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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi éetrtega odstavka 8. &lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, &t 58/03, 456/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05,
82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-2ViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17112, 23/12,
§2/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) in drugega odstavka 61. Clena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, &t. 39/06-Zv0-1-UPB1, 49/08-ZMetD, 66/06-OdiUS, 112/06-0OdIUS, 33/07-
ZPNaért, 57/08-ZFQ-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) upostevajo¢ drugi odstavek 39.
clena Pravilnika o presoji sprejemijivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana obmocja (Uradni list RS, &t. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) v upravni zadevi izdaje
okoljevarstvenega soglasja za poseg:. nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERQ) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkov (MBO), nosilcu posega Mestni obéini
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubliana, ki jo zastopa Zupan Zoran Jankovié, njo pa po
pooblastilu podjetie SNAGA Javno podjetie d.o.o., Povietova ulica 6, 1000 Ljubljana, ki jo
zastopa direktor Janko Kramzar, naslednje

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

I. Nosilcu posega Mestni obéini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubliana se izdaja
ckoljevarstveno soglasje za poseg: nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO} Ljubljana z ohjekti za obdelavo adpadkov (MBO), na zemljiséih s parc. 8t. 615/2,
518/2, 519/2, 530/1, 534/2, 537/2, 54042, 543/2, 548/2, 553/2, 554/1, 554/2, 559/2, 560/1,
560/2, 565/1, 565/2, 565/3, 566/1, 566/2, 571/2, 572/1, 572/3, 1082/31, 1082/37, 1082/38,
1082750, 1082/51, 1082/52, 1082/61, 1082/72, 1082/73, 1082/110, 1083/3, 1084/2, 1084/4,
1084/15, 1084/16, 1084/19, 1084/20, 1084/21, 1701/8 in 1709/2, vsa k.o. Trnovsko
predmestje.

Il. Okoljevarstveno soglasje za poseg iz |. tocke izreka se izdaja pod naslednjimi pogoiji:

1. Pogoji za varstvo zraka
1.1. Cas gradnje
- treba je omejevati hitrost vozil na gradbi¢u na 10 km/h, razen na gradbigénih
cestah, ki so asfaltirane in stalno omoene;
- transportne poti po gradbi¢u je treha posipavati s pedéenim granulatom premera
8-32 mm, mestoma tudi vecjim, ¢e te nisa asfaltirane ali drugace tlakovane,
- gradbena mehanizacija in toverna vozila lahko obratujejo le toliko ¢asa, kot je to
nujno potrebno in ne smejo biti prizgana v t.i. prostem teku;
1.2. Cas obratovanja:
- redno je treba izvajati ¢is¢enje zunanjih povrsin s strojem za suho Ciscenje ta;
- tovorna vozila in premi¢ni delovni stroji moraje imeti med postanki izklopljene
motarje.



2.

Pogoji za varstvo povréinskih in podzemnih voda:
2.1. Cas gradnje:

2.2

ureditve, ki se nadrtujejo na obmocju znotraj dosega poplav (obvozna cesta ob
Curnovcu) se morajo nagriovati tako, da se ohranjajo poplavne povrsine;

v nacrtu organizacije gradbi¥¢a je treba predvideti, da so prostori za zad¢asno
skladisCenje gradbenih materialov in gradbenih odpadkov, parkiriée za delovne
stroje in naprave, prostor za vzdrzevanje vozil in strojev ter pretakanje goriva,
zaCasna skladis¢a za goriva in maziva ali gradbena kemitna sredstva ter
kemi¢ne sanitarije na gradbi$¢u urejeni v taksni oddaljenosti od potoka
Curnovec, ki bo prepre¢evala negativne vplive na vodotok;

gradbena oprema in stroji morajo biti izbrani tako, da je moZen dostop brez
izdelave posebnih dovoznih cest;

delovni stroji morajo biti otidteni Ze pred prihodom na delovisée:

maziva se morajo uporabljati zgolj v koli¢inah, ki so potrebne za nemoteno
opravljanje dela, delovni straji morajo biti &isti in nezamaséeni;

pranje strojev in naprav z iztokom odpadne vode v tla ali v odvodni sistem ni
dopustno;

parkiris¢e za delovne stroje mora biti izvedenc izven gradbene jame na povrsini,
kjer se lahko zadrzi celotna kolitina goriva za oskrbo delovnih strojev;

izkope se mora izvajati v suhih vremenskih pogojih, ko zemlji&&e ni razmodeno:
gradnja ne sme potekati v ¢asu intenzivnih padavin, ko je mozno najvedje
spiranje odprtih tal in prodora onesnazenja v omoéeni del vodonosnika ali v
povriinske odvodne sisteme;

na delovis¢u mora biti seznam vseh nevarnih snovi, ki bodo uporabljane pri
gradbenih delih;

pri izvajanju gradbenih del se ne smejo uporabljati materiali, iz katerih se lahko
izluZijo nevarne snovi, prav tako pa tudi ne druge snovi, ki bi lahko zaznavno
spremenile kemijsko sestavo podzemne vode;

vsi izkopi na gradbi¢u morajo potekati pod nadzorom za primer najdbe
morebitnih nevarnih odpadkov ali zakopane embalaZe (sodov ipd.) z neznano
vsebino;

potrebno je prepreciti proder onesnaZeval v tla, ob morebitni nesredi pa je
potrebno odstraniti celotno izlito koli¢ino

Cas obratovanja:

vse manipulativne 0z. povozne povréine morajo biti od ostalih povrsin (zelenic,
gramoznih povrsin) lo¢ene z dvignjenimi robniki:

treba je zagotoviti reden nadzor nad tesnostic tlakov v vseh objektih in na
zunanjih manipulativnih povrsinah ter takoj$nje sanacijo morebitnih pogkodb;
manipulativna povr§ina na mestu pretakanja Zveplove kisline v rezervoar mora
biti izvedena tako, da bo omogoéen zajem morebitnega razlitia ob pretakanju:
potrebno je prepretiti prodar onesnaZeval v tla, ob morebitni nesreéi pa je
potrebno odstraniti celotno izlito koligino;

talne povrdine v objektih morajo biti izvedene na nadin, da bo omogocen
nadzorovan zajem celotne kolitine onesnazene poiarne vode v primeru
intervencije ob pozaru (nagib talnih povrsin proti sredini, ustrezno dimenzioniran
lovilni jasek za zajem celotne kolicine pozarne vode v objektu);

pozarne vode ni doveljeno odvesti neposredno v vodotok ali v tla temvee jo je
potrebno najprej analizirati in jo nato, glede na rezultate analize, odvesti v javno



kanalizacijo ali pa odpeljati kot odpadek zunanjemu izvajalcu obdelave, ¢e njena
kakovost ni ustrezna za odvajanje v javno kanalizacijo.

3. Pogoji za varstvo pred hrupom:
3.1. Cas gradnje:

gradbena dela se smejo izvajati le v dnevnem in vecernem ¢asu, med 7. in 22.
uro;

za zascito pred Sirjenjem hrupa v smeri proti zahodu mora stati na platoju s koto
313,72 m n.v., kjer poteka zadasna obdelava MKO, na parceli $t. 1084/4, k.o,
Trnovsko predmestie, na lokaciji GKY 459484 / GKX 97647 (severni del} in GKY
459515 / GKX 97559 (juzni del) protihrupni nasip brez temeljenja, visine 2 m od
kote platoja, dolzine 90 m in Sirine @ m;

za dovoz in odvoz z RCERQ s tovornimi vozili za potrebe gradnje se mara
uporabljati izkljuéno prikljuéek na avtocesto A1 Ljubljana - zaheod (Vié) in v
nadaljevanju Trzaska cesta, Cesta v Gorice, Cesta dveh cesarjev (zahodni del)
ter dovozna cesta RCERQ;

vsi gradbeni stroji in naprave ter tovorna vozila morajo ob neuporabi ali daljSih
postankih imeti ugasnjene motorje;

pri izvajanju gradbenih del se je treba izogibati povzroanju hrupa,

izogibati se je treba impulznemu hrupu in uporabljati gradbeno mehanizacijo
oziroma nadin gradnje, ki povzroa manj$e obremenitve okolja s hrupom;

vsa transportna vozila in delovne naprave morajo biti tehniéno brezhibni;

uporaba zvoénih signalov je dovoljena le v nujnih primerih.

3.2. Cas obratovanja:

vsi stroji in naprave ter tovorna vozila morajo ob neuporabi ali daljsih postankih
imeti ugasnjene motorje;

vsa transportna vozila in delovne naprave morajo biti tehni€no brezhibni;

uporaba zvoénih signalov je dovoljena le v nujnih primerih;

hrupne aktivnosti na obmotéju RCERO je treba v noénem €asu omejiti;

do izgradnje novega prikljucka ob bencinskem servisu Barje na avtocesto A1l se
mora za dodatni dovoz in edvoz z RCERO s tovormimi vozili za potrebe
obratovanja nadgradnje RCERQO uporabljati izklju¢no prikljutek Ljubljana - zahod
(Vi¢) in v nadaljevanju TrZagka cesta, Cesta v Gorice, Cesta dveh cesarjev
{zahodni del) ter dovozna cesta RCERO.

4. Pogoji za varstvo rastlinstva, Zivalstva, habitatnih tipov in obmaodij varstva narave:
4.1. Cas gradnje:

v Gasu drstitvene sezone, ki traja od 1. aprila do 30. junija, se ob potoku
Curnovec ne smejo izvajati dela, ki bi lahko vplivala na kakovost vode
{rekonstrukcija mostu in izgradnja brvi ¢ez Curnovec ter ostala dela v blizini
Curnovea),

v ¢asu gradnje je potrebno prepretiti onesnazenje vode potoka Curnovec z
betonskimi odplakami, olji, gorivi ali drugimi strupenimi snovmi;

med gradbenimi deli je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere
neprekinjene kalnosti;

prostori za zadasno skladis¢enje gradbenih materialov in gradbenih odpadkov,
parkirisée za delovne stroje in naprave, prostor za vzdrZzevanje vozil in strojev ter
pretakanje goriva, zatasna skladi$¢a za goriva in maziva ali gradbena kemicna
sredstva ter kemitne sanitarije morajo biti na gradbis€u urejeni v taksni



oddalienosti od potcka Curnovec, ki bo prepretevala negativne vplive na
vodotok;

- gradbis¢a se v notnem €asu po prenehanju gradbenih del ne sme osvetljevati.

4.2. Cas obratovanja;

- namestitev svetilk se mora omeijiti na minimum;

- za osvetljevanje obmo¢ja se morajo uporabljati popolnoma zasendena svetila z
ravnim zasgitnim in neprodusnim steklom in majhno emisijo UV svetiobe (npr.
halogenska svetila);

- po polnoti je treba moé osvetljevanja zmanjsati, pesamezni objekti morajo imeti
svetila opremljena s senzoriji.

5. Pogoji za varstvo krajine:
5.1. Cas gradnje:

- krajinska ureditev abcestnega prostora ob dovezni cesti in prostih povréin na
obmotju RCERO mora biti izvedena nemudoma po dokenéanju gradnje oz.
posamezne etape gradnje;

- obcestni prostor ob dovozni cesti in vozisce je potrebrno redno pregledovati in
Cistiti.

5.2. Cas obratovanja:

- obcestni prostor ob dovozni cesti in voziste je potrebno redno pregledovati in
Cistiti.

NI Zizdajo tega okaljevarstvenega soglasja se éteje, da je stranki izdano tudi naravovarstveno
soglasje.

V. To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, &e stranka v petih letih od njegove
pravnomocnosti ne pridobi gradbenega dovaljenja.

V. Vtem postopku stroski niso nastali.

ObrazlozZzitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje
opravlja naloge s podrogja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 24. 6. 2013
prejela viego nosilca nameravanega posega Mestne obé&ine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: stranka), ki jo zastopa zupan Zoran Jankovic, njo pa po paoblastifu
podjetie SNAGA Javno podjetie d.o.o., Povietova ulica 6, 1000 Ljubliana (v nadaljevanju:
pooblaséenec stranke), ki jo zastopa direktor Janke Kramzar, za izdajo okoljevarstvenega
soglasja za poseg: nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana z
objekti za obdelavo odpadkov (MBO), na zemljis¢ih s parc. 8t 515/2, 518/2, 519/2, 30/1.
53472, 53712, 540/2, 543/2, 548/2, 553/2, 554(1, 554/2, 559/2, 560/1, 560/2, 565/1, 565/2,
565/3, 566/1, 566/2, 571/2, 572/1, 572/3, 1082/31, 1082/37, 1082/38, 1082/50, 1082/51,
1082/52, 1082/61, 1082/72, 1082/73, 1082/110, 1083/3, 1084/2, 1084/4, 1084/15, 1084/46.
1084/19, 1084/20, 1084/21, 1701/8in 1709/2, vsa k.o. Trnovsko predmestje, v skladu s 57.
Clenom Zakona o varstvu okoija (Uradni list RS, &t 39/06-ZV0-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
OdIUS, 112/06- OdiUS, 33/07-ZPNatrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13 v
nadaljevanju. ZvO-1).



Vlagi je stranka priloZila:

izpolnjen obrazec vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja z dne 24. 6. 2013 (v
nadaljevanju Vioga);
spremni dopis z dne 24. 6. 2013 s priloZenimi fotokopijami pooblastil in dokazilu o
pladilu upravne takse;
Porotilo o vplivih na okolje za nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERQ) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkav (MBO), ki ga je pod Stevilko
projekta 100113-jh/nz dne 21. 6. 2013 izdelalo podjetie E-NET QOKOLJE d.o.o.,
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v pisni in elektronski obliki; v nadaljevanju: PVO-
1

- Porotilo o vplivih na okolje za nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCEROQ) Ljublijana z objekti za obdelavo odpadkov, DODATEK ZA VAROVANA
OBMOCJA v skladu s pravilnikom o presoji sprejemljivasti izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana obmoéja, ki ga je ped Stevilko projekta 1284-13 VO dne 27. 5.
2013 izdelalo podjetie AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubliana (v pisni obliki; v nadaljevanju: Dodatek za presojo sprejemljivosti);
Idejno zasnovo, NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI
LJUBLJANA, OBJEKTI ZA PREDELAVO QDPADKQV (MBQ; v pisni in elektronski
obliki; v nadaljevanju: IDZ), ki jo je pod Stevilko projekta 81/12-DP v mesecu januarju
2013 izdelalo podjetie DRAVA vodnogospodarsko podjetie Ptuj d.d., Znidarsiéevo
nabrezje, 2310 Ptuj, z naslednjimi nadrti:

- 0 Vodilna mapa, st 91/12-DP, januar 2013, DRAVA vodnogospodarsko
podijetie Ptuj d.d., ZnidarSi¢evo nabrezje, 2310 Ptuj,

- 11 Naén arhitekture, &t. naérta 1033/2011, januar 2013, PLAN B, d.c.0,,
Arhitekturni biro, Gregoréiteva 21b, 2000 Maribor,

- 2/1 Natrt krajinske arhitekture, 5t. naérta 412-KRA, januar 2013, BPI d.o.0.,
Biro za projektiranje in inZeniring, Mlinska ulica 32, 2000 Maribor,

- 3 Naért gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni na&rti, 3/1 Naért dostopne
ceste, &t. nadrta: 412/DCES, januar 2013, BPI d.o.0., Birc za projektiranje in
inZeniring, Mlinska ulica 32, 2000 Maribor,

- 3 Naért gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nadrti, 3/2 Nadrt ostalih cest, &t.
nadrta: 412/QCES, januar 2013, BPI d.o.0., Biro za projektiranje in inZeniring,
Milinska ulica 32, 2000 Maribor,

- 3 Naért gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacésti, 3/3 Naért
kanalizacijskega si-stema, $t. naérta: 412/KAN, januar 2013, BPl d.o.o0., Biro za
projektiranje in inzeniring, Mlinska ulica 32, 2000 Maribor,

- 3 Naért gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naérti, 3/4 Nacrt poZarne
lagune, 3t. naérta: 412/POZ, januar 2013, BPI d.o.0., Biro za projektiranje in
inZzeniring, Mlinska ulica 32, 2000 Maribor,

- 3 Natrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naérti, 3/5 Naért gradbenih
konstrukcij objektov, &t naérta: 1043/2011, januar 2013, KO-BIRO d.c.o., Biro
Za projektiranje in inZeniring, Gajstova 22, 2000 Maribor,

- 4 Nacdrt elektriénih instalacij in elektricne opreme, §t. nadrta: B1/2013, januar
2013, ENERKO energo konzalting, d.o.o., Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor,

- 5 Naért strojnih instalacij in strojne opreme, 5/1 Zunanji razvodi, &t. nacrta: 20-
2409/1, januar 2013, TES d.o.o0., Gregorti¢eva ulica 3, 2000 Maribor,

- 5 Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme, 5/2 Instalacija zemeljskega plina,
§t. nacrta; 20-2409/2, januar 2013, TES d.o.0., Gregorgiceva ulica 3, 2000
Maribor,



- 5 Nacrt strojnih indtalacij in strojne opreme, 5/3 Sprinkler instalacija, &t. nadrta:
20-2409/3, januar 2013, TES d.0.0., Gregoréiteva ulica 3, 2000 Maribor,
- 5 Naért strojnih indtalacij in strojne opreme, 5/4 Energetski objekt, §t. naérta:
20-2409/4, januar 2013, TES d.c.o0., Gregoréiteva ulica 3, 2000 Maribor,
- 5 Natrt strojnih instalacij in strojne opreme, 5/5 Rekonstrukcija postrojenja za
energetsko izrabo odlagaliSénega plina, §t. nafrta: 20-2409/5, januar 2013,
TES d.o.o., Gregor&ic¢eva ulica 3, 2000 Maribor,
- 5 Nactrt strojnih instalacij in strojne opreme, 5/6 Upravna stavba, §t. naéna; 20-
2409/6, januar 2013, TES d.o.0., Gregeréideva ulica 3, 2000 Maribor,
- B Nacrt telekomunikacij, &t. na¢rta: B1/2013, januar 2013, ENERKO energo
kanzalting d.o.o., Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor,
- 7 Tehnolo$ki naért, &t. nacrta: 1043/2011, januar 2013, KO-BIRO, d.o.0., Biro
Za pro-jektiranje in inzeniring, Gajstova 22, 2000 Maribor,
- 10.1 Studija poZarne varnosti, &t. $tudije: PRO-206/2012, januar 2013, IVD
Projektiva d.0.0., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- 10.2 Elaborat eksplozijske ogroZenosti, §t. $tudije: PR0-210/2012, januar 2013,
VD Projektiva d.o.0., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
Analizo tveganja za onesnaZenje vodnega telesa podzemne vode za nadgradnjo
Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERQ) Ljubljana z objekti za obdelavo
odpadkov (MBO) ki jo je pod stevilko projekta 202413-dn dne 27. 5. 2013 izdelalo
podjetie E-NET Okolije d.o.0., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v pisni abliki; v
nadaljevanju. Analiza tveganja).

Vloga je bila dne 7. 8. 2013 dopalnjena z naslednjimi dokumenti:

rednim izpisom iz sodnega/poslovnega registra z dne 6. 8. 2013;
dopolnitvijo Porogila o vplivih na okolie za nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z
odpadki (RCERQ) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkov (MBO), , ki jo je pod &t.
100113/1-jh/nz dne 5. B. 2013 izdelalo podjetie E-NET OKOLJE d.o.0., Linhartova
cesta 13, 1000 Ljubljiana (v pisni in elektronski obliki; v nadaljevanju: PVO-1-
dopolnitev);
Dodatkom za presojo sprejemljivosti (v elektronski obliki);
Analizo tveganja (v elektronski obliki);
nacrii IDZ (v pisni in elektronski abliki):
- 0 Vodino mapo, 3t. 91/12-DP, januar 2013, DRAVA vodnogospadarsko
padjetje Ptuj d.d., Znidariidevo nabrezje, 2310 Ptuj,
- 11 Natrtom arhitekture, §t. nadrta 1033/2011, januar 2013, PLAN B, d.o.0.,
Arhitekturni biro, Gregorgi¢eva 21b, 2000 Maribor,
- 7 Tehnoloskim nacrtom, dokument 7.2.16: Merilni protokol Akustika Topturn
X53 track, Heissenberg & Pretzler Ges.m.b.H., Kithau 37, A-8130 Frohnleiten,
24. 9. 2002,
- 7 Tehnolo&kim naértom, dokument 7.2.17: Tehniéna preiskava hrupa, Multistar
2 — SE, KOMPTECH GmbH, Kiihau 37, A-8130 Frohnleiten, 06/2005,
lzdelavo hidrolo$ko — hidravliéne presocje veodnega rezima za mehansko biclogko
abdelavo komunalih odpadkov na lokaciji RCERO Barje, §t. FO8-FR/13, april 2013,
IZVO-R d.o.o., projektiranje in inZeniring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana (v
pisni in elektronski obiliki).

Dne 12. 9. 2013 je bila vloga dopelnjena s Pogodbo o sofinanciranju nadgradnje Regijskega
centra za ravnanje z odpadki Ljubljana — RCERO Ljubljana z dne 21. 6. 2006 ($t. zadeve



35402-14/2013-14), iz katere je razvidno pooblastilo podjetiu SNAGA Javno podjetie d.o.o,,
PovSetova ulica 6, 1000 Ljubliana za zastopanje stranke v postopku izdaje tega
okoljevarstvenega soglasja.

Stranka je dne 7. 11. 2013 in 12. 11. 2013 viogo dopolnila:

- s Porotilom o vplivih na okolje za nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERQ) Ljubljana z objekti za obdelave odpadkov (MBO), ki ga je pod &tevilko
projekta 100113/3-jh/nz dne 5. 11. 2013 izdelalo podjetje E-NET OKOLJE d.o.o.,
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v pisni in elektronski obliki; v nadaljevanju. PVO-
2),

- 5 Pojasnili k dopolnitvi Porogila o vplivih na okolje za nadgradnjo Regijskega centra za
ravhanje z odpadki (RCERO)} Ljubljana z objekti za obdelavo edpadkov (MBO), ki ga je
pod &tevilko projekta 100113-jh/nz z dne 5. 11. 2013 izdelalo podjetie E-NET OKOLJE
d.o.o,;

-z naéri IDZ (v pisni in elektronski obliki):

- 0 Vodine mapo: 0.1 naslovna stran, 2 Vsebina dopolnitve in risba
2_SECTIONS P1 P2 - verzia 1.0, & 91/12-DP, januar 2013, DRAVA
vodnogospodarsko podjetie Ptuj d.d., Znidarsitevo nabreZje, 2310 Ptuj,

- 1M1 Naértom arhitekiure: risba 400 A (OVD) 5002, MBO OBJEKT - PREREZI,
§t. naCrta 1033/2011, januar 2013, PLAN B, d.o.0., Arhitekturni biro,
Gregorciceva 21b, 2000 Maribor,

- 3/5 Nadrtom gradbenih konstrukcij objektov: risbe 10_8650 CZA 5002 - verzija
1,0, 11_650 CZA 5003 - verzija 1.0, 18_670 CZA 5002_POWER STATION -
verzija 1.0 in 20_000 CZA 5004_sections P1 P2 - verzija 1.0; &t naérta:
1043/2011, januar 2013, KO-BIRO d.o.o., Biro za projektiranje in inZeniring,
Gajstova 22, 2000 Maribor,

- 7 Tehnoloskim naértom: tekstualna dokumenta 000 PCE 0001 - verzija 5.0, str.
17-18, 000 PCE 0004 - verzija 7.0, str.2-3 in risbe 000 000 EZA 0001 - verzija
2.0, 000 MZA 0001 - verzija 4.0, 640 LLZP 0001 - verzija 3.0, &t naérta:
1043/2011, januar 2013, KO-BIRQ, d.o.o., Biro za projektiranje in inZeniring,
Gajstova 22, 2000 Maribor.

Vloga je bila dne 6. 12. 2013 dopolnjena z dopolnitvijo PVQO-2, ki ga je pod Stevilko projekta
100113/4-jh/nz dne 5. 12. 2013 izdelalo podjetie E-NET OKOLJE d.0.0., Linhartova cesta 13,
1000 Ljubliana (v pisni in elektronski obliki; v nadaljevanju: PVO-2-dopolnitev).

Pc 50. &lenu ZVO-1 je pred zadetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okalje,
treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.
Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o vrstah posegov v okolie, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, &. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13; v
nadaljevanju. Uredba o vrstah posegov).

V skladu s to¢ke 11. Drugi posegi — b 5 Prilege |l 4. &lena Uredbe o vrstah posegov je presoja
vplivov na okolje obvezna, kadar gre za predelavo nenevarnih odpadkov po postopkih R2, R3,
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11 in R12 oziroma R13 v skladu s predpisam, ki ureja cdpadke,
razen predelave nenevarnih gradbenih odpadkov z zmogljivostjo 100 ton dnevno ali vet in
celotno zmagljivostjo 50.000 ton letno.



V okviru nameravanega posega je predvidena obdelava odpadkov v najvedji letni kolidini
256.093 ton po naslednjih postopkih:
- obdelava mes$anih komunalnih odpadkov po postopkin D8 in D9 v koli¢ini 175.500
ton/leto,
- predelava nenevarnih odpadkov po postopkih R12 in R13 v koli¢ini 62.843 ton/leto,
- predelava nenevarnih odpadkov po postopkih R1 in R3 v koli¢ini 62.785 ton/leto.

Glede na to, da koli¢ine odpadkov predelanih po postopku R3 (62.785 ton/leto) in po postopkih
R12 in R13 (62.843 ton/leto) presegajo prag iz Uredbe o vrstah posegov, je za nameravani
poseg prescja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja obvezna.

Prvi odstavek 39. ¢lena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana obmotja (Uradni list RS, §t. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju:
Pravilnik o presoji) dolota, da se, glede na velikost in znagilnost posega v narave, presoja
sprejemljivosti posegov v naravo izvede v postopku izdaje 1) okoljevarstvenega soglasja za
posege v naravo z vplivi na okalje, 2) naravovarstvenega soglasja za posege v naravo, ki niso
posegi v naravo z vplivi na okolje, 3) dovoljenja za poseg v naravo, dologene v 43. &lenu tega
praviinika ali 4) dovoljenja po drugih predpisih za posege v naravo, za katere ni treba pridoniti
soglasja ali dovoljenja iz prejsnjih treh alinej. V drugem odstavku 39. ¢lena Pravilnika ¢ presoji
je doloZeno, da se v primeru, ko se presoja sprejemljivosti posega v naravo izvede v postopku
izdaje okoljevarstvenega soglasja, steje, da je z izdajo okoljevarstvenega scglasja izdanao tudi
naravavarstveno soglasje.

Nameravani poseg se v skladu s Prilogo 2 38. ¢lena Pravitnika o presoji uvri¢a med poseg
ureditev zbirnega mesta za odpadni material (smeti$¢a, deponije in ekologki otoki) in
odlagalista odpadkov, za katerega je obmodje neposrednega vpliva opredelieno za vse
skupine, v obmeéju 50-tih metrov, daljinski vpliv pa je opredeljen fe za rjavega medveda in
obsega 500 m.

Pravilnik o presaji v 20. ¢lenu nadalje dologa, da je za posege, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, daljinski vpliv dvakrat vegji od obmodja daljinskega vpliva, navedenega v
prilogi 2 Pravilnika, razen &e se iz predhodnih ugotovitev na terenu, podrobnejsih podatkov o
izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoli$&in ugotovi, da je obmocje daljinskega
vpliva drugaéno. V obravnavanem primeru znasa obmotje daljinskega vpliva 1000 m za riavega
medveda.

Odlagalisée Ljubljansko barje s treh strani (vzhodne, juzne in zahodne) obdaja obmodje Natura
2000 POQ, pPOO Ljubljansko barje (S| 3000271) in SPA Ljubljanske barje (S| 5000014},
opredelieno v skladu z dologili Uredbe o posebnih varstvenih obmogjih (obmogjih Natura 2000)
{Uradni list RS, &t. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13 (35/13 popr.) in 39/13 OdLUS, v
nadaljevanju: Uredba Natura 2000) in Krajinski park Ljubljansko barje, opredeljen v skladu z
dolodili Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, &t. 112/08). Skrajni
vzhodni rob posega tudi fizitno poseZe v navedeni obmogji Natura 2000. Krajinski park
Ljubljansko barje je od posega oddaljen ca. 100 m. Priblizno 800 m severno od posega lezi
obmodje Natura 2000 pPOO Ljubljanica — Gradastica — Mali Graben (S13000291), dologeno z
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih obmogjih (obmogjih Natura
2000) (Uradni list RS, &. 33/13 in 35/13 popr., v nadalievanju: Uredba Natura 2000 -
sprememba), severno od njega pa spomenik oblikovane narave Pat spaminov in tovaristva,



zavarovan z Odlokom o dolo&itvi » Poti spominov in tovaritva« za spomenik skupnega pomena
za mesto Ljubljana (Uradni list SRS, &t. 3/88, v nadaljevanju: Odlok Pat spominov in tovariSva).

Na vplivnem obmodgju pesega (na obmodju enkratnega in dvakratnega daljinskega vpliva) se
tako nahajajo obmodgja Natura 2000 SPA Ljublianske barje (S| 5000014), POO, pPQOO
Ljubljansko barje (81 3000271), pPOOQ Ljubljanica - Gradastica —~ Mali Graben (S13000291),
Krajinski park Ljubljanske barje {prvo in tretje varstveno obmogje) in Pot spominov in tovaritva
(spomenik oblikovane narave).

Rjavi medved ni kvalifikacijska vrsta obmegja POO, pPOO Ljubljanske barje prav tako ne pPOQO
Ljubijanica - Grada&gica - Mali Graben. Daljinskega vpliva na to kvalifikacijsko vrsto ne bo, zato
se daljinski vpliv 500 m oz. 1000 m za predmetni poseg ne obravnava.

Krajinski park Ljubljansko barje je od posega oddaljen ca. 100 m in je izven obmodia
neposrednega vpliva. pSCIl Ljubljanica — Gradastica — Mali Graben in Pot spominov in
tovaristva sta od posega oddaljena ca. 800 m in sta prav take izven obmodja nepasrednega
vpliva. V abmodju neposrednega vpliva nameravanega posega pa se nahajata SPA Ljubljansko
barje ter POQ, pPOO Ljubljansko barje. Glede na navedeno je za nameravani poseg obvezna
izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posega v naravo na varovana obmagja, in sicer
na SPA Ljubljansko barje ter POO, pPOO Ljubljansko barje.

Po ugotovitvi, da je stranka posredovala popoino dokumentacijo, je bil skladno z 58. &lenom
ZV0-1 javnosti zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, porocilo o
vplivih na okolje, idejno zasnovo in osnutek odloitve o okoljevarstvenem soglasju. Z javnim
naznanilom stevilka 35402-14/2013-10 z dne 9. 9. 2013 je bila namret javnost na svetovnem
spletu na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, Drzavnemu portalu
Republike Slovenije, Mestne obéine Ljubljana ter na sedezih Upravne enote Ljubljana,
izpostava Vi¢ — Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, Mestne obcine
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana in Agencije Republike Slovenije za okolje, na nasiovu
Vojkova 1a, 1102 Ljubljana obve&tena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. &lena ZVO-1.
Javnosti je bilo v skladu s tretim odstavkom 58. &lena ZVO-1 omogo&eno dajanje mnen) in
pripomb 30 dni od roka dolo¢enega v javnem naznanilu, to je od 8. 9. 2013 do 8. 10. 2013.

V gasu javne razgrnitve je naslovni organ prejel pripombe s strani Alpe Adria Green,
Presernova 26, 4270 Jesenice, in sicer naslednje:

a) Narava. Presoja vplivov na okolje ni bila izvedena na Naturo 2000, glede na to, da deli
posega segajo na obmogja Natura 2000 ali pa so v njenem vplivnhem obmodju.

Naslovni argan v zvezi s to pripembo odgovarja, da je pri obravnavi uposteval zahteve in pogoje
v zvezi z Naturo 2000, kot je razvidno iz abrazloZitve tega okcljevarstvenega soglasja.

b) Odpadki. V dokumentaciji je naveden kompost; pregnito blato in nadaljnje ravnanje z
obdelanimi adpadki ni jasno definirano.

V zvezi s to pripombo naslovni argan odgovarja, da so postopki obdelave odpadkov in ravnanje
s preostanki po obdelavi odpadkov opisani v poglavjih 2.5.1. in 2.6.8 PVO-2, ravnanje s
pregnitim blatom pa je obravnavano v poglavju 2.5.1.6 PVQO-2.



c) Kapaciteta postrojenja in umestenost v prostor. Skupna kapaciteta obdelave odpadkov
256.093 ton na leto oz. 701 ton na dan je prevelika, glede na podatek Statistiénega urada RS o
dosedanji obdelavi 125.000 ton odpadkov v letu 2011.

Naslovni organ v zvezi s to pripombo pojasnjuje, da je iz PVO-2 razvidno, da predvidena
skupna kapaciteta obdelave odpadkov ne vkljuCuje le odpadkov iz Mestne obéine Ljubljana,
temvet tudi odpadke drugih 28 obgin, ki so vklju¢ene v projekt Regijskega centra za ravnanje z
odpadki Ljubliana. Glede najvedjih letnih koli¢in za obdelavo odpadkov pa naslovni organ
odgovarja, da v zakonodaji za to ni nobenih koliginskih omejitev.

¢) Transport. Obstoje¢a frekvenca dostavnih vozil na dan se bo poveéala. Ni navedeno
konkretno, kje se bo odvijal ta promet.

Naslovni organ v zvezi s to pripombo odgovarja, da je med pogoje tega okoljevarstvenega
soglasja v tockah 11./3./3.1. in 11./3./3.2. dolotil trasc, ki se mora uporabljati v &asu gradnje in
obratovanja za transport s tovornimi vozili med RCERO do prikljuéka na avtocesto A1.

d) Zrak in hrup. Najblizja stanovanjska stavba na Cesti v Gorice je od roba parcele 515/2, k.a.
Trnovske predmestje, oddaljena okrog 370 m. Iz predlo2ene dokumentacije niso razvidni vplvi
hrupa, spremenjene kakovosti zraka in neprijetnin vonjav. Prav tako ni jasno, katere vrste
ohesnaZeval se bodo tistile na biofiltru.

Naslovni organ v zvezi s to pripombo pojasnjuje, da so vpliv na obremenjenost okolja s hrupom,
vpliv na kakovost zraka (vkljutno z vonjavami) ter vpliv na ¢&loveka in njegovo zdravje
obrazloZeni v poglavjih 5.8, 5.2 in 5.10 PVO-2. Pri tem so obravnavani tudi vplivi na najblizje
stanovanjske objekte na Cesti v Gorice. Vrste oneshaZeval, ki se bodo &istile na biofiltru, in
uginkovitost Eis¢enja pa so navedeni v poglavjih 2.5.2.2 in 5.2.2 PVO-2.

e) Cas gradnje. Iz dokumentacije ni razvidno, kak$na bo ureditev glede pove&anega hrupa in
emisij prahu v zrak v tasu gradnje.

Naslovni organ v zvezi s to pripomba pojasnjuje, da so vplivi v &asu gradnje na kakovost zraka
in na obremenjenost okolja s hrupom podani v poglavjih 5.2.1 in 56.1 PVO-2. Ukrepi za
preprecitev, zmanjsanje ali odpravo negativnih vplivov posega na ckolie ali zdravje ljudi v ¢asu
gradnje pa so obravnavani v PVO-2 v poglavju 6.1.1 (zrak) in 8.1.3 (hrup). V omenjenih
poglavjih, ki obravnavajo zrak, je problematiki emisij prahu namenjena posebna pozornost.
Nadalje naslovni organ adgovarja, da je za éas gradnje doiogil pogoje za varstvo zraka in za
varstvo pred hrupom v togkah 11./1./1.1. in 11./3./3.1. tega okoljevarstvenaga soglasja.

f) Kakovost zunanjega zraka. Dolotanje najvedjega masnega pretcka iz nove naprave ni
skladno z zadnjo spremembo Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremitnih virov onesnaZzevanja
{(Uradni list RS, $t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13; v nadaljevanju: Uredba o emisiji v zrak).
Najve&ji masni pretok, izracunan skladno z zadnjo spremembo te uredbe, presega 1 kg/h, zato
mora upravljavec naprave dokazati, da se kakovost zraka v okolici naprave, zaradi emisije
prahu pri njenem obratovanju, ne bo poslab3ala.

Naslovni organ v zvezi s to pripombo pojasnjuje, da se RCERO uvriéa po Uredbi o emisiji v

zrak v skupino naprav 8.6. iz Priloge 4, zato se skladno s &etrtim odstavkom 48. &lena
omenjene uredbe do izdaje predpisa, ki ureja emisije snovi, ki povzrozajo vonjave, doloébe v
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zvezi s kakovostjo zunanjega zraka za tako napravo ne uporabljajo. Nadalje naslovni organ
odgovarja, da je masni pretok celotnega prahu iz RCERO v ¢asu obratovanja, izradunan na
podlagi zadnje spremembe Uredbe o emisiji v zrak, 0,985 kg/h (paglavje 5.2.2. PVO-2).

g) Odpadne vode. Volumen odpadnih vod se bo povetal. 1z PVO-1 ni razvidno, &e ima
obstojeca Cistilna naprava dovolj kapacitete za sprejem te vode. 1z dokumentacije prav tako ni
razvidno, kako bo urejeno &is¢enje padavinske odpadne vode.

Naslovni organ v zvezi s to pripombo odgovarja, da je ureditev odvajanja vseh vrst odpadnih
vod opisana v poglavju 2.5.4.2 PVC-2, iz shematskega prikaza na sliki 4 pa so razvidne tudi
kolicine odpadnih vod in njihovi masni tokovi. Opisana ureditev je skladna z zakonodajo
(Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
Uradni list RS, &t. 64/12; v nadaljevanju: Uredba odpadne vede in Uredba o emisiji snovi pri
odvajanju izcedne vode iz odlagalisé cdpadkov, Uradni list RS, &t. 62/08; v nadaljevanju:
Uredba izcedne vode).

h) Drugo. V pripravi je nov predpis, ki natanéno opredeljuje pogoje umestanja kompostarn in
biolinarn v prostor. Obravnavanega projekta RCERO verjetno ne bo mozno uskladiti z novim
predpisom.

Naslovni argan v zvezi s to pripombe odgovarja, da mora pri izdaji okoljevarstvenega soglasja
upostevati izkljuéno veljavne predpise.

Naslovni organ je v dopisu &t. 35402-14/2013-18 z dne 11. 10. 2013 pozval stranko, da se
opredeli do pripomb na poseg. Stranka je z dopisom 3t. 01-4000-1-101394/2013 z dne 24. 10.
2013 podala odgovor na pripombe.

V &asu javne razgrnitve je naslovni organ prejel zahtevo nevladne crganizacije Alpe Adria
Green, Pregernova 26, 4270 Jesenice za vstop v postopek izdaje okoijevarstvenega soglasja in
pripombe na nameravani poseg (dopis &t. 35400-374/2013-1 z dne 8. 10. 2013). Naslovni organ
je s sklepom &t. 35400-374/2013-3 z dne 24. 10. 2013 priznal Alpe Adria Green, Pregernova 26,
4270 Jesenice, lastnost stranskega udelezenca.

Naslovni organ je razpisal tudi ustno obravnavo, ki je potekala 19. 11. 2013 na sedezu
naslovnega organa. Ustne obravnave se je udelezil poobladtenec stranke.

Dne 18. 11. 2013 je naslovni organ prejel podpisani sporazum, in sicer med stranskim
udeleZzencem in pooblaséencem stranke glede postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja. 1z
priloZzenega sporazuma je razvidno, da stranski udeleZenec umika svojo zahtevo za vstop v
postopek kot stranski udeleZenec in se hkrati odpoveduje sodelovanju v postopku izdaje tega
okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je skladno z doloilom prvega cdstavka 61. &lena ZVO-1, ki dologa, da
ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarsivenega soglasja in osnutek odloéitve o okoljevarstvenem
soglasju poSlje ministrstvam in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za
posamezne zadeve varstva okolja ali varstva ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kuiturne
dedis¢ine, in jih pozove, da v 21 dneh od prejema vloge podajo mnenje o sprejemljivosti
nameravanega posega, zaprosil za mnenje:

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Stefanova ulica 5,1000 Ljubljana,
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- Zavod za varstvo kulturne dediséine Slovenije, Obmot&na enota Ljubljana, Triagka
cesta 4, 1000 Ljubljana,

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobaéna ulica 5, 1000 Ljubljana,

- Zavod za gozdove Slovenije, Vedna pot 2, 1000 Ljubljana,

- Zavod za ribistvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana -~ Smartno,

- Agencijo Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Viojkova 1b, 1000
Ljubljana.

Naslovni organ je dne 16. 10. 2013 prejel dopis Ministrstva za zdravje, Stefanova ulica 5, 1000
Ljubljana, st. 350-15/2013-7 z dne 16. 10. 2013, v katerem posreduje strokavno mnenje, ki ga je
pod $t. 354-35/13-2/338 z dne 10. 10. 2013 pripravil Indtitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana. Iz citiranega mnenja, s katerim soglasa tudi Ministrstvo
za zdravje, izhaja, da je poseg s stali$¢a varovanja zdravja in pocufja ljudi sprejemljiv.

Naslovni organ je dne 25. 9. 2013 prejel mnenje od Zavoda za varstvo kulturne dedistine
Slovenije, Obmocne enote Ljubljana, Trzaska cesta 4, 1000 Ljubljana, &t. 35102-0254/2013-4 z
dne 23. 9. 2013, iz katerega izhaja, da je v porocilu o vplivih na okolie potrebno oceno vpliva
posega v ¢asu gradnje, obratovanja in opustitvi pasega, kot tudi oceno celotnega vpliva
pepraviti z (0) — vpliva ni na vsaj (-1) majhen vpliv, ker obravhavano abmogje delno sega na
enoti registrirane kulturne dediséine ESD 9368 Ljubljana — Arheoloiko obmodje Ljubljansko
barje in 11819 Ljubljana — Kulturna krajina Ljubljansko barje. Zavod za varstve kulturne
dediscine Slovenije nadalje opozarja, da morata investitor in odgovorni vodja dei v primeru, &e
se na obmocju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina (take na obmagju registrirane
kulturne dedis€ine, kot tudi izven nje), v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dedigéine (Uradni
list RS, 5t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0dI.US in 90/12; v nadaljevanju: ZVKD-1) poskrbeti, da ta
ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata
najpozneje naslednji dan obvestiti Zavod za varstvo kulturne dedistine Slovenije. V primeru
najdbe arheoloske ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za
predmetni poseg v skladu z 31. élenom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno
soglasje pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ pojasnjuje, da je bila pripomba glede ocene vpliva na kulturno dediggino v PVO-
2 v celoti upostevana, opozorilo v zvezi z najdbo kulturne dedié¢ine pa je bilo prav tako
vkjuéeno v PVO-2,

Naslovni organ je dne 4. 10. 2013 prejel mnenje od Zavoda Republike Slovenije za varstvo
narave, Obmocne enote Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana $t. 6-11-702/2-0-13/KG
zdne 3. 10. 2012, iz katerega izhaja, da je vpliv posega na biotsko raznovrstnost sprejemijiv, ob
upostevanju omilitvenih ukrepov, navedenih v porodilu o vplivih na okolje, ter ob upostevanju
dodatnega omilitvenega ukrepa za zmanjsanje hrupa, in sicer z ustrezno izolacijo ali drugih
protihrupnih ovirah na novih objektih in po potrebi protihrupno sanacijo obstojede opreme, tako
da se hrup na varovanem obmo&ju Ly, med obratovanjem RCERQ ne bo povedéal. V
obrazloZitvi navedenega dodatnega omilitvenega ukrepa je navedeno, da je na juZni in vzhodni
strani deponije Barje, ki je v Odloku o obginskem prostorskem naértu Mestne obgine Ljubljana -
izvedbeni det (Uradni list RS, $t. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl.,
9/13 in 23/13-popr.; v nadaljevanju: OPN MOL ID) opredeljeno kot obmodje OPPN 398,
predvidena ureditev nadomestnih habitatov za vrste, katerih habitat bo zaradi $iritve odlagalis¢a
Barje okmjen, zato je na tem obmoGju potrebno zagotavljati pogoje, ki bodo omogotali
uspesno izvedbo nadomestnih habitatov. Po mnenju zavoda je iz porotila o vplivih na okolje
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razvidno, da obremenitev s hrupom Lg,, Na obmotju nadomestnih habitatov Ze sedaj presega
vrednosti, ki bi Se ustrezale kot optimalno gnezditveno okolje za ptice. Model prihodnjega stanja
pa kaze, da bo med obratovanjem novih naprav na RCERO po grobi oceni kar 25 do 30 ha oz.
10% nadomestnih habitatov zaradi hrupa za ptice povsem neprimemno. Naslovni organ
pojasnjuje, da je na obmodgju vzhodno od RCERO res predviden sprejem OPPN 398 - ureditev
nadomestnih habitatov na Barju, obenem pa so v OPN MOL ID dologena tudi obmoéja varstva
pred hrupom. Za severni del obmocja QPPN 398, ki se nahaja vzhodno od obmoéja
obravnavanega posega, velja IV. stopnja varstva pred hrupom, juzno pa lll. stopnja, kar je bilo
pri vrednotenju hrupa v PVO-1 tudi korektno upostevano. Rezultati modelnega izraduna
obremenjenosti okolja s hrupom v PVO-1 kaZejo, da so obstojete obremenitve s hrupom na
lokaciji IME, ki lezi znotraj obmogja OPPN 398 s IIl. stopnjo varstva pred hrupom, pod mejnimi
vrednostmi v obstojeGem stanju, v ¢asu gradnje in v &asu obratovanja RCERO.

Naslovni organ je prejel tudi mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, Vetna pot 2, 1000 Ljubljana
(8t. 3407-234/2013 z dne 2. 10. 2013), Zaveda za ribistvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211
Ljubliana — Smartno (8t. 420-27/2013/2 z dne 16. 10. 2013) in Agencije Republike Slovenije za
okolie, Oddelka za obmogja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana (st. 35001-525/2013
z dne 11. 10. 2013), iz katerih izhaja, da je poseg ob upodtevanju usmeritev in omilitvenih
ukrepov, navedenih v poroéilu o vplivih na okolje, sprejemljiv.

V postopku je bilo na podlagi dokumentacije upravne zadeve ugotovijeno, kot sledi iz
nadaljevanja cbrazlozitve te cdloébe.

Opis obstojetega stanja

Lokacija posega se nahaja na cbmogju novega dela odlagali$ta nenevarnih odpadkov Barje, ki
leZzi med potokom Curnovec na severni in Bezlanovim grabnom na juZni strani, na juznem
obrobju mesta Ljubljane in na severnem obrobju Ljubljanskega barja. Celotno obmodje novega
dela odlagali$¢a je ograjeno z 2i¢no ograjo, nadzorovan dostep pa je moZen le s sevemne strani
preko mosta ¢ez potok Curnovec. Poseg je predviden severno od zaprtega dela odlagaiis&a {I.-
lll. odlagalno polje) oz. severovzhodno od aktivnega IV.-V. odlagalnega polja.

Obmodje, namenjeno nadgradnji RECRO je delno Ze pozidana z obstojecimi objekti, od katerih
bodo nekateri odstranjeni ali delno rekonstruirani. 8 posegom se ne spreminjajo zbirni center,
upravna stavba z vratarnico, nadstrednica za osebna vozila, &istilna naprava za odpadne vade,
garaza z mehaniéno delavnico in ¢rpaina postaja deponijskega plina. Obstojeca Plinska
elektrarna Barje in objekt s transformatorsko in toplotno postajo se delno nadgradita, okoljska
merilna postaja bo prestavljena, objekt za zafasno skladi$éenje nevarnih gospodinjskin
odpadkov in avtopralnica s periSéem pa bosta odstanjena. Obstojeti objekti imajo urejene
priklju¢ke na javno komunalno (kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacije) in prometno
infrastrukturo.

Teren na lokaciji je pretezno raven in na njem so se v preteklosti odlagali odpadki, predvsem
elektrofilterski pepel in material od raznih izkopov.

Opis hameravanega posega

a) Prostorske in gradbene znacilnosti posega
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Stranka namerava na zemljis¢ih s parcelnimi $tevilkami, navedenimi v tocki . izreka tega
okoljevarstvenega soglasja, izvesti nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki
Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO) z objekti za obdelavo cdpadkov na obmocju odlagaliséa
nenevarnih odpadkov Barje. Poseg predvideva izgradnjo novih in rekonstrukcijo nekaterih
obstojetih cbjektov na obmoé&ju odlagali¢a nenevarnih odpadkov Barje, s pripadajoco
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.

V okviru posega bodo zgrajeni naslednji novi objekti z opremao oz. tehnolodkimi enctami za
obdelavo odpadkov in spremiljajoci objekti:

- nova upravna stavba,

- proizvodna hala MBO-M,

- proizvodna hala MBO-B,

- energetski objekt,

- objekt za gitenje bioplina,

- objekt bazenov poZarne in tehnolodke vode,

- objekt za zorenje in rafinacijo komposta,

- skladis¢e rezervnih delov,

- nova avitopralnica,

- novo perice delovnih strojev,

- laguna pozarne vode,

- novo skladisée NGO.

Poleg navedenih objektov bodo v sklopu posega postavijeni Se:
- plinohram,
- bakla,
- 2 novi tehtnici za tovorna vozila.

Vsi novi objekti bedo zgrajeni v skladu z doloéili veljavnega prosterskega akta CPN MOL ID, ki
zahteva kvalitetno arhitekturno oblikovanje objektov oz. usklajeno arhitekturno celoto.

Nova upravna stavba tlorisnih dimenzij 42,60 x 14,60 m in najvedjo vidino 8,98 m nad
izhodidéno kote £0,00=297,00 m.n.v. bo imela dve etaZi (pritli¢je in nadstropje) in ne bo
padkletena. Streha bo ravna in pohodna.

Proizvodna hala MBO-M bo sestavijena iz ve¢ delov, v katerih bodo umeséeni trije tehnoloski
sklopi, ki bodo konstrukcijsko integrirani v zdruZen objekt: (1) sprejem odpadkov za mehansko
obdelavo, {2) sprejem kesovnih odpadkov in (3} mehanska obdelava, proizvodnja ter sortiranje
frakeij trdnega goriva, skladiséenje baliranih odpadkov in izloganje peska. Najvedje zunanje
mere tako zdruZene hale bodo 126,80 m v smeri S-J in 84,00 m v smeri V-Z. Najvedja visina
objekta bo na manj$em delu 18,25 m nad izhodi&éno koto +0,00=267,00 m.n.v., pretezni del
objekta pa bo nigji (streha nad celotno halo je v posameznih sektorjik razliénih visin). Objekt ne
bo podkleten.

Proizvodna hala MBO-B bo, podobno kot hala MBO-M, predstavljal integriran objekt ki bo
deiloval kot celota zaradi medsebojne povezanosti stirih tehnoloskih sklopov: (1) sprejem
bioloSko razgradljivin odpadkov in polnjenje fermentorjev, (2) anaerobni fermentorji, (3)
kompostiranje, stabilizacija komposta in biofilter in (4) dehidracija. Najvetje zunanje mere tako
zdruzenega objekta predstavijajo 126,15 m v smeri S-J in 99,90 m v smeri V-Z. Najni2ja kota
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spodnjega roba temeljev pod fermentorji MBO-B bo segala -3,20 m pod izhodigéno koto +0,00 =
297,00 m.n.v..

V energetskem objektu s tlorisno dimenzijo 25,8 x 13,0 m in koristno viino prostora 4,35 m
bodc nameseni trije novi plinski motorji z generatorji na bioplin za soproizvodnjo elektrike in
toplote (v kontejnerski izvedbi), novi transformatorji s stikalno kontrolnim prostorom in kurilna
naprava oz. kotlovnica.

Objekt za ¢is€enje bioplina v severozahodnem delu obmogja posega bo imet tiorisne dimenzije
20,50 x 12,50 m, s koristno viSino prostora v delu objekta 4,50 m, v delu objekta pa 10,50 m.
Objekt ne bo podkieten. Pokrit bo z lahko jekleno konstrukcijo v funkeiji nadstreska. Pod
nadstreSkom bo names$cena enota za gis€enje bioplina (N55) - za razZzveplevanje in izlodanje
siloksanov.

Objekt bazenov poZarne in tehnolodke vode bo tridelni objekt, integriran v celoto. Namenjen bo
postavitvi bazena tehnoloke vode s prostornino 200 m®, bazena hidrantne poZarne vode s
prostornino 200 m’ in bazena pozarne vode za sprinkler sistem s prostorning 450 m® s
strojniénim delom. Tlorisne dimenzije bodo 19,90 x 30,40 m in globino 3,00 m. Konstrukcija bo
postavljena na plos¢o debeline 40 cm, krovna ploééa bo debeline 30 cm.

Objekt za zarenje in rafinacijo komposta bo izveden kot odprta hala z nadstregnico tlorisnih
dimenzij 59,0 x 25,0 m in vidine 8,0 m nad izhodi$éno kote +0,00 = 297,00 m.n.v.. Kompost bo
odloZen v zasipnice.

Skladise rezervnih delov, nacrtovano v JV delu obmodja posega, bo dvoetazen objekt s
tiorisnimi dimenzijami 17,75 x 10,90 m. Pritlicna etaza bo namenjena skladid¢enju tezjih
rezervnih in delov vecjih dimenzij, nadstropje pa skladiséenju lazjih in manjgih rezervnih delov.
Objekt ne bo podkleten, etazna vigina pritliéne etaZe in nadstropja bo 3,0 m.

Laguna poZarne vode bo namenjena zagotavljanju dodatnih kapacitet poZarne vode gasiiskim
vozilom v primeru poZara. Locirana be v severnem delu obmodja, kjer se prikljuéna cesta 2
prikljuCuje na obvozno cesto. Polnjenje lagune bo zagotovljeno z dotokom neonesnaZenih
padavinskih vod s streh objektov, viski vode se bodo preko preliva odvajali v potok Curnovec.
Zasnovana bo kot zemeljski bazen s povrsino priblizno 100 m? in uporabno prostornino 180 m°.

Nova avtopralnica in perie delovnih bosta namenjena le vozilom in strojem upravijavca
RCERQO. Nova avtopralnica bo $tiristezna, sestavljena iz dveh roc¢nih, ene avtomatske in ene
kombinirane roéno avtomatske linije, locirana pa bo v vzhodnem delu cbmodja posega. Bruto
tlorisna povrsina avtopralnice bo 684,00 m?, objekt bo enoetazen z najvedjo vidino 7,52 m.
Peris&e z bruto tlorisno povrsino 112,00 m? bo locirano v juznem delu obmogja posega.

Zaradi predvidene rusitve starega skladis¢a nevarnih gospodinjskin odpadkov (v nadaljevanju:
NGO) za potrebe gradnje novih abjektov RCERO je potrebno zgraditi nov - nadomestni objekt
za odstranjevanje odpadkov po postopku D15. Objekt bo zgrajen med Curnovcem in obstojedim
zbirnim centrom. Zmagljivost bo 252 ton/leto. Bruto etazna povriina (skladiice, manipulativni
plato, dovozna cesta) bo znasala 2.339,30 m?, na strehi objekta (delno plato z nadstreskom,
parkirid&e -11 parkirnih mest) 472,90 m® Odprio skladigte bodo sestavljali trije boksi - sektorji
za shranjevanje NGO, med seboj lo¢eni z betonsko steno, z vstopne strani pa varovani z Zi¢no
ograjo s kovinskimi drsnimi vrati. Zaprto skladii¢e bo delno vkopan enocetazen objekt s
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skladigénimi prostori, pisarno, garderobo, ¢ajno kuhinjo, sanitarijami in tovornim dvigalom. bruto
kvadratura etaze bo 411,70 m>.

Plinohram vidine 14,7 m in premera 19,7 m bo namenjen shranjevanju bioplina, ki bo nastajal
pri anaerobni fermentaciji in se bo porablial v novih plinskih motarjih v energetskem objektu za
soproizvodnjo elektrike in toplote. Lociran bo vzhodne od energetskega objekta v
severozahodnem delu obmocja posega in bo imel zmogljivost skladig&enja 3.000 m>.

Nova bakla visine 10 m bo locirana zahodno od energetskega ohjekta in cisterne za kurilno olje
(ELKQ) v severozahodnem delu obmodja posega, namenjena pa bo sezigu bioplina v primeru
izpada plinskih motorjev. Predvidena zmogljivost bo okvimo 1.900 m%h in obratovalni das
najvet do 50 ur letne. Priziganje in ugasanje bakle bo avtomatsko.

Dve novi mostni tehtnici za tovorna vozila bosta namesSceni na nivoju terena vzhodno od
obstojecih tehtnic.

V okviru posega bodo izvedene tudi nekatere druge aktivnosti, kot so. izvedba
predobremenilnih nasipov, odstranitev obstojeGe avtopralnice s periSéem in obstojedega
skladis€a nevamnih gospodinjskih odpadkov (v nadaljevanju: NGOQ), rekonstrukcija dovozne
ceste in mosta Cez Curnovec, izgradnja nove brvi €ez Curnovec, nadgradnja cbstojeée
transformatorske postaje ter dograditev sistema za izkori$€anje toplote iz dimnih plinov in
tisGenie odlagalisénega plina. Za nekatere aktivnosti oz. dela so bila Ze pridobliena gradbena
doveoijenja, nekatera dela se tudi Ze izvajajo ali pa sa bila Zze izvedena.

Bavozna cesta od krizi3¢a s prikljutkom za avtosejem do mostu ¢ez Curnovec bo razdirjena z
dveh na tri vozne pasove (2 za dovoz in 1 za odvoz z odlagalidéa). Omejitev hitrosti na dovozni
cesti bo 50 km/h. Odvajanje padavinske vode s ceste je predvideno disperzno v obstojece
obcestne jarke. Urejenc bo tudi nove parkiris€e za dva avtobusa ter za osebna vozila na desni
strani v smeri stacionaze pred mostom ez Curnovec. VzdolZ parkirid¢a je predviden hodnik za
pesce, ki se nato nadaljuje v smeri proti odlagali$¢u preko nove brvi ¢ez Curnovec. QObstojedi
most prek Curnhovea bo rekonstruiran tako, da bo brez posegov v nosilno konstrukcijo
omogoctena Siritev vozid&a na 3 vozne pasove $irine 3,25 m za vsak vozni pas. V ta namen
bodo poruseni obstojeci hedniki za pedce (kolesarje) in robni venci, ki bodo nadome&&eni z
obojestransko betonske varnostno ograjo, obnovijen bo hidroizolacijski sloj in obrabni sloj
vozita na mostu. Zaradi ukinitve hodnikov za peSce na obstojeSem mostu bo zgrajena nova
brv za pesdce in kotesarje, iz jekia in betona in s $irino uporabne pavréine 3 m.

- Komunaina in energetska ureditev

Oskrba z vodo je predvidena iz javnega vodovodnega omrezja preko obstojeéega prikljueka.
Razvod vode na podrogju RCERO bo potekal kot krozna zanka s prikljuéki nadzemnih hidrantov
in obstojeih ter novo nadrtovanih objektov. Voda za ga$enje v primeru poZara se bo
zagotavijala tudi iz lagune pozarne vede. RCERO ima obstojedi prikljutek na javno
kanalizacijsko omreZje mesta Ljubljane, ki se zakijuti s Centralno ¢istilno napravo Ljubljana v
Zalogu. V javno kanalizacijo se bo preko obstoje¢ega priklju¢ka odvajal tudi del odpadnih vod iz
nadgradnje RCERO.

Novi objekti in naprave se bodo napajali iz obstoje¢e transformatorske postaje (TP Plinska
elektrama Barje), v katero se bo vgradilo dodatno srednje napetostno stikalo. Na obstojeco TP
se bodo navezovale 3 nove fransformatorske postaje (transformatorski sklopi) s 7
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transformatoriji, ki bodo names€ene v novih objektih. Za rezervno napajanje je predviden en
dizel elektritni agregat moci 800 kVA, ki bo namesten v proizvodnem objektu MBO-B v
podrogju transformatorske postaje.

Predviden je nov prikljuek na javno plinovodno omrezje v skupni dolZini 200 - 300 m od
prikljuénega mesta ob dovozni cesti, vzdolz dovozne ceste in preko mostu éez Curnovec do
novega energetskega objekta RCERO.

Za zunanjo razsvetlave bodo novi objekti opremljeni s 60 zunanjimi svetilkami s skupno
elektritno mod¢jo 6.300 W. Predvidene svetilkke imajo 0% deleZ svetlobnega toka, ki seva
navzgor.

Dovoz do RCERO po izvedenem posegu ostaja nespremenjen - s severne strani po devozni
cesti. Dovozna cesta bo rekonstruirana, prav tako bo rekonstruiran most ¢ez Curnovec v
podaljsku dovozne ceste pred vstopom na obmodcje RCERO, zgrajena pa bo tudi nova brv za
pesce. Na obmotju nadgradnje RCERQ je predvidena preureditev internih cest, prirejena novim
objektom in potrebam, z upostevanjem ohranitve dovoza do odlagalnih paolj in zbhirnega centra
ter abstojeih internih cestnih povezav na obmotju odlagalisca.

V okviru posega je predvidena tudi krajinska ureditev obcestnega prostora ob dovozni cesti in
krajinska ureditev prostih oz. neutrjenih povriin ob novi upravni stavbi in objektih za obdelavo
aodpadkov, pri temer bodo upostevane krajinske znagilnosti obmoéja. Predvidena je ureditev
kanénih breZin ob dostopni cesti in obvozni cesti v smislu zaobljenih reliefnih oblik s speljavo v
raséen teren in njihova zatravitev ter zasaditev z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves. Na
parkiri§&u ob novi upravni stavbi bo zagotovljeno sen&enje z zasaditvijo primernih avtohtonih
drevesnih vrst, zelenice in preostale proste povrsine pa bodo urejene kot parkovne povréine z
urbano opremo, oblikovna usklajeno z abjekti. Ureditev internih zelenih povrsin bo predvsem v
funkciji okrasne zasaditve in &lenitve prostora.

- lzvajanje gradbenih del

Na zahodnem delu cbmocja posega, kjer je predvidena izgradnja nekaterih vedjih objektov, je
bil 2e izveden predobremenilni nasip za pospeseno konsolidacijo temeljnih tal. V izvajanju je
tudi Ze gradnja nadomestnih objektov, to je novega skladis¢a NGO in nove aviopralnice s
pralno plo&éadjo za delovne stroje, ki bo zaklju¢ena pred pri¢etkom rusenja obstojelih in
gradnje novih objektov za obdelavo odpadkov (predvidoma v letu 2013). Pred pricetkom
gradnje ostalih objektov bo najprej izvedena rekonstrukcija dovozne ceste in mostu Cez
Curnovec. Gradnja ostalih objektov bo potekala etapne. Postopno bo potekala tudi gradnja
novih cest na obmoéju RCERO - najprej je predvidena izgradnja obvozne ceste, ki je pogoj za
zacetek gradnje objektov MBO (gradbiséna cesta), v drugi fazi bo zgrajena priklju¢na cesta 2 in
na koncu prikljuéna cesta 1. Komunalna, energetska in zunanja ureditev bo potekala vzporedne
z gradnjo pcsameznih delov nadgradnje RCERO.

Povrsina gradbisca (brez objektov, ki se ze gradijo - nova avtopralnica in novo skladiste NGO)
bo znagala priblizno 54.200 m? oz. v primeru zvezno potekajote ograje okrog celotnega
kompleksa gradbisca (vklju¢no z objekti, ki se Ze gradijo) priblizno 75.500 m>.

Za vse objekte je predvideno plitvo temeljenje (pilotiranje ni predvideno). Najnizja kota
spodnjega roba temeljev bo segala (izhodid¢na kota +0,00 = 297,00 m.n.v.): na mestu
globokega zalogovnika vhodne surovine v proizvodni hali MBO-M -6,60 m pod izhodigtno koto,
pod fermentorji MBO-B -3,20 m pod izhodid¢no koto in pod ostalimi objekti: -1,00 m pod
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izhodiscno koto. MoZna lokacija vedje poglobitve je $e pod zbirnim bazenom odpadnih vod,
predvidoma najve¢ -5,00 m ped izhodiséne koto. Pod temelji objektov bo potrebno izvesti e
tampon debeline priblizno 60 cm, s katerim se bo nadomestilo obstojeci nasipni material slabse
kakovosti.

Predvideni skupni Cas trajanja gradnje novih objektov (brez nadomestnih objektov, ki se ze
gradijo) s pripadajoo komunalno, energetsko, zunanjo in prometno ureditvijo je 31 mesecev.
Od tega bo priblizno 15 mesecev predstavljalo fazo intenzivnejsih gradbenih del, ki bodo najbolj
intenzivne tudi z vidika emisij hrupa in emisij v zrak (premes&anje materiala za predobremenilne
nasipe, izkopi, odvoz viskov materiala z obmogja gradbista, gradnja objektov do 3. gradbene
faze). Preostalih 16 mesecev bo gradnja z vidika emisij v zrak in hrupa manj intenzivna
(zakljuéna dela, namesZanje opreme). Podaljanje tasa trajanja gradnje ni predvideno.
Obratovalni ¢as gradbis¢a bo od 7. do 22. ure, 6 dni na teden (petek - sobota), ob nedeljah
gradbiste ne bo obratovalo. V ¢asu izvajanja gradbenih del bodo obstoje¢a obdelava odpadkov,
predvidena zacasna mehanska obdelava MKO na IV.-V. odlagainem polju, odlagali&&e in zbirni
center nemoteno obratovali.

b) Lastnosti posega

V objektih MBO nadgradnje RCERO bo potekala obdelava mesanih komunalnih odpadkov {v
nadaljevanju: MKO) iz gospodinjstev, abrti, industrije, trgovine in drugih sektorjev, ter nekaterin
logeno zbranih frakeij komunalnih odpadkov in drugih nenevamih odpaclkov. Obdelovali se bodo
samo nenevarni odpadki. MKQ se bodo obdelovali z namenom izlo¢evanja koristnih sestavin, ki
jih je moZno snovno reciklirati ali energetsko izrabiti za pridobivanje energije, drugi pomemben
vidik pa je bistveno zmanj$anje koli€ine biolosko razgradijivih sestavin v komunalnih odpadkih, s
¢imer se bo pri odlaganju preostanka po obdelavi, ki ga ne bo mogo&e koristno uporabiti,
minimiziralo nastajanje deponijskih plinov zaradi razgradnje organskih snovi. Z obdelavo se bo
bistveno zmanj$alo koli¢ino preostanka, ki se bo odlagal na aktivnem delu odiagali$ta Barie, s
c¢imer se bo tudi podaljSala 2ivljenjska doba odlagali$ta. Z nenevarnimi adpadki, primernimi za
proizvodnijo trdnih goriv, se bo nekoliko povegalo proizvodni obseg trdnih goriv iz MKO.

MKO bodo obdelani s sortiranjem in mehansko obdelavo, biologko razgradijive sestavine pa se
s kombinacijo anaerobne in aerobne stabilizacije, po postopkih D8 in D9 (Uredba o odpadkih,
Uradni list RS, &t. 103/11; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih). Biologko razgradijivi odpadki in
bicloski struktumi materiali bodo obdelani s kombinacijo anaerobne razgradnje in
kompostiranja, po postopkih R1 in R3 (Uredba o odpadkih). Preostali odpadki, ki se boda
obdelovali, bodo $li v pripravo trdnega goriva po postopkih R12 in R13 (Uredba o odpadkih}.

Metode pri posameznih postopkih obdelave odpadkov bodo skladno z oznakami postopkov v
Uredbi o odpadkih naslednje:

- D8: anaerobna fermentacija biolosko razgradijivih sestavin, izlogenih iz MKO (t.i. tezka
frakeija) in aerobna stabilizacija predhodno anaerobno obdelane tezke frakcije;

- D9 mehanska obdelava MKO - razne vrste sortiranja in separiranja ter drobljenja
odpadkov (bobnasta sita, drobilniki, magnetni separatorji, separatorji z vrtinénim
zrakom, balisticni separator, optitni infra rdeéi separatorji, zraéni klasifikator, balirka),
pri ¢emer se bo pridobivalo reciklabilne materiale, odloZilc se bo preostanek za
odlaganje, iz mase MKO pa izlogilo biologko razgradljive sestavine odpadkov, ki bodo
nato $le v anaerobno razgradnjo in stabilizacijo;
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- R1: energetska izraba bioplina, ki bo nastajal pri anaerobni obdelavi biologko
razgradljivih odpadkov in biologko razgradijivih sestavin iz mesanih komunalnih
odpadkav, ki se bo izvajala v treh plinskih motorjih z generatorji za soproizvednjo
elektrike in toplote;

- R3: anaerobna fermentacija in aerobna obdelava bioloskih razgradljivin odpadkov;

- R12: mehanska obdelava frakcije, namenjene za proizvodnjo trdnih goriv (separiranje in
drobljenje);

- R13: skladiséenje odpadkov do izvajanja mehanske obdelave odpadkov po R12.

V proizvodni hali MBO-M bec potekala mehanska obdelava MKO na dveh medsebojno
povezanih linijah, pri &emer bo ena linijja namenjena MKO iz gospodinjstev, druga pa MKO iz
industrije in abrti. Odpadki se bodo iz tovornih vozil stresli v globoki zalogovnik (bunker,
betonsko korito) s kapaciteto 7.200 m®, ki bo nekaksen pretocni zalogovnik za zalaganje obeh
linij. Mehanska obdelava embalaze bo potekala v proizvodni hali MBO-M tako, da se bo koristni
del embalaze avtomatsko in prednostno pripravijal za recikliranje, manj kakovostni deli
embalaZe {sestavljena embalaza itd.) pa bodo avtomatsko odrejeni za trdno gorivo. Kosovni
odpadki in les se bodo najprej drobili na drobilniku, nato pa obdelali naprej na enak nacin kot
manj kakovostna embalaza, predvidena za proizvodnjo trdnega goriva. Zmogljivost naprave za
mehanske obdelavo odpadkov bo pri obratovanju naprave 24 ur na dan in 300 dni na leto okrog
193.310 ton, oz. za MKO iz iz gospodinjstev 43 ton/uro, za MKQO iz industrije in obrti 25 ton/uro,
za kosovne odpadke in obdelan les 11,6 ton/uro in za odpadno embalaZzo 4 tone/uro.

Pri mehanski obdelavi mesanih komunalnih odpadkov v proizvodni hali MBO-M bodo nastajale
biolodko razgradliive sestavine, ki se jih bo na linijah za obdelavo izlo€ilo iz MKO (t.i. »tezka
frakcija«). TeZka frakcija se bo nadalje obdelala v proizvodni hali MBO-B prvo z anaerobnim
postopkom razgradnje, pri éemer bodo nastali bioplin, pregnito blato in tekoda faza. Teko&a
faza se bo vradala nazaj v proces, pregnito blato pa se bo dalje obdelale 5e z aerobnim
postopkom. Nastali stabiliziran material se bo oddajal nadaljnjim obdelovalcem izven RCERO v
(sc)seZig za pridobivanje toplotne energije. Na enak nadin se bodo v proizvodni hali MEO-B
obdelovali tudi lo¢eno zbrani biclosko razgradljivi odpadki, pri ¢emer bo nastal kompost, ki se
bo porabljal za urejanje parkov in drugih zelenih povrdin mesta Ljubljane, delno pa se bo pakiral
na pakirnem stroju in dajal na trg kot preizvod.

Bioplin, ki bo nastajal pri fermentaciji v anaerobnih fermentorjih, se bo po &iséenju uporabil za
izgorevanje v treh plinskih motorjih z generaterji za soproizvodnjo elektrike in toplote. Toplotna
energija se bo uparabila za potrebe procesa {ogrevanje anaerobnih fermentorjev, ogrevanje
vpihovalnega zraka pri aerobni stabilizaciji in kompostiranju) inr za ogrevanje objektov.

Priprava trdnega goriva se bo izvajala v proizvodni hali MBO-M. Trdno gorivo se bo proizvajalo
v dveh razli¢nih kakovostih. Visokokakovostno gorivo bo proizvedeno bo predvsem iz plastike -
iz 3D in 2D delcev iz balistitnega separatorja; s tem bo zagotovljena najvedja mo2na kaloricna
vrednost, ki jo je mogote dosedi iz vhodnega materiala. Nizkokakovostna gorivo bo
proizvedeno pretezno iz izhodnega materiala sortirnice brez lahkih delcev in neplasti¢nih delov
iz 3D frakcije.

Obmodéje vpliva nameravaneqa posega

Obmotje posega, na katerem bi nameravani poseg lahko povzrogil obremenitve okolja, ki lahko
vplivajo na zdravje ali premozenje ljudi (v nadaljevanju obmotje vpliva), je dolo¢eno v paglavju
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7 PVO-2. Grafiéna prikaza obmogja vpliva posega v ¢asu gradnje in v &asu obratovanja pa sta
prikazana v prilogah 9 in 10 PVO-2.

Obmodje vpliva posega zajema zemljis¢a z naslednjimi parcelnimi $tevilkami:

- v &asu gradnje: 515/2, 518/2, 519/2, 530/1, 534/2, 537/2, 540/2, 54312, 548/2 553/2,
554/1, 554/2, 559/2, 560/1, 560/2, 565/1, 565/2, 565/3, 566/1, 566/2, 571/2, 572/1,
572/3,1082/31, 1082/37, 1082/38, 1082/50, 1082/61, 1082/52, 1082/61, 1082/72,
1082/73, 1082/110, 1083/3, 1084/1, 1084/2, 1084/4, 10B4/15, 1084/16, 1084/19,
1084720, 1084/21, 1701/8, 1709/2, vsa k.o. Trnovsko predmestje,

- v Casu obratovanja: 534/2, 537/2, 540/2, 543/2, 548/2, 553/2, 554/1, 5542, 559/2,
560/1, 660/2, 565/1, 565/2, 565/3, 566/1, 566/2, 571/2, 572/1, 572/3, 1082/31, 1082/37,
1082/38,1082/51, 1082/72, 1082/73, 1084/1, 1084/2, 1084/4, 1084/15, 1084/19.
084/20, 1084/21, 1701/8, vsa k.0. Trnovsko predmestje.

Nameravani poseg leZi na obmac¢ju, ki je apredeljenc kot:

- vodovarstveno obmogje (drZavni nivo), Rezim: 3, Predpis: Uredba o vodovarstvenem
obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljianskega barja in okolice Ljubljane (Uradni
list RS, &t. 115/07, (9/2008 popr.), 65/12),

- zelo redke poplave,

- ekolosko pomembna obmodje: Ljubliansko barje, ID cbmodgja: 31400, Uredba o
ekologke pomembnih abmodjih (Uradni list RS, &t. 49/04 in 33/13),

- obmogje Natura 2000 POO, pPQOO Ljubljansko barje (St 3000271), opredeljeno v
skladu z dologili Uredbe Natura 2000,

- Obmogje Natura 2000 SPA Ljubliansko barje (Sl 5000014), opredelieno v skiadu z
dologili Uredbe Natura 2000,

- zavarovano obmocje: Krajinski park Ljubljansko barje, opredealien v skladu z dolodili
Uredbe a Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, §t. 112/08),

- vodotok: ni imena,

- vodotok: Curnovec,

- obmodje arheoloske dediééine: Ljubljana - Arheologko obmogje Ljubljansko barje, ESD
9368,

- obmodje kulturne krajine: Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje, ESD 11819.

QbrazloZitev pogojev za izvedbo nameravanega poseqa

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je naslovni organ ugotovil, da je
predvideni poseg sprejemljiv za okolje, v kolikor se bado pri njegovi izvedbi upostevali in izved!i
vsi projektni in okoljevarstveni pogoji, navedeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja, ter
dosledno izvedli tudi vsi omilitveni ukrepi, ki jih je predvidel izdelovalec porogila o vplivin na
okolje.

Na podlagi proutitve vseh dokumentov, ki jih je stranka prediczila k viogi za izdajo
okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotovlieno, da je strankini zahtevi za izdajo
okoljevarstvenega soglasja mozno ugoditi, pri éemer pa je bilo treba stranki skladno s tretjim
odstavkomn 61. ¢lena ZVO-1 doloditi e pogoje, ki jih mora upodtevati, da bi preprecila,
zmanjsala ali odstranila skodljive vplive na okalje.
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