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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 8.c &¢lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev {Uradni list RS, &t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05,
82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12,
82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14 in 91/14) in drugega odstavka 61. &lena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, &. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/08-OdIUS, 33/07-
ZPNatrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, §7/12 in 92/13), upostevajot drugi odstavek 39.
Clena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana obmocja (Uradni list RS, $t. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) v upravni zadevi izdaje
okoljevarstvenega soglasja za poseg: kemitna obdelava nevarnih odpadkov po postopku D9 na
lokaciji Cistilne naprave DomZale~Kamnik, nosilcu nameravanega posega JP CCN Domzale-
Kamnik d.0.o0., Studljanska 91, 1230 Domzale, ki ga zastopa direktorica dr. Marjetka Strazar,
naslednje '

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

. Nosilcu nameravanega posega JP CCN DomZale—Kamnik d.o.0., Studljanska 91, 1230
DomzZale, se izdaja okoljevarstveno soglasje za poseg: kemitna obdelava nevarnih
odpadkov po postopku D9 na lokaciji gistilne naprave Domzale—Kamnik, na zemljid&u v
k.o. 1963 Studa s parc. &t. 518/5.

Il.  Okoljievarstveno soglasje se izdaja pod naslednjimi pogoji:

1. Pogoji za varstvo zraka:
1.1. Pogoji v ¢asu gradnje-
- gradbena mehanizacija in tovorna vozila morajo imeti med postanki izklopliene
motorje;
1.2. Pogoji v €asu obratovanja
- tovorna vozila morajo imeti med postanki izklopljene motorje.

2. Pogoji za varstvo tal in voda:
2.1. Pogoji v ¢asu gradnje

- vsa elektricna in ostala tehnoloska oprema mora biti names$tena nad koto 500-letne
poplavne vode (ki je ocenjena na 287,00 m n.m.), tiaki in stene v objekiu pa morajo
biti izvedeni v kvaliteti, ki je odporna na prisotnost vode;

- zatasno skiadidZenje gradbenih odpadkov, vkliu¢no z odpadki od rusenja in
izkopov, na priobalnih in vodnih zemiji§&ih, na breZinah in v preto&nih profilih
vodotokov ter na nestabilnih mestih ali mestih, kjer bi lahko pridlo do plazenja ali
erozije, ni dovoljeno;

- prostori oziroma obmo&ja, namenjena za zadasno skiadiséenje gradbenih
materialov in gradbenih odpadkov, parkiri§¢e za delovne stroje in naprave, prostor




za vzdrzevanje vozil in strojev ter pretakanje goriva, zatasna skladi$®a za goriva in
maziva ali gradbena kemitna sredstva morajo biti na gradbidtu urejeni oddaljeno
od vodotoka (8e posebej se je treba izogibati priobalnemu zemijiséu), kar je treba
predvideti Ze v nadrtu organizacije gradbisca;

takoj po kon&ani izvedbi je treba odstraniti vse zaCasne nasipe in provizorije;

z gradnjo prizadete povr$ine je treba po konganju del protierozijsko zasdititi;

pranje gradbenih strojev in naprav z iztokom odpadne vode v vodotok ni dovolieno;

2.2. Pogoji v ¢asu obratovanja

3. Pog
3.1.Pog

4. Pog
4.1.Pog

4.2.Pog

zagotovljeni morajo biti reden nadzor nad tesnostjo tlakov v vseh objektih in na
zunanjih manipulativnih povrsinah ter takojsnja sanacija morebitnih podkodb, _
naprava za kemiéno obdelavo nevarnih odpadkov po postopku D9 lahko priéne
obratovati 3ele po dokongnosti odlotbe o odreditvi poskusnega obratovanja za
nadgradnijo &istilne naprave Domzale—Kamnik na terciarno stopnjo ti&tenja;

dovoz in obdelava odpadkov v primeru 500-letnih vod oziroma paplav se ne smeta
izvajati;

izvesti se mora demontaZa delov tehnoloke opreme, ki se nahaja znotraj obmotja
500-letne poplavne vode (ocenjena kota na 287,00 m n.m.); o

pred ponovnim pritetkom obratovanja se morajo vsi tehnoloki skiopi, elektriéna
napeljava in interno kanalizacijsko omreZje preveriti glede moarebitnih podkodb ali
drugih nepravilnosti. : ‘

oji za varstvo pred ¢ezmernim hrupom:

oji v tasu gradnje

treba se je izogibati impulznemu hrupu (udarjanje, padci predmetov, udarjanje loput
pri raztovarjanju tovornih vozil, ipd.).

oji za varstvo ekosistemov, rastiinstva, Zivalstva in njihovih habitatov:

oji v ¢asu gradnje

ohranjati se mora najmanj 5§ m pas obrezne vegetacije z obvodno drevnino ob
vodotoku,

zagotoviti se morajo vsi tehniCni in drugi ukrepi za prepretitev onesnaZenja
vodotoka, preprediti se mora odtekanje odpadnih voda in vodnim organizmom
skodljivih snovi (goriva gradbene mehanizacije, betonske odplake ...) v vodotok;

oji v &asu obratovanja

ohranjati se mora najmanj 5 m pas obreZne vegetacije z obvodno drevnino ob
vodotoku.

5. Splodni pogoji:
5.1.Pogoji v &asu opustitve posege in po njej

zagotovljeno mora biti, da ne pride do poskodb objektov, naprav ali prikljutkav na
komunalno in energetsko infrastrukturo, ki bi lahko povzrotile emisije nevamih
snovi v okolje, povetanje tveganja za okoljsko nesreCo ali neracionalno rabo
naravnih virov, .

iz vseh skladis& in rezervoarjev je treba odstraniti vse nevarne odpadke in druge
nevarne snovi

pred morebitno razgradnjo in odstranitvijo posameznih naprav z lokacije mora biti
preverjena prisotnost okolju nevarnih oziroma zdravju skodljivih snovi v njih in
izvedena njihova odstranitev. ' '




.

Z izdajo tega okoljevarstvenega 'soglasja se Steje, da je nosilcu posega izdano tudi
naravovarstveno sogiasje.

V tem postopku strogki niso nastali.

ObrazloZitev

Uvodne ugotovitve:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravija naloge s podrogja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 12. 8. 2014
prejela viogo nosilca nameravanega posega JP CCN Domzale-Kamnik d.o.o., Studijanska 91,
1230 Domzale, ki ga zastopa direktorica dr. Marjetka StraZar (v nadaljevanju: nosilec
nameravanega posega), za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: kemi&na obdelava
nevarnih odpadkov po postopku D9 na lokaciji &istilne naprave Domzale~Kamnik, na zemljis¢u
v k.0. 1963 Studa s parc. &t. 518/5.

Vliogi je bilo priloZeno:

Porogilo o vplivih na okolje za kemi¢no obdelavo nevarnih odpadkov po postopku D9 na
lokaciji ¢istiine neprave DomZale-Kamnik, ki ga je pod &t. 100414-jh/nz dne 4. 8. 2014
izdelalo podjetje E-NET okolje d.0.0., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana;

Dodatek za varovana obmotja za poseg: Kemitna obdelava nevarnih odpadkov po
postopku D2 na lokaciji Listine naprave Dom2ale—Kamnik, ki ga je pod &. 100514-
jh/dn-nz dne 8. 8. 2014 |zdelalo podjetie E-NET okolje d.o.o0., Linhartova cesta 13, 1000
Ljubljana;

Projekt nameravanega posega v okolje podjetia JP CCN Domzale-Kamnik d.o.0. za
obdelavo odpadkov in &is&enje odpadnih vod, ki ga je dne 14. 7. 2014 izdelalo JP CCN
DomzZale—Kamnik, Studljanska cesta 91, 1230 Domzale s prilogami in

potrdilo ¢ placilu upravne takse.

Vioga je bila dne 26. 9. 2014, 27. 10. 2014, 23. 1. 2015, 27. 1. 2015 in 19. 2. 2015 dopolnjena:

s pooblastiiom z dne 17. 9. 2014, s katerim JP CCN Domzale Kamnik d.o.c.,
Studljanska cesta 91, 1230 Domzale, ki ga zastopa -direktorica Marjeta StraZar
poobladta podjetje E-NET okolje d.o.0., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana za oddajo
vse potrebne dokumentacije in odgovara na poziv k dopolnitvi vioge &t. 35402-23/2014
v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja za kemitno obdelavo nevarnih
odpadkov po postopku D9 na lokaciji centralne istilne naprave Domzale—Kamnik;

s Projektom nameravanega posega v okolje podjetia JP CCN Domzale~Kamnik d.o.o.

~ za obdelavo odpadkov in ¢is€enje odpadnih vod, ki ga je dne 14. 7. 2014 izdelalo JP

CCN Domzale~-Kamnik, Studljanska cesta 91, 1230 Domzale v elektronski obliki:

8 podatki v vektorski obliki za obmodje posega in obmotje, na katerem bi nameravani
poseg lahko povzrogil obremenitve okolja, ki lahko vplivaja na zdravje ali premoZenje
ljudi;

s seznamom zemlji3&, na katerih je nadrtovan poseg in seznamom zemljis¢, ki so
znotraj obmogja, na katerem bi nameravani poseg lahko povzrotil obremenitve okolja,
ki lahko vplivajo na zdravje ali premoZenje fjudi, v programu Excel;

Z opisom podatkov, prifoZenih k viogi v elektronski obliki, v Excel tabeli;

s Porotilom o vplivih na okolje za kemi¢no obdelavo nevarnih odpadkov po postopku
D9 na lokaciji ¢istilne neprave DomZale-Kamnik, ki ga je pod &t. 100414/1-jh/nz dne 4.




8. 2014 (dopolnitev 25. 9. 2014) izdelalo podjetje E-NET okolje d.o.0., Linhartova cesta
13, 1000 Ljubljana in

. s Porotilom o vplivih na okolje za kemi¢no obdelavo nevarnih odpadkov po postopku
D9 na lokagiji tistilne neprave Domzale-Kamnik, ki ga je pod &t. 100414/3-jhinz dne 4.
8. 2014 (dopolnitev 25. 9. 2014, 21, 1. 2015 in 16. 2. 2015) izdelalo podietie E-NET
okolje d.0.0., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

V skladu z dolo&bo 50. &lena Zakona o varstvu okolja {Uradni list RS, $t. 39/06-ZV0-1-UPB1,
49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNatrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 5712 in
92/13, v nadaljevanju: ZVO-1) je pred zadetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na
okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje naslovnega
organa. Obveznost te presoje se ugotavija po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, st. 51/14, v nadaljevanju: Uredba o posegih v
okolje). :

V skiadu s totko E.1.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je presoja vplivov na okolje
obvezna, kadar gre za napravo za kemitno obdelavo (postopek DO po predpisih, ki urejajo
odpadke) nevarnih odpadkov.

\ obravnavanem primeru ima nosilec nameravanega posega namen postaviti napravo za
kemi&no obdelavo - odstranjevanje odpadkov po postopku D9 - s postopkom elektrokoagulacije
z zmogliivostjo 30 ton/dan nevamih odpadkov in 10 ton/dan nenevarnih odpadkov, zato je na
podlagi posredovane dokumentacije naslovni organ ugotovil, da je za nameravani poseg
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti ckoljevarstveno soglasje.

Nameravani poseg (naprava za fizikalno kemi¢no obdelavo teko&ih odpadkov) bo povezan s
gistilno napravo za odpadne vode - Centralno Cistilno napravo Domzale—Kamnik, saj se bodo
industrijske odpadne vode iz naprave odvajale na tis¢enje v Centralno Cistilng napravo
Domzale-Kamnik, ki ima iztok v vodotok Kamnigka Bistrica, zato se Centraina tistiina naprava
Domzale—Kamnik po nadgradniji obravnava kot povezan poseg. Ta se po dologilih Pravilnika o
presoji sprejemjivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmotja (Uradni
list RS, &. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11, v nadaljevanju: Praviinik o presoji sprejemljivosti)
razvré&a med posege Priloga 2, poglavje X - Okoljska infrastruktura, todka 4 - Postavitev ¢istiine
naprave ali dograditev oziroma obnova Cistiine naprave za povedanje kapacitet in je zanj po
Pravilniku o presoji sprejemijivosti dolofeno obmotje neposrednega vpliva 20 m za vse
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe, daljinski vpliv pa zajema celotno vodozbhirmo obmotje, v
katerega se iztekajo izpusti - v obravnavanem primeru gre za vodozbirno obmodje reke Save.

Naslovni organ je skladno s prvim odstavkom 61. Clena ZVO-1, ki dolota, da ministrstvo viogo
za izdajo okoljevarstvenega soglasja in oshutek odlogitve o okoljevarstvenem soglasju poslie
ministrstvom in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne
zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kutturne dedisdine, in jih
pozove, da v 21 dneh od prejema vioge podajo mnenje © sprejemljivosti nameravanega
posega, zaprosil za mnenja:
‘ 1) Ministrstvo za zdravje, Stefanova 5, 1000 Ljubljana; .
2) Zavod Republike Siovenije za varstvo narave, Tobatna ulica 5, 1000
Ljubljana in
3) Agencijo Republike Slovenije za okolie, Urad za upravijanje z
vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.




Naslovni organ je dne 24. 12. 2015 prejel mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno
zdravje, Stefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga je pod &t. 354-127/14-2/256 dne 19. 12. 2014
pripravil Nacionalni indtitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
NIJZ). Na podlagi podatkov, navedenih v predioZeni dokumentaciji, NIJZ meni, da je
nameravani poseg kemiéna obdelava nevarnih odpadkov po postopku D9 na lokaciji Centraine
gistilne naprave DomZale-Kamnik, na zemljis&u v k.0. 1963 Studa s parc. 8. 518/5 z vidika
vplivov na zdravje ljudi sprejemijiv.

NIJZ v mnenju navaja, da porotilo o vplivih na okolje ustrezno obravnava vplive na okolje, ki
lahko imajo vpliv na zdravje ljudi in navaja dodatne omilitvene ukrepe, ki so potrebni za
varovanje zdravja ljudi. ' '

Dne 29, 12. 2014 je naslovni organ s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
Obmotne enote Kranj, Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju: ZRSVN) prejel strokovno mnenje
8t. 2-11-448/2-0-14/AS z dne 23. 12. 2014. ZRSVN v mnenju navaja, da se nameravani poseg

nahaja na obmotju daljinskega vpliva na obmogje Natura 2000 SCI $SI3000262 Sava-Medvode- -

Kresnice, dologeno z Uredbo o posebnih varstvenih obmogjin (obmogjih Natura 2000) {Uradni
list RS, &t. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/2012, 33/13, 35/13 popr.; 39/13, Odl.US: U--37/10-
16, v nadaljevanju: Uredba o posebnih varstvenih obmogjih). V Kamniski Bistrici na odseku pri
CCN DomZale~Kamnik so bile evidentirane naslednje zavarovane in evropsko pomembne vrste
rib: pohra (Barbus balcanicus), blistavec (Leuciscus souffia) in kapelj (Cotfus gobio). ZRSVN po
pregledu porogila o vplivih na okolje ugotavlja, da sta postavitev naprave za fizikalno kemi&no

obdelavo nevarnih odpadkov po postopku DS ter nadgradnja obstojede &istilne naprave na

terciarno stopnjo &iStenja odpadnih vod, ob upostevanju vseh potrebnih zakonsko dologenih
varnostnih in zasgitnih ukrepov zavarovanja za primer izrednih dogodkov, sprejemiljivi z vidika
chranjanja narave pod naslednjimi pogoji:

1. med gradnjo in obratovanjem naj se izvaja redni fizikalno-kemijski in biologki monitoring
kakovosti vode na mestu iztoka v Kamnisko Bistrico. Zaradi hidroloko problematiénega
sprejemnika naj se upostevajo mejne vrednosti, kot jih je zahteval naro&nik;

2. ohranja naj se najmanj 5 m pas obreZne vegetacije z obvodno drevnino ob vodotoku;

3. v Casu posega naj se zagotovijo vsi tehniéni in drugi ukrepi za“ preprecitev
kakrénegakoli onesnaZenja vode; prepreéi naj se odtekanje odpadnih voda in
organizmom $kodljivih snovi (goriv gradbene mehanizacije, betonskih odplak,...) v
vodotok; -

4. za morebitne odvzeme vode iz vodotoka je treba pridobiti vodno soglasije, ki vkljuéuje
pogoje za naravovarstvene vsebine.

Naslovni organ je v pozivu za izjavo o vseh dejstvih in okolis&inah, ki so pomembne za odlogitev
v predmetni upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja &t. 35402-23/2014-14 z dne 29. 1.
2015 nosilca nameravanega posega pozval, da se med drugim opredeli tudi do mnenja ZRSVN
&t. 2-11-448/2-0-14/AS z dne 23. 12. 2014, '

Vezano na 1. pogoj iz mnenja ZRSVN &t. 2-11-448/2-0-14/AS8 z dne 23. 12. 2014, nasiovni
organ odgovarja, da v dopainitvi vioge, ki jo je prejel dne 19. 2. 2015 nosilec nameravanega
posega navaja, da je Centralna &istilna naprava DomzZale~Kamnik v razpisni dokumentaciji in
izbrani ponudbi za nadgradnjo upoStevala narotnikove (obline) stroZje mejne dopustne
koncentracije na iztoku v vodotok Kamniska Bistrica, kot je to zahtevano z veljavno
okoljevarstveno zakonodajo, kar pomeni, da se bo po konéani nadgradnji kvaliteta vodotoka
Kamnigke Bistrice $e izbolj8ala. Centralna gistiina naprava Domzale—Kamnik bo med gradnjo
obratovala z enako zmogljivostjo in enakimi pogoji za izpust v vodotok Kamniska Bistrica kot
pred pritetkom gradnje. ReZim &is&enja odpadnih voda, ki poteka sedaj, tudi med gradnjo ne bo

s



spremenjen oziroma zmanj&an in zato ni pri¢akovati, da se bo stanje vodotoka tekom gradnje
poslabalo. Centralna &istilna naprava Domzale-Kamnik izvaja redni obratovalni monitoring
kakovosti vode na iztoku v vodotok Kamniska Bistrica skladno z veljavnim okoljevarstvenim
dovoljenjem &t 35441-82/2010-17. Obratovalni monitoring obsega 24 meritev na 24 urnih
vzorcih na iztoku v vodotok Kamnika Bistrica in poleg osnovnih fizikalno kemijskih parametrov
(pH, T, usedljive snovi, TSS, KPK, BPKS, TN, N-NH4, N-NO3, N-NO2, TP) zajema tudi 12
meritev dodatnih parametrov (E-RIPO) kot so Zn, celotni cianid, AOX, NP/NPE, DEHP in
kloroalkani C-Ci3. Dologeni parametri so bili v okolievarstvenem dovoljenju predpisani na
podlagi rezultatov meritev dravnega monitoringa povr8inskih voda na reki Kamniki Bistrici.
Nosilec nameravanega posega je dopolnitvi vioge priloil tudi dopoinjeno Porogilo o vplivih na
okolie za kemiéno obdelavo nevarnih odpadkov po postopku D€ na lokaciji istilne neprave
Domzale-Kamnik, ki ga je pod &t. 100414/3-jh/nz dne 4. 8. 2014 (dopoinitev 25. 9. 2014, 21. 1.
2015 in 16. 2. 2015) izdelalo podjetie E-NET okolje d.o.o0., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.
V navedeni dopolnitvi poro&ila o vplivih na okolje so kot omilitveni ukrepi dodani pogoji 2., 3. in
4. iz mnenja ZRSVN &t. 2-11-448/2-0-14/A8 z dne 23. 12, 2014.

Po prejemu zgoraj navedene dopolnitve vloge nosilca nameravanega posega in porogila o
vplivih na okolje je naslovni organ dne 10. 3. 2015 z dopisom &t. 35402-23/2014-16 za mnenje
ponovno zaprosil ZRSVN.

Naslovni organ je prejel mnenje ZRSVN st 2-11-121/2-0-15/A8 z dne 19. 3. 2015, v katerem
ZRSVN navaja, da na podlagi dopolnjene dokumentacije ugotavlja, da sta postavitev naprave
2a fizikalno kemitno obdelavo nevarnih odpadkov po postopku D9 ter nadgradnja obstojece
Zistilne naprave na terciarno stopnjo &id&enja odpadnih vod, ob upoitevanju vseh potrebnih
zakonsko dolo¢enih varnostnih in zas€itnih ukrepov zavarovanja za primer izrednih dogodkov,
dodatnih ukrepov iz Poglavja 6 Porogila o vplivih na okolje ter ustreznem monitoringu kakovosti
vodotoka sprejemijivi z vidika ohranjanje narave. ZRSVN v mnenju navaja, da naj pred izdajo
okoljevarstvenega soglasja nosilec nameravanega posega in naslovni organ (v okviru
monitoringa stanja povrsinskih voda) skleneta dogovor o tem, kdo in v kak&nem obsegu bo
izvajal monitoring kakovosti Kamniske Bistrice v vplivnem obmotju Centraine &istiine naprave
Domzale-Kamnik, to naj se navede tudi v projektni dokumentaciji.

V zvezi z zgoraj navedenimi mnenji naslovni organ odgovarja:

V izdanem okoljevarstvenem dovoljenju $t. 35441-82/2010 z dne 24.1.2012 za komunaino
gistiino napravo Domzale-Kamnik redni obratovaini fizikalno-kemijski in bioloski monitaring
Kkakovosti vode na mestu iztoka v Kamnisko Bistrico ni predpisan. Predpisan pa je redni
obratovalni monitoring odpadnih voda na iztoku iz komunaine gistiine naprave DomZaie-
Kamnik, v katerem so dodani parametri zaradi presezenega standarda kakovosti z namenom
varovanja vodotoka povriinske vode Kamniska Bistrica. Zato se naslovni organ z odgovorom
nosilca nameravanega posega strinja.

Poleg tega je naslovni organ ugotovil, da KamniSka Bistrica ni posebno varstveno obmocgje
dologeno z Uredbo o posebnih varstvenih obmogjin. Se pa Kamniska Bistrica naprej izteka v
Savo in ta v obmod&je Natura 2000 SCI SI3000262 Sava-Medvode-Kresnice. Za nameravani
poseg je bil izdelan Dodatek za varovana obmocja za nameravani poseg:. Kemitna obdelava
nevarnih odpadkov po postopku D9 na lokaciji Eistilne naprave Domzale—Kamnik, ki ga je pod
&. 100514-jh/dn-nz dne 8. 8. 2014 izdelalo podjetie E-NET okolje d.o.0., Linhartova cesta 13,
1000 Ljubliana (v nadaljevanju: Dodatek za presojo sprejemljivost). V tej dokumentaciji je
navedeno, da bi nameravani poseg lahko vplival le na Natura 2000 obmotje - SCI SI3000262
Sava-Medvode-Kresnice, vendar se ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na vodne



organizme v reki Savi, s tem pa tudi na kvalifikacijske vrste obmotja Natura 2000 Sava-
Medvode-Kresnice, pozitiven. V Dodatku za presojo sprejemljivosti tudi ni bilo podanih
omilitvenih ukrepov.

Naslovni organ nadalje pojasnjuje, da je v 122. &lenu Zakona o graditvi objektov {Uradni list RS,
8t. 126/07-ZG0O-1B, v nadaljevanju ZGO-1B) dologeno, da se z dnem zadetka uporabe tega
zakona $teje, da je pristojni upravni organ za nadzor nad poskusnim obratovanjem objektov
oziroma gradenj, za katere je potrebno okolievarstveno dovoljenje, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Uprava Republike Slovenije za jedrsko vamost pa za nadzor nad
poskusnim obratovanjem objektov oziroma gradenj, ki se nanasajo na sevalne in jedrske
objekte. Na podiagi ZGQ-1B naslovni argan ni pristojen za nadzor nad poskusnim obratovanjem
za posege, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, le tiste, za katere je treba
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. '
Glede na zgoraj navedeno naslovni organ med pogoje tega okoljevarstvenega soglasja ni
dolotil obveznosti izvajanja imisijskega monitoringa kakovosti Kamniske Bistrice v vplivnem
cbmotju Centralne Eistilne naprave DomzZale—Kamnik.

Pogoja 2. in 3. iz mnenja ZRSVN §t. 2-11-448/2-0-14/A8 z dne 23. 12. 2014 je naslovni organ
vklju¢il med pogoje tega okolievarstvenega soglasja (Pogoj I/ 4. Pogoji za varstvo
ekosistemov, rastlinstva, Zivalstva in njihovih habitatov). Pogoj 4. iz mnenja ZRSVN &t 2-1I-
448/2-0-14/AS z dne 23. 12. 2014 pa je bil vkljuten v obrazloZitey tega okoljevarstvenega
soglasja.

Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravijanje z vodami, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana {v nadaljevanju: Urad za upravljanje z vodami) v mnenju 3t. 35500-920/2014-6 z dne
19. 3. 2015, po pregledu Porogila o vplivih na okolje za kemitno obdelave nevarnih odpadkov
po postopku D9 na lokaciji Listilne neprave DomzZale—Kamnik, ki ga je pod &t. 100414/3-jhinz
dne 4. 8. 2014 (dopolnitev 25. 9. 2014, 21. 1. 2015 in 16. 2. 2015) izdelalo podjetie E-NET
okalje d.o.0., Linhartova cesta- 13, 1000 Ljubljana, ugotavija, da so dopolnitve, ki se nanasajo na
poplavno problematiko lokacije in protipoplavne ukrepe, kot so navedeni na 104. strani
elaborata ustrezni, oziroma uskiajeni z navedenimi vsebinami, ki so bile obdelane v PGD
projektni dokumentaciji za predmetno gradnjo, za katero je Urad za upravljanje z vodami e
izdal vodno soglasje. Urad za upravijanje z vodami v mnenju zakljuéuje, da glede na slednje v
tem mnenju ne bodo posebej podani projektni pogaji.

Po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, je bil
skladno z 58. Clenom 2ZVO-1 javnosti zagotovien vpogled v viogo za pridobitev
okoljevarstvenega soglasja, porogilo o vplivih na okolje in osnutek odlogitve o okoljevarstvenem
soglasju. Z javnim naznanilom $tevitka 35402-23/2014-6 z dne 19. 12. 2014 je bila namre¢
javnost na spletnih straneh naslovnega organa ter na sede?u Upravne enote DomZale,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domzale, in Obgine DomzZale, Ljubljanska cesta 69, 1230 DomZale,
obvesZena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. &lena ZvO-1. Javnosti je bilo v skladu s
tretjim odstavkom &8. &lena ZVO-1 omogogeno dajanje mnenj in pripeomb 30 dni od roka
dolotenega v javnem naznanilu, toje od 19. 12. 2014 do 19. 1. 2015.

V tem &asu na Agencijo Republike Slovenije za okolie, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ni bilo
posredovanih nobenih pripomb.

V postopku je bilo na podiagi predioZene in pridobljéne dokumentacije ugotavljeno, kot sledi iz
nadaljevanja obrazloZitve tega okaljevarstvenega soglasja.




Opis obstojetega stanja

Lokacija nameravanega posega se nahaja na obmogju Centralne &istilne naprave Domiale—
Kamnik (v nadaljevanju: CCN), juZno od naselja Domzale in jugozahodno od naselja Ihan, na
ravhinskem obmodju ob desnem bregu Kamnidke Bistrice. Na nasprotnem, levem bregu
Kamniske Bistrice, priblizno 220 m vzhodno, leZi Farma Ihan (farma prasi¢ev). V okolici CCN se
sevemno, juzno in zahodno nahajajo pretezno kmetijske povrdine (njive, travniki). V neposredni
okolici CEN, na njeni jugovzhodni strani, obratuje tudi Bioplinarna lhan v lasti Petrol d.d..
Priblizno 500 m zahodno poteka trasa avtoceste A1. Visina terena na obmogju obravnavane
lokacije je 286,3 m n.m. Najbliji stanovanjski objekt (Dragarjeva ulica 22) se nahaja na
nasprotni strani Kamnidke Bistrice v naselju lhan 280 m severovzhodno od lokacije
nameravanega posega oziroma naprave za fizikalno kemiéno obdelavo tekoCih odpadkov (od
objekta, v katerega se nameravani poseg umes¢a), ostala stanovanjska obmotja
severovzhodno v naselju lhan so bolj oddaljena {430 m in vet). Med obmacjem CEN in
najbliZjimi stanovanjskimi obmotji se na levem bregu Kamniske Bistrice nahajajo pas ohvodne
vegetacije in gozdne povrsine, ki imajo status varovainih gozdov.

V obmogje CCN se uvrééa tudi interna deponija blata iz Siséenja odpadne vode na CCN, ki lezi
priblizno 140 m severno od ostalih objektov CCN.

Osnovna dejavnost podjetia JP CCN Domzale-Kamnik d.0.0., upravijavca CCN, je tisZenje
komunainih in industrijskin odpadnih vod iz obmotja ob¢in Domzale, Kamnik, Menges, Trzin,
Komenda in Cerklje na Gorenjskem. CCN obratuje od leta 1981, uporabno dovoljenje je bilo
pridobljeno leta 1986.

JP CCN Domzale—Kamnik d.0.0. ima svojo dejavnost razdelieno na podrogja, ki so oznatena
kot zakiju¢ene naprave, in sicer:

- CENA1: Naprava za fizikalno kemijsko predobdelavo tekogih odpadkov

- CCNA2: Naprava za predelavo biolodko razgradijivih odpadkov’

- CENB1; Naprava za &is¢enje odpadnih vod

- Naprava za strojno zgostanje blata

- Transformatorska postaja

CCNA1 je naprava za fizikalno kemigno predobdelavo tekogih odpadkov (obdelava -
odstranjevanje odpadkov po postopku D9), ki je predmet porotila o vplivih na okolje.

CCNA2 je naprava za predelavo biolosko razgradljivih odpadkov (BRQO) in je namenjena
sprejemu, higienizaciji biolosko razgradijivih (BR) odpadkov ter anaercbni predelavi do bioplina
po postopku R3/R1 (proizvodnja bioplina in elektritne ter toplotne energije). Proizvodna
zmogljivost CCNA2 je 30 ton/dan biolodko razgradijivih odpadkov {od tega 15 ton/dan odpadkov
rastlinskega in 15 ton/dan odpadkov Zivalskega izvora). Specifiéna gostota odpadkov je 1kg/l.
Naprava lahko obratuje 365 dni/leto, 8 h/dan, povpretni pretok tako znada 1,0 /s oziroma 3,75
m/h.

Tekoti biolosko razgradijivi odpadki se na lokacijo pripeljejo s cisternami. Pred &rpanjem v
rezervoarje se izvede vhodna kontrola primernosti odpadka. Odpadek se takoj po &rpanju
zdrobi oziroma zmelje in nato preérpa v higienizacijski reaktor, kjer se izvede higienizacija 1 uro
pri 70°C. V primeru, da je koli¢ina BRO odpadkov manjsa od 30 ten/dan, se v higienizacijski
reaktor dozira tudi zgo3teno blato iz primamega usedalnika. Higieniziran odpadek se nato
dozira v en bioplinski reaktor, ki je logen od ostalih treh bioplinskih reakforjev. V bioplinskem
reaktorju se organska snov pretvori v bioplin, preostanek vsebine pa se strojno zgoscta. Pri



strajnem zgo$tanju nastaja dehidrirano blato, ki se odda pooblastenemu prevzemniku
odpadkov in centrat, ki se dokonéno ogisti na napravi CCNB1.

CCNB1 je naprava za &is&enje adpadne vode, ki je namenjena mehansko biolo&kemu Cisdenju
komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode iz ob&in Domzale, Kamnik, Menges, Trznn
Komenda in Cerklie na Gorenjskem. Sotasno se na njej ogistijo tudi:
- odpadne vode, ki nastanejo pri &i$&enju na napravi (CCNA1) za fizikalno kemusko
obdelavo tekotih odpadkov,
- industrijske odpadne vode, ki so pripeljane na lokacijo CCN s cisternami,
- odpadne vode, ki priteejo na ti§enje na CCN po interni kanalizaciji iz Bioplinarne
Petrol,
- vode iz naprave (CCNA2) za predelavo biciogko razgradljivih odpadkov.

[z naprave za &istenje odpadne vode se v vodotok Kamniska Bistrica odvaja en iztok, in sicer
iztok otis&ene vode po aerobnem bicloskem gis¢enju naprave CCNB1 (GKY=470305.75,
GKX=108102.27). Zmogljivost CCNB1 ob deZevnem pretoku je 611 Uis 0z. 2.200 m¥h oziroma
52.800 m*/dan, ob susnem pretoku pa 1.500 m*h oz. 25.000 m*dan oziroma 9.125.000 m¥leto.
Mesanica komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih vod pritete na &istilno napravo po
dovodni kanalizacijski cevi, kier se v abjektu grobih in finih grabelj otisti vseh trdnih delcev.
Voda se nato preko vhodnega ¢rpali$ta dvigne na nivo Zistiine naprave. V tej toki se odpadni
vodi pridruZijo tudi vode iz fizikalno kemijskega tis&enja. Sledi ma$tobnik in peskolov ter
primarni usedalnik. Po primarnem usedainiku je voda prosta vseh neraztoplienih snovi in se
preko razdeliinika prelije v 4 SBR bazene, kjer se po postopku aerobne razgradnje razgradijo
ogljikove, dudikove in fosforne snovi. V razdelilhik se dovaja tudi oti$tena odpadna voda iz
bioplinskega reaktorja, ki se je predhodno otistila dusikovih spojnih v deamonifikacijskem
reaktorju. Oc¢idéena voda se nato prelije preko izto&ne kinete v vodotok Kamniska Bistrica.

Opis nameravaneqa posega
. Nosilec nameravanega posega natriuje postavitev naprave za obdelavo - odstranjevanje

odpadkov po postopku D9 s postopkom elektrokoagulacije na lokaciji CCN. Gre za napravo za
fizikalno kemijsko obdelavo odpadkov, ki je namenjena sprejemu in obdelavi tekotih odpadkov,
ki pred aerobnim bioloskim &is&enjem v CCN potrebujejo fizikalno kemijsko preddiséenje po
postopku D9. Zmogljivost naprave bo skupaj 40 ton/dan odpadkov, od tega 30 ton/dan
nevarnih. Specifitna gostota odpadkov je 1kg/. Naprava lahko obratuje 365 dnifleto, 8 h/dan.
Povprecni pretok tako znasa 1,4 I/s oziroma 5 m¥h. Za nameravani poseg gradbeno dovoljenje
ni potrebno, saj gre pretezno za namestitev nove tehnolo$ke opreme znotraj obstojedih
objektov.

Naprava za fizikalno kemijsko obdelavo odpadkov bo names&ena pod obstojedim nadstreskom
na severni strani prostora dehidracije, ki je izveden v obliki odprte monolitne AB konstrukgije.
Obstojedi nadstresek je nadkrit z AB stre$no konstrukcijo, ki je z ene strani namestena na
prefabriciran AB stresni nosilec, postavljen na AB stebra, na drugi strani pa se streSna
konstrukcija nadaljuje nad prostor obstojete dehidracije blata. Tlak pod nadstre$kom je izveden
2 asfaltno protipradno zasgito. Pod nadstre$kom je trenutno name&ten kemitni filter za &ig&enje
odpadnega zraka s pripadajotim cevovodom iz objekta dehidracije blata in iz bazena
pregnitega blata; sledniji je lociran podzemno na vzhodni strani obstojetega nadstreska in je v
celoti nadkrit z demontaZnim jeklenim prekritiern. Pod nadstre$kom na vzhodni strani ter s
prehodom proti zahodni strani je pod stropno konstrukciio na jekleni nosilni konstrukeiji




namesten toplovod, ki bo prestavijen izven objekta. Na sredini v pre¢ni smeri je nameséena
dviZna proga z dvigalom, ki se bo iz objekta odstranila.

Za namestitev naprave za fizikaino kemi&no obdelavo odpadkov bodo potrebni le dolodeni
prilagoditveni posegi na obstojetem objektu in ureditev novega platoja za namestitev sprejemne
postaje. Poleg tega bo potrebna $e odstranitev nekaterih delov naprav iz objekta (odstranitev
dvizne proge z dvigalom iz abjekta) in prestavitev nekaterih obstoje¢ih vodov (prestavitev
toplovoda, ki poteka pod stropno konstrukcijo, izven objekta). Tlorisne dimenzije objekta so
11,50 x 7,15 m, novega platoja za namestitev sprejemne postaje pa 4,90 x 3,81 m. QObjekt je
encetaZen in bo ohranil obstojeto dvokapno streho. V objektu bo izvedena vodotesna taina
plod¢a ustrezne nosilnosti, ki bo po zunanjem obsegu deloma omejena s parapetom, ki bo
zagotavlja! lovilno skledo za morebitne razlite tekoCe odpadke in hkrati tvoril temeljno gredo za
pritrditev ognjevarnin izolativnih fasadnih panelov z okni za naravno osvetlitev prostora, s
katerimi se bo obstojedi nadstresek zaprl po celotni dolZini na severni in vzhodni strani objekia,
fasada na zahodni strani nadstredka pa se bo zaprla z rolo vrati. Osebni dostop v objekt bo
izveden z vrati s svetlobnimi elementi na severozahodni strani objekta.

Povrsina objekta sega deloma nad obstojesi bazen za pregnito blato - nad polovico povrsine
bazena se bo izvedla AB.nosilna plo&ta, nad preostalim delom bazena pa bo uporabliena
obstojeta jekiena prekrivna konstrukcija. Qbstajei bazen za pregnito blato je deklariran kot Ex
cona 1, zato bo celotna povrina med fasadnimi paneli na peti nosilne AB ploste v celoti
tesnjena s trajno plastiénim kitom, enako velja za tesnenje med paneli in za vertikalni stik med
paneli in obstojeto vertikalno AB steno proti prostoru dehidracije blata. V vzhodni steni fasadnih
panelov zaradi zapore Ex cone okna hiso predvidena, vsi prehodi skozi vzhodno fasadno steno
{cevovodov) bodo ustrezno zatesnjeni. Talna nosilna plostéa bo na segmentih, kier je
namestena strojno-tehnolodka oprema, izvedena horizontaino (brez padcev), medtem ko bodo
vmesne povrdine izvedene v ustreznem naklonu profi najnizjim totkam, kjer bo namescena
taina resetka za zajem in odvod prainih vod. Talna redetka bo prikljucena na notranjo taino
tehnolodko kanalizacijo pod talno plodéo in bo namenjena za gravitacijski odtok v napravi
obdelanih tekogih odpadkov v nadaljnje &istenje na CCN.

V objektu bo pod talno plodto izvedena nova kanalizacija iz PVC cevi in prikljutena na-
obstojeto tehnolosko kanalizacijo na zahodni strani objekta. Obstojete stre3ne AB ploste,
stredni nosilec, steber in betonski fasadni element na zahodni strani bodo z notranje strani
toplotno izolirani z EPS toplotno izolacijo in ometani s silikonskim ometom.

Pretakalisée in sprejemna postaja naprave bosta postavljena na plato s talno plo&co tiorisnih
dimenzij 4,90 x 3,91 m, ki bo izvedena v naklonu in bo debeline 20 cm oziroma 30 cm na
konzolnem delu nad bazenom. Preostala oprema bo namestena na talno plos&o tlorisnih
dimenzij 11,50 x 7,15 m, ki se konzolno nadaljuje tudi preko obstojetega bazena za pregnito
blato v objektu. Znatraj lovilne skiede za skladiséne oziroma reakcijske posode v objektu bodo
betonska talna plo&&a in parapeti premazani z dvokomponentno elastitno vodotesno maso,
preostali del taine plo$te znotraj objekta pa bo finalno zakljuten z ustreznim mineralnim
posipom za oplemenitenje betonskih tlakov. Na obstojedi zelenici ob objektu bo izveden AB
plato za namestitev sprejemne postaje, od platoja do obstojete povozne povréine pa bodo
izvedene nove asfaltirane povrsine, zakljutene z robniki. Obstojei del zunanje razsvetijave na
severnem delu objekta bo ukinjen, na novo pa sta predvidena dva reflektoria na severni in na
severozahodni strani objekta. :

Za nameravani poseg je potreben prikljutek na elektroenergetsko, kanalizacijska, vadovodna in
telekomunikacijsko omrezje ter ustrezen priklju¢ek na javno cestno omrefje. Vsa potrebna
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infrastruktura je zagotovijena e v obstojetem stanju, saj se bo naprava umestila v obstojedi
abjekt na obmotju CCN. Objekt je 2e prikljugen na obstojeCo transformatorsko postajo na CCN,
prikljuéek se ne spreminja. CCN ima obstojedi prikljutek na javno vodovodno omreZje in &tiri
vodnjake na obmogju CCN za vodo za tehnolodke potrebe. Objekt je Ze prikljuten na interni
sistem oskrbe s tehnolosko vodo CCN, ki se uporablja za potrebe tehnoloskih enot, id¢enje in
za gadenje v primeru poZara. Upravijavec CCN ima pridobljeno deino vodno dovolienje &t.
35504-732/2004 z dne 12.11.2004, ki velja do 31.12. 2020, in ki dovoljuje upravijaveu odvzem
vode iz vodnjakov najvet 25 I/s oziroma 240.900 m?¥/leto.

Odpadne vode iz naprave za fizikalno kemiéno obdelavo odpadkov se bodo odvajale v
nadaljnje ¢isenje na Cistilno napravo preko prikljudka na obstoje¢o tehnolosko kanalizacijo
CCN, ki odvaja odpadne vode v istilno napravo.

Za nameravani poseg je potreben prikljutek na javno cestno omreZje, ki omogota voZnjo
tovornim vozilom. Tovorni promet bo potekal po obstoje¢i (javni) dovozni cesti do CEN, ki je
asfaitirana, in drugih javnih cestah na sirsem obmogju.

Seznam delov tehnoloskih enot naprave za fizikalno kemitno obdelavo tekodih odpadkov:
- Vstopni sprejemni objekt za tekode odpadke,
- Oksidacijski bazen,
- Rezervoar 1,
- Elektrokoagulacija (EC),
- Flotacijska enota in
- Zalogovnik mulja iz EC.

Teko&i odpadki se na lokacijo pripeligjo s cisternami. Pred &rpanjem v rezervoarje se izvede
vhodna kontrola primernosti odpadka. 1z rezervoarja se nato teko&i odpadek pretrpa v elektro
koagulacijski reaktor, kjer se izvede fizikalno kemijsko obarjanje netisto®. Vsebina se nato
prelije v flotacijsko napravo, kjer se fazno logi flotiran in useden mulj od ois&ene vode. Mulj se
zacasno shranjuje v zalogovniku mulja in nato strojno zgo&a. Odiddena voda bo ustrezala
kriterijem za industrijsko odpadno vodo in se bo odvajala v nadaljnje Liséenje na CCN.

Vstopni sprejemni objekt je sestavljen iz pretakalis&a, merilnika pH, prevodnosti in lahko hiapnih
ogliikovodikov, merilnika pretoka, sita in &rpalke. Namen sprejemnega objekta je sprejem
tekoéih odpadkov, katerih primernost obdelave in sprejema se preveri pred &rpanjem iz
cisterne. Pred &rpanjem iz cisterne je na lokaciji names&eno sito, ki zadr2i delce vedje od 2 mm.
Pri tem nastane odpadek s klasifikacijsko Stevilko 19 02 03 (kamenje, plastika, cunje oziroma
trdni odpadki, ki so pomotoma za8li v tekodi odpadek). Po sprejemnem bazenu se tekodi
odpadek preérpa v oksidacijski bazen. Vstopni sprejemni objekt se bo nahajal zunaj (na
prostem), na neprepustnem betonskem platoju z odtokom v interno tehnotosko kanalizacijo.
Kapaciteta sprejema bo zna$ala 80 m*h, pri &rpanju iz avtocisterne bo vedno prisotna pristojna
oseba, da se prepredi izlitje. Emisij snovi v zrak ne bo, ker se bo odpadna voda takoj preérpala
po tlagnih cevovodih in se tako v tem objektu ne bo zadr#evala, zrak iz prostora pa se bo otistil
na fizikalno kemijskem filtru. Emisija v vode bo onemogofena, ker se bo nahajal na
neprepustnem betonskem platoju z odtokom v interne tehnologko kanatizacijo.
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V oksidaciskem bazenu je namesteno oksidacijsko mesalc za zmanjSanje organske
obremenitve pred &rpanjem v napravo za postopek elektrokoagulacije ali v rezervoar.
Oksidacijski bazen bo name$&en znotraj objekta, opremljen bo s pokrovom in se bo nahajal v
lovilni skiedi. Volumen bazena bo znasal 15 m®. Oksidacijsko meSalo: OTE min 2,4 kg/kWh,
OTR 2,7 kgO2/h. Emisije snovi v zrak ne bo, ker bo bazen zaprt s pokrovom, zrak iz prostora pa
se bo otistil na fizikalno kemijskem filtru. Emisija v vode bo onemogotena, ker se bo bazen
nahajal v lovilni skledi. Naprava ne bo povzroZala Cezmernega hrupa.

Odpadna voda se bo iz oksidacijskega bazena predrpala v rezervoar Rez1, ki bo sluzil kot
skladidéni volumen oziroma =zalogovnik tekotega odpadka, pred obdelavo na
elektrokoagulacijski enoti. Rezervoar bo names&en znotraj objekta, opremijen bo s pokrovom in
se bo nahajal v lovilni skledi. Volumen rezervoarja bo 15 m?. Emisije snovi v zrak ne bo, ker bo
bazen zaprt s pokrovom, zrak iz prostora pa se bo oCistil na fizikalno kemijskem filtru. Emisija v
vode bo onemogotena, ker se bo bazen nahajal v lovilni skledi.

Odpadna voda se bo iz oksidacijskega bazena ali rezervoarja Rez-1 enakomerno &rpala na
enoto za elektrokoagulacijo, s kapaciteto 40 m*/dan (2 m*h). Elektrokoagulacija zaradi procesa
elektrolize sproséa Fe infali Al ione v tretirano odpadne vodo, kjer koloidni, supendirani delci in
tezke kovine s sprod&enimi ioni Fe infali Al tvorijo flokule. Na ta nagin se izvede hitro in
udinkovito koagulacija in flokulacija ter poslediZno ustrezno lo¢evanje suspendiranih in kaloidnih

delcev ter vezava tekih kovin. Enota za EC vkljuuje pH neviralizacijo. Po tej stopnji sledi DAF -

flotacijska enota, kjer se lotijo izioteni deici od vode. EC enota bo names&ena znotraj objekta,
opremljena bo s pokrovom - kompaktna naprava. Volumen bo 0,5 m®, pretok pa 2 m*h. Emisije
snovi v zrak ne bo, ker bo elektrokoagulacija potekala v zaprtem reaktorju s pokrovom, zrak iz
prostora pa se bo ogistil na fizikaino kemijskem filtru. Emisija snovi v vode bo onemogotena,
ker bo EC enota name$&ena na neprepustnem betonskem platoju z odtokom v intemo
tehnolosko kanalizacijo. Naprava ne bo povzrotala hrupa.

Flotacijska enota (DAF) sestoji iz meSalnega reaktorja, dozirnih &rpalk, pretokomerilcev in DAF
separacijskega sistema. Suspenzija iz EC naprave se bo predrpala v fiotacijsko (DAF) enoto za
lotevanje suspendiranih snovi od vode. Blato, ki se bo izlo&ilo iz tega sistema, se bo prefrpalo v
zalogovnik mulja, voda pa se bo prelila v linijo vode kot vtok v &rpalisée POKA. DAF enota bo
namestena znotraj objekta, opremijena bo s pokrovom - kompaktna naprava. Volumen bo 3 m?,
kapaciteta 2-7 m¥h.

Zalogovnik mulja iz EC naprave, izlotenega v enoti DAF, siui kot zadrzevalni sistem pred
strojnim zgo$&anjem na centrifugi. Blato iz centrifuge se zadasno deponira na pokriti interni
deponiji pred oddajo pooblaséenemu predelovalcu odpadkov. Voda iz centrifugiranja se prelije v
linijo vode kot vtok v &rpalite POKA. Zalogovnik bo names&en znotraj objekta, opremijen bos
pokrovom in se bo nahajal v lovilni skiedi. Volumen bo 15 m®.

Izvor odpadkov za abdelavo po postopku D9 bodo odpadki iz proizvodnje dejavnosti. Skupna
kolitina odpadkov za obdelavo po postopku D9 je 40 ton/dan (od tega 30 ton/dan nevarnih in 10
ton/dan nenevarnih), oziroma 14.600 tonfleto. Dovoz odpadkov v obdelavo bo potekal s
tovornimi vozili - avtocisternami, ob delavnikih (ponedeljek - petek), med 7. in 15. uro. Za
transport bodo uporabljene javne ceste.

Po obdelavi nevarnih in nenevarnih odpadkov bodo po postopku D9 nastajali naslednji cdpadki:
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- ostanki na sitih s klasifikacijsko tevilko odpadka 19 02 03 (Pomesani odpadki,
sestavljeni samo iz odpadkov, ki niso oznateni kot nevarni), ki se odda prevzemniku
odpadkov skladno z izvedeno oceno odpadka,

- dehidriran mulj s klasifikacijsko $tevilko odpadka 19 02 05* (Mulji, ki nastanejo pri
fizikalno-kemigni obdelavi in vsebujejo nevarne snovi), ki se odda prevzemniku
odpadkov skladno z izvedeno oceno odpadka.

Po obdelavi 30 ton/dan (10.950 ton/leto) nevarnih odpadkov bodo po postopku D9 nastsjali
naslednji odpadki:
- ostanki na sitih s klasifikacijsko $tevilko odpadka 19 02 03 v skupni koli&ini 0,05 m*dan
(18 m¥leto),
- dehidriran mulj iz EC s klasifikacijsko $tevilko odpadka 19 02 05* v skupni kolléml 0,75
m¥dan (270 m¥leto).

Po obdelavi 10 ton/dan (3. 650 ton/leto) nenevarnih odpadkov bodo po postopku D9 nastajali |

naslednji odpadk;
- ostanki na sitih s klasifikacijsko Stevilko odpadka 19 02 03 v skupni koli&ini 0,02 m%dan
(7,3 m3/ieto),
- dehidriran mulj iz EC s klasifikacijsko étewlko odpadka 19 02 05* v skupni kollélm 0,25
m¥dan (90 m¥leto).

Po postopku obdelave tekotih odpadkov bo nastala odpadna voda ustrezala kriterijem za
industrijsko odpadno vedo za odvajanje v javno kanalizacijo in bo nato o&is&ena na CEN.

PomozZne materiale bodo na lokacijo dostavijali dobavitelji s tovornimi ai manjsimi dostavnimi
vozili. Vsi pomozni materiali bodo ustrezno skladi&eni.

Skladid¢a in rezervoarji, ki se bodo uporabljali pri nameravanem posegu, so:

- (Ski1) zatasno skiadis¢e dehidriranega mulja iz fizikalno kemijske obdeiave odpadkov z
zmogljivostio 170 m® skiadi$¢enje na asfaltnih tleh pod nadstreskom z urejenim
odvodnjavanjem na Cistilno napravo; tla so nepropustna za skiadi$teno blato, izdelana
iz asfalta, nagnjena proti lovilni kineti, ki je speljana na gistilno napravo;

- (Skl4) skladis¢e pomoiZnih materialov z zmogljivostio 160 m®* tekoe snovi se

- skladisCijo v rotkah, do 60 litrov in 1m?® IBC kontejnerjih, nameséenih nad lovilnimi
posodami, prasni materiali pa v vretah na lesenih paletah na betonskih tleh v objektu;

- {SkI5) prirogno skladis&e za maziva in strojna olja z zmogljivostjo 25 m*: skladiéenje v
200 litrskih sodih in manj8ih rotkah do 60 litrov nad lovilnimi posodami (skupno
skladigée CCN - souporaba);

- (Rez1) pokon¢en nadzemni atmosferski rezervoar za tekode adpadke z volumnom 15
m?®, narejen iz polipropilena, name&&en v lovilni posodi ustreznega volumna (110%
volumna rezervoarja, premazan s kislinsko odpornim epoksi premazom), opremijen z
merilcem nivoja v rezervoarju in sistemom proti prenapolnitvi ter zvo&nim alarmom v
primeru visokega nivoja v rezervoarju;

- (Rez2) nadzemni rezervoar za ELKO iz PE-HD {plasti&ni), dvopla&¢ni, sestavijen iz 4
med seboj povezanih rezervoarjev vsak prostornine 1,5 m® (skupni rezervoar za CCN -
souporaba).

Skladiste za blato po strojnem zgoséanju ima skupno zmogljivost 1.700 m® in se nahaja
severno ob dovozni cesti. Urejeno je pod nadstrednico na utrjenih povréinah, tla so nepropustna
za skladid&eno blato, izdelana iz asfalta in nagnjena proti fovilni kineti, ki je speljana v vstopni
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objekt za odpadne vode. Razdeljeno je na tri dele in je namenjeno zatasnemu skladisCenju
strojno zgo$tenega blata do oddaje pooblastenemu zhiralcu:
- Skl za dehidriran mulj po strojnem zgo&t¢anju mulja iz naprave za fizikalno kemitno.
- predobdelavo tekogih odpadkov (odpadek 19 02 05*), s kapaciteto sprejema ca. 170
m®,
. Ski2 za dehidrirana blato po strojnem zgoitanju digestata za predelave BRO {odpadek
19 06 06), s kapaciteto sprejema ca. 250 m*;
. SKI3 za dehidrirano blato po strojnem zgo3&anju pregnitega blata iz linije CisCenja
odpadne vode (odpadek 19 08 05), s kapaciteto sprejema ca. 1 280 m?.

Viri energije, ki se uporabljajo na CCN, so elektritna energija, bioplin in za notranji transport
dizelsko gorivo. CCN proizvaja elektri¢no energijo z lastnim kogeneracijskim postrojenjem -
dvema plinskima motorjema z notranjim izgorevanjem na bioplin. V primeru, da kogeneracijska
naprava ne obratuje, se proizvedeni bioplin uporablja v treh srednjih kurilnih napravah.
Proizvedena toplota se uporablja za potrebe tehnoloskih procesov in za ogrevanje poslovne
stavbe. Za dogrevanje v primeru izpada kogeneracije se lahko uporablja tudi srednja kuriina
_ naprava na ekstra lahko kurilno olie {(ELKQ). V primeru izpada vseh, bioplinskih motorjev in
bioplinskih kuriinih naprav ali v primeru prevelike kolitine bioplina se viSek bioplina iz
plinohrama vodi na bioplinsko baklo, kjer biopiin popolnoma izgori.

Zaradi moznosti, da pri obdelavi tekotih odpadkov pride do raziitia nevarnih tekodin, se
zaposlene redno usposablja glede ravnanja v tovrstnih primerih. Raziitie nevarnih tekogin
znotraj objekta oziroma pod nadstreskom se zadrZi v lovilni skledi, razlite tekotine se nato
iz&rpa s potopno &rpalko v zalogovnik, od koder gredo v napravo za fizikalno kemijsko obdelavo
odpadkov (CCNA1). Tla bodo izvedena tako, da pronicanje tekoin skozi tlake ni moZno
oziroma so neprepustna za odpadke, ki se jih obdeluje na lokaciji. V primeru razlitja izven
lovilne sklede se vsi tekoti odpadki sperejo v POKA &rpaliste N3.5, kier se zadrzijo in nato
ustrezno predistijo. _

V &asu izvedbe nameravanega posega, ki bo vkljutevala prilagoditev obstojecega objekta za
nove pofrebe in namestitev nove opreme v objektu, bodo prometne obremenitve po oceni
znasale do 3 tezka tovorna vozila in 5 manjsih dostavnih vozil dnevno, v dnevnem tasu.

Tekoti odpadki, ki se bodo obdelovali v napravi za fizikalno kemi&no ohdelavo odpadkov, se
bodo na lokacijo dovaZali s tovornimi vozili - avtocisternami, po oceni (glede na zmogljivost
naprave) v povpredju 4 teZka tovorna vozila dnevno.

Skupno stevilo vozil, povezano z obratovanjem vseh naprav na obmodju CCN (vkljuéno z
napravo za fizikalno kemi¢no obdelavo odpadkov), je ocenjeno na najvet 20 tezkih tovornih in
15 osebnih vozil dnevno.

Z opustitvijo nameravanega posega bo lahko poVezan obtasni promet tovornih vozil za odvoz
opreme z lokacije nameravanega posega, po oceni najve¢ 3 tovorna vozila dnevno.

Na lokacijii CCN bo obratovala tudi druga povezana naprava - naprava za ¢idtenje odpadnih
vod CCNB1, in sicer kamunalna &istiina naprava z obstojeo zmogljivostjo 200.000 PE (sedaj
obsega samo sekundarno &i§¢enje odpadne vode za odstranjevanje ogljikovih spojin s skupnim
volumnom aerobne bioloske stopnje 13.200 m® oziroma z zmogljivostio po nagrtovani
reionstrukeiji v letu 2015 149.000 PE (z vkljuteno terciarno stopnjo Cigenja in volumnom
aerobne biologke stopnje 26.400 m®).
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Za drugo povezano napravo, &istiino napravo za odpadne vade (CCNB1), je bilo v preteklosti Ze
pridobijenih ve¢ okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje komunalne &istilne naprave. Trenutno
velja dovolienje &t. 35441-82/2010-17 z dne 24. 1. 2012, ki poleg &istenja odpadnih vod
dovoljuje tudi obdelavo odpadkov na sami &istilni napravi po postopkih D8 in R3/R1. Ker nositec
nameravanega posega nacrtuje rekonstrukcijo CCN, je Ze pridoblieno tudi okoljevarstveno
dovolienje za rekonstruirano &istilno napravo z zmogljivostjo 149.000 PE (&t 35441-19/2012-3 z
dne 27. 6. 2012), ki bo pritelo veljati z dnem poskusnega obratovanja, predvidoma v letu 2015.

Nadgradnja CCN na terciaro stopnjo Ci&tenja, ki je povezana z nameravanim posegom, ki je
predmet porogila o vplivih na okolje (ker se odpadne vode, ki nastajajo pri obravnavanem
posegu, vedijo v nadaljnje ¢is¢enje na CCN), je predvidena na zemljid&ih v k. 0.-1963 Studa
parc. $t170/11, 175/4, 176/9, 176/11, 177/4, 17812, 179/6, 175/5, 175/7, 176/4, 176/7, 17712,
179/4, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 618/6, 522/5, 523/1 (vodotok) in 523/4.

Nov iztok iz CCN, ki bo izveden v okviru nadgradnje CCN na terciarno stopnjo tis¢enja, bo
potekal po zemljistih v k.. 1963 Studa s parc. &t. 180/3, 518/6, 522/5, 523/1 (vodotok) in 523/4.

Obmotgije vpliva nameravanega posega

Obmogje posega, na katerem bi nameravani poseg lahko povzrotit obremenitve okolja, ki lahko
vplivajo na zdravje ali premaZenje ljudi, je dologeno v Porotilu o vplivih na okolje za kemi¢no
obdelavo nevamnih odpadkov pd postopku D9 na lokaciji &istine neprave DomZale—Kamnik,
poglavje 7, grafiéno pa v Prilogi 3 in zajema tako v &asu izvedbe posega in v dasu obratovanja
zemljisda v k.0. 1963 Studa s parc. &t. 166/1, 166/2, 166/3, 169/3, 169/4, 169/6, 1701, 170/4,
1709, 170111, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 176/4, 176/8, 176/7, 176/9, 176/11, 177/2, 177/4,
178/2, 179/4, 179/6, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 518/4, 518/5, 518/6, 52215, 522/6. 523/1 in
523/5. ‘

Nameravani poseg leZi na obmogjih, ki so opredéljena kot
s zelo redke poplave,

» obmogje daljinskega vpliva na obmotje Natura 2000 SCI $13000262 Sava-Medvode-
Kresnice, doloeno z Uredbo o posebnih varstvenih obmoéjih (obmogjih Natura 2000)
(Uradni list RS, &t 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/2012,°33/13, 35/13 popr.; 39/13-
OdIiUs)

I. Odlogitev :

Na podiagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je naslovni organ ugotovil, da je
nameravani poseg sprejemljiv za okolje, v kolikor se bodo pri njegovi izvedbi upostevali in
izvedli vsi projektni in okoljevarstveni pogoji, navedeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja,
ter dosledno izvedli tudi vsi omilitveni ukrepi, ki jih je predvidel izdelovalec porogila o vplivih na
okolje. §
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1. Pogoji

Na podlagi prougitve vseh dokumentov, ki jih je nosilec nameravanega posega predloZil k viogi
za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotoviieno, da je zahtevi za izdajo
okoljevarstvenega soglasja mozno ugaditi, pri &emer pa je bilo treba skladno s tretjim
odstavkom 61. &lena ZVO-1 doloditi $e pogoje, ki jih mora nosilec nameravanega posega
upostevati, da bi prepregil, zmanjsal ali odstranil gkodljive vplive na okolje.

~A) Zrak
A1) Obstojece stanje okolja

V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, &t 8/11) se obmodje obtine
Domzale uvréda v obmodje Si3 (Alpsko - Dinarsko obmotje), za katero je z Odredbo ¢ doloditvi
obmodja in razvrstitvi obmodij, aglomeracij in podobmocij (Uradni list RS, &t. 50/11) dolotena il.
stopnja onesnazenosti zraka (Il. stopnja se doloCi, Ce raven onesnhaZevala ne presega mejne ali
ciljine vrednosti). Obmodje obdine DomZale se ne uvrééa v nobeno od podobmodij glede
onesnazenosti zraka § PM;, Znotraj obmogja Sl1, ki jih dolota Sklep o dololitvi podobmodij
zaradi upravijanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, &t 58/11) in kjer ravni
onesnazeval praviloma presegajo mejne ali ciljne vrednosti po Uredbi o kakovosti zunanjega
zraka.

Viri onesnaevanja zraka v 8ir$i okolici lokacije nameravanega posega s tako toCkowni
(emisije iz malih kuris¢ v &asu kurilne sezone, industrijskinh kotlovnic in industrijskih oziroma
proizvodnih obratov), kot tudi linijski (ceste) in razpréeni (kmetijske povrine). V bliZnji okolici
CCN se nahaja tudi Farma lhan (intenzivna reja praicev in plemenskih svinj), ki se uvré&a med
IPPC naprave, in lei priblizno 200 m vzhodno od CCN na nasprotni strani Kamnike Bistrice.

A2) Pricakovani vplivi v Sasu gradnje in pogoji

V tasu izvajanja del na objektu, v katerega se naprava umes&&a, pomembnejsih emisij v zrak ni
pridakovati, saj bodo ta dela predstavijala le manjse gradbene posege na obstojetem objektu,
predvsem pa montaZna dela in namestitev nove opreme v objektu. Vpliv nameravanega posega
na kakovost zraka v ¢asu izvedbe posega se ocenjuje z (0) - vpliva ni.

Z upostevanjem scenarija, da se bodo na obmodgju CCN isto&asno odvijala tudi gradbena dela
za nameravano nadgradnjo CCN (terciarna stopnja &isenja in drugi novi objekti), bodo v ¢asu
izvedbe nameravanega posega na kakovost zraka vplivale tudi emisije snovi v zrak, ki bodo
posledica izpusnih plinov gradbene mehanizacije in transportnih vozil, gradbenih in rusitvenih
del, pretovarjanja, urejanja zunanjih povrsin. Zaradi uporabe gradbene mehanizacije, delovnih
naprav in tovornih vozil se lahko povedajo koncentracije dusikovih oksidov in nekaterih drugih
gkodljivih snovi v zunanjem zraku, ki izhajajo z izpusnimi plini iz motorjev z notranjim
zgorevanjem. Zaradi pradenja pri izvedbi gradbenih in drugih del se lahko povedajo
koncentracije pradnih delcev v ozragju. Od onesnazeval lahko pomembno vplivajo na kakovost
zraka v okolici le delci PM;, pri ostalih onesnazevalih pa so koncentracije v obstojetem stanju
dovolj nizke, da njihovo morebitno pavecanje ne bo dosegalo kratkotrajnih in dolgotrajnih mejnih
oziroma ciljnih vrednosti.

Vpliv gradnje na .kakovost zraka se bo krajevno spreminjal vzdol2 celotnega gradbiita. Vpliv
lokalnega pradenja in emisij onesnazeval iz delovnih strojev in transportnih vozil bo zatasen ter
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