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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretiega odstavka 14. ¢lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, &t. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17), drugega
odstavka 61. ¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-
ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNadrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ), v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za
poseg: stanovanjska soseska Brdo Il v obmogju urejanja OPPN 252, nosilcema nameravanega
posega Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa Crtomir Remec, in Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Saso Rink, njiju pa po pooblastilu zastopa Marbo Okolje d.o.0.,
FinZgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce, naslednje

1.

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

Nosilcema nameravanega posega Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska
cesta 31, 1000 Ljubljana, in Javni stanovanjski skiad Mestne obc&ine Ljubljana,
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, se izdaja okoljevarstveno soglasje za poseg: stanovanjska
soseska Brdo Il v obmocju urejanja OPPN 252, na zemljig¢ih v k.0. 1723 Vi& s parc. $t.
127072, 1270/5, 1270/6, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1283/5, 1284/12, 1285/3, 1285/9,
1285/17, 1286/5, 1287/1, 1287/2, 1287/3, 1288/1, 1288/2, 1288/4, 1288/5, 1288/6,
1288/7, 1289, 1290/3, 1293/2, 1293/3, 1293/9, 1293/16, 1312/6, 1316/14, 1326/4,
1326/5, 1327/2, 1328/35, 1330/1, 1330/2, 1331/1, 1331/2, 1332/3, 1333/1, 1333/2,
1335/6, 1336/1, 1336/34, 1336/37, 1336/38, 1336/40, 1336/41, 1336/47, 1336/77,
1336/78, 1336/79, 1336/80, 1336/81, 1336/82, 1336/89, 1337/13, 1337/16, 1337/17,
1394/11, 1394/14, 1395/15, 1397/36, 1397/37, 1397/38, 1397/39, 1398, 2020/9,
2020/11 in 2021/3.

Poseg stanovanjska soseska Brdo Il obsega gradnjo veéstanovanjskih stavb v treh
funkcionalnih enotah E1 - E3, ve¢namenskega objekta v funkcionaini enoti E4,
dostopne poti v eni funkcionalni enoti C1 na praznem obmo&u vzhodno od
povezovalne ceste Pot Rdecega kriza med obstojeto sosesko Brdo 1 na zahodu in
umetno ustvarieno jeZo na vzhodu ter gradnjo kletnih etaz z garazami pod
stanovanjskimi objekti v enotah E1 — E3.

Okoljevarstveno soglasje se izdaja pod naslednjimi pogoji:

Pogoji za varstvo kakovosti zraka in podnebne spremembe

1.1. Pogoji v ¢asu gradnje

- hitrost transporta po makadamskih povrsinah gradbiséa se mora omejiti na 20 km/h
ali man;j;



makadamske prometne povrsine gradbis¢a je treba Skropiti z vodo ali kemijskimi
vezalnimi sredstvi vedno, ko tla niso mokra zaradi padavin,

asfaltirane povrsine Poti Rdec¢ega kriza do krizis¢a na S s Cesto na Brdo in na J do
v hladni polovici leta, med 1. 10 in 31. 3, je treba v dneh, ko so za Ljubljano
napovedane ravni delcev PMio vi§je od 40 pug/m?, izvajanje zemeljskih in gradbenih
del, ki povzrotajo deice PM1o, prekiniti.

2. Pogoji za varstvo kakovosti tal in podzemnih voda
2.1. Pogoji v €asu gradnje

za preprecitev onesnazenja tal z nevarnimi snovmi se lahko uporablja le gradbene
stroje in vozila, ki so redno in dobro vzdrzevana ter servisirana,;

pretakanje goriv v gradbene stroje se lahko opravija le na urejenih bencinskih
¢rpalkah oziroma na gradbis¢u, v kolikor je prelivanje goriv iz premiénih
rezervoarjev v gradbenem stroje organizirano tako, da onesnazenje tal ni mozno;
na gradbis$¢u je treba imeti na razpolago absorpcijsko sredstvo in tesne posode za
shranjevanje uporabljenega absorpcijskega sredstva;

v primeru nesre¢nega razlitia nevarnih snovi mora nosilec nameravanega posega
onesnazeno zemljo in uporablieno absorbcijsko sredstvo takoj odstraniti in jo
shraniti v ustrezno tesno posodo ter jo predati pooblas¢enemu obdelovaicu
odpadkov;

pred zacetkom gradbenih del je treba za delavce pripraviti navodila za ukrepanje v
primeru razlitja nevarnih snovi ter jih usposobiti za hitro in u€inkovito ter pravilno
ukrepanje v primeru takih nesre¢nih situacij;

gradbene stroje je treba z namenom preprecevanja eventualnih vplivov na tla in
podzemne vode v primeru nesreénih razlitij in pus¢anj med posameznimi delovnimi
dnevi vedno parkirati na takSnem mestu, da je posredovanje v primeru nesreénega
razlitja lahko hitro in u€inkovito;

gradnja tesnilnih zaves je dovoljena, v kolikor so v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja nacrtovani zas€itni ukrepi, za katere iz rezultatov analize
tveganja sledi, da je tveganje za onesnaZenje zaradi gradnje sprejemijivo.

2.2. Pogoji v ¢asu obratovanja

tesnost internega kanalizacijskega omrezja je treba pred uporabo preveriti;

redno je treba pregledovati asfaltne in betonske povrdine ter jih v primeru razpok
nemudoma sanirati;

na zelenih in pohodnih povrdinah (pescene, tlakovane pespoti) je prepovedana
uporaba herbicidov.

2.3. Pogoiji v ¢asu odstranitve

pretakanje goriv v gradbene stroje se lahko opravlja le na urejenih bencinskih
¢rpalkah oziroma na gradbis¢u, v kolikor je prelivanje goriv iz premi¢nih
rezervoarjev v gradbenem stroje organizirano tako, da onesnazenje tal ni mozno.

3. Pogoji za varstvo pred svetlobnim onesnaZzevanjem
3.1.Pogoji v ¢asu obratovanja

za zunanje svetilke je treba predvideti avtomatska stikala, s katerimi se bodo
ugasnile zunanje svetilke za osvetljavo parkirnih povrsin izven obratovalnega Casa
ve¢namenskega objekta;

izven delovnega ¢asa vecnamenskega objekta je lahko prizganih do 1/5 vgrajenih
zunanjih svetilk, ali pa so vse svetilke prizgane na 1/5 instalirane mo¢i.



4. Pogoji za varstvo ekosistemov, rastlinstva in Zivalstva ter njihovih habitatov
4.1. Pogoji v ¢asu gradnje
- ureditev razlivne povr$ine na obmocju sedanje povrsine bajerja je treba izvesti
izven razmnoZevalnega obdobja dvozivk, predvsem zelenih zab, ki traja od marca
do avgusta.

4.2.Pogoji v ¢asu obratovanja
- vzadrzevalnik padavinskih vod je prepovedano vnasati ribe.

5. Pogoji za varstvo kulturne dedis&ine

5.1. Pogoji v ¢asu gradnje

- zagotoviti je treba dostop do zemljis¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in zagotoviti
arheoloski nadzor;

- zagotoviti je treba izvajanje arheolo$kih raziskav.

6. Pogoji za varstvo pred hrupom
6.1 Pogoji v €asu gradnje
- gradbena dela lahko potekajo v dnevnem ¢asu med 6.00 in 18.00 uro, 300 dni v letu.

Il To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, ¢e nosilca nameravanega posega v petih
letih od njegove pravnomocnosti ne za¢neta izvajati posega v okolje ali ne pridobita
gradbenega dovoljenja, ¢e je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.

V. V tem postopku stroski niso nastali.

Obrazlozitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s podro¢ja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 28. 8. 2017
prejela vlogo nosilcev nameravanega posega Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
Poljianska cesta 31, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Crtomir Remec, in Javni stanovanjski sklad
Mestne obcine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Saso Rink (v
nadaljevanju: nosilca nameravanega posega), ki ju po pooblastilu zastopa Marbo Okolje d.o.0.,
FinZgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: stanovanjska
soseska Brdo Il v obmocju urejanja OPPN 252, na zemlji§¢ih v k.0. 1723 Vi¢ s parc. §t. 1270/2,
1270/5, 1270/6, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1283/5, 1284/12, 1285/3, 1285/9, 1285/17, 1286/5,
1287/1, 1287/2, 1287/3, 1288/1, 1288/2, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1289, 1290/3, 1293/2,
1293/3, 1293/9, 1293/16, 1312/6, 1316/14, 1326/4, 1326/5, 1327/2, 1328/35, 1330/1, 1330/2,
1331/1, 1331/2, 1332/3, 1333/1, 1333/2, 1335/6, 1336/1, 1336/34, 1336/37, 1336/38, 1336/40,
1336/41, 1336/47, 1336/77, 1336/78, 1336/79, 1336/80, 1336/81, 1336/82, 1336/89, 1337/13,
1337/16, 1337/17, 1394/11, 1394/14, 1395/15, 1397/36, 1397/37, 1397/38, 1397/39, 1398,
2020/9, 2020/11 in 2021/3.

Vlogi je bilo prilozeno:
- lzpolnjen obrazec za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z dne 25. 8. 2017;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 12. 7. 2017;



Porocilo o vplivih na okolje za poseg: stanovanjska soseska Brdo Il v obmocju urejanja
OPPN 252, &t. 154/2017, arh. §t. 140/3-2017, avgust 2017, Marbo Okolje d.o.0.,
Finzgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce;

idejni projekt, stanovanjska soseska Brdo Il, funkcionalna enota E1, &t projekta
250/2016 (vodilna mapa, naért arhitekture, naért zunanje in prometne ureditve), 7. 8.
2017, Nova arhitekti, PreSernova 15, 1000 Ljubljana;

Idejni projekt, stanovanjska soseska Novo Brdo v obmotju urejanja OPPN 252,
funkcionalna enota E2, &t. projekta 118-16-E2 (vodiina mapa, nacrt arhitekture, nacrt
zunanje in prometne ureditve in kanalizacije), junij 2017, DEKLEVA GREGORCIC
ARHITEKTI, projektiranje d.o.o., Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana;

Idejni projekt, stanovanjska soseska Novo Brdo v obmoc&ju urejanja OPPN 252,
funkcionalna enota E3 in E4, &t. projekta 118-16-E2 (vodilna mapa, nacért arhitekture,
naért zunanje in prometne ureditve in kanalizacije), junij 2017, DEKLEVA GREGORCIC
ARHITEKTI, projektiranje d.o.o0., Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana;

Porogilo o modeliranju hrupa za stanovanjsko sosesko Brdo il v obmoc&ju urejanja
OPPN 252, &t. 156/2017, arh. &t 139/3-2017, avgust 2017, Marbo Okolje d.o.o.,
Finzgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce;

Ocena vpliva posega na onesnazenost zraka z delci PM10 za stanovanjsko sosesko
Brdo H v obmocju urejanja OPPN 252, &t. 155/2017, avgust 2017, Marbo Okolje d.o.0.,
Finzgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce,

Hidroloska $tudija, Izdelava strokovnih podlag za preveritev odpadnih padavinskih voda
na obmocju OPPN 252 Brdo, Ljubljana, marec 2017, Mitja starec, Doroteja Starec;
Porotilo o geolosko-geomehanskih in hidroloskih raziskavah za za stanovanjsko
sosesko Novo Brdo Il v obmogju urejanja OPPN 252, Sklop 1: funkcionalni enoti E1, &t.
ic 209/17, 17. maj 2017, IRGO consulting d.o.0., Slovenéeva ulica 93, 1000 Ljubljana in
Geoinzeniring d.o.0., Dimi¢eva 14, 1000 Ljubljana;

Porogilo o geolosko-geomehanskih in hidrolodkih raziskavah za za stanovanjsko
sosesko Novo Brdo Il v obmogju urejanja OPPN 252, Sklop 2: funkcionalni enoti E2 in
E3, &t ic 209/17, 17. maj 2017, IRGO consulting d.o.0., Sloventeva ulica 93, 1000
Ljubljana in GeoinzZeniring d.o.o., Dimi¢eva 14, 1000 Ljubljana;

tzdelava strokovnih podlag za preveritev odpadnih padavinskih voda na obmoc¢ju OPPN
252 Brdo, Ljubljana, st. IV-70/17, marec 2017, 1ZVO-VODAR, vodarsko projektiranje in
inZzeniring d.o.0., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana.

Vloga je bila dne 13. 12. 2017 dopolnjena s/z:

Dopolnjenim obrazcem vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z dne 12. 12.
2017,

Porocilom o vplivih na okolie za poseg: stanovanjska soseska Brdo Il v obmoc¢ju
urejanja OPPN 252, &t. 154/2017, arh. &t 140/3-2017, avgust 2017, dopolnjeno
december 2017, Marbo Okolje d.o.0., Finzgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce;

Idejnim projektom, stanovanjska soseska Brdo |l, funkcionalna enota E1, t. projekta
250/2016 (vodilna mapa, nadért arhitekture, na¢rt zunanje in prometne ureditve), 7. 8.
2017, dopolnitev 7. 12. 2017, Nova arhitekti, PreSernova 15, 1000 Ljubljana;

Idejnim projektom, stanovanjska soseska Novo Brdo v obmod&ju urejanja OPPN 252,
funkcionalna enota E2, §t. projekta 118-16-E2 (vodilna mapa, nacrt arhitekture, nacrt
zunanje in prometne ureditve in kanalizacije), junij 2017, dopolnitev december 2017,
DEKLEVA GREGORCIC ARHITEKTI, projektiranje d.o.0., Dalmatinova 11, 1000
Ljubljana;



- ldejnim projektom, stanovanjska soseska Novo Brdo v obmogju urejanja OPPN 252,
funkcionalna enota E3 in E4, &t. projekta 118-16-E2 (vodilna mapa, naért arhitekture,
nacrt zunanje in prometne ureditve in kanalizacije), junij 2017, dopolnitev december
2017, DEKLEVA GREGORCIC ARHITEKTI, projektiranje d.o.o., Dalmatinova 11, 1000
Ljubljana.

Vloga je bila dne 27. in 28. 2. 2018 ter 1. 3. 2018 dopolnjena s/z:

- lzjasnitvijo do pripomb;

- Porocilom o vplivih na okolje za poseg: stanovanjska soseska Brdo Il v obmogju
urejanja OPPN 252, &t 154/2017, arh. &t. 140/3-2017, avgust 2017, dopolnjeno
december 2017, dopolnjeno februar 2018, Marbo Okolje d.o.0., Finzgarjeva ulica 1a,
4248 Lesce,

- Porotilom o modeliranju hrupa za stanovanjsko sosesko Brdo Il v obmogju urejanja
OPPN 252, &t. 156/2017, arh. 8t. 139/3-2017, avgust 2017, dopolnjeno december 2017,
dopolnjeno februar 2018, Marbo Okolje d.o.0., Finzgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce;

- Oceno dodatne obremenitve zunanjega zraka med gradnjo stanovanjske soseske Brdo
I, 8t. 218230_A1, februar 2018, Elektroinstitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

Vloga je bila dne 19. 3. 2018 dopolnjena s/z:

- Porocilom o modeliranju hrupa za stanovanjsko sosesko Brdo Il v obmogju urejanja
OPPN 252, &t. 156/2017, arh. §t. 139/3-2017, avgust 2017, dopolnjeno december 2017,
dopolnjeno februar 2018, dopolnitev 1-19.03.2018, Marbo Okolje d.0.0., Finzgarjeva
ulica 1a, 4248 Lesce;

- PoroCilom o vplivih na okolje za poseg: stanovanjska soseska Brdo Il v obmogju
urejanja OPPN 252, &t. 154/2017, arh. &t. 140/4-2017, avgust 2017, dopolnjeno
december 2017, dopolnjeno februar 2018, dopolnitev 1 — marec 2018, Marbo Okolje
d.o.o., Finzgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce.

V skladu z dolo¢bo 50. ¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1,
49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNadrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ, v nadaljevanju: ZVO-1) je pred zacetkom izvajanja posega, ki
lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti
okoljevarstveno soglasje naslovnega organa. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, &t. 51/14,
57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba o posegih v okolje).

V skladu s to¢ko G.1I.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za stavbo, ki presega bruto
tlorisno povrsino 30.000 m? ali nadzemno vi$ino 70 m ali podzemno globino 30 m ali kjer
povrsina gradbisca presega 1 ha.

V obravnavanem primeru imata nosilca nameravanega posega namen zgraditi novo
stanovanjsko sosesko Brdo Il, v kateri bruto tlorisna povrsina vseh stavb znasa 87.586,96 m?,
kar je ve¢ kot 30.000 m? ter velikost gradbis¢a 6,8 ha, kar je ve¢ kot 1 ha, zato je na podlagi
posredovane dokumentacije naslovni organ ugotovil, da je za tak$en poseg potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasije.



Naslovni organ je skladno s prvim odstavkom 61. ¢lena ZVO-1, ki dolo¢a, da ministrstvo viogo
za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odlogitve o okoljevarstvenem soglasju poslje
ministrstvom in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne
zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dedis¢ine, in jih
pozove, da v 21 dneh od prejema vioge podajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega
posega, zaprosil za mnenja:

1. Ministrstvo za zdravje, Stefanova 5, 1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1635 Ljubljana;

3. Zavod za varstvo kulturne dedié¢ine Slovenije, OE Ljubljana, Trzaska cesta 4, 1000

Ljubljana;

4. Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28¢, 1000 Ljubljana;

5. Zavod za gozdove Slovenije, Ve€na pot 2, 1000 Ljubljana;

6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Toba¢na ulica 5, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je dne 9. 1. 2018 prejel mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
Obmocne enote Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana, &t. 3-11-904/2-O-17/HT z dne 8.
1. 2018, iz katerega izhaja, da so vplivi nameravanega posega na naravo sprejemljivi.

Dne 10. 1. 2018 je naslovni organ prejel mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Vetna pot 2,
1000 Ljubljana, $t. 3407-2/2018 z dne 9. 1. 2018, iz katerega izhaja, da je gradnja stanovanjske
soseske Brdo Il v obmocju urejanja OPPN 252 z vidika gozdarstva sprejemljiva, saj ne vpliva na
gozd in gozdni prostor.

Naslovni organ je dne 9. 1. 2018 prejel mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, &t. 35019-55/2017-2 z dne 8. 1. 2018, iz katerega izhaja,
da so v porocilu o vplivih na okolje upostevani vsi pogoji, ki jih je potrebno ob nameravanem
posegu glede na upravijanje z vodami upostevati ter da je nameravani poseg s stalis¢a vpliva
na vodni rezim ali stanje voda sprejemljiv.

Dne 23. 1. 2018 je naslovni organ prejel mnenje Ministrstva za zdravje, Stefanova 5, 1000
Ljubljana, §t. 354-176/2017-6 z dne 23. 1. 2018, na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega
instituta za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, $t. 354-239/17-2/256 z dne 8. 1. 2018,
iz katerega izhaja, da je nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemijiv. V
nadaljevanju iz mnenja izhajajo priporo€ila, in sicer, da naj se soseska uredi tako, da bodo
stavbe v ¢im vecji meri v obmocju |l. stopnje varstva pred hrupom ter naj se v prostor umescajo
tako, da omilitveni ukrepi zaradi hrupa ne bodo potrebni. Odsvetuje se gradnja ob cesti.
Posebno pozornost je treba posvetiti prostorom v stavbah. Ob najbojj izpostavljenih fasadah naj
ne bodo umes¢eni spalni prostori. Pomembna je previdna umestitev klima naprav in toplotnih
¢rpalk. Vse je treba umestiti v prostor tako, da bo obremenjenost s hrupom ¢im manj$a, oziroma
pri viru hrupa naj se ta omeji, da motenj pri stanovalcih v soseski ne bo. NajbliZji prebivalci naj
bodo v €asu gradnje o hrupnih delih pravoasno in natanéno obves€eni, da se hrupu po
moznosti lahko izognejo.

Naslovni organ je dne 30. 1. 2018 prejel mnenje Zavoda za varstvo kulturne dedisCine
Slovenije, Obmoéne enote Ljubljana, Trzaska cesta 4, 1000 Ljubljana, $t. 35402-58/2017-6 z
dne 4. 1. 2018, iz katerega izhaja, da porocilo o vplivih na okolje v zadostni meri ne opredeljuje,
opise in oceni vplive nameravanega posega na kulturno dedis¢ino in ga je treba ustrezno
popraviti.



Po dopolnitvi porogila o vplivih na okolje (dopolnitev februar 2018), je naslovni organ ponovno
zaprosil Zavod za varstvo kulturne dedid¢ine Slovenije za mnenje in dne 14. 3. 2018 prejel
mnenje §t. 35402-58/2017-22 z dne 12. 3. 2018, iz katerega izhaja, da porocilo o vplivih na
okolje v zadostni meri opredeljuje, opise in oceni vplive nameravanega posega na kulturno
dediscino in je zato nameravani poseg z vidika varstva kulturne dedig&ine sprejemijiv.

Dne 1. 2. 2018 je naslovni organ prejel mnenje Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za
energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, §t. 350-2/2017/332 (00931294) z dne 30. 1. 2018,
iz katerega izhaja, da na predvideni lokaciji ni raziskovalnih ali pridobivainih prostorov, za katere
bi bilo izdano dovoljenje za raziskovanje oziroma podeliena rudarska pravica in koncesija za
izkoris¢anje mineralnih surovin, prav tako v prostorskih aktih to obmogje po namenski rabi ni
opredeljeno za izkori$¢anje mineralnih surovin, zato k nameravanemu posegu nima pripomb in
daje pozitivno mnenje.

Po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popoino dokumentacijo, je bil
skladno z 58. ¢lenom ZVO-1 javnosti zagotovlien vpogled v viogo za pridobitev
okoljevarstvenega soglasja, porogilo o vplivih na okolje in osnutek odlo¢itve o okoljevarstvenem
soglasju. Z javnim naznanilom $tevilka 35402-58/2017-4 z dne 18. 12. 2017 je bila namreg
javnost na spletnih straneh naslovnega organa ter na sedeu Upravne enote Ljubljana,
Izpostava Vi¢-Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, in Mestne obgine
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, obvestena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58.
¢lena ZVO-1. Javnosti je bilo v skladu s tretjim odstavkom 58. ¢lena ZVO-1 omogoéeno dajanje
mnenj in pripomb 30 dni od roka dologenega v javnem naznanilu, to je od 21. 12. 2017 do 19. 1.
2018.

V tem Casu na Agencijo Republike Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubliana oziroma na
gp.arso@gov.si ni bilo posredovanih pripomb ali mnenj. Prav tako naslovni organ v tem &asu ni

prejel nobene zahteve za vstop v postopek.

V postopku je bilo na podlagi predlozene in pridobliene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz
nadaljevanja obrazlozitve tega okoljevarstvenega soglasja.

Opis obstojetega stanja

V obstojeCem stanju je osrednje obmocje povr$in nameravanega posega degradirano zaradi
pretekle rabe obmocja za pridobivanje gline. Na SV delu je naravni zadrzevalnik padavinskih
vod, ki je nastal kot poplavljen glinast ostanek nekdanjega glinokopa. Vzhodni rob obmogja
nameravanega posega predstavija umetno nastala jeza, ki je nastala zaradi izkopov gline na
obmodju (na delih je rob jeze dvignjen tudi do 12 metrov nad centralnim platojem). Jeza je ze
povsem porasla z grmiCevjem in z odraslimi drevesi samonikle vegetacije (hrast, jel$a, bukev).
Vzdolz jeze proti juznemu kraku obmotja posega poteka ve¢ nereguliranih odtokov — jarkov.

V obstoje¢em stanju so zemlji$¢a, na katerih je predviden nameravani poseg, dologena kot
enota urejanja prostora RD-466, za katero je v skladu z OPN MOL - izvedbeni dologena
namenska raba SSsv - splo$ne vecstanovanjske povrine. Namenska raba zemlji¢ se zaradi
nameravanega posega ne bo spremenila. Nameravani poseg je skladen z obstojedo rabo
prostora, dolo¢eno z OPN MOL - izvedbeni.



Opis nameravanega posega

Nosilca nameravanega posega nameravata zgraditi stanovanjsko sosesko Brdo ll, ki obsega
gradnjo:

- vedstanovanjskih stavb v treh funkcionalnih enotah E1 — E3,

- vetnamenskega objekta v funkcionalni enoti E4,

- dostopne poti v eni funkcionalni enoti C1 na praznem obmodju vzhodno od
povezovalne ceste Pot Rdetega kriza med obstoje¢o sosesko Brdo 1 na zahodu in
umetno ustvarjeno jeZo na vzhodu,

- kletnih etaz z garazami pod stanovanjskimi objekti v enotah E1 — E3.

V soseski je predvidena zazidava z ve¢stanovanjskimi bloki, ki se delijo v tri skupine objektov (v
treh funkcionalnih enotah E1, E2 in E3), vezane na podzemne garaze, dostopne neposredno s
Poti Rdecega kriza. Na juznem delu obmocja je predviden samostojni ve€namenski objekt. Na
vzhodni strani obmocja poteka jeza kot zeleni element, ki povezuje skupine objektov v soseski,
kot druzabni prostor soseske je oblikovana tudi povrsina ob bajerju. Po sredini obmogja poteka
osrednja dostopna pot, ki omogoca prehod soseske v smeri sever — jug.

Funkcionalna enota E1

Na obmogju prostorske enote E1 bosta dva velstanovanjska objekta tipa A dimenzij 51,27 m x
13,87 metrov (51,27 m x 17,65 m z upostevanjem balkonov) ter 4 ve¢stanovanijski objekti tipa B
dimenzij 26,32 m x 13,87 m (26,32 m x 17,65 m z upostevanjem balkonov). Ved&stanovanjski
objekti tipov A in B bodo standardne AB konstrukcije, zapolnjene z openatimi votlaki. Strehe
objektov bodo ravne, pohodne ter eventualno v rabi kot vrti€ki. Paviljon bo pritliéni objekt z
nosilno leseno konstrukcijo in leseno fasado ter ploéevinasto streho. Garaza bo izvedena v
klasi¢ni AB izvedbi.

Funkcionalna enota E2

Na obmo¢ju prostorske enote E2 bodo zgrajeni $tirje objekti tipa S (majhen) dimenzij 17,9 m x
22,7 m, dva objekta tipa M (srednji) dimenzij 22,7 m x 22,7 m, trije objekti tipa L (velik) dimenzij
29,2 m x 22,7 m in dva objekta tipa Z dimenzij 12,0 m x 22,7 m s komunikacijskim jedrom
dimenzij 12,0 x 2,7 m. Objekta tipa Z bosta umes€ena na zahodnem robu funkcionalne enote
ob Poti Rdecega kriza. Objekt Z1 bo v pritli¢ju juzne lamele vseboval uvozno rampo v skupno
podzemno garazo ter ob rampi dva manj$a lokala. Ve&stanovanjski objekti bodo standardne AB
konstrukcije, le zunanji ganki objektov Z bodo iz prefabriciranih AB plos¢ na jekieni konstrukciji.
Temeljenje objektov je predvideno na AB temeljni plos¢i debeline 40 cm. Strehe objektov bodo
ravne, pohodne ter toplotno in hidroizolirane. Garaza bo izvedena v klasi¢ni AB izvedbi.

Funkcionalna enota E3

Na obmocju prostorske enote E3 bodo zgrajeni trije objekti tipa S (majhen) dimenzij 17,9 m x
22,7 m, dva objekta tipa M (srednji) dimenzij 29,2 m x 22,7 m in dva objekta tipa Z dimenzij 12,0
m x 22,7 m s komunikacijskim jedrom dimenzij 12,0 x 2,7 m. Objekta tipa Z bosta ume$éena na
zahodnem robu funkcionalne enote ob Poti Rde¢ega kriza. Objekt Z4 bo v pritli¢ju vseboval
uvozno rampo v skupno podzemno garazo ter ob rampi dva manj3a lokala. Veéstanovanjski
objekti bodo standardne AB konstrukcije, le zunanji ganki objektov Z bodo iz prefabriciranih AB
plosé¢ na jekleni konstrukciji. Temeljenje objektov je predvideno na AB temeljni plos¢i debeline
40 cm. Strehe objektov bodo ravne, pohodne ter toplotno in hidroizolirane. Garaza bo izvedena
v klasi¢ni AB izvedbi.



Funkcionalna enota E4
VecCnamenski center bo dimenzij 33.70 m x 23,40 m x 34.85 m x 14.45 m. Konstrukcija objekta
je v nadzemnih etazah montazna, predvidoma jeklena ali AB, v kletnem delu klasi¢na AB.

Fasada je prezracevana z vegjimi steklenimi povrsinami in bri-soleji.

Funkc. , . Namembnost [Stevilo |[Stevilo]_, . . .
enota Stevilo objektov objektov stanovani[lezisc EtaZznost objektov|Stevilo PM
L 174 PM v
6 vedstanovanjskih {,. . K+P+3+T (visina .
objektov Bivanje 174 590 15,64 m) gs;ﬂra:;, tienu
E1 Parkiranje, .
Kletna garaza servisni - - K (globina -4.25 1174 py
prostori m)
paviljon druzenje - - P (viSina 3,18 m) |-
11 321 PM v
vecstanovanjskih  |Bivanje 307 742 '1(:;283+T (viSina garazi, 44
Eo objektov 80 m) PM na terenu
Parkiranje, .
Kletna garaza servisni - - ’I:](globma 395 1351 pm
prostori )
6 vecstanovanjskih {,. . K+P+3+T (viSina
objektov Bivanje 166 1359 li510m) 201 PM v
1 objekt z . garaii, 25 na
£3 varovanimi Bivanje 25 42 ?Zzaar;;r (viSinafterenu
stanovanji '
Parkiranje, .
Kletna garaza servisni - - ﬁ)(globlna -3,95 201 PM
prostori
1 ve¢namenski Ve¢namenski K+P+1 (vi§ina
B4 Lobjext objekt* - 0 li20m) 28 na terenu
Dovoz na
C1 Dovozna cesta obmogje - - - -

Zunanja ureditev

Funkcionalne enote E1, E2 in E3 so zasnovane kot zelena soseska brez mirujo¢ega prometa v
sredisCu. Znotraj soseske je urejen pe$ in kolesarski promet ter potrebne intervencijske poti.
Ves avtomobilski promet je organiziran na robu soseske vzporedno s Potjo Rdecega kriza, na
katero se izvedejo novi cestni priklju¢ki za dovoze do obmocja nameravanega posega. Ob Poti
Rdecega kriza so umesc&eni vsi uvozi v podzemne garazZe ter vsa zunanja asfaltirana parkiriséa
za osebna vozila. PeSpoti so hierarhi€no speljane ob in po naselju. Glavne uvozne poti ter pe$
povezave skozi naselje potekajo v smeri V-Z ter povezujejo Pot Rde¢ega kriza na zahodu s
PST in jezo na vzhodu. Na obmocgju nameravanega posega so predvidene tlakovane povrsine,
travnate povrsine ter zasaditve z grmovno in visokodebelno vegetacijo. Le-ta je omogocéena tudi
nad podzemnimi garazami, saj bo nad njimi praviloma ca 35 cm zemijine ali lokalno do 60 cm,
kar omogoca ustrezno in raznoliko rastje in hkrati pretirano ne obremenjuje garazne stropne
plosce.



Osrednji prostor za druzenje in posedanje je v enoti E1 sredinsko ume$¢en med $tiri stavbe v
zahodnem delu soseske. Otrosko igris¢e z navezavami na jeZo in ve¢jo odprto travnato
povréino se nahaja v vzhodni polovici enote E1. Ob otroSkem igriS¢u so zasajena sadna
drevesa in veéje soliterno drevo. Vecja odprta travnata povrsina zahodno od otroskega igris¢a
je namenjena predvsem igram na travi. Osrednji druzabni prostor s paviljonom se nahaja na
vzhodnem robu enote E1. Ob paviljonu je zasaditev soliternega drevesa. Paviljon vsebuje
sanitarije, ¢ajno kuhinjo in shrambo ter je prikljugen na javno infrastrukturo (vodovod, elektrika,
kanalizacija).
V sredinskem delu funkcionalnih enot E2 in E3 so predvidene promenade v smeri V — Z ter
osrednja tlakovana vzdolzna povezava med funkcionalnimi enotami (smer S — J), ki povezuje
vecje odprte prostore z zunanjimi programi in omogoca notranjo povezavo namenjeno vsem
uporabnikom: funkcionalno oviranim osebam, kolesarjem in starSem z vozi¢ki. Na visinskih
preskokih je urejena blaga klan¢ina. Igri$¢a, prostori za rekreacijo in druZenje so v prostorskih
enotah E2 in E3 organizirani v treh tipih:

- prostori v krogih v dveh velikostih z names$¢eno urbano opremo (mize, klopi, igrala, itd.),

- prostori ob vznozju jeze na ras€enem terenu (park za kolesa, rolke, plos¢adi ob

bajerju),
- prostori ob vznoZju jeze na zaklju¢kih promenad v obliki kamnitih blokov razli¢nih
dimenzij (mirno posedanje, prireditve, plezala za otroke).

V funkcionalni enoti E2 se nahaja tudi bajer, ki je zasnovan kot zadrzevalnik padavinskih voda z
razlivno povrsino ter prelivom v javno padavinsko kanalizacijo. Zahodni breg osnovne vodne
povr§ine je urejen z lesenimi plo$¢adami, ki zaklju¢ujejo primarno pre¢no pot v E2 in so
namenjene aktivnostim ob vodi. Bajer je tehni€éno umeséen v sistem odvodnjavanja povrsinskih
meteornih voda. Ob celotni dolzni spodnje peséene poti (neposredno ob jezi) je urejena
drenazna mulda, v katero se izteka voda iz jeZe in zagotavlja odvodnjavanje meteorne vode v
spodnji (juzni) zadrZzevalnik izven obmocja urejanja, ki je s sistemom mulde povezan z bajerjem
na obmodgju urejanja.
Na severu in jugu obmogja enot E2 + E3 sta Se dve prec¢ni poti, ki se preko jeze navezujeta na
PST ter ena osrednja na meji E2 in E3, ki sluzi zgolj kot intervencijska oz. dostavna pot.

Promet

V sklopu funkcionalne enote E1 je nadrtovan en uvoz s Poti Rdetega kriza na parkiri$¢e za
osebna vozila ter en uvoz v podzemno garazo pod naértovanimi stanovanjskimi objekti s krozno
organizacijo podzemnih garaz. Na obmocju cestnega prikijutka se izvede nov hodnik za pe$ce
in kolesarje v skupni $irini 3,90 m. Znotraj enote E1 je urejen pe$ in kolesarski promet ter
potrebne intervencijske poti. Na obmocju funkcionalnih enot E2 in E3 se priklju¢ki pe$ in
kolesarskih dostopov iz Poti Rde¢ega kriza lokacijsko izmenjujejo z uvozi in se tako ne krizajo.
Na obmogju funkcionalne enote E4 je naértovan en uvoz na zunanje parkiriS¢e za osebna vozila
obiskovalcev.

Parkiranje osebnih vozil stanovalcev in obiskovalcev funkcionalnih enot E1, E2 in E3 je
zagotovljeno v garazah v kletnih etazah posameznih enot ter delno na parkiri$¢ih na terenu. V
funkcionalni enoti E4 je parkiranje z osebnimi vozili obiskovalcev veénamenskega objekta
predvideno na zunanjem parkiriS¢u.

Komunalna kanalizacija

Na obmoé&ju nameravanega posega se bo zgradila interna komunalna kanalizacija. Interna
komunalna kanalizacija z obmo¢ja funkcionalne enote E1 se bo priklju¢ila na javni komunalni
kanal z oznako K1 v enoti C1. Interna komunalna kanalizacija z obmocja enot E2 in E3 se bo
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prikljucila na javno kanalizacijo, ki poteka v trasi Ceste Rdedega kriza. Interna kanalizacija bo

izvedena gravitacijsko oz. z etaz pod nivojem terena preko &rpalis¢ za komunalne odpadne
vode.

Odvajanje padavinskih odpadnih voda

Padavinske odpadne vode s povoznih povrsin se bodo v sistem interne padavinske kanalizacije
odvajale preko lovilnikov olj, ki bodo skladni s standardom SIST EN 858, padavinske odpadne
vode s streh objektov pa se bodo pred odvajanjem gistile v peskolovih.

Predvideni so trije razli¢ni na¢ini odvajanja padavinske odpadne vode:

- odvajanje padavinskih voda preko nove interne padavinske kanalizacije v obstojeco
javno padavinsko kanalizacijo z obstoje¢im zadrzevalnikom pred iztokom v potok
Gradas¢ica juzno od obmocja nameravanega posega,

- odvajanje padavinskih voda z obmo¢ja nameravanega posega preko nove padavinske
kanalizacije v prestavijeni bajer z razlivno povrsino ter prelivom v javno padavinsko
kanalizacijo z iztokom v potok Glini¢ica severno od nameravanega posega,

- ponikanje padavinskih odpadnih voda v ponikovalnih poljih.

Na obmocju nameravanega posega bodo urejena mesta za lo&eno zbiranje komunainih
odpadkov, nameravani poseg bo vklju¢en v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov, ki ga
vr§i Snaga d.d.

Za ogrevanje nacrtovanih stanovanjskih objektov v funkcionalnih enotah E1, E2 in E3 se
nacrtuje radiatorsko ali talno dvocevno ogrevanje. V terasnih etazah posameznih stanovanjskih
objektov v enoti E1 oz. v kletnih etazah stanovanjskih objektov enot E2 in E3 bodo umes&é&ene
kotlovnice na zemeljski plin iz javnega plinovoda. V plinskih kotlovnicah se pripravija ogrevna
voda za ogrevanje prostorov ter topla sanitarna voda. Ogrevanje paviliona v enoti E1 je
predvideno z elektri¢nim talnim ogrevanjem, v kombinaciji z reverzibilno toplotno &rpalko zrak /
zrak.

Hiajenje stanovanj bo v enoti E1 s split hladilnimi sistemi z zunanjimi enotami na balkonih
stanovanj ter notranjimi enotami v bivalnih prostorih. V enotah E2 in E3 bo namesten VRV
sistem s kompresorsko enoto sistema VRV. V &asu, ko hiajenje prostorov ne bo potrebno, bo
dopustno samostojno delovanje toplotne ¢rpalke zrak/voda, in sicer za pripravo ogrevne vode
ali tople sanitarne vode.

Predvideni so lokalni sistemi prezracevanja stanovanj, sestavljeni iz lokalnih rekuperacijskih
enot, vgrajenih v zunanji zid posameznega prostora. Zrak se v napravi filtrira rekuperira (vra¢a
odpadno toplotno energijo), prav tako pa ima naprava vgrajen dovodni in odvodni ventilator.
Zajem svezZega zraka, kot tudi izpih odpadnega, poteka skozi resetko, v $paleti okna.

Celotno obmocje nameravanega posega bo priklju¢eno na javni vodovod. Sanitarna topla voda
se bo pripravijala s toplotnimi &rpalkami v kombinaciji s sprejemniki son¢ne energije (enota E1)
oziroma s odpadno toploto hladilnega sistema v kombinaciji s toplotno &rpalko in plinskim
kotlom v enotah E2, E3 in E4.

Obmodje vpliva nameravanega posega

Obmotje posega, na katerem bi nameravani poseg lahko povzroéil obremenitve okolja, ki lahko
vplivajo na zdravje ali premozZenje ljudi, je dolo¢eno v Porocilu o vplivih na okolje, poglavje 7 in
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zajema tako v €asu gradnje kot v ¢asu obratovanja zemljis€a v k.0. 1723 Vi€ s parc. §t. 1270/2,
1270/5, 1270/6, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1283/5, 1284/12, 1285/3, 1285/9, 1285/17, 1286/5,
1287/1, 1287/2, 1287/3, 1288/1, 1288/2, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1289, 1290/3, 1293/2,
1293/3, 1293/9, 1293/16, 1312/6, 1316/14, 1326/4, 1326/5, 1327/2, 1328/35, 1330/1, 1330/2,
1331/1, 1331/2, 1332/3, 1333/1, 1333/2, 1335/6, 1336/1, 1336/34, 1336/37, 1336/38, 1336/40,
1336/41, 1336/47, 1336/77, 1336/78, 1336/79, 1336/80, 1336/81, 1336/82, 1336/89, 1337/13,
1337/16, 1337/17, 1394/11, 1394/14, 1395/15, 1397/36, 1397/37, 1397/38, 1397/39, 1398,
2020/9, 2020/11 in 2021/3.

Nameravani poseg se nahaja na 3irSem - lll. vodovarstvenem obmocju vodarne Brest, za
katerega veljgjo doloc¢ila Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, &t. 115/07, 9/08 — popr., 65/12 in 93/13).

Odlocitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je naslovni organ ugotovil, da je
nameravani poseg sprejemljiv za okolje, v kolikor se bodo pri njegovi izvedbi upostevali in
izvedli vsi projektni in okoljevarstveni pogoji, navedeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja,
ter dosledno izvedli tudi vsi omilitveni ukrepi, ki jih je predvidel izdelovalec porodila o vplivih na
okolje za poseg: stanovanjska soseska Brdo |l v obmocju urejanja OPPN 252, &t. 1564/2017,
arh. §t. 140/3-2017, avgust 2017, dopolnjeno december 2017, dopolnjeno februar 2018, marec
2018 Marbo Okolje d.o.0., Finzgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce, vsi omilitveni ukrepi, predvideni v
zakonskih in podzakonskih predpisih, ter v odloku o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne
obc¢ine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-
C, 53/12-0bv. razl,, 9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-
DPN, 88/15-DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16 in 12/17 — popr.).

Pogoji

Na podlagi proucitve vseh dokumentov, ki jih je nosilec nameravanega posega predlozil k viogi
za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotovljeno, da je zahtevi za izdajo
okoljevarstvenega soglasja mozno ugoditi, pri ¢emer pa je bilo treba, skladno s tretjim
odstavkom 61. &lena ZVO-1, dolotiti e pogoje, ki jih mora nosilec nameravanega posega
upostevati, da bi preprecil, zmanjsal ali odstranil $kodljive vplive na okolje.

A) Varstvo kakovosti zraka in podnebne razmere

A1) Obstojece stanje okolja

Obmocje Mestne obgine Ljubljana se po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, &t.
9/11 in 8/15) uvrs¢a v aglomeracijo SIL, za katero je, skladno z Odredbo o razvrstitvi obmogij,
aglomeracij in podobmocij glede na onesnazenost zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 38/17),
dolo¢ena |. stopnja onesnazenosti zraka (razred najvecje obremenjenosti). V aglomeraciji SIL
s0 od merjenih parametrov nad mejno ali ciljno vrednostjo koncentracije delcev PM1o in 0zona,
zgornji ocenjevalni prag pa presegajo koncentracije NO2, delcev PM1o, PMzs, benzena, ozona
in benzo(a)pirena. Ljubljanska kotlina je zelo slabo prevetrena, pogoste so temperaturne
inverzije, ki preprecijo izmenjavo zraka v vertikalni smeri, izrazit pa je tudi mestni toplotni otok,
zaradi Cesar teCe zrak v mesto iz vseh smeri in se tako ustvari skoraj zaprt krog zraka.
Cezmerna onesnazenost z delci je predvsem posledica lokainih izpustov in le v manji meri
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prenosa onesnazeval v regionalnem merilu. V Ljubljani so glavni viri delcev promet,
individualna kuri§¢a in industrija. Emisije delcev iz posameznih virov so odvisne od letnega
¢asa - pozimi je ve¢ vpliva individualnih kurigg, poleti resuspenzije s cesti§¢ (zaradi obrabe
avtomobilskih gum, zavor in samega cestid¢a), prispevek iz prometa pa je skozi vsa obdobja
enak. Pri tem igrajo zelo pomembno viogo vremenske znagilnosti, ki so pozimi neugodne in
prispevajo najvecji delez k povisani koncentraciji delcev in drugih onesnazeval; preseganja
dnevnih mejnih vrednosti PM1o so praviloma omejena na hladni del leta, ko so meteorologke
razmere za razredCevanje izpustov $e posebej neugodne, hkrati pa zrak pozimi onesnazujejo
male kurilne naprave.

V obstojeCem stanju na lokaciji nameravanega posega ni virov emisij snovi v zrak, saj gre za

nepozidane povrsine. Tudi v neposredni blizini nameravanega posega se ne nahajajo viri emisij
v zrak.

A2) Pricakovani vplivi v ¢asu gradnje in pogoji

V Casu gradnje bodo vplivi na zrak z emisijami snovi v zrak nastajali zaradi: izgorevanja goriv za
obratovanje tovornih vozil in delovnih strojev, ki se bodo uporabljali pri gradnji nameravanega
posega in emisij prahu v zrak zaradi izvajanja gradbenih del.

Emisije snovi v zrak zaradi izgorevanja pogonskih goriv tovornih vozil in delovnih strojev, ki se
bodo uporabljali pri izvedbi nameravanega posega, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri
prometu z motornimi vozili. Zaradi vetra se bodo emisije snovi v zrak zaradi izgorelih pogonskih
goriv razsirile tudi izven obmocja nameravanega posega, vendar se bodo njihove koncentracije
zmanjsale zaradi razsiritve na vecji volumen zraka. Vpliv bo nastajal le v asu obratovanja
motornih vozil in delovnih strojev (maksimalno do % dneva) v &asu gradnje nameravanega
posega (najvec 3 leta na razlicnih lokacijah na obmocju nameravanega posega).

Emisije prahu bodo nastajale pri odstranjevanju zemljine na obmogju nameravanega posega in
njenemu nakladanju na tovorna vozila ter pri dovaZzanju nasipnega materiala za tampon in
manipulaciji z njim (razgrinjanje, utrjevanje, ipd.). Emisije prahu bodo nastajale tudi pri
prevazanju zemljine in nasipnega materiala po neasfaltiranih poteh. Nastale emisije prahu se
bodo odlagale na povrine nameravanega posega in okrog njega. Te emisije prahu bodo
mocnej$e predvsem v suhih in vetrovnih dneh. Pri prasenju bodo nastajale zgolj emisije prahu
naravnih materialov ~ zemljine in nasipnega materiala, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
Gradbis¢e nameravanega posega se nahaja na obmocju naselja, ki ima status mesta, nahaja
se na obmocju degradiranih povrsin, njegova povrsina znasala ve¢ kot 10.000 m2, prostornina
pa vet kot 20.000 m?3, zato bo treba pri pripravi projekta za izvedbo, v skladu z dologili Uredbe o
prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbi§¢ (Uradni list RS, &t 21/11, v
nadaljevanju Uredba o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbi$¢), izdelati
elaborat prepre€evanja in zmanj$evanja emisije delcev iz gradbis¢.

8. Clen Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbisé, smiselno za
nameravani poseg, dolo¢a naslednje ukrepe, ki jih mora nosilec nameravanega posega
upostevati:
- gradbene odpadke je treba zbirati in prevazati v zaprtih ali pokritih zabojnikih oziroma
pokritih tovornih vozilih;
- zmanjsevati je treba koli¢ino skladis¢enega sipkega gradbenega materiala in sipkega
gradbenih odpadkov na lokaciji;
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na izvozih z gradbi&¢nih cest oziroma izvozih z gradbi$¢ na ceste za javni cestni promet

je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil;

- v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojSnje popravilo poskodovane
ceste za javni cestni promet oziroma njeno takoj$nje CiSCenje, Ce se na izstopu
gradbis¢a onesnazi ali poskoduje;

- na gradbi$cu je treba omejiti hitrost vozil na najve¢ 40 km/h;

- vsa vozila je potrebno pred vstopom na javne asfaltirane povrsine oCistiti;

- asfaltirane ceste v okolici gradbi$¢a in po potrebi javne asfaitirane povrsine je treba
dodatno ¢istiti, ¢e se na njih pojavijo ostanki zemlje in umazanije iz gradbi$¢a, ker se s
tem prepreci emisije prahu;

- v su$nih dneh in vetrovnih dneh je treba omejiti manipulacijo s sipkim gradbenim
materialom na gradbi$¢u ali pa sipek gradbeni material in makadamske gradbi$¢ne
ceste ustrezno obdelati proti pradenju (3kropljenje z vodo);

- tekom gradbenih del mora izvajalec gradbenih del v gradbeni dnevnik dnevno vpisovati
izvajanje ukrepov, dolo€enih v elaboratu;

- na gradbiséu je treba dolociti nadzornika, ki bo tekom gradbenih del preverjal skladnost

izvajanja ukrepov za preprefevanje in zmanj$evanje emisije delcev iz gradbis¢a z

elaboratom.

Skladno z Navodilom ARSO za ocenjevanje obremenitve s PMio (Navodilo za ocenjevanje
obremenitve z delci PMio v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, Agencija Republike
Slovenije za okolje, 2011, hitp://www.arso.gov.si/varstvo okolja/presoja vplivov na
okolje/obrazci/Navodilo za ocenjevanje obremenitve s PM10_za PVO1.doc) je treba za posege,
kjer nastajajo znatne (razprdene) emisije delcev PM1o in je prepoznan pomemben vpliv emisije
delcev na okolje, oceniti vpliv posega na kakovost zunanjega zraka. Pri odlogitvi o izdelavi
ocene ali pri podajanju razloga, zakaj se taka ocena ni izdelala, je treba upostevati tudi kriterije
iz Priloge Il Uredbe o vrstah posegov v okolie, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje, ki so med drugim velikost posega, kumulacija z drugimi projekti, obstoje¢a raba zemljis¢
in predvsem obseg vpliva s Stevilom in sestavo prizadetega prebivalstva (blizina stanovanjskih
hi§, vrtcev, $ol, otroskih in Sportnih igri$¢, bolniSnic ter domov za starostnike itd.). Ker gre v
primeru hameravanega posega za gradbis¢e povrsine 69,9 ha, kjer lahko nastajajo znatne
razprSene emisije delcev PM1o, je bila narejena ocena obremenitve s PM1o delci zaradi gradnje
nameravanega posega.

Iz ocene obremenitve s PM1o delci zaradi gradnje nameravanega posega izhaja, da bo skupna
emisija PM1o delcev, brez izvedbe omilitvenih ukrepov, znasala ca. 43.500 kg, z omilitvenimi
ukrepi pa ca. 18.600 kg.

Ocenjuje se, da bi se emisije delcev, ki nastajajo zaradi transporta (E3, E4 in E5), z izvajanjem
navedenih ukrepov za zmanjSevanje prasenja zmanjSale za okoli 70 %, skupna emisija PM1o
delcev pa za 60 %. Skupna emisija PMio delcev bi za izvedbo nameravanega posega tako
znas$ala priblizno 18,6 t.

Nameravani poseg se bo gradil do 3 leta. Gradnja nameravanega posega bi lahko na podnebne
spremembe zacasno vplivala z emisijami toplogrednih plinov, ki nastajajo pri izgorevanju
pogonskih goriv za gradbene stroje in motorna vozila. Zaradi podnebnih sprememb se v tako
kratkem ¢asovnem obdobju (do 3 leta) ne bodo spremenile razmere na obmocju nameravanega
posega, ki bi vplivale na drugaen potek gradnje (eventualne poplave, sude, to¢a, itd.). Vpliv
nameravanega posega na podnebne spremembe in obratno se ocenjuje kot nebistven.
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