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4 OCENA OBMOCJA LOKACIJE ODLAGALISCA

4.1 Splosno

Lokacija odlagalis¢a nizko in srednje radioaktivnih odpadkov leZi na obmoc¢ju Kr8kega polja, ki
je prodnata dolina, prekrita s polji in travniki. Na tem obmocju teCeta dve pomembni slovenski
reki Sava in Krka, Krsko polje pa obdajajo manjsi gri€i. Na zahodu zaokroZuje dolino Krakovski
gozd. V SirSem smislu govorimo o kotlini, ki jo na severu omejuje Posavsko hribovje, na jugu
Gorjanci, na zahodu Kocevski rog in Suha krajina, na vzhodu pa se odpira proti Hrvaskemu
Zagorju. GriCevnati predeli so prekriti z vinogradi, sadovnjaki, polji in travniki ter gozdovi
listavcev. Dolinske in ravninske predele izven obmocja KrSkega polja prekrivajo travniki,
mokri§¢a in gozdovi listavcev, polja pa le v podrejenem obsegu. Poselitev gri€evnatih predelov
Krske kotline je disperzna, z majhnimi strnjenimi vaskimi jedri.

Lokacija Vrbina lezi v ob€ini KrSko na prodnatem ravninskem obmocju, s posameznimi
depresijami, ki so posledica nekdanjega toka reke Save. Lokaciji najblizje mesto je mesto
Krsko, ki je od lokacije oddaljeno 2.5 km, BreZice pa so oddaljene 5 km. Od meje s sosednjo
drzavo Hrvasko je lokacija oddaljena nekaj vec kot 12 km. Priblizno 300 m od zahodnega roba
lokacije se nahaja Nuklearna elektrarna Krsko, priblizno 400 m severovzhodno od lokacije leZi
naselje Spodnji Stari Grad. Ravninsko obmocdje na juzni strani lokacije omejuje struga reke
Save, ki je na najbliZji to¢ki oddaljena okoli 650 m od lokacije odlagaliS¢a. Na severu se ravnina
izteCe proti obmocju hriba Libna. Lokacijo na vzhodu omejuje lokalna cesta, ki iz obmocja
naselja Vrbine vodi v smeri jugovzhoda, proti obreZju Save. Lokacija odlagaliS¢a NSRAO se
nahaja na nadmorski visini med 151,69 m in 153,44 m. Sir§e obmocgje lokacije je v kmetijski
rabi in plansko opredeljeno kot najboljSe kmetijsko zemljiS€¢e. Na sami lokaciji so urejene njive,
na skrajnem zahodnem robu lokacije pa je urejen plantazni sadovnjak.

Na ozji lokaciji ni naravnih vrednot, zavarovanih obmocij ali obmocij pomembnih za biotsko
raznovrstnost. Na lokaciji tudi ni evidentiranih enot kulturne dedis€ine in ni zavarovanih
arheoloSkih obmogij. V blizini lokacije je Center za ravnanje z odpadki (CRO) Spodnji Stari
Grad. ZemljiSCe lezi tik ob Vrbinski cesti.[1]
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Slika 4-1: SirSe obmogje lokacije za odlagali$¢éa NSRAO. Prikazan je tudi radij 10km
oddaljenosti od odlagalis¢a (podlaga DTK 25: GURS, 2016).

Na sliki 4-1. je prkazan radij oddaljenosti 10km od sredis€a odlagalis¢éa NSRAO, ki ima
koordinate x = 88324.87, y = 541158,13

Slika 4-2: Lega lokacije za odlagaliS¢a NSRAO - relief (vir: Geopedia, 2014)
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Slika 4-3: Lokacija za gradnjo odlagaliS¢a NSRAO - ortofoto posnetek SirSega obmodja
(podlaga DOF: GURS 2014).

Slika 4-4: Lokacija za gradnjo odlagaliS¢a NSRAO - ortofoto posnetek (podlaga DOF: GURS
2014).

Ocena tveganj na obmocdju lokcije odlagalis¢a zaradi zunanjih dogodkov ¢Elovekovega ali
naravnega izvora, verjetnost pojavljanja zunanjih dogodkov in ocena vplivov povezanih z
obmocjem lokacije odlgaliS¢a je podana v poglavju 7 tega porocila.Okoljski vplivi odlagaliS¢a
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NSRAO in informacije o spremljanju parametrov povezanih z obmocjem lokacije odlagalis¢a
so obravnavani v poglavjih 7 in 15 tega porocila.

4.2 Referenéni podatki o obmo¢ju lokacije odlagaliSéa

Za gradnjo odlagali§¢a NSRAO sta namenjeni dve zeml;jid¢i v skupni velikosti 16,45 hektarov,
ki sta ze odkupljeni in v celoti last RS: k.o. Drnovo, parc. §t: 2103/85 in k.o. Leskovec parc. §t.:
1197/58. Na teh zemljis¢ih je dolo€en tudi upravljavec, to je Agencija za radioaktivhe odpadke.
V okviru DPN za odlagalis¢e NSRAO je predvidena tudi rekonstrukcija Vrbinske ceste. Za
gradnjo Vrbinske ceste so namenjena zemljis¢a: k.o. Drnovo; parc.§t.: 2103/85, 2103/74,
2103/82, 2106/260, 2645/28, 2645/27, 2645/25, 2106/254, 2106/59, 2106/258 k.o. Leskovec,
parc.8t.: 1197/400 in za dostopno cesto zemljis¢a: k.o. Drnovo; parc.§t.: 2103/85, 2103/74,
2103/82 k.o. Leskovec; parc.st.: 1197/400 ter za parkiriS€e: k.o. Drnovo; parc.st.: 2103/85.
Odlagalis€e NSRAO bo zgrajeno na platoju, ki bo imel konéno viSino 155,20 m nad morsko
gladino[1].

__ Spodnji Stari Grad .

|| Industrijska-tana Vrbina

Zbirni center
Spodnji Stari Grad
meja obmocja DPN za odlagalisie NSRA® ‘

obmbije povrsin za prikudevanje na gospodarsko javno infrastrukturo
* ureditev Vrbinske ceste

2, obmogje znotraj ograje odlagaliséa \ \
AR ‘ * kanalizacija

objekti odlagaliséa
= zunanja ureditev odlagalis¢a . v::dwod

getski in ikacijski prikljucki

« objekti fizitnega varovanja odlagalidéa
» - infrastrukturnivod! odlagalistéa
mgv platoja odlagafiséa obrnui]; od‘l'agal\‘éce‘ infrastrukturni objekti
 kenalizacija
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» elekiroenergetski in telekomunikacijski prikljuéki
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= krajinska ureditev prostih povrsin in vhodnega dela
odlagaliséa

meja gbmodja
za gradnjo odla

AN gramoznica

Slika 4-5: Prikaz obmocja DPN za odlagali§¢e NSRAO. Prikazan moder krog okoli odlagalis¢a
predstavlja radij 500m. Dodana sta tudi kroga 500m in 650m od reaktorja NEK]2].
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Slika 4-6: Prikaz obmoc&ja DPN za odlagaliS¢e NSRAO na katastrski podlagi z naértovanimi
cestnimi povezavami [1].

Obstojeci posegi na SirSem obmocju lokacije odlagali§¢a NSRAO so:

- obmodje energetske infrastrukture: NEK — Nuklearna elektrarna Krdko z jezom na Sauvi,

- industrijska cona Vrbina

- na levem bregu Save lezi elektrificirana zelezniSka proga Zidani Most — Dobova, ter
naselja Spodnji stari Grad in Stari Grad,

- zaprto odlagalis¢e komunalnih odpadkov in zbirni center Spodnji Stari Grad,

- center varne in Sportne voznje Raceland — JV od NEK (oddaljen ve¢ kot 1,5 km od
lokacije posega).

Priblizno 600 m juzno od lokcaije odlagaliS¢a NSRAO poteka izgradnja akumulacijskega
bazena HE Brezice s predvidenim koncem gradnje v letu 2017.

Na podrod&ju prometne infrastrukture se je po sprejemu uredbe o DPN za odlagaliS¢e NSRAO,
zacCel projekt ureditve nove trase regionalne ceste od KrSkega do BrezZic, ki je predmet
loCenega drzavnega prostorskega nacrta. Oba drzavna prostorska nacrta se v obmocju cestne
povezave do NEK prekrivata.

Na nacrtovano novo traso regionalne ceste se bo tako prikljucila rekonstruirana lokalna cesta

pripravljenih radioaktivnih odpadkov za trajno odlozZitev na odlagali8¢u NSRAO, pri Cemer pa
po novem predlogu nosilec posega omenjene izgradnje tega dela ceste, skupaj z rondojema,
ni ve€¢ ARAO [1].

Na vzhodni strani obmocja DPN za odlagalis¢e NSRAO so nacrtovane ureditve z DPN za HE
Brezice, za katerega je sprejeta Uredba o DPN, Ur. |. RS, §t. 50/12
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Trasa transporta radioaktivnih odpadkov bo potekala preko novega prikljuCka (dostopne
ceste), ki bo zagotavljala prevoznost tovornih vozil s priklopniki. Dostopna cesta je nacrtovana
od rekonstruirane lokalne ceste do ograje NSRAO.

Predvidena je izgradnja enega silosa na skrajnem JV robu odlagalis¢a. Pri tem ostaja
razpoloZljivi prostorski in odlagalni potencial lokacije, ki je privzet v Uredbi o DPN in v
varnostnih analiza, neizkoris¢en. Kot smiselna razvojna moznost se zato izrazito kaze gradnja
dodatnega odlagalnega silosa. Potencialna lokacija za izgradnjo drugega silosa je prikazana
na sliki 4-7. Z gradnjo drugega silosa bi bile zagotovljene odlagalne zmogljivosti za vse NSRAO
iz NEK.

Slika 4-7: Prikaz moznosti Siritve odlagaliS$€a - poloZaj drugega silosa (obmocje obarvano z
rumeno).

V okolici lokacije odlagalis¢a se bodo zemljiS¢a e vedno uporabljala za potrebe kmetijskih
dejavnosti (poljedelstvo in sadjarstvo).

V poglavju 4.3.2. so prikazane lokcije hidroloskih raziskav in vodnjakov. Podrobno so opisane
tudi lastnosti podzemnih vod na SirSem obmodju lokacije odlagalis¢a NSRAO.

Lokacija odlagaliS¢a se nahaja v Obcini Krsko, kjer po zadnjih podatkih (feb. 2016) Zivi 25.885
prebivalcev [3]. Obmocje lokacije odlagalis¢a NSRAO ni poselijeno. Na SirSem obmocju
lokacije odlagaliS¢a obstaja vzorec razprSene pozidave s stanovanjskimi objekti in kmetijami.
Najblizji naselji sta Spodnji Stari Grad, ki lezi severovzhodno ter Vrbina, ki leZi severozahodno
od lokacije in je oddaljena ca 1.200 m od lokacije. Najblizje mesto je Krsko, ki je od lokacije
oddaljeno 2.5 km, Brezice pa 5 km. Najblizje ve€je mesto je mesto Zagreb, ki se nahaja v
sosednji drzavi Hrvaski, ima priblizno 790.000 prebivalcev [4] in je 38 km jugovzhodno od
lokacije odlagalis¢a.

Leta 2011 je na obmocju Spodnjega Posavja Zivelo 70.167 prebivalcev, kar znaSa dobra dva
odstotka ve€ kot leta 2002. Znotraj obravnavanega obmodja je imela leta 2011 najvec
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prebivalcev obc&ina Krsko (25.867), sledita obc€ini Brezice in Sevnica, najmanj obanov ima
obcdina Kostanjevica na Krki (2404). Primerjalno, glede na leto 2002, lahko ugotovimo trend
nizke rasti prebivalstva, znacilen za Slovenijo in Spodnje Posavje, tudi v obcini Brezice;
nasprotno se je Stevilo prebivalcev obCine Sevnica v zadnjih devetih letih zniZzalo za slab
odstotek. Pri analizi trendov rasti prebivalstva ostalih dveh obravnavanih ob¢in je potrebno
upostevati, da se je 1. 3. 2006 iz obCine Krsko izloCila sedanja obCina Kostanjevica na Krki.
Zaradi tega se je dejansko Stevilo prebivalcev obline Krsko med letoma 2002 in 2011
zmanij$alo za okrog 2400 ljudi. Ce se omejimo zgolj na prebivalce tistega dela obgine Krsko,
ki jo sestavlja danes, pa lahko ugotovimo med omenjenima letoma nizko rast prebivalstva,
medtem ko se je na obmoclju danasnje obline Kostanjevica na Krki Stevilo prebivalcev
zmanjSalo za slab odstotek. Tako je za obmocje celotnega Spodnjega Posavja ter obcini
BreZice in Kr8ko, kot tudi za Slovenijo, med letoma 2002 in 2011 znacilna poCasna rast
prebivalstva, medtem ko je v ob&inah Kostanjevica na Krki in Sevnica Stevilo prebivalcev
nekoliko upadlo [5].

Slika 4-8: Naselja v blizini lokacije odlagaliS¢a NSRAO (vir: Statisti¢ni urad RS, 2015)

Naselji v blizini lokacije odlagalis¢a NSRAO sta Spodnji Stari Grad z 254 prebivalci in Vrbina
s 13 prebivalci (slika 4-8) [6].

Opis obstojeCe in nacrtovane industrijske, energetske in druge infrastrukture na obmocju
lokacije odlagaliS¢a je podan v poglavju 4.8.

V nadaljevanju je
podan seznam $ol,
bolnic in drugih
vecjih javnih institucij Oddaljenost (km) Smer
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na irSem obmodgju

lokacije odlagalis¢a

NSRAO:

Knjiznice
Obcinska mati¢na knjiznica BreZice 6,5 ESE
Valvazorjeva knjiznica Krsko 4,5 NW

Sole
Osnovna Sola Jurij Dalmatin Krsko 3,5 NW
Posebna osnovna Sola Krsko 3,5 NW
Solski center Kriko 4,5 NW
Osnovna Sola Adam Bohoric Brestanica 7,5 NNW
Osnovna Sola Veliki Podlog 7,0 SW
Osnovna Sola Podbogje 10,0 SSW
Osnovna Sola Bratov Riharjev - BreZice 6,5 ESE
Solski center Brezice 6,5 ESE
Gimnazija Brezice 6,5 ESE
Osnovna sola Mrzlava 7,5 SE
Osnovna sola Buceca Vas 8,0 S
Osnovna Sola Cerklje ob Krki 6,5 S
Osnovna sol Globoko 9,0 E
Osnovna Sola Artice 5,0 E

Bolnisnice
Splo$na bolni$nica Brezice 6,5 ESE

Zdravstveni domovi
Zdravstveni dom Krsko 3,0 W
Zdravstveni dom Brestanica 7,5 NNW
Zdravstveni dom BreZice 6,5 ESE
Zdravstveni dom Cerklje 6,0 S

Opis osnovnih ekoloskih lastnosti obmoc¢ja

Glede na to, da se lokacija nahaja na obmodju intenzivhega poljedelstva ni pri¢akovati
prisotnost ogrozenih zavarovanih rastlinskih vrst, ki bi jih bilo treba varovati s posebnimi
varstvenimi rezimi. Tudi v pasu 500 m okoli lokacije ni floristi€¢no pomembnejsih obmocij. Na
manjsih povrsinah so sicer prisotni suhi in polsuhi travniki, ki pa se v floristicno bogati obliki
pojavljajo izklju€no na nasprotnem to je desnem bregu reke Save [7].

Na Krsko - BreziSkem polju je avtohtona vegetacija gabrovje s hrasti. Nekdanji gabrovi gozdovi
so skoraj izkréeni. Gozd danes zajema manj kot 5 % povrsine KrSkega polja, travniki slabo
petino, njive pa skoraj tri Cetrtine povrsin. V okolici Brezic so zasajene plantaze topolov. Ob
reki se pojavlja zdruzba vrbovja, ki jo sestavljajo razline vrste vrb. V zdruzbi se pojavljajo tudi
jelSe in topoli.
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Slika 4-9: Vegetacijska karta gozdnih zdrazb na SirSem obmocju lokacije odlagalis¢a NSRAO.

Na ozjem obmocju lokacije je pestrost favne izredno nizka, saj gre za intenzivno obdelovano
monokulturno polje, ki je z naravnimi (reka Sava) in umetnimi ovirami (cesta, Zeleznica z

nasipi) lo€eno od okolice.

Kr8ka kotlina predstavlja pester Zivijenjski prostor za Stevilne Zivalske skupine in nudi
pomemben habitat za Stevilne prostoziveCe vrste vretenlarjev in nevretencarjev. Med prvimi
so zlasti Stevilne vrste ptic in dvozivk, prisotne pa so tudi mnoge vrste sesalcev in rib. Od
nevretencarjev je najveC znanega o metuljih in hros€ih. Na obmocju Krske kotline je bilo tako
evidentirano 30 vrst sesalcev. Na obravnavanem obmocju pa je pestrost vrst velikih sesalcev
zaradi migracijskin preprek najverjetneje precej skromna. Domnevamo, da so na
obravnavanem obmocdju vsaj obCasno prisotni beloprsi jez (Erinaceus concolor), poljski zajec
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(Lupus europaeus) in kune. Na ozjem obmocju plana se pri€akuje prisotnost skromnih
populacij razliénih vrst misi, voluharic in krta (Talpa europaea).

Na obmocju plana najverjetneje ni gnezdilcev, se pa doloCene vrste tam redno pojaviljajo.

V reki Savi, ki se nahaja juzno od lokacije odlagaliS¢a NSRAOQ Zivi potencialno 43 razli¢nih vrst
rib. Na Krskem polju se pojavlja vec kot 20 vrst kacjih pastirjev, v gramoznici Stari Grad pa je
bilo popisanih le manjSe Stevilo vrst (7), ki se potencialno lahko tudi ob&asno pojavljajo na ozji
obravnavani lokaciji. Od nevretenCarjev sta bili na SirSem obmocju popisani Se dve vrsti
dezevnikov (Lumbricus terestris, Octolasion tyrtaeum), ki sta najverjetneje prisotni tudi na ozji
lokaciji odlagalis¢a, in dve vrsti polzev (Pagodulina sparsa, Cochlodina commutata), katerih
prisotnosti na obmodju plana ne priCakujemo. Zaradi intenzivhega nacina kmetovanja z
uporabo fitofarmacevtskih sredstev je priCakovana omejena prisotnost nevretenéarskih vrst
(majhne populacije pogostejSih vrst). Redkost ZzuZelk pogojuje tudi redkost Zuzkojedih vrst
vretencarjev na tem obmocju. Obmocje lokacije odlagaliS¢a NSRAO ne predstavlja ugodnega
bivalnega in prehranjevalnega habitata za dvozivke. Obstaja domneva, da se na oZjem
obravnavanem obmoc&ju ob&asno pojavljajo posamezni osebki razmeroma pogostih vrst
sekulja in navadna krasta¢a. Prav tako to obmoéje ne predstavija ugodnega habitata za
plazilce - ob&asno se lahko pojavljata le slepec in pozidna kusc€arica. Obmocje ni namenjeno
zZivinoreji, je pa namenjeno intenzivni pridelavi krme [7].

Okolje in prisotnost pomembnih materialnih dobrin
Kulturna dedis€ina so viri in dokazi ¢loveske zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor,

razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediscina), ter s tem povezane kulturne dobrine
(nesnovna, nematerialna dedis€ina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splosno ¢loveske
vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dedis¢ine v drzavnem interesu.

Glede na 26. ¢len Zakona o varstvu kulturne dedis¢ine (ZVKD-1, Uradni list §t. 16/08, 123/08,
8/11, 90/12, 111/13, 32/16) pa velja opozorilo, da je ob vseh posegih v zemeljske plasti
obvezujo¢ splosni arheoloski varstveni rezim, ki najditelja/lastnika
zemljiS€al/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediS€ine zavezuje, da najdbo
zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in 0 najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediscine, ki situacijo dokumentira v skladu z dolo€ili arheolo$ke stroke.

Na obmocdju posega ni evidentiranih enot kulturne dediS¢ine in ni zavarovanih arheolo3kih
obmodij.

Vrste in namembnosti zemljis¢ na obmocju
Celotno obmocje lokacije odlagalis¢a NSRAO je Se vedno v kmetijski rabi in je bilo do sprejema

Uredbe o DPN za odlagalis¢e NSRAOQ v planskih aktih ob&ine Krdko opredeljeno kot najboljse
kmetijsko zemljisCe, t.j. kot obmocje agrooperacij (A3). Na sami lokaciji so urejene njive
(monokultura Zzita), v neposredni blizini pa je urejen plantazni sadovnjak. Glede na
kategorizacijo namenske rabe je veCina kompleksa uvr§€ena v obmocje ostale infrastrukture
(T,E,O), le del pa v obmocje zelenih povrsin. (vir PISO, 2015).
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Slika 110: Prikaz namenske rabe na obmodju posega

Dejanska raba na obmocju predvidenega posega

Na obmocju plana se v dejanski rabi nahajajo izklju€no njive in vrtovi (Sifra 1100). Zahodno
obmocje plana meji na intenzivne sadovnjake (Sifra 1221) (Vir: Dejanska raba kmetijskih
zemljis¢ (Piso, 2015).
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Slika 4-11: Dejanska raba na obmocju lokacije odlagalis¢a (njiva)

Obmoc¢ja s posebnim varnostnim rezimom
Obmocje posega ne sega v obmocje Natura 2000 in ne na zavarovana obmocja. Na

obravnavanem obmocju ni naravnih vrednot ali obmocij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Je pa v bliZini lokacije posega obmocje Natura 2000 (pSCI, SAC Vrbina), Ekolosko pomembno
obmocje (EPO) Sava od Rade¢ do drzavne meje (ID=63700), JV od obmodja pa je tudi
naravna vrednota (NV) lokalnega pomena Stari Grad-gramoznica (ID=7861).

Posebno ohranitveno obmodje z oznako pSCI, SAC Vrbina (SI13000234) je od obmodja,
predvidenega za izgradnjo odlagaliS¢a NSRAO, v najbliZji tocki oddaljeno priblizno 950 m.
Sovpada oziroma se prekriva s floristi€cno najbogatejSim delom ekolosko pomembnega
obmocja Sava od Rade€ do drzavne meje.

Na obravnavani lokaciji posega ni vodovarstvenih pasov virov pitne vode.

Na obmocju posega ni posebej predpisanih omejitev glede vodnega rezima podzemnih vod,
ni vodnih virov, ki bi se izkori§€ali za vodooskrbo; najblizji vodni vir, za katerega so opredeljena
vodovarstvena obmogja (VVO), se nahaja zahodno od reke Save na obmogju Zadovinka (slika
4-12).



Osnutek varnostnega porocila za odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko, 4-16/67
ARAO 02-08-011-004

o | 5
$ \ \ ¢ \
D
e
[ € wo (obéinski nivo)
- D 0
D 1. varstveni rezim
D 1A varstveni rezim
[:] 1B varstveni rezim

D 2. varstveni rezim
. 3. varstveni rezim

" 7 \ g ‘ P R
kv . N ) % il

= 3 \ e/ A "

b’; ot R || 4 varstveni rezim

Slika 4-12: Vodovarstvena obmocdja v okolici obmocja posega (Vir: Agencija RS za okolje: Atlas
okolja, feb 2016).

Na ozjem obmod¢ju plana (v 500 m krogu) se v skladu z veljavno plansko rabo nahajajo
najboljSa kmetijska zemljis¢a. V planu obc&ine Krsko so s programom usposabljanja kmetijskih
zemlji5¢ dopustne nizinske melioracije — An3, Stari grad in komasacije K11 ter namakanje N1,
Stara vas. Na SirSem obmocju plana (v 1000-metrskem krogu) se prav tako nahajajo najboljsa
kmetijska zemljis¢a. Krsko — BreziSko polje sodi med prednostna obmocja za kmetijstvo (Odlok
o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS),Ur.l.RS, &t. 74/2004).

Na obmocju posega ni varovalnih gozdov niti gozdnih rezervatov, opredeljenih po Uredbi o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Ur.l. RS, &t. 88/05, 56/07, 29/09,
91/10, 1/13.

Na obmocju posega se ne izkoriS¢ajo mineralne surovine. Jugovzhodno od lokacije posega se
nahaja gramoznica Stari Grad, kjer poteka eksploatacija proda.

V okviru raziskav geo in hidrosfere so bile evidentirane tudi tri deponije elektrofiltrskega pepela,
ki se nahajajo juzno in jugovzhodno od lokacije NSRAO (slika4-13).
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Slika 4-13: Lokacije deponij elektrofiltrskega pepela. Vzhodno od lokacije odlagali$¢a NSRAO
se nahaja komunalna deponija (merilo 1:10.000)

4.3 Hidrologija

4.3.1 POVRSINSKA HIDROLOGIJA

Zagotavljanje poplavne varnosti je pomemben faktor pri zagotavljanju nemotenega in varnega
obratovanja odlagalis3¢a NSRAO Vrbina Krsko. V preteklosti so se Ze za potrebe Nuklearne
elektrarne Krsko in hidroelektrarn na spodnji Savi, izvajale Stevilne Studije in analize
poplavnosti SirSega obmocja, ki je vklju€evalo tudi lokacijo odlagalis¢a NSRAO.

Na sliki 4-14 je prikazan obseg poplav na SirSem obmocju odlagaliS¢a NSRAO iz septembra
leta 2010. Najvi§ji poplavni pretoki so se septembra 2010 zgodili na Ljubljanskem barju, v
Vipavski dolini, na povodju Krke in v spodnjem toku Save. Na teh obmodjih so poplave
presegle podobno obsezZne iz leta 1933. Po velikosti poplav srednjega toka Save in porecja
Savinje $e vedno izstopa leto 1990 [8].
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Slika 4-14: Obseznost poplav na SirSem obmocju lokacije odlagaliS¢a NSRAO iz septembra
leta 2010 (Vir: Agencija RS za okolje: Atlas okolja, feb 2016)[9].

Za potrebe odlagaliS¢a sta bili s podrocja hidrologije v letu 2015 izvedeni dve klju¢ni Studiji, na
podlagi katerih so bile dolo¢ene konéne viSine platoja odlagalis¢a in dostopnih cest.

Na podlagi Studije "Hidravli€na analiza vplivnega obmocja odlagalis¢a NSRAO Vrbina, Krsko"
[10] je evidentirana poplavna varnost obmocja odlagaliS¢a z vidika poplavnih vod reke Save.
Studija temelji na izragunih, ki so bili izvedeni s hidrodinamiénim numeri¢nim modelom, ki je
bil predhodno umerjen, verificiran in revidiran v sklopu projekta »lzvedba hibridnih hidravli¢nih
modelov za obmocje spodnje vode HE Krsko, obmocje HE BreZice in obmocje HE Mokrice«
(FGG, Hidroinstitut in IBE, 2011) [11]. V Studiji "Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko / Kote
odlagali$¢a in dostopne ceste" [12] pa je analiziran Se potencialni vpliv zalednih vod na SirSem
obmodju lokacije odlagaliS¢a. Rezultati te Studije kazejo, da se z odlagaliS¢em NSRAO in
drugimi objekti, ki se na tem obmocju umeS€ajo v prostor, ter ureditvami delno zapirajo
obstojeCe vodne poti odtekanja povrsinskih voda proti Savi. Zato se kote gladin dvignejo do 3
cm. Dvig gladin je, posebej ob upoStevanju velikostnega reda pretoka reke Save pri
obravnavanem scenariju (11.130 m?s), majhen, pri tem pa je treba upostevati, da ti vodostaji
ostajajo precej nizji kot pri sedanjem stanju (do ca. 80 cm). Ker so bili v modelu ob upostevanju
odlagalis¢a hkrati upoStevani tudi drugi posegi in spremembe, ni mogoce dolo€iti deleza
posamitnega vzroka (posega v prostor) za pojav lokalnega dviga gladine. Kljub dvigu gladin
na ozjem obmocju odlagaliS¢a NSRAO pa rezultati kazejo, da se bo poplavna varnost z
umestitvijo vseh nacrtovanih objektov in ureditev na tem obmocju glede na sedanje stanje
izboljSala. Glede na opravljene izraCune naj bi obmocje odlagalis¢a NSRAO, savska voda
dosegla $ele pri pretoku Qpvr=7081 m?/s (slika 4-16). Ob upostevanju nacrtovane kote platoja
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odlagalis¢a NSRAO na 155,20 m.n.m. je mogoce trditi, da je odlagaliS¢e varno tudi pred
ekstremnimi visokimi vodami Save. Rezultati kazejo, da bi bilo mogo¢e poplavno varnost
odlagalis¢a NSRAO pri ekstremnih visokih vodah reke Save (PMF in Q=11130 m®/s) zagotoviti
tudi pri nizji koti platoja. Pri bodo€em stanju, kjer so upoStevane vse znane obstojece in
predvidene ureditve, bi bilo odlagali$¢e pri pretoku 11130 m®/s, brez upostevanja zalednih vod,
varno Ze na koti 152,8 m.n.v.[10]

bodoce stanje-NSRAO
(Q100=3750 m3/s)

N projekt/macrt:

HIDRAVLICNA ANALIZA VPLIVNEGA
OBMOCJA ODLAGALISCA NIZKO IN
SREDNJE RADIOAKTIVNIH
ODPADKOV VRBINA, KRSKO

Izvajalec: Globine in hitrosti vode 7

primer bododega stanja z
UL FGG odlagaliséem odpadkov
Katedra za mehaniko tekotin

RAO
(Quoo=3750 m/s)

Priloga 6

ot
| d-12/06-2015 il

Slika 4-15: Gladine in hitrosti vode za primer bodo€ega stanja z odlagaliS¢em NSRAO pri
pretoku Save 100 letnih poplavnih vod.
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Slika 4-16: Gladine in hitrosti vode za primer bodoCega stanja z odlagalis¢em NSRAO pri
najve¢jem moznem pretoku Save (PMF).

Na podlagi vpliva savskih visokih pretokov je tako dolo¢ena najviSja mozna kota na obmocju
lokacije NSRAO 152,73 m n.m. Za vpliv ekstremnih zalednih vod so dodatne analize pokazale,
da ob konzervativni predpostavki ni¢elnega ponikanja kota zaledne vode v bliZini odlagalis¢a
ne more preseci 154,17 m n.m. Zaradi vecje negotovosti doloCitve merodajne kote zaledne
vode je predlagano, da varnostna viSina namesto 0,5 m (predlog ARSO za Q100) znasa 1m
in enotna kota platoja odlagali§¢a NSRAO na nivoju 155,20 m n.m.[12]

Na podlagi izraCunov merodajnih zalednih vod je ugotovljeno, da je kota dostopne ceste
152,20 m n.m. ustrezna ob pogoju, da se bodoc¢i prepust med deponijo Kostak (Spodnji Stari
Grad) in odlagaliS$¢em NSRAO izvede s cevitvijo @ 1000 mm [12]. Na podlagi teh izraCunov,
so investitorji upostevali priporocila, ki izhajajo iz te Studije in so prepust izvedli s cevitvijo, ki
je celo vecja od priporoCene in to s cevmi @ 1200 mm.

4.3.2 HIDROGEOLOGIJA



Osnutek varnostnega porocila za odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko, 4-21/67
ARAO 02-08-011-004

Lokacija odlagalis¢a NSRAO lezi na ravninskem obmocju, na levem bregu Save. Podrocje
predstavljajo zasuti meandri potokov iz obmodja Krskih Goric ter njihovih mogvirij, ki so se v
preteklosti izmenjevale s poplavno ravnico reke Save.

V SirSem smislu leZi lokacija ha vodnem telesu podzemne vode Krska kotlina, ki ima tri tipicne
vodonosnike.

- Prvi vodonosnik ali skupina vodonosnikov: PeS&eno-prodni zasipi rek Save, Krke in
njenih pritokov.
o Tip prvega vodonosnika ali skupine vodonosnikov: Medzrnski, aluvialni - obSirni
in lokalni srednje do visoko izdatni, mestoma nizko izdatni vodonosniki.
- Drugi vodonosnik ali skupina vodonosnikov: Pleistocenski in terciarni sedimentni pod
aluvialnimi nanosi reke Save.
o Tip drugega vodonosnika ali skupine vodonosnikov: Medzrnski - obSirni in
lokalni nizko do srednje izdatni vodonosniki.
- Tretji vodonosnik ali skupina vodonosnikov: Karbonatne kamnine v podlagi terciarnih
plasti - termalni vodonosnik [9].

V neposredni bliZini obravnavanega obmoc¢ja imamo opraviti s potokom Struga, katerega korito
se izte€e na polju, vzhodno od obravnavane lokacije. Voda vzdolz Struge ponika in le redko
doseze reko Savo. Zahodno od lokacije se v Savo izliva potok PotoCnica, na vzhodu pa
Dolnjevaski potok, ki se razliva po povrsini v obmocju severno od vasi Pesje; ob visokih vodah
pa se izliva v potok Mocnik, ki teCe v smeri proti Savi.

Nivo in smer toka podzemne vode na obmocju lokacije NSRAO in na njenem SirSem obmocju
sta odvisna od hidroloSkega rezima Save, napajanja vodonosnika (iz zaledja in s padavinami),
od geometrije plasti v prostoru in od antropogenih vplivov. Raztezanje hidrogeoloskih plasti je
odvisno od strukturnih pogojev na obmocju Krskega polja, kjer imamo opraviti s sinklinalo,
katere os je usmerjena v smeri vzhod-severovzhod / zahod-jugozahod.

Na SirSem obmocdju lokacije odlagalis¢a NSRO lo¢imo tri hidrogeoloSke enote in to dva
vodonosnika (kvartarni in pliokvartarni) in en akviklud (miocenski).

Hidrogeoloske enote, ki segajo globlje od terciarnega akvikluda, niso opredeljene [13].
Hidrogeoloski model in opis hidrogeoloskih enot
1. Kvartarni vodonosnik

Kvartarni vodonosnik Kr§kega polja predstavlja aluvialni zasip Save, ki ga sestavljajo pretezno
prodi in peski z meljem in, ob&asno, s primesmi gline. Vodonosnik je klasificiran kot obsiren in
visoko izdaten hidrodinamsko odprt vodonosnik. Na obmocju obravnavane lokacije znasa
povpreCna debelina kvartarnih plasti ca 10 m, njihova debelina se ve€a v smeri proti jugu.
Anizotropijo tega nanosa lahko smatramo kot zanemarljivo. Kote gladine podzemne vode v
kvartarnem vodonosniku so vezane na napajanje iz reke Save in na dotoke s KrSkega hribovja.
Smer toka podzemne vode je spremenljiva. Nanjo vpliva polozaj gladine reke Save: ob
visokem vodnem stanju Sava napaja obmocje odlagaliS¢a, vendar ve€inoma (97 % Casa)
obmocdje odlagali§€a drenira. Smer toka podzemne vode v previadujoem vodnem stanju je
proti jugovzhodu, ob visokovodnem valu reke Save pa proti severovzhodu. Hitrost podzemne
vode v kvartarnem vodonosniku je ocenjena na priblizno od 23 m/dan do 39 m/dan in je
odvisna tudi od sprememb gradienta med poplavnim valom reke Save [14].
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V dodatnih raziskavah na lokaciji odlagalnega objekta odlagaliS¢a NSRAO je bila na podlagi
¢rpalnega poskusa pridobliena lokalna vodoprepustnost kvartarnega vodonosnika 1,1x1072
m/s [15].

2. Pliokvartarni vodonosnik

Pliokvartarni vodonosnik Krskega polja predstavlja aluvialni zasip Save, ki ga sestavljajo
zaglinjeni prodi in peski. Vodonosnik je bil klasificiran kot manjSi vodonosnik, z lokalnimi ali
omejenimi viri podzemne vode. Debelina in prostorska razporeditev pliokvartarnih prodov je
vezana na Krsko sinklinalo. Na ozjem obmocju potencialne lokacije Vrbina Krsko se ti prodi
sicer ne pojavljajo, ker se nahajajo juzno in jugovzhodno od nje [13].

3. Miocenski akviklud

Miocenski akviklud sestavljajo meljasto pescene, peS€eno meljne in meljne plasti. Akviklud je
kvalificiran kot geolosSke plasti brez pomembnih virov podzemne vode. Razpon izmerjenih
vodoprepustnosti je od 1,28x10® do 3,63x107 m/s. Geometricna sredina koeficienta
prepustnosti v miocenskih plasteh znasa 1,14x10" m/s. S hidrogeoloskega stali§c¢a lahko te
plasti opredelimo kot homogene, a z anizotropijo, ki je precej spremenljiva in ni vezana niti na
globino niti na litoloSko sestavo zemljine. Koeficient anizotropije ne presega vrednosti 3. V
miocenskem akvikludu je vodoravna komponenta smeri toka podzemne vode manj odvisna od
vodnega stanja Save. Prevladujo¢a smer toka podzemne vode je proti jugu. Horizontalen
odklon od prevladujoCe smeri toka podzemne vode v odvisnosti od vodnega stanja znaSa
priblizno 25°. Najvedji odklon je v Easu najvisjega vodnega stanja zaradi vpliva visokovodnega
vala Save. Horizontalni gradient toka v miocenskem akvikludu je priblizno 0,002. Hitrost
podzemne vode v miocenskem akvikludu je za priblizno &tiri rede velikosti manjSa od hitrosti v
kvartarnem vodonosniku. Anizotropija miocenskega akvikluda znatno vpliva na pot in hitrost
toka podzemne vode. Tok podzemne vode miocenskega akvikluda ima tako tudi navpicno
komponento [14].

Smer in hitrost toka podzemnih vod

Za dolocitev smeri in hitrosti toka podzemnih vod je bila pripravljena posebna Studija analize
podatkov monitoringa podzemnih vod na SirSem obmocju lokacije odlagaliS¢a. Na podlagi
odziva nivojev podzemnih vod v posameznih piezometrih, na induciran tlacni val ob visokih
vodostajih reke in infiltraciji padavin ter iz analize navzkrizne korelacije povrSinske in
podzemne vode je mogoCe obmocje kvartarnega vodonosnika v grobem razdeliti na tri
segmente in sicer: (1) obmocje pod velikim vplivom reke, (2) obmocje na robu kvartarnega
vodonosnika pod vplivom napajanja s hribovja (3) obmocje v notranjosti vodonosnika (tudi na
lokaciji bodoCega odlagalis¢a NSRAO) ter (4) obmocje v okolici NEK. Obmocje miocenskega
akvikluda zaradi vec€jih globin kaze zakasnele in duSene odzive, vseeno pa je mogoc€e zaznati
razliko v odzivih glede na oddaljenost od Save.

Na ozjem obmocju je poudarjen vpliv pregrade pri NEK. Gorvodno od pregrade Sava napaja
vodonosnik, neposredno dolvodno od pregrade pa se rezim spremeni zaradi viSinske razlike
med akumulacijo in reko pod pregrado. Od tu naprej Sava pretezno drenira vodonosnik. Izjema
so le maksimalna stanja, ki nastopijo ob poplavnih valovih reke. V teh obdobjih Sava tudi
dolvodno od pregrade napaja vodonosnik.

Smer toka podzemne vode v kvartarnem vodonosniku na ozjem obravnavanem obmocju sicer
pri vecini vodnih stanj poteka proti jugu-jugovzhodu. Le v €asu visokih vod v reki Savi se smer
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toka bistveno spremeni in sicer proti severovzhodu, ko reka napaja vodonosnik tudi na
obmocju pod pregrado NE Krsko. TakSne razmere so se v merjenem obdobju pojavijale le v
dobrih 3% Casa, preostalih 97% &asa pa reka drenira vodonosnik. Gradient v kvartarju na
obmocju nizvodno od odlagaliS¢a znasa med 0,0024 in 0,0028 v preteznem delu leta, v ¢asu
obrnjene smeri toka pa iz smeri Save proti odlagalis¢u NSRAO znasa do 0,0031.

Smeri toka podzemne vode prikazujejo slike gladin podzemne vode v kvartarnem vodonosniku
(slike 4-17,4-18 in 4-19).

Tako v nizkem, prevladujoem in stabilnem visokem stanju je generalna smer toka od
odlagalis€¢a NSRAO proti jugu-jugovzhodu. Izjema je le maksimalno stanje, kjer zaradi visokih
gladin v Savi le-ta napaja vodonosnik, tok podzemne vode pa je v tem kratkem obdobju
neposredno na odlagalid¢u od jugozahoda proti severovzhodu [16].

Slika 4-17: Karta gladin podzemne vode v kvartarnem vodonosniku - nizko vodno stanje [16]
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Slika 4-18: Karta gladin podzemne vode v kvartarnem vodonosniku - prevladujo¢e vodno
stanje [16]

Slika 4-19: Karta gladin podzemne vode v kvartarnem vodonosniku - maksimalno vodno stanje
[16]
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V miocenskem akvikludu je smer toka podzemne vode, ki je prikazana na sliki 4-20, Se bolj
stabilna kot je to v kvartarju in sicer v smeri proti jugu-jugozahodu, razen v ¢asu visokega
vodnega stanja, ko pride do obrata za cca 25° v smeri proti jugu-jugovzhodu. Velikost gradienta
v miocenu znasa med 0,00185 in 0,0023. Ob tem je potrebno opozoriti, da je iz razpoloZljivih
podatkov zaradi specifik opazovalne mreze mogoce ustrezno dolo€iti le vertikalno komponento
gradienta v miocenu. Ta se spreminja v predznaku, kar pomeni, da je tok lahko usmerjen
obCasno navzgor, ob¢asno navzdol, glede na vodno stanje.

Tok v miocenu je sicer v 76% €asa usmerjen navzgor, v novih piezometrih, ki se nahajajo na
lokaciji prvega odlagalnega silosa, pa celo 90% casa (kar je po vsej verjetnosti posledica
krajSega opazovalnega obdobja).
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Slika 4-20: Smer toka podzemnih vod v miocenskem akvikludu. Na profilu (smer N-S) so prikazane hidroizohipse za tri razlicne vodostaje:
prevladujo¢ (temno modra), minimalen (svetlo modra) in maksimalen (rde¢a). Merska skala na profilu sega od -50 do 175 m. n.v. s korakom 25

m.[16]
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Na ozjem obmocju je v izgradnji akumulacijski bazen HE Brezice, ki bo bistveno vplival na
smer in hitrost toka podzemne vode v vseh hidrogeoloskih enotah. Natanéno poznavanje
stanja pred izgradnjo je klju¢no pri izdelavi varnostne ocene odlagalis¢a NSRAO za ustrezno
opredelitev ocene toka po prenehanju delovanja in porusitvi nasipov in ukrepov tesnjenja HE
BreZice.

Za potrebe napovedi vpliva izgradnje HE Brezice je bila izvedena nadgradnja hidravliénega
modela SirSega obmocja odlagaliS¢a NSRAO. V modelu so uposStevane vse nacrtovane
ureditve in ukrepi, ki bodo vplivali na nivo podzemne vode na SirSem obmodju lokacije
odlagalis¢a NSRAO. Na sliki 4-21 so prikazani nivoji podzemne vode v kvartarni plasti, po
izgradnji HE Brezice. |z modela je razvidno, da naj bi bil pricakovani nivo v kvartarni plasti na
obmocju odlagalis¢a med 150 in 152 m. n.v.[17].

Na sliki 4-22 so prikazani nivoji podzemne vode v miocenski plasti in to na globini od 52 do 62
m od kote obstojeCega terena. Model kaze, da naj bi bili tlaki v miocenskih plasteh na teh
globinah taksni, da bi povzrodili nivoje podzemne vode med 150 in 152 m. n.v.[17].

Hydraulic head
- Isolines -
[m]
In-line labels

Slika 4-21: Prikaz vplivov HE BreZice na podzemno vodo v kvartarni plasti. Model upoSteva
vse nacrtovane ukrepe za zniZzevanje podzemne vode (injekcijsko zaveso, drenazne ukrepe in
vzdrZevanje nivoja vode v gramoznici na 146,5 m.n.v.) [17].
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Slika 4-22: Prikaz vplivov HE BrezZice na podzemno vodo v miocenski plasti. Model upoSteva
vse nacrtovane ukrepe za zniZzevanje podzemne vode (injekcijsko zaveso, drenazne ukrepe in
vzdrZevanje nivoja vode v gramoznici na 146,5 m.n.v.)

Temperatura in elektroprevodnost podzemnih vod

kvartarnemu vodonosniku, ki je tudi najbolj podvrzen vplivom s povr§ja in povrSinskih vod.
Tako so najvecji razponi v kvartarnem vodonosniku v blizini reke, manjsi pa proti notranjosti
vodonosnika. Tudi srednja temperatura se zmanjSuje od reke proti notranjosti vodonosnika,
kar bi lahko bila posledica izpustov segrete vode iz hladilnih sistemov NE Krsko.

Monitoring elektroprevodnosti podzemne vode je pokazal nadaljevanje trenda visokih
vrednosti na obmocju VOP-1 in VOP-2, kar je najverjetneje posledica odlagaliS¢a komunalnih
odpadkov. Velja sploSna ugotovitev, potrjena tudi v okviru drugih raziskav, da so
elektroprevodnosti kvartarnega vodonosnika, sestavljenega tudi iz karbonatnih prodnikov in
podvrZzenega antropogenim vplivom, viSje od elektroprevodnosti v ostalih hidrogeoloSkih
enotah. Tako zna$ajo vrednosti elektroprevodnosti v kvartarju med 600 in 800 uS/cm, v
pliokvartarju (cca 100 m od reke) med 400 in 500 pS/cm, v miocenskem akvikludu pa med 150
in 200 uS/cm [16].

4.4 Meteorologija

MeteoroloSke raziskave za potencialno lokacijo odlagaliS¢a NSRAO Vrbina so bile izdelane v
okviru hidroloskih in meteorolo$kih raziskav za potrebe umescanja odlagali§€a v prostor.

441 PADAVINE

Koli¢ina padavin se na obravnavanem obmocju polagoma zmanjSuje proti vzhodu. Po podatkih
klasi¢ne meteoroloske postaje v Sevnici, ki je locirana bolj proti zahodu, je bilo v standardnem
30-letnem klimatoloSkem obdobju 1961-1990 povpre¢no 1100 mm padavin na leto, na
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SremiCu in Gornjem Lenartu pa ze za okrog 50 mm letno manj. Padavinski rezim ima
razpoznavne orografske vplive (ve€ padavin v hribovju), kar pogojujejo tudi mikroklimatske
razmere. Podatki po mesecih kaZejo za povprecje dokaj enakomeren padavinski rezim, ki ima
maksimum v juniju, juliju in avgustu ter osamljeni maksimum novembra, minimum pa januarja
in februarja. Najbolj namoceni poletni meseci imajo v povprecju priblizno dvakrat toliko padavin
kot najbolj suhi zimski. Relativho veliko je padavin poleti, kar pomeni, da so to pretezno
padavine iz ploh in neviht. Tako kot sicer po vsej Sloveniji pa je tudi tu sekundarni povpreéni
maksimum padavin novembra (vendar z visoko med-letno variabilnostjo) — zaradi jesenskih
dezevij ob prehodih front preko Slovenije. Mo¢ne padavine so predvsem poleti v juliju in
avgustu. Izmerjene polurne koli¢ine padavin kazZejo, da je povratna doba za polurne koli¢ine
padavin nad 5 mm pribliZno dva tedna. Za mocnejSe padavine so povratne dobe: za 10 mm
ali ve€ v pol ure priblizno en mesec, za 20 mm ali ve€ v pol ure okrog dva meseca in pol, za
30 mm ali ve€ v pol ure je povratna doba okrog pol leta, za zelo intenzivne padavine nad 40
mm v pol ure pa ve€ kot dve leti. V okviru raziskav za odlagaliS¢e NSRAO so bile izvedene
tudi posebne meritve z avtomatskimi registrirnimi dezemeri z namenom podrobno razbrati
morebitno krajevno in €asovno variabilnost padavin. Vsote koli¢in padavin kaZejo zelo majhne
razlike v merjenih koli¢inah. 1z minutnih ¢asovnih razporeditev koli¢ine padavin sledi, da se
pogosto pojavlja ve€ rezimov: npr. silovit zaletek, potem vedno bolj umirjene padavine (kar je
po navadi znacilnost nevihtnih padavin), ali pa obratno: poasen zaCetek padavin in potem
okrepitev do moc¢nih padavin (kar je po navadi povezano s frontalnimi padavinami). Snezenje
lahko s precej$njo verjetnostjo pricakujemo v vseh zimskih mesecih (dec-febr), pa tudi
novembra in marca. Le redko snezi aprila in le iziemoma maja. Vendar standardne deviacije
kaZejo, da so tudi pozimi variacije med leti precejSnje — od dokaj “ zelenih” zim do dokaj “belih”.
Zanimivo pa je, koliko je variabilnost manjS$a na Sremicu: kadar na okrog 200 m viSje leze€em
Sremicu snezi, spodaj na savski ravnini pogosto dezuje. Torej je takrat, ko snezi na Sremicu,
precej pogosto meja sneZenja nekako med 150 — 350 m nadmorske visine in tedaj »spodaj«
(na obmocju lokacije odlagaliSs¢a NSRAQO) dezuje [18]. Meritve merilne postaje, ki se nahaja v
vasi Brege (cca. 2km JZ od lokacije NSRAO) in deluje od leta 1951, kazejo, da je bila najvecja
izmerjena debelina snega 76 cm. |1z varnoatnega porocila za NEK izhaja, da je s povratno dobo
100 let, najvecje dnevno priCakovano poviSanje snezne odeje 41,5 cm. NajobseznejSe
zabeleZene dnevne padavine so bile 128,8mm. Najvecje zabelezene mesetne padavine pa
340,7mm. Od leta 1999 obstajajo tudi podatki o padavinah iz avtomatskih merilnih postaj.
Najvecja zabeleZena polurna koli¢ina padavin je bila v septembru 1999 na postaji BreZice in
to 64,1 mm. [19]

442 EVAPORACIJA IN EVAPOTRANSPIRACIJA

Za oceno evaporacije so bile uporabljene meritve iz avtomatske meteorolodke postaje NEK.
Dnevna evaporacija se oceni iz evapotranspiracije s tem, da se vrednost dnevne referenéne
evapotranspiracije pomnozi z doloenim koeficientom. Velikost koeficienta je odvisna od
povpre¢nih dnevnih vrednosti relativne vlaznosti in hitrosti vetra. Vrednosti, ki jih dnevna
referenCna evapotranspiracija lahko doseze, so v povprecju poleti do maksimalno 6.5 mm/dan,
pozimi pa so okoli 1 ali manj mm/dan [18].
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4.4.3 TEMPERATURA

Za SirSe obmocje KrSkega so znacilna sorazmerno vroa poletja in relativno mile zime.
Povprecne januarske temperature so pod ledis¢em, povprecne julijske pa skoraj 20°C. Za
ravninske lege so znacilne pogoste temperaturne inverzije, ki imajo bistven vpliv na disperzijo
primesi v zraku. Pojavljajo se predvsem ponodi in zjutraj, dopoldne pa se obi¢ajno razkrojijo.
Inverzije so moc¢nejde v zimskem Casu. Povprecna visina inverzij je okoli 90 do 110 m [18].

4.4.4 VLAZNOST ZRAKA

Najbolj vlazna so obdobja v zimski polovici leta. V povprecju pa tudi poleti ni zelo suho
(povpre€ja nad 75% z nizkimi standardnimi deviacijami). Standardne deviacije dnevnih
vlaZnosti pa so precej vecje. To pomeni, da je le redko cel mesec zrak dokaj vlazen — pojavljajo
se razlike med posameznimi obdobji, ki v mesecnih povpredjih izravnavajo razmere med bolj
»suhimi« in bolj »vlaznimi« dnevi (ti so pogosto povezani s padavinami) [18]. Podatki iz
merilnih postaj kaZzejo ob stabilnih atmosferskih pogojih in ob dolgem zadrzevanju megle,
visoko relativho vlaznost ozracdja. TipiCna maksimalna obstojnost megle za to obmocje za
zimsko sezono je priblizno 30 ur in se obiCajno pojavi do enkrat na leto. Najvisja letna
povprecna relativna vlaznost je bila zabeleZzena v letu 2002 in to 82%. (merilna postaja NEK)
[19].

445 VETROVI

Obmogje Slovenije je zas€iteno pred zahodnimi vetrovi z Alpami in Dinarskim gorovjem. Veter
je zato tudi na obravnavani lokaciji na splosno Sibak. Zelo podrobno se veter meri na lokaciji
NEK. Roza vetrov (pogostnosti iz posameznih smeri v % po pripadajoCih razredih hitrosti v
m/s) nam pove, da tudi tu, kot po vsej Sloveniji prevladujejo jugozahodniki in severovzhodniki
in da so ti vetrovi ob&asno lahko tudi relativno mo¢ni (nad 5m/s) [18]. To nam kazejo tudi
podatki meritev, ki se izvajajo na lokaciji nuklearne elektrarne Krsko (slika 4-23)[19].

NajviSje zabeleZena hitrost vetra na merilnh postajah na SirSem obmocdju lokacije je bila 26,5
m/s, najvisje pol urne povprecne hitrosti vetra pa do 12,1 m/s. Za obravnavano obmocje ne
obstajajo podatki o pojavu hudih vremenskih dogodkov kot so orkani. Se pa v sezoni od maja
do avgusta pojavljajo nevihte, ki pa nimajo pomembnih vplivov na objekte in infrastrukturo[19].
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Slika 4-23: Roza vetrov ha merilnem mestu NEK Stolp v obdobju 2002-2011 [19]

4.4.6 OSONCENJE

Po Studiji o razpoloZljivi so¢ni energiji v Sloveniji [20] povzamemo, da je dotok soncne energije
na horizontalna tla na tem obmocdju (brez upostevanja senc zaradi hribov) letno okrog 1230
kWwh/m2. Upostevanije reliefa pa pove, koliko je energije na nagnjena tla: prisoje seveda dobijo
ve€, osoje pa manj. Za lokacijo odlagaliS¢a NSRAO, ki je na pretezno horizontalnih tleh in
pretezno odprta proti jugu, vzhodu in zahodu daje ta vrednost kar dober priblizek dejanski
soncni energiji [18].

4.4.7 DOLGOROCNE SPREMEMBE PODNEBJA

Podnebni scenariji kazejo, da se bo Slovenija v prihodnosti $e naprej ogrevala. V prihodnjem
tridesetletju se bo letna povpre&na temperatura dvignila za 1 °C, v naslednjem tridesetletju pa
Se za dodatno°C. Za padavine podnebni scenariji kazejo vec€jo negotovost, se pa signali z
odmikom v prihodnost stopnujejo.

Na letni ravni se premembe kazejo Sele v drugem tridesetlethnem obdobju (2041-2070), ko se
bo koli¢ina padavin povecala v vzhodni polovici Slovenije. Na sezonski ravni se spremembe
kazejo ze v prvem tridesetletnem obdobju. V zimskem Casu kazZe, da se bo koli¢ina padavin
povecala, poleti pa zmanjSala. V drugem tridesetletnem obdobju se ta signal Se okrepi.
Spremembe potencialne evapotranspiracije v prvem tridesetletiu ne bodo znatne. V
naslednjem tridesetletju pa se kaze jasen signal poveCane potencialne evapotranspiracije,
predvsem poleti in jeseni [21].

Potencialen vpliv podnebnih sprememb na odlagalis$¢e NSRAO je obdelan v poglavju 7. tega
porocila.
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4.5 Geologijain seizmologija

451 GEOLOSKE LASTNOSTI LOKACIJE

Krska sinklinala je najpomembnejSa plikativha struktura v obrobnem delu Srednjemadzarske
cone. Glede na podatke seizmi¢nih in gravimetri¢nih raziskav in Stevilnih vrtin, ima Krska
sinklinala severovzhodno smer v osrednjem delu KrSkega bazena in proti zahodu zavije v smer
vzhod-zahod, ko se priblizuje SW nadaljevanju Orlis8kega preloma. Osrednji in vzhodni del
Krske sinklinale ni vzporeden balatonskim prelomom, saj medsebojni kot znasa priblizno 30°.
Ce upostevamo levozmiéni karakter balatonskih prelomov, lahko Krsko sinklinalo razumemo
kot "fault-flank depresijo" med ali v povezavi z Orliskim in ArtiSkim prelomom proti severu in
skupino subparalelnih balatonskih prelomov juzno od sinklinale, ki so bili opazovani na
Gorjancih [14].

Sirse obmogje lokacije predstavlja Krska kotlina, kjer pod Krsko sinklinalo terciarnih
sedimentov, lezijo sedimenti mezozojske starosti, neznane debeline. Najstarejsi terciarni
sediment je ottnangijski zaglinjeni silikatni prod, ki ponekod vsebuje premog.. Je srednje do
zelo debelo zrnat. Navzgor mu sledi erozijsko diskordantno odloZzen masivni apnenec,
badenijske starosti, ponekod prekrit z apnenéevimi sarmatijskimi resedimenti. Te sedimente
prekriva nato v Krski kotlini nad 1000 m debel pokrov sarmatijskinh drobnozrnatih klastitov
(dobro konsolidiranih glinastih karbonatnih muljev, meljev, peS€enih meljev in drobnozrnatega
peska), panonijske in pontske starosti. Zadnja in najmlajSa enota tega obmocja je prekro
pliokvartarnih klastitov: srednje do debelozrnatega savskega proda, razlicne debeline.
Debelina zadnjega kvartarnega savskega nanosa je majhna, do 15 m [13]. Geoloska profila
na obmodju lokacije odlagalis¢a NSRAO sta prikazana na slikah 4-25 in 4-26.
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Slika 4-24: Lokaciji geoloskih profilov, ki sta prikazana na slikah 4-25 in 4-26.
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Slika 4-26 : Geoloski profil SirSega obmocja lokacije odlagaliS$¢a NSRAO (smer W-E).
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Na sami lokaciji odlagaliS¢a NSRAO je najnizji horizont, ki je bil zajet v prognozi, iz
ottnangijskih zaglinjenih prodov (na profilu obarvano zeleno). Litotamnijski apnenec in
kalkarenit, badenijske starosti, se pojavlja na povrsini na hribu Libna, v severnem delu
preiskovanega ozemlja (M4). Na njih odlozene karbonatne gline in melji, ki navzgor prehajajo
v muskovitno karbonatne melje, so sarmatsko-panonsko-pontske starosti (M5-7). Meja med
apnencem in na njem odlozenimi klastiti vpada, glede na geofizikalne podatke, proti SSE (21°)
in se sklada z interpretacijo lege Krske sinklinale, ki se poglablja v smeri proti ENE, proti
Globoski depresiji [14]. Zgornje pontijske starosti je tudi muskovitno karbonatni peS€eni melj,
ki je naslednja litoloSka enota (M7). Terciarne sedimente prekriva v juznem delu profila
pliokvartarni nanos prodno peséeno glinastih, pretezno silikatnih prodov, ki se proti severu
tanj8a in nato povsem izgine (PI,Q). Mejna ploskev ni ravnina, temvec je valovita. Nastajal je
priblizno sinhrono z gubanjem Krske sinklinale in je bil kasneje delno erodiran. Na njem je
odlozen holocenski, pretezno karbonatni prodno pes€eni nanos reke Save, v debelini od 3 —
15 m (Q2). Sestava proda pa ni vedno enaka. Ponekod se pojavljajo vmes ali nad njim leCe
melja in peS&enega melja, nastale kot poplavni reéni sedimenti (overbank) [13]. Na obmodju
same lokacije odlagaliS¢a ni pricakovati plasti pliokvartarninh nanosov, saj jih v zadnji fazi
raziskav, ki so potekale neposredno na lokaciji odlagaliS¢a v nobeni izmed vrtin ni bi bilo [14].

Tektonski model obmocgja

Tektonski model je povzet po porocilu Izdelava seizmoloSke analize lokacije (geoloski del) za
objekt odlagaliS¢a NSRAO Vrbina [22].

V geotektonskem smislu SirSe obmocje Krdkega lezi na severozahodnem robu levo zmic¢ne
Srednjemadzarske cone, v bliZini jugovzhodne meje Savskega tektonskega klina z vzhod
zahod orientiranimi Posavskimi gubami (Slika 4-27). Glavne (vodilne) strukture
Srednjemadzarske cone so NE usmerjeni (»balatonski«) zmicni prelomi. Vodilna (glavna)
struktura te levo zmicne prelomne cone je prelom Sveta Nedelja, na juznem obrobju Gorjancev
in Zagrebski prelom vzdolz juznega obrobja Medvednice. Prelom Sv. Nedelja predstavlja
nadaljevanje Zagrebskega preloma. OrliSki prelom je najbolj severozahodni od balatonskih
prelomov in izraza post-badenijsko levo zmi¢no aktivnost in ga smatramo kot zunanjo mejo
Srednjemadzarske zmi¢ne cone. Pogostnost balatonskih prelomov naras€a od OrliSkega
preloma proti SE.
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Slika 4-27 : Tektonski model razsirjenega obmocja okolice nuklearne elektrarne Krsko (NPP)
in odlagalis¢a NSRAO.

Glede na podatke seizmi¢nih in gravimetri¢nih raziskav in tevilnih vrtin, ima Krska sinklinala
severovzhodno smer v osrednjem delu KrSkega bazena in proti zahodu zavije v smer vzhod-
zahod, ko se priblizuje SW nadaljevanju OrliSkega preloma. Osrednji in vzhodni del Krske
sinklinale ni vzporeden balatonskim prelomom, saj medsebojni kot znasa priblizno 30°. Ce
upostevamo levozmiéni karakter balatonskih prelomoyv, lahko Krsko sinklinalo razumemo kot
"fault-flank depresijo" med ali v povezavi z Orliskim in Artiskim prelomom proti severu in
skupino subparalelnih balatonskih prelomov juzno od sinklinale, ki so bili opazovani na
Gorjancih.

Artiski prelom je najmarkantnejSa struktura izven oZjega obmocja predvidenega odlagalis¢a,
ki je, glede na podatke vrtin na obmocju rudis€a Globoko, prerezan s prelomi, ki potekajo
priblizno v smeri sever — jug. MocniSki in SromljiSki prelom sta evidentirana v seizmiCnem
profilu vzdolZ Kr8ke sinklinale. Nadaljevanje ArtiS8kega preloma proti jugovzhodu pod vznoZjem
Libne je mo¢no vprasljivo, saj v do sedaj izvedenih seizmicnih profilih ni bilo interpretirano, pa
tudi fleksura, ki je izrazena v obmocju preloma, po podatkih razmeroma goste mreze vrtin,
proti jugozahodu naglo pojema.
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Libenska antiklinala je lokalna struktura. Ob OrliSkem prelomu je to tesna guba s strmimi krili,
proti vzhodu pa zelo hitro preide v odprto gubo in je ze na obmodju doline Mocnika ne
zaznavamo vec. Libenski prelom je na podlagi razliénih nivojev, na katerih so odlozeni
pliokvartarni sedimenti na Libni, interpretiran kot normalen prelom s pogreznjenim vzhodnim
krilom, v paleoseizmoloSkem razkopu pa smo v njegovi prelomni coni opazili znake desnega
zmika. Gri8ki prelom je vzporeden OrliSkemu in je prav tako levo zmicen.

Prelomi v juznem krilu Kr8ke sinklinale so levozmicni prelomi balatonske smeri z reverzno ali
normalno komponento [14].

Sedimenti terciarne starosti, ki tvorijo sinklinalno strukturo, z osjo, ki poteka v smeri WSW-
ENE: Kr8ko sinklinalo. Sinklinalo sekajo nekateri mlajSi prelomi. V regionalnem smislu je
najpomembnejSi domnevno recentno aktiven precno dinarsko (NW-SE) usmerjen levo-zmicni
Orlidki prelom. Ob Orliskem prelomu so domnevno premaknjene pliokvartarne plasti na
obmocdju Leskovca.

Na obravnavanem obmocju, vzhodno od predvidene lokacije odlagalis¢a, je bil ugotovljen
Libenski prelom, ki poteka, v smeri NW-SE. Njegovo severovzhodno krilo je relativno spus¢eno
za priblizno 50 m. Delno ima prelom tudi zmiéne lastnosti. Gre za nad 100 m Siroko prelomno
cono, sestavljeno iz $tirih vzporednih prelomov, ki vpadajo proti severovzhodu in vmesnih
zdrobljenih in poruSenih con. Prelomna cona je bila verjetno aktivna Ze pred odlaganjem
pliokvartarnega proda, med njegovim odlaganjem ali po njem pa so se reaktivirali le posamezni
prelomi. Starost prelamljanja (Ce je tektonsko) je ve€ kot 1,8 milijonov let.

Ne obstajajo zanesljivi dokazi, da so bili pliokvartarni sedimenti premaknjeni zaradi tektonskih
premikov ob prelomu. Ker je bil paleoseizmolo$ki razkop na Libni lociran poleg kraske vrtaCe
in moznega globokega plazu, so bili premiki pliokvartarnih sedimentov najverjetneje
povzro€eni zaradi netektonskih procesov. Na Libenskem prelomu ni dokaza za premike v
zadnijih 35.000 letih in ni ponavljajocih premikov v zadnjih 500.000 letih. Ravno tako ni dokaza,
da je Libenski prelom povezan s kakim drugim zmoznim prelomom. Ni znane histori¢ne
seizmi€nosti, povezane z Libenskim prelomom. Libenski prelom ne kaze nobenih dokazov
preteklih prelomov ali prelomov (npr. pomembne deformacije in/ali dislokacije) ponavljajoCega
se znaCaja, v taki periodi, da bi lahko sklepali o prihodnjih premikih na ali blizu povrSine [14].

Na podlagi zadnjih terenskih raziskav, ki so bile zaklju¢ene v zaCetku leta 2015 [14] in so se
izvajale neposredno na lokaciji naCrtovanega prvega odlagalnega silosa odlagalis¢a NSRAO,
so pridobljeni rezultati, ki so podane v nadaljevanju porocila. Ti rezultati in ugotovitve so klju¢ne
za poznavanje mikro lokacije odlagaliS¢a. Na sliki 4-28 so oznacene lokacije globokih vrtin na
lokaciji odlagalis¢a.
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Slika 4-28. Lokacije globokih vrtin (90 — 170m) na in v neposredni bliZini lokacije odlagalis¢a
NSRAO.

Na podlagi raziskav, plastovitosti (stratifikacije) v jedrih vrtin ni bilo mogoce opaziti. Ravno tako
se ne da natan¢no povezovati posameznih odsekov v jedrih, saj so prehodi med posameznimi
enotami postopni in zaradi tega subjektivno/arbitrarno postavljeni. Granulometricna sestava
se vzdolz jeder zelo malo razlikuje, prav tako barva in zato ni na voljo nekega tankega, dobro
loCljivega markirnega horizonta, ki ga bi lahko povezovali ¢ez vse vrtine. I1zjemo predstavlja
glinasto meljasta plast v spodnjem delu zaporedja.

S pomocjo dobro definiranih pikov naravne gama aktivnosti, downhole in crosshole podatkov,
pa se je dalo kljub temu dovolj dobro povezovati posamezne zdruzene pakete bolj peS€enih in
bolj meljastih delov v model, ki je skladen s predvidevaniji, to je vpad plasti pod naklonom 21°
proti SSE (Slika 4-29).

Iz jeder vrtin je videti, da v teh sedimentih plastovitost (stratifikacija) ni dobro razvita/vidna. Ker
bo odlagaliS¢e locirano v priblizno istem stratigrafskem nivoju, kot je bila tudi gradbena jama
za obstojeCo jedrsko elektrarno, kjer je bila na podlagi fotografij dobro vidna plastovitost in
sklepamo, da je podobna situacija tudi tu. Celotno zaporedje je torej razvito kot vzporedno
plastnat sistem. Ploskve plastovitosti ne predstavijajo neke diskontinuitete, pa¢ pa je to
verjetno posledica spremembe zrnavosti, deloma tudi sestave [14].



Osnutek varnostnega porocila za odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko,
ARAO 02-08-011-004

2 70° 1340°
Z LEC.
JC-1(160,5m)  HG 1 (90 m) SDMT 1(101m) JC1(160,5m)  Pres 1 (90 m)
0 0
- meljasti pesek (Q) i meljasti pesek (Q)
4
+ peséeno meljasti prod (Q) 4
s4 | AT 8 4
. pesgeno meljasti prod (Q)
f /it Bt melj, navzdol v 12 .
4 peseni melj i m(:],éengvzdi?l v 7-\ s
18 . pesceni melj
il JC-1/1 (siSa) + N 171 (siSa)t
204 20 1 meljasti pesek
4 ’ meljasti pesek - / lj
249 o2 (sisa) + HEA o 24 + JC-112 (siSa)+-
28 + 3 HG-1/2 (siSay- 4 . | vnajbolj zg. delu
JC-1/3 (siSa) + { : i % JC-1/3 (siSay- V2538 melast pesek,
HG-1/3 (siSaj}- T srednji del ped&eni
27 JC-1/4 (saSi) 321 ; melj do meljasti
i 4 ~1/4 (saSi) 1 Pres-1/3 (Si) | Pesek, )
36 - 36 / navzdo! pml)ajav )
1 JC-1/5 (saSi) + - JC-1/5 (saSip- Pres-1/4 (saSij}- pedceni melj do melj
40 + 40
- .| v najbolj zg. delu i
5 HG-1/4 (saSij- meljast pesek, 44 Pres-1/5 (saSiH-
JC-1/6 (saSi) + srednji del peSceni JC-1/6 (saSi)
7 melj do meljasti T
48 4 | pesek, 48
- HG-/5 (s2SiH favzdol prehaja v -
52 pesceni melj do melj 52 4 ’
4 JC77 (saSi) 1 : i JC-1/7 (saSi) Pres-1/6 (Si) +
56 HG-1/6 (Si) + 56 - gama;pade pesceni melj navzdol v
n h meljasti pesek
i gama pade
®] JC-1/8 (saSi) | HG-1/7 (saSif ] gaina pace =
. -1/8 (saSi) pesb:g: melj w o~ . JC-1/ T meljasti pesek
JC-1/9 (siSa) 1 navzdol v meljas! gama pade g ol i :
4 (siSa) HG-1/8 (saSiyf- pesek Je6m == JC-1/9 (siSa)] P 77 (Si) + -
68 68 / eljasti pesek
72 4 pes&eni melj 5] /
- JC-1/10 (saSi) + A JC-1/10 (saSiy- melj, navzdol v
. jasti K i ga o
76 meljasti pesel = 76 / / . pes&eni melj
- gama pik glinasto S o i
& meljasta = HG-1/9 (SSi)+ melj, navzdol v -_§ 80 = glinasto meljasta
7 markima pesceni melj % < markirna plast
84 84 ama pik
plast g p
] e~
88 - 88 gama pik
~ Pres-1/9 (saSip-
92 92 /
96 96 / meljn navzdol v
- _ / pesd&eni melj
1004 meljn navzdol v 100+
a pesceni melj -
104 104
108 108
T 1 eljasti pesek
2] JC-1/11 (saSi) 4 112: JC-1/11 (saSi)f
1164 meljasti pesek 116 4
1204 120: pesceni melj - melj
g JC-1/12 (saSi) 1+ 1 2 (saSiy
124: pescéeni melj - melj 1244
1281 jcanss) + 1284 JC-113 (Si) +- meljasti pesek
132 1324
136 meljasti pesek 1364
4 -
! 0_ JC-1/14 (saSi) + 140
144 4 144 4
71 s + q Y a4 )
il (Si) 148 JC-1/15 (Si) ped&eni melj - melj cpirnt
T pesceni melj - melj - " aet”
1524 152 L
1864 JC-18(sS) . JC-1/16 (saSiy-
. 4 ?
160~ 160 s
164 164 g

4-41/67

Slika 4-29. Precni in vzdolzni profil ez vrtine na lokaciji prvega odlagalnega silosa. Strukturni
model prikazuje zdruzene pakete posameznih koreliranih odsekov, na podlagi popisa in

karotaze.
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Glede na inzenirsko-geoloske razmere, ugotovljene s pregledom obstojeCe dokumentacije,
kartiranjem in popisom vrtin je bilo na obmodju odlagaliS¢a dolo¢enih pet znadilnih inzenirsko-
geoloskih (IG) enot, ki so predstavljene v tabeli 4-1.. Enote so predstavljene v vrstnem redu,
kot se pojavljajo od vrha terena navzdol [14].

Geolosko-
: geomehanski
eln(?Jt Staros Globina InZzenirsko-geoloski mehanizmi in
t opis in klasifikacija geotehniéni pomen
a (m)
(UCSC/ECT)
H Plast humusa se bo na obmocju
umus . . . . .
1GO 0 40 0.5 (.ij.ektov in dostopnih poti odstrqnlla
(HU) in je kot taka relevantna le v smislu
odvoza in zamenjave materiala.
Plast, ki je neugodna za izvedbo
_ o _ temeljenja in izkopov. Rahlo, lahko
Gla| Q 0520 Peski, meljasti peski | 5japsibilno. Na obmogju objektov in
. ’ ' (SP, SM /Sa, SISa). dpstopnih poti se odst.rani in kot tgka
je relevantna le v smislu odvoza in
zamenjave materiala.
Dobro nosilna plast, primerna za
Pesc¢eni in meljasti temeljenje. Visoko prepustna, pri
IG1b Qu 20-11,0 prodi izkopu silosa jq bp potrebpo poplpirati
. in zagotavljati odvodnjavanje.
(GP,GM/saGr,sasiGr).
Primerna za vgradnjo.
Meljasti peski in peski Dobro nosilna plast, primerna za
IG2a _ _ temeljenje. Nizko prepustna, pri
(SM,SM-ML/Si, saSi). | izkopu silosa jo bo potrebno podpirati
in zagotavljati odvodnjavanje. MozZen
pojav hidravli¢nega loma tal, pri
Ms7 | 11,0->160,0 e globjin izkopih.
Pesceni melji in melji
IG2b : : :
Pogojno primerna za vgradnjo.
(ML/saSi, Si) gono p gradny
(Vgradnja je mogoca ob uporabi
ustreznih metod izkopa in vgradnje.)

Tabela 4-1. InZenirsko geoloSke enote na obmocju odlagaliS$¢a NSRAO.

MineraloSko petrografske raziskave vzorcev melja so pokazale, da je granulometrijska sestava
litoloSke enote M7 (miocenski sedimenti) dokaj monotona in se razporeja na in ob veznici med
meljem in peskom (slika 4-30), to je med vrednost, ki ima okrog 20 do 80 % melja oz. peska,
pri Cemer so le nekoliko StevilnejSi vzorci na strani z nad 50 % melja (19 od skupno 34 vzorcev).
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Vsebnost glinene frakcije je v povprecju zelo nizka, ali je sploh ni, najvisja vrednost pa znasa
le 3,8 % [14]. Dodatne raizkave, ki so bile izvedene na vzorcih pridobljenih na lokaciji prvega
silosa odlagalis¢a NSRAO, so pokazale, da vzorci zemljine iz lokacije Vrbina nimajo potenciala
likvifakcije s teCenjem. Ravno tako je bilo dokazano, da relaksacija na vzorce nkoliko vpliva,
vendar se deformacijske in strizne lastnosti preiskovanih zemljin bistveno ne spremenijo.
Geokemijske analize vzorcev iz lokacije oldalgaliS¢a NSRAO so pokazale, da vzorci melja niso
agresivni na beton [23].
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Slika 4-30: Razporeditev vzorcev miocenskih sedimentov iz vrtin JC-1, Pres-1 in HG-1 v
trokomponentnem diagramu zrnavosti.

Glede na vse zbrane podatke med vrtinami ni posebnih izstopajo€ih razlik. Zrnavostna
struktura kazZe dobro sortiran meljast do rahlo peS¢en sediment. Nekoliko bolj peS¢en horizont
od ostalih vzorceyv je bil zasleden le nad izraziteje meljastim delom v vrtini JC-1. Predstavljajo
ga vzorci 9 (globina 65,5-65,6 m), 10 (globina 73,85-73,95 m) in delno 11 (globina 113,1-113,2
m). V ostalih dveh vrtinah tak horizont ni najden. Sedimentu iz vrtine JC-1 pod globino 113 m
(vzorec 11) so v grobem primerljivi vzorci pod globino 52,80 m (vzorec 6) v vrtini Pres-1 in pod
globino 54,90 m (vzorec 6) v vrtini HG-1. Vsekakor pa to ne predstavlja kakega zanesljivega
lo€ilnega faktorja.

V sedimentih je obicajno, da se spreminjajo koli€ine posameznih mineralnih komponent tako
po vertikali, kot tudi horizontalno, in tudi povsem obi€ajno, da se tezki minerali koncentrirajo
med vecja zrna. Vendar pa v vrtinah ni nikjer zaznati take spremembe, ki bi lahko nakazovala
kak izstopajo€ (primerjalni) horizont. Sediment je monoton, brez izrazitih oscilacij v zrnavosti
in sestavi. Pri poimenovanju sedimenta po zrnavosti, se kontinuirano pojavlja melj z nekoliko
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spremenljivo koli€ino peska, po sestavi pa se menjavajo kremen, karbonati in muskovit.
Rentgenske raziskave kazejo, da je njihova vsebnost, Se posebno kremena in karbonatov,
pogosto zelo blizu skupaj.

Avtigeni minerali, ki jih predstavljajo kalcit, Fe-karbonati, pirit in limonit so zelo redki in po
koli€ini skupaj predstavljajo le okrog odstotka celotne mase sedimenta. Njihov vpliv na trdnost
- cementacijo sedimenta je zato praktiCno zanemarljiv.

Med mineraloSko neugodne komponente v sestavi sedimenta Stejemo nezreli organski
detritus, minerale glin in pirit. Ceprav je v preparatih zajet zelo majhen del sedimenta,
pojavljanje pirita kaZe na delno soodvisnost s koli¢ino organskega detritusa. V pri-povrSinskem
delu vrtin pirita nismo na$li. Rjavkasta obarvanost sedimenta (pojav limonitnega pigmenta)
kaze, da je v celoti oksidiran [14].

4.5.2 SEIZMOLOSKE LASTNOSTI LOKACIJE

Temeljna strukturna znacilnost Krske kotline je sinklinalna zgradba. Z njo sta povezana
gubanje in kompresijska tektonika. SirSe obmogje Vrbine je tektonsko precej deformirano.
Glavni prelomi imajo smer NW-SE in NE-SW, nekateri pa E-W. V danasSnjem tektonskem
napetostnem polju z osjo glavnega stiska priblizno v smeri N-S pri€akujemo na prvih
desnozmicne, na drugih levozmi¢ne, na tretjih pa reverzne zdrse. Premiki na prelomih v smeri
N-S pa naj bi imeli pomembno komponento normalnega premika. Najpomembnejsi prelom je
preéno dinarsko (NE — SW) usmerjen levozmicni Orliski prelom. Tudi Arti8kega preloma ne
gre zanemariti kljub nekaterim dvomom o njegovem obstoju, saj je bil v okviru verjetnostne
analize potresne varnosti NEK 2004 privzet kot pomemben potresniizvor. Po raziskavah v letu
2006 pa bi lahko bila za lokacijo Vrbina pomembna domnevna prelomna cona priblizne Sirine
100 m, zaradi njenega moznega poteka ob vzhodni meji lokacije. Cona sestoji iz vecjega
Stevila med seboj nepovezanih, skoraj navpi¢nih do navpicnih prelomov in je prekrita s
tektonsko neporusenimi kvartarnimi sedimenti. Starost prelamljanja (e je tektonsko) je
starejSe kot 1,8 milijonov let in geomorfoloSko izrazen v Krski kotlini ali severno od Libne.
Libenski prelom je juzno od Libne izrazen kot diskontinuirana struktura, njegova kumulativha
dolzina je 4,5 km. Zanesljivi dokazi, da so bili pliokvartarni sedimenti premaknjeni zaradi
tektonskih premikov ob prelomu ne obstajajo. Ker je bil paleoseizmoloSki razkop na Libni
lociran poleg kradke vrtaCe in moznega globokega plazu, so bili premiki pliokvartarnih
sedimentov najverjetneje povzroceni zaradi netektonskih procesov [22].

Na podlagi porocila Final Report Characterization of the Libna Fault and Tectonic Framework
of the Kr§ko Basin [24] izhaja, da Libenski prelom zelo verjetno ni prelom, za katerega obstaja
moznost pretrga do ali blizu povrsja (t.i. "capable fault"). Iz porocila tudi izhaja, da so varnostna
tveganja, povezana s prelomom Libna, inzenirsko nepomembna in znotraj upravnih omejitev.
Pri nacCrtovanju odlagaliS€a, zato velja izhodiSCe, da se na podlagi znanih dejstev morebitni
premiki zaradi Libenske prelomnice ne upoStevajo.

SeizmoloSke znacilnosti so povzete po porocilu Izvedba seizmolo$ke analize lokacije za objekt
odlagalis¢e NSRAO Vrbina [25].
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Krska kotlina je med potresno najdejavnejSimi obmogji v Sloveniji, o ¢emer pri¢ajo zgodovinski
opisi in podatki, ki so sistematizirani v katalogu potresov, hazorno pa to prikazujejo tudi karte
potresnih zariS¢ (Slika 4-31), intenzitetne karte Slovenije in karte potresne nevarnosti. Ker
imajo podatki o potresih velik pomen pri doloanju geometrije, aktivnosti in drugih znacilnosti
potresnih izvorov pri izraCunu potresne nevarnosti na neki lokaciji, je bil originalni katalog
veckrat prenovljen.

47"
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45°

- N 0 5101520 40

Slika 4-31: Nadzaris€a potresov magnitude M=4,0 ali vec¢je v obdobju 1508 — 2014 na
SirSem obmocju okoli Krske kotline. Velikost krogcev odraza magnitudo potresov, barva
pa njihovo Zariséno globino.

Lokacije najmoc¢nejSih zgodovinskih potresov (Preglednica 1.1) so precej nezanesljive. Do
zacCetka 20. stoletja ni bilo instrumentalnega beleZenja potresov in so parametri potresa
doloCeni na podlagi razporeditve ucinkov na povrSju. Najpogosteje so lokacije
makroseizmi¢nega nadzariS€a sovpadale s krajem z najvecjimi ucinki, ki pa ni nujno
neposredno nad ZariS§€em potresa.

Preglednica 1.1 Potresi z najvecjo intenziteto VII. stopnje EMS-98 in vecjo z Zaris¢i v
blizini lokacije odlagaliS$¢a NSRAO v Vrbini pri Kr8kem.
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Leto | mesec | dan ura | minuta Sirina DolZina | Imax EMS-98 | Magnituda
1628 | 06 17 17 45.98 | 15.5 VIII 5,2
1632 | 11 27 19 4597 | 15.5 VII 5,0
1640 45.74 | 15.3 VI-VII 4,8
1917 | 01 29 08 | 22 45.90 | 15.58 VIII 5,7
1928 | 08 25 21 | 09 45.92 | 15.55 VII 5,1

Tako je za potrese leta 1628 znano le, da se je stresla zemlja okoli KrSkega in da se je podrlo
vec gradov, cerkva in hi$ brez navedbe krajev, ki so utrpeli take posledice. ZabeleZeno je tudi,
da so zvonovi v cerkvi v Leskovcu ob potresu zazvonili.

Potres 27. novembra 1632 je naredil veliko Skode, vendar se omenja le v kroniki mesta Krsko.
V zadnji raziskavi sta bila zaradi neujemanja dostopnih zgodovinskih podatkov oba potresa
opredeljena kot dvomljiva.

Za potres 1640, ki naj bi naredil veliko 8kode v BreZicah, so novejSe raziskave ugotovile, da je
bil precej Sibkejsi, kot se je prvotno ocenjevalo in da je bilo Zari8€e najverjetneje ob
jugozahodnem robu Gorjancev.

Najmocnejsi in zelo dobro dokumentiran potres na tem obmocju se je zgodil 29. januarja 1917
ob 8. uri 22 minut (UTC). Potres je imel magnitudo 5,7 in najvecje ucinke VIII. stopnje po MSK
lestvici. Potres je povzrogil tudi gmotno $kodo, predvsem na obmogju Brezic in Cateza, in eno
smrtno zrtev. V sosednjem Krskem je njegova intenziteta dosegla VII. stopnjo po MSK lestvici.
Stevilne poskodbe hi§ v BreZicah so bile posledica zelo slabe gradnje. Zari$¢e potresa je
dolo¢eno na obmodju nekaj kilometrov severno od Brezic, medtem ko za Zari§¢no globino
obstaja veC precej razhajajo€ih se ocen, ki segajo od 4 do 13 kilometrov.

Decembra 1989 in januarja 1990 se je v blizini KrSkega zvrstil niz potresov, od katerih je
najmocnejsi imel magnitudo 4,3 in dosegel ucinke VI. stopnje EMS-98. S postavitvijo zacasne
opazovalnice na Tr8ki Gori se je postopoma izboljSala natanénost opredelitve osnovnih
potresnih parametrov in povecala obcutljivost, ki je omogolala beleZzenje tudi Sibkejsih
potresov.

Z zaCetkom delovanja opazovalnic drzavne mreze potresnih opazovalnic v letu 2003 so
lokacije ZariS€ v okolici Kr8kega doloCene z le nekaj kilometrsko negotovostjo in so zanesljive
tudi za potrese magnitude M=1,0. Kljub izboljSanju opazovanja in bolj natanéno opredeljenim
parametrom, so Zaris€a potresov v Kr§kem polju Se vedno zelo razprSena. Na podlagi dobro
opredeljenih zari§¢nih globin potresov v tem obdobju lahko zaklju€imo, da je potresna aktivnost
v KrSkem polju omejena na zgornjih deset kilometrov zemeljske skorje. Potresi magnitude 3,0
in vedji so nastajali na robnih obmodjih (Gorjanci, Kr§ko hribovje).

Ocena potresne nevarnosti odlagalis¢a NSRAO v Vrbini pri Krskem sloni na ocenah potresne
nevarnosti na lokaciji NEK, ki se nahaja v neposredni bliZini. Zadnje ocene so bile izdelane v
letih 2004 in 2010. Za primerljivost potresne nevarnosti je torej pomembna tudi ugotovitev, da
v zadnijih letih na podrodju, ki vpliva na potresno nevarnost NEK in odlagali$¢a, ni bilo potresov,
ki bi lahko vplivali na kon¢no oceno.

Verjetno najpomembnejSa seizmogena struktura na SirSem obmodcju lokacije odlagaliSCa
NSRAO je Orliski prelom, ki je domnevno recentno aktiven. S tem pa je za oceno potresne
nevarnosti najpomembnejSi potresni izvor na SirSem obmocju lokacije odlagaliS¢a [26].
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Veljavna karta potresne nevarnosti, ki je dostopna na spletni strani Agenciji RS za okolje (slika
4-32), kaze, da se lokacija odlagaliS5¢a nahaja na obmoc&ju z zahtevanim projektnim
pospeskom tal 0,2g.

Karta potresne nevarnosti
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0,200
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Slika 4-32: Karta potresne nevarnosti za obmocje celotne Slovenije (Vir: Agencija RS za okolje:
Atlas okolja, feb 2016) [9].

Glede na to, da je odlagalis¢e NSRAO zahteven objekt smo se pri ocenjevanju potresne
nevarnosti na lokaciji Vrbina oprli na obstojeo oceno potresne nevarnosti na lokaciji NEK. Na
podlagi te ocene in novih vhodnih podatkov z obmocja same lokacije odlagaliS¢a NSRAO je
bilo pripravljeno porocilo Izvedba seizmoloSke analize lokacije za objekt odlagalis¢a NSRAO
Vrbina [25]. Dokument je pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje v marcu 2015 in
predstavija podporni dokument konéne Studije SeizmiCne obremenitve pripovrSinskega
odlagalis€¢a NSRAO Vrbina, iz katere izhajajo naslednja priporocila za projektiranje odlagalis¢a
NSRAO [27], ki pa je bila dopolnjena z dolocitvijo projektnih potresnih parametrov za izracun
praznega silosa [28]. Pri doloCanju seizmi¢nih obremenitev se upostevajo tudi ugotovitve
Studije "Seismic Design Requirements for LILW Repository in Slovenia" [29].

Na podroc¢ju vpliva lokalnih tal so bili pri modelu upostevani rezultati novih terenskih raziskav,
opravljenih po letu 2008. Analiza vpliva tal je bila narejena na podoben nacin kot v analizah
potresne nevarnosti za NEK in v Studiji iz leta 2008. Metodologija je bila nekoliko dopolnjena
in razSirjena, saj smo poleg povprecnih vrednosti spektrov pospeskov gibanja tal na razli¢nih
globinah dolocali tudi akcelerograme s komponentami v horizontalni in vertikalni smeri,
potrebne za potresne analize silosa. Akcelerogrami so dolo¢eni na globini 89 m. Za analize je
bil uporabljen program SHAKE91. Kot vhodno gibanje na izdanku trdne kamnine (skale) je bilo
upostevanih Sest normiranih akcelerogramov.
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Rezultati, ki se nanasajo na maksimalni pospesek na izdanku trdnih tal 0.43 g so pokazali, da
pri vedji intenziteti gibanja tal (pospesek 0.75 g) ni pomembnih sprememb pri vplivu tal. Iz tega
razloga se lahko rezultati, dobljeni za maksimalni pospeSek na izdanku trdnih tal 0.43 g,
uporabijo za katerikoli vecji pospesek (do 0.75 g) ob upostevanju linearne korekcije. Za analizo
objektov, pomembnih za jedrsko varnost, med obratovanjem, je treba rezultate za potresne
obremenitve 0.43 g, pomnoziti s faktorjem 1.10.
Za potrebe projektiranja in izvedbe silosa pa je potrebno upoStevati tri stanja in sicer, prazen
silos, silos napolnjen do polovice in poln (zaprt) silos. Pri projektiranju za posamezna stanja
se uporabljajo razlicne povratne dobe potresa. V vseh treh primerih se za dinami¢ne analize
uporabijo isti Casovni poteki pospeskov, vendar razli€no normirani. Absolutne vrednosti PGA
na izdanku trdnih tal in pripadajoci faktorji, s katerimi je treba pomnoZiti akcelerograme, so
naslednji:

o Prazen silos: Povratna doba 1000 let, PGA = 0,364, faktor = 0,84

¢ Silos poln do polovice: Povratna doba 2500 let, PGA = 0,47g, faktor = 1,10

e Poln (zaprt) silos: Povratna doba potresa 15000 let, PGA = 0,75q, faktor = 1,75

Zaradi vpliva lokalnih tal se pospeski na povrsini povec€ajo v primerjavi s pospeski na izdanku
skale. Pospeski se zmanjSujejo z globino. Primerjava s spektri po Evrokodu 8 je pokazala, da
je za analize »nejedrskih« objektov najbolj primeren spekter za tla tipa C.

Predlagani parametri za potresno analizo objektov odlagali§¢a NSRAO so bili pridobljeni na
nacin, da so upostevali predhodno dolo¢ene vplive lokalnih tal. Podane so osnovne zveze med
verjetnostjo prekoracitve izbrane velikosti potresnega vpliva, povratno dobo in Zivljenjsko dobo
objekta ter zveze med faktorjem pomembnosti in povratno dobo za lokacijo Vrbina. Od vseh
pregledanih dokumentov je najprimernejSi za uporabo ameriSki standard ASCE 43-05, ki
obravnava kriterije za potresno projektiranje konstrukcij, sistemov in komponent v jedrskih
objektih. ASCE 43-05 lahko uporabimo kot osnovo za potresno projektiranje tistih objektov v
sklopu NSRAO Vrhina, ki so pomembni za jedrsko varnost.

Objekti v sklopu odlagaliS$¢a NSRAO so razdeljeni na objekte, ki so pomembni za jedrsko
varnost, in tiste, ki niso. Za objekte, ki so pomembni za jedrsko varnost, je predvidena projektna
Zivljenjska doba 50 let, z izjemo odlagalnega silosa po obratovanju, za katerega je predvidena
projektna Zivljenjska doba 300 let.

Predlagano je, da se pri projektiranju NSRAO na lokaciji Vrbina uporabijo naslednji projektni
potresni parametri in postopki (Preglednica P1):

1. lzhodis€ni podatki za potresno nevarnost na izdanku trdnih tal so podani v Studiji
potresne nevarnosti za NEK [30], faktor pove€anja potresne nevarnosti zaradi novih
spoznanj (f=1.44) pa v Studiji ARSO [25]. Na podlagi teh podatkov znasa maksimalni
pospesek tal na izdanku trdnih tal PGA = 0.47 g za povratno dobo 2500 let in PGA =
0.75 g za 15000 let.

2. Vpliv lokalnih tal za jedrske objekte (razen silosa) se uposteva s spektrom, dobljenim
z analizo vpliva tal. Spekter za povratno dobo 2500 let je prikazan na Grafu P 4-1,
numeri¢ne vrednosti so podane v Preglednici P1.

3. Objekte, ki niso pomembni za jedrsko varnost, se projektira v skladu z Evrokodi.
Uporabi se spekter za tip tal C. Faktor pomembnosti znasa 1.2.

4. Objekte, ki so pomembni za jedrsko varnost, se v nacelu projektira v skladu s
standardom ASCE 43-05, pri Cemer se namesto ameriSkih standardov za obi€ajne
objekte, na katere se sklicuje ASCE 43-05, smiselno uporabijo evropski in slovenski
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standardi Evrokod. Kot projektni potres se uporabi potres s povratno dobo 2500 let. Za
DF faktor, s katerim se mnozi potresna obremenitev, se vzame vrednost 1.0.
Odlagalni silos, ki je pomemben za jedrsko varnost, ima v fazi, ko je Se prazen
upostevano dobo "obratovanja" 10 let. V fazi obratovanja (odlaganja odpadkov) ima
projektno Zivljenjsko dobo 50 let, tako kot ostali ,jedrski’ objekti v sklopu NSRAO
Vrbina, po zaprtju pa 300 let. Za fazo, ko je silos e prazen se za izraune uposteva
projektni potres s povratno dobo 1000 let. Za fazo obratovanja se projektira tako kot
ostale ,jedrske” objekte z Zivljenjsko dobo 50 let, to je s projektnim potresom za
povratno dobo 2500 let. V fazi po zaprtju se projektira s potresom z vecjo povratno
dobo in sicer 15000 let. V fazi po zaprtju je odlagalni silos v celoti zapolnjen in nima
ve¢ zgornjega dela, zato je za analize potreben drugaten matematicni model
konstrukcije.

Za vsak posamezni objekt je treba glede na njegovo funkcijo in nevarnost, ki jo odpoved
njegovega delovanja povzro€a za zivljenja in okolico, dolociti ustrezno mejno stanje.
Od definicije mejnega stanja so odvisni faktorji za redukcijo potresne obtezbe (za
jedrske objekte so njihove vrednosti podane v ASCE 43-05) in nacini dolo¢anja
kapacitete posameznih nosilnih elementov.

Pri projektiranju po ASCE 43-05 je implicitno predpostavljeno, da bo zaradi raznih
konservativnosti v fazi projektiranja dosezena Stirikrat manjSa verjetnost odpovedi
delovanja (0.5 % v celotni Zivljenjski dobi) kot je verjetnost prekoracitve projektnega
potresa (2 % v celotni Zivljenjski dobi). Sodobne metode omogocajo, da se oceni
dejanska verjetnost odpovedi delovanja. Priporo€a se, da se pri projektiranih objektih
oceni ta verjetnost s pomocjo krivulj ranljivosti (fragility curves), s katerimi je mogoce
kvantitativno ovrednotiti potresno varnost (seismic margins). To je mogoce in smiselno
narediti Ze v fazi projektiranja objektov.

Pregled projektnih parametrov je podan v preglednici P 4-1.

Objekt Projektna Povratna Projektni Efektivna | PGA na | Faktor | PGA na Spekter

zivljenjska | doba faktor (DF) povratna povrsini | tal za povrsini

doba (let) projektnega | Ealtor doba 1zdanka | PGA dejanskih

potresa (let) pomembnosti potresa trdnih tal (g)
1 (let) tal (g)

Silos v 50 2500 DF=1 2500 0.47 1.16 0.55 za
obratovanju lokacijo
Silos po 300 15000 DF=1 15000 0.75 1.16 0.87 za
zaprtju lokacijo
»Jedrski« 50 2500 DF=1 2500 0.47 1.16 0.55 za
objekti lokacijo
»Nejedrski« | 50 475 T=12 800 0.24 1.15 0.28 ECS,
objekti tip tal C

Preglednica P 4-1: Pregled projektnih parametrov
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Preglednica P 4-2. Spekter pospeskov na povrsju tal na lokaciji Vrbina za raCun objektov,
pomembnih za jedrsko varnost
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Graf P4-1: Spekter pospesSkov na povrSju tal na lokaciji Vrbina za ra¢un objektov,
pomembnih za jedrsko varnost.

4.6 Radioloske znacilnosti obmoc¢ja lokacije odlagaliS€éa in nicelno

stanje

4.6.1 RADIOLOSKE IN GEOKEMICNE LASTNOSTI

GeokemiCna karakterizacija geoloSkega okolja je bila izvedena v okviru treh faz terenskih

raziskav geo in hidrosfere za potrebe odlagaliS¢a NSRAO Vrbina, Krsko.

Rezultati izvedenih preiskav opredeljujejo zemljine na lokaciji Vrbina kot rahlo bazi¢ne.
Vrednosti pH v sploSnem nekoliko naras€ajo z globino in se gibljejo med 8,0 in 9,1 kar je v
skladu s pri¢akovanji, glede na mineraloSko sestavo. Od glavnih prvin so bile doloene
vsebnosti natrija, kalija, kalcija, aluminija, magnezija, zeleza in mangana. Vsebnost organskih
snovi se z globino prakti¢no ne spreminja in je ocenjena kot nizka. Od slednih prvin so bile
dolo¢ene vsebnosti kadmija, bakra, niklja, kroma, kobalta, arzena in cinka. Te v preiskovanih
zemljinah ne presegajo imisijske mejne vrednosti, doloCene za posamezno kovino. Specificna
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povrsina preiskovanih vzorcev zemljin miocenske starosti je nizka in se giblje med 30 in 42
m2/g. Podobno velja tudi za kationsko izmenjalno kapaciteto, ki je za potencialno v obmoc¢ju
od 7,5 do 8,5 cmol+/kg, za efektivno pa v nekoliko SirSem obmocju, od 6,2 do 10,6 cmol+/kg.
To so vrednosti, ki so znacilne za prisotnost mineralov illita in kaolinita. Opravljeni so bili
sorpcijski testi za sorpcijo Sb*", Pb?* in Zn?*, ter podani kvantitativni rezultati v obliki linearnih
in nelinearnih sorpcijskih izoterm. V zemljini prisotno Zelezo tako imobilizira Sb, Zn, in Pb,
podobno pa tudi prisotni karbonati imobilizirajo Pb. Ob delnem raztapljanju in precipitiranju Fe
mineralov in alumosilikatov nastaja Se veC prostih sorpcijskih mest, ki jih je lahko zasedejo
nevezani kationi, zaradi Cesar je njihov transport skozi miocenske sedimente Se bol;
upocasnjen. Na podlagi opravijenih raziskav izluZzevanja tako z destilirano vodo kot tudi s
podzemno vodo, je ocenjeno, da je topnost na obravnavani lokaciji nizka in da je porna voda
v ravnotezju z zemljino (sedimentom). Ocenjeno je, da procesi raztapljanja karbonatnih in
drugih prisotnih mineralov v naravnih pogojih potekajo le v manjsi meri. V. mo¢no kislih pogojih
prihaja do raztapljanja in s tem povezanega izluzevanja Ca in Mn ter tudi Fe in Si, pri ¢emer
zemljina izkazuje visoko pufrno sposobnost (sposobnost nevtralizacije).

Na podlagi hidrogeoloske in geokemi¢ne interpretacije rezultatov nabora opravljenih analiz
podzemne vode in zemljin je podana naslednja interpretacijo razmer v podzemni vodi na
obmocju Vrbine. Kemizem podzemne vode je vezan na prostorsko raztezanje vodonosnih
struktur; glede na hidrogeokemiéne razmere lo¢imo plitev holocensko kvartarni vodonosnik in
globoke vodonosne strukture v miocenskih plasteh. Za holocensko kvartarni vodonosnik je
znacilna hidrogeokemija sistema tipa vod Ca?* - Mg?* - HCO?%*, ki se nahajajo v plitvem
vodonosniku, ki ga opredelimo kot hidrodinamsko in termodinamsko odprt sistem. Te vode so
v ravnotezju s talnim CO.. Plitve vode so, glede na karbonatne minerale, podnasicene, v vodah
je zaznaven vpliv nekarbonatnih mineralov. Plitvi vodonosnik opredeljuiemo kot obmodje
prehoda iz oksidacijskih v redukcijske pogoje. Posebno skupino znotraj plitvega vodonosnika
tvorijo vode, zajete z vrtinama, ki sta pod vplivom odlagali§¢a komunalnih odpadkov. Za globok
miocenski akviklud so znadilni tipi vod Na* - Ca?* - HCO®* - SO.?, kjer pa razmerje med glavnimi
komponentami ni stabilno. To vodonosno strukturo opredelimo kot hidrodinamsko zaprt
vodonosnik in termodinamski sistem, v katerem ni neposredne izmenjave mase s povrsjem.
Zanjo je znacilen bazi¢en kemizem podzemne vode, ki je posledica prisotne zdruzbe mineralov
v sedimentu; terenske meritve in rezultati geokemijskih simulacij kazejo na pH > 8,5.
Povprecne pH vrednosti se nahajajo na intervalu 9,0 < pH < 9,5. V globoki vodonosni strukturi
miocena je zaznano visoko prenasi¢enje podzemne vode glede na nekatere kalijeve minerale
(sljude, biotit), vode so prenasitene tudi glede na karbonatne minerale (dolomit in kalcit).
Podzemne vode v tej strukturi se nahajajo v izrazito redukcijskih razmerah. Za globoko
vodonosno strukturo je znacilen zelo nizek parcialni tlak CO», kar potrjuje prisotnost zaprte
vodonosne strukture [14].

4.6.2 LASTNOSTI MELJEV

Vzorci zemljin, odvzeti v vrtinah, so melji, ki predvsem v zgornjem delu prehajajo v bolj pes¢ene
ali glinene razlicke. V njih prevladujejo karbonatni minerali (dolomit in kalcit), kremen, glinenec
in muskovit. Glinenih mineralov je malo (4-12 mas%). V vseh vzorcih je bilo tudi identificirano
nekoliko kalcijskega montmorillonita. Vsebnosti glavnih in slednih prvin v jedru vrtin so v skladu
s priCakovanji na obravnavanem ozemlju. Primerjava povpreCnih vsebnosti glavnih prvin v
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vzorcih jeder iz vrtin z vsebnostjo v povpreénem muljevcu in s povpre¢nimi vrednostmi v
slovenskih in evropskih tleh je pokazala, da obravnavani vzorci vsebujejo bistveno (za ve¢
redov velikosti) manj natrija, kalija, ter nekaj manj aluminija, Zeleza in mangana. Obenem pa
vsebujejo precej ve€ kalcija in magnezija. To je posledica ve€inoma karbonatnega porecja
reke Save, tako da so opisane vsebnosti pricakovane. Primerjava slednih prvin v vzorcih jeder
s sestavo povpre¢nega muljevca ter s povprecnimi vrednostmi v slovenskih in evropskih tleh
jasno kaze, da so vsebnosti kadmija, bakra, kroma in molibdena manjSe ali enake ocenjenim
povprecjem. Visje od povprecja evropskih tal so vsebnosti niklja in cinka. Nekoliko visje od
povprecja slovenskih in evropskih tal pa so vsebnosti arzena. Za potrebe izdelave kasnejsih
varnostih ocen smo vzorcem zemljine dolocili tudi bistvene parametre, ki kontrolirajo nekatere
procese migracije radionuklidov skozi geosfero: specifi€no povrsino zrn, kationsko izmenjalno
kapaciteto, aktivnost, vsebnost organskih snovi in konstanto porazdelitve Kd.

Specifi€na povrsina melja je majhna (ve€inoma med 15 in 35 m2/q) in je primerljiva s kaolinitom
oziroma ilitom. Potencialna kationska izmenjalna kapaciteta preiskanih vzorcev je nizka in se
po globini vrtine prakticno ne spreminja. Podobno je tudi pri efektivni kationski izmenjalni
kapaciteti, ki je od potencialne visja za faktor 2, z nekoliko vecjim nihanjem po globini. Po
aktivnosti bi jo lahko uvrstili v kaolinit. Kot dominantni izmenjalni kation se kaze kalcij, kateremu
sledi magnezij. Koncentracija izmenljivega kalcija je najviSja v zgornjem sloju, nato pa se
ponovno povisa Sele v globini 119 m, kjer se poveca tudi koncentracija izmenljivega magnezija.

Vsebnost organskih snovi v vzorcih je bila nizka.

Najnizjo aktivnost (sorpcijo) lahko pri€akujemo juzno od lokacije odlagaliS¢a, viSje pa severno
od lokacije. Za elemente, sorodne Pb lahko privzamemo vrednost 1800 L/kg. Za elemente,
sorodne Sb pa Kd vrednost 45 L/kg. Za elemente, sorodne Zn je ocenjeni Kd 200 L/kg.

Na podlagi opravijenih raziskav izluzevanja lahko ocenimo, da je topnost na obravnavani
lokaciji nizka, in da je porna voda v ravnotezju z zemljino in procesi raztapljanja karbonatnih
mineralov potekajo le v manjsi meri.

Rezultati radioloSkih meritev vzorcev zemljine iz razli¢nih globin kazZejo pri€akovano radiolosko
sliko s krsko-breziSkega podrocja. Z globino koncentracija K-40 naras€a, najviSja je v globini
100 m, (650 + 60) Bg/kg. Koncentracije radionuklidov iz razpadnih verig urana U-238 in torija
Th-232 (Ra-228) se z globino ne spreminjajo, kar potrjuje sploSno dognanje, da so naravni
radionuklidi v zemlji porazdeljeni enakomerno. Njihove koncentracije se ne razlikujejo od
koncentracij, ki so izmerjene na povrsini na krdko-breziSkem obmodju. Koncentracija Cs-137
je bila v vseh vzorcih pod mejo kvantifikacije. Koncentracija Sr-90/Sr-89 se z globino znizuje,
najvisja je v globini 0,1 m (2,6 + 0,2 Bg/kg), kar je primerljivo s povprecno specifi€no aktivnostjo
radionuklida Sr-90/Sr-89, po globini zemlje - do 15 cm.

4.6.3 KEMIJSKA SESTAVA IN RADIOLOSKE ZNACILNOSTI PODZEMNE VODE

Kemizem in agresivnost podzemne vode

Na osnovi vseh zbranih rezultatov, ki vklju€ujejo tudi podatke, pridobljene v okviru monitoringa
kemijskega stanja podzemne vode MOP/ARSO, smo v kvartarnem vodonosniku identificirali
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dve obmodji s podobnimi znacilnostmi mineralizacije podzemne vode na SirSem obmodju
Vrbine:
- bogatejSe mineralizirana voda (z mineralizacijo 500-630mg/l), v obmocju severnega
dela lokacije odlagali$¢a (bolj odmaknjen od Save) in
- manj mineralizirana voda (z mineralizacijo 300-450mg/l), v juznem delu obmodja.

Rezultati analiz vode iz vrtin v blizini odlagaliS¢a komunalnih odpadkov se razlikujejo od ostalih.

Osnovne sestavine podzemne vode iz miocenskih plasti so povsem drugaéne od tistih v
kvartarnih plasteh. Njena mineralizacija je manjSa. Prevladuje uravnotezena kombinacija
kationov kalcija/natrija/magnezija in prevladujo€ih anionov hidrogenkarbonata; pomembna pa
sta Se delezZa sulfata in klorida. Ugotovljene so bile tudi poviSane vrednosti amonija. Redoksne
razmere v tej vodi omogocajo nastanek nitrita.

V vodah iz kvartarnega vodonosnika dolo¢ajo mineralodko sestavo vode kationi:
natrij/kalij/kalcij/magnezij in med anioni hidrogenkarbonat/sulfat/klorid. Med spojinami duSika
se pojavlja v teh vrtinah le nitrat. Voda v vrtinah, ki sta blizu odlagali§¢a komunalnih odpadkov,
vsebuije tudi fluorid, ki je drugod na meji detekcije. Ugotovljeni so tudi pesticidi in tezke kovine,
vendar v dovoljenih koncentracijah.

Na oshovi rezultata za vsebnost agresivhega CO; se uvrs€a voda iz miocenskih sedimentov v
drugo stopnjo: XA2 - zmerno agresivno kemi¢no okolje, oziroma XAl - malo agresivno
kemicno okolje.

Radioloske znadilnosti

Rezultati radioloSkih meritev podtalnice iz kvartarnega vodonosnika kazejo pri¢akovano
radiolo$ko sliko sevalcev gama in Sr-90/Sr-89, ki je znacilna za podtalnico s kr§ko — breZiSkega
podrocja. Nekoliko visje so le koncentracije K-40, ki je posledica sploSne razsirjenosti kalija v
vrhnji plasti zemlje. Koncentracija Ra-226 se znatno ne razlikuje od slovenskega povpredja.
Koncentracija Cs-137 v vzorcih je bila pod mejo detekcije. Izmerjena koncentracija Sr-89/Sr-90
v podzemni vodi iz vrtine VOP-5 je med 3,9 Bg/m?® in 4,4 Bg/m?, kar je primerljivo s koncentracijo
aktivnosti Sr-89/Sr-90 v vrtini E1, ki se nadzoruje v okviru rednega nadzora NEK. Koncentracija
aktivnosti Sr-89/Sr-90 v vodi iz vrtin HG-1 in VOG-3 je pod 0,4 Bg/m?, je primerljiva s koncentracijo
aktivnosti 0,5 Bg/m?3 v krskih ¢rpaliscih, ki se nadzorujejo v okviru obratovalnega monitoringa NEK
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Slika 4-33: Lokacije vzoréevanja podzemnih vod.

Izmerjena koncentracija aktivnosti tritija, H-3, je od 1,2 kBg/m?® do 2,5 kBg/m?® v vodi iz vrtine VOP-
5, medtem ko je koncentracija aktivhosti H-3 v HG-1 in VOG-3 pod mejo detekcije. Povezavo
med tekocinskimi izpusti iz NEK in vodo iz vrtin navadno opazamo pri vrtini VOP-4, ki je na levem
bregu reke Save, 600 m dolvodno od jeza NEK, prav tako pa je v rednem obratovalnem nadzoru
NEK. Letna povprecna koncentracija aktivnosti tritija v vrtini VOP-4 v letu 2013 je bila 4,4 kBg/m3.
V letu 2014 so v juliju, avgustu in septembru izmerili koncentracije aktivnosti H-3 v vodi iz VOP-
4: 2,3 kBg/m3, 1,4 kBg/m3 in 2,1 kBg/m3. Tudi koncentracije aktivnosti H-3 v vrtinah VOP-1 in
VOP-3, izmerjene julija, avgusta in septembra 2014, kazejo podoben ¢asovni trend kot pri VOP-
5. Vrtini VOP-1 in VOP-3 sta od Save odmaknjeni nekaj 100 m, tako da bi morebitni vpliv
tekocCinskih izpustov domnevno lahko zaznali z zakasnitvijo, Cesar pa iz rezultatov meritev, ne
moremo sklepati.

V povprecju se koncentracija aktivnosti H-3 v okolju (reke, padavine) v Sloveniji v okviru merske
negotovosti giblie okoli 1 000 Bg/m?3, vendar pa lahko sezonsko niha tudi do 2 000 Bg/m3.
Vsebnosti H-3 v vodi iz VOP-5 je primerljiva z letnim povprec¢jem H-3, 1600 Bg/m® za leto 2013 v
Crpalis€u Brege. Vrednosti za tritj so tako v okviru pri€akovanih za to obmocje in so
sprejemljive so tudi za pitno vodo.

Rezultati meritev kazejo radioloSko sliko, ki je znacilna za vodovode in ¢rpalis¢a na krsko-
breziskem podrocju, za vse sevalce gama. Nekoliko je pove€ana le specificna aktivnost Ra-
226.

Hidrogeoloske znacilnosti
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Rezultati kemijskih analiz kazejo, da preiskovane vode izhajajo iz dveh hidrogeoloskih enot:

- iz kvartarnega prodno pes¢enega vodonosnika in

- iz miocenskega meljnega akvikluda.
Po pri¢akovanjih se vzorci iz obeh enot bistveno razlikujejo, kar je utemeljeno s klasifikacijo
kemizma po Jackliju in z grafi¢no upodobitvijo D'Amorejevih parametrov. Vzorci iz kvartarnega
vodonosnika kazejo na vodo iz karbonatnega vodonosnika, vzorci iz miocenskega akvikluda
pa kazejo na klasti¢ni tip vode z znacilnima komponentama Na in HCOs. Mineralizacija je v
miocenskem akvikludu bistveno nizja kot v kvartarnem vodonosniku, razen tam, kjer je
vodonosnik podvrzen infiltraciji nizje mineralizirane povrSinske vode iz Save.

4.6.4 NICELNI MONITORING RADIOLOSKEGA STANJA NA LOKACIJI NSRAO

V okviru posnetka stanja okolja pred posegom v prostor, so bile izvedene tudi ni¢elne meritve
radioloSkega stanja na lokaciji Vrbina [31]. V okviru teh meritev so bile poleg meritev zunanjega
sevanja na mestu, kjer bo zgrajeno odlagalis¢e NSRAO, opravljene Se meritve radioaktivnosti
zraka, dezevnice, podtalnice in zemlje v neposredni blizini lokacije. Na SirSem obmocju lokacije
pa so bile izvedene meritve radioaktivnosti pitne vode, hrane in re¢ne vode ter sedimenta v
reki Savi.

Reka Sava

Vzoréenje je potekalo na levem bregu soto¢no od Nuklearne elektrarne Krsko na lokaciji
Vrbina. Na tem mestu do bili odvzeti vzorci vode in sedimentov.

Rezultati meritev vzorcev vode in sedimentov niso pokazali odstopanj od vrednosti, ki so
znacilne za druge lokacije na reki Savi, ki se v okviru monitoringa radioaktivnosti izvaja za
Nuklearno elektrarno Krsko. Na tej lokaciji lahko zaradi vpliva NEK izmerimo poviSano
koncentracijo tritija, ki je primerljiva z izmerjeno koncentracijo v BreZicah. Koncentracije drugih
umetnih in naravnih radionuklidov so podobne, kot jih izmerimo drugod po Sloveniji.[31]

Vodovodi, ¢rpaliS&a, zajetja

Vzor€enje iz CrpaliS¢ in zajetij se je izvajalo v skladu s postopkom Izvedba programov rednega
nadzora radioaktivnosti v okolici NE Krsko in v Republiki Sloveniji (LMR-OP-02). Na sliki 4-34
so prikazane lokacije vzoréevalnih mest.
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Slika 4-34: Lokacije vzorCevalnih mest za vodovode, &rpaliS€a in zajetja v okolici lokacije
odlagalis¢a NSRAO.

Rezultati analiz vode so pokazali, da je edini umetni radionuklid, katerega vrednost je bila
dolo€ena na vseh vzor€evalnih mestih H-3. Sr-90/Sr89 je bil doloCen v nekaterih vzorcih,
medtem, ko je bil Cs-137 na meji ali pa pod mejo kvantifikacije.

Vsebnost naravnih in umetnih radionuklidov v vodah iz &rpaliS¢ na obmocju Vrbine je
primerljiva z drugimi podrog€ji v Sloveniji. Ocenjen prispevek k efektivni dozi za referenénega
predstavnika zaradi izpostavljenosti umetnim radionuklidom v vodi iz ¢rpaliS¢ na Vrbini je za
otroke (1-2 let) do 0,035 pSv na leto in za odrasle do 0,052 uSv na leto. Skupna dodatna
prejeta efektivha doza zaradi vsebnosti naravnih in umetnih radionuklidov v vodi v &rpali$¢ih
na Vrbini je ocenjena na od (1,2 £ 1,1) uySv do (6,4 + 0,9) uSv na leto za odrasle in na do (2,6
+1,8) ySvdo (12,2 £ 1,6) ySv na leto za otroke (1-2 let).

V &rpalis¢u kr8kega vodovoda je bil v letu 2006 ocenjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov
od (0,036 £0,007) pSv do (0,44 + 0,002) uSv na leto za odrasle in od (0,024 £+ 0,006) uSv do
(0,033 £ 0,002) uSv na leto za otroke. Celotna obremenitev na teh &rpalis€ih zaradi umetnih
in naravnih radionuklidov pa je bila ocenjena na (1,2 £ 1,1) uSv do (4,5 = 1,0) uSv na leto za
odrasle in od (2,0 £ 2,0) ySv do (8,9 + 2,0) uSv na leto za otroke. Ocenjena doza zaradi
umetnih radionuklidov v enkratno odvzetem vzorcu v ljubljanskem vodovodu je bila v letu 2006
(0,014 + 0,010) uSv za odrasle in (0,008 + 0,008) uSv za otroke. Doza zaradi prispevka vseh
radionuklidov v ljubljanski vodovodni vodi je (3,9 + 1,6) uSv za odrasle in (6,7 £ 3,0) uSv za
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otroke. Ocenjene doze zaradi umetnih radionuklidov pomenijo povpre¢no manj kot 5 promilov
vrednosti, ki jo posamezniki prejmejo na istem podro¢ju zaradi vsebnosti naravnih
radionuklidov.

Dobljene vrednosti na vseh vzor€evalnih mestih so zelo nizke v primerjavi z najvisjo dopustno
vrednostjo, ki je 100 pSv na leto za pitho vodo. To velja tako za umetne kot naravne
radionuklide. [31]

Padavine in usedi

Radioaktivne snovi, ki so v ozradju, se zaradi izpiranja z dezjem kopicijo na povrSinah. S
specifi¢no analizo radionuklidov v vzorcih se ugotavlja obseg njihovega usedanja. Za potrebe
analiz, se je izvajalo vzorCenje padavin, za kar so bili uporabljeni zbiralniki iz nerjavnega jekla.
VzorCenje je potekalo na vzhodnem robu lokacije odlagaliS¢a NSRAO, pri uvozu na zbirni
center komunalnih odpadkov Spodniji Stari Grad.

V vzorcih padavin sta bila naravna radionuklida Be-7 in K-40, potomci uranove in torijeve
razpadne vrste ter umetni radionuklid Cs-137. Najveéje koncentracije Pb -210 ((760 = 70)
Bg/m?), Th-228 ((44 + 10) Bg/m®) , K-40 ((530 + 100) Bg/m?®), Be-7 ((4000 + 200) Bg/m?®), Ra-
226 ((39 = 30) Bg/m?) in Cs-137 ((19 + 8 ) Bg/m?®) so bile izmerjene aprila 2007, najvedje
koncentracije Ra-228 ((12 * 7) Bg/m®) pa novembra 2006. Koncentracije posameznih
radionuklidov, izmerjene aprila 2007 so bile viSje od tistih, ki so bile dolo€ene v okviru programa
nadzora (monitoringa) NEK v prejSnjih letih v Kr§kem, saj je bila koli¢ina padavin aprila zelo
majhna in je bila zato koliina vzorca le 1,4L. PreraCunani usedi, ki so neodvisni od koli€ine
padavin so pokazali najvi§jo vrednost za Be-7 (42 + 2) Bg/m? in najnizjo za Cs-137 (0,043 *
0,019) Bg/m?. Najvisje vrednosti za Pb-210 in Be-7 so bile izmerjene v marcu leta 2007, za
druge radionuklide pa v aprilu leta 2007, ko je bila koli€ina vzorca najmanjsa.

Analiza rezultatov meritev radionuklidov v padavinah je pokazala, da prispevki umetnih
radionuklidov ne vplivajo pomembno na skupno letno izpostavljenost okoliSkega prebivalstva.

Vrednosti meritev za sedemmesecni used so v analizah eksploatirali na celotno izpostavljenost
in izraCunali dodatne prejete zunanje doze zaradi useda, ki veljajo tako za odrasle kot tudi za
otroke (1-2 leti). Zunanje doze so izraCunane kot produkt letnega useda in doznega faktorja za
posamezen radionuklid, ob predpostavki Stiriurnega dnevnega zadrzevanja na prostem.
Celotna doza, izratunana na ta nacin je (56 £ 10) nSv in doza zaradi umetnih radionuklidov
(1,7 £ 0,4) nSv. Pri tem velja poudariti, da je doza zaradi umetnih radionuklidov pravzaprav na
robu merilne negotovosti. Ocenjena celotna doza v KrSkem je bila v letu 2005 (66 + 14) nSy,
doza zaradi umetnih radionuklidov pa (0,3 + 0,1) nSv. V letu 2006 sta bili ti dozi ocenjeni na
(118 £ 24) nSv in (0,4 £ 0,1) nSv, kar sta primerljivi vrednosti [31].

Prejete doze zaradi radioaktivnosti, ki se izpere z deZjem iz ozraCja so niZje v primerjavi z
dozami ki so bile ocenjene iz rezultatov radioloS8kega nadzora (monitoringa) na obmodju
Krskega. Razlika izvira iz eksploatacije, ki je bila narejena na podlagi asovnih intervalov in ni
upostevala, da so meritve ni€elnega stanja potekale v suSnem obdobju, ko je izpiranje iz
ozraCja manjSe. PoveCanega useda Pb-210 zaradi emisij radona iz skladi5€a ne pri¢akujemo,
ker Pb-210 v izpuhu ne bo zaradi filtriranja izpus€¢enega zraka, iz radona pa nastane Pb-210
Sele po nekaj dneh [31].

Zrak
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Meritve zraka so potekale, ravno tako kot meritve padavin, na vzhodnem robu lokacije
odlagalis¢a NSRAO, pri uvozu na zbirni center komunalnih odpadkov Spodnji Stari Grad.
Izvedene so bile meritve aerosolov, 1-131 in meritve koncentracij radona. Poleg tega merilnega
mesta se v okolici nahaja ve¢ merilnih mest, kjer se vzorcijo aerosoli in 1-131 za potrebe
nadzora radioaktivnosti v okolici NEK. Ti podatki so omogocali dodatno primerjavo in
dopolnitev opravljenih meritev. Na sami lokaciji odlagaliS¢a NSRAO so bile odpravljene
dodatne meritve koncentracije radona z porabo pasivnih detektorjev sledi. Meritve so bile
opravljene na lokacijah, ki so bile razporejene v obliki kriza dimenzij 480 m x 480 m in se
skladajo z lokacijami, ki so bile uporabliene za meritve zunanjega sevanja S
termoluminiscencnimi dozimetri TLD (slika 4-29).

Meritve za 1-131 v zraku so na vseh zbranih vzorcih pokazale niZje vrednosti od 1E-4 Bg/m?3,
ki jo privzemamo kot potrebno merilno mejo za izraCun doz. Zato lahko re€emo, da prisotnost
joda ni bila ugotovljena.

Meritve naravnih radionuklidov, skupaj s kozmogenim Be-7, kaZejo dobro ujemanje s
povpredji, pridobljenimi pri meritvah v okviru nadzora imisij v okolici NEK [32]. Edina razlika je
pri vrednostih za U-238 (ki je bil pod mejo kvantifikacije pri vseh meritvah) in pri vrednosti Ra-
226 (46 uBg/m3), ki je vecja od tiste v referenci [32] (11 uBg/m3). Rezultati meritev K-40 niso
posebej navedeni.

Izmed umetnih radionuklidov je bil zaznan samo Cs-137, izmerjena vrednost (1,9 uBg/m3) pa
se v okviru merilne negotovosti ujema s povprecéno vrednostjo krajev v okolici NEK iz reference
[32].

Meritve koncentracij radona, ki so pokazale vrednosti koncentracije atmosferskega radona (26
Bg/m3) so nekoliko visje od tistih, ki se imajo za priCakovane na odprtem prostoru (10-15
Bg/m3). Vrednosti so primerljive z vrednostmi, izmerjenimi v okolici RUZV [33]. Povisane
vrednosti so lahko posledica sezonskih nihanj (navadno so poleti nizje vrednosti, pozimi visje),
povrsinske strukture tal, ki omogoca vecjo ekshalacijo, ali dejavnosti na bliznjem odlagaliS¢u,
kjer je bila merilna oprema prikljuéena na elektricno omrezje. Sama koncentracija Ra-226 v
zemlji (41 Bag/kg) se ne odmika od pri¢akovanih vrednosti, izmerjenih v drugih krajih, in od
svetovnega povpredja.

Izmerjeni povprecni vrednosti faktorja ravnovesja 0,63 oziroma 0,51 se dobro ujemata z
vrednostjo 0,6, ki se navadno uporablja za odprte prostore.

Pri oceni vplivov so meritve 1-131 v zraku pokazale, da merilna meja 1E-4 Bg/m3 ni bila
presezena pri nobenem vzorcu. Oceno za zgornjo mejo prispevka 1-131 lahko dobimo tako,
da za koncentracijo privzamemo merilno mejo 1E-4 Bg/m3. Tako izracunane letne efektivne
doze za odraslega Cloveka (starost >17 let) in otroka (1-2 let) so 7 nSv na leto ter 11 nSv na
leto, kar ustreza ekvivalentni S$&itni¢ni dozi 140 nSv na leto za odraslega in 220 nSv na leto za
otroka. Zato lahko sklepamo, da je s staliS¢a varstva pred sevanji prispevek 1-131 k celotni
dozi nebistven.

Meritve na aerosolnih filtrih so pokazale, da je med naravnimi radionuklidi najpomembnejsi
prispevek k letni efektivni dozi za odraslega ¢loveka tisti zaradi radonovega potomca Pb-210,
in sicer (46 + 4) uSv na leto. Drugi po pomembnosti je prispevek predstavnika torijevega
podniza Th-228, ki je bil (25 + 10) ySv na leto. Podobne vrednosti kazejo tudi meritve imisij v
okolici NEK.
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Edini izmerjeni umetni radionuklid, ki prispeva dozi, je bil Cs-137, vendar je njegov prispevek
bistveno manjsi od prispevkov naravnih radionuklidov in je (0,7 £ 0,2) nSv na leto.

Za totalni prispevek k predvideni efektivni dozi vseh detektiranih radionuklidov za odraslega
Cloveka v naselju Vrbina dobimo vrednost (76 + 13) uSv na leto ter za prispevek umetnih
radionuklidov (0,7 £ 0,2) nSv.

Podobno dobimo za totalni prispevek k predvideni efektivni dozi za otroka (1-2 leti) v naselju
Vrbina vrednosti (34 £ 5) uSv na leto za celotni prispevek vseh radionuklidov in (0,3 + 0,1) nSv
za umetne radionuklide. Totalni prispevek predvideni efektivni dozi je (34 + 5) uSv na leto.
Vrednosti, izmerjene na lokaciji odlagalis¢a NSRAO, se ne odmikajo bistveno od vrednosti, ki
se Stejejo za priCakovane na odprtem prostoru. Ker sta bili obe meritvi opravljeni predvsem v
zimskih mesecih, je letho povprecje skoraj gotovo niZje od izmerjenih povpreéij (19 + 9 Bg/m3
oziroma 15 + 5Bq/m3) in v okviru pri¢akovanih vrednosti za odprte prostore.[31]

Hitrost doze zunanjega sevanja

Zunanje sevanje na lokaciji odlagaliS¢a NSRAO Vrbina so merili na dva nacina:

e zionizacijsko celico Reuter-Stokes so v novembru in decembru 2006 izmerili
trenutne vrednosti hitrosti absorbirane doze v zraku na mrezi z razmikom 10
m, ki je obsegala 2175 merskih tock;

e dodatho so s termoluminiscenénimi dozimetri TLD izmerili okoljsko
ekvivalentno dozo H*(10) v obdobju med novembrom 2006 in marcem 2007
na isti lokaciji na mrezi z razmikom 20 m, ki je obsegala 49 tock.

Z ionizacijsko celico merimo trenutne hitrosti doze, na katero lahko vplivajo moc¢nejSe
padavine, ki zaradi izpiranja radonovih potomcev iz zraka povec¢ajo ravni zunanjega sevanja.

Daljsa izpostavitev TLD omogoca boljSo oceno povpre¢nega zunanjega sevanja na obmodju,
vendar v zimskem €asu nanjo lahko vpliva sneZna odeja, ki oslabi sevanje gama iz zemlje in
zato onemogodi ekstrapolacije na vse leto.

Meritve so bile izvedene v asu brez padavin, pa tudi zaradi mile zime ni bilo vpliva snezne
odeje. Zaradi tega so bile meritve realno ekstrapolirane na vse leto.

Na sliki 4-35 so v obliki izodoznih krivulj povzeti rezultati meritev z RSS-112. Predvsem je v
obliki nizkih hitrosti doze dobro viden obris ceste, ki na severovzhodnem delu pre¢ka obmocdje
meritev.
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Slika 4-35: 1zodozne krivulje meritev z ionizacijsko celico RSS-112 v nGy/h.

Vse meritve zunanjega sevanja so pokazale, da gre na podrocju lokacije odlagaliS¢a NSRAO
Vrbina za razmere, ki so znaCilne za navadno naravno ozadje. Na lokaciji ni izrazitih
ekstremnih vrednosti. Ekstrapolirane letne vrednosti za lokacijo Vrbina so primerljive z letnimi
dozami v okolici NEK in nekoliko niZje, kot velja za povprecje v Sloveniji.

Koncentracije sevalcev gama v zemlji, izraCunane iz meritev in-situ, kazejo na prisotnost Cs-
137 in naravne radioaktivnosti v zemlji. Koncentracije ¢lenov uranove in torijeve razpadne
verige - sevalcev gama in K-40, so niZje od koncentracij, izmerjenih z laboratorijsko analizo
vzorcev, ker so le-te preraCunane na suho snov, koncentracije izmerjene in-situ pa na
dejansko koncentracijo v zemlji. Meritve in-situ so bile opravljene v mrzlem letnem €asu, ko je
v zemlji mnogo vlage.[31]

Zemlja in sedimenti

Na dveh lokacijah, ob reki Savi ter v Vrbini ob njivi pred zbirnim centrom Spodnji Stari Grad,
sta bili izvrtani tako plitva (VOP, do 15 m) kot globoka vrtina (VOG, do 160 m) in vzorci odvzeti
v korakih po 10 m. Obenem so bili odvzeti tudi vzorci trave in zemlje v manjSih korakih do
globine 1 m. Na vseh §tirih lokacijah so bili po standardni vzoréevalni metodi posebej vzeti Se
vzorci trave. Na obeh lokacijah je zemlja naplavina, vrhnji plasti prsti sledi plast grusca in nato
mivkasta zemlja. Prst je bila na obeh lokacijah neobdelana [31].
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Na podlagi raziskav je bila podana ugotovitev, da so na lokaciji Vrbina v plasti zemlje,
pomembni za ocene doz, koncentracije in njihove porazdelitve tako naravnih kot umetnih
izotopov povsem primerljive s tistimi, ki smo jih v preteklih letih izmerili na obmodcju, ki ga
obsega Monitoring NEK, in da v zemlji ni umetnih radionuklidov, ki bi izvirali iz NEK. V vegjih
globinah se opazi odvisnost koncentracij naravnih radionuklidov od geoloSke sestave
plasti.[31]

Hrana in krmila

Za potrebe gradnje nacionalnega odlagalis¢a radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini smo
dolodili nicelne koncentracije radionuklidov v vzorcih iz prehrambne verige. Vsebnosti umetnih
radionuklidov Cs-137 in Sr-90/Sr-89 ter naravnih radionuklidov v hrani smo primerjali z izsledki
raziskav rednega letnega nadzora (monitoringa) radioaktivnosti v okolici NEK.

Na vec€ kot polovici kmetijskih zemljiS§€ na kr§ko-breziSkem polju se prideluje hrana (Zzitarice,
sadje, zelenjava). VzorCevanje hrane poteka na mestih, ki imajo podobno sestavo tal kot tista
pri vzorCevanju zemlje. Za zemljo je znacilna pedoloSka raznolikost (obre¢ni pesceni aluvij,
diluvialna ilovica s kremenovimi produkti, apnenec). Zaradi odvisnosti prenosnih faktorjev, ki
so merilo koli¢ine vnosa radionuklidov v prehransko verigo, in od vrste tal naj bi bila hranila in
zemlja, vzorCevani na istih lokacijah. Poleg lokacije odlagali$¢a NSRAO v Vrbini (krmila) so
bila druga odvzemna mesta vzorcev hrane in krmil naslednja: Pesje (sadje, povrtnine in
poljsc€ine), Brege (sadje, krmila, mleko), Spodnji Stari Grad (sadje, zitarice, mleko), Libna
(sadje, povrtnine in polj$¢ine, meso, krmila, mleko), Dolenja vas (sadje, povrtnine in polj$¢ine,
meso, jajca, krmila), Gornji Lenart (sadje, povrtnine in poljS&ine, meso, jajca, krmila), Stara vas
(povrtnine in polj$¢ine, meso, krmila), Zadovinek (krmila).

V vzorcih hrane so bile izmerjene vsebnosti sevalcev gama z visokolocljivostno spektrometrijo
gama (VLG) in vsebnost Sr-90/Sr-89 z radiokemijsko metodo. Zavod za varstvo pri delu (ZVD)
je opravil vzoréevanje in meritve vseh vzorcev hrane in krmil.

V okviru dolo¢anja ni¢elne radioloSke slike na lokaciji odlagaliS¢a NSRAO v Vrbini je bilo
opravljenih 46 meritev razli¢nih vrst hrane. Hrana Zivalskega izvora, poljS¢ine, povrtnine in
sadje so bili vzor€evani v sredini septembra 2006. 1z izraunanih koncentracij umetnih in
naravnih radionuklidov v hrani, odvzeti na lokaciji odlagaliS$¢a NSRAO, lahko ugotovimo, da
so te vrednosti v okviru statistithe negotovosti enake koncentracijam, izraunanim v
evalvacijah rednega radioloSkega nadzora v okolici NEK v zadnjih letih, ter da z vidika
zdravstvene problematike ne pomenijo pove€anega tveganja za okolisko prebivalstvo.

Tako bi odrasla oseba, ki uZiva le hrano z omenjenega podrocja, zaradi obsevanja z naravnimi
radionuklidi prejela efektivno dozo (41 +9) uSv, pri Cemer ne upostevamo prispevka K-40 in
vsebnosti radionuklidov v krmilih. K dodatni dozi najvec prispevata Pb-210 (15 £ 6) uSv in Ra-
228 (13 + 4) puSv, najmanj pa Be-7, (1,6 -KT3 + 1 -10-4) pSv.

Povprec€na koncentracija Pb-210 v hrani je (0,13 + 0,2) Bqg/kg (krmil pri tem ne upoStevamo),
kar je pri obravnavi ni¢elne radioloSke slike lokacije NSRAOQO v Vrbini e zlasti pomembno s
staliSCa obravnave koncentracij Rn-222 v odlagaliS¢u kot tudi njegovi bliznji okolici.

Povprec&ni koncentraciji Cs-137 (0,066 + 0,07) Bg/kg in Sr-90/Sr-89 (0,12 £ 0,1) Bg/kg v hrani
z obmodja Vrbine in okolice sta zaCetno stanje kontaminacije z umetnimi radionuklidi.
Prisotnost Cs-137 in Sr- 90/Sr-89 v hrani pripisujemo kontaminaciji okolja zaradi jedrskih
poskusov in nesrege v Cernobilu.
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Rezultati meritev niCelnega stanja C-14 za NSRAO kazejo podobno sliko kot rezultati meritev
posebne Studije C-14 v okviru radioloSkega nadzora NEK v letu 2006.[31]

V Basu gradnije odlgaliS¢a ne bo prisotnih radioaktivnih snovi in zato radiolo§ki monitring v fazi
gradnje ni predviden.

4.6.5 KEMIJSKA SESTAVA POVRSINSKE VODE

HidroloSke razmere potoka Struga (slika 4-36), so odvisne od koli€ine padavin, zato je
ocenjeno, da so lahko razmere v potoku, v ¢asu poviSanih temperatur, pomembno slabSe od
razmer v ¢asu izvedenega vzoréenja. Spremenljive razmere so bile posledica padavin, kar se
kaZze tudi v ob&asno povecani vsebnosti organskih snovi. Enaka ugotovitev velja tudi za amonij
in spojine fosforja. Podobna dinamika obremenitev se kaze tudi s kloridom in sulfatom, ter
tezkimi kovinami, ¢eprav so te obremenitve po absolutni vrednosti, nepomembne.
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Slika 4-36: Lokaciji vzor€enj na Savi in na potoku, ki je v poimenovan Struga, sta oznaceni z
modrima trikotnikoma.

S

5

V potoku Struga ni ugotovljena prisotnost organskih halogenih spojin, izrazenih kot adsorbljivi
organski halogeni; nasprotno pa je v Savi ugotovljena njihova zelo visoka vsebnost, zaradi
katere standardi kakovosti za reko Savo niso izpolnjeni. V potoku Struga in tudi v reki Savi ni
bila ugotovljena prisotnost mineralnih olj, pesticidov, spojin iz skupine PAO niti lahkohlapnih
halogeniranih in aromatskih ogljikovodikov.
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Vzorci povrsinske vode iz vodotokov Struga in Sava pripadajo Ca-Mg-HCOS3 hidrokemijskemu
faciesu po Jackliju in so podobni karbonatnemu tipu vode po D'Amoreju [13].

4.7 Ocena tveganj, zna€ilnih za obmocje lokacije odlagalis¢a

Odlagalis¢e je naértovano tako, da so vsa tveganja zaradi naravnih vplivov prakti¢no
zanemarljiva. Z namenom zagotavljanja poplavne varnosti je odlagalis¢e nacrtovano na
platoju, ki zagotavlja, da poplavne vode v nobenem scenariju ne morejo doseci objektov
odlagalis¢a. Nacrtovane konstrukcije vseh objektov odlagaliS¢a so protipotresno varne in
usklajene z zakonskimi zahtevami ter priporocili.

V Casu obratovanja bodo objekti odlagaliS¢a obdani z ograjo. Zagotovljeno bo tudi fiziCno ter
tehni¢no varovanje odlagalid€a. S tem bo zagotovljena varnost pred vstopom nepooblad¢enih
oseb na obmogje odlagaliS¢a NSRAO.

Po zaprtju bodo odpadki varno odloZeni v zaprtem betonskem silosu, ki bo imel betonski
pokrov, na katerem bo ve¢ metrov debela plast gline. S tem bo prakti€no onemogoden dostop
do radioaktivnih odpadkov. V &asu institucionalnega nadzora se bo vedenje o odlagaliS¢u
ohranjalo (predvsem v prostorskih aktih, ograja ipd.) tako, da bo zato obmocje predpisana
omejena raba prostora.

V vseh Zivljenjskih fazah odlagali§¢a bo ARAO obravnaval mozne optimizacije in izboljSave,
skladno z dobro mednarodno prakso in predpisi, ¢e bi bilo ugotovljeno, da je varnost objekta
mogoce izboljSati s spremembami v projektu, na€inu obratovanja, vzdrZzevanju, preizkusanju,
usposabljanju ali postopkih, in to kljub temu, da odlagali§€e Ze izpolnjuje vse predpisane
zahteve za varnost, bo taka resitev ustrezno implementirana.

Podrobneje so scenariji in ocene tveganj podane v 7 poglavju tega porocila.

4.8 Vpliv okoliskih objektov na odlagalisce

Vsi obstojeCi objekti v okolici odlagaliS$¢a NSRAO so bili upoStevani pri nacrtovanju
odlagalis¢a. OdlagaliS¢e je nacrtovano tako, da ti objekti na odlagalis¢e NSRAO ne bodo
vplivali 0z. so bili morebitni vplivi upostevani.

4.8.1 JEDRSKA ELEKTRARNA KRSKO

Jedrska elektrarna Krsko (NEK) se nahaja cca. 300 m vzhodno od zahodne meje od lokacije
odlagaliS¢a NSRAO. NEK je opremljen z Westinghousovim lahkovodnim tlaénim reaktorjem.
Njena trenutna bruto elektricna mo¢€ znasa 727 MWe in neto proizvodnja 696 MWe. NEK deluje
od leta 1983. Vsi glavni objekti nuklearne elektrarne so zgrajeni na armiranobetonski platformi,
ki se nahaja na pliocenski podlagi Krske kotline. NEK za potrebe hlajenja uporablja vodo iz
reke Save, ki jo nato vraCa v reko pod jezom, ki se nahaja na obmocdju elektrarne. V primeru
nizjih vodostajev reke Save se hlajenje sistemov NEK izvaja s pomocjo hladilnih stolpov.

Sredica rektorja je sestavljena iz 121 gorivnih elementov. Nekateri gorivni elementi vsebujejo
gorljive nevtronske absorberje, 33 gorivnih elementov pa vsebuje nevtronske absorpcijske
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palice, ki so med obratovanjem izvleCene. Gorivne palice vsebujejo kerami¢ne UO2 pelete, ki
S0 obogateni z U-235. V sredici poteka cepitev jeder. Pri cepitvi nastanejo od dva do trije
nevtroni. Od nevtronov, nastalih pri cepitvi, samo eden v povpreéju cepi novo fisijsko jedro,
preostali pa pobegnejo iz sredice reaktorja ali pa se ujamejo v gorivu, kjer lahko tvorijo nova
cepljiva jedra.

Po podatkih poroc€il o monitoringu vpliva NEK na okolje je le ta zanemarljiv. V letu 2010 je edini
radionuklid, ki je bil zaznan v okolju in je posledica delovanja elektrarne, je H-3. Ta je bil
izmerjen v reki Savi in tudi v podtalnici in to v koncentracijah, ki so pod dovoljeno mejo za pitno
vodo. Radioaktivni izpusti KrSko NEK so pod omejitvami. V letu 2010 je bila zaradi prisotnosti
NEK do dodatne efektivhe doze na prebivalca, nizja od 0,1 mSv na leto.

Pri normalnem delovanju, NEK ne bo vplivala na delovanje odlagaliS$¢a NSRAOQO, vendar pa se
pricakuje, da bi lahko radioloSke nesrece vplivale na delovanje odlagaliS¢a NSRAOQO. Zato se
bo pri oblikovanju nacrta za ukrepanje ob nesre€ah to tudi upostevalo pri odlagaliSéu NSRAO
in to tako, da bodo upoStevane tiste radioloSke nesrece, ki bi lahko vplivali na delovanje
odlagalis¢a.[34]

4.8.2 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA

TE Brestanica se nahaja 7,5 km severno od lokacije odlagaliS¢a NSRAO. Je ena izmed
najstarejsSih delujoCih elektrarn v Sloveniji. Njeni zagetki segajo v leto 1939, ko se je pri¢ela
gradnja in postavitev prvega parnega bloka na osnovi premogovne tehnologije. Elektrarna je
pricela obratovati julija 1943.

Ker so konec 60. let so pri€eli z izgradnjo plinsko-parne elektrarne na primarni bencin in kurilno
olje, se je vloga elektrarne spremenila, saj je s hitrimi in prilagodljivimi plinskimi bloki postala
proizvajalec vrSne oziroma koniCne energije. Poleg tega je imela zaradi moZnosti zagona
plinskih blokov iz breznapetostnega stanja pomembno vilogo pri zagotavljanju sistemskih
storitev za elektroenergetski sistem.

Konec 90. let sta bila za potrebe vrine energije in zagotavljanje sistemskih storitev za potrebe
elektroenergetskega sistema zgrajena plinska bloka PB4 in PB5. S postavitvijo teh dveh
blokov je elektrarna dosegla bistveno vecjo zmogljivost in je postala sodoben proizvodni objekt
za zanesljivo proizvodnjo elektriCne energije. Njene naprave za proizvodnjo elektri€ne energije
imajo po zadnji dograditvi skupno 297 MW mo¢i, ki jo z elektroenergetskim sistemom Slovenije
povezuje 110-kilovoltno stikalis€e. Mo¢ termoelektrarne znasa priblizno 10 % zmogljivosti
celotnega elektroenergetskega sistema Slovenije.

V zadnjih letih je bila termoelektrarna modernizirana in posodobljena v smislu zniZzevanja
Skodljivih emisij v ozracje. Elektrarna deluje tudi skladno s standardom ISO 14001 in tako
zagotavlja skladnost delovanja s predpisi, ki urejajo okoljske vidike in to v normalnih
obratovalnih in izrednih razmerah.

Glede na oddaljenost TE Brestanica od lokacije odlagali§¢a NSRAO, tudi v primeru vecje
nesrece ni priCakovati vpliva na odlagaliS¢e NSRAO.[34]

4.8.3 VIPAP

Tovarna papirja VIPAP Videm Krsko d.d. se nahaja 2 km od lokacije NSRAO in to gorvodno
na levem bregu Save. Vipap se ukvarja s proizvodnjo papirja, trgovanjem papirja in kartona.
Do leta 2006 je tovarna izdelovala tudi papirne kase in celuloze kot surovine, vendar je bila iz
okoljskih razlogov proizvodnja ustavljena. Podjetje sedaj proizvaja grafi¢ni in Casopisni papir.
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Gorljive, vnetljive in eksplozivne snovi, ki jih uporabljajo v svojih tehnoloskih procesih, zaradi
oddaljenosti in zagotavljanja ustreznih varnostnih ukrepov, ne predstavlja tveganja za bodoce
odlagaliS¢e NSRAO [34]

4.8.4 OSTALI OBJEKTI IN INFRASTRUKTURA

V obcini Krdko je podjetie KOSTAK zadolzeno za prevzem komunalnih odpadkov, njihovo
predelavo in odlaganje. V neposredni blizini, vzhodno od lokacije odlagalis¢a NSRAO, se
nahaja zbirni center Spodnji Stari Grad, kjer podjetje Kostak izvaja mehansko obdelavo in
sortiranje komunalnih odpadkov. Obdelane in sortirane odpadke nato oddajo uporabnikom
surovin. Organske odpadke predelajo v kompost ostale odpadke pa predajo v zbirni center
CEROD v Novem mestu.

Na obmodju Vrbine je z obcinskimi prostorskimi akti doloCena poslovna cona v velikosti
700.000m? in se nahaja severozahodno od lokacije odlagali§¢a NSRAO.

Poleg industrijskih obmocij se 800m severno od lokacije odlagali$¢a NSRAO, nahaja glavna
zelezniska proga Ljubljana -. Zidani most - Zagreb - Beograd z gostim prometom v obeh
smereh. VzdolZz ZelezniSke proge poteka tudi zmerno obremenjena lokalna cesta Krsko —
Brezice. Priblizno 4km juzno od lokacije odlagalis$¢a NSRAO poteka avtocesta Ljubljana —
Zagreb.

Prilizno 600 m juzno od lokacije odlagaliS¢a poteka izgradnja akumulacijskega bazena HE
Brezice. Izgradnja HE Brezice se bo kon¢ala v letu 2017, kar pomeni, da bo celoten poseg
konc¢an pred zagetkom predvidene gradnje odlagaliS¢a NSRAO.

Reka Sava na tem obmocju ni plovna. Levi in desni breg Save povezuje most, ki se nahaja
priblizno 3 km gorvodno od lokacije odlagalid¢a. Ministrstvo za infrastrukturo v Sloveniji
omejuje Zelezniski in cestni prevoz eksplozivnih in vnetljivih snovi, kakor tudi prevoz cistern, ki
morajo zadostiti ustreznim tehni¢nim predpisom in standardom.

LetalisCe Zagreb se nahaja priblizno 50 km jugovzhodno od lokacije odlagaliS¢a NSRAO in
ima 5 km dolgo asfaltno vzletno stezo in vse potrebno infrastrukturo letaliS¢a. Na letaliS¢u
pristajajo komercialna letala, ki tehtajo priblizno 50 ton in zanemarljivo Stevilo zasebnih letal z
okvirno tezo 3 t. Vsi leti na in iz letaliS¢a Zagreb so nadzorovani s pomocjo letaliSkega stolpa
po doloCeni trasi leta, ki pa poteka nad lokacijo odlagali§¢a NSRAO. Letalis¢e Jozeta Pucnika,
Ljubljana se nahaja 80 km zahodno od lokacije odlagali5¢a in ima 3km dolgo vzletno stezo.
Vsi leti so ravno tako nadzorovani s pomocjo letaliSkega stolpa, trase letov pa ne potekajo ¢ez
lokacijo odlagaliS¢a NSRAO.[34]

Nekaj ve€ kot 4 km juzno od lokacije odlagalis¢a NSRAO se nahaja vojasko letaliS¢e Cerklje
ob Krki. LetaliSCe je osrednje vojasko letaliS¢e v Sloveniji in je opremljeno predvsem za potrebe
Slovenske vojske in tudi potrebe zaveznistva Nato. Od leta 2010 ima letaliS€e tudi nov kontrolni
stolp, ki je zasnovan po novih standardih in opremljen z najmodernejSo tehnologijo.

Scenariji potencialnih vplivov okoliSkih objektov in njihovih dejavnosti na objekt odlagalisca
NSRAO so podrobneje obdelani v poglavju 7 tega porocila.
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4.9 Vpliv notranjih dogodkov na varnost odlagalis¢a

Pri obratovanju odlagali§€a bodo notranji dogodki opredeljeni in obravnavani v okviru navodil
in postopkov. Notranji dogodki bodo obvladovani tako, da na varnost odlagaliS¢a ne bodo
vplivali.

Pordrobneje so vplivi notranjin dogodkov na varnost odlagaliS€¢a obdelani v poglavjih 5 in 7
tega porodila.

4.10 Ustreznost obmocja lokacije odlagaliSéa za izvajanje zasScite in
reSevanja v primeru izrednega dogodka

Lokacija bo imela zagotovljeno ustrezno cestno infrastrukturo, ki bo zagotavljala moznost
dostopa in izvajanja zascite in reSevanja v primeru izrednega dogodka. Na lokaciji odlagalis¢a
NSRAO bodo zagotovljene ustrezne povrSine za izvajanje vseh potrebnih ukrepov.
Podrobneje je ukrepanje v primeru izrednega dogodka opisano v dokumentu Ukrepanje v
primeru izrednega dogodka na odlagaliséu NSRAO [35] in predstavljeno v 14. poglavju tega
OsnVP.

4.11 Nadzor dejavnikov, povezanih z obmoc¢jem lokacije odlagaliS¢a

Nadzor dejavnikov povezanih z obmoc&jem lokacije odlagalis¢a NSRAO bo potekal skladno s
potrjenim nacrtom monitoringa lokacije v vseh fazah odlagali€a ta pa je podrobneje
opredeljen v 15. poglavju tega OsnVP.

V okviru nadzora dejavnikov povezanih z obmocjem lokcije odlagaliS¢a bo v povezavi s
presojo vplivov na okolje podrobneje opredeljeno v naslednji fazi VP.
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