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1 PODATKI O NOSILCU POSEGA IN PREDLOZENEM POROCILU

1.1 NAZIV POSEGA IN NJEGOV NAMEN

Naziv:

Namen:

Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko

V Sloveniji, ki se uvr§¢a med drzave z jedrskim programom, kon¢no odlaganje
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (v nadaljevanju NSRAO) Se ni urejeno,
zato je potrebno urediti trajno odlagalis¢e radioaktivnih odpadkov. Z gradnjo
odlagalis¢a bo v drzavi, kjer nastajajo NSRAO, tako uveljavljena dolgoro¢na
resitev problematike ravnanja z NSRAO. Za ucinkovito, trajno ter okoljsko eticno
odgovorno resitev vprasanja NSRAO mora zato Slovenija zagotoviti njihovo varno
in dokoncno odlozitev v ustrezen objekt ob upostevanju mednarodnih standardov
ter ob dosezeni druzbeni in okoljski sprejemljivosti.

Obravnavano odlagalisS¢e NSRAO je jedrski objekt, ki je namenjen trajnemu
odlaganju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov!. Pri zagotovitvi odlaganja
NSRAO bodo upostevana sploSno sprejeta nacela, da je treba z radioaktivnimi
odpadki ravnati na nacin, ki zagotavlja varovanje ¢lovekovega zdravja in okolja, ki
v nobenem pogledu ne obremenjuje bodocih generacij in pri katerem je z ustrezno
vkljucitvijo neodvisnih upravnih organov zagotovljen nadzor nad varnostjo
objektov in dejavnostmi v zvezi z radioaktivnimi odpadki.

Odlagalis¢e na lokaciji Vrbina v ob¢ini KrSko je nacrtovano za trajno odlaganje
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v Republiki Sloveniji.

1.2 OBVEZNOSTI PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

Poseg »Odlagalis¢e NSRAO Vrbina« zapade pod Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je

treba izvesti presojo vplivov na okolje, Uradni list RS, st. 51/14, 57/15, 26/17 v naslednji tocki,
skladno s prilogo I »Vrste posegov v okolje« za naslednjo vrsto posega:

D.II Jedrska energija

D.IL.6 Trajno odlagalis¢e izrabljenega jedrskega goriva ali izklju¢no
radioaktivnih odpadkov.

! Skladno z definicijo pravilnika JV7, 4. ¢len so NSRAO:
1. nizko in srednje radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu: NSRAO), za katere pri ravnanju z njimi ni treba upostevati
njihove toplotne mo¢i, razvrs¢ajo pa se v dve skupini:

1.1

kratkozivi NSRAO, pri katerih je specificna aktivnost v radioaktivnih odpadkih vsebovanih sevalcev alfa z

razpolovnim ¢asom, dalj$im kot 30 let, enaka ali nizja od 4000 Bq/g v posameznem paketu, vendar v povprecju ne vec
kot 400 Bq/g v celotni koli¢ini NSRAO;
1.2 dolgozivi NSRAO, pri katerih specifi¢na aktivnost sevalcev alfa presega omejitve za kratkozive NSRAO;
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Vsi ostali posegi? (plato, vkljuéno z nosilnim nasipom, zunanja in krajinska ureditev, prometna
infrastruktura in infrastrukturni vodi), ki so funkcionalno in prostorsko povezani z osnovnim
posegom t.j. »OdlagaliSs¢em NSRAO Vrbina« so obravnavani kot posegi zaradi osnovnega
posega in so prav tako presojani skladno z vsebino zgoraj omenjene Uredbe, pri ¢emer je glavni
poudarek pri izvedeni presoji na doloCevanju vplivov in ukrepov.

Obmocje posega ne sega v obmocje Natura 2000 in ne na zavarovana obmocja. Na
obravnavanem obmocju ni naravnih vrednot ali obmocij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Lokaciji najblizje varovano obmocje je obmocje Natura 2000 (SAC Vrbina), ki je v najblizji
tocki od lokacije posega oddaljeno nekaj manj kot 1000 m in lo¢eno s strugo reke Save. V okviru
okoljskega porocila dodatka za varovana obmocja ni bilo potrebno izdelati.

V primeru odlagalis¢a NSRAO gre za zelo specifi¢no obliko zbirnega mesta za odpadni material,
ki pa ga glede na razvrstitev posegov v Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana obmocja ni mogoce bolj natan¢no opredeliti.

S spremembo Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana obmocja velja, da se daljinski vpliv ugotavlja na obmocju, ki je dvakrat vecje od
obmocja daljinskega vpliva. V primeru obravnavanega posega je ta daljinski vpliv potem 1000 m.
Kot je razvidno iz spodnje tabel, daljinski vpliv ni opredeljen za vrste, ki so znacilne za najblizje
Natura obmocju, ampak izklju¢no za rjavega medveda, ki ga glede na znane podatke na obmocju
posega ni. Po podatkih Lovske druzine Cerklje ob Krki se rjavi medved na obmocju Vrbine (levi
breg reke Save) ni pojavil zadnjih 30 let (dopis predsednika lovske druzine Cerklje ob Krki).

OBMOCJE OKOLJSKE INFRASTRUKTURE

Poseg v naravo Neposredni vpliv Obmocje Daljinski vpliv Obmocje
neposrednega daljinskega
vpliva (v m) vpliva (v m)

Ureditev zbirnega mesta za
odpadni material (smetisc¢a, | VSE SKUPINE 50 rjavi medved 500
deponije, in ekoloski otoki)
in odlagalis¢a odpadkov

Glede na odsotnost rjavega medveda na obravnavanem obmocju posega in naravo
odpadkov (NSRAO) lahko z gotovostjo ocenjujemo, da daljinskega vpliva obravnavanega
posega na rjavega medveda (ker na obmoc¢ju ni prisoten) ne bo in dodatka za varovana
obmocdja zaradi obravnavanih dejstev ni potrebno izdelati.

1.3 PODATKI O NOSILCU POSEGA

Nosilec: Republika Slovenija
Gregorciceva 20-25
1000 Ljubljana
po pooblastilu

ARAQO, Ljubljana

2 To so misljeni posegi, kateri ne zapadejo pod obvezno presojo skladno z Uredbo o vrstah posegov v okolje, zaradi katere je
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in so opredlejeni z Uredbo o drzavnem prostorskem naértu za odlagalisc¢e nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v ob¢ini Kr§ko (Uradni list RS, $t. 114/09 in 50/12).
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Celovska cesta 182
1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:  v.d. direktorja mag. Sandi VirSek

1.4 PODATKI O IZDELOVALCU POROCILA

Podjetje - nosilec: Eurofins ERICo Slovenija InStitut za ekoloSke
raziskave d.o.o.

Naslov: Koroska 58, 3320 Velenje

Odgovorna oseba za celotni PVO: mag. Liljana Mlja¢, univ.dipl.biol.

Sodelujoce osebe: Jelka FLIS, univ.dipl. biol.

Zoran PAVSEK, prof. geog. in sociol.
Klemen KOTNIK, univ.dipl.geog.

Podjetje - partner: HSE Invest d.o.o.

Naslov: ObrezZna cesta 170, 2000 Maribor
Odgovorna oseba: Goran Mandzuka, univ.dipl.inz.grad.
Sodelujoce osebe: Andrej Uneti¢, dipl.inz.grad.

Podjetje - podizvajalec: KOVA d.o.o.

Naslov: Teharska 4, 3000 Celje

Odgovorna oseba: Dusan KRESNIK, univ.dipl.biol..
Sodelujoce osebe: dr. Miha KOVACIC, univ.dipl.inZ.str.
Podjetje - podizvajalec: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Naslov: Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje
Odgovorna oseba: dr. Gregor Omahen, univ.dipl. inz.fizike

1.5 PREDMET IN VSEBINA POROCILA

Za obravnavani poseg je bila s strani ARSO pridobljena predhodna informacija (ARSO, st.
dokumenta: 35400-566/2011-17), da je za obravnavani poseg potrebno v skladu s 54. ¢lenom
Zakona o varstvu okolja in Uredbo o vsebini porocila o vplivih nameravanega posega na okolje
in nacinu njegove priprave izdelati porocilo o vplivih na okolje. V skladu z 52. ¢lenom ZVO-1
so bili pridobljeni predhodnimi predlogi o vsebini porocila o vplivih na okolje od Ministrstva za
za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Ministrstva za okolje in prostor, Uprave RS za jedrsko
varnost, Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za energijo, Sektorja za rudarstvo, Zavoda za
varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediS¢ine.

V zvezi z 52. ¢lenom ZVO-1 in v povezavi z 21. clenom Zakona o lokalni samoupravi, iz
katerega med drugim izhaja, da obcina skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, je ARSO
pridobil informacije o vsebini PVO od naslednjih ob¢in: KrSko, Brezice, Sevnice, Lasko in
Smarjeske Toplice.
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Vse vsebine, predlagane s strani ministrstev in ob¢in so vklju¢ene oziroma obravnavane v
pricujoéem PVO za odlagaliS¢e NSRAO Vrbina, Krsko, kjer se obravnavajo vplivi na
okolje in zdravje ljudi.

V okviru poziva k dopolnitvi vloge za izdajo OVS za obravnavani poseg (St.: 35402-29/2017-3,
z dne 5.2.2018) ARSO navaja: »Dne 22.7.2017 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o vsebini poroc¢ila o vplivih nameravanega posega na okolje in nacinu
njegove priprave (Uradni list RS, §t. 40/17). Skladno s 14. ¢lenom citirane uredbe se za
pripravo porocila v postopkih za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki so se zaceli pred
uveljavitvijo te uredbe, uporablja Uredba o vsebini porocila o vplivih nameravanega
posega na okolje in njegove priprave (Uradni list RS, §t. 36/09).«

Namen izdelave Porocila o vplivih na okolje za odlagalis¢e NSRAO je presoja vplivov, ki bi
lahko pomembno vplivali na okolje in zdravje ljudi tako glede na vrsto in lastnosti
nameravanega posega kot glede na lastnosti in znacilnosti okolja oziroma njegovih delov, ki bi
lahko bili zaradi vplivov posega prizadeti.

Predmet porocila sta torej opis in analiza nameravanega posega v okolje v ¢asu njegove izvedbe,
trajanja in prenehanja v odnosu do okolja, v katerega se umesca, in ugotovitev ter ocena vseh
moznih vplivov posega, ki bi lahko imeli pomembne ucinke na okolje: na zrak, vodo, tla,
kmetijske povrSine, naravo, krajino,... Ker pa emisije onesnazil v zrak, vode, tla, emisije hrupa,
nastajanje odpadkov pomembno vplivajo neposredno ali posredno tudi na ¢loveka in njegovo
zdravje lahko hkrati govorimo o moznih obremenitvah okolja in moznih obremenitvah na
zdravje ljudi.

Porocilo o vplivih na okolje je urejeno tako, da je na osnovi nicelnega stanja in rezultatov
obstojecCih meritev ter strokovnih ocen podana ugotovitev o obstojeCem stanju na obravnavani
lokaciji. Le ta je bila izhodiS¢e za oceno sprememb zaradi nacrtovanega posega in oceno vplivov
na okolje, ki jih bodo te spremembe povzrocile. PoroCilo podaja predvidene ukrepe za
zmanjSevanje ugotovljenih vplivov ter predlog spremljanja stanja okolja med gradnjo, med
obratovanjem in v ¢asu opustitve dejavnosti (t.i. monitoring).

V porocilu so obravnavane naslednje obremenitve in emisije na okolje in zdravje ljudi :
a) emisije snovi v zrak,
b) emisije snovi v vode,
¢) emisije snovi v tla in kmetijske povrsine,
d) obremenitev okolja z vplivi na naravo,
e) obremenitev okolja z vplivi na krajino,
f) obremenitev okolja z odpadki,
g) obremenitev okolja z emisijami hrupa
h) obremenitev okolja z emisijami ionizirajocega sevanja*,
1) obremenitev okolja z emisijami elektromagnetnega sevanja,
j) obremenitve okolja s svetlobnim onesnazenjem,

* Pri nekaterih poglavjih je ionizirajo¢e sevanje delno obravnavano tudi v tockah a), b), ¢). Celovit del
problematike pa je posebej obravnavan v samostojnem poglavju o ionizirajo¢em sevanju tako za
obstojece, kot tudi bodoce stanje (predvideno stanje po izgradnji) oziroma v ¢asu gradnje, obratovanja ter
po opustitvi dejavnosti in po njej.
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Na obmoc¢ju posega ni evidentiranih enot kulturne dedis¢ine in ni zavarovanih arheoloskih
obmocij, zato v PVO nismo obravnavali vplivov posega na kulturno dedis¢ino. Poleg tega smo
pri obravnavi vplivov posega izpustili tudi podnebne spremembe, saj poseg ni pomemben vir
toplogrednih plinov in tudi v okviru okoljskega porocila je bil vpliv ocenjen kot nebistven. Pri
odlagaliscu nizko in srednje radioaktivnih odpadkov se tudi ne bo opravljala dejavnost, za katero
bi po Uredbi o toplogrednih plinih, dejavnosti in napravah, za katere je treba pridobiti
dovoljenje za izpusScanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih
plinov (Uradni list RS, st. 55/11, 1/13) morali pridobiti dovoljenje za izpusScanje toplogrednih
plinov v zrak. V okviru obstojeCega stanja smo obravnavali vonjave (saj je obstojece stanje
kmetijsko obmocje), vendar poseg ni vir vonjav, zato vplivov posega na povecanje vonjav v
okolju nismo obravnavali. Poseg ne vpliva na gozdne povrSine, saj jih na obravnavanem
obmocju posega ni. Poleg tega poseg tudi ni vir toplotnega onesnazevanja, zato je Vv
obravnavanem porocilu vpliv posega na toplotno onesnazevanje izpuscen.

Na osnovi ugotovitev so torej iz obravnave oziroma iz presoje vplivov posega na okolje bili
izloCeni naslednji segmenti okolja:

- podnebne spremembe

- vonjave

- toplotno onesnazevanje

- kulturna dediscina

- gozd (v okviru narave)

Vse gradbeno tehni¢ne znacilnosti posega ter tehnologija odlaganja so v PVO povzete iz:
- Idejne zasnove (IDZ) za Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, KrSko, $t. projekta NRVB-
B052/058-1, Rev. C, ki jo je izdelalo podjetje IBE d.d., svetovanje, projektiranje in
inZeniring, Ljubljana, januar 2016

V okviru posega se uposteva tudi izgradnja drugega silosa (v primeru izvedbe scenarija SA.2, to
je prikljucitve Hrvaske k projektu odlagalis¢éa NSRAO), zato je v okviru IDZ bil izdelan dodatek
za potrebe izdelave PVO, v katerem so obravnavane resitve za drugi silos:
- »Razvojne moznosti odlagalisc¢a, ki jih je treba upoStevati pri izdelavi PVO«, st. dok.:
NRVB---1P/M09B, ki jo je izdelalo podjetje IBE d.d., svetovanje, projektiranje in
inZeniring, Ljubljana, januar 2016.

V Porocilu o vplivih na okolje (PVO) je tako obravnavana odloZitev vseh NSRAO
odpadkov, ki bodo nastali v Sloveniji in izgradnja dveh silosov.

Odlozitev celotne koli¢ine odpadkov iz NEK, ter vseh drugih NSRAO odpadkov nastalih v
Sloveniji, je scenarij SA.2., s katerim je predvidena izgradnja dveh silosov. Odlozitev slovenske
polovice odpadkov iz NEK in vseh drugih NSRAO odpadkov nastalih v Sloveniji je scenarij
SA.3, s katerim je predvidena izgradnja enega silosa. Oba scenarija sta obravnavana v potrjenem
Investicijskem programu za odlagalis¢e NSRAO, rev. C.

V dokumentaciji, ki je podlaga za Porocilo o vplivih na okolje, je Stevilo silosov in koli¢ina
odpadkov obravnavana sledece:
— IDZ rev. C obravnava gradnjo enega odlagalnega silosa in odlaganje polovice NSRAO iz
NEK in vseh drugih odpadkov nastalih v Sloveniji,
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— Dodatek k IDZ rev. C — $tudija »Razvojne moznosti odlagalisca, ki jih je treba upostevati
pri izdelavi PVO« obravnava gradnjo dveh odlagalnih silosov in odlozitev vseh NSRAO
nastalih v Sloveniji.

V osnutku Varnostnega porocila, ki je priloga Porocila o vplivih na okolje, je obravnavana
celotna koli¢ina NSRAO odpadkov nastalih v Sloveniji. Za podro¢je sevalne in jedrske varnosti,
je v Varnostnih analizah, ki so podlaga in vsebina osnutka Varnostnega porocila, obravnavana
odlozitev vseh odpadkov na lokaciji odlagalisca.

Z namenom presoje najvecjih moznih obremenitev okolja je v dokumentih za presojo vplivov na
okolje za odlagalis¢e NSRAO obravnavana odlozitev vseh NSRAO odpadkov nastalih v
Sloveniji in gradnja dveh silosov ter za podrocje sevalnih obremenitev okolja (modelne
raziskave) odlozitev vseh odpadkov NSRAO na lokaciji odlagalisca.

Poleg IDZ in Studije »Razvojne moznosti odlagalis¢a, ki jih je treba upostevati pri izdelavi
PVO« smo v PVO uporabili tudi:
— Projektne osnove (POs) za odlagaliS¢e NSRAO Vrbina, Krsko — faza presoje vplivov na
okolje, marec 2018,
in
— Osnutek varnostnega porocila (osnVP) za NSRAO Vrbina, Krsko, april 2018, Poglavja 0
—16.

Projektne osnove in osnutek varnostnega porocila

Projektne osnove (POs) predstavljajo izhodisca, ki jih je potrebno upostevati pri nacrtovanju
projektnih reSitev za odlagaliS¢e NSRAO Vrbina, Krsko. Izhodis¢a obsegajo sposStovanje
predpisanih zahtev sevalne in jedrske varnosti, standarde, nacela, analize, posebne zahteve
investitorja in drugo.
Dokument Projektne osnove ni namenjen dokazovanju varnosti odlagali§¢a. Skladno s slovensko
zakonodajo (ZVISJV) se za dokazovanje jedrske in sevalne varnosti pripravlja Varnostno
porocilo, katerega priloga pa so tudi projektne osnove.
Po ZVISJV (70. a ¢len) mora investitor, ki namerava graditi nov sevalni ali jedrski objekt, zan;j
pripraviti projektne osnove kot del:

- Posebne varnostne analize v postopku priprave drzavnega prostorskega nacrta,

- Porocila o vplivih na okolje v postopku pridobitve predhodnega soglasja o jedrski in

sevalni varnosti oziroma

- varnostnega porocila v vseh poznejsih postopkih.
Namen izdelave dokumenta Projektnih osnov (POs) v fazi pridobivanja okoljevarstvenega
soglasja je pripraviti Projektne osnove za odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko, ki bodo sluzile kot
osnova za pripravo osnutka varnostnega porocila (osnVP) in kot del Porocila o vplivih na okolje,
ki bo sluzilo kot osnova za pridobitev Predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti, kot je
zahtevano v 1. odstavku 65.b. ¢lena ZVISJV. Skladno z zahtevo 40. ¢lena JV5, Projektne osnove
sluzijo tudi kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije.

Projektne osnove (POs) so izdelane kot samostojen dokument in predstavljajo nadgradnjo Ze
izdelanih Projektnih osnov za odlagaliS¢e NSRAO na potencialni lokaciji Vrbina v ob¢ini Krsko,
ki jih je leta 2009 izdelal IBE d.d.. Dokument bo potrebno, skladno z veljavnimi predpisi, po
potrebi tudi posodabljati, za pridobitev gradbenega dovoljenja, med gradnjo, v celotni
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obratovalni dobi, med morebitno fazo mirovanja in med razgradnjo, pa tudi kasneje, med
dolgoro¢nim nadzorom po zaprtju, tako da kaze dejansko stanje objekta.

Osnutek varnostnega porocila osnVP je dokument, ki je pripravljen kot del Porocila o vplivih
na okolje. V decembru 2011 je bila od ARSO pridobljena predhodna informacija o vsebini in
obsegu porocila o vplivih na okolje, kot jo omogoca 52.¢len ZVO (8t. 35400-566/2011-17 z dne
27.12.2011). Med ostalimi je v informaciji tudi predlog vsebine in obsega, ki ga je posredovala
URSJV, v skladu s svojimi pristojnostmi ($t. 3541-5/2011/2 z dne 21.12.2011). V predlogu je
navedeno, da naj se vsebina PVO za odlagalis¢e NSRAO v delu, ki se nanasa na jedrsko in
sevalno varnost, izdela kot poseben dokument v skladu z osnutkom prakticne smernice Stevilka
PS 1.03, z naslovom Vsebina varnostnega porocila za odlagaliS¢e NSRAO, december 2011.
Prakti¢na smernica je bila v juliju 2012 tudi uradno izdana. Vsebina osnutka varnostnega
porocila je skladna z omenjeno prakticno smernico ter usmeritvami, da se podajo vsebine, ki so v
tej fazi projekta Ze znane in so pomembne za presojo jedrske in sevalne varnosti, poudarek pa je
na vsebinah, ki so pomembne s staliS¢a vplivov na prebivalstvo in okolje.

Dokumenta POs in Osnutek varnostnega porocila sta bila upoStevana pri izdelavi Porocila
o vplivih na okolje za odlagalis¢e NSRAO v obsegu zahtevane vsebine Uredbe o vsebini
porocila o vplivih nameravanega posega na okolje in nacinu njegove priprave (Uradni list
RS, §t. 36/09).

Skladno z 9. ¢lenom omenjeno uredbe je potrebno opisati in oceniti mozne vplive v Casu
pripravljalnih del ali gradnje, v Casu uporabe ali obratovanja ali trajanja posega, kot tudi v ¢asu
njegove odstranitve ali opustitve in po njej. V spodnji tabeli so prikazane faze odlagalisca, ki so
bile zajete v ocenjevanju vseh predvidenih moznih vplivov po fazah, kot jih opredeljuje uredba:

Faze presoje vplivov po Uredbi Faze odlagaliSc¢a
Gradnja: — Gradnja odlagalisca
Obratovanje: — Poskusno obratovanje

— Redno obratovanje
— Faza mirovanja in priprave na ponovno
obratovanje

Opustitev dejavnosti in po njej: — Aktivnosti zapiranja odlagaliS¢a in njegova
razgradnja

— Faza aktivnega dolgorocnega nadzora

— Faza pasivnega dolgoro¢nega nadzora

— Vzpostavitev neomejene rabe prostora

1.6 PROSTORSKI AKTI

1.6.1 PROSTORSKI AKTI IN ZAKONODAJA, KI OPREDELJUJE NSRAO

Prostorske sestavine planskih aktov obcine:
- Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za odlagaliS¢e nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov na lokaciji Vrbina v obcCini Krsko (Uradni list RS, §t. 114/09),
- Uredba o drzavnem prostorskem nacértu za obmocje HE Brezice (Uradni list RS, §t.
50/12),
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- Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu za ob¢ino Krsko (Uradni list RS, §t. 61/15)

Naloge, ki jith mora Slovenija izpolniti v zvezi z ravnanjem z RAO (radioaktivnimi odpadki) in
IG (izrabljenim gorivom), temeljijo na zakonskih obveznostih drzave, kakor jih definira drzavna
zakonodaja, na obveznostih, ki izhajajo iz pravnih temeljev EU in na obveznostih, ki izhajajo iz
meddrzavnih in mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov, h katerim je RS pristopila.
Zakonodaja je prilagojena evropskemu pravnemu redu na podrocju varstva pred ionizirajo¢imi
sevanji in jedrski varnosti in zagotavlja visok nivo jedrske varnosti, ki vkljucuje naslednja
podrocja:

— jedrsko varnost, vklju¢no s predpisi in operativnimi vidiki ter obvladovanje resnih nesrec,

— zaScito pred sevanjem in spremljanje ter nadzor sevanja v okolju,

— probleme v zvezi z gorivnhim krogom in varnim shranjevanjem jedrskih snovi vklju¢no z

ukrepi proti tihotapljenju jedrskih snovi,

— ravnanje z radioaktivnimi odpadki,

— zgodnjo izmenjavo informacij v primeru radioloskih nesrec,

— razgradnjo jedrskih objektov,

— jedrsko odgovornost tretjih oseb.

IzgradnJo odlagalis¢a NSRAO v najvecji meri opredeljuje:

Investicijski program, Rev. C, NRVB-4X/01C, IBE, Ljubljana, december 2013,

— Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za odlagaliS¢e nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov na lokaciji Vrbina v obc¢ini Krsko (Uradni list RS, §t. 114/09),

— Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za obmocje HE Brezice (Uradni list RS, st.
50/12),

— Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, §t. 76/2004),

— Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, st. 122/04),

— Zakon o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) (Uradni list RS,
St. 102/04, 60/11, 74/15),

— Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, §t. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),

— Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2023
(ReJSV13-23) (Uradni list RS, §t. 56/13),

— Zakon o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje RAO iz NEK (Ur. list RS
75/94, 24/2003, 68/2008),

— Pogodba med vlado RS in vlado RH o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij,
povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkori§¢anjem in razgradnjo (pogodba BHRNEK)

— Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom za obdobje 20162025 (Uradni list RS, §t. 31/16)

Uredba o drZzavnem prostorskem nacrtu za odlagaliS¢e nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov na lokaciji Vrbina v ob¢ini Krsko je bila sprejeta 2009. Uredba doloc¢a: nacrtovane
prostorske ureditve, obmocje drzavnega prostorskega nacrta, pogoje glede namembnosti posegov
v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede prikljuevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediS¢ine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost
izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje drzavnega prostorskega nacrta,
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dopustna odstopanja ter obmocja prostorskih ureditev, za katera bodo prostorski izvedbeni
pogoji dolocCeni po sprejemu drzavnega prostorskega nacrta.

Uredba o drzavnem prostorskem naértu za obmocje hidroelektrarne Brezice (Uradni list
RS, st. 50/2012) v 47. ¢lenu doloca za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo
odlagalis¢a nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in drugih porabnikov gradnjo
povezovalnega vodovoda med cCrpaliS¢ema Drnovo in Brege v skupni dolzini 1907 m. Od
¢rpalis¢a Brege do jezu pred NEK in ez jez se zgradi nov oziroma rekonstruira obstojeci
vodovod v skupni dolzini 2 x 1652 m. Novi cevovod v skupni dolzini 1531 m se zgradi tudi
juzno od NEK do odlagali§¢a nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, s Cimer se izboljSa
varnost oskrbovanja tega odlagali$€a s pitno in poZarno vodo.>

Skladno s strategijo prostorskega razvoja Slovenije mora nosilec urejanja prostora za podrocje
odlaganja radioaktivnih odpadkov poskrbeti za pravocasno doloCitev lokacije odlagalisca za
nizko in srednje radioaktivne odpadke in opredeliti vse tehnicne pogoje za izvedbo odlagaliS¢a
NSRAO kot tudi za delovanje, saniranje in zapiranje lokacij Ze obstojeCih odlagalis¢ oziroma
skladis¢.

Postopki in strokovna gradiva za dolo€itev najustreznejSe lokacije odlagaliS¢a NSRAO, ki so bili
do sedaj izvedeni in aktivnosti v okviru priprave Studij so uposStevala dolocila Strategije
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, §t. 76/04), ki v poglavju 2.5.1 Radioaktivni
odpadki doloca:

1. NSRAO se zagotovi na obmocju drzave pred iztekom Zivljenjske dobe NEK, skladno s
pozitivno zakonodajo s podrocja varstva pred ionizirajo¢imi sevanji, jedrsko varnostjo in
mednarodnimi konvencijami ter pogodbami, katerih podpisnica je Republika Slovenija,
medtem ko se reSitve za trajno odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: VRAO) poisce v sodelovanju s $irSo mednarodno skupnostjo.

2. Izhodis¢na obmocja za izbor lokacije za OdlagaliS¢e NSRAO se pripravijo na osnovi
rezultatov ekspertnega vrednotenja ozemlja glede na primernost za odlaganje NSRAO in
temeljijo na merilih, ki pogojujejo varnost odlagaliS¢a. Presojo alternativnih lokacij
znotraj izhodiS¢nih obmocij se skladno z mednarodnimi usmeritvami izvede ob
presojanju in vrednotenju variantnih resitev z vidika vplivov na okolje ter na regionalni in
urbani razvoj, z ekonomskega vidika, z vidika funkcionalne in tehni¢ne ustreznosti in z
vidika druzbene sprejemljivosti.

3. Izbor lokacije se izvede s kombiniranim postopkom, ki vkljucuje strokovno — ekspertno
presojo in pridobivanje lokalnih ponudb za lokacijo ter zagotavlja visoko stopnjo
vkljucevanja javnosti.

Leta 2002 je bil zaradi priblizevanja Evropski skupnosti ter zaradi uskladitve z novejSimi
mednarodnimi priporocili sprejet nov temeljni Zakon o varstvu pred sevanji in jedrski
varnosti (ZVISJV, Ur. list RS §t. 67/02, st. 24/03, §t. 50/03, st. 46/04, v letu 2004 poenoten v Ur.
list RS 102/04 kot ZVISJV-UPB2, v letu 2011 preoblikovan in sprejet kot Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C) Ur.
list RS 60/2011), ki je prilagojen evropskemu pravnemu redu na podrocju varstva pred
ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti. Ta zakon ureja varstvo pred ionizirajo¢imi sevanji z
namenom, da se zmanjSa Skoda za zdravje ljudi in radioaktivna kontaminacija Zivljenjskega

3 Izdelavo prostorske in projektne dokumentacije ter pridobitev dovoljenja za izgradnjo povezovalnega vodovoda
od ¢rpaliséa Brege prek jezu pred NEK in juzno od NEK do odlagaliséa ter za rekonstrukcijo vodovoda od
vodohrana Resa do NEK vodi Obcina Krsko po lo¢enem postopku, zgraditev obeh pa zagotovi v petih letih po
pridobitvi gradbenega dovoljenja za odlagalisce.
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okolja zaradi uporabe virov ionizirajo¢ih sevanj do najmanjSe mozne mere in se hkrati omogoci
razvoj, proizvodnja in uporaba virov sevanj in izvajanje sevalnih dejavnosti. Za vir sevanja, ki je
namenjen pridobivanju jedrske energije, zakon ureja izvajanje ukrepov jedrske varnosti in, e gre
za uporabo jedrskega blaga, tudi posebnih ukrepov varovanja.

V Zakonu o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-
A), ki je bil sprejet marca 2003 (Ur. list RS 24/03), so podani datumi, ki dolocajo rok za izdelavo
Nacionalnega programa ravnanja z RAO in IG (do konca 2004) ter roka za izbor in odobritev
lokacije (do 2008) in za pridobitev dovoljenja za obratovanje (do 2013) odlagalis¢a NSRAO.
Zakon doloca, da je obratovalna doba objekta obdobje, v katerem se objekt uporablja v
predvidene namene. Ce gre za odlagali§ée, se to obdobje zaéne s prvo odloZitvijo odpadkov ali
izrabljenega goriva v objekt in se konca z zaprtjem odlagalisca.

Dodatno zakon doloc¢a tudi nadzor nad izvajanjem zakona pristojnih inSpektorjev organa,
pristojnega za jedrsko varnost, organa, pristojnega za varstvo pred sevanji ter inSpektorata,
pristojnega za notranje zadeve.

V Zakonu o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti so radioaktivni odpadki snovi
v plinasti, tekoci ali trdni obliki, predmeti ali oprema, ki so odpadek sevalnih dejavnosti ali
intervencijskih ukrepov in zanje ni predvidena nadaljnja uporaba, ki pa vsebujejo radioaktivne
snovi ali so radioaktivno kontaminirani tako, da presegajo ravni opustitve.

Zakon o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti opredeljuje ravnanje z
radioaktivnimi odpadki kot zbiranje, obdelavo, pripravo, zac¢asno skladiS¢enje in odstranjevanje
radioaktivnih odpadkov. Objekt za skladiscenje, predelavo, obdelavo in odlaganje radioaktivnih
odpadkov je jedrski objekt.

V poglavju o ukrepih za varstvo pred ionizirajo¢imi sevanji je doloCeno, da se smejo
radioaktivne snovi zbirati, evidentirati, obdelovati, hraniti in dokon¢no odlagati in izpusScati v
¢lovekovo okolje samo na nacin in pod pogoji, ki jih dolo¢ajo predpisi na podlagi tega zakona. V
letu 2015 je bila zadnja sprememba zakona Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, §t. 74/15).

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) pa radioaktivne odpadke definira kot odpadke, ki so zaradi
dolocenih radioaktivnih lastnosti po predpisih o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji uvr§¢eni med
radioaktivne odpadke. Definira tudi, da je odpadek doloCena snov ali predmet, ki ga njegov
povzrocitelj ali druga oseba, ki ima snov ali predmet v posesti, zavrze, namerava ali mora
zavreci.

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) doloc¢a, da je ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo
odlaganje obvezna drzavna gospodarska javna sluzba varstva okolja, katere izvajanje dejavnosti
zagotovi drzava skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne sluzbe. Dovoljenje za odlaganje
ali predelavo radioaktivnih snovi izda ministrstvo, pristojno za okolje.

Z Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke v javni
gospodarski zavod je Vlada RS dolocila, da agencija ARAO svojo dejavnost opravlja v statusno
pravni obliki javnega gospodarskega zavoda, torej kot neprofitno dejavnost. Za financiranje
dejavnosti agencije ARAO so v odloku predvideni trije viri financiranja: poleg drzavnega
proracuna Se Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje odpadkov iz NEK in placila
uporabnikov javne sluzbe malih proizvajalcev (vkljuéno s skladis¢enjem) in bodocega
odlagalisca radioaktivnih odpadkov. Odlaganje RAO in IG iz jedrskih objektov za proizvodnjo
energije (torej iz NEK) se financira izklju¢no iz sredstev namenskega Sklada.

Prav tako ZVISJV doloca, da stroske ravnanja z RAO in IG placa povzrocitelj] RAO oziroma
njihov imetnik, ¢e jih je od povzrocitelja prevzel ali na drug nacin pridobil. Zakon o varstvu
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okolja (ZVO-1) vpeljuje nacelo odgovornosti povzrocitelja cezmerne obremenitve in nacelo
placila za obremenjevanje, po katerem povzroc€itelj obremenitve krije vse stroSke predpisanih
ukrepov za preprecevanje in zmanjSevanje onesnazevanja in tveganja za okolje ter za odpravo
posledic obremenjevanja okolja. Tudi ZVISJV doloca, da stroske ravnanja z RAO placa
povzrocitelj.

Od zacetka enaindvajsetega stoletja dalje je zavezanost k zagotavljanju jedrske in sevalne
standardu IAEA GSR Part 1: Governmental Legal and Regulatory Framework for Safety
(Drzavni pravni in upravni okvir za (jedrsko in sevalno) varnost), ISBN:978-92-0-106410-3,
ISSN 1020-525X. Ceprav dologila standardov IAEA niso zavezujoca, jih vse drzave, uporabnice
jedrske energije, praviloma upoStevajo. Tudi za pripravo Resolucije o jedrski in sevalni
varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2023 je bil glavni povod omenjeni standard.
Ceprav Republika Slovenija Ze ima zakonodajo in upravno ureditev na podro&ju jedrske in
sevalne varnosti, ki je v veliki meri v skladu z mednarodnimi standardi, pa Resolucija izpolnjuje
krovno vrzel. Predstavlja temeljno politicno usmeritev in zavezanost k jedrski in sevalni varnosti
kot prednostni nalogi ob vseh drugih vidikih uporabe jedrskih tehnologij in ionizirajoc¢ih sevan;.
Resolucija v prvem delu poudarja deset temeljnih varnostnih nacel, h katerim je usmerjena
zakonodaja Republike Slovenije, v nadaljevanju opisuje glavne jedrske in sevalne dejavnosti v
drzavi, opiSe vkljucenost slovenskih predpisov v mednarodne povezave na tem podrocju, opiSe
obstojeco zakonodajo in organizacijo drzavnih organov ter poudari potrebo po ustreznih kadrih
za zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti. S tem je povezana tudi raziskovalna in razvojna
dejavnost, posebnega pomena pa sta sodelovanje javnosti in zavezanost h kakovosti, odlicnosti v
vodenju in k varnostni kulturi. Resolucija v ¢lenu 6.2 Sirsi institucionalni okvir obravnava tudi
delovanje agencije ARAO.

Med ostalo zakonodajo, ki SirSe dolo¢a ravnanje z RAO in IG sodijo tudi Zakon o skladu za
financiranje razgradnje NEK in odlaganje RAO iz NEK (Ur. list RS 75/94, 24/2003—-
uradno precisceno besedilo in 68/08) s katerim so opredeljena sredstva za:
— financiranje storitev, kot jih dolo¢a Zakon o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski
varnosti,
— financiranje priprave in izvedbe projektov za varno in kon¢no odlaganje izrabljenega
goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK,
— financiranje priprave in izvedbe projekta za varno razgradnjo NEK,
— placilo nadomestila za omejeno rabo prostora lokalnim skupnostim skladno z Uredbo o
merilih za dolocitev viSine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na obmodcju
jedrskega objekta (Uradni list RS, §t. 143/03; v nadaljnjem besedilu: UVS).

Posebej pomembna je tudi mednarodna Pogodba med vlado RS in vlado RH o ureditvi
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriS¢anjem
in razgradnjo (pogodba BHRNEK), ki je bila ratificirana v DZ RS februarja 2003. Ta doloca,
da je NEK v lasti slovenskih in hrvaskih elektogospodarstvenih organizacij, katerih pravni
naslednik sta ELES GEN d.o.o0., Ljubljana ter Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, in sicer v
enakih delezih in enakem razmerju glede pravic in obveznosti v zvezi z upravljanjem in
izkoris¢anjem skupne NEK. V 10. ¢lenu te pogodbe pogodbenici izjavljata, da je razgradnja
NEK, odlaganje RAO in IG skupna obveznost in da bosta zagotovili u¢inkovito skupno resitev
za razgradnjo in za odlaganje RAO in IG z gospodarskega stalis¢a in staliS¢a varstva okolja. Zato
se pripravita Program razgradnje NEK in Program odlaganja RAO in IG iz NEK. Nadalje se v
11. ¢lenu pogodbenici obvezujeta, da bosta v enakih delih zagotovili financiranje stroSkov
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izdelave Programa razgradnje NEK, stroSkov njegovega izvajanja in tudi stroSkov izdelave
Programa odlaganja RAO in IG iz NEK.

Drzavni zbor RS je 22. aprila 2016 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 (ReNPRRO16-25).
Sprejeta resolucija predstavlja podlago za izpolnitev 11. <¢lena Direktive Sveta
2011/70/EURATOM iz leta 2011 o vzpostavitvi okvira skupnosti za odgovorno in varno
ravnanje z izrabljenim gorivom (IG) in radioaktivnimi odpadki (RAO), ki od vsake drzave
Clanice zahteva, da zagotovi izvajanje tega programa. Izdelava in sprejemanje nacionalnega
programa tako poteka skladno z direktivo in Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in
jedrski varnosti.

Nacionalni program je samostojen dokument, ki vsebuje politiko ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in izrabljenim gorivom, s programi in konkretnimi ukrepi za dosedanje ciljev pri
izvajanju politike na tem podrocju.

Resolucija v prvem poglavju na kratko opisuje slovenski jedrski program, pravno formalno
opredelitev radioaktivnih odpadkov, veljavno zakonodajo in mednarodne pogodbe.

V drugem poglavju podaja splosne cilje in nacela ravnanja z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim gorivom, postopke za zmanjSanje nastajanja, vnos/iznos, uvoz/izvoz in tranzit
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, zagotavljanje kadrovskih in finan¢nih virov,
financiranje podroc¢ja, mejnike programa za obdobje 2016 — 2025, pripravo programa razgradnje
Nuklearne elektrarne Krsko in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega
goriva iz Nuklearne elektrarne Krsko.

Sledi obSirna analiza stanja v tretjem poglavju za vse vrste radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva po posameznih objektih s podatki o trenutnih koli¢inah in ocenah prihodnjih
kolicin, vklju¢no z radioaktivnimi odpadki iz razgradnje. Analiza stanja na podroc¢ju raziskav in
razvoja obravnava perece probleme, ki se nanaSajo na raziskovanje in razvoj ter na izobrazevanje
in usposabljanje. S tem je povezana tudi raziskovalna in razvojna dejavnost na podro¢ju ravnanja
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

V Cetrtem poglavju so na podlagi analize stanja na podrocju ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom ob upoStevanju potreb po pravoCasnem zagotavljanju pogojev za
reSevanje problemov, povezanih z njimi, predstavljene strategije z ukrepi za dosego ciljev za vse
vrste radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva za ¢as veljavnosti ReNPRROG16-25 in tudi
za daljSe casovno obdobje. Predstavljenih je 12 strategij s konkretnimi ukrepi za dosego ciljev za
vsako posamezno strategijo in s predlogi tehnic¢nih ukrepov. Doloceni so roki, nosilci ukrepov in
viri financiranja.

Poleg veljavnih predpisov s podro¢ja graditve objektov je potrebno pri nacrtovanju odlagalis¢a
upostevati tudi predpise s podrocja jedrske in sevalne varnosti in varstva okolja:

- Postopki nacrtovanja, graditve, poskusnega obratovanja, obratovanja in razgradnje so
predpisani v Pravilniku o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti — JVS (Ur.l. RS §t. 74/16
in Pravilniku o zagotavljanju varnosti po zacetku obratovanja sevalnih ali jedrskih
objektov - JV9 (Ur.1. RS 81/16).

- Ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki vkljucuje tudi odlaganje, ureja Pravilnik o
ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom — JV7, Ur.l. RS, 49/06.

- Ravni opustitve in merila, na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi
snovmi pa ureja Uredba o sevalnih dejavnostih (UV1) Ur.l. RS 19/18.
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MEDNARODNA PRIPOROCILA, KONVENCIJE IN POGODBE

Prvega maja 2004 je Slovenija postala polnopravna ¢lanica EU. S tem datumom je zacela veljati
Pogodba o pristopu, ki jo je drzavni zbor RS ratificiral 28.1.2004 (Ur.list RS, MP §t 3/04).
Dokument o pogojih pristopa, ki je sestavni del Pogodbe o pristopu opredeljuje tudi finan¢no
pomo¢ novim ¢lanicam na podro¢ju okrepitve, u€inkovitosti in sposobnosti upravnih organov za
jedrsko varnost in organizacij za tehni¢no podporo ter javnih agencij za ravnanje z odpadki in
sicer v obdobju med dnem pristopa in koncem leta 2006.

Prilagajanje slovenskih zakonov in drugih predpisov pravnim aktom Evropske skupnosti je
izjemno zahteven proces, ki mora zagotoviti, da bo pravni red skladen z ustavo Republike
Slovenije in z zahtevami prava Evropske unije. Republika Slovenija je v ¢asu priblizevanja
prilagodila slovensko zakonodajo in z vstopom v Evropsko skupnost (1.5.2004) prevzela celotno
evropsko zakonodajo, ki je razdeljena v 20 poglavij. Pravni red dolocajo direktive in uredbe, ki
so obvezujoce, pa tudi odlocbe, v kolikor so naslovljene na domace pravne subjekte.

Za ravnanje z RAO in IG je pomembno predvsem poglavje 12: Energija ter poglavje 15: Okolje,
potrosniki in varovanje zdravja. Prvo obravnava jedrsko energijo z vseh vidikov, vklju¢no z
dobavo goriva, fizicnim varovanjem in delovanjem jedrskih elektrarn. Drugo podrocje vkljucuje
jedrsko varnost in radioaktivne odpadke, varovanje potrosnikov ter varovanje zdravja.

Vsa dolocila na podrocju jedrske proizvodnje in jedrske varnosti temeljijo na EURATOM
pogodbi iz leta 1957 (Treaty Establishing the European Atomic Energy Community, 1957), ki
dolo¢a, da morajo Clanice Evropske skupnosti vzpostavljati in zagotavljati uporabo enotnih
varnostnih normativov za zasCito zdravja delavcev in prebivalstva na podrocju jedrskih
tehnologij, zagotavljati razvoj raziskovalnega podrocja, spodbujati investicije, zagotavljati redno
dobavo rud in jedrskega goriva in uporabljati jedrske materiale le za vnaprej dolocene namene in
spodbujati druge drzave in mednarodne organizacije k mirni uporabi jedrske energije.

Drzave Clanice Evropske unije morajo spoStovati dolocila pogodbe EURATOM, Se posebe;j
dolocila, ki se nanasajo na preskrbo z gorivom, varovalne mehanizme, zdravje in varnost ter
mednarodne sporazume in drugo zakonodajo, ki je povezana s podro¢jem jedrske proizvodnje in
jedrske varnosti. V ta namen je Evropska unija sprejela Stevilne predpise v obliki direktiv
(smernic), uredb, odlocb, priporocil ali mnenj, ki natan¢neje dolocajo vsebino EURATOM
pogodbe.

Za podrocje ravnanja z RAO in IG so SirSe vzeto najpomembne;jse:

— Direktiva 2011/92/EU evropskega parlamenta in sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji
vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (kodificirano besedilo),

— Direktiva sveta 2013/59/EURATOM z dne 5. decembra 2013 o dolocitvi temeljnih
varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajo¢ega sevanja in o
razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
in 2003/122/Euratom

— Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o dolo€itvi temeljnih
varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajo¢ega sevanja in o
razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
in 2003/122/Euratom. Vsebine iz direktive so bile prenesene v slovenski pravni red s
sprejetiem ZVISJV-1 (Uradni list RS §t. 76/17)%,

4 Pojasnilo URSJV, prejeto po e-posti dne 14.02.2018, glede upostevanja zakonodaje: Ker je bila vloga za
okoljevarsteno soglasje oddana maja 2017, ko ZVISJV-1 Se ni veljal, se za postopek pridobitve okoljevarstvenega
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— Direktiva sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli
posiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva,

— Direktiva o vzpostavitvi skupnega okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (direktiva 2011/70/Euratom).

Najpomembnejsa med zgoraj navedenimi je ravno Direktiva o vzpostavitvi skupnega okvira
Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi
odpadki (direktiva 2011/70/Euratom). Direktiva vzpostavlja zakonodajni okvir za zagotovitev
odgovornega in varnega ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, da bi se
prepreCilo ustvarjanje prevelikih bremen za prihodnje generacije. Njen namen je vpeljati
nacionalne ureditve v drzavah ¢lanicah, ki zagotavljajo visoko raven varnosti pri ravnanju z
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki ter obenem delavce in prebivalstvo §€itijo pred
nevarnostmi ionizirajo¢ega sevanja. Prav tako Direktiva od drzav c¢lanic zahteva ustrezno

obvescanje in sodelovanje javnosti pri ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki.

Januarja 2013 je bila transpozicijska tabela za Direktivo o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem
jedrskem gorivu (Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira
Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki)
uspesno prenesena v ustrezno podatkovno bazo, v kateri Evropska komisija lahko vidi, kako je
Slovenija prenesla doloc¢be te Direktive v svoj pravni red.

Slovenski pravni red je skladen z dolo¢bami Direktive, saj imamo nacionalni program ravnanja z
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki v obliki resolucije (Resolucija o0 Nacionalnem
programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016—
2025) ter vzpostavljen sistem izdaje dovoljenj za izvajanje sevalnih dejavnosti in sistem
ustreznega nadzora. Prav tako ima RS vpeljan ustrezen sistem upravljanja z radioaktivnimi
odpadki (ARAO), ustrezno pa ima reSeno tudi vprasanje financiranja razgradnje in tudi ravnanja
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (Sklad za razgradnjo).

Pomembno je, da ima vsaka drzava pristojni upravni organ na podro¢ju varnega ravnanja z
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, kar je v Sloveniji Uprava RS za jedrsko varnost.
Direktiva pa tudi doloCa obveznosti imetnika dovoljenja, kar pa imamo pri nas ze predpisano z
Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti.

Poleg zakonodajnih standardov Evropske unije pa mora Slovenija pri reSevanju problematike
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva upoStevati tudi s strani Republike Slovenije
ratificirane mednarodne konvencije in priporo¢ila MAAE — Mednarodne agencije za atomsko
energijo (IAEA).
Najpomembnejsi pravni akti s tega podrocja so:

— Dunajska konvencija o civilni odgovornost za jedrsko Skodo iz leta 1963,

— Konvencija o fizicnem varovanju jedrskega materiala iz leta 1979,

— Konvencija o zgodnjem obvescanju o jedrskih nesrecah iz leta 1986,

— Konvencija o pomoci v primeru jedrskih nesrec ali radioloske nevarnosti iz letal986,

— Sistem za porocanje o incidentih IAEA, ki ga je bivSa Jugoslavija ratificirala v letu 1987,

— Konvencija o jedrski varnosti iz leta 1994,

soglasja za odlagalis¢e NSRAO in s tem predhodnega soglasja o jedrski in sevalni varnosti za zadeve, vezane na
jedrsko in sevalno varnost, uposteva tedaj veljavni ZVISJV-D, tj. Zakon o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in
jedrski varnosti (ZVISJV; Ur. 1. RS, st. 102/04-UPB2, 10/08-ZVO-1B, 60/11 in 74/15). ZVISIV-1 je zacel veljati 6.
1.2018.
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— Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) iz leta
2000,
— Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z
radioaktivnimi odpadki iz leta 1997 (Ur. list RS-MP §t.3/99).

V Konvenciji o varnosti ravnanja z IG in varnosti ravnanja z RAO je poudarjeno, da je za
zagotavljanje varnosti najodgovornejSa drzava, ki mora poskrbeti za varno odlozitev RAO v
drzavi. Konvencija dopusca tudi, da se v dolo¢enih okolis¢inah varno in u¢inkovito ravnanje z
IG in RAO lahko pospesi s sporazumom med drzavami z uporabo objektov v eni od njih v korist
drugih, Se posebej, kadar so odpadki rezultat skupnih projektov. Konvencija predvideva tudi
sistemati¢no varnostno in okoljsko presojo pred gradnjo objekta za ravnanje z RAO ter izdajo
dovoljenja za obratovanje na primernih presojah tudi ob upostevanju koncnega programa
razgradnje, ki mora dokazati, da je objekt, tako kot je zgrajen, skladen s projektom in
varnostnimi zahtevami. Vsaka pogodbenica mora zagotoviti, da je za varnost ravnanja z RAO in
IG odgovoren imetnik dovoljenja in da sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotavlja
izpolnjevanje svojih obveznosti. V Konvenciji je poudarjeno, da se nanaSa tudi na izpuste
oziroma na nenadzorovane izpuste.
Skupni cilji naStetih pravnih aktov so doseci in obdrzati visoko raven varnosti pri ravnanju z
RAO in izrabljenim gorivom, zagotoviti u¢inkovito zaS¢ito posameznika in celotne druzbe pred
Skodljivimi ucinki ionizirajo¢ega sevanja in preprecevati nesrece z radioloskimi posledicami ali
ublaziti njihove posledice. Velja tudi omeniti, da se v skladu s slovensko zakonodajo v
konkretnih upravnih postopkih lahko uporabljajo tuji in mednarodni standardi ter tehni¢ni
normativi, ¢e domacih ni na voljo.

1.6.2 1ZVLECEK DOLOCB IZ UREDBE O DPN ZA NSRAO

Uvodno pojasnilo o pripravi projektnih reSitev in priprave projektne dokumentacije

Projektne resitve izhajajo iz projektnih strokovnih podlag za varianto, za katero je bilo v Studiji
variant® v letu 2006 ugotovljeno, da izkazuje najvecjo stopnjo primernosti za gradnjo na lokaciji
Vrbina (reSitev z vkopanimi silosnimi odlagalnimi enotami - Varianta B), in ki je bila podrobneje
obdelana v idejni zasnovi v letu 2007° in v idejnem projektu (IDP)’ v postopku priprave
drzavnega prostorskega nacrta v letu 20009.

Optimizacija projektnih resitev, ki je bila usmerjena predvsem k zmanjSanju stroskov gradnje in
obratovanja odlagalis¢a ter hkrati k povecevanju tehnicne izvedljivosti in okoljske varnosti, se je
zacela izvajati v letu 2010, ko je bil opravljen bistveni optimizacijski korak, namrec¢, da se
priprava NSRAO na odlaganje ne izvaja na odlagaliS¢u, temve¢ v NEK in da se na
odlagali§¢u izvaja le odlaganje®.

Obenem z nadaljnjo optimizacijo tehnoloskih postopkov priprave na odlaganje’® se je v letu 2011
izvajalo tudi optimiziranje resitev odlagalnih silosov'?, pri ¢emer so bila upostevana mdr. tudi

3 Studija variant (dopolnjena po recenziji, Drzavni lokacijski naért za Odlagalii¢e NSRAO — Lokacija Vrbina v ob¢&ini Kriko,
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, december 2006

6 Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Idejna zasnova, Rev. A, Stevilka projekta NRVB-B052/058F (NSRAO-Vrb-IDZ 02/07), IBE,
Ljubljana, junij 2007

7 Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko; Idejni projekt, Rev. A, §t. projekta NRVB-B052/058; IBE, julij 2009

8 Razvoj tehnologije resitev odlaganja, Rev. A, IBE, Proj. $t. NRVB-B052/069-1, Ljubljana, 2010

9 Revizija in optimizacija projektnih resitev — Tehnologija odlaganja, Rev. 0, IBE, NRVB---3X/M16, Ljubljana, 2011

10 Revizija in optimizacija projektnih resitev — Odlagalni silosi, Rev. A, IBE, NRVB---3X/M15A, Ljubljana, 2011
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priporocila ekspertov IAEA!'!. Ta so bila usmerjena predvsem v zagotavljanje robustnih in
konservativno varnih gradbenih resitev ter v u¢inkovito obvladovanje podtalnice v Casu gradnje.
V letu 2014 je bila opravljena $e optimizacija neodlagalnega dela odlagalis¢a'?. Ob upostevanju
zmanjSanega obsega investicije zaradi izvajanja priprave na odlaganje v NEK je bil ob koncu
leta 2013 izdelan investicijski program', ki ga je 8. 7. 2014 s sklepom potrdilo ministrstvo,
pristojno za infrastrukturo '*. V potrjenem investicijskem programu je predvidena gradnja
odlagalisca za polovico NSRAO, ki bodo nastali v NEK do konca podaljSane obratovalne dobe v
letu 2043 in pri razgradnji po koncu obratovanja, ter za odlaganje vseh slovenskih
institucionalnih odpadkov .

V nadaljevanju podajamo v tabeli spremembe projektnih osnov in tehni¢nih resitev med sprejeto
Uredbo o odlagaliséu NSRAO in projektno dokumentacijo (IDZ, januar 2016) '*. S
spremenjenimi tehni¢nimi reSitvami se ukinjajo doloCene dejavnosti in spreminjajo tehnicne
reSitve v minimalnem obsegu znotraj dopustnih odstopanj, kar ima za posledico povecevanje
tehni¢ne izvedljivosti in izboljSano okoljsko varnost obratovanja odlagaliSca.

Posegi na obravnavanem zemljisS¢u se urejajo skladno z doloc¢bami Uredba o drzavnem
prostorskem nacrtu za odlagaliS¢e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina, v
obd¢ini Krsko, Uradni list RS, §t. 114/09.

Pregled prostorskih ureditev oziroma pogojev, skladno z dolocili zgoraj citirane Uredbe,
navajamo v Tabeli v nadaljevanju hkrati z navedbo izpolnjevanja pogojev v okviru nacrtovanega
posega.

Tabela 1: Prostorske ureditve v okviru gradnje odlagaliS¢a NSRAO ter izpolnjevanje pogojev v
okviru obravnavanega posega'¢

. . oy Upostevanje in spremembe v Projektni dokumentaciji za
Ureditev po Uredbi o DPN za odlagalis¢e NSRAO odlagalis¢e NSRAO (IDZ, januar 2016)

1. ¢len
(podlaga drzavnega prostorskega nacrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije (Uradni list RS, §t. 76/04 in 33/07 — ZPNac¢rt) in Uredbo o
prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, §t. 122/04 in 33/07 —
ZPNac¢rt) sprejme drzavni prostorski naért za odlagalis¢e nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v ob¢ini Krsko (v
nadaljnjem besedilu: drzavni prostorski nacrt).

(2) Drzavni prostorski nacrt sta izdelala Savaprojekt, d. d., Krsko in
Acer Novo mesto, d. 0. 0., pod stevilko naloge 07180-00 decembra
2009.

2. ¢len
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba dolo¢a: nacrtovane prostorske ureditve, obmocje
drzavnega prostorskega naérta, pogoje glede namembnosti posegov v

11 Expert Mission on Technical solutions for The Low And Intermediate Level Radioactive Waste Repository, Vrbina, Krsko,
IAEA TC SLO 3005; J. Pacovsky, R. Chaplow; ARAO, Ljubljana 18. —20. 1. 2011 (IAEA2011)

12 Optimizacija neodlagalnega dela odlagalis¢a, IBE, NRVB---3X/M18, Ljubljana, 2014

13 Odlagalis¢ée NSRAO Vrbina, Krsko; Investicijski program, Rev. C, NRVB-4X/01C, IBE, Ljubljana, december 2013

14 Sklep o potrditvi Investicijskega programa za odlagalis$¢ée NSRAO Vrbina v ob&ini Krsko, §t. 360-54/2014/31, 8. 7. 2014,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo

15 Idejna zasnova za Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko, §t. NRVB-B052/058-1, Rev. C, IBE, d.d. svetovanje, projektiranje in
inzenirin, Ljubljana januar 2016

16 Projektna dokumentacija in dologila prostorske podlage DPN za odlagalis¢ée NSRAO
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prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede
prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega
ohranjanja kulturne dedi$¢ine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesreami,
pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve,
druge pogoje in zahteve za izvajanje drzavnega prostorskega nacrta,
dopustna odstopanja ter obmocja prostorskih ureditev, za katera bodo
prostorski izvedbeni pogoji dolo¢eni po sprejemu drzavnega
prostorskega nacrta.

(2) Sestavine iz prejsnjega odstavka so obrazlozene in grafi¢no
prikazane v drzavnem prostorskem nacrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami na vpogled na Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za
okolje in prostor Republike Slovenije ter pri sluzbi, pristojni za urejanje
prostora v Ob¢ini Krsko.

3. ¢len
(nacrtovane prostorske ureditve)

(1) Z drzavnim prostorskim naértom se nacrtuje ureditev odlagalisc¢a
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v ob¢ini
Krsko, vkljuéno z navezavami in ureditvami gospodarske javne
infrastrukture.

(2) V drzavnem prostorskem nacrtu je doloceno tudi obmocje za
razsiritev odlagalnih kapacitet, ki se bo urejalo s prostorskimi
izvedbenimi pogoji in, skladno s ¢asovnim nacrtom investitorja, z
dopolnitvami tega drzavnega prostorskega nacrta, kakor je doloceno v
39. ¢lenu te uredbe.

(1) Upostevano.

(2) Ni predmet.

4. ¢len
(obmocje drzavnega prostorskega nacrta)

(1) Obmocje drzavnega prostorskega naérta je v ob¢ini Krsko, vzhodno
od Nuklearne elektrarne Krsko (v nadaljnjem besedilu: NEK), ob
obstojeci lokalni cesti LC 191111 Kr$ki most—Vrbina—Spodnji Stari
Grad (v nadaljnjem besedilu: lokalna cesta) in obstojeci
nekategorizirani cesti (v nadaljnjem besedilu: Vrbinska cesta). Obsega
povrsine, na katerih je predvidena umestitev objektov ter ureditev
povrsin za nemoteno rabo in delovanje odlagalisca.

(2) Obmocje drzavnega prostorskega nacrta obsega tudi povrsine, na
katerih se bodo zaradi potreb odlagali$¢a izvajale rekonstrukcije,
rusitve in novogradnje gospodarske javne infrastrukture.

(3) Obmocje drzavnega prostorskega nacrta obsega parcele oziroma
dele parcel v naslednjih katastrskih ob¢inah:

—k. o. Leskovec:

1197/100, 1197/101, 1197/102, 1197/103, 1197/104, 1197/105,
1197/106, 1197/107, 1197/108, 1197/109, 1197/110, 1197/111,
1197/112, 1197/113, 1197/114, 1197/267, 1197/378, 1197/400,
1197/401, 1197/405, 1197/415, 1197/416, 1197/417, 1197/418,
1197/419, 1197/420, 1197/421, 1197/422, 1197/423, 1197/424,
1197/425, 1197/426, 1197/427, 1197/428, 1197/429, 1197/430,
1197/431, 1197/432, 1197/433, 1197/434, 1197/44, 1197/85, 1197/91,
1197/92, 1197/93, 1197/94, 1197/95, 1197/98, 1197/99, 1198/1,
1204/17, 1205/62, 1206, 1233/3, 1233/4 in 1246/20;

—k. 0. Drnovo:

2103/15,2103/74, 2103/75, 2106/2, 2106/3, 2106/49, 2106/59, 2106/6,
2106/60, 2106/7,2106/88, 2106/89 in 2645/6;

—k. o. Stari Grad:

1179/34, 1179/37, 1179/50, 1179/51, 1179/54, 1179/55, 1179/56,
1179/57, 1179/58, 1179/59, 1179/60 in 1179/61.

(1) Obmocje obdelav na severu sega glede ceste in ostalih resitev
regionalni cesti Kr§ko — Brezice in glede kanalizacijskega
prikljucka do predvidenega prikljuénega mesta na obmocju
Spodnjega Starega Gradu (SSG). Na jugu obmocje rekonstrukcije
lokalne ceste sega do juzne meje obmocja DPN.

(2) Upostevano.

(3) (1) Upostevano.

(3) (2) Izgradnja kanalizacije za odvajanje odpadnih vod delno
posega izven DPN.

5. ¢len
(namembnost obmocja odlagalis¢a)

(1) Na obmocju drzavnega prostorskega nacrta se zgradi jedrski objekt
za trajno odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (v
nadaljnjem besedilu: odlagalisce), ki nastajajo v Republiki Sloveniji.
(2) Odlagalisce se uredi kot samostojna prostorska celota, v sklopu
katere se izvajajo vse dejavnosti, potrebne za njegovo delovanje in
trajno odlaganje odpadkov.

(3) Odlagalisce obsega vhodni del, ozje obmocje odlagalisca in proste
povrsine.

(1) Upostevano.

(2) Del dejavnosti, priprava NSRAO na odlaganje, je prestavljena
v NEK (v skladu z odobrenim INP, Rev. C).

(3) Upostevano.

6. ¢len
(namembnost posameznih delov odlagalis¢a)

(1) Na vhodnem delu odlagalis¢a se uredi uvoz na obmocje in zgradi
javni objekt informacijskega centra odlagali§¢a (v nadaljnjem besedilu:

(1) Opusti se gradnja Informacijskega centra. Na vhodnem delu se
uredi parkiri§¢e za potrebe odlagalisca.
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informacijski center), ki se nameni informativno-izobrazevalni
dejavnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter drugim dejavnostim
odlagalisca in lokalne skupnosti. Na vhodnem delu se uredijo tudi
parkiri$¢a za zaposlene in obiskovalce ter zelene in druge odprte
povrsine.

(2) Ozje obmocje odlagalis¢a, ki se nameni upravno-servisnim
dejavnostim, sprejemu, obdelavi in pripravi odpadkov na odlaganje ter
odlaganju odpadkov, obsega:

— upravno-servisni del odlagalis¢a ter obmocje za obdelavo in pripravo
odpadkov na odlaganje,

— obmog¢je za odlaganje odpadkov.

(3) Na upravno-servisnem delu odlagali$¢a ter na obmocju za obdelavo
in pripravo odpadkov na odlaganje se umestijo:

a) upravno-servisni objekti:

— objekti varnostno-nadzornega centra,

— upravno-administrativni objekti ter

— infrastrukturni, energetski in servisni objekti;

b) objekti in ureditve za obdelavo in pripravo odpadkov na odlaganje:
— tehnoloski objekt, ki se nameni izvajanju vseh postopkov obdelave in
priprave odpadkov na odlaganje, laboratorijskim raziskavam, nadzoru
nad tehnoloskimi postopki in preostalim potrebnim tehnoloskim
funkcijam odlagalis¢a, s pripadajoco ploscadjo,

— kontrolni bazen (zbiralnik) za zbiranje in monitoring vode ter

— preostali servisno-energetski objekti in naprave, ki so namenjeni
zagotavljanju jedrske in sevalne varnosti odlagalisca.

(4) Na obmocju za odlaganje odpadkov se umestita odlagalna objekta —
dva vkopana silosa z dostopnim jaskom in revizijskimi hodniki. Silos
je zakljucen s halo in spremljajo¢imi manipulacijskimi povr§inami. Del
obmocja za odlaganje odpadkov je predviden za razsiritev odlagalnih
kapacitet odlagalisca. Za ta del se skladno z 39. ¢lenom te uredbe
dolocijo prostorski izvedbeni pogoji v okviru dopolnitve tega
drzavnega prostorskega nacrta.

(5) Proste povrsine odlagalis¢a se zasadijo z drevjem, tako da bodo
predstavljale zeleno bariero med odlagaliS¢em in okolico.

V sklopu tega projekta je nacrtovana izgradnja dostopne ceste do
potrebni infrastrukturni prikljuéi na javno gospodarsko
infrastrukturo in sicer; vodovodni prikljucek, srednje napetostni
elektro prikljucek za napajanje nove transformatorske postaje,
telekomunikacijski prikljuéek, prikljucek na kanalizacijo za
odvajanje komunalne odpadne vode (fekalna kanalizacija) ter
priklju¢ek za odvajanje padavinskih voda (meteorna kanalizacija) s
ponikovalnim poljem.

(2) Optimirano (INP, Rev. C). Priprava na odlaganje se izvaja v
NEK. Obdelava NSRAO se izvaja v zelo zmanjSanem obsegu in
zajema le zbiranje in hranjenje sekundarnih NSRAO, in ravnanje z
NSRAO v primeru izrednih dohodkov. Delitev obmogja je
upostevana. Ozje obmocje obsega upravno servisni del in obmocje
za odlaganje.

Optimirano (INP, Rev. C).

(3) Varnostno nadzorni center (VNC) se zagotovi pri izvajalcu
sluzbe varovanja (zunanji izvajalec). Ostale dejavnosti so zdruzene
v enem objektu.

Optimirano (INP, Rev. C).

Tehnoloski objekt (TO), ki bo namenjen tudi hranjenju
sekundarnih odpadkov NSRAO in zagotavljanju rezervnih
skladi$¢nih zmogljivosti v skladu z Pravilnikom JV5, Priloga 3, bo
zgrajen v dveh fazah.

Laboratorij se opusti — zagotovi se merilnica. Plos¢ad (tehnoloska)
se opusti. Postopki obdelave in priprave odpadkov na odlaganje se
ne izvajajo v sklopu odlagalis¢a. Na odlagalis¢e bodo dostavljeni
odpadki, pripravljeni na odlaganje.

(4) Upostevano. Dostopni jasek se izvede v okviru silosa.
Revizijski hodniki niso potrebni in se jih opusti.

(5) Upostevano.

7. ¢len
(lega in velikost objektov ter ureditev odlagalis¢a)

(1) Odlagalisce se izvede z zmogljivostjo odlaganja 9 400 m3
odpadkov, ki nastajajo v Republiki Sloveniji.

(2) Odpadki se odlozijo v odlagalne zabojnike, ti pa v odlagalna silosa,
od katerih ima vsak koristno prostornino 20.000 m3 in dno na globini
50-60 m glede na koto nasipa. Odlagalna silosa se umestita zahodno od
tehnoloskega objekta, ob juzni meji obmocja drzavnega prostorskega
nacrta.

(3) Nad vsakim odlagalnim silosom se ze pred zacetkom gradnje
postavi hala tlorisnih dimenzij najve¢ 60 m x 41 m in visine najvec¢ 20
m. Po zaprtju silosa se hala odstrani.

(4) Na vhodnem delu odlagalis¢a se umestita informacijski center in
parkiriSce s priblizno 40 parkirnimi mesti za zaposlene in obiskovalce,
in sicer za osebna vozila in avtobuse. Dostop se uredi z rekonstruirane
Vrbinske ceste.

(5) Objekti na vhodnem delu, upravno-servisnem delu odlagalisca ter

(1) Upostevano. Za potrebe zagotavljanja zmogljivosti odlaganja
bosta zgrajena dva silosa. Najprej bo, skupaj z drugimi objekti
odlagalisca, zgrajen prvi silos, drugi silos bo zgrajen, ko bo
potreba po dodatnih kapacitetah odlaganja, predvidoma v letih
2048-2049.

(2) Upostevano.

(3) Upostevano. Hala bo zgrajena po izgradnji silosa.

(4) Gradnja informacijskega centra se opusti. Informacijske
dejavnosti se izvajajo v upravno — servisnem objektu (USO) in v
drugih objektih ARAO.

Pred varovalno ograjo odlagalis¢a NSRAO se izvede 32 parkimih
mest za zaposlene in obiskovalce. Dva parkirna mesta se namenita
gibalno oviranim osebam. Posebno parkiriS¢e za avtobus ni
predvideno. Parkiranje avtobusa je mozno na obmocju parkirisca
za osebna vozila — ob izvozu s parkiri$¢a oz. na nezasedenih
parkirnih mestih.

(5) Upostevano.
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na obmocju za obdelavo in pripravo odpadkov na odlaganje se
dimenzionirajo in umestijo v prostor glede na gradbeno-tehnicne
zahteve in zmogljivost odlagali$ca ter se nacrtujejo kot samostojne
zgradbe ali skupaj v sklopu enega ali ve¢ objektov.

(6) Umestitev odlagalnih in drugih objektov je dovoljena na povrsinah,
dolocenih za gradnjo objektov. Gradbena meja, prek katere objekti
odlagalis¢a ne smejo posegati, je prikazana v graficnem delu tega
drzavnega prostorskega nacrta.

(7) Na robu ozjega obmocja odlagalisca se postavi transparentna
ograja. Obmocje za odlaganje odpadkov ter objekti za obdelavo in
pripravo odpadkov na odlaganje se zavarujejo z dodatno ograjo. Visina
in natancna lokacija ograj se dolocita v elaboratu fizicnega varovanja
odlagalisca.

(6) Upostevano. Upravno servisni objekt (USO) deloma sega na
vhodni del odlagalis¢a. USO delno prevzema tudi informacijsko
vlogo, ker informacijski objekt na vhodnem delu z optimizacijo
odlagalisc¢a ni ve¢ predviden.

Vsi objekti so na povrsinah dolo¢enih za gradnjo objektov in
znotraj gradbene meje.

(7) Upostevano.

8. ¢len
(oblikovanje objektov odlagalisca)

(1) Objekti se zasnujejo tako, da z dimenzijami, kapacitetami in izbiro
finalnih obdelav ustrezajo tehnoloskim pogojem in zahtevam, hkrati pa
zagotavljajo ustrezne razmere za zdravo, varno, udobno uporabo in
delo vseh uporabnikov in obiskovalcev.

(2) Dovoljena je podkletitev vseh objektov.

(3) Objekti in pripadajoca zunanja ureditev se nacértujejo in izvedejo v
skladu s sodobnimi naceli arhitekturnega in krajinskoarhitekturnega
oblikovanja ter z uporabo sodobnih tehnologij in materialov.
Informacijski center se oblikuje kot reprezentativni objekt z glavno,
vhodno fasado, orientirano na rekonstruirano Vrbinsko cesto ali
dovozno cesto na odlagalisce. Objekti morajo imeti sodobno in
enostavno oblikovano fasado ter ravno streho, enokapnico ali
dvokapnico z minimalnim naklonom glede na izbrano kritino. V skladu
s tehnoloskimi zahtevami so dopustni nadstreski, oblikovno usklajeni z
osnovnimi objekti. Pri izbiri finalnih obdelav, materialov ter barv
fasade in stresin je treba upostevati ustrezno usklajenost z okoljem,
prepreciti bleS¢anje in vizualno izstopanje objektov. Vsi objekti in
zunanja ureditev, vkljuéno z urbano opremo, morajo biti medsebojno
oblikovno usklajeni. Njihova visina ne sme presegati 20 m.

(4) Objekti, ki bodo v javni rabi, dostopi do njih in parkirne povrsine se
nacrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir, tako da bo mogo¢
dostop funkcionalno oviranim osebam.

(5) Za kakovostno in celovito arhitekturno ter krajinskoarhitekturno
reSitev mora med izdelavo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja potrditi resitev strokovna komisija investitorja, v katero
mora biti vklju€en tudi predstavnik Ob¢ine Krsko. Komisijo morajo
sestavljati arhitekti in krajinski arhitekti z najmanj desetimi leti
delovnih izkusenj ter priznanimi referencami iz projektiranja.

(1) Upostevano.

(2) Upostevano.
(3) Upostevano.

(4) Upostevano (na parkiri$¢u in v javnem delu USO).

Vse prometne povrsine, plo¢niki so grajeni v skladu s Pravilnikom
o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter ve¢stanovanjskih stavb (Uradni
list RS, $t. 97/03). V sklopu parkiri$ca sta zagotovljeni dve parkirni
mesti za gibalno ovirane osebe.

(5) Upostevano. Imenovana je strokovna komisija, ki spremlja
izdelavo arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih resitev projektne
dokumentacije. Komisija je potrdila arhitekturne in
krajinskoarhitekturne resitve projektne dokumentacije v septembru
2015.

9. ¢len
(krajinska in druga zunanja ureditev odlagalisca)

(1) Krajinska in druga zunanja ureditev morata upostevati krajinske in
vidne znacilnosti prostora.

(2) Vhodni del odlagalisca se uredi kot javna povrSina, v skladu s
sodobnimi naceli krajinskoarhitekturnega oblikovanja. Na parkiris¢u se
zagotovi sencenje z zasaditvijo primernih avtohtonih drevesnih vrst.
Zelenice in preostale odprte povrsine vhodnega dela se uredijo kot
parkovna povrsina, ki dopolnjuje celotno podobo vhodnega in drugih
delov odlagalis¢a, s posebnim poudarkom na oblikovanju okolice
informacijskega centra. Zagotovi se namestitev urbane opreme,
oblikovno usklajene z objekti.

(3) Na upravno-servisnem delu odlagali$¢a je dopustna zasaditev
avtohtone drevnine ob upoStevanju omejitev zaradi zagotavljanja
funkcionalnosti odlagaliSca ter preglednosti na vseh transportnih poteh
ter manipulacijskih povrSinah.

(4) Na prostih povrsinah odlagalis¢a se zasadi avtohtona drevnina.
Zasaditev mora omogocati fizi¢ni nadzor in enostavno vzdrzevanje,
zagotoviti svetli profil ter preglednost cest in poti, pa tudi drugih
utrjenih povrsin.

(5) Robovi protipoplavnih nasipov se oblikujejo tako, da sledijo

(1) Upostevano.

(2) Upostevano.
V sklopu parkiri$¢ in dostopne ceste se za sencenje zasadijo
avtohtone vrste dreves.

(3) Upostevano.

(4) Upostevano.

(5) Upostevano.
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nacelom krajinskega oblikovanja.
(6) Na zunanji strani ograje ozjega obmocja odlagalisca se uredi
servisna cesta, ki se naveze na dovozno cesto na odlagalisce.

(7) Za zunanjo razsvetljavo odlagalis¢a se uporabijo zasencene svetilke
in usmerjeno osvetljevanje oziroma nacin razsvetljave, ki povzroca ¢im

manj$e svetlobno onesnazenje, hkrati pa zadosti potrebam po
zagotavljanju varnosti odlagaliséa.

(6) Upostevano.

(7) Upostevano.

10. ¢len
(tehni¢na zasnova odvodnjavanja industrijskih odpadnih vod)

(1) Industrijske odpadne vode z obmocja, kjer ni omejitev v zvezi z

varstvom pred ionizirajo¢imi sevanji, se zbirajo v jaskih, tam pa se po

potrebi ustrezno obdelajo oziroma nevtralizirajo. Po kontroli se
odpadne vode, ki ustrezajo merilom za komunalne odpadne vode,

preérpajo v javno kanalizacijo za odvajanje komunalnih odpadnih vod

(v nadaljnjem besedilu: javna kanalizacija), od tod pa v ¢istilno
napravo Vipap, medtem ko se industrijske odpadne vode, ki ne
ustrezajo zahtevanim merilom, predajo pooblas¢enemu zbiralcu
tovrstnih odpadnih snovi.

(2) Industrijske odpadne vode z obmocja za obdelavo in pripravo

odpadkov na odlaganje se zbirajo na kraju nastanka, kjer se ugotavlja

stopnja radioaktivnosti. Industrijske odpadne vode, ki ne presegajo
ravni opustitve nadzora nad radioaktivnimi snovmi, dolocene s

predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajo¢imi sevanji, in ki ustrezajo
merilom za komunalne odpadne vode, oziroma ne presegajo odobrenih
mejnih vrednosti, se po predhodnih meritvah vsebnosti radionuklidov
in kemijskih analizah odvajajo v javno kanalizacijo, od tod pa v &istilno

napravo Vipap.

(3) Odpadne vode, ki presegajo ravni iz prejSnjega odstavka ali pa so
po kemijskih lastnostih neustrezne za odvajanje v javno kanalizacijo in

so ustrezne za izdelavo polnilne malte, se uporabijo za izdelavo te
malte za polnjenje praznin v odlagalnih zabojnikih.

(4) Odpadne vode, ki presegajo merila sprejemljivosti za izdelavo
polnilne malte in niso primerne za odvajanje v javno kanalizacijo, se
zbirajo in hranijo v tehnoloskem objektu, dokler jih ne prevzeme
pooblasceni zbiralec tovrstnih odpadkov.

(5) Na obmoc¢ju za odlaganje odpadkov se vode, ki bi se morebiti
pojavile v silosih, zbirajo in radiolosko kontrolirajo. Ob preseganju
mejnih vrednosti se vode precrpavajo v zbiralnik odpadne vode v

tehnoloskem objektu in se z njimi ravna enako kot z odpadnimi vodami

iz prej$njega odstavka. V primeru, ko vode ne presegajo mejnih
vrednosti, se po predhodnih kemijskih analizah precrpavajo v javno
kanalizacijo, od tod pa v ¢istilno napravo Vipap.

(6) Vode, ki bi se morebiti pojavile v dostopnem jasku in revizijskih

hodnikih, se zbirajo in radiolosko kontrolirajo. Ob preseganju mejnih
vrednosti se vode precrpavajo v zbiralnik odpadne vode v tehnoloskem
objektu in se z njimi ravna enako kot z odpadnimi vodami iz Cetrtega

odstavka tega ¢lena. Ce ne presegajo mejnih vrednosti, se po
predhodnih kemijskih analizah precrpavajo v javno kanalizacijo.
(7) Ob izrednem dogodku se vode iz silosov, dostopnega jaska in
revizijskih hodnikov odvajajo v kontrolni bazen.

(8) Pred izpustom se vode iz kontrolnega bazena kemijsko analizirajo,
opravijo pa se tudi meritve vsebnosti radionuklidov. Odpadne vode, ki
ne presegajo mejnih vrednosti, se odvajajo v javno kanalizacijo in od
tod v &istilno napravo Vipap. Ce presegajo mejne vrednosti, se izro&ijo

v ustrezno predelavo kemijskih oziroma radioaktivnih odpadkov.

(1) Industrijske odpadne vode se na obmocju, kjer ni omejitev v
zvezi s sevanjem, ne pojavljajo, ker priprava odpadkov na
odlaganje na lokaciji ni predvidena in je izdelava polnilne malte
opuscena.

(2) Ker obdelava in priprava odpadkov na odlaganje ni predvidena,
se odstavek nana$a na nadzorovani del tehnoloskega objekta.

(3) Na lokaciji odlagaliSca se ne izdeluje polnilna malta.

(4) Odpadne vode, ki presegajo kemijske mejne vrednosti se
oddajo v predelavo pooblas¢enemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.
Odpadne vode, ki presegajo radioloske mejne vrednosti obdela
ARAO na lokaciji odlagalis¢a (z lastnimi ali najetimi
zmogljivostmi; dejavnost v skladu z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za
radioaktivne odpadke, p. 0., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni
gospodarski zavod, Uradni list RS 113/09, 5. ¢len, prvi odstavek,
prva, druga in tretja alinea.) ali pa se jih preda v predelavo izven
lokacije odlagalis¢a. Tovrstne odpadne vode se lahko pojavijo le
izjemoma, kot posledica izrednih oziroma nezgodnih dogodkov.
RadioloSke mejne vrednosti dolo¢ajo Obratovalni pogoji in
omejitve, ki so referenéna dokumentacija osnutka Varmostnega
porocila (OsVP).

(5) Z vodami, ki presegajo mejne vrednosti se ravna enako kot z
vodami iz odstavka (4). Glede vod, ki ne presegajo radioloskih
omejitev, se uposteva dolocila iz Uredbe o DPN.

(6) Dostopni jasek in revizijski hodniki se opustijo.

(7) Upostevano glede silosa in hale ter velja le v primeru, da
osnovne zbiralne zmogljivosti (zbiralni bazen v silosu) ne
zadosc¢ajo za koli¢ine vode ob izrednih dogodkih. Dostopni jasek
in revizijski hodniki se opustijo.

Enako kot pri odstavku (4).

(8) Nacrtovana je izgradnja kanalizacijskega prikljucka za
odvodnjavanje komunalne odpadne vode iz obmocja odlagalisca
NSRAO. Komunalna kanalizacija se nacrtuje od jaska lociranega
izven varovalne ograje odlagalis¢a do obstojecega ¢rpalisca v Sp.
Starem Gradu, od koder poteka obstojeca kanalizacija vse do
Cistilne naprave Vipap.

V kanalizacijski jasek izven ograje odlagalisca, se stekajo odpadne
komunalne vode, ki ustrezajo vsem meritvam za odvajanje
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odpadne komunalne vode v javno kanalizacijo in naprej v ¢istilno
napravo Vipap.

11. ¢len
(dopustni posegi v obstojece objekte)

1197/429, 1197/431 in 1197/433, vse k. o. Leskovec, se odstranijo, ¢e
se to v nadaljnjih fazah naértovanja izkaze kot potrebno zaradi gradnje
regionalne ceste, ureditve parkirnih ali manipulacijskih povrsin.

Ta del obmo¢ja DPN bo urejen z DPN za cestno povezavo Krsko
— Brezice., ki je v pripravi. Z njim bo del DPN za odlagalisce, ki
obravnava parcele iz 11. in 12. ¢lena, razveljavljen.

Ureditve ne bodo posegale na te parcele.

12. ¢len
(dopustne gradnje in oblikovanje drugih objektov)

(1) Na objektih s parc. §t. 1197/114, 1197/420, 1197/427, 1197/429,
1197/431 in 1197/433, vse k. o. Leskovec, so do graditve regionalne
ceste in v primeru, da zaradi njene izgradnje rusitve ne bodo potrebne,
dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcija v okviru obstojecih
gabaritov ali ruitev z novogradnjo za isto dejavnost z ustreznim
odmikom za gradnjo regionalne ceste, pri ¢emer je treba zagotoviti
kakovostno arhitekturno oblikovanje. Dopustna je skladi$¢na dejavnost
s pomoznimi prostori in ureditev dvokapnih ali enokapnih streh z
minimalnim naklonom stresin 15 stopinj, temno barvo kritine in svetlo
barvo fasade. Dopustna je tudi odstranitev in postavitev enostavnih ali
nezahtevnih infrastrukturnih objektov.

(2) S posegi, navedenimi v prejSnjem odstavku, objekti ne smejo
posegati v obmocje nacrtovane regionalne ceste.

(1) Glej obrazlozitev 11. ¢len.

(2) Glej obrazlozitev 11.¢len.

13. ¢len
(skupne dolocbe glede gospodarske javne infrastrukture)

(1) Zaradi gradnje odlagaliS¢a je dopustna rekonstrukcija, rusitev,
novogradnja oziroma zascita obstojecih objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture drzavnega in lokalnega pomena.

(2) Objekti na obmocju drzavnega prostorskega nacrta se prikljucijo na
obstojece ali predvideno kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko,
komunikacijsko in plinovodno omrezje. Prikljuéitve teh vodov se
izvedejo skladno s pogoji upravljavcev posameznih vodov.

(3) Potek vodov se v ¢im vecji meri zagotovi po prometnih in
intervencijskih povr§inah oziroma povrsinah v javni rabi.

(4) Lokacija objektov in naprav, potek tras in vsa krizanja komunalnih,
energetskih in komunikacijskih vodov se medsebojno uskladijo z
upostevanjem ustreznih medsebojnih odmikov in odmikov od naravnih
ali grajenih struktur.

(5) Zagotovi se usklajen potek gradnje infrastrukturnih vodov, naprav
in objektov.

(6) Znotraj meje obmocja drzavnega prostorskega nacrta so dopustni
gradnja, rekonstrukcija ter vzdrzevanje infrastrukturnih omrezij in
priklju¢kov lokalnega pomena v skladu z naérti ob¢ine in upravljavcev
vodov, ¢e niso v nasprotju z doloéili te uredbe in predpisom, ki ureja
obmocja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in pogoje

(1) Ni relevantno.

V sklopu tega projekta je nacrtovana rekonstrukcija obstojece
Vrbinske ceste v dolzini ca. 480 m,nova gradnja dostopne ceste v
dolzini ca. 176 m, gradnja 32 novih parkirmnih mest ter izgradnja
novih prikljuckov na javno gospodarsko infrastrukturo (vodovod,
SN elektro vod, telekomunikacije, kanalizacija za odvajanje
komunalne odpadne vode in kanalizacija za odvajanje padavinske
vode).

(2) Upostevano.

V sklopu projekta se nacrtuje izgradnja prikljuc¢kov na javno
gospodarsko infrastrukturo in sicer; vodovodni prikljucek,
telekomunikacijski prikljucek, srednje napetostni elektro
prikljucek za napajanje nove transformatorske postaje, priklju¢ne
kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter
kanalizacijo z odvajanje padavinskih voda s ponikovalnim poljem.
Prikljucek na plinovodno omrezje v tej fazi ni nacrtovan.

(3) Upostevano.

Infrastrukturni vodi potekajo po prometnih povrs§inah oziroma po
povrsinah v javni rabi. Severni del trase kanalizacije za odvajanje
komunalnih odpadnih vod poteka po pretezno kmetijskih
povrsinah in sicer zato, ker je bil pri projektiranju upo$tevan potek
nacrtovane ceste Krsko — Brezice po idejnem projektu PNG

(4) Upostevano.

(5) Upostevano.

(6) Ni relevantno.
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gradnje objektov na teh obmogjih.

14. ¢len
(vodovodno omrezje)

(1) Odlagalisce se prek vodomernega jaska prikljuci na nacrtovano
vodovodno omrezje na obmocju rekonstruirane Vrbinske ceste.

(2) Nacrtovani vodovod se prikljuci na obstojec¢e vodovodno omrezje
na obmocju odcepa ceste za Spodnji Stari Grad ter poteka po trasi
nacrtovane regionalne ceste Krsko—Brezice (v nadaljnjem besedilu:
regionalna cesta) in rekonstruirane Vrbinske ceste.

(3) Zagotoviti je treba zadostno pretocnost v skladu s pogoji
upravljavca.

(4) Poleg prikljucitve odlagalis¢a na vodovodno omrezje sta za
zagotavljanje dolgoro¢ne nemotene in varne oskrbe odlagalis¢a in
drugih uporabnikov s pitno vodo potrebni zgraditev povezovalnega
vodovoda od ¢rpali§¢a Brege do jezu, prek jezu pred NEK in juzno od
NEK do odlagalisca ter rekonstrukcija salonitnega vodovoda od
vodohrana Resa do NEK. Investitor sofinancira gradnjo tega
vodovodnega omrezja s placilom komunalnega prispevka po programu
opremljanja, v delezu, ki je potreben za delovanje odlagalisca. Izdelavo
prostorske in projektne dokumentacije ter pridobitev dovoljenja za
izgradnjo povezovalnega vodovoda od ¢rpalisca Brege prek jezu pred
NEK in juzno od NEK do odlagali$¢a ter za rekonstrukcijo vodovoda
od vodohrana Resa do NEK vodi Ob¢ina Krsko po lo¢enem postopku,
zgraditev obeh pa zagotovi v petih letih po pridobitvi gradbenega
dovoljenja za odlagaliscée.

(1) do (3) Projektni pogoji (Kostak, 19. 3. 2015) doloc¢ajo, da se
Grad (iz voda PE d 125) in se obnovi obstoje¢i PE d 110 do CRO,
kjer se izvede prikljucitev. Na sestanku Kostak/ARAO/IBE, 12. 6.
2015, je bilo dogovorjeno, da se prikljuek na obstoje¢i PEHD
vod izvede na obmo¢ju vhoda v Center za ravnanje z odpadki
Spodnji Stari Grad (CRO SSG). Merilno mesto, jasek, se izvede
izven ograjenega obmocja kompleksa NSRAO, na stalno
dostopnem mestu.

Investitor oz. upravljavec kompleksa NSRAO bo izvajalca javne
sluzbe vsakokrat obvestil o nameri polnjenja bazena s pozarno
vodo ter z njim uskladil na¢in izvedbe.

Gradnja obravnavanega vodovoda v srednjero¢nem obdobju ni
predvidena. Na odlagali§¢u je predviden bazen pozarne vode, 140
m?. Priklju¢ek DN 50 se izvede na obstoje¢i PEHD vod na
obmo¢ju vhoda v CRO SSG.

V sklopu projekta je naértovana izgradnja vodovodnega prikljucka
in sicer od vodomernega jaska, ki je lociran severno od platoja
odlagalis¢a NSRAO izven varovalne ograje odlagalis¢a. Prikljucek
se izvede od vodomernega jaska do obstojece trase javnega
vodovoda, ki poteka vzdolz Vrbinske ceste. Obstoje¢ vodovod
vzdolz Vrbinske ceste je iz PE100. Vodovodni prikljucek je
nacrtovan dolzine ca. 42m.

(4) Izdelavo prostorske in projektne dokumentacije ter pridobitev
dovoljenja za izgradnjo povezovalnega vodovoda od ¢rpalisca
Brege prek jezu pred NEK in juzno od NEK do odlagalisca ter za
rekonstrukcijo vodovoda od vodohrana Resa do NEK, bo vodila
Ob¢ina Krsko po lo¢enem postopku. Zgraditev obeh vodovodov bo
Obcina krsko zagotovila v petih letih po pridobitvi gradbenega
dovoljenja za odlagalis¢e NSRAO. Investitor odlagalis¢éa NSRAO
bo sofinanciral gradnjo tega vodovodnega omrezja s placilom
komunalnega prispevka po programu opremljanja, v delezu, ki je
potreben za delovanje odlagali$ca.

15. ¢len
(kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih vod)

(1) Kanalizacija s celotnega ozjega obmoc¢ja odlagalisca poteka do
zbirnega jaSka na upravno-servisnem delu odlagali$ca in v nadaljevanju
do zbirnega jaska za kanalizacijo na vhodnem delu odlagalis¢a, kjer se
prikljuéi tudi kanalizacija iz informacijskega centra.

(2) V jasku na vhodnem delu odlagalisca se kanalizacija celotnega
obmocja odlagalisc¢a priklju¢i na javno kanalizacijo, ki se vodi
gravitacijsko vzdolZ rekonstruirane Vrbinske ceste v severozahodni
smeri do ¢rpaliSca, nato pa po tlacnem vodu proti severu do naselja
Spodnji Stari Grad, kjer se izvede prikljucek na ¢rpalis¢e pred
obstoje¢im tlaénim vodom kanalizacije Vrbina—Krsko.

(3) Konéna dispozicija komunalnih odpadnih vod je ¢istilna naprava
Vipap.

(1) Upostevano. Zaradi opustitve informacijskega centra se opusti
kanalizacijski prikljucek iz informacijskega centra.

(2) Upostevano.

Za odvajanje komunalnih odpadnih voda iz obmoc¢ja odlagalisca
NSRAO je naértovana izgradnja novega kanalizacijskega
prikljucka. Od odlagalis¢a NSRAO (jasek izven varovalne ograje)
se izvede gravitacijski vod do obmo¢ja uvoza/izvoza na bliznjo
sanitarno deponijo Kostak, kjer se zgradi novo &rpalis¢e. Crpalisce
se ogradi z varovalno zi¢nato ograjo. napajanje CrpaliSca z
elektri¢no energijo se zagotovi v bliznji transformatorski postaji
Kostak deponija. Od ¢rpali$ca se nato odpadne vode spelje preko
tlacnega voda do obstojecega crpalis¢a v Spodnjem Starem Gradu
(SSG), od koder je odpadna kanalizacija speljana v €istilno
napravo Vipap.

(3) Upostevano.

16. ¢len
(odvajanje padavinskih odpadnih vod)
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(1) Padavinske odpadne vode z utrjenih povr$in na obmocju za
obdelavo in pripravo odpadkov na odlaganje in obmocju za odlaganje
odpadkov se, ¢e ne obstaja moznost kontaminacije, speljejo preko
kontrolnih jaskov oziroma lovilcev olj v ponikovalnico.

(2) Ce obstaja moznost kontaminacije, se padavinske odpadne vode
speljejo v kontrolni bazen. Morebitna kontaminacija se ugotavlja s
kontrolnimi meritvami. Pred izpustom iz kontrolnega bazena v javno
kanalizacijo se zajete padavinske odpadne vode kemijsko analizirajo,
opravijo pa se tudi meritve vsebnosti radionuklidov. Padavinske
odpadne vode, ki ne ustrezajo zahtevam za izpuscanje v javno
kanalizacijo, se oddajo v predelavo oziroma v sistem zbiranja in
predelave tekocin.

(3) Padavinske odpadne vode z utrjenih povr$in na upravno-servisnem
delu odlagaliS¢a in vhodnem delu se prek kontrolnih jaskov oziroma
lovilcev olj speljejo v ponikovalnico.

(4) Padavinske vode s streh se prek peskolovov speljejo v
ponikovalnico.

(5) Padavinske vode na travnatih povrSinah se odvajajo gravitacijsko v
tla.

(6) Ponikovalnice se izvedejo na obmocju odlagalis¢a izven povoznih
in manipulativnih povrsin.

(1) Upostevano.

Za odvajanje padavinskih voda iz obmocja odlagaliS¢a NSRAO se
izvede kanalizacija z odvodnjavanje padavinskih voda s konéno
dispozicijo v ponikovalno polje. Ponikovalno polje se izvede
minimalne povrsine ca. 130 m? ter globine 1,25 m. Lokacija
ponikalnega polja je na obmocju zelenice, juzno od dostopne ceste
do odlagali¢a. Z upostevanjem predvidenega ponikalnega
volumna, je prikljuc¢na viSina v ponikalno polje ca. 151.00 m n.v.,
kar je 1,5 m pod obst. terenom. Potreben volumen za zadrzevanje
meteorne vode (pri¢akovan ¢as zadrzevanja 10-15 min) se
zagotovi s polaganjem modularnih elementov v dveh slojih.
Potencialno onesnazene (kontaminirane z naftnimi derivati)
padavinske vode z asfaltnih povrsin mirujocega prometa
(parkirisca) so speljane v ponikovalno polje preko ustrezno
dimenzioniranega in v skladu z zakonodajo izbranega lovilca olj.
Odvodnjavanje dostopne ceste in hodnika za pesce je urejeno s
pre¢nimi padci in ponikanjem vode v okolico.

(2) Na odlagalisce bodo zabojniki dostavljeni s transportom, ki
ustreza prevozu po javnih cestah. Odvod padavinskih vod z
zunanjih povrsin tehnoloskega dela odlagalis¢a bo izveden preko
lovilcev olj in kanalizacije s kon¢no dispozicijo v ponikovalno
polje. Kontaminacija padavinskih vod ni predvidena.

(3) Upostevano.

(4) Upostevano.
(5) Upostevano

(6) Upostevano.

17. €len
(elektroenergetsko omrezje)

(1) Za potrebe odlagalis¢a se zgradi nova transformatorska postaja in se
s pripadajo¢im visokonapetostnim 20 kV kablovodom prikljuci na
transformatorsko postajo Kostak Deponija, katere investitor je Elektro
Celje.

(2) Vzdolz rekonstruirane Vrbinske ceste od transformatorske postaje
Kostak Deponija do ¢rpaliS¢a kanalizacije odlagaliSca se izvede
nizkonapetostni vod za napajanje ¢rpalisca.

(3) Na obmocju odlagalisca se izvede nizkonapetostni razvod v
kabelski izvedbi. Nizkonapetostni vodi se umestijo izven povoznih
povrsin oziroma se na mestih, na katerih so predvidene povozne
povrsine, izvedejo kabelska kanalizacija s kabelskim razvodom in jaski
ustreznih dimenzij.

(1) Upostevano.

Za potrebe odlagalis¢a NSRAO se zgradi nova transformatorska
postaja, katere napajanje se izvede iz obstojece transformatorske
postaje Kostak deponija. Od obstojece TP Kostak deponija do
nove TP NSRAO se izvede srednje napetostni elektro vod v
dolzini ca. 161m.

Za napajanje novega ¢rpali$¢a kanalizacije se izvede
nizkonapetostni elektro vod iz obstojece TP Kostak deponija.

(2) Upostevano.

(3) Upostevano.

18. ¢len
(komunikacijsko omrezje)

(1) Prikljucitev objektov odlagalis¢a na komunikacijsko omrezje se
izvede na predvideno komunikacijsko omrezje pri vhodnem delu
Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.

(2) Za zagotavljanje kakovostnega obvesc¢anja prebivalcev, predvsem
tistih v bliznji okolici odlagalis¢a, o vrstah in koli¢ini odpadkov,

(1) Upostevano.

Telekomunikacijski prikljucek za odlagalis¢e NSRAO se izvede z
opti¢nim kablom, ki se na obstojee omrezje prikljuci v jasku pri
uvozu na sanitarno deponijo Kostak.

(2) Protokol KLOH, realizacijo le tega je prevzelo MZI, saj je
investitor ureditev Republika Slovenija.
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odlozenih na odlagalis¢e, rezultatih monitoringa okolja in drugem
dogajanju, mora investitor sofinancirati obnovo in razsiritev
obstojecega opti¢nega omrezja, v delezu glede na potrebe odlagalisca
po informiranju bliznjih prebivalcev. Izdelavo projektne dokumentacije
in izvedbo vodi Obcina Krsko po lo¢enem postopku.

19. ¢len
(ogrevanje)

(1) Objekti se ogrevajo s kurilnim oljem ali z zemeljskim plinom ali z
obnovljivimi viri.

(2) Za ogrevanje z zemeljskim plinom se izvede prikljuéni plinovod
tlaka do 4 bare.

(1) Upostevano. Podlaga za odlo¢itev: Studija izvedljivosti
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Ogrevanje se izvaja s
toplotnimi ¢rpalkami na vir zrak.

(2) Prikljuéni plinovod se ne izvede.

20. ¢len
(ceste)

(1) Obstojeci lokalna in Vrbinska cesta se med prikljuckom za NEK in
juznim robom obmodja odlagalis¢a v celoti rekonstruirata. Na odseku
od prikljucka za NEK do nacrtovane prikljucitve rekonstruirane
Vrbinske ceste se preuredita v regionalno cesto. Z regionalne ceste se
izvede odcep proti jugu na Vrbinsko cesto, ki se rekonstruira z elementi
regionalne ceste.

(2) Na celotnem odseku ceste, med priklju¢kom za NEK in juznim
robom obmodja odlagalis¢a, se uredi dvosmerna kolesarska steza,
loc¢ena od vozisca z zelenim pasom.

Na obmocju Industrijske cone Vrbina se uredita hodnik za peSce in
javna razsvetljava.

(3) Regionalna cesta in rekonstrukcija Vrbinske ceste se izvedeta na
koti terena, ki zagotavlja varnost pred poplavnimi vodami. Z
niveletama regionalne in rekonstruirane Vrbinske ceste se viSinsko
uvoz do Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.

(4) Dostop do odlagalis¢a se uredi po novem prikljucku na
rekonstruirani Vrbinski cesti. Elementi prikljucka morajo zagotavljati
prometno varnost. Notranji radiji cest morajo omogocati prevoznost
tovornih vozil s priklopniki najve¢jih dimenzij. Izvedeta se ustrezna
horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.

(1) Rekonstrukcija Vrbinske ceste v okviru projekta odlagalisca
juznega roba odlagaliSca. Obstojeca lokalna cesta od prikljucka za
NEK do vkljuéno krozi§¢a SSG bo izvedena v skladu z DPN za
cestno povezavo Krsko-Brezice, ki bo v obravnavanem delu
razveljavil DPN za odlagalisce.

Upostevane so zahteve na odseku ceste od nacrtovanega kroznega
V izdelavi je Drzavni prostorski nacrt za cestno povezavo od
Krskega do Brezic (v nadaljevanju DPN obvoznica Krsko -
Brezice), ki obravnava traso nove regionalne ceste od obmocja
tovarne Vipap v Kr§kem do nakupovalnega centra v Brezicah. Del
te trase poteka tudi na obmocju DPN za odlagalis¢e NSRAO in
sicer od krozis¢a pri NEK do krozi§¢a Sp. Stari Grad 1 z navezavo
Vrbinske ceste. Potek obvozne ceste Krsko - Brezice z vsemi
cestnimi navezavami na obstojeco javno cestno omrezje Se ni
dokonéno dolocen in potrjen. Obravnava se le del rekonstrukcije
Vrbinske ceste v dolzini ca. 480m. Predvidena rekonstrukcija ceste
se na obeh skrajnih koncih niveletno naveze na obstojeco javno
cesto (JP 693631 Sanitarna deponija, delno nekategorizirana javna
cesta). Vzdolz rekonstruirane ceste se izvede steza za pesce in
kolesarje (2m) z loc¢ilnim zelenim pasom (2m).

Rekonstruirana cesta se dvigne nad koto obstojece ceste in sicer na
koto 152,20m n.v.. Dvig terena ceste je bil dolo¢en na podlagi
Hidroloske hidravli¢ne analize / §tudije (5t. proj. NRVB-B052/74,
$t. dokumentacije NRVB---5G/03).

Na rekonstruirano javno cesto se prikljuci dostopna cesta
odlagalis¢a NSRAO. Vzdolz dostopne ceste se izvede plocnik.
Dostopna cesta se zakljuci pri varovalni ograji odlagalis¢a
NSRAO, kjer se izvede parkiris¢e z 32 parkirnimi mesti.

(2) Obmocje izven obdelave (DPN za cestno povezavo v pripravi).

(3) Upostevano. Vrhnja kota ceste je na 152,20 mnm.

(4) Upostevano.

21. ¢len
(odlaganje komunalnih odpadkov)

(1) S komunalnimi odpadki se ravna v skladu z ob¢inskimi predpisi s
podrocja ravnanja z odpadki.

(1) Upostevano.

Komunalni odpadki, ki nastajajo znotraj kompleksa odlagalisca
NSRAO se zbirajo v tipskih posodah. Lokacija postavitve posod za
zbiranje komunalnih odpadkov je v prostorih USO, znotraj
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(2) Prostor za zbiranje komunalnih odpadkov se uredi v skladu s
predpisi s podrocja ravnanja z odpadki, tako da ustreza funkcionalnim,
estetskim, higiensko-tehni¢nim in pozarno-varstvenim pogojem ter ne
ovira ali ogroza prometa na javnih povrsinah.

(3) Odjemno mesto za komunalne odpadke se prostorsko umesti in
uredi skladno s pogoji izvajalca gospodarske javne sluzbe v Obcini
Krsko.

varovalne ograje odlagalis¢a NSRAO, kjer je tudi odjemno mesto
izvajalca Kostak.

(2) Upostevano.

(3) Upostevano.

22. ¢len
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v grafi¢nem delu
drzavnega prostorskega nacrta na listu $t. 3, na katerem so s tehni¢nimi
elementi, ki omogocajo prenos novih mej parcel v naravo, dolo¢ene
tudi lomne tocke meje obmocja drzavnega prostorskega nacrta.

(2) Parcele, doloc¢ene z drzavnim prostorskim naértom, se po izvedenih
posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastnistva
oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih obmocij pripojijo
k sosednjim parcelam.

(1) Upostevano pri parcelaciji zemljis¢a za gradnjo odlagalis¢a

(2) Bo upostevano.

23. ¢len
(ohranjanje kulturne dedis¢ine)

(1) Pri izvajanju vseh zemeljskih del na obmocju drzavnega
prostorskega nacrta se zagotovi stalen arheoloski nadzor. Investitor
zagotovi izvedbo zas€itnih izkopavanj potencialno odkritih najdis¢,
vkljuéno z vsemi poizkopavalnimi postopki.

(2) Vsaj deset dni pred zacetkom del se o tem obvesti pristojna
obmoc¢na enota Zavoda za varstvo kulturne dedi$¢ine Slovenije.

(1) Upostevano.

Na §irSem obmocju predvidene gradnje odlagaliSéa NSRAO so
bile izvedene PAR. Za potrebe preiskave je bilo izdelanih 108
testnih izkopov jarkov velikosti 120 x 120 cm. Rezultati
arheoloske raziskave so pokazali, da podro¢je ni bilo v preteklosti
poseljeno oz. da ni vidnih znakov ¢lovekove prisotnosti na tem
obmocju v preteklosti (Porocilo o arheoloskem vrednotenju na
lokaciji Vrbina za odlagalis¢e NSRAO, ZVKD — OE Novo mesto,
december 2006).

Pred pric¢etkom zemeljskih del se zagotovi stalen arheoloski
nadzor.

(2) Upostevano. Bo realizirano.

24. ¢len
(varovanje kmetijskih zemljis¢)

(1) Investitor mora s primerno organizirano gradnjo in za$¢ito zemljiS¢
pred onesnazevanjem med gradnjo odlagali$¢a zagotoviti varovanje
kmetijskih zemljis¢.

(2) Pri gradnji odlagali§¢a je treba omejiti gibanje gradbene
mehanizacije na obmocje gradbisca, za gradbeni prevoz pa se
uporabljajo obstojece ceste. Med gradnjo morajo biti ohranjeni oziroma
zagotovljeni dostopi na kmetijske povrsine. Zacasnih objektov in
drugih primernejsih reSitev. Zagotovi se sodelovanje z lastniki, katerih
zemlji$ca so v zaCasni uporabi.

(3) Med gradnjo se zagotovi ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo, tako
da se ohranita njena rodovitnost in koli¢ina ter jo je mogoce uporabiti
za rekultivacijo poskodovanih zemljis¢. Prepreciti je treba meSanje
zivice z mrtvico in rodovitno zemljo.

zemljisca, ki se poskodujejo zaradi gradbenih posegov in zacasne
uporabe med gradnjo, zravnajo na nivo okoli§kega terena, humuzirajo
in uredijo kot obdelovalne povrsine.

(5) Investitor zagotovi spremljanje izvajanja ukrepov, povezanih z
organizacijo gradbisca.

(1) Upostevano. Ureja Elaborat ureditve gradbisca.

Na grafi¢ni prilogi »Ureditvena situacija« je razvidno obmocje
gradbisca, znotraj katerega se organizirajo deponije zemljine,
gradbenega materiala ter pomozni objekti gradbisca.

V sklopu rekonstrukcije Vrbinske ceste se uredita tudi dva dostopa
na kmetijska zemljisca.

Obmocje gradbisca kanalizacije za odvodnjavanje komunalne

gradnji uredi tako, da bo mogoc¢a nadaljnja kmetijska dejavnost.

(2) Upostevano. Elaborat ureditve gradbisca.

(3) Upostevano.

(4) Upostevano.

(5) Upostevano. Bo zagotovljeno (koordinator varstva in zdravja
pri delu).

25. ¢len
(varstvo pred pozarom)

(1) Objekti in odmiki med njimi se projektirajo tako, da se:

— prepreci irjenje pozara;

— zagotovi ustrezna nosilnost konstrukcij tudi ob morebitnem pozaru.
Potrebna pozarna odpornost se dolo€i za vsak objekt skladno z njegovo

(1) Upostevano. Ureja Studija pozarne varnosti.
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vlogo in pomenom v sklopu odlagalisca ter prete¢o nevarnostjo za
okolico in okolje;

— zagotovijo dovozne poti in intervencijske povrsine za gasilce skladno
z veljavnimi standardi;

— vgradijo naprave za javljanje pozara in alarmiranje;

— zagotovijo ustrezne naprave in sistemi za gaSenje, kakrsni so zunanje
in notranje hidrantno omrezje, sprinkler sistemi za dolo¢ene objekte
oziroma obmocja, ro¢ni gasilni aparati ter druge naprave in
pripomocki, kakor bo dolo¢eno v analizah pozarnega tveganja in Studiji
pozarne varnosti ter — zagotovita prestrezanje in zadrZevanje nevarnih
tekocin, ki bi lahko nastale zaradi pozara.

(2) Zadostna koli¢ina vode za gasenje se zagotovi v servisnem objektu
z ureditvijo za oskrbo z vodo in pozarno zas¢ito, ki zajema
protipozarno postajo in bazen pozarne vode s ¢rpalis¢em.

(3) Objekti na obmocju za obdelavo in pripravo odpadkov na odlaganje
se opremijo s sistemom prezracevanja, z elektro in strelovodno
instalacijo ter ustreznimi sistemi za aktivno protipozarno zas¢ito, za
katere morajo biti zagotovljeni predpisani viri rezervnega napajanja z
elektri¢no energijo.

(4) Pri gradnji objektov se uporabijo gradbeni proizvodi ustreznih
lastnosti glede odziva na ogenj, da so ob morebitnem pozaru izpolnjene
zahteve, dolocene v $tudiji pozarne varnosti in drugi projektni
dokumentaciji.

(2) Upostevano.

(3) Upostevano. Priprava odpadkov na odlaganje se ne izvaja na
odlagaliscu.

(4) Upostevano.

26. ¢len
(varstvo pred naravnimi nesreami)

(1) Vsi objekti se zgradijo potresno varno. Pri njihovem projektiranju
se uposteva stopnja protipotresne varnosti, ki jo bo dolo¢ila posebna
seizmicna analiza za obmocje tega drzavnega prostorskega nacrta.

(2) Z gradnjo objektov odlagali$¢a se ne posega na obmocja poplav, ki
so dolocena za reko Savo pri vrednosti pretoka s povratno dobo sto let
(Q100).

(3) Objekti za odlaganje odpadkov ter objekti in ureditve za obdelavo
in pripravo odpadkov na odlaganje se zgradijo na nasipu s predvideno
koto 157,50 m n. m., ki bo varoval objekte pred najvecjo verjetnostno
poplavo (PMF). Vrhnja kota silosa bo predvidoma na 158,50 m n. m.

(4) Upravno-servisni objekti se zgradijo na nasipu s predvideno koto
155,20 m n. m.

(5) Vhodni del odlagalisca se uredi na nasipu s predvideno koto 153,75
mn. m.

(6) Regionalna cesta in rekonstruirana Vrbinska cesta se uredita s
predvideno srednjo koto ceste na 153,25 m n. m.

(7) Med nadaljnjim projektiranjem pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja se visinske kote nasipov in cest natan¢no dolocijo v skladu z
izsledki nadaljnjih hidrolosko-hidravli¢nih §tudij in visin poplavnih
vod.

(8) Brezine nasipov se ustrezno utrdijo tako, da se zagotovita njihova
stabilnost in varnost objektov.

(1) Upostevano. Izdelane analize: Izvedba seizmoloske analize
lokacije (geoloski del) za objekt odlagalis¢éa NSRAO Vrbina, Rev.
1, Geoloski Zavod Ljubljana, marec 2015; Izvedba seizmoloske
analize lokacije (seizmoloski del) za objekt odlagalis¢éa NSRAO
Vrbina, Rev. 1, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec
2015; Priporocila za seizmi¢ne obremenitve povrsinskega
odlagalis¢éa NSRAO Vrbina, Fakulteta za gradbenistvo in
geodezijo - IKPIR, junij 2015, z dopolnitvijo: Projektni potresni
parametri za racun praznega silosa; Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za gradbenistvo in geodezijo, IKPIR; november 2015; in Seizmic
design reguirements for low and intermediate radioactive waste
repository in Slovenia, Rizzo associates, april 2015.

(2) Upostevano. Izdelana Hidravli¢na analiza vplivnega obmocja
odlagalis¢a NSRAO Vrbina, Krsko, FGG — Katedra za mehaniko
tekocin, avgust 2015.

(3) V skladu z ugotovitvami studije Dolo¢itev konéne kote
odlagalis¢a NSRAO Vrbina, IBE, avgust 2015, se vrhnja kota
platoja objektov za odlaganje in obdelavo odpadkov (tehnoloskega
platoja) uredi na 155,20 mnm, kar zagotavlja varnost pred
poplavno vodo reke Save s pretokom 11130 m*/s (PMF zna3a 7081
m?/s) in zalednimi vodami. Vrhnja kota silosa je 1.3 m nad koto
platoja.

(4) Upostevano, zagotavlja se varnost pred poplavno vodo reke
Save s pretokom 11130 m%/s.

(5) Ureditev informacijskega centra na vhodnem delu je opus¢ena.

(6) Resitve regionalne ceste bodo urejene z DPN za regionalno
cesto, ki je v pripravi. Rekonstrukcija Vrbinske ceste se uredi s
srednjo vrhnjo koto ceste na 152,20 mnm, kar zagotavlja varnost
pred 100-letno poplavno vodo (v skladu s Studijo Dolocitev koncne
kote odlagalis¢a NSRAO Vrbina, IBE, avgust 2015).

(7) Visinske kote so dolo¢ene v skladu s Studijama: Hidravlicna
analiza vplivnega obmocja odlagalis¢éa NSRAO Vrbina, Krsko,
FGG — Katedra za mehaniko tekocin, avgust 2015; in Dologitev
kon¢ne kote odlagalis¢éa NSRAO Vrbina, IBE, avgust 2015.
Upostevano.

(8) Visinska kota Vrbinske ceste ter dostopne ceste do odlagalisca
NSRAO je dolo¢ena na podlagi studije: Odlagalis¢e NSRAO
Vrbina, Krsko / Kote odlagalis¢a in dostopne ceste, §t. NRVB-
B052/074, izdelal: IBE Ljubljana, avgust 2015. Visinska kota
Vrbinske ceste je dolo¢ena na 152,20m n.v.. Dostopna cesta se od
te kote nato dvigne do kote 155,20, ki je dolo¢ena kot kota platoja
odlagalis¢a NSRAO.

27. ¢len
(varstvo tal in podzemnih voda)
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(1) Na obmocju posega se gospodarno ravna s tlemi, tako da se
zagotovi ¢im manjsi obseg njihovega unicenja in poSkodb tal, lo¢eno
odstranjevanje in odlaganje rodovitnih in nerodovitnih slojev tal ter
uporaba rodovitne zemljine za rekultivacijo in zunanjo ureditev.

(2) Za rekultivacijo se uporablja samo rodovitna zemljina, pridobljena
na obmodju posega. Uporaba zemlje z drugih gradbis¢ je prepovedana,
zato da se prepreci vnos tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na to
obmocje.

(3) Posegi v tla se izvajajo tako, da so prizadete ¢im manjs$e povrsine.
Tiste, ki bodo med gradnjo razkrite, se ponovno zatravijo oziroma
ustrezni za$¢itni ukrepi za preprecitev poskodovanja sosednjih
zemljisc.

(4) Odvecna orna plast zemlje se nameni izboljSavi manj kakovostnih
kmetijskih zemljis¢ ali izravnavi kmetijskih zemljis¢ v ob¢ini Krsko, v
skladu z navodili pooblas¢enega strokovnjaka kmetijsko-gozdarske
zbornice. Prst se odstrani in deponira tako, da se ohranita njena
plodnost in koli¢ina.

(5) Na gradbiséu se zagotovi ustrezno opremljeno mesto za
skladiSc¢enje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki pri
morebitnem razlitju, razsipu ali nezgodi omogoca zajem teh snovi in
prepredi iztok v tla, posledi¢no pa v povrsinske in podzemne vode.

(6) Ukrepi za zasc¢ito tal in podzemne vode zajemajo:

— umestitev odlagalnih objektov v geolosko okolje z nizko
vodoprepustnostjo;

— odlaganje odpadkov v neprepustne odlagalne objekte, kar se zagotovi
s projektnimi reSitvami in uporabo materialov ustreznih lastnosti;

— opremo silosov za zagotovitev kontrole tesnosti z drenaznim
sistemom, ki bo omogo¢il ustrezno zbiranje in predelavo vode ob
njenem morebitnem pojavu v objektu, v skladu z 10. ¢lenom te uredbe;
— odlaganje odpadkov v obliki, ki omejuje prehajanje radionuklidov v
tla in podzemne vode;

— ravnanje z odpadnimi vodami, da se prepreci kontaminacija tal in
podzemne vode;

— obratovanje odlagalnih objektov, da se onemogoci prehajanje
radioaktivnih snovi v tla in podzemne vode;

— zagotovitev ustreznega tesnjenja — prekrova med silosom in
vodonosnikom po odlozitvi odpadkov in zaprtju silosa;

— izvajanje obratovalnega monitoringa in aktivnega dolgoro¢nega
nadzora, ki vklju¢uje monitoring podzemne vode, ter

— izvajanje varnostnih analiz, s katerimi se za vsa obdobja odlagalisca
preverja mozen vpliv odlagalis¢a na podzemne vode.

(7) Delovni stroji in transportna vozila se oskrbujejo z gorivom le na za
to doloc¢enih povrSinah.

(8) Ce se transportna vozila in druge naprave oskrbujejo na obmogju
gradbisc¢a, na transportnih in drugih manipulativnih povrsinah, se te
utrdijo, na neutrjenih povrsinah pa se uporabijo prenosne lovilne
sklede.

(9) Za zagotavljanje varstva tal se smiselno uporablja tudi 29. ¢len te
uredbe, ki ureja varstvo voda.

(1) Upostevano.

(2) Upostevano.

(3) Upostevano.

(4) Upostevano. Predvidoma ne bo odvecne prsti. V primeru
odvecne prsti bo upostevana zahteva iz DPN in 9. ¢len ZKZ.

(5) Upostevano.

(6) Upostevano.

(7) Upostevano.

(8) Upostevano.

(9) Upostevano.

28. ¢len
(varstvo zraka)

(1) Za zmanjsanje negativnih vplivov na zrak se upostevajo predpisi, ki
urejajo varstvo zraka.

(2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se kar najbolj prepreci
dodatno onesnazenje zraka, na kar vpliva izbira delovnih strojev,
transportnih vozil in vremenskih razmer med gradnjo. Zagotovijo se:
— vlazenje materialov, nezas¢itenih povrsin in transportnih poti v
vetrovnem in suhem vremenu;

— preprecevanje raznosa materialov z gradbisca;

— ¢iScenje vozil pri voznji z gradbiS¢a na javne prometne povrsine ter
— protiprasna zasCita vseh gradbiS¢nih in javnih cest, ki se uporabljajo
za transport.

(1) Upostevano.

(2) Upostevano.

29. ¢len
(varstvo voda)

(1) Med gradnjo se uvedejo strogi varstveni ukrepi in nadzor ter taksna
organizacija gradbisca, da je zagotovljen nemoten pretok morebitnih
visokih voda in prepreceno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladi§¢enja in uporabe tekocih goriv ter drugih nevarnih
snovi. Vsa zacasna skladisca in pretakalis¢a goriv, olj in maziv ter

drugih nevarnih snovi se za$¢itijo pred moznostjo izliva v tla in
vodotoke.

(1) Upostevano.
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(2) Med gradnjo se uporabljajo brezhibna gradbena mehanizacija in
stroji, zagotovi se ustrezno odlaganje gradbenih odpadkov in
odvecnega materiala.

(3) Morebitne kontaminirane padavinske odpadne vode z obmocja za
odlaganje odpadkov ter z obmocja za obdelavo in pripravo odpadkov
na odlaganje se radiolosko kontrolirajo in pred izpustom v javno
kanalizacijo kemijsko analizirajo.

(4) Industrijske odpadne vode z obmocja, na katerem ni omejitev glede
varstva pred ionizirajo¢imi sevanji, se pred izpustom v javno
kanalizacijo kemijsko analizirajo. Z njimi se ravna v skladu z 10.
¢lenom te uredbe.

(5) Vse parkime in povozne povrsine se utrdijo ter omejijo z
dvignjenimi betonskimi robniki tako, da se padavinske odpadne vode z
utrjenih povrsin kontrolirano odvajajo preko lovilcev olj.

(6) Nevarne snovi se shranjujejo v loenih prostorih, tako da so
zasCitene pred atmosferskimi vplivi.

(7) V vseh prostorih, v katerih obstaja moznost razlitja nevarnih snovi,
se poskrbi za ustrezno tesnitev tal.

(8) Ob razlitju nevarnih snovi se zagotovi takojsnje ukrepanje za to
usposobljenih delavecev, mesto razlitja se takoj sanira.

(9) Zagotovi se redno ¢is€enje in vzdrzevanje sistemov za odvajanje in
¢iScenje vseh odpadnih voda.

(10) Glede varstva voda se smiselno uporablja tudi 27. ¢len te uredbe,
ki ureja varstvo tal in podzemnih voda.

(2) Upostevano.

(3) Na odlagalis¢e bodo dostavljeni zabojniki s transportom, ki
ustreza prevozu po javnih cestah. Kontaminacija padavinskih vod
ni predvidena. Odvod padavinskih vod z zunanjih povrsin
tehnoloskega dela odlagalis¢a bo urejen preko lovilcev olj in
kanalizacije v ponikovalno polje. (glej tudi ¢len 16.2).

(4) Industrijske odpadne vode na navedenem obmod¢ju niso
predvidene. (glej tudi ¢len 10.1)

(5) Upostevano.

(6) Upostevano.
(7) Upostevano.
(8) Upostevano.
(9) Upostevano.

(10) Upostevano.

30. ¢len
(varstvo pred hrupom)

(1) Med gradnjo ne smejo biti presezene zakonsko dolocene ravni
hrupa, upostevani morajo biti naslednji ukrepi za varovanje pred
hrupom:

— uporablja se gradbena mehanizacija, opremljena s certifikati o zvoc¢ni
moci, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti;

— hrupna dela se lahko izvajajo le med 7. in 19. uro;

— zagotovi se ustrezna organizacija gradbisca (omejitev

zvo¢nih signalov, motorji strojev ne delujejo brez potrebe v prostem
teku).

(2) Med obratovanjem se pri izvajanju transporta upostevajo enaki
pogoji kakor med gradnjo.

(1) Upostevano.

(2) Upostevano.

31. ¢len
(varstvo pred ionizirajo¢im in elektromagnetnim sevanjem)

(1) Podrobnejsi ukrepi varstva izpostavljenih delavcev in referencne
skupine prebivalcev pred ionizirajo¢imi sevanji se opredelijo v poro€ilu
o vplivih na okolje in varnostnem poro¢ilu, skladno s predpisi, ki
urejajo varstvo pred ionizirajo¢imi sevanji, ter se upostevajo pri
izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Transformatorska postaja se ne sme nahajati v neposredni blizini
prostorov, v katerih se dalj ¢asa zadrzujejo ljudje.

(3) Pri postavitvi transformatorske postaje in vodenju
srednjenapetostnih kabelskih tras se upostevajo predpisi, ki urejajo
elektromagnetno sevanje v naravnem in Zivljenjskem okolju.

(1) Upostevano

(2) Upostevano.

(3) Upostevano.

32. ¢len
(etapnost izvedbe)

(1) Ureditve, ki jih dolo¢a drzavni prostorski nacrt, se lahko izvedejo v
vec etapah.

(2) Etape morajo biti funkcionalno zakljucene celote ter se lahko
gradijo in uporabljajo lo¢eno ali soasno.

(1) Upostevano.

(2) Upostevano.

33. ¢len
(pogoji za umescanje enostavnih in nezahtevnih objektov)

Na obmocju drzavnega prostorskega nacrta je v skladu s predpisom, ki
ureja obmocja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in
pogoje gradnje objektov na teh obmocjih, dopustna postavitev
enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s predpisom, ki ureja vrste
objektov glede na zahtevnost ter pogoje gradnje enostavnih in
nezahtevnih objektov.

(1) Ni relevantno.

34. ¢len
(spremljanje in nadzor nad izvajanjem posegov)

(1) Investitor zagotovi program monitoringa vklju¢no z okoljskim kot
celosten nacrt za spremljanje in nadzor v vseh fazah med gradnjo in

(1) Upostevano.
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obratovanjem odlagali$¢a, pa tudi med dolgoroénim nadzorom, in sicer
v obsegu in na nacin, kakor je doloceno v Okoljskem porocilu za
odlagalis¢e NSRAO (izdelovalec Geateh, d. 0. 0., november 2006,
dopolnjeno april 2009). Dodatne vsebine monitoringa bodo dolo¢ene v
porocilu o vplivih na okolje in v varnostnem poro€ilu. Poroca se
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

(2) Pri dolo¢itvi spremljanja in nadzora se smiselno upostevajo tocke
izvedenih meritev nielnega stanja. V delih, pri katerih je to mogoce, se
spremljanje in nadzor prilagodita ter uskladita z drugimi obstoje¢imi ali
predvidenimi drzavnimi in lokalnimi spremljanji stanja kakovosti
okolja. Pri fizi¢nih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj
tolik$no $tevilo tock nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o
stanju sestavine okolja. Tocke spremljanja stanja morajo omogocati
stalno pridobivanje podatkov. Spremljanje in nadzor se izvajata v
skladu s predpisi s podro¢ja varstva okolja in usmeritvami,
opredeljenimi v okoljskem poroéilu, ter bosta podrobneje dolo¢ena v
porocilu o vplivih na okolje.

(3) Za vzpostavitev programa spremljanja razmer v podzemni vodi se
na vplivnem obmodju odlagalis¢a med pripravljalnimi deli in
obratovanjem odlagalis¢a zagotovijo mesta za vzorcenje.

(4) V sklopu izvajanja programa spremljanja stanja okolja se poleg
mest vzoréenja po programu monitoringa kakovosti povrsinskih
vodotokov Slovenije vzpostavi dodatno mesto vzorcenja na odseku
reke Save nizvodno od odlagalis¢a. To mesto se dolo¢i na podlagi
terenskega ogleda in hidroloskih meritev.

(5) Projektna resitev odvajanja industrijskih odpadnih voda mora
obsegati tudi ustrezno urejeno in dostopno merilno mesto za odvzem
vzorcev o¢i§¢enih odpadnih voda pred prikljucitvijo na javno
kanalizacijo.

(6) Za spremljanje in obvladovanje hidroloskih razmer na obmocju
odlagalnih enot se zgradijo kontrolne vrtine. Globina in razvrstitev le-
teh morata zagotavljati spremljanje vseh znacilnih hidrogeoloskih
pojavov na obmocju drzavnega prostorskega nacrta. Njihove lokacije in
lokacije kontrolnih vrtin, ki se vzpostavijo zunaj obmocja drzavnega
prostorskega nacrta, se podrobneje opredelijo v programu monitoringa.
(7) Za spremljanje radioaktivnosti okolja se pred zacetkom del na
mestu odlagali$¢a izvedejo ni¢elne meritve radioaktivnosti. Najmanj
leto dni pred zacetkom poskusnega obratovanja je treba zaceti izvajati
predobratovalni monitoring v skladu z ugotovljenimi prenosnimi
potmi.

(8) Med gradnjo se nadzoruje izvajanje celotne gradnje v skladu s
projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, vklju¢no z nadzorom
nad izvedbo protipoplavnega nasipa in nadzor nad izvajanjem
zasaditve.

(9) Dodatni ustrezni zas€itni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na
podlagi rezultatov spremljanja in nadzora, so:

— dodatne tehni¢ne in prostorske resitve;

— dodatna zasaditev in vegetacijska zgostitev;

— sanacija poskodovanih obmodij, naprav ali drugih prostorskih
sestavin;

— sprememba rabe prostora in

— drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).

(10) Podrobnejsa dolocila za spremljanje stanja okolja se opredelijo v
programu monitoringa na podlagi porocila o vplivih na okolje in
varnostnega porocila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
ionizirajo¢imi sevanji, in se upostevajo pri izdelavi projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Upostevano.

(3) Upostevano.

(4) Dodatno mesto vzoréenja je predvideno na mestu vtoka
drenaznega kanala, zgrajenega v skladu z DPN za HE Brezice, ki s
potekom vzdolz Vrbinske ceste v gramoznico Spodnji Stari Grad.

(5) Upostevano. Vzorcenje se bo izvajalo v zadnjem jasku
kanalizacije na obmocju odlagali§c¢a. Kontrolni jasek pri iztoku iz
odlagalis¢a NSRAO je izven ograjenega odlagalisca.

(6) Upostevano. V programu monitoringa radioaktivnosti je podan
predlog lokacij in Stevila vrtin.
Upostevano. Glej obrazlozitev za odstavek (5).

(7) Nicelne meritve izvedene 2006. Bo upostevano.

(8) Upostevano.

(9) Upostevano.

(10) Bo upostevano.

35. ¢len
(organizacija gradbiSca)

(1) Gradbisce se uredi na obmocju drzavnega prostorskega nacrta. Med
gradnjo drugega silosa se gradbis¢nim objektom in ureditvam nameni
zacCasno del prostih povrsin odlagalisca.

(2) Poskrbi se za ¢im vecjo izravnavo zemeljskega oziroma gradbenega
materiala na obmocju drzavnega prostorskega nacrta. Del viskov
nenosilnega materiala se lahko odlozi na za to predvidenih deponijah,
opredeljenih v ob¢inskih prostorskih aktih. Inertni material, ki nastane
zaradi ruSitve objektov, se odlozi v skladu s predpisi, ki urejajo
predelavo in odlaganje odpadkov.

(3) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih ¢lenih te uredbe,
investitor in izvajalci med gradnjo in po njej zagotovijo tudi
upostevanje naslednjih pogojev:

(1) Upostevano.

(2) Vsi izkopani materiali za prvi silos se odloZijo na obmocju
DPN za odlagalisce, na lokaciji odlagalisca.

Izkopani materiali pri gradnji drugega silosa se predvidoma
odloZijo na deponiji pepela (Kostak, 17978 m k.o. 1316 -Stara
Vas) in na parceli 2106/85, k.o. Drmovo. Zaradi ¢asovne
odmaknjenosti gradnje drugega silosa je obravnavana le lokacija
ureditve deponije.

(3) Upostevano.
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— ceste in poti za morebitne obvoze ali transporte med gradnjo
odlagalisca se pred zacetkom del ustrezno uredijo, po gradnji pa se
sanirajo morebitne poskodbe;

— objekti in infrastrukturni vodi se obnovijo oziroma sanirajo, ¢e se
med gradnjo poSkodujejo zaradi izvajanja del;

— med gradnjo se zagotovi komunalna in energetska oskrba objektov po
obstojecih ali zac¢asnih infrastrukturnih objektih in napravah;

— ze med gradnjo se fizi¢no zavaruje odlagaliSce v skladu s predpisi, ki
urejajo fiziéno varovanje jedrskih objektov, tako da sta zagotovljeni
varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljis¢;

— med gradnjo se izvedejo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija
na gradbi$cu, tako da se prepreci onesnazenje okolja in voda, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in uporabe teko¢ih goriv ter
drugih skodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi se zagotovi takojsnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

36. ¢len
(dodatne obveznosti)

(1) Zaradi izgube najboljsih kmetijskih zemljis¢ kot posledice gradnje
odlagalisc¢a se do pridobitve gradbenega dovoljenja dolocijo nacini

kmetijskih zemljis¢ ali drugimi ustreznimi ukrepi.

(2) Za nadomescanje kmetijskih zemljis¢ se prednostno preverijo tri
variante nadomescanja, ki izhajajo iz Studije Posledice izgradnje
odlagalis¢a NSRAO Vrbina na ekonomic¢nost kmetijske proizvodnje
(izdelovalec Univerza v Ljubljani, Biotehniska fakulteta, stevilka
naloge 134/2009, november 2009).

(3) Investitor zagotovi nadomestilo za izpad dohodka iz kmetijskih
zemlji$¢, ki bodo zaradi gradnje odlagalis¢a zacasno izvzeta iz
kmetijske rabe.

(4) Investitor mora pred zacetkom gradnje evidentirati stanje obstojece
infrastrukture skupaj z upravljavci.

(5) Izvajalci morajo med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in
energetsko oskrbo objektov po obstojecih infrastrukturnih objektih in
napravah.

(6) Investitor mora kriti stroske zas¢ite, prestavitev, nadzora, zakoli¢be
tock in tras, spremembe dokumentacije in obstojece infrastrukture,
morebitnih poskodb in prekinitve prometa, ki bi nastali zaradi izvedbe
drzavnega prostorskega nacrta.

(7) Investitor in izvajalec sta odgovorna za vso morebitno Skodo na
objektih komunalne infrastrukture nastale zaradi gradnje odlagalisca.
(8) Za vse morebitne poskodbe na cestni infrastrukturi v ob¢ini Krsko
mora naro¢nik placati odSkodnino, ¢e je Skoda nastala zaradi gradnje
odlagalisca.

(9) Investitor mora med gradnjo sproti obvescati prebivalstvo o poteku
gradnje.

(10) Med gradnjo je odgovoren za izvajanje programa spremljanja
stanja okolja investitor.

(11) Med obratovanjem odlagalis¢a je odgovoren za izvajanje
programa spremljanja stanja okolja upravljavec.

(12) Investitor naroci recenzijo projektne dokumentacije za odlagalisce,
opravi pa jo interdisciplinarna recenzijska skupina. Rezultate recenzije
je treba predstaviti Ob¢ini Krsko pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja za odlagaliscée.

(1) do (2) Razveljavljeno v letu 2011, ZKZ, predhodne in konéne
dolocbe, 40. ¢len

Placa se odskodnina za spremembo namembnosti kmetijskih
zemljis¢, ZKZ, 3g-3i ¢len.

(3) Upostevano

(4) Upostevano.

(5) Upostevano.

(6) Upostevano.

(7) Upostevano.

(8) Upostevano.

(9) Upostevano.
(10) Upostevano.
(11) Upostevano.

(12) Upostevano.

37. ¢len
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in
prostor, In§pektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Ni relevantno.

38. ¢len
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji drzavnega prostorskega nacrta so dopustna
odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev,
dolocenih s to uredbo, ¢e se pri nadaljnjem podrobnejsem proucevanju
varnostnih, energetskih, tehnoloskih, geoloskih, geomehanskih,
hidroloskih, seizmi¢nih in drugih razmer pridobijo tehni¢ne reSitve, ki
so primernej$e z varnostnega, okoljevarstvenega, geotehni¢nega,
oblikovalskega, tehnoloskega ali energetskega vidika oziroma vidika
fizicnega varovanja jedrskih objektov, s ¢imer pa se ne smejo
poslabsati prostorske ali okoljske razmere.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev iz
prej$njega odstavka ne smejo spreminjati nacrtovanega videza

(1) do (6) Upostevano.

Trasa kanalizacije za odvodnjavanje komunalne odpadne vode
poteka po deloma spremenjeni trasi kot je nacrtovana v DPN. Pri
nacrtovanju trase kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne
vode je bil upostevan potek nacrtovane obvozne ceste Krsko —
Brezice, za katero je v izdelavi DPN.

Mesto prikljucitve vodovodnega priklju¢ka na javno vodovodno
omrezje je nacrtovano pri cestnem prikljuc¢ku na sanitarno
deponijo Kostak.

Potek trase kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode ter
mesto prikljucitve vodovodnega prikljucka na javno vodovodno
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obmocja, ne smejo poslabsati delovnih razmer na obmocju drzavnega omrezje sta usklajena z upravljavcem javnega vodovodnega in
prostorskega nacrta oziroma na sosednjih obmogjih ter ne smejo biti v kanalizacijskega omrezja.

nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglasati organi in
organizacije, v delovno podrocje katerih spadajo ta odstopanja, ter se o
njih seznani Ob¢ina Krsko.

(3) Velikost in stevilo silosov se lahko spremenita, ¢e se med
nadaljnjimi raziskavami in na¢rtovanjem izkaze, da je to zaradi
naknadno ugotovljenih geoloskih, geomehanskih in hidrogeoloskih
lastnosti mikrolokacije ter zaradi preostalih tehnolosko-tehni¢nih
zahtev za odlaganje radioaktivnih odpadkov potrebno oziroma bolj
smiselno.

(4) Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih
prilogah, in od koli¢in, dolo¢enih s to uredbo, ki so posledica
natancnejSe stopnje obdelave projektov in rezultatov varnostnih analiz.
(5) Dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov ter
mest objektov, naprav in prikljuckov zaradi ustreznej$e oskrbe in
racionalnejSe izrabe prostora.

(6) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko Stejejo tudi druga
krizanja gospodarske infrastrukture prostorskimi ureditvami,
nacrtovanimi s tem drzavnim prostorskim nac¢rtom, ki niso dolocena s
to uredbo. K vsaki drugi ali drugaéni resitvi krizanja gospodarske
infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske
infrastrukture predhodno pridobiti soglasje investitorja prostorske
ureditve, v kolikor le-ta $e ni zgrajena, oziroma po konc¢ani gradnji
soglasje njenega upravljavca.

39. ¢len
(obmocja prostorskih ureditev, za katera bodo prostorski izvedbeni
pogoji doloéeni z dopolnitvami tega drzavnega prostorskega nacrta)

Na delu obmoc¢ja za odlaganje odpadkov na parcelah oziroma na delih
parcel s parc. §t. 1197/85, k. o. Leskovec, in parc. §t. 2103/15, k. o. Ni relevantno.
Drnovo, je predvidena razsiritev odlagalnih kapacitet odlagalisca. Za ta
del se dolo¢ijo prostorski izvedbeni pogoji v okviru dopolnitve tega
drzavnega prostorskega nacrta.

40. ¢len
(obcinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za obmocje tega drzavnega
prostorskega nacrta Steje, da so spremenjeni in dopolnjeni:

— Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgorocnega in
srednjero¢nega plana ob¢ine Krsko (Uradni list SRS, §t. 7/90, in Uradni
list RS, st. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98,
8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04) in
druzbenega plana ob¢ine Krsko za obdobje 1986-1990 (Uradni list
SRS, st. 21/87 in 25/89, in Uradni list RS, st. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94,
69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02,
99/02, 116/02 in 79/04);

— Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo¢je ob¢ine Krsko
(Uradni list RS, st. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05 in 25/06);

— Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina
(Uradni list RS, §t. 7/01) in

— Odlok o lokacijskem naértu Razdelilna transformatorska postaja
400/110 kV Krsko z razpletom daljnovodov (Uradni list SRS, §t. 31/87

in 34/88).
41. ¢len
(zacetek veljavnosti)
Ta uredba za¢ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Ni relevantno.

listu Republike Slovenije.

Iz gornje tabele je razvidno, da je z nacrtovanim posegom zagotovljeno ustrezno upostevanje
vseh relevantnih pogojev urejanja prostora ter izpolnjevanje pogojev v okviru obravnavanega
posega, zato je nacrtovani poseg skladen z dolocili omenjene uredbe.
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1.7 CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

Okoljsko porocilo!” je bilo izdelano v postopku priprave DPN za odlagalis¢e NSRAO in je
sestavni del Studije variant'®. Hkrati z okoljskim poro¢ilom je bila skladno z dolo¢bami ZVISIV
izdelana tudi Posebna varnostna analiza (PVA)'°. V PVA so bili analizirani vsi dejavniki na
obmocju jedrskega objekta, ki vplivajo na jedrsko varnost in ovrednoteni vplivi odlagalis¢a na
prebivalstvo in okolje. Oba dokumenta, ki obravnavata okoljske vplive, okoljsko porocilo in
PVA, sta vsebinsko medsebojno prepletena in usklajena. Vsebine v okoljskem porocilu, ki
zadevajo jedrsko in sevalno varnost, so neposredno povzete po PVA. Okoljsko porocilo je bilo
izdelano v kon¢ni obliki v sklepnem obdobju priprave Uredbe o DPN.

Okoljsko porocilo, ki je povzemalo med drugim tudi ugotovitve PVA, je bilo izdelano v obsegu
in na nacin, ki je v sploSnem predpisan za vse objekte. Vplivi odlagalis¢a kot jedrskega objekta
(na okolje) so ze bili in bodo tudi v nadaljnjih fazah projekta podrobno obravnavani v varnostnih
analizah. Varnostne analize se izvajajo v vseh obdobjih odlagalis¢a. PVA predstavlja izhodis¢no
varnostno analizo, na podlagi katere je bila presojana sprejemljivost umestitve odlagalis¢a v
prostor s staliS¢a jedrske in sevalne varnosti. Izvedba podrobnejsSih varnostnih analiz za potrebe
izdelave PVO je predstavljena v dokumentu SploSen pregled porocila o varnostni oceni, Izdaja
229 Varnostne analize bodo ponovljene $e v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma
soglasja URSJV h gradbenem dovoljenju, v fazi pridobivanja dovoljenja za poskusno
obratovanje in ob vsakokratnem pridobivanju oziroma podaljSevanju obratovalnega dovoljenja.
Pri vsaki naslednji varnostni analizi so uporabljeni podrobnejsi podatki oziroma podatki, ki bolj
ustrezajo dejanskemu stanju. Pred zacetkom obratovanja bodo varnostne analize v ustreznem
poro¢ilu predlozene tudi Evropski komisiji, ki bo podala mnenje za zacetek obratovanja.?!

V Okoljskem porocilu so bile analizirane Variantne reSitve B, D in E. Povzetek presoje je
usmerjena v predstavitev vsebin, ki obravnavajo Varianto B — Odlaganje v silose, varianta,
katera se privzema tudi za nadaljnjo obravnavo na nivoju izdelave Porocila o vplivih na okolje.

Vrednotenje variantnih reSitev z vidika njihovih vplivov na okolje je bilo izvedeno v skladu z
Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov
na okolje (Uradni list RS, 73/05); skladno s to uredbo so vplivi ocenjeni z ocenami od A (ni
vpliva/ pozitiven vpliv) do E (unicujoc vpliv).

Povzetek presoje za varianto B - vkopani silosi so podani v nadaljevanju.
Ugotovitve iz okoljskega porocila:

- Na obravnavanem obmocju ni podzemne vode, ki bi bila pomembna za vodooskrbo
oziroma bi bila predvidena za izkoriS€anje za vodooskrbo oziroma za druge podobne
namene uporabe. Vplivi variante B na razmere v podzemni vodi so ocenjeni kot nebistveni
ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). Predvidijo se posebni omilitveni ukrepi glede ravnanja
z odpadnimi materiali in gradbenimi materiali, ki lahko vsebujejo nevarne snovi.

17 Okoljsko poro¢ilo za odlagalisée NSRAO, Imos Geateh, d.o.0., Stev. projekta OP — 096/06, Rev. 4, april 2009; usklajeno z
zahtevami MOP DO SCPVO;

18 Studija variant, Drzavni lokacijski naért za odlagalid¢e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, lokacija Vrbina v ob&ini
Kriko, Savaprojekt d.d. Kriko in Acer d.o.0. Novo mesto, Stev. projekta NSRAO-Vrb-SV/SV 02/06, december 2006

19 Posebna varnostna analiza za umestitev odlagalis¢a NSRAO v prostor, lokacija Vrbina v ob&ini Krsko, DDC svetovanje
inZeniring, d.o.o., Stev. projekta NSRAO-Vrb-SV/PVA 02/06, december 2006

20 Oznaka dokumenta: ARAO, EISFI-TR-(11)-15 Vol.5, Rev.2, Oktober 2012

21'V skladu z 37. Elenom EURATOM Treaty;
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- Glede vplivov na povrsinske vode je bil ocenjen vpliv reSitve na razmere v reki Savi, ki pa
ni pod neposrednim vplivom dogajanj na obmocju odlagalis¢a. Vpliv variante B na razmere
v reki Savi so ocenjeni kot nebistveni.

- Glede podnebnih sprememb je bilo ocenjeno, da lahko pride do minimalnega povecanja
emitiranih koli¢in toplogrednih plinov v vplivnem obmocju; vpliv je ocenjen kot nebistven.
Omilitveni ukrepi niso predvideni.

- Glede vplivov na kakovost zraka je bilo ocenjeno, da lahko pride do minimalnega
povecanja emitiranih koli¢in onesnaZevanj in s tem koncentracij onesnazevanj v vplivnem
obmocju. Vpliv izvedbe plana na kakovost zraka je ocenjen kot nebistven.

- S stali§¢a povzro¢anja obremenitev s hrupom je reSitev sprejemljiva. Med gradnjo in
obratovanjem odlagaliS¢a bo treba izvajati ukrepe, ki bodo zagotovili, da poseg ne bo
povzrocil ¢ezmerne obremenitve okolja s hrupom.

- Glede vplivov na tla in kmetijske povrSine je bilo ugotovljeno, da je celotno obmocje
lokacije Vrbina v planskih aktih obc¢ine Krsko opredeljeno kot najboljse kmetijsko
zemljisce. Na sami lokaciji so urejene njive. Za zmanjSanje vplivov na tla in kmetijska
zemljiS¢a bodo potrebni specificni ukrepi (nadomestna zemljiS¢a oziroma/in zagotavljanje
prednosti pri sklepanju najemnih pogodb s Skladom kmetijskih zemljis¢ ter zagotavljanje
gospodarnega ravnanja s tlemi na obmocju posega), vendar bodo ob izvedbi teh ukrepov
tudi ti vplivi nebistveni. Izvedba plana bo unicila oziroma trajno onemogocila sedanjo
plansko in dejansko rabo povrSin na obmocju plana. Vplivi so ocenjeni kot nebistveni,
vendar ob izvedbi omilitvenih ukrepov.

- Glede vplivov na naravo je bilo ugotovljeno, da bodo na obmoc¢ju plana uniceni habitatni
tipi, rastlinske in slabo mobilne zivalske vrste, kratkoroCen negativen vpliv pa bo zaradi
poviSane ravni hrupa in ve¢jih koncentracij prahu lahko segal tudi izven meja obmocja
plana. Odlagalne enote bodo zgrajene v terciarni geoloski podlagi (melj), dostop pa bo
izveden preko kvartarnega sloja gramoza. S staliS¢a vplivov na biotsko raznovrstnost in
habitatne tipe je bila reSitev B ocenjena kot bolj primerna. Zaradi oddaljenosti in naravne
lo€enosti vplivov ni pri€akovati, malo verjetni so tudi vplivi plana na ekolo§ko pomembno
obmocje in naravne vrednote. Vpliva na zavarovana obmocja in obmocja Natura 2000 ne bo
(ocena A).

- Pri vrednotenju vplivov na krajino je ugotovljeno, da nacrtovana ureditev posega na obmocje
intenzivne kmetijske krajine z malo prepoznavnih prvin krajine in majhne krajinske
pestrosti. Krajinska pestrost s posegom ne bo zmanjSana. Zaradi sorazmerno majhnega
trajnega vpliva na krajino je varianta B ocenjena kot primerna.

- Glede ravnanja z odpadki, ki bodo nastali med gradnjo in obratovanjem odlagalisca
NSRAO, je vpliv resitve nebistven.

- Tveganja bodo, glede na to, da bodo vsa ravnanja izvedena v skladu s predpisi in koliCine
majhne, za ljudi in okolje nebistvena.

- Glede ionizirajo¢ega sevanja je ugotovljeno da med gradnjo objektov v odlagalisc¢u ne bo
sprejema, obdelave ali skladiS¢enja radioaktivnih odpadkov. Zato radioloSkega vpliva na
okolje, delavce ali prebivalce ne bo. Varianta B je bila ocenjena kot primerna. Izpusti
radioaktivnih snovi iz odlagaliS¢a med normalnim obratovanjem in s tem vplivi na okolje
bodo zanemarljivi. Vpliv izvedbe plana s sevanjem je ocenjen kot nebistven.

- Okoljska cilja plana z vidika vpliva na prebivalce in zdravje sta zagotavljanje druzbene
skrbi za zdravje prebivalstva in obvladovanje radioaktivnega sevanja v zunanjem okolju.
Uredba?? predpisuje merila za dolo¢itev obmocij omejene rabe prostora zaradi jedrskega
objekta in merila za prepovedi in omejitve gradenj na obmocjih omejene rabe prostora.

22 Uredba o obmogjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh obmogjih (UV 3).
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Vpliv izvedbe plana na prebivalce in zdravje je ocenjen kot nebistven. Varianta B je bila
predlagana kot primerna za izvedbo plana.

Cezmejni vplivi

Zakon o ratifikaciji konvencije o presoji ¢ezmejnih vplivov na okolje (MCPVO) (Uradni list RS,
46/1998) razvrsc¢a odlagaliSée NSRAO na seznam dejavnosti Dodatka I (pod t¢. 3: »Obrati
namenjeni izkljuno proizvodnji ali obogatitvi jedrskega goriva, ponovni obdelavi ozarCenega
jedrskega goriva ali skladiS¢enju, odstranjevanju in predelavi radioaktivnih odpadkov«).

Oddaljenost predvidenega odlagalisa NSRAO od drzavnih mej sosednjih drzav Avstrije,
Madzarske in Italije (v najblizji tocki) je naslednja:

— oddaljenost drzavne meje z Avstrijo znasa ca 74 km,

— oddaljenost drzavne meje z Madzarsko znaSa ca 101 km in

— oddaljenost drzavne meje z Italijo znasa ca 128 km.
Predvideno odlagaliS¢e se nahaja v povodju Save in je od drzavne meje s Hrvasko (v najblizji
tocki) oddaljen priblizno 13 km, kar je bistveno manj kot znasa oddaljenost od drugih sosednjih
drzav.

Vsi potencialni in dejanski vplivi odlagaliS¢éa NSRAO so v okoljskem porocilu, z upoStevanjem
omilitvenih ukrepov, ocenjeni kot nebistveni - kar pomeni, da so tudi v najbolj neugodnem
primeru ti ¢ezmejni vplivi nebistveni oziroma jih ni.

Ugotovitev okoljskega porocila za pripravo DPN za odlagalis¢e NSRAO je, da je plan ob izvedbi

omilitvenih ukrepov (za varstvo podtalnice in varstvo kmetijskih zemljiS¢) sprejemljiv.

Tabela 2: Skupna ocena vplivov izvedbe plana za varianto B

Varstveni vidik Varianta B
(vkopani silosi)

1. Podzemne vode C

II. Povrsinske vode

III. Podnebne spremembe

IV. Kakovost zraka

V. Hrup

VI. Tla in kmetijske povrsine

VII. Krajina

VIII. Biotska raznovrstnost in habitatni tipi

IX. Naravne vrednote in ekoloSko pomembna obmocja

X. Zavarovana obmocja in obmocja Natura 2000

XI. Ravnanje z odpadki

XII. Tveganje

W|W|W (> W W WO ®|w|w =

XIII. Tonizirajo¢e sevanje
XIV. Prebivalci in zdravje B
Sestevek dodeljenih ocen 1xA,11xB,2xC
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2. VRSTA IN ZNACILNOSTI POSEGA

2.1 OPIS LOKACIJE POSEGA

Invest

Lokacija nacrtovanega odlagalis¢a NSRAO lezi jugovzhodno od mesta Krsko in jugozahodno od
vasi Spodnji Stari Grad na levem bregu reke Save na prodni ravnici, z ledinskim imenom Vrbina.
Lokacija in njena SirSa vplivna okolica sta del Krskega oziroma KrSko-Breziskega polja, v SirSo
okolico pa segajo Se okoliski gri€evnati predeli Krske kotline.

Lokacija odlagalis¢a NSRAO lezi na robu aluvialne ravnine KrSkega polja, na nadmorski visini
med 151,69 m in 153,44 m.

Slika 1: Prikaz lokacije z okolico na satelitskem posnetku

V spodnji tabeli so zbrane parcelne Stevilke, na katere segajo posamezne ureditve odlagalis¢a

NSRAO.

Tabela 3: Parcelne Stevilke obmocij posameznih ureditev

Seznam zemljis¢

1320 - k.0. Drnovo
1321 - k.o. Leskovec
1317 - k.o0. Stari Grad

OBJEKTI ODLAGALISCA
Odlagalisce:
- k.o. Drnovo, parc. §t.: 2103/85
- k.o. Leskovec; parc.st.: 1197/58

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

Rekonstrukcija ceste (Vrbinska cesta - Uredba o DPN za odlagalis¢e NSRAO):

Odsek ceste je delno javna pot (- JP 693631- Sanitarna deponija) in delno
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nekategorizirana javna cesta.
- k.o. Drnovo; parc.st.: 2103/85, 2103/74, 2103/86, 2103/87, 2106/254,
2106/255, 2106/260, 2645/28, 2645/27, 2645/25, 2106/59, 2106/279, 2106/278,
2645/24
- k.o. Leskovec, parc.st.: 1197/400
Dostopna cesta:
- k.o. Drnovo; parc.st.: 2103/85, 2103/74, 2103/86
Parkirisce:
- k.o. Drnovo; parc.st.: 2103/85
Prikljucek - vodovod:
- k.o. Drnovo; parc.st.: 2103/85, 2103/74, 2103/86
Elektri¢ni prikljuéek za ¢rpaliSce kanalizacije:
- k.o. Drnovo; parc.$t.: 2103/86, 2103/87
Elektri¢ni SN vod za odlagalis¢e NSRAO:
- k.o. Drnovo; parc.st.: 2103/85,2103/74,2103/86, 2103/87
Kanalizacija:
- k.o. Drnovo; parc.§t.: 2103/85, 2103/74, 2103/86, 2103/87, 2106/255, 2106/60,
2106/2,2106/276,2106/277
- k.o. Leskovec; parc.st.: 1197/400, 1197/401
- ko. Stari Grad; parc.st.: 1179/71, 1179/70, 1179/68, 1179/64, 1179/55,
1179/60, 1179/75
TK prikljuéek:
- k.o. Drnovo; parc.st.: 2103/85, 2103/74, 2103/86

Po sprejemu Uredbe o drzavnem prostorskem nacrtu (DPN) za odlagaliS¢e NSRAO se je zacel
projekt ureditve nove trase regionalne ceste od Krskega do Brezic, ki je predmet lo¢enega
drzavnega prostorskega nacrta, vendar se oba plana v obmocju cestne povezave do NEK
prekrivata. Nadaljna izdelava in priprava DPN za omenjeno regionalno cesto Se ni zakljucena.
Resitev, ki je predstavljena v Porocilu in IDZ, januar 2016 prikazuje usklajeno traso regionalne
ceste na obmocju posega obeh prostorskih ureditev, tako za odlagalis¢e NSRAO, kot tudi
regionalno cestno povezavo Krsko-Brezice.

Na nacrtovano novo traso regionalne ceste se bo tako prikljucila rekonstruirana lokalna cesta iz

vvvvv

vvvvv

prevozu ze pripravljenih radioaktivnih odpadkov za trajno odlozitev na odlagalis¢u NSRAO, pri
c¢emer pa je nosilec posega omenjene izgradnje tega dela ceste Ministrstvo, pristojno za drzavne
ceste. V fazi priprave »IDZ, januar, 2016« za odlagalis¢e NSRAO je prislo tudi do spremembe
trase kanalizacije tla¢nega voda in po novem predlogu severno od krozi$¢a nove regionalne ceste
Krsko - Brezice preide del le te izven obmoc¢ja DPN (prikazano na spodnji sliki — obmocje, kot
ga prikazuje smer dvostranske puséice). Obmocje je bilo spremenjeno zaradi umescanja nove
regionalne ceste Krsko Brezice.

Na spodnji sliki je prikazano obmocje posega za odlagalis¢e NSRAO po DPN.

Povrsina posega po DPN znasa: 26,3 ha
Povrs§ina predvidenega obmocja posega, ki je obravnavan v PVO pa je manjsa in znaSa: 17,5 ha.
V Prilogi 1 sta pregledno oznaceni obe povrSini.

Na sliki 1 in tudi na vecih slikah v PVO pa je oznaceno obmocje, kjer je umesceno odlagalisce z
zunanjo ureditvijo (brez rekonstrukcije Vrbinske ceste in kanalizacije do c¢rpaliS¢a Libno), ki

47



<% eurofins ~p=

HSE Invest d.o.o.

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAQO, Krsko

zavzema 16,5 ha povrSine (14,5 ha kmetijskih povrsin in cca 2 ha nekmetijskih povrSin po
dejanski rabi).
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2.1.1 NEPOSREDNO OBMOCJE POSEGA

Lokacija Vrbina lezi v ob¢ini Krsko na prodnatem ravninskem obmocju, z posameznimi
depresijami, ki so posledica nekdanjega toka reke Save. Lokaciji najblizje mesto je mesto Krsko,
ki je od lokacije oddaljeno 2.5 km, Brezice pa so oddaljene 5 km. Od meje s sosednjo drzavo
Hrvasko je lokacija oddaljena nekaj vec kot 12 km. Priblizno 300 m od zahodnega roba lokacije
se nahaja Nuklearna elektrarna Krsko, priblizno 400 m severovzhodno od lokacije leZi naselje
Spodnji Stari Grad. Ravninsko obmocje na juzni strani lokacije omejuje struga reke Save, ki je
na najblizji tocki oddaljena okoli 650 m od lokacije odlagalisca.

Juzno od predvidenega posega (cca 600 m) se je v letu 2017 =zakljucila izgradnja
akumulacijskega bazena HE Brezice (zaCetek poskusnega obratovanja september 2017).

Na severu se ravnina iztece proti obmocju hriba Libna. Lokacijo na vzhodu omejuje lokalna
cesta, ki iz obmogja naselja Vrbine vodi v smeri jugovzhoda, proti obreZju Save. Sirse obmogje
lokacije je v kmetijski rabi in plansko opredeljeno kot najboljSe kmetijsko zemljisce. Na sami
lokaciji so urejene njive, na skrajnem zahodnem robu lokacije pa je urejen plantazni sadovnjak.

Na obravnavanem obmocju DPN za odlagaliSée ARAO ni naravnih vrednot, zavarovanih
obmocij ali obmocij pomembnih za biotsko raznovrstnost. V blizini lokacije Vrbina je ekolosko
pomembno obmocje Save (Sava od Rade¢ do drzavne meje, EPO 63700).

Sir§e obmodje je v kmetijski rabi in plansko opredeljeno kot najboljse kmetijsko zemljisée. Na
predvideni lokaciji so urejene njive, v neposredni bliZini pa je urejen plantazni sadovnjak.
Lokacija izgradnje odlagaliS$¢a NSRAO ne posega v vodovarstvena obmocja. Hidrogeoloska
zgradba te lokacije je ocenjena kot manj zahtevna. Lokacija posega zaseda retenzijske povrsine
poplavnih vod reke Save (obmocje 500 letnih voda in deloma tudi 100 letnih voda) (vir Atlas
okolja, 2017).

Na obmocju posega izgradnje odlagalis¢a NSRAO ni evidentiranih enot kulturne dedis¢ine in ni
zavarovanih arheoloskih obmocij.

2.1.2 RABA PROSTORA OZIROMA ZEMLJISCA ZARADI POSEGA

Na ozjem obmocju plana so prisotna naslednja obmocja rabe prostora:

— NayjboljSa kmetijska zemljiS¢a
S program usposabljanja kmetijskih zemljiS¢ so dopustne nizinske melioracije — An3,
Stari Grad in komasacije K11 ter namakanje N1, Stara vas;

— Obmog¢ja energetske infrastrukture®
NEK — jedrska elektrarna KrSko z varstvenim pasom NEK (500, 650 in 1500m),
daljnovod — 20 kV s koridorjem
— 110 kV nadzemni daljnovod
— 2x400 kV nadzemni daljnovod Zagreb - Krsko;

23 Obmogje lezi po Uredbi o obmog&jih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh
obmog¢jih, (Uradni list RS, §t. 36/04, 103/06, in 92/14) v njen 500 m pas. Glede na omejitve, ki veljajo po tej uredbi, je
odlagalis¢e NSRAO mozno umestiti v obmocje omejene rabe zaradi jedrskega objekta.
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— Komunalne dejavnosti z infrastrukturo

— Zaprto odlagalis¢e komunalnih odpadkov in Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari
Grad .

— Obmogje letalis¢a Cerklje?*
Omejena raba prostora.

Vrste dejavnosti na ozjem obmocju:

— kmetijska dejavnost;

— energetska dejavnost na obmoc¢ju Nuklearne elektrarne;

— komunalne dejavnosti v okviru zaprtega odlagaliS¢a komunalnih odpadkov in Centra za
ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

2.1.3 ZAHTEVE V ZVEZI Z INFRASTRUKTURNO OPREMLJENOSTJO IN
PROMETNIMI ZAHTEVAMI

Med fazo gradnje in med obratovanjem bo odlagalisS¢e NSRAO opremljeno z vso potrebno
infrastrukturo in sicer:

Prometna infrastruktura:
- rekonstrukcija odseka lokalne ceste s stezo za pesce in kolesarje (Vrbinska cesta),
- ureditev dostopne ceste od odlagaliS$¢a NSRAO do prikljucka na javno cesto in parkirisca
za potrebe odlagalis¢a NSRAO (vkljucno z nosilnim nasipom)

Infrastrukturni vodi:

- prikljucek na vodovodno omrezje,

- Prikljucek novega crpalis¢a komunalne kanalizacije na elektro omrezje od TP Kostak
deponija,

- Prikljucek nove TP na odlagalisS¢cu NSRAO (20 kV kablovod) s potekom od TP Kostak
deponija,

- kanalizacija padavinske odpadne vode s ponikovalnim poljem,

- kanalizacija odpadne vode z novim ¢rpaliS¢em in potekom do ¢rpalis¢a Libna,

- prikljucek na telekomunikacijsko (TK) omrezje

Plinovodni prikljucek ni predviden, ker je nacrtovano ogrevanje objektov s toplotnimi ¢rpalkami.

Dostop do obmocja odlagalis¢a NSRAO je mimo NEK po ob¢inski cesti LC 191111 Krski
most—Vrbina—Spodnji Stari Grad in nato po rekonstruirani javni poti JP693631 Sanitarna
deponija.

Podrobneje je zahtevana infrastrukturna opremljenost nacrtovanega odlagaliS¢a opisana v
poglavju 2.2.1.3 GRADNJA INFRASTRUKTURNIH PRIKLJUCKOV.

24 Lokacija DPN odlagalis¢éa NSRAO se nahaja v obmo&ju »nadzorovane in omejene rabe« letalis¢a Cerklje ob Krki,
»nadzorovani coni« letali§¢a Cerklje ob Krki, in §irSem obmocju nadzorovane rabe Nuklearne elektrarne Krsko.
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2.1.4 OBSTOJECI POSEGI NA OBMOCJU TER POVEZAVA NAMERAVANEGA
POSEGA Z NJIMI

Obstojece grajeno okolje, ki omejuje obmocje odlagalis¢a NSRAO je predvsem:

- obmocje energetske infrastrukture: NEK — Nuklearna elektrarna Kr$ko z jezom na Savi,

- industrijska cona Vrbina,

- na levem bregu Save lezi elektrificirana ZelezniSka proga Zidani Most — Dobova, ter
naselja Spodnji Stari Grad in Stari Grad,

- zaprto odlagalis¢e komunalnih odpadkov in zbirni center Spodnji Stari Grad,

- center varne in Sportne voznje Raceland — JV od NEK (oddaljen ve¢ kot 1,5 km od
lokacije posega).

Juzno od predvidenega posega (cca 600 m) poteka izgradnja akumulacijskega bazena HE
Brezice s predvidenim koncem gradnje junij 2017 (zacetek poskusnega obratovanja september
2017).

V 500 metrskem pasu je po evidencah iz Atlasa okolja (2017) evidentiranih 23 hisnih Stevilk, v
1000 metrskem pasu pa 119 hiSnih Stevilk.
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2.1.5 AKTIVNOSTI, POVEZANE Z ODSTRANITVIJO OZIROMA PRENEHANJEM
POSEGA ALI VZPOSTAVITVIJO PREJSNJEGA STANJA PO UKINITVI POSEGA, CE JE
TO POTREBNO

Ob predpostavljenem dokoncnem zaprtju odlagalis¢a po koncu razgradnje NEK, se bo
predvidoma v letu 2061 izvedla razgradnja odlagaliS¢a in v letu 2062 zapiranje odlagalisca.

V primeru sprejetja odloc¢itve o dokonénem zaprtju odlagaliS¢a po koncu razgradnje NEK, se bo
po koncu razgradnje NEK zacelo zapiranje odlagaliS¢a. Dejavnosti razgradnje tehnoloskih
objektov (prvi korak) in zapiranja odlagalis¢a (drugi korak) se bo zacelo izvajati na podlagi
dovoljenja pristojnega organa®’ in se jih bo usklajeno izvajalo v skladu s Programom razgradnje
in Programom zapiranja. Razgradnja se bo izvajala le za tehnoloske objekte oziroma za objekte v
nadzorovanem obmocju.

Zaprtje odlagaliSca je dokoncanje vseh ukrepov, ki jih je treba izvesti za zagotovitev dolgorocne
varnosti odlagali§¢a.?® Po zaprtju pridobi odlagalisée status zaprtega odlagali$ca, za katerega
morata biti zagotovljena dolgoro¢ni nadzor in vzdrzevanje.?’ Odlo¢bo o statusa zaprtega
odlagalisc¢a po zaprtju odlagalis¢a izda URSJV hkrati z izdajo odlo¢be o prenehanju statusa
jedrskega objekta.?®

Glavni elementi strategije in znacilnosti zapiranja:

- Po izvedbi razgradnje neodlagalnih objektov odlagalis¢a se vse NSRAO iz razgradnje
odlozi v odlagalni silos.

- Izvede se pregled sevalnih parametrov objektov, sistemov in naprav (SSK) na
odlagalnem delu odlagalis¢a, ki predvidoma ne bodo sestavni del zaprtega in
zatesnjenega silosa, ter preliminarna razgradnja (odprava nadzora) teh SSK. SSK, ki
bodo presegali mejne vrednosti za odpravo nadzora in jih ne bo mozno dekontaminirati
bodo pripravljeni na odlaganje in odlozeni v odlagalni silos.

- Odlaganje NSRAO v silos je zakljuceno.

- Odlagalni silos se zapre (izvede se tesnitev praznin v silosu, izdela krovna plosc¢a nad
odlozenimi zabojniki z odpadki, tesnilni ¢ep). Izvaja se odvod pronikle vode v silos.

- Preneha se z iz¢rpavanjem pronikle vode.

- Iz jaska odlagalnega silosa in iz hale se razgradijo (zanje se odpravi nadzor) in dokon¢no

- odstranijo vsi sistemi in naprave.

- Vse praznine v odlagalnem silosu (drenazne cevi, ipd.), strojnici v spodnji etazi silosa in
v dostopnem jasku se zatesni.

- Nadzemne dele silosa z dostopnim jaSkom in halo nad silosom se dokon¢no razgradi

- (odpravi nadzor) in porusi.

- Protipoplavni plato, na katerem so zgrajeni objekti, se ohrani.

Aktivni _dolgoro¢ni_nadzor se bo predvidoma pricel leta 2066, ko bodo opravljene vse
dejavnosti priprave na oddajo v nadzor, in ko bo izvajalec dolgoronega nadzora prevzel
odlagalisce v upravljanje in dolgoroc¢ni nadzor. V obdobju aktivnega dolgorocnega nadzora bo

25 ZVISJV, 79. ¢len

26 ZVISJV, 3. ¢len, prvi odstavek, tocka 88

27 ZVISJV, 3. ¢len, prvi odstavek, tocka 89

28 ZVISJV, 56. ¢len, prvi odstavek, peta alinea;
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izvajalec upravljanja, dolgorocnega nadzora in vzdrzevanja odlagalis¢a v skladu s potrjenim in
veljavnim varnostnim poroc¢ilom skrbel zlasti za:

- 1zvajanje meritev in opazovanj monitoringa radioaktivnosti odlagaliS¢a in monitoringa
okolja skupaj s pojavi, ki lahko dolgorocno vplivajo na stanje in stabilnost ter delovanje
posameznih delov odlagalisca;

- vzdrZevanje fizi¢ne zaSCite objekta;

- redna vzdrZevalna dela in ¢iS¢enje na sistemih, ki bodo Se v funkciji vkljuéno z merilno
opremo;

- morebitna popravila in vzdrzevanje prekrovnih, polnilnih in servisnih elementov
odlagalisca;

- spremljanje rasti vegetacije na odlagaliscu.

Aktivni dolgoro¢ni nadzor in vzdrZzevanje bo predvidoma trajalo 50 let v obdobju 2066-2116,
razen, ¢e bo na podlagi varnostne analize ter obratovalnih izkuSenj dolzina trajanja doloCena
drugace.

Ob koncu aktivnega dolgoro¢nega nadzora je treba pripraviti odlagaliS¢e na pasivni dolgorocni
nadzor. Priprava bo zajemala zlasti:
- odstranitev vse opreme za izvajanja meritev in druge oblike aktivnega nadzora;
- odstranitev objektov, ki so bili potrebni za izvajanje aktivnega nadzora oziroma predaja
objektov v neomejeno rabo; ter
- odstranitev ograje oziroma prenehanje vzdrZzevanja ograje.

S pasivnim dolgoro¢nim nadzorom odlagali§¢a bo poskrbljeno predvsem za:
- hranjene podatkov o odlagaliscu,
- zadrzanje lastniStva zemljiS¢a odlagalisca in
- prisotnost opozorilnih geodetskih oznak na odlagaliScu.

Nadzemni objekti odlagalis¢a bodo odstranjeni ali predani v neomejeno rabo. Nasuti plato
odlagali$¢a bo ostal ali bo odstranjen.

Na obmocju odlagalnih enot bodo postavljene opozorilne oznake in oznake za prepoved, kot
opozorilo pred nenamernim vdorom v odlagalne objekte. Opozorilne oznake bodo vsebovale
informacijo o lastniku in vrsti objekta, nevarnostih odlozenih materialov v objektu in osnovne
informacije o odlozenih NSRAO in njihovih lastnostih.

Fizicno varovanje s staliSa Pravilnika o fizicnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in
radioaktivnih snovi ter prevozih jedrskih snovi (Uradni list RS, §t. 17/2013) se z zaCetkom
dolgoro¢nega nadzora preneha izvajati.

Pasivni dolgoro¢ni nadzor bo trajal najve¢ 300 let po zaprtju odlagalisca.

Po koncu pasivnega nadzora preide obmocje odlagalis¢a v neomejeno rabo.
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2.2 OPIS ZNACILNOSTI POSEGA

Vse gradbeno tehni¢ne znacilnosti posega ter tehnologija odlaganja so v nadaljevanju porocila
povzete iz:

- Idejne zasnove (IDZ) za Odlagalis¢e NSRAO, Krsko, $t. projekta NRVB-B052/058-1,
Rev. C, ki jo je izdelalo podjetje IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring,
Ljubljana, januar 2016;

- »Razvojne moznosti odlagalis¢a, ki jih je treba upostevati pri izdelavi PVO, st. dok.:
NRVB---1P/M09B, ki jo je izdelalo podjetje IBE d.d., svetovanje, projektiranje in
inZeniring, Ljubljana, oktober 2015.

Poleg IDZ in Studije »Razvojne moznosti odlagalis¢a, ki jih je treba upostevati pri izdelavi
PVO«smo v PVO uporabili tudi:

- Projektne osnove (POs) za odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Kr$sko — faza presoje vplivov na
okolje, marec 2018,

in

- Osnutek varnostnega porocila (osnVP) za NSRAO Vrbina, Krsko, april 2018, Poglavja 0 —
16.

Poseg vkljucuje gradnjo odlagalis¢a NSRAO, ki obsega:

1. Objekte odlagalis¢a (vkljucno z zunanjo in krajinsko ureditvijo):
— Upravno servisni objekt (USO),
— Tehnoloski objekt (TO), 1. in 2. faza,
— Odlagalni objekt - silos s pripadajo¢o halo nad silosom;
~ 1. silos (predvidena izgradnja do leta 2020),
~ 2. silos (predvidena izgradnja 2048 — 2049),
— Kontrolni bazen in drugi manjsi objekti.

Zunanja in krajinska ureditev obsega:
~ plato (vkljuéno z nosilnim nasipom)
~ komunalne, energetske in telekomunikacije razvode ter objekte,
~ prometne povrsine,
~ zelene povrSine in krajinsko ureditev,
~ ograje in druge objekte zunanje ureditve.

2. Infrastrukturne objekte:
— Prometno infrastrukturo;
~ rekonstrukcijo odseka lokalne ceste s stezo za peSce in kolesarje,
~ ureditev dostopne ceste od odlagalis¢a NSRAO do prikljucka na javno cesto in
parkiriSca za potrebe odlagalis¢a NSRAO (vklju¢no z nosilnim nasipom)
— Infrastrukturne vode;
~ prikljucek na vodovodno omrezje,

~ priklju¢ek novega ¢rpalis¢a komunalne kanalizacije na elektro omrezje od TP
Kostak Deponija,

~ prikljuc¢ek nove TP na odlagalis¢u NSRAO (20 kV kablovod) s potekom od TP
Kostak Deponija,
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~ kanalizacijo padavinske odpadne vode s ponikovalnim poljem,

~ kanalizacijo komunalne odpadne vode, z novim c{rpalisS¢em in potekom do
¢rpalisca Libna,

~ prikljucek na telekomunikacijsko (TK) omrezje.

Odlagalis¢e NSRAO je jedrski objekt. Zasnovan je z objekti, ki omogocajo izvajanje vseh
dejavnosti, potrebnih za delovanje odlagalis¢a in trajno odlaganje NSRAO odpadkov.

Odlagalisc¢e prostorsko obsega:
— vhodni del z zunanjimi prostimi povrSinami (zunaj ograje ozjega obmocja),
— ozje obmocje odlagalisca.

Na vhodnem delu odlagali§¢a je zunaj ograje ozjega obmocja urejen uvoz z Vrbinske ceste (t.1.
priklju¢na cesta). Na vhodnem delu se uredijo tudi parkiriS§¢a za zaposlene in obiskovalce
(parkiris¢e z 32 parkirnimi mesti za osebna vozila) ter zelene in druge odprte povrSine. Zunanje
proste povrSine odlagaliSca se zasadijo z drevjem, tako da bodo predstavljale zeleno bariero med
odlagaliS¢em in okolico.

Ozje obmocje odlagalis¢a je namenjeno upravno-servisnim dejavnostim, sprejemu odpadkov,
odlaganju odpadkov in zagotavljanju fizi¢ne varnosti odlagalis¢a. Tlorisno je pravokotne oblike,
dimenzij 318,50 x 184,50 metra (povrsina ca. 58.763 m?).
Na tem obmocju so:

— Upravno-servisni objekt (USO),

— Tehnoloski objekt (TO),

— Odlagalni silos s halo nad silosom (Hala),

— Kontrolni bazen (K.O)

Ozje obmoc¢je odlagaliséa je ograjeno in obsega protipoplavni nasip in povrSino na koti
naravnega terena ter se deli na:

a) ograjeno kontrolirano obmocje na koti 155,20 m z upravno-servisnim objektom (USO).
Dostop v obmocje je mozen skozi glavni (in edini) vhod na odlagalisce ter po predhodni
kontroli v upravno-servisnem objektu (USO), ki je lociran ob vhodu na z ograjo in
fizi€nim varovanjem kontrolirano obmocje odlagalis¢a. K obmocju spadata tudi notranja
obodna servisna cesta in obmocje s kontrolnimi vodnjaki na koti 153,60 m;

b) nadzorovano obmocje (s staliSa varstva pred sevanji), prav tako na protipoplavnem
nasipu na koti 155,20 m, ki varuje obmocje pred najvecjimi moznimi poplavami (PMF).
Obmocje predstavlja jedro kontroliranega obmocja. Projektne reSitve omogocajo, da
nadzorovano obmocje zajema celotno podro¢je tehnoloskega dela tehnoloskega objekta
(TO) in hale z odlagalnim silosom, ki je omejeno z dodatno, notranjo varovalno ograjo.
Ta se na obeh koncih prikljucuje na tehnoloski objekt.

Obe obmoc;ji sta medsebojno povezani z glavno komunikacijo, ki poteka skozi celoten kompleks
odlagalisca od Vrbinske ceste do odlagalnega objekta.

Od Vrbinske ceste do vstopnega dela odlagaliS¢a bo glavna dovozna cesta potekala v
enakomernem, blagem desnem ovinku ter v enakomernem nagibu.

USO in Hala sta medsebojno poravnana z linijo juzne fasade, USO in TO pa sta medsebojno
poravnana z linijo severne fasade. Na ta nain je mozna morebitna Siritev objektov na proste
povrsine odlagalis¢a: USO proti severu, TO pa proti severu, jugu ali zahodu.
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Na vstopnem delu ozZjega obmocja odlagalis¢a je umeScen USO, ki je namenjen dejavnostim
vodenja odlagalis€a ter s tem povezanim servisnim in administrativnim dejavnostim ter
dejavnostim kontrole vstopa na odlagalis¢e in fizicnemu varovanju odlagalisca, kot tudi
energetskim dejavnostim, preskrbi s pozarno vodo, zbiranju komunalnih odpadkov, skladis¢enju
opreme in geoloskih vzorcev (jeder) ter delavnici.

Jedro ozjega nadzorovanega obmocja odlagalis¢a tvorijo TO in odlagalni silos s halo (2017-2020
izgradnja 1. silosa, 2048-2049 izgradnja 2. silosa). TO je namenjen zacasnemu skladis¢enju in
sanaciji morebiti poskodovanih zabojnikov odpadkov, osnovnim laboratorijskim raziskavam,
nadzoru nad tehnoloskimi postopki ter preostalim potrebnim tehnoloskim in servisnim funkcijam
odlagalisc¢a kot tudi funkcijam za zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti. V. TO je tudi
radioloska vstopno/izstopna kontrolna tocka za nadzorovano obmocje.

V skladu z nivojem varovanja objektov pred poplavami so le ti postavljeni na protipoplavnem
nasipu na koti 155,20 m. Dimenzije in oblika protipoplavnega nasipa so pogojene s tehnoloskimi
zahtevami, zahtevo po odlaganju materiala na lokaciji in reliefnimi znacilnostmi, ki vplivajo na
pretakanje visokih (zalednih) voda. Odlagalis¢e obdaja zunanja servisna cesta na koti 153,60 m.
Vzhodni brezini nasipa sta zaradi estetskih razlogov zagotavljanja postopnega prehoda z
okoliskega terena na vhodnem delu v blagem naklonu (ca. 1:10), medtem ko imajo ostale brezine
nasipa bolj strm, tehni¢no pogojen naklon (ca. 1:3). Brezine nasipa so zatravljene.

Osnovna oblika nasipa je pravokotnik, z daljSo stranico vzporedno z juznim robom obmocja.
Vzhodni rob platoja je delno zarotiran iz glavne ortogonalne smeri samega odlagalisca, s ¢imer
je poudarjeno odpiranje obmocja med odlagaliS¢em in Vrbinsko cesto, isto¢asno pa omogoca
postopen prehod med smerjo objektov in nasipa ter smerjo Vrbinske ceste.

Slika 4: Vhodni del in ozje obmocje s prikazom razporeditve objektov
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ika 5: Vizualizacija odlagalisca

Predvidena prostorska ureditev zagotavlja ustrezne pogoje za varno obratovanje
odlagaliS¢a (varen umik ljudi, potrebne odmike med objekti oz. ustrezno poZarno locitev
objektov, prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo z
vodo za gaSenje, povrSine za obracanje vozil).

Z zasaditvijo drevnine bo vzpostavljena gozdna povrsina ob odlagalis¢u. Na vzhodni strani bo
zasaditev urejena mestoma in razprSeno z namenom doseganja odprtosti odlagaliSca okolju.

Predvidene faze odlagali$éa:

Po osnovnem scenariju je predvidena triletna gradnja odlagalis¢a po pridobitvi gradbenega
dovoljenja, ko bo zgrajen en odlagalni silos, vsi tehnoloSki in drugi objekti ter pripadajocCa
infrastruktura. Nato se bo zacelo dveletno poskusno obratovanje, ko bo pridobljeno dovoljenje za
poskusno obratovanje, ki je pogoj za sprejem radioaktivnih odpadkov. Ob koncu dveletnega
poskusnega obratovanja bo pridobljeno uporabno dovoljenje in na podlagi tega dovoljenje za
obratovanje. Odlagalis¢e bo zacelo predvidoma redno obratovati v letu 2022 in nato vse do leta
2025, ko bodo odlozeni vsi »slovenski« obratovalni odpadki, tako da bo odlagalisce leta 2025
preslo v fazo mirovanja do ponovnega obratovanja v letu 2050. Med ponovnim obratovanjem
bodo v odlagali$¢e odlozeni preostali »slovenski« obratovalni odpadki, ki bodo nastajali v NEK,
in tudi odpadki, ki bodo nastajali med razgradnjo NEK do leta 2061. Po odlozitvi vseh odpadkov
in razgradnji odlagalis¢a (2061) se silos in celotno odlagaliS¢e 2062 zapreta ter se zacneta
izvajati dolgoro¢ni nadzor in vzdrzevanje odlagalisca.

Po razsirjenem scenariju odlagaliS¢a je predvidena dinamika izgradnje, poskusnega in rednega
obratovanja enaka vendar z razliko, da odlagalisce obratuje 3 leta dlje in nato leta 2028 preide v
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fazo mirovanja. Gradnja drugega silosa je predvidena v letih 2049 in 2050, ko bo odlagalisce
ponovno pripravljeno na sprejem in odlaganje NSRAO do 2061. Po odlozitvi vseh odpadkov in
razgradnji odlagaliS¢a (2061) se silosa in celotno odlagaliS¢e 2062 zapreta ter se zaCneta izvajati
dolgoroc¢ni nadzor in vzdrZevanje odlagalisca.

OPOMBA: Zgoraj podane casovnice temeljijo na izdelani dokumentaciji » Projektne osnove za
odlagalisce NSRAO Vrbina, Krsko — faza presoje vplivov na okolje Revizija 2, marec 2018«.

Zaradi casovnih zamikov priprave tehnicne in ostale podporne dokumentacije (Projektne osnove,
Varnostno porocilo, Porocilo o vplivih na okolje) se pricetki posazmenih faz odlagalisc¢a
zamikajo v poznejsi izvedbeni Cas, ki ga ni mozno v tem casu natancneje opredeliti. Glede na
znano _prakso se dodatni casovni zamiki predvidevajo tudi zaradi kompleksnejsih upravnih
postopkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasa in postopka Cezmejne presoje. Ne glede na
ralativni zamik faze pricetka gradnje, pa se ocenjen cas izvedbe trajanja posamezne aktivnosti

ne spreminja.

Poskusno obratovanje

Namen poskusnega obratovanja je izvedba testov in preizkusov obratovanja zgrajenega
odlagalisca, s katerimi se preveri in opredeli skladnost zgrajenih naprav z odobrenimi
projektnimi reSitvami in zahtevanimi projektnimi pogoji ter hkrati ustreznost projektnih resitev
in obratovalnih postopkov, ki obravnavajo uporabo teh reSitev, glede na zeljene funkcije
konstrukceij, sistemov in komponent (SSK-skupek konstrukcij, sistemov in komponent).
Zabojnike z NSRAO se dostavi na odlagalis¢e po izvedbi testov in preskusov, ki so predvideni
za fazo pred vnosom radioaktivnih snovi na odlagalis¢e. Testi in preskusi bodo opravljeni v NEK.

V poskusno obratovanje so zajeta tudi nenormalna obratovalna stanja (anomalije) in izredni
dogodki. Zabojnike z odpadki, ki bodo vlozeni v odlagalni silos v ¢asu poskusnega obratovanja,
bo mozno iz silosa in odlagalis¢a odstraniti. Praznine med odloZenimi zabojniki z odpadki v ¢asu
poskusnega obratovanja ne bodo zapolnjene s polnilnim betonom.

Redno obratovanje

Po pridobitvi vseh dovoljenj, izgradnji odlagalis¢a, pridobitvi dovoljenja za poskusno
obratovanje, dveletnem poskusnem obratovanju in pridobitvi dovoljenja za obratovanje, je
predvideno obratovanje odlagalis¢a NSRAO.

V silos se zabojnike vstavlja z vrha s pomodgjo portalnega Zerjava. Zerjav bo mozno upravljati iz
kontrolne sobe v tehnoloSkem objektu ali pa lokalno s pomocjo lokalnega tabloja. Za pomo¢€ pri
delu z dvigalom in zlasti pri pozicioniranju zabojnikov v odlagalnem silosu bo na dvigalu, na
silosu in na konstrukciji objekta namescenih ve¢ kamer. V vsak silos je mozno odloziti 990
zabojnikov; po 99 zabojnikov v vsakega od 10 odlagalnih slojev. Odlagalni zabojniki bodo v
silos zlozeni eden poleg drugega ter eden vrh drugega. Pri tem je predpostavljeno, da bo pri tem
nastala med stenami zabojnikov reza Sirine 20 cm. Na vsaka dva odlozena sloja se bo izvajalo
polnjenje praznin med zabojniki in izdelava izravnalnega sloja.

Zaradi $¢itenja odlagaliSc¢a pred poplavami so vsi, za jedrsko varnost pomembni objekti, grajeni
na nasipu, ki posamezne objekte sCiti pred poplavami z ustrezno povratno dobo. V silos se
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odpadke v betonskih zabojnikih (kon¢nih pakirnih enotah) odlaga s pomoc¢jo mostnega dvigala.
Vmesne prostore med kon¢nimi pakirnimi enotami in silosom se zapolni z ustreznim materialom.
V okviru odlagalnega sistema deluje tudi drenazni sistem, ki med samim obratovanjem zbira
vodo, ki lahko pronica v silos, vodo se nato kontrolirano odvaja in s tem ohranja odlagalno enoto
suho med obratovanjem. Ko se odlagalne kapacitete silosa zapolnijo, se silos zapre.

Scenarij normalnega obratovanja predstavlja naslednji potek dogodkov in procesov:

- Odpadki se za odlaganje pripravijo v NEK, pakirajo se v kon¢ne pakirne enote -KPE , ki
ustreza merilom sprejemljivosti,

- S strani NEK se izvede transport odpadkov do odlagalis¢a NSRAO,

- Na odlagaliscu se izvede sprejem odpadkov, ki vkljucuje vizualno kontrolo KPE, meritev
sevanja na povrSini KPE, preverjanje dokumentacije,

- Ob izpolnjevanju vseh zahtev se nadaljuje odlaganje. Pri tem se KPE transportira do
nadstresnice in odlagalnega silosa, kjer se KPE odlozi s portalnim Zerjavom na v naprej
doloceno pozicijo v odlagalnem silosu,

-V silosu med obratovanjem deluje drenazni sistem, ki zajema in odvaja potencialno
proniklo vodo,

- Po zapolnitvi silosa (oz. tudi Ze med obratovanjem) se zapolni prazne prostore med
zabojniki in steno silosa s polnilnim materialom. Na vrhu odlagalne enote se izvede
betonska plosca.

- Nad tem se vgradi plast gline, ki predstavlja dodatno pregrado med silosom in kvartarnim
vodonosnikom.

Mirovanje odlagali§¢a
Mirovanje odlagalis¢a je obratovalno stanje odlagalisca, ko je odlagalis¢e privedeno v stanje, ki
ustreza dalj$i prekinitvi obratovanja in v katerem se ne izvaja odlaganje ali druga obseznejSa dela
na odlagaliscu.
Obratovalno stanje mirovanja sestavljajo tri obdobja:

1. priprava odlagali§¢a na mirovanje;

2. obdobje mirovanja odlagalis¢a; in

3. priprava odlagali§¢a na ponoven sprejem odpadkov.

Priprava odlagaliS¢a na mirovanje bo zajemala dejavnosti:

1. privedbe ze odlozenih odpadkov v stanje, ki ustreza zahtevam jedrske in sevalne varnosti
in zahtevam dolgoro¢nega mirovanja. Te dejavnosti se izvedejo v skladu z usmeritvami
varnostnih analiz in so predvsem:

a. v zadnjem (zgornjem) sloju zabojnikov odlaganje zabojnikov z nizkimi
kontaktnimi dozami in z NSRAO nizke aktivnosti;

b. izvedba zaCasnih (za Cas mirovanja) ali trajnih za$€itnih plasti (npr. betonske
plosce) prek zadnje odlozene plasti zabojnikov; in

c. zagotovitev pasivnega in trajnega odvajanja vod, ki bi utegnile prodreti prek stene
silosa ali bi se lahko kakorkoli drugaCe pojavile na povrSini ze odlozenih
odpadkov.

2. priprave sistemov in naprav na mirovanje. Te dejavnosti so zlasti:

a. konzerviranje naprav, ki se v casu mirovanja ne bodo uporabljale, vendar je
predvidena ponovna uporaba ob vnovicnem zagonu odlagalis¢a; in
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b. trajna ali zaCasna odstranitev naprav in strojev, ki se v ¢asu mirovanja ne bodo
uporabljali in ki bodo na odlagali§¢e ponovno namesSceni v fazi priprave na
ponoven sprejem odpadkov (npr. vilicar, merilna oprema, ...).

3. prevedbe celotnega stanja odlagaliS¢a v obliko, ki bo zagotavljala varno in ekonomic¢no

izvajanje faze mirovanja. Te dejavnosti so predvsem:

a. dekontaminacija morebiti kontaminiranih povr§in (v najvejem moznem
smiselnem obsegu) in zaklanjanje virov sevanja, s ¢cimer bodo dosezeni pogoji za
kar se da majhno in omejeno obmocje, na katerem bodo veljale zahteve varstva
pred sevanji;

b. vzpostavitev zacasnih dodatnih ukrepov tehni¢nega varovanja, s katerimi bo
mozno optimirati izvajanje fizi¢nega varovanja;

c. odstranitev vseh vnetljivih in drugih nevarnih snovi oziroma dopustiti prisotnost
teh snovi le v koli¢inah, ki so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti mirovanja;
in

d. izpust ali odstranitev vode ali drugih medijev iz naprav, ki se ne bodo uporabljale
v Casu mirovanja in ki bi lahko v ¢asu neuporabe zaradi zmrzali, korozije ali
drugih nezelenih u¢inkov neugodno vlivali na naprave in objekte.

Priprava odlagaliS¢a na mirovanje bo trajala eno leto.
Po izvedbi dejavnosti priprave odlagaliS¢a na mirovanje bo odlagaliS¢e preslo v obdobje
mirovanja.

V obdobju mirovanja, kot tudi v ¢asu priprave na mirovanje in priprave na ponovno delovanje
odlagalisca, se bodo na odlagaliscu izvajale naslednje dejavnosti:

spremljanje dotoka, vzorCenje in analiziranje ter izCrpavanje morebiti proniklih vod v
silos;

monitoring radioaktivnosti in druge vrste monitoringa (npr. podtalnice, meteoroloski
monitoring, ...) v (zmanjSanem) obsegu, ki ustreza zahtevam mirovanja;

varstvo pred sevanjem;

fizi¢no varovanje;

vzdrzevalna dela, pregledi in nadzor; in

upravno-servisne dejavnosti.

Poleg navedenih dejavnosti se bodo izvajale tudi dejavnosti v zvezi z nadzorom procesov
staranja in spremljanje obratovalnih izkuSen;.

Priprava odlagalis¢a na ponoven sprejem odpadkov bo zajemala naslednje dejavnosti:

1.

vzpostavitev stanja v silosu, ki bo omogocalo nadaljnje odlaganje. Te dejavnosti so

predvsem:

a) odstranitev morebitne zacasne zasCitne plasti prek zadnje odloZene plasti zabojnikov
in umik drugih zacasnih ukrepov;

b) preveritev stanja odloZenih zabojnikov, stene silosa, izravnalne plasti in drugih
elementov odlagalnega sistema in presoja ustreznosti za nadaljevanje odlaganja; in

c) preveritev stanja drenaznega sistema in vzpostavitev nacina delovanja drenaz za fazo
polnjenja silosa.

priprave sistemov in naprav na ponovno odlaganje odpadkov. Te dejavnosti so zlasti:

a) dekonzerviranje, pregled in preizkusanje naprav, ki se v casu mirovanja niso
uporabljale; in

b) ponovna namestitev naprav, ki so bile v fazi priprave na mirovanje odstranjene,
vkljucno s pregledom in preizkuSanjem teh naprav.
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3. vzpostavitev stanja za ponovno sprejemanje odpadkov. Te dejavnosti so predvsem:

a) vzpostavitev ustreznih obmoc¢ij s staliS¢a varstva pred sevanji, vkljuéno s
preverjanjem in namestitvijo merilnih naprav, oznak in omejitvami dostopa; umik
zaklonov, ki so bili nameSc¢eni za potrebe faze mirovanja

b) umik zacasnih reSitev tehni¢nega varovanja in preveritev naprav in ukrepov za
potrebe izvajanja fizi€nega varovanja v fazi ponovnega sprejemanja odpadkov;

c) zagotovitev orodja, osebne zasCitne opreme, opreme in snovi za vzorcenje in druge
opreme in snovi za potrebe delovanja odlagaliSca; in d. pregled, servisiranje in zagon
vseh servisnih in pomoznih naprav, ki se v fazi mirovanja niso uporabljale.

Priprava odlagalisc¢a na ponoven sprejem NSRAO bo trajala eno leto.

Zapiranje odlagali$c¢a

V primeru sprejetja odlocitve o dokoncnem zaprtju odlagalisca po koncu razgradnje NEK, se bo
po koncu razgradnje NEK zacelo zapiranje odlagaliS¢a. Dejavnosti razgradnje tehnoloskih
objektov (prvi korak) in zapiranja odlagalisca (drugi korak) se bo zacelo izvajati na podlagi
dovoljenja pristojnega organa in se jih bo usklajeno izvajalo v skladu s Programom razgradnje
in Programom zapiranja. Razgradnja se izvaja le za tehnoloSke objekte oziroma za objekte v
nadzorovanem obmocju. Tehni¢ni postopki, ki so sestavni del razgradnje (dekontaminacija,
rusitve, demontaza ...) se bodo (v skladu s Programom zapiranja) izvajali tudi na obmocju
odlagalne enote (silosa).

Glavni elementi strategije in znacilnosti zapiranja so:

- Po izvedbi razgradnje neodlagalnih objektov odlagalis¢a se vse NSRAO iz razgradnje
odlozi v odlagalni silos.

- Izvede se pregled sevalnih parametrov objektov, sistemov in naprav na odlagalnem delu
odlagalis¢a, ki predvidoma ne bodo sestavni del zaprtega in zatesnjenega silosa, ter
preliminarna razgradnja (odprava nadzora) teh SSK. SSK, ki bodo presegali mejne
vrednosti za odpravo nadzora in jih ne bo mozno dekontaminirati bodo pripravljeni na
odlaganje in odlozeni v odlagalni silos.

- Odlaganje NSRAO v silos je zakljuceno.

- Odlagalni silos se zapre (izvede se tesnitev praznin v silosu, izdela krovna plos¢a nad
odlozenimi zabojniki z odpadki, tesnilni ¢ep). Izvaja se odvod pronikle vode v silos.

- Preneha se z iz¢rpavanjem pronikle vode.

- Iz jaska odlagalnega silosa in iz hale se razgradijo (zanje se odpravi nadzor) in dokon¢no

- odstranijo vsi sistemi in naprave.

- Vse praznine v odlagalnem silosu (drenazne cevi, ipd.), strojnici v spodnji etazi silosa in
v dostopnem jasku se zatesni.

- Nadzemne dele silosa z dostopnim jaskom in halo nad silosom se dokon¢no razgradi
(odpravi nadzor) in porusi.

- Protipoplavni plato, na katerem so zgrajeni objekti, se ohrani.

Dejavnosti razgradnje

Razgradnja odlagalis¢a NSRAO Vrbina, Kr$ko bo potekala kot zaporedje dejavnosti, s katerimi
bo kasneje po zaprtju odlagalis¢a prenehal aktivni nadzor nad jedrskim objektom po dolocbah
ZVI1SJV. Dejavnosti bodo razdeljene na naslednje faze:

62



< eurofins

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAQO, Krsko

Faza 1: Postopek pridobivanja dovoljenj s pripravo dokumentacije
— Dovoljenje za prenehanje obratovanja jedrskega objekta: vsebino vloge doloca 27. ¢len

pravilnika JV5, vlogo se poda 2 leti pred nameravanim prenehanjem obratovanja.
(dovoljenje izda URSJV).

— Dovoljenje za zacetek razgradnje jedrskega objekta: vsebino vloge dolocata 28. in 29.

Clen pravilnika JVS5. Pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev sevalnega ali
jedrskega objekta z moznostjo popolne razgradnje z odstranitvijo vseh sistemov in
objektov do ti. zelenega polja ne bo potrebna saj je predvideno koncno stanje v obliki
rjavega polja, kjer objekti ne bodo odstranjeni in bo mogoca uporaba v industrijske
namene oz. za namen izvajanja dolgoro¢nega nadzora in vzdrZevanja odlagaliS¢a po
zaprtju.

Faza 2: Razgradnja

1.

Monitoring delovnega in naravnega okolja poteka ves Cas razgradnje tehnoloskega
objekta in pripadajoce infrastrukture v radioloSko nadzorovanem obmocju.

Izpraznitev tehnoloskega objekta:

Odstranitev vseh paketov z NSRAO v rezervnem skladiscu, ki bodo zaradi poskodb ob
nezgodi na obmoc¢ju odlagalis¢a in posledi¢ne sanacije poSkodb morda uskladis¢eni v
skladis¢u v tehnoloskem delu odlagalisca, odstranitev sekundarnih NSRAO nastalih ob
delovanju odlagali§¢a in druge premicne tehnoloske opreme. Pakete NSRAO se bo pred
odlaganjem pripravilo v hali nad odlagalnim silosom skladu z merili sprejemljivosti na
odlaganje. V. TO bo v casu razgradnje predvidoma potrebno prilagoditi sistem
prezracevanja in zadrzevanja zraka ter prilagoditi transportne poti v TO, ter med TO in
halo nad odlagalnim silosom za osebje, opremo in odpadke.

Ker konc¢en inventar tehnoloske opreme in paketov RAO v tehnoloSkem objektu Se ni
znan bo natancen izvedbeni nacrt podan ob naslednjih posodobitvah projekta odlagalis¢a
in dokumenta programa razgradnje ter v projektu za izvedbo razgradnje.

Meritve kontaminacije v tehnoloSkem objektu, sistemu za zbiranje morebitno
kontaminirane vode, v sistemu prezracevanja in izvajanje potrebne dekontaminacije:

a) Izvedejo se podrobne meritve kontaminacije izpraznjenega tehnoloSkega objekta in
pripadajo¢ih tehnoloSkih sistemov. Potrebno bo izvesti meritve tal, sten, stropov,
vkljuéno z odvzemom brisov po posameznih tockah za ugotovitev kontaminacije.

b) Izvedejo se podrobne meritve kontaminacije v sistemu zbiranja in obdelave tekocin
(zbiralni jaSek, zbiralni rezervoar, cevovodi, ...), v sistemu odvajanja vode iz obmocja
odlagalnih enot (kontrolni bazen s cevovodi in ¢rpalkami).

c¢) Izvedejo se podrobne meritve v sistemu prezraevanja v radiolosko

nadzorovanem delu tehnoloskega objekta (filtri, lopute, cevovodi, ...)

V primeru, da se ugotovi kontaminacija povrsin v tehnoloskem objektu ali kontaminacija
v sistemu zbiranja in obdelave tekocine ter v sistemu prezra¢evanje je potrebno izvesti
primerne postopke dekontaminacije. Ker je nacrtovani ¢as izvajanja razgradnje zelo
oddaljen bo potrebno uporabiti primerne mehanske, kemic¢ne, elektricne in druge tehnike
za odstranjevanje kontaminacije povrsin, betona, kovin, plastike, ..., ki bodo takrat na
voljo. Odpadke nastale z dekontaminacijo bo potrebno ustrezno obdelati in vstaviti v
primerne pakete (sode) in jih pripraviti za odlaganje v skladu z merili sprejemljivosti. Za
komponente in povrSine kjer dekontaminacija ne bo mogoca je potrebno izvesti
demontazo opreme in rusenje objektov.
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4. Demontaza kontaminiranih sistemov
V sistemu zbiranja in obdelave tekocCin iz radiolosko nadzorovanega dela tehnoloskega
objekta se ob ugotovljeni kontaminaciji in neuspeli dekontaminaciji demontira zbiralni
jasek in rezervoar ter pripadajoCe cevovode. V sistemu odvajanja vode iz obmocja
odlagalnega dela, ki se zbira v kontrolnem bazenu bo potrebno demontirati cevovode in
¢rpalke in ostalo drobno opremo. V sistemu prezracevanja v radiolosko nadzorovanem
delu tehnoloskega objekta bo potrebno izvesti demontazo filtrov, loput, cevi, ... .

Vse tako nastale RAO bo potrebno ustrezno lociti, ustrezno izmeriti kontaminacijo,
hitrost doze, maso,... jih obdelati in pripraviti za odlaganje v skladu z merili
sprejemljivosti.

Faza 3: Konéne aktivnosti in zakljucek razgradnje
Izvesti je potrebno radioloske meritve v okolici tehnoloskega objekta (ob izpuhu
prezracevalnega sistema, ob kontrolnem bazenu, ob cevovodih v sistemu za zbiranje in
obdelavo tekocin, na platoju ob tehnoloSkem sistemu, prevozni poti do odlagalnega
silosa).
O vseh izvedenih meritvah je potrebno pripraviti porocilo in vanj vkljuciti koncen
pregled radioloskega stanja.
V skladu s 30. ¢lenom pravilnika JV5 oz. s tedaj veljavnimi predpisi bo upravljavec
objekta podal vlogo za dovoljenje za zakljuCek razgradnje odlagaliS¢a z vsemi
zahtevanimi prilogami.
Dejavnosti razgradnje bo vodil in izvajal upravljavec odlagalis¢a s pomocjo zunanjih
izvajalcev.
Predvideno je, da bodo dodatni zunanji izvajalci vkljuceni v:
- gradbena dela,
- manjse rusitve in demontazo,
- vecje dekontaminacijske posege in
- pripravo odpadkov iz razgradnje na odlaganje.

Za predvidene aktivnosti se skladno z zahtevami zakonodaje in sistemom vodenja pripravi
navodilo za delo. Pri delu je potrebno upostevati postopke za zmanjs$anje koli¢ine nastalih RAO
z uporabo pogojne in brezpogojne opustitve nadzora. Podrobnejsi ¢asovni potek razgradnje bo
izdelan v naslednjih posodobitvah programa. Celoten ¢as razgradnje od pridobivanja dovoljenj s
pripravo dokumentacije, razgradnje, in kon¢nih aktivnosti z izdajo odlocbe za dovoljenje za
zakljucek razgradnje ne bo daljsi od 1 leta.

Obdobje prehoda odlagalis¢a v dolgoroc¢ni nadzor in vzdrZevanje

Po zaprtju odlagalis¢a bo odlagalisce preslo v obdobje predaje v dolgorocni nadzor (post closure
monitoring and maintenance). V tem obdobju upravljavec ugotavlja in spremlja uc¢inkovitost
izvedenih dejavnosti zapiranja in izvaja potrebne vzdrZevalne in korekcijske ukrepe, ki privedejo
odlagali$¢e v stanje, ki je ustrezno za predajo odlagalis¢a v dolgoro¢ni nadzor.

Aktivni dolgoro¢ni nadzor in vzdrZevanje

Po obdobju prehoda dolgorocni nadzor in vzdrzevanje bo odlagalis¢e predvidoma preslo v
obdobje aktivnega dolgorocnega nadzora. Aktivni dolgoro¢ni nadzor se pri¢ne, ko so opravljene
vse dejavnosti priprave na oddajo v nadzor in ko pristojni organ oziroma izvajalec nadzora
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prevzame odlagalis¢e v dolgoro¢ni nadzor. V obdobju aktivnega dolgoronega nadzora izvajalec
skrbi zlasti za:
- 1zvajanje meritev in opazovanj,
- vzdrzevanje fizi¢ne zaicite objekta?’ ter
- morebitna popravila in vzdrZzevanje kontrolnih, merilnih in servisnih elementov
odlagalisca.

Pasivni dolgoro¢ni nadzor
Po koncu aktivnega dolgoro¢nega nadzora bo odlagalis¢e preslo v fazo pasivnega dolgoro¢nega
nadzora. Nadzemni objekti odlagaliS¢a bodo odstranjeni ali predani v neomejeno rabo.
Predpostavljeno je, da nasuti plato odlagaliS¢a ostaja na lokaciji tudi v fazi pasivnega
dolgoro¢nega nadzora. Plato je sicer mozno tudi odstraniti.
Pasivni dolgoro¢ni nadzor odlagalisca je oblika nadzora, ki zajema predvsem:

- hranjene podatkov o odlagaliscu,

- zadrzanje lastniStva zemljis¢a odlagalis¢a in

- prisotnost opozorilnih geodetskih oznak na odlagaliscu.

Obdobje neomejene rabe lokacije odlagaliSca
Po koncu pasivnega nadzora preide obmocje odlagalis¢a v neomejeno rabo.

2.2.1 GRADBENO TEHNICNE ZNACILNOSTI POSEGA

Obmocje odlagalis¢a je namenjeno upravno-servisnim dejavnostim, sprejemu odpadkov,
odlaganju odpadkov in zagotavljanju fizi¢ne varnosti odlagalis¢a. Tlorisno je pravokotne oblike,
dimenzij 318,50 x 184,50 metra (povrsina ca. 58.763 m?).

Na tem obmocju so predvideni:
- Upravno-servisni objekt (USO),
- Tehnoloski objekt (TO 1. faza in TO 2. faza),
- Odlagalni silos s halo nad silosom (Silos in Hala),
- Kontrolni bazen (K.O)

V skladu z nivojem varovanja objektov pred poplavami so le ti postavljeni na protipoplavnem
nasipu na koti 155,20 m. Dimenzije in oblika protipoplavnega nasipa so pogojene s tehnoloskimi
zahtevami, zahtevo po odlaganju materiala na lokaciji in reliefnimi znacilnostmi, ki vplivajo na
pretakanje visokih (zalednih) voda. Odlagalis¢e obdaja zunanja servisna cesta na koti 153,60 m.

V sklopu odlagalisca NSRAO se izvajajo vse dejavnosti, ki so neposredno povezane z
odlaganjem radioaktivnih odpadkov.

Predvidena razmestitev objektov, sistemov in naprav zagotavlja ustrezne pogoje za varno
obratovanje odlagalis¢a (varen umik ljudi, potrebne odmike med objekti oz. ustrezno pozarno
locitev objektov, prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo
z vodo za gasenje).

2 V skladu z IAEA SSG-29, par. 7.9 in PS 1.03, tocka 11.1 sodi ograja med ukrepe aktivnega dolgoro¢nega nadzora.
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Objekti so zasnovani tako, da z dimenzijami, kapacitetami ter izborom finalnih obdelav ustrezajo
tehnoloskim pogojem in zahtevam. Hkrati je bila posebna pozornost tako pri razmestitvi
objektov v prostor kot pri njihovem arhitekturnem oblikovanju posvecena tudi njihovi primerni
usklajenosti oz. prilagoditvi okolici.

Predvideno je, da bodo objekti zagotavljali ustrezne pogoje za zdravo, varno in udobno uporabo,
bivanje in delo vseh uporabnikov objektov ter drugih oseb, hkrati pa bodo izpolnjevali vse
bistvene zahteve za gradbene objekte’3! (mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred
pozarom, higienska in zdravstvena zascita in zascCita okolice, varnost pri uporabi, zas¢ita pred
hrupom ter varéevanje z energijo in ohranjanje toplote).
Objekti odlagalis¢a so glede arhitekturnega oblikovanja, Se zlasti oblikovanja njihovih fasad,
razdeljeni v dve skupini:
(a) Pritli¢ni objekti manjSega volumna in longitudinalne zasnove, z raznolikim programom:

- upravno-servisni objekt in

- pritli¢ni del tehnoloskega objekta.
(b) Objekti vecjih dimenzij, enotnega volumna in brez vecjih fasadnih odprtin:

- hala za rezervne skladi$¢ne zmogljivosti v tehnoloskem objektu ter

- hala nad silosom.
V splosnem bodo objekti zaradi svojih relativno velikih dimenzij in sorazmerne odmaknjenosti
od javno dostopnih tock moznega opazovanja, oblikovani v velikem merilu, zjasno ¢lenjenimi
fasadnimi povrSinami.

Strojne inStalacije in strojna oprema

Strojno-tehnoloski sistemi obsegajo; odvajanje vode iz obmocja odlagalnega silosa, zbiranje
odpadnih vod v nadzorovanem delu odlagalis¢a, vodovod, kanalizacija, ogrevanje, hlajenje,
prezracevanje, hidrantno omrezje (zunanje notranje).

Strojno tehnoloSke naprave so naprave za izvajanje internega transporta, portalno dvigalo nad
silosom s prijemalom za zabojnik in vitlom za pomozne dvige, osebno dvigalo v dostopnem
jasku silosa, vilicar.

Potrebe po ogrevanju prostorov upravno servisnega in tehnoloskega objekta, se bo zagotavljalo
iz reverzibilnih toplotnih ¢rpalk. Za potrebe delovanja reverzibilnih toplotnih ¢rpalk se bo
uporabljala elektricna energija. Reverzibilne toplotne ¢rpalke bodo na vir zrak z moznostjo
delovanja do -20°C.

Potrebe po hlajenju prostorov, upravno servisnega in tehnoloskega objekta se bodo poleti
zagotavljale iz reverzibilnih toplotnih ¢rpalk, ki se bodo preklopile na obratovalni rezim hlajenja.
Odlagalni silos in zaCasna hala nad silosom bosta v ¢asu polnjenja silosa pasivno prezracevana.
V primeru potreb je mozno urediti prezratevanje oz. lokalen dovod zraka tudi z mobilnimi
napravami, ki se uporabljajo v slabo prezracevanih objektih.

Dostopni jaSek silosa bo aktivno prezraCevan. Zajemi zraka depresijskega prezraCevalnega
sistema bodo v spodnjem delu silosa. Izpuh bo izveden na fasadi hale in bo radiolosko
nadzorovan.

30 Zakon o spremembi zakona o graditvi objektov (ZGO-1F), Ur. I. RS, st. 19/2015
31 Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je potrebno upostevati pri dologitvi lastnosti gradbenih
proizvodov, Ur. 1. RS, st. 9/01
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Projektirano nadzorovano obmocje v tehnoloskem objektu bo aktivno prezracevano. Kontroliran
bo izpust iz prostora za dekontaminacijo, ki je del kontrolne tocke. V primeru preseganj
dovoljenih izpustov bodo prezra¢evani prostori z loputami izolirani od okolice. Z zagotavljanjem
razlinega tlaka (podtlak, nadtlak) bo urejeno gibanje zraka na nacin s podro¢ja z manjSo
moznostjo k podroc¢ju z ve¢jo moznostjo kontaminacije. Na delovnih pozicijah, kjer obstoja vecja
moznost kontaminacije (2.faza tehnoloskega objekta) bo po potrebi izvedeno lokalno
odsesavanje. Izpuh od lokalne prezracevalne naprave bo preko lokalnega HEPA filtra izveden v
odvod zraka iz tehnoloSkega objekta.

Strojno-tehnoloski sistemi in naprave na odlagalis¢u bodo obsegali:
- Sistem odvajanja vode iz obmocja odlagalnega silosa (R*)
- Sistem zbiranja odpadnih vod v nadzorovanem delu TO (R*)
- Vodovod
- Kanalizacija
- Ogrevanje
- Hlajenje
- PrezracCevanje (deloma R)
- Zunanje hidrantno omrezje

- Notranje hidrantno omrezje
* z (R) so oznaceni sistemi s potencialno radioaktivnimi mediji

Kjer so stalna delovna mesta se zagotovijo pogoji po ogrevanji hlajenju in prezracevanju skladno
s pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l.
RS, st. 89/1999, in 39/2005).

Na odlagalis¢u bodo obratovale naslednje naprave:
1. Naprave za izvajanje internega transporta
a) Portalno dvigalo nad silosom s prijemalom za zabojnik in vitlom za pomozne dvige
b) Osebno dvigalo v dostopnem jasku silosa
c) Vilicar

Na odlagalis¢u bodo obratovali naslednji elektro sistemi in naprave:
1. Napajanje

Rezervno napajanje

Strelovodi

Ozemljitve

Razsvetljava

Zunanja razsvetljava

Varnostna razsvetljava

Vodenje in nadzor procesov

. Sevalni nadzor

10. Pozarno javljanje

11. Varnostni nadzor/nadzor dostopnosti

12. Razglas/paging

00N AU R W
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Fizi¢no varovanje odlagaliSc¢a

Odlagalisce je ograjeno z varovalno ograjo, ki je obenem tudi meja kontroliranega obmocja (s
staliS¢a fizi€nega varovanja jedrskih objektov. V okviru IDZ je izdelan Elaborat fizicnega
varovanja.

V skladu s 3. ¢lenom FV1 (Pravilnika o fizicnem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in
sevalnih objektov) sodi odlagalis¢ée NSRAO v III. kategorijo jedrskih objektov. Odlagalisce bo
ze od zacetka gradnje fizicno varovano.

Vsi objekti odlagalis¢a, razen dovoza s parkiriS¢em, bodo obdani z varovalno ograjo. Znotraj
ograjenega obmocja bo Se dodatno ograjeno obmocje, kjer bo urejeno radiolosko nadzorovano
obmocje (RNO). Kontrolo dostopa, spremljanje stanja na odlagalis¢u prek videokamer ter druge
funkcije fizicnega varovanja se bo v ¢asu delovanja odlagaliS¢a usmerjalo iz nadzornega centra v
recepciji USO. Odlagalisc¢e bo povezano tudi z varnostno-nadzornim centrom (VNC). VNC bo
dislociran in bo zagotovljen pri zunanjem izvajalcu varovanja.

Organizacija gradnje in ¢asovni potek (terminski plan)

Gradbisce bo organizirano v neposredni blizini, prakticno ob samem odlagaliScu. Pri tem bodo
posamezne deponije in gradbiScni objekti postavljeni tako, da bodo omogocali enostavne
komunikacijske povezave do predvidenih objektov odlagalisca.

Obratovanje gradbiSca je predvideno ob delavnikih 10 ur dnevno. V casu gradnje betonske
vkopane stene (diafragme) bo gradbiS¢e obratovalo tudi izven rednega delovnega Casa (v
no¢nem casu, ob sobotah, nedeljah in praznikih) v dogovoru z investitorjem in v skladu z
omejitvami, ki bodo predpisane v Porocilu o vplivu na okolje (PVO).

Dostop do gradbisca je predviden po javnih prometnih povezavah, mimo NEK po ob¢inski cesti
LC 191 111 in proti Centru za zbiranje odpadkov (Kostak) po javni poti »sanitarna deponija«
JP1 693 631.

V okviru priprave gradbisc¢a je predvidena tudi odstranitev humusa in nenosilnega materiala,
nato pa utrditev delovnega platoja z gramoznim tamponom.

Gradbisce sestavljajo naslednji glavni objekti
- pisarne;
- delavnice in skladisca;
- deponije materiala in opreme;
- Dbetonarna
- separacija.

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti zagotavljanju potrebnih manipulativnih povrsin za
izvedbo debelostenske vkopane betonske stene za primarno gradbeno zascito. Gre za zelo tezko
gradbeno mehanizacijo ter naprave kot so silosi za pripravo bentonita, separator izkopnega
materiala, usedalniki za bentonit in ¢rpalne postaje. Za namestitev omenjenih naprav bo potrebno
zagotoviti vsaj 1000 m? delovne povrsine, medtem ko bo za deponijo armaturnih koSev potrebno
zagotoviti $e dodatnih 1500 m?. Za nemoteno delo okrog podro¢ja izkopa vkopane stene mora
biti na razpolago manipulativni prostor v Sirini vsaj 15 m.
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Gradbisce bo za nemoteno delovanje opremljeno tudi z vso potrebno komunalno infrastrukturo.
(kanalizacija (kemic¢ni wc-ji), vodovod, elektroenergetsko napajanje, ...).

Vodovod in elektroenergetsko napajanje bo mozno koristiti iz javnega omrezja. Zaradi velike
potrebe po elektricni energiji v Casu izdelave diafragme bo potrebna gradbiscna transformatorska
postaja. Predvidena je uporaba transformatorske postaje, ki je predvidena kot stalna postaja za
potrebe odlagalis¢a NSRAO. V primeru, da transformatorska postaja ne bo zadostovala
potrebam gradbiSca, bo izvajalec v konicah proizvajal dodatno elektri¢no energijo z lastnimi
agregati.

Meteorno kanalizacijo bo potrebno voditi v odprte kanale preko ustreznih lovilnikov olj. V
primeru, da bo Ze zgrajen kanalizacijski priklju¢ek za komunalne odpadne vode iz odlagalisca,
bo mozen gradbisc¢ni prikljucek na javno kanalizacijo.

Vsa predvidena infrastruktura bo locirana tako, da se lahko ponovno aktivira ob morebitnih
nadaljnjih fazah Siritve odlagalisca.
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Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAQO, Krsko

Gradnja odlagalisca je predvidena v dveh sklopih in sicer:
- gradnja infrastrukturnih objektov in
- gradnja objektov odlagaliS§¢a na protipoplavnem platoju.

Po vzpostavitvi glavnega gradbisca se dela pri¢nejo z izvedbo primarne podgradnje (diafragme)
silosa, za kar je skupaj z mobilizacijo opreme predvidenih cca 10 mesecev. Sledijo preostala dela
na silosu in sicer izkopi, izdelava armirano betonske konstrukcije (temeljna plosca, sekundarni
plas¢, komunikacijski del) ter vgradnja opreme za kar je predvidenih cca 18 mesecev. Izvedba
nasipa druge faze se pricne po zakljucku sekundarnega plasca silosa. V okviru izvedbe tega dela
nasipa se izvajajo tudi temeljna konstrukcija zacasne hale in portalnega dvigala. Skupni potrebni
Cas za izvedbo odlagalnega dela odlagalis¢a NSRAO znaSa cca 36 mesecev. V ¢asovni okvir
odlagalnega dela se vklopijo tudi izgradnja vseh ostalih objektov.

Povrsine gradbiS¢ za posamezne faze:

povrSina gradbis¢a v cCasu gradnja protipoplavnega

nasipa: 123.700 m?

povrsina gradbisca pri gradnji odlagalis¢a s 1. silosom objekti odlagalis¢a: 165.000 m?
infrastrukturni objekti: 39.500 m?

povrsina gradbisca pri gradnji drugega silosa: 120.000 m?

V tabeli v nadaljevanju je podan grobi terminski plan, kjer je razviden casovni potek gradnje.
Gradnja bo trajala priblizno 3 leta (brez uposStevanja izdelave nasipa). Najdlje bo trajala gradnja
silosa.

Gradnja bo potekala po sklopih, ki se bodo lahko ¢asovno tudi prekrivali:

- izdelava nasipa

- objekti odlagali§¢a in

- infrastrukturni objekti
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Investitor:  ARAO, Ljubljana
Objekt: Odlagali§¢e NSRAO Vrbina, Krsko
Elaborat: Predlog organizacije gradbis¢a za potrebe PVO
Faza: IDZ

GROBI TERMINSKI PLAN

1.leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto

Aktivnost Il V. l. Il. Il V. I Il. 1. V. l. Il. M. V. l. Il. Il V. . Il.

1. |[IZDELAVA NASIPA Izkop - nasip: 35845 m3

nasip - dopeljan: 75806 m3|
humus: 14189 m3|

2. |OBJEKTI ODLAGALISCA

- Silos - diafragma

Gradnja silosa - kriti€na pot
zkop - nasip: 43734 m3
nasip - dopeljan: 10293 m3]
humus: 8132 m3

- silos - izkopi, konstrukcija |
nasip ob silosu

- silos - jeklena hala

- uprawno-servisni objekt

- tehnolos$ki objekt

- zunanja ureditev

gramoz-tampon: 11200 m3

3. |INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

- Vrbinska cesta

Izkop - nasip: 9800 m3
z infrastrukturnimi prikljucki

nasip - dopeljan: 15500 m3
humus: 100 m3

N

- priklju€na cesta s parkirisci

Ljubljana, oktober 2015

Tabela 4: Grobi terminski plan gradnje
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Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAQO, Krsko

2.2.1.1 GRADNJA PROTIPOPLAVNEGA NASIPA

Zaradi zasSCite pred poplavnimi vodami je predvideno, da se vsi objekti odlagalis¢a izvedejo na
protipoplavnem platoju in sicer na nivoju, ki bo varen pred najvecjimi pricakovanimi poplavnimi
vodami.

Na obmocju odlagalnega silosa in kontrolnega bazena se plato izvede do kote 153,40 m n.m. Ta
kota hkrati predstavlja tudi platformo za vzpostavitev delovis¢a za izvedbo betonske vkopane
stene (diafragme).

Na obmocju neodlagalnih objektov (tehnoloski objekt, upravno-servisni objekt) pa se plato
izvede do kote 154,70 m n.m. Ob nosilnem delu platoja se izvede manj nosilni nasip z
materialom od izkopa (povrSinski melj) priblizno do nivoja 155,00 m n.m., ki je podlaga za
humuziranje. Zakljucek platoja do koncne kote 155,20 m n.m se izvede ob koncu gradnje
objektov v okviru zunanje ureditve.

Plato se razprostira na povrsini priblizno 30.000 m?. Oblika in obseg kon¢nega platoja
odlagalis¢a NSRAO sta pogojena z velikostjo objektov in pripadajoco zunanjo ureditvijo kakor
tudi z zahtevami krajinskih ureditev (zatravljene povrSine, poti, nagibi brezin). Vse
manipulativne povrSine na platoju (transportne poti, parkiriS¢a) bodo urejene na enotni koti
155,20 m n.m., medtem ko bodo zatravljene povrSine v okolici na koti 155,35 m n.m. Nagibi
brezin nasipa znasSajo zaradi pogoja stabilnosti pri dinami¢ni obremenitvi minimalno 1:3, na
osnovi oblikovalskih vidikov pa so mestoma ublazeni na nagib 1:10.

Izvedba nasipa bo potekala z nivoja rascenih tal s predhodno odstranitvijo humusa v debelini
priblizno 30 cm. Ocenjena koli¢ina odstranjenega materiala znasa priblizno 14.200 m>. Ta
material se porabi v fazi gradnje objektov za humuziranje in zatravitev zelenih povrsin.

Glede na geoloske podatke iz vrtin, ki so bile izvedene na lokaciji silosa, se pod plastjo humusa
nahaja pes¢eno meljast sloj v debelini od 0,5 do 2 m. Prisotnost povrSinskega peska in melja v
podobnih debelinah je verjetno tudi na ostalem obravnavanem podrocju platoja. Ta plast je z
inZenirsko geoloskega staliS¢a ocenjena kot neugodna za izvedbo temeljenja in izkopov. Plast je
v rahlem stanju in je posledi¢no lahko kolapsibilna. Na obmoc¢ju nosilnega nasipa se zato ta plast
v celoti odstrani. Predpostavljena povprecna debelina na obravnavanem podroc¢ju znasa 1,25 m.
Na terenu bo plast melja in peska odstranjena v dejanski debelini. Na podro¢ju manj nosilnega
dela nasipa se razen humusa povrSinska plast melja in peska ne odstrani. Ocenjena koli¢ina
odstranjenega materiala znasa priblizno 35.900 m>.

Po odstranitvi plasti melja in peska se izvedba nasipa nadaljuje z utrjevanjem (valjanjem)
nasipnega materiala v posameznih slojih debeline do 50 cm, tako da bo mozno dosegati ustrezne
geomehanske karakteristike (zgoScenost, deformacijski modul, indeks nosilnost, ...). Ocenjena
koli¢ina vgrajenega materiala za nosilni del platoja znasa priblizno 75.800 m®. Za vgradnjo se
uporablja kvaliteten material (dolomit, gramoz) iz zunanjih virov. Odstranjena plast melja in
peska v koli¢ini 35.900 m® se uporabi za izvedbo nenosilnega dela platoja.

Pred izgradnjo objektov bo potrebno nasip, ki bo v okviru zacetnih del izveden do kote 154,70 m

n.m., odstraniti do temeljne podlage posameznih objektov. Po potrebi bodo glede na rezultate
geomehanske analize izvedeni dodatno utrjevanje ali izboljSava temeljnih tal platoja
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Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAQO, Krsko

(stabilizacija s cementnimi oziroma cementno apnenimi mesanicami, injektiranje temeljnih tal)
na obmocju temeljev objektov, ki so pomembni za jedrsko in sevalno varnost.

2.2.1.2 GRADNJA OBJEKTOV ODLAGALISCA Z GLAVNIMI OPISI

Bruto tlorisna povr$ina objektov, najvisja viSina in globina objektov*:

Bruto tlorisna povrsina Upravno-servisni objekt: 1.677,05 m?
Tehnologki objekt: 1. faza: 872,54 m?
Tehnoloski objekt: 2. faza: 690,13 m?
Hala nad silosom: 2.004,52 m?
Silos: 789,00 m?
Kontrolni bazen: 68,00 m?

Najvisja visina objekta Upravno-servisni objekt: 8,31 m
Tehnoloski objekt: 1. faza: 5,20 m
Tehnoloski objekt: 2. faza: 9,20 m
Hala nad silosom: 18.41 m
Silos: - 66,20 m (max. globina silosa)

*Vir podatkov: vodilna mapa PGD (NRVB---5V/01B)

ODLAGALNI SILOS

Celoten sistem podzemnega odlagalisca sestavljajo naslednji objekti:
- Odlagalni silos
- Vertikalni vstopni jasek (znotraj silosa)
- Rezervoar pronikle vode (znotraj silosa)
- Zasilni pozarni izhod.

Predvidena je izgradnja enega silosa na skrajnem JV robu odlagaliS§ca. Prostor odlagaliSca
omogoca tudi razSiritev z izgradnjo dodatnega silosa (razvojne moZnosti odlagalisca), glej
opis v poglavju »DRUGI ODLAGALNI SILOS«.

Silos je zasnovan kot armiranobetonska cilindricna konstrukcija svetlega premera 27.3 m in
viSine (globine) 55 m, gledano od nivoja platoja do spodnje kote talne kalote oz. talnega oboka.
Centralni del trakta sestavljajo stopnice in dvigalo, stranski deli, ki so bolj nepravilne zaSiljene
oblike, pa se izkoristijo za potek inStalacijskih vodov. Komunikacijski trakt se zaklju¢i nad koto
platoja kot manjSi vstopni objekt v tlorisnih gabaritih priblizno 4 x 9,5 m. Vstop v
komunikacijski trakt je predviden v hali nad odlagalnim silosom. Predviden je tudi pozarni
evakuacijski izhod iz komunikacijskega trakta, ki preko betonskega hodnika omogoca
evakuacijo ljudi skozi izhodna vrata, ki se odpirajo direktno v prostor izven hale.

Neto tlorisna povrsina silosa omogoca razporeditev 99 zabojnikov v enem nivoju. Visina objekta
je koncipirana tako, da se 10 nivojev zabojnikov vklju¢no s predvideno zaporno plastjo (AB
plosca, glina) nahaja pod nivojem obstoje¢ega vodonosnika. Vertikalni komunikacijski trakt ima
po visini predvidene zaCasne izhode v notranjost silosa, ki bodo olajsali dostop do delovnih
horizontov v ¢asu eksploatacije odlagalis¢a. Ti izhodi se bodo z napredovanjem polnjenja silosa
postopno ukinjali oz. zabetonirali.
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Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

Prikaz, da objekt zagotavlja zadostno zmogljivost za zanesljivo izvajanje varnostnih funkcij, ki
so predvidene med in po zunanjih ali notranjih dogodkih, je podan v obstojecCi projektni
dokumentaciji. Analiza zanesljivosti je bila inherentno vklju¢ena v postopek projektiranja
oziroma projektno dokumentacijo.

Objekt v celoti izpolnjuje varnostne funkcije. Nacrtovanje in predvideno delovanje objekta je
skladno s predpisi in zahtevami upravnih organov. Nacrtovanje in predvideno delovanje objekta
je tudi skladno z relevantnimi standardi.
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Slika 7: Vzdolzni prerez silosa - pred polnjenjem
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Silos je namenjen:

1.

nhkw

zagotavljanju odlagalnega prostora v ustrezno trdnem objektu glede na predvidene
projektne dogodke in zahtevano trajnost konstrukcije;

omejevanju dostopa vode do odloZenih odpadkov in Sirjenja kontaminantov v okolico z
omejevanjem pretoka podzemne vode in ugodnimi sorbeijskimi u€inki;

zajemu in zbiranju vode, ki bi utegnila prodreti prek stene silosa;

zagotavljanju bioloSkega §cita;

zagotavljanju inZenirske prepreke proti vdoru po zaprtju odlagalisca.

Silos bo zgrajen kot druga faza oziroma sekundarna obloga podzemnega objekta. Silos je v
varnostnih analizah obravnavan kot ena od inZenirskih pregrad (poleg zabojnika in primarnega
paketa z NSRAO).

Pomembne vsebine varnostnih analiz, ki zadevajo silos:

glede primarne obloge je privzeta resitev iz IDP: primarna obloga iz torkreta, debeline 0,4
do 0,6 m z 8-metrskimi sidri; sekundarna obloga debeline 1,0 m; vmes PEHD folija’?;
hkrati je privzeto, da primarna obloga in PEHD folija nista inzenirski pregradi, ki v
varnostnih analizah prispevata k omejevanju pretoka vode in Sirjenja sevalcev
(dopolnilna obrazlozitev: Resitve primarne obloge iz IDP se razlikuje od tistih iz
strokovnih podlag za PVO (IDZ), v smislu optimizacije projektnih resitev, ki pozitivno
doprinesejo k jedrski in sevalni varnosti. Zato rezultati, dobljeni na osnovi primarnih
projektnih resitev, predstavljajo konservativni pristop in zagotavljajo, da rezultati
varnostnih analiz prikazujejo najve¢ji mozni vpliv objekta odlagalis¢a na Cloveka in
okolje;

zagotovljena mora biti ustrezna prepustnost stene silosa za pline, ki pa Se ni docela
preverjena’’;

za prepustnost stene silosa v nedegradiranem stanju je predpostavljena vrednost 10
oziroma 10" m/s za fazo brez degradacije, za popolno degradiranost pa vrednost 10 m/s
34; in
Obravnavana sta dva scenarija degradacije stene silosa. Pri prvem scenariju je privzeto,
da ostane silos prvih 220 let po zaprtju nedegradiran in da v 12.700 letih popolnoma
degradira, v drugem scenariju pa, da se degradacija stene silosa (kot tudi zabojnikov)
zacne takoj po zaprtju. Ta, drugi scenarij je konservativnejsi in je bil upoStevan v
analizah.®> Degradacija sten silosa (upostevana v degradacijskem modelu varnostnih
analiz), ki je odvisna od stopnje karbonatizacije betona in ki pri stopnji karbonatizacije
90 % rezultira v pove&anje prepustnosti stene silosa na 10 m/s

Vplivi okolja

Pri izdelavi projektne dokumentacije so za geoloske in geomehanske parametre ter parametre
geoloskega okolja, ki lahko vplivajo na podzemno gradnjo privzete vrednosti, ki so bile doloc¢ene

32

2012
33

System description and safety functions report, NSRAO2-PCS-005-01-eng, ARAO, EISFI-TR-(11)-06 rev.2, May

Report on initial scenarios under post-closure conditions, NSRAO2-PCS-006-01-eng, ARAO, EISFI-TR-(11)-07,

Rev.1, May 2012; in Gas Generation Processes and Design Implications, NSRAO2-PCS-010-01-eng, ARAO, EISFI-TR-(11)-08,
Vol.4, Rev.1, May 2012;

34
35

Near Field Flow Modelling Report, NSRAO2-PCS-007-01-eng, ARAO, EISFI-TR-(11)-08, Vol.1, Rev.1, May 2012
Evolution of the Engineered Barriers System, NSRAO2-PCS-009-01-eng, ARAO, EISFI-TR-(11)-08, Vol.3, Rev.1,

May 2012

78



= eurofins g
I3 ERICo ’Be Invest

HSE Invest d.o.o.

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAQO, Krsko

v okviru raziskav: Glavne raziskave geo- in hidrosfere za potrebe graditve odlagalis¢a NSRAO
Vrbina, Krsko, ki jih je izvedel konzorcij partnerjev v sestavi: IRGO Consulting d.o.o., ZAG,
Geoloski zavod Slovenije, GeoinZeniring, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
Ljubljana marec 2015. Glavne raziskave so bile dopolnjene z usmerjenimi raziskavami, pri
katerih je bilo ugotovljeno da vzorci zemljine niso agresivni za beton, da relaksacija bistveno ne
vpliva na strizne lastnosti preiskovanih zemljin in da vzorci zemljine iz lokacije odlagalis¢a
nimajo potenciala likvefakcije s teCenjem (Porocilo §t. P 411/15-710-3 o dodatnih preiskavah za
projekt Glavne raziskave geo- in hidrosfere za potrebe graditve odlagaliS¢a NSRAO Vrbina —
Krsko (po reviziji), ZAG, Ljubljana, november 2015.

Projektna maksimalna temperatura zunanjega zraka: Tout, max =+ 38 °C

Projektna minimalna temperatura zunanjega zraka: Tout, min = - 25 °C
Kota visokega nivoja podzemne vode na obmocju silosa znaSa 151,25 m n.m.

V spodnji tabeli so prikazane varnostne funkcije silosa.

Varnostna funkcija Stopnja in nacin izpolnjevanja varnostne funkcije

P — fizi¢no zadrzevanje® 7, zajemom pronikle vode po celotnem obodu silosa v ¢asu
obratovanja in z odvodom pronikle vode prek drenaznega sistema
v zbiralni bazen je zagotovljeno zbiranje vode in omogocena
sprotno spremljanje lastnosti in koli¢ine pronikle vode.

Neprepustnost oziroma nizko vodoprepustnost objekta v casu
obratovanja in po zaprtju silosa zagotavljajo elementi sekundarne
obloge silosa. Obenem sekundarna obloga tudi omogoca
odvajanje plinov, ki so nastali v odlagaliScu po zaprtju. Lastnosti
sekundarne obloge, ki zagotavljajo neprepustnost in odvajanje
plinov, bodo podrobneje opredeljene v naslednji fazi projekta.
Hkrati bo v naslednji fazi projekta ponovljeno ocenjevanje
doseganja varnostnih funkcij.

C — kemi¢no zadrZevanje®’ Sekundarna obloga iz betona z nizko vrednostjo pH in

sorbcijskimi lastnostmi prispeva k omejevanju migracije nuklidov.
H - obvladovanje pretoka|Zbiralni bazen v silosu zagotavlja zadrzevanje vse pronikle ali
podzemne vode*® drugaCe nastale odpadne vode v spodnjem delu silos pred

iz€rpavanjem na povrsino. Kota visokega nivoja podzemne vode
na obmo¢ju silosa znasa 151,25 m n.m.

I - vdor® Konstrukcija silosa zagotavlja ustrezno robustnost, ki zmanjsuje
in omejuje vplive eksplozije in vplive drugih oblik namemnih in
nenamernih dejanj, ki lahko ogrozijo trdnost in stabilnost zgradbe
v Casu obratovanja in ki omejuje vplive nenamernega vdora po
zaprtju odlagaliSca.

S — strukturna stabilnost*’ Z upostevanjem zahtevnih pogojev obratovalnih obremenitev in

36 P (physical containment) — fizi¢no zadrzevanje; prepre¢evanje migracije nuklidov s fizi€nimi pregradami;

3 C (chemical containment) — preprecevanje migracije radionuklidov s kemi¢nimi pregradami, z uporabo sorbcije in meje
topnosti;

38 H (hydrological) — hidroloski tip; predstavljajo naravne in umetne pregrade, ki zmanjsujejo pretok podzemne vode
skozi odlagalisce;

39 I (intrusion) — vdor; predstavlja naravne in umetne pregrade, ki zmanjSujejo verjetnost vpliva in vdor ¢loveka na
odlagalisce;

40 S (structural stability) — strukturna stabilnost; uporaba predvsem betonskih pregrad za zagotavljanje strukture —

geometrije odlagalisca;
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Varnostna funkcija Stopnja in nacin izpolnjevanja varnostne funkcije

okoljskih obremenitev, zlasti seizmicnih, pri nacrtovanju in
trdnostnih analiza objekta, je zagotovljena zadostna trdnost
objekta.

Objekt v celoti izpolnjuje varnostne funkcije. Lastnosti, ki zagotavljajo neprepustnost in
odvajanje plinov, bodo podrobneje opredeljene v naslednji fazi projekta.

Nacrtovanje in predvidena izvedba objekta sta skladna s predpisi in zahtevami upravnih organov.
Nacrtovanje objekta je skladno tudi z relevantnimi standardi. Pri uposStevanju standardov in
smernic, navedenih v POs, je bil upostevan stopenjski pristop.

Pri trdnostni analizi je bilo upoStevano pretezno elasticno obnaSanje konstrukcije pri potresu.
Prav tako so bili pri za potresne obremenitve uposStevani varnostni faktorji v skladu s posebnimi
standardi.

Gradnja odlagalnega silosa obsega:
- gradnjo vkopane stene (diafragme);
- jame;
- betoniranje stene silosa;
- gradnjo ostalih konstrukcij in inStalacij v silosu; in
- gradnjo (nadviSanje) protipoplavnega platoja.

Vkopana stena (diafragma)

Vkopana stena (diafragma) kot zasc¢ita izkopa gradbene jame silosa predstavlja cilindri¢no,
masivno armirano betonsko, prakticno nepropustno konstrukcijo, ki je bila v danih geoloskih
pogojih izbrana kot optimalna reSitev. Izkop gradbene jame silosa s tak$nim nacinom
zavarovanja je ob ustreznih pogojih odvodnjavanja hitrejsi in tudi varnejSi kot pri variantah
sprotnega podgrajevanja (torkret, sidra).

Gradnja vkopane stene se pricne z izvedbo uvodne stene, ki bo potekala v odprtem izkopu
priblizno 1,5 m pod nivojem delovnega platoja. Uvodna stena predstavlja vodilo izkopnemu
stroju in hkrati tudi tocno ustreza razporeditvi primarnih in sekundarnih panelov. Da bi bilo
stikov med paneli ¢im manj je predvidena dolzina primarnega panela priblizno 7 m,
sekundarnega pa 2,8 m kolikor znasa tudi minimalna Sirina rezkalnega stroja. Uvodna stena je
zasnovana kot armirano betonska podporna stena na obeh straneh predvidenega uvodnega jarka,
ki v tlorisni obliki sledi razporeditvi primarnih in sekundarnih panelov. Razmak med stenama je
enak debelini vkopane stene (diafragme), ki znaSa 1,2 m. Debelina uvodne stene je priblizno 20
cm, globina pa priblizno 1,5 m.

Po izvedbi uvodne stene se zunanji del zasuje do nivoja delovnega platoja na koti 153,40 m n.m.,
ki predstavlja manipulativni prostor pri izvedbi vkopane stene. Izkop celotnega obroca vkopane
stene poteka postopoma izmenicno s posameznimi primarnimi in sekundarnimi paneli. Primarni
paneli katerih dolzina znaSa priblizno 7 m bodo izkopani v treh korakih (z medsebojnim
prekrivanjem), medtem ko bodo sekundarni paneli katerih dolzina sovpada s Sirino rezkalnega
stroja (2,8 m) izkopani v enem koraku.
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Izkop diafragme poteka ob prisotnosti tezke bentonitne izplake (slurry), katere namen je
vzdrzevanje stabilnosti izkopa. Glede na to, da bo zgornji del stene potekal skozi aluvialni del, so
mozne tudi delne izgube izplake, kar pa v spodnjem delu (globina ve¢ kot 13 m) ni pricakovati,
ker gre za prakti¢no nepropusten material (k = 107, 10® m/s). Lastnosti tezke bentonitne izplake
bodo ustrezale razmeram na terenu, s ¢cimer bo doseZena ustrezna tesnost oziroma zapolnjevanje
praznih prostorov v zemljini.

Izkopni material pomeSan z bentonitno izplako se precrpava v separator, kjer se lo¢i od bentonita.
Ta se v nadaljevanju cikla zbira v bazenu, od koder se vraca nazaj v izkopni jarek. Gre za
deloma zaprt krozni sistem izplake, katere koli¢ina se po potrebi dopolnjuje iz posebne naprave
za pripravo bentonita (v primeru izgub tekom izvedbe diafragme).

Betoniranje posameznih panelov je predvideno s kontraktorjem po principu podvodnega
betoniranja. Ob kontinuiranem betoniranju od spodaj navzgor se izriva bentonitna izplaka v
usedalnik od koder se koristi pri izkopu naslednjega panela. Vsak panel se betonira neprekinjeno
do zakljucka.

Glede na razmeroma globoko vkopano steno je predvideno stikovanje z zarezovanjem med
paneli. Po zakljuc¢ku dveh sosednjih primarnih panelov katerih svetla medsebojna razdalja znaSa
2,2 m, se sekundarni panel izvede z zarezovanjem v primarni panel in sicer 30 cm na vsaki strani.

Gradbena jama

Po zakljucku gradnje vkopane stene je pred zacetkom izkopnih del potrebno izvesti varnostno
ograjo kot armirano betonski obro¢ v viSini priblizno 1,3 m po obodu silosa in sicer kot
nadgradnjo zunanjega dela uvodne stene ali pa z ustreznim poviSanjem vkopane stene. V okviru
izkopov v zgornjem delu se odstrani notranji del uvodne stene.

Izkopna dela kakor tudi vsa ostala dela v okviru silosa bodo potekala ob pomoci zmogljivega
stolpnega zerjava, ki bo postavljen v neposredni blizini silosa (manjSa rocica) zaradi
zagotavljanja potrebne nosilnosti. Izkopi do globine 13 m bodo potekali v aluvialnih tleh, v
nadaljevanju do koncnega nivoja 89 m n.m. pa v prekonsolidiranih meljih Pred izkopom
spodnjega dela aluvija bo potrebno iz¢rpati podtalnico.

V podrocju prekonsolidiranega melja predvsem v vecjih globinah bo v izogib pojavu
hidravlicnega loma potrebno razbremenjevati porni pritisk z vgradnjo C¢rpalnih vodnjakov.
Predvidena je izvedba 7 vodnjakov in sicer enega v sredini silosa ter Sestih vodnjakov po obodu
v oddaljenosti od 2,5 — 3 m od vkopane stene. Vodnjaki bodo izvedeni vsaj e 20 m pod dno
najnizje tocke izkopa. Vodnjaki se bodo sprotno z napredovanjem izkopov skrajSevali. Glede na
majhne prepustnosti melja (k =107 oz. 10® m/s) so pri¢akovane koli¢ine pronicajote vode v
drenaznem sistemu izredno majhne. Preérpana voda iz vodnjakov se spuséa v okolje. Crpanje se
izvaja do dokoncanja talnega oboka sekundarne obloge silosa.

Betoniranje silosa
Ob zakljucku izkopa gradbene jame se bo na temeljno ploskev nabrizgalo 20 cm brizganega

betona, ki bo imel funkcijo podloZznega betona. Morebiti pronikla voda skozi temeljno ploskev se
bo zaradi eliminiranja vzgonskih tlakov kontrolirano odvajala v predvideni zacasni centralni
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¢rpalni jaSek. Predvidena je mreza radialnih (® 50 mm) in centralnih (® 60 mm) drenaznih cevi,
oboka. DrenaZne cevi bodo pred polaganjem v manjso kineto, izkopano v meljnati podlagi, ovite
z geotekstilom, da se prepreci izpiranje finih frakcij iz temeljne podlage. V omenjeno radialno
drenazo bo speljana tudi morebiti pronikla voda skozi vertikalni zid primarne zascite
(debelostenska diafragma). Na mestu pronicanja bo voda kaptirana s postavitvijo polovi¢nih
drenaznih cevi, ki bodo pritrjene na vertikalno steno primarne zasCite silosa in speljane v
omenjen talni drenazni sistem.

Na podlozni beton (na kontaktu primarne in sekundarne obloge) bo postavljena PEHD
hidroizolacijska folija, ki bo ustvarila primerne pogoje (izvedba v suhem) za izvedbo armirano
betonske konstrukcije talnega oboka silosa.

Talna konstrukcija ima zaradi stabilnosti proti polnemu vodnem vzgonu in talnim hribinskim
pritiskom obliko oboka oziroma kupole (talni obok), ki ima v kriticnem, minimalnem prerezu
debelino priblizno 100 cm in se izvede na predhodno plast podloznega betona.

Morebiti pronikle vode v Casu gradnje se iz predvidenih talnih drenaz zbirajo v zacasnem
¢rpalnem jasku, ki se nahaja na dnu trajnega drenaznega bazena. Zacasni jasek talnih drenaz bo v
funkciji vse do dokoncanja kompletne sekundarne obloge silosa, ko ga bo mozno ukiniti oz.
zabetonirati, ker bo konstrukcija silosa takrat sposobna prevzemati polne vzgonske pritiske vode.
Zacasni jaSek bo dostopen skozi komunikacijski trakt v silosu. Po ukinitvi (betoniranju)
zaCasnega Crpalnega jaSka se bo skozi drenazne cevi izvrSilo injektiranje drenaznih cevi v
temeljni ploskvi silosa.

Po opravljenem injektiranju drenaz in betoniranju zacasnega Crpalnega jaska se izvede varjenje
PEHD folije na folijo, vgrajeno v temeljni ploskvi silosa. Za tem sledi betoniranje dela dna
trajnega zbiralnega bazena nad zacCasnim crpalnim jaSkom. Na ta nacin bo vzpostavljena
hidroizolacija na celotni povrsini temeljne ploskve silosa.

Dno (temeljna plosca) silosa je predvideno kot masivna betonska konstrukcija, v okviru katere je
predvidena izvedba koncnega (trajnega) drenaznega bazena za zbiranje morebiti pronicajoce
vode tekom eksploatacije objekta.

V temeljni plosci silosa je vgrajen tudi notranji drenazni sistem, sestavljen iz serije radialno
temeljne plosce silosa. Zbirne drenaZzne cevi drenaznega sistema nato potekajo do zbiralnega
bazena.

PEHD hidroizolacijska folija, ki se uporablja kot hidroizolacija pri podzemnih objektih bo na
horizontalnih povrSinah polagana in medsebojno termi¢no varjena. Na poSevnih, vertikalnih in
stropnih povrSinah se pritrjuje na posebne ¢epe, ki se predhodno pritrdijo v primarno oblogo.
Posamezni deli folije se med seboj termi¢no varijo. Posebno pozornost pri polaganju folije je
treba posvetiti predvsem v Casu izvedbe sekundarne obloge, da ne bo prihajalo do mehanskih
poskodb folije.

Na vertikalnih stenah silosa se bo folija pritrjevala neposredno na predhodno zavrtane cepe v

betonsko primarno oblogo. Pred polaganjem hidroizolacijske folije se bo z vizualno kontrolo
ugotovilo stanje propustnosti oziroma nepropustnosti primarne obloge. Eventualna mesta, na
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katerih bo ugotovljeno curljanje vode, bodo injektirana. V primeru, da bo injektiranje neuspesno
(kar se lahko zgodi le izjemoma), bo precejna voda kaptirana in z drenazno cevjo speljana v cev
drenaznega sistema v temeljni ploskvi silosa. Po dokon¢anju konstrukcije sekundarne obloge
silosa bodo tudi te drenazne cevi zainjektirane.

Betoniranje sekundarne obloge silosa bo izvajano s faznim opazenjem in betoniranjem od spodaj
navzgor. Sekundarna obloga je v spodnjem delu lokalno odebeljena s proti striznim prstanom,
zaradi zagotavljanja varnosti proti izplavanju silosa ob nastopu polnega hidrostati¢nega pritiska
(vzgona).

Ostale konstrukcije in inStalacije v silosu

Po dokonc¢anju sekundarne obloge silosa bo v zbiralnem bazenu na dnu silosa instalirano
¢rpalis¢e morebiti pronicajo¢e vode skozi sekundarno oblogo v notranjost silosa, ki bo
funkcioniralo v celotnem casu eksploatacije odlagalisca.

Eventualno pronikla voda iz podrocja stopnisca, jaska dvigala in instalacijskih jaskov se bo na

v

jaska po betonski klan¢ini do centralnega Crpalnega bazena.

Po zaklju¢ku gradnje sekundarne obloge silosa sledi Se gradnja vstopne hiske nad jaSkom, ki
predstavlja dostopno zgradbo s pomozno kontrolno tocko ter ostalih konstrukcij v silosu kot so
podesti, dvigalo in stopnice.

Zakljucevanje protipoplavnega platoja

Po zakljucku gradnje silosa se protipoplavni plato na obmocju silosa, se zgradi v fazi zacetnih
del do kote 153.40 m n.m., nadvisa do kon¢ne kote 154,70 m n.m., to je 0,5 m pod kon¢no koto
platoja 155,20 m n.m. Zaklju¢ni sloj do kon¢ne kote se izvede v okviru zunanje ureditve.
Povrsina nosilnega dela platoja, ki se nadvi$a na konéno koto, znasa priblizno 9.200 m?.

Na podroc¢ju izven nosilnega dela platoja se izvede nenosilni nasip z materialom iz izkopa
gradbene jame silosa priblizno do nivoja 155,00 m n.m., ki je podlaga za kasnej$e humuziranje.

NadviSanje nasipa se izvaja z utrjevanjem (valjanjem) nasipnega materiala v posameznih slojih
debeline do 50 cm, tako da bo mozno dosegati ustrezne geomehanske karakteristike (zgosc¢enost,
deformacijski modul, indeks nosilnost, ...).

Ocenjena koli¢ina vgrajenega materiala za nadviSanje nosilnega dela platoja znaSa priblizno
21.500 m>. Za vgradnjo se uporablja kvaliteten material (dolomit, gramoz) iz zunanjih virov. Za
nadviSanje nenosilnega dela se bo uporabil material iz izkopa gradbene jame silosa. Ocenjena
koli¢ina vgrajenega materiala za nenosilni del platoja znasa priblizno 43.900 m?>.
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DRUGI ODLAGALNI SILOS

Izvedba drugega silosa se bo pricela, ko bo prvi silos ze zaprt. Pri tem se upoSteva scenarij
(zabelezka sestanka na ARAO z dne 19.10.2015, zapisnik §t. NRVB-5Y8169), da po zaprtju
silosa hala ostane in je v rabi kot garaza za dvigalo. Po izgradnji drugega silosa se halo prestavi
na novo lokacijo, prav tako tudi dvigalo.

Pri lokaciji drugega silosa je upostevan pogoj, da se nahaja znotraj predvidene ograje oz. poti ki
obdaja odlagalisc¢e. Upostevan je odmik transportnih povrsin okrog hale drugega silosa do roba
platoja odlagalis¢a prav tako pa tudi Sirina delovnega platoja okrog drugega silosa pri izvedbi
primarne podgradnje. (diafragme).

Pri gradnji in delovanju drugega silosa bodo upostevane enake predpisane zahteve, kot pri prvem
silosu in celotnem odlagalisc¢u. Pri gradnji drugega silosa bodo upostevana enaka izhodisc¢a kot
pri gradnji prvega silosa in ki so navedena v IDZ za prvi silos. Ta so zlasti:

- projektne osnove;

- tehnoloska in druga izhodis¢a;

- zahteve in izhodiS¢a SAC&WAC;

- funkcionalna analiza; in

- usmeritve posebne komisije za arhitekturne in krajinsko arhitekturne reSitve glede

razporeditev in oblikovanje objektov odlagalisca.

Situacija in razmestitev objektov

Drugi silos bo zgrajen na ozjem obmocju odlagalis¢a, enako kot prvi silos. Ureditve na vseh
ostalih povrSinah odlagali§¢a ostajajo enake, kot v IDZ za prvi silos in se ne spreminjajo. Vrhnja
kota platoja okoli drugega silosa bo enaka koti platoja okoli prvega silosa to je 155,20 m n.m.,
enaka bo tudi vrhnja kota silosa, to je 156,50 m n.m..

Odlocilno pri doloc¢itvi polozaja osi silosa je odmik hale od roba brezine odlagalisca, ki znasa 12
m. Enak je tudi odmik prvega silosa od roba nosilnega dela nasipa. Z upostevanjem tega pogoja
znaSa osna razdalja med silosoma 73 m. Iz vidika nacina gradnje (diafragma) bi bila razdalja
med silosoma lahko tudi manjSa, vendar bi v tem primeru morali odstraniti halo in portalni
zerjav pa verjetno tudi ustrezen del temeljne konstrukcije.
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1. BILES PO ZAPRTIL

Slika 11: Lokacija prereza drugega silosa

Drugi silos se zaradi asimetri¢nega polozaja glede na halo nahaja v bliZini nosilnega dela nasipa
prvega silosa. Razdalja do vznozja brezine znasa cca 5 m. Gradnja drugega silosa je predvidena
na enak nacin tj. z izvedbo primarne konstrukcije zasnovane kot vkopane stene (diafragme), ki bi
se prav tako izvajala z delovnega platoja na nivoju 153,40 m n.m. Odmik zunanjega robu
diafragme od vznoZzja nosilnega dela nasipa prvega silosa znaSa cca 5 m. Glede na potreben
manipulativni prostor okrog diafragme v €asu njene izvedbe, katerega Sirina znaSa cca 15 m bo
delovni plato segal tudi v podrocje nasipa prvega silosa. Visinsko razliko med platojem okrog
prvega silosa (155,20) in delovnim platojem (153,40) ki znasa 1,8 m bo potrebno premostiti z
zaCasno podporno konstrukcijo kot npr. jekleno zagatno steno ali podobno, ki nastane med
nivojem platoja 155,20 m n.m.

Gradnja platoja bo potekala fazno, tako da se najprej odstrani nasip do spodnjega nivoja
povrSinskega melja (melj se odstrani v celoti), nakar se do nivoja 153,40 izvede plato iz
kvalitetnega materiala (zunanji vir) s katerega bo potekala izvedba diafragme. Tako izveden
plato predstavlja Ze spodnji del nosilnega nasipa. Ostali del nasipa od kote 153.40 do koncne
kote 155,20 pa sledi po koncani izvedbi sekundarnega plasca silosa.
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Izvedba primarnega (diafragma) in sekundarnega obroca bo potekala popolnoma enako kot je
bilo predvideno za prvi silos.

Gradnja bo obsegala:
- Gradnjo silosa:
- Izdelava vkopane stene (diafragma),
- Izkop za silos (uporaba Zerjava),
- Konstrukcija silosa (uporaba Zerjava),
- Nasip ob silosu,
- Hala nad silosom — prestavitev hale s 1. silosa (uporaba avtodvigala),
- Zunanja ureditev:
- Komunalni razvodi na platoju,
- Prometne povrs$ine in povrsine za pesce,
- Drugi manjsi objekti.

Izkopani material iz obmoc¢ja drugega silosa se bo odpeljal. Predvidoma se bo vgradil na urejene
stalne deponije izven obmoc¢ja DPN (glej podrobnejSo bilanco mas v poglavju odpadki), ki so v
upravljanju Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. Krsko:
- Deponija v okviru Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad — povprecna
transportna razdalja je ca. 500 m: Parcela §t. 2106/85 k.o. Drnovo — 1320 in
- Deponija pepela — povprecna transportna razdalja je ca. 2000 m: Parcele §t.: 105/24,
111/17, 114/8, 115/5, 115/17, 115/20, 115/21, 115/24, 115/25, 119/12, 119/14, 751/10,
751/11, 752/5, 1205/324 in 1205/326 vse k.o. Stara vas - 1316.

V sklopu izgradnje 2. Silosa bodo zgrajeni ze naslednji objekti (iz. faze gradnje prvega silosa),
katerih se namembnost in velikost ne spremni in ostajajo tudi v ¢asu gradnje in obratovanja le
tega:
1. Tehnoloski objekt.
2. Upravno-servisni objekt.
3. Objekti za monitoring ter radioloski nadzor emisij in okolja
a. Kontrolni bazen. Brez sprememb (tudi za drugi silos se uporabi isti kontrolni
bazen).
4. Objekti fizicnega varovanja
a. Zunanja ograja; nespremenjena.
5. Infrastrukturni vodi in prikljucki; (brez sprememb).

V Casu gradnje 2. silosa se izvedejo za potrebe gradnje in obratovanja Se naslednji objekti:
3. Objekti za monitoring ter radioloski nadzor emisij in okolja
a. Izvedejo se dodatne vrtine za spremljanje delovanja 2. silosa.
4. Objekti fizicnega varovanja
a. Notranja ograja; razsiri se glede na obseg platoja okoli drugega silosa;
5. Plato in objekti zunanje ter krajinske ureditve
a. Razsiri se obstojeci plato;
b. Izvede se utrjevanje povrsin na obmocju gradnje 2 silosa;
c. Ozelenjevanje povrsin okrog 2. silosa po izgradnji.

V Casu obratovanja 2. silosa se naknadno izvedejo naslednji sistemi:
- Sistem odvajanja vode iz obmocja odlagalnega silosa (R),
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- Kanalizacija: razSiritev meteorne kanalizacije samo za obmocje drugega silosa, ostalo
ostane v funkciji enako,

- Zunanje hidrantno omrezje; raz$irjeno po razsirjenem platoju,

- Notranje hidrantno omrezje; nespremenjeno (IDZ, januar 2016).

Ostali predvideni sistemi odlagalis¢a so identi¢ni, in ostanejo v funkciji od izgradnje prvega
silosa:
- Sistem zbiranje odpadnih vod v radiologko nadzorovanem delu TO (R)*!; nespremenjeno
(IDZ, januar 2016)
- Vodovod; nespremenjeno (IDZ, januar 2016),
- Ogrevanje; nespremenjeno (IDZ, januar 2016),
- Hlajenje; nespremenjeno (IDZ, januar 2016),
- PrezraCevanje (deloma R); dodatno prezracevanja strojnice in jaska v silosu, sicer
nespremenjeno (IDZ, januar 2016),
- Zunanje hidrantno omreZzje; razsirjeno po razsirjenem platoju,
- Notranje hidrantno omrezje; nespremenjeno (IDZ, januar 2016).

Opis ureditve gradbisca v ¢asu gradnje drugega silosa

Ureditev gradbiSca je narejena v smislu zahtev Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)).

Gradbisce bo varovano kot jedrski objekt v skladu z elaboratom fizicnega varovanja (del IDZ).
Praviloma bo gradbisce obratovalo vse delovne dni 10 ur dnevno. Ob sobotah, nedeljah in
praznikih gradbisce predvidoma ne bo obratovalo. Izjemoma bo lahko potekala gradnja betonske
diafragme za silos tudi v no¢nem ¢asu, ob sobotah, nedeljah in praznikih, vendar le po posebnem
narocilu investitorja.

Predvideni prikljucki gradbisc¢a

Vodovodni prikljucek
-V cCasu gradnje objektov 2. silosa je predviden zaCasni prikljuc¢ek na obstojeci vodomerni
jaSek za objekte NSRAO, ki se nahaja izven ograje ob Vrbinski cesti.
Elektri¢ni prikljucek
- 'V casu gradnje objektov odlagalis¢a in infrastrukturnih objektov je predviden zacasni
prikljucek na obstojeco trafo postajo znotraj ograjenega platoja NSRAO, ki se nahaja ob
tehnoloSkem objektu (TO). V primeru, da mo¢ obstojece trafo postaje ne bo zadostovala,
bo izvajalec dodatno elektricno energijo proizvajal sam z lastnimi agregati.
Kanalizacijski prikljucek
- Za odpadno sanitarno vodo bo poskrbel izvajalec z ustrezno malo Cistilno napravo
oziroma odvozom v komunalno ¢istilno napravo.
Ureditev prometnih komunikacij
- Dostop do gradbisc¢a je predviden po javnih prometnih povezavah, mimo NEK po
ob¢inski cesti LC 191 111 in proti Centru za zbiranje odpadkov (Kostak) po javni poti
»sanitarna deponija« JP1 693 631. Od obc¢inske ceste do mesta gradnje je predvidena
zaCasna gradbiS¢na cesta na severni strani ograje NSRAQO. Za gradbisce je predviden
zacasni samostojni uvoz (glej situacijsko risbo spodaj).

41 Opomba: z (R) so oznaleni sistemi s potencialno radioaktivnimi mediji.
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Slika 12: Ureditev gradbisca v fazi izgradnje drugega silosa
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GRADNJA NEODLAGALNEGA DELA ODLAGALISCA

Gradnja neodlagalnih objektov obsega:
izboljSanje temeljnih tal na platoju;

- upravno-servisni objekt;

- tehnoloski objekt;

- halo nad silosom; in

- zunanjo ureditev platoja.

Zaradi zahtevane potresne odpornosti novih objektov je predvidena izvedba temeljenja
tehnoloSkega objekta (TO) na izboljSanih tleh. IzboljSava tal se bo izvedla Ze med gradnjo
platoja z ukrepi kemicne in mehanske stabilizacije ali pa po izgradnji platoja s tehnologijo
visokotlacnega injektiranja cementne suspenzije v tla po metodi »jet grouting«. Na tak nacin
bodo na obmocju pod temelji TO zagotovljena tla s striznimi karakteristikami, ki bodo
omogocale varno temeljenje objekta za zahtevano nezgodno obtezno kombinacijo.

Pred zacetkom izvedbe del bo izdelano testno polje, s katerim se bodo poleg ustreznega postopka
preverile tudi karakteristike izboljSanih tal za seizmi¢no analizo. Izmeriti bo potrebno hitrost
striznega valovanja izboljSanih tal.

Gradnja neodlagalnih objektov se bo izvajala s standardno gradbeno mehanizacijo.

UPRAVNO SERVISNI OBJEKT (USO)

V upravnem delu objekta bodo locirani prostori in sistemi, ki so namenjeni dejavnostim vodenja
odlagalis€a ter s tem povezanim servisnim in administrativnim dejavnostim ter dejavnostim
kontrole vnosa predmetov in vstopa oseb (zaposlenih in obiskovalcev), kontrole uvoza vozil (z
RAO in ostalih vozil) ter nadzora nad odlagalis¢em.

Servisni del objekta je namenjen energetskim dejavnostim, preskrbi s pozarno vodo, zbiranju
komunalnih odpadkov, skladis¢enju opreme in geoloSkih vzorcev jeder) ter delavnici. Ta del
objekta vsebuje vse tiste infrastrukturne, energetske in servisne prostore, ki so pomembni za
varna in nemoteno obratovanje odlagalis¢a, niso pa neposredno vezani na nemoteno obratovanje
samega tehnoloskega objekta (prostori za ta namen so locirani neposredno v tehnoloSkem
objektu).

Objekt je lociran ob glavnem vhodu na varovano obmocje odlagalis¢a, severovzhodno od glavne
dovozne ceste, vzporedno z zunanjo varovalno ograjo (oddaljen priblizno 30 m od ograje). Mimo
objekta, na njegovi juzni strani, je speljana glavna dovozna cesta, po kateri poteka tako redni
promet v kompleks kot promet s tovori izrednih dimenzij. Ker je vhod v ograjeno obmocje en
sam (glavna dovozna cesta), predstavlja upravni objekt prvi stik obiskovalca z 0zjim, varovanim
obmocjem odlagaliS¢a ter je hkrati vstopna tocka van;.

Objekt je lociran na vrhu protipoplavnega platoja na koti 155,20, ki se vzdiguje nad obstojecim
terenom. S svojo lokacijo na glavni, sprednji stranici kompleksa odlagalisca, gledano iz smeri
prihoda po glavni dovozni cesti na odlagalisce, s svojo obliko in dimenzijami (dolZina objekta
znaSa skoraj 90 m) ter s svojo pojavnostjo, vizualno izpostavljenostjo (privzdignjen nad okoliski
teren) tvori nekaksno vizualno bariero in zapira odlagalisc¢e pred pogledi z glavne dostopne ceste.
istoc¢asno pa njegova zasnova s poudarjenim steklenim kubusom za kontrolo vstopa ob vhodu na
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odlagalis¢e vseeno dovoljuje in omogoca vizualno povezavo med 'zunanjostjo' (izven
varovalne ograje) in 'motranjostjo' (znotraj ograje) odlagalis¢a; stekleni kubus hkrati tudi
oznacuje sam vhod na odlagalisce.

Vecina objekta je pritlicna, juzni del objekta je dvoetazen (P+1), del med osema M in 0 pa je

odkleten (K+P).
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Slika 13: VzdolZni prerez

Tlorisni gabariti objekta znaSajo 89,55 x 13,65 m, pri ¢emer se Sirina objekta zaradi zamikov
linij fasad spreminja in znasa od 9,95 m, 11,85 m in, kot omenjeno, do 13,65 m.
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Slika 14: Tloris pritli¢ja

Objekt sestavljajo tri med seboj konstrukcijsko locene enote:

- vstopni predprostor z recepcijo, varnostnikom in prostori za obiskovalce (osnih
dimenzij 14,00 x 9,15 m);

- upravni del, v katerem so pisarne, ¢ajna kuhinja, skupni prostori (komunikacije,
servisni in tehni¢ni prostori) in prostori za zagotavljanje fizicnega varovanja
(osnih dimenzij 44,00 x 12,75 m) ter

- servisni del s prostori za zbiranje komunalnih odpadkov, delavnico, priro¢nim
skladiS¢em, energetsko postajo, skladiS¢em geoloskih vzorcev jeder) in prostori za
oskrbo z vodo in pozarno zascito (osnih dimenzij 30,00 X 10,95 m).

Visinska kota streSnega venca pritlicnega dela objekta znaSa ca. +5,20 m, viSina strehe

nad steklenim kubusom vstopnega predprostora z recepcijo ob vhodu na odlagalis¢e pa ca.
+8,20 m. Kota +0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m.
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Slika 15: Vizualizacija upravno servisnega objekta

V objektu so predvideni naslednji programi oz. prostori in njihovi sklopi:
- recepcija;
- administrativni del
- Cajna kuhinja;
- skupni prostori (komunikacije, servisni in tehni¢ni prostori);
- prostori za zagotavljanje fiziénega varovanja;
- prostori za zbiranje komunalnih odpadkov;
- delavnica;
- priro¢no skladisce;
- energetska postaja;
- prostori za oskrbo z vodo in pozarno zascito, ter
- skladis¢e geoloskih vzorcev (jeder).
Posamezni sklopi znotraj objekta so med seboj loCeni in predstavljajo zakljuceno celoto, ki je s
kontroliranim prehodom lo¢ena od ostalih sklopov.

TEHNOLOSKI OBJEKT (TO)

Tehnoloski objekt (TO) je namenjen zaCasnemu skladi$¢enju in sanaciji morebiti poskodovanih
zabojnikov odpadkov, osnovnim laboratorijskim raziskavam, nadzoru nad tehnoloskimi postopki
ter preostalim potrebnim tehnoloSkim in servisnim funkcijam odlagali$¢a kot tudi funkcijam za
zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti. Funkcionalno, konstrukcijsko in oblikovno je objekt
zasnovan tako, da je mozna njegova izgradnja v dveh fazah.

V tehnoloskem objektu je hkrati tudi radioloSka vstopno/izstopna kontrolna tocka za
nadzorovano obmocje in tako predstavlja vhodno in izhodno mesto dostopa oseb na s stalis¢a
varstva pred sevanji nadzorovano obmocje odlagalis¢a. V tem smislu je tudi sam TO z vidika

varstva pred sevanji razdeljen na nadzorovano in nenadzorovano obmocje.

Objekt je lociran v osrednjem delu odlagalisca, v delu na meji nadzorovanega obmocja.
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Objekt je vecinoma pritli¢en, pri cemer je tlorisno in viSinsko izrazito dvodelen; vzhodni del
objekta je nizji, viSine 5,20 m, zahodni del objekta pa predstavlja 9,20 m visok volumen hale za
rezervne skladiS¢ne zmogljivosti; svetla visina hale je 8,00 m.

Tlorisni gabariti nizjega dela objekta znasajo ca. 58,00 (streha: 60,00) x 14,60 m, visji del objekta
pa ima tlorisne dimenzije ca 37,00 x 15,10 m. JuZna robova obeh delov objekta sta medsebojno
poravnana, tako da je nizji del objekta na severni strani ca. 23,00 m dalj$i od visjega dela objekta.

=5
p—

Slika 16: Tloris pritli¢ja

Kota +0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m. Objekt je temeljen na nivoju pritli¢ja in ni
podkleten.

Linija severne fasade nizjega dela objekta je poravnana z linijo severne fasade upravno-
servisnega objekta

Objekt je razdeljen na vec sklopov, ki bodo zgrajeni v 2. fazah.

Prva faza:
— kontrolna tocka s pripadajo¢imi prostori,
— shramba sekundarnih RAO in merilnica,
— servisni, energetski in tehnicni prostori za potrebe 1. faze TO, ter
— skupni in pomoZzni prostori;

Druga faza:
— rezervne skladis¢e zmogljivosti z vroco delavnico in skladiS¢em sekundarnih NSRAO,

— strojnica prezracevanja in merilnica za potrebe delovanja 2. faze TO.

Najvecji del tehnoloskega objekta (oz. glavni del objekta) predstavlja hala za rezervne skladis¢ne
zmogljivosti (2. faza TO). Nanjo se prikljucuje nizji, vzhodni del objekta, kjer so locirani ostali
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prostori ter sklopi prostorov, ki ga dopolnjujejo in servisirajo oz. so tudi sicer namenjeni
tehnoloskemu funkcioniranju odlagalisca (1. faza TO).

Sam objekt je sestavljen iz dveh volumnov: hala za rezervne skladi§¢ne zmogljivosti z merilnico
in 'vroco' klima strojnico predstavlja glavni volumen objekta (tlorisnih dimenzij 37,00 x 15,20 m
ter viSine 9,20 m), na vzhodni strani pa se nanj prikljuuje volumen niZjega dela objekta
(tlorisnih dimenzij 60,00 x 16,40 m ter viSine 5,20 m), v katerem so locirani pisarniski, kontrolni,
servisni, tehni¢ni, energetski ter skupni in pomozni prostori.
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Slika 17: VzdolZni prerez — tehnoloski del z zunanjo ploscadjo

MONTAZNA HALA NAD SILOSOM

V casu obratovanja odlagaliS§¢a je nad odlagalnim silosom predvidena montazna hala tlorisnih
dimenzij ca. 53,30 m x 37,10 m.

Objekt je lociran v osrednjem delu protipoplavnega platoja (na koti +155,20 m), v nadzorovanem
obmocju in pokriva celotno tlorisno podrocje silosa za odlaganje zabojnikov z NSRAO, vklju¢no
z vsemi potrebnimi manipulativnimi povrSinami. Hala S§¢iti silos in portalni Zerjav med
odlaganjem zabojnikov pred vremenskimi vplivi.

Kota +0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m. Atika objekta bo na koti ca. 18,00 m, sleme
strehe objekta pa na koti ca. 18,45 m.

Hala bo izvedena kot montazna jeklena konstrukcija iz jeklenih pocinkanih in barvanih vroce
valjanih profilov. Temeljena bo na pasovnih temeljih.

Zasnova konstrukcije je strogo racionalna. Predvidenih je 12 okvirjev, sestavljenih iz dveh
stebrov (profili HEB 500) ter streSnega palicnega nosilca visine ca. 3,80 m z dvanajstimi polji z
nateznimi diagonalami.

Konstrukcijski raster v vzdolzni smeri je 11 x 4,80 m, v precni smeri pa razmak med osmi znasSa

36,40 m. Svetla osna razpetina okvirjev tako znasa 36,40 m, osni razmak posameznih okvirjev
(raster okvirjev) pa 4,80 m. V vzdolzni smeri so okvirji medsebojno povezani z zavetrovanjem.
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Slika 18: Hala nad silosom - tloris
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Slika 19: Hala nad silosom
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PREREZ B-B

Slika 20: Prikaz hale nad silosom

Predvidena je izgradnja najprej silosa za odlaganje radioaktivnih odpadkov na skrajnem SV robu
odlagalis¢a. Prostor odlagaliS$¢a omogoca tudi razSiritev z izgradnjo dodatnega in z vidika
gradbeno tehni¢nih znacilnosti identicnega silosa (opisano v nadaljevanju). Prvotno je
predvidena gradnja le enega odlagalnega silosa in bodo vsi objekti odlagali§¢a zgrajeni pred
zaCetkom obratovanja.

KONTROLNI BAZEN OB SILOSU

Kontrolni bazen je lociran na platoju osrednjega dela oZjega obmocja, ob vzhodni fasadi hale na
silosom.

Kontrolni bazen je namenjen:
1. zbiranju industrijskih odpadnih vod iz hale nad silosom;
2. zbiranju odpadnih vod iz silosa, ki se ne pre¢rpavajo neposredno v kanalizacijo;
3. zbiranju preseznih odpadnih vod iz tehnoloskega objekta; in
4. zadrzevanju odpadnih vod pred odvajanjem v kanalizacijo ali predelavo.

Kontrolni bazen zagotavlja zadrzevalne in zbiralne zmogljivosti

Neto prostornina kontrolnega bazena znasa 130 m>. Skupna kapaciteta kontrolnega bazena je
dolo¢ena na podlagi koli¢ine pozarne vode za dvourno gasenje z zunanjimi hidranti, ki znasa 15
I/s oziroma skupaj 108 m> ter prostornine zbiralnega bazena pod dnom odlagalnega silosa, ki
znasa 20 m>.

V bazenu se vode kontrolirajo na kontaminiranost pred preCrpavanjem v kanalizacijo.
Konstrukcijska zasnova je usklajena s tehnoloskimi zahtevami. Bazen je pravokotne oblike,
notranjih dimenzij 5,5 m x 10,0 m, svetla visina 3,7 m. V celoti je pokrit z armirano betonsko
plosco, v kateri so predvidene odprtine za potopno ¢rpalko, odprtine za dostop in vzdrzevanje ter
prezracevanje.

Nosilno konstrukcijo tvorijo obodne armiranobetonske stene debeline 40 cm, krovna plosca
debeline 40 cm in temeljna plos¢a debeline 50 cm. Zgornji rob krovne plosce je ca 50 cm pod
koto terena, ki na obmoc¢ju bazena znasa 155,40 m n.m.

Za zagotovitev varnosti proti vzgonu pri PMF je na talni plos¢i po obodu glede na zunanje
povrsine sten bazena predvidena 50 cm razsiritev, tako da tlorisne dimenzije talne plos¢e znasajo
11,80 m x 7,30 m.
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Slika 21: Kontrolni bazen

Na jugovzhodnem vogalu je predviden jasek z ventilom za prikljucek na sistem kanalizacije, ki
je vpet v steno bazena. Notranje tlorisne dimenzije jaska znaSajo 1,2 m x 1,2 m, dno jaska pa je
na globini ca 2 m pod koto platoja. Na dnu bazena se izvede naklonski beton s padcem 1,5 % do
2 % proti poglobitvi v jogo-vzhodnem vogalu bazena.

Notranjost bazena bo za zagotovitev vodotesnosti in zasc¢ite betonskih povrsin pred korozijskim
vplivov zbrane vode prevlecena s tesnilno oblogo, odporno na kemic¢ne vplive in temperaturo
(morebitne pozarne vode) do 50 °C.

Stene kontrolnega bazena bodo temeljene na armiranobetonski temeljni plos¢i debeline 50 cm,
na globini ca 5 m pod koto platoja (na koti 150,10 m n.m.) oziroma v ras¢enem terenu.

Dostop v kontrolni bazen in do ventilov v ventilskem jasku bo mozen prek vstopnih odprtin, ki
bodo opremljene s pokrovom, ena od odprtin v bazen pa tudi z varnostno lestvijo (penjalkami).
Na prezracevalno odprtini bo namescen stolpni prezracevalnik.

Funkcionalno je kontrolni bazen sestavni del Sistema zbiranja odpadnih vod na obmocju
odlagalnega silosa, ki je obravnavan kot samostojen SSK. V kontrolni bazen se steka tudi voda iz
prelivov Sistema zbiranja odpadnih vod v nadzorovanem delu TO.

Delovanje kontrolnega bazena ni odvisno od faze izgradnje TO; v obeh fazah izgradnje deluje
enako. V primeru razSiritve odlagalnih zmogljivosti ostaneta vloga in delovanje kontrolnega
bazena enaka. Priklju¢ne vode iz prvega silosa in hale, ki se jih po zapolnitvi in pred zaprtjem
prvega silosa iz prvega silosa odstrani, se nadomesti s priklju¢nimi vodi iz drugega silosa.

Spodnji del konstrukcije bazena je pod vrhnjo koto talne vode, ki je na lokaciji bazena na globini
151,25 m n.m. Glede viSine nivoja podtalnice se upoSteva slika 23 iz dokumenta Nadgradnja
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hidravli¢nega modela 2015, Revl-HGEM-KONCNA OBLIKA dec2015, iz katere izhaja, da je
visina podtalnice na lokaciji ponikovalnega polja 150,50 m n.m. na lokaciji silosa pa 151,25 m
n.m.

V spodnji tabeli so prikazane varnostne funkcije kontrolnega bazena.

Varnostna funkcija Stopnja in nacin izpolnjevanja varnostne funkcije
H - obvladovanje pretoka|Objekt zagotavlja zadrzevanje vse pronikle ali drugace nastale
podzemne vode* odpadne vode v spodnjem delu silos pred izpuscanjem v

kanalizacijo ali oddajo v predelavo.

P — fizi¢no zadrzevanje Zagotovljene so zadostne zmogljivosti za zajem in zadrzevanje
(preprecevanje migracije nuklidov s odpadnih vod.

fizi¢nimi dami . . . .
tzicnimi pregradami) Zagotovljena je nepropustnost in tesnost objekta.

Su — podporna funkcija Objekt zagotavlja pogoje za nemoteno izvajanje odlaganja.

(ni prava vamostna funkeija, vendar Objekt zagotavlja infrastrukturo za spremljanje fizikalnih in
zagotavlja izvajanje varnostnih funkcij

drugih SSK) kemi¢nih lastnosti odpadne vode in za izvajanje postopka
opustitve nadzora.

Objekt zagotavlja varno obvladovanje odpadnih vod v primeru
pozara in posledi¢nega gasenja z vodo.

Nacrtovanje in predvidena izvedba objekta sta skladna s predpisi in zahtevami upravnih organov.
Kontrolni bazen mogoca zbiranje vode za potrebe vzorcenja pred izpus¢anjem v kanalizacijo v
skladu z zahtevami 16. ¢lena Pravilnika JV7.

Uredba o DPN za odlagaliS¢e ureja ravnanje z odpadnimi industrijskimi vodami v 10. ¢lenu
(tehni¢na zasnova odvodnjavanja industrijskih odpadnih vod). Projektne reSitve so skladne z
zahtevami iz Uredbe.

Kontrolni bazen bo vklju¢en v postopke tehni¢nih opazovanj objektov odlagalis¢a. Opazovanja
bodo zajemala tudi nadzor procesov staranja. Nadzor procesov staranja se bo izvajal v skladu z
referenéno dokumentacijo Nadzor procesov staranja, NRVB---5X/29, NSRAO2-POR-026 02-
08-011-003.

Zahteve v zvezi s seizmi¢nimi obremenitvami dolocajo projektne osnove v tocki 11.3. Kontrolni
bazen se glede potresnih obremenitev projektira v skladu z amerigkim standardom ASCE 43-05%
ob upostevanju zivljenjske dobe 50 let oziroma upostevanju projektnega potresa s povratno dobo
2500 let. Objekt je sicer v splosnem nacrtovan v skladu z zahtevami Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov, Ur.l. RS 101/05 in nacionalnimi standardi Evrokod.

2 H (hydrological) — hidroloski tip; predstavljajo naravne in umetne pregrade, ki zmanj$ujejo pretok podzemne vode
skozi odlagalisce;

4 ASCE/SEI Standard 43-05, Seismic Design Criteria for Structures, Systems and Components in Nuclear Facilities,
American Society of Civil Engineers ASCE, 2005
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2.2.1.3 GRADNJA INFRASTRUKTURNIH PRIKLJUCKOV
Gradnja infrastrukturnih priklju¢kov bo obsega naslednja dela:

Prometna infrastruktura:
- rekonstrukcija odseka lokalne ceste s stezo za pesce in kolesarje (Vrbinska cesta),
- ureditev dostopne ceste od odlagaliS$¢a NSRAO do prikljucka na javno cesto in parkirisca
za potrebe odlagalis¢a NSRAO (vkljucno z nosilnim nasipom)

Infrastrukturni vodi:

- prikljucek na vodovodno omrezje,

- priklju¢ek novega CrpalisS¢a komunalne kanalizacije na elektro omrezje od TP Kostak
deponija,

- priklju¢ek nove TP na odlagalis¢u NSRAO (20 kV kablovod) s potekom od TP Kostak
deponija,

- kanalizacija padavinske odpadne vode s ponikovalnim poljem,

- kanalizacija odpadne vode z novim ¢rpaliS¢em in potekom do ¢rpalis¢a Libna,

- prikljucek na telekomunikacijsko (TK) omrezje

Najobseznejsi poseg predstavlja rekonstrukcija Vrbinske ceste, v okviru katerega bo potrebno
odstraniti priblizno 10.000 m® materiala. Odstranjeni material se delno porabi za izdelavo
nenosilnega dela platoja odlagalis¢éa NSRAO, delno pa za humuziranje in zatravitev zelenih
povrsin ter za krajinske ureditve (zasaditve) ob cesti in objektih NSRAO. Visek rodovitne prsti
se razplanira v okviru objektov NSRAO na zemljiScu investitorja in se ne odvaza.

Za gradnjo nasipa ceste oziroma same ceste bo potrebno vgraditi priblizno 16.000 m* materiala
iz zunanjih virov, predvidoma iz najblizjega kamnoloma.

ZUNANJE UREDITVE ODLAGALISCA ZNOTRAJ VAROVANEGA OBMOCJA

V sklopu zunanjih ureditev se obravnavajo cestne povezave odlaglisca, ter infrastrukturni vodi.

Cestne povezave

Objekti so medsebojno povezani s cestami.

Glavna transportna pot v obmoc¢ju odlagalisca, ki jo imenujemo cesta 1 poteka po juznem delu,
od vhoda na odlagali$ce, oziroma prikljucka na dovozno cesto, do zahodnega roba ob Hali nad
silosom. Cesta 1 se zakljuci s krozno zanko okoli objekta Hala nad silosom in s tem omogoca
enostavno gibanje (vracanje) vozilom s tezkim tovorom.

Pri objektu USO (vhod na odlagalisce) je sestavljena iz pasu ob objektu, Sirine 3,5 m in pasu za
dovoz tovorov, Sirine 6,5 m. Skupna Sirina ceste 1 na tem delu je tako 11 m. V tej Sirini se cesta
1 nadaljuje do vstopa v nadzorovano obmocje. Tam se zaradi zavijalnih radijev vozil za tovore
Se nekoliko razsiri (13,5 metra) in se kot prometna manipulativna povrSina nadaljuje okoli
celotnega objekta Hala nad silosom.
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V 2. fazi izgradnje Tehnoloskega objekta ( TO 2. faza) se zgradi dodatni krak, odcep ceste 1, do
vhoda v Halo za rezervne skladiS¢ne zmogljivosti v Sirini 13 metrov.

Med objektoma USO in TO je cesta 2, ki tvori krozno pot med objektoma. Namenjena je
prometu z lahkimi tovornimi in osebnimi vozili ter omogoca ustrezen dostop do objektov
smetarskim in gasilskim vozilom. Sirina krozne ceste 2 med objektoma USO in TO je 6 m.

Poleg cest so ob objektih predvidene tudi asfaltne manipulativne povrSine, povrSine za gasilska
vozila in povezovalne ter dostopne poti.

V skladu s 3. ¢lenom Pravilnikom o fizi€énem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in
sevalnih objektov (Pravilnik FV1) sodi odlagalis¢e NSRAO v III. kategorijo jedrskih objektov
kar zadeva fizi¢no varovanje. Odlagalisce bo ze od zacetka gradnje fizi¢no varovano.

Vsi objekti odlagalis¢a, razen dovoza s parkiriS¢éem, bodo obdani z varovalno ograjo. Znotraj
ograjenega obmocja bo Se dodatno ograjeno nadzorovano podrocje. Kontrolo dostopa,
spremljanje stanja na odlagaliS¢u prek videokamer ter druge funkcije fizicnega varovanja se bo
izvajalo lokalno na odlagaliScu, alarmiranje pa bo speljano na dislociran varnostno-nadzorni
center.

Na zunanji in notranji strani zunanje varovalne ograje sta predvideni obodni cesti v makadamski
izvedbi. Cesti sta Sirine 4,00 m +2 x 0,50 berme. Zunanja cesta je skoraj v celoti na koti +153,60,
le na vzhodni strani odlagaliS¢a se spusti na obstojeci teren +152,20. Cesti imata precni padec
4%. Ob notranji cesti, ki poteka od kote +153,60 na koto platoja +155,20 bo izvedena mulda v
travi. Voda, ki bo pritekla s travnate brezine, bo pocasi poniknila.

Ozelenjene povrsine

Obmocja, izven utrjenih povrSina bodo zatravljena in urejena skladno z zahtevami iz nacrta
Krajinske arhitekture odlagalisca.

Zahodni in severni rob odlagali§¢a bo obdan z gozdnim vegetacijskim pasom, ki sega od obodne
ceste proti zunanjemu robu obmocja. Ob juznem robu se gozdni pas zozi v linearno drevesno
potezo. Ob vzhodnem robu se gozdna vegetacija razred¢i v skupine dreves oz. posamicna
drevesa na travniku. Obmocje, ki ga obdajata obodni cesti, bo zatravljeno. Zatravljen bo tudi pas,
ki sega od zunanjega roba gozdne povrSine do severnega in zahodnega roba obmocja (ali pa
ostane v njivski rabi). Vse zelenice znotraj ograje bodo zatravljene. Drevje bo zasajeno le
severno in juzno od objekta USO.
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Slika 22: Prikaz krajinske ureditve

INFRASTRUKTURNI VODI ODLAGALISCA

Na obmod&ju odlagali$¢a bodo nastajale naslednje vrste odpadnih vod**:
- industrijske odpadne vode;
- komunalne odpadne vode;
- padavinske odpadne vode,
- padavinske Ciste vode.

a) Kanalizacija industrijske odpadne vode

Industrijska odpadna voda bo nastajala v okviru radioloSko nadzorovanega dela tehnoloskega
objekta, v hali nad odlagalnim silosom ter kot hribinska voda v odlagalnem silosu. Ravnanje z

4 Nastanek in ravnanje z odpadnimi vodami so s posebno pozornostjo obravnavne v poglavju vplivi na podzemne vode.
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industrijsko odpadno vodo je posebej obdelano in opisano v poglavju vplivi in ukrepi na
podzemne vode, to smo storili zato, ker bo vecina nastale industrijske odpadne vode nastajala kot
pronikla hribinska voda, ki bo prodirala skozi stene silosa in se bo pred nadaljnjim ravnanjem
najprej zbrala v zbiralnem bazenu pod silosom.

Kanalizacija industrijske odpadne vode je sestavljena iz PP troslojne cevi SN12 in tipskih PE
jaSkov. Jaski na asfaltnem platoju bodo pokriti s pokrovi nosilnosti 40 MPa, v travnati povrSini
pa 15 MPa, oziroma razreda D400 in D150 skladno z zahtevami standarda EN124.

b) Kanalizacija komunalne odpadne vode

Na kanalizacijo komunalne odpadne vode so vezani odtoki iz sanitarij ter umivalnic pri
garderobah v tehnoloSkem objektu ter sanitarij, garderob, cajne kuhinje itd. v upravno
servisnem objektu.

Zbirni kanal te kanalizacije, dolg ca 170 m, poteka v asfaltni cesti 1, od hale nad odlagalnim
silosom, do jaSka pred vhodom v ograjeni del ozjega obmocja odlagalis¢a. Za priklju¢nim
jaskom se trasa te kanalizacije zalomi za 90° in se v makadamski poti vzdolz vzhodne ograje
odlagalisca usmeri proti trasi ob Vrbinski cesti.

Kanalizacija komunalne odpadne vode je sestavljena iz PEHD cevi in tipskih PE jaskov. Jaski v
asfaltni cesti so pokriti s pokrovi nosilnosti 40 MPa, v travnati povrSini pa 15 MPa, oziroma
razreda D400 in D150 skladno z zahtevami standarda EN124

V tehnoloSkem objektu, je v okviru kontrolne tocke previden tudi prostor za izvajanje dejavnosti
dekontaminacije oseb, ki bo opremljen z umivalniki in tuSem. Ker torej obstaja moznost
kontaminacije (izreden dogodek ob nastopu nesrece), za to komunalno odpadno vodo ni
predvideno neposredno odvajanje v javno kanalizacijo, ampak zbiranje v zbiralnem rezervoarju.
Zbiralni rezervoar ima kapaciteto 12 m? in je lociran ob tehnoloskem objektu. Zbiralni rezervoar
bo opremljen z merilnikom nivoja za prikaz napolnjenosti rezervoarja. Preko merilnika nivoja pa
bo mozno v kontrolni sobi spremljati trenutno napolnjenost jaska.

Zbiralni rezervoar je predviden tudi za kontrolirano zbiranje izrabljene pozarne vode za del
radiolosko nadzorovanega obmocja tehnoloskega objekta, ki bo zgrajen v 1. fazi TO. Za ta
namen so vsi prostori v radioloSko nadzorovanem delu tehnoloskega objekta, ki bo zgrajen v 1.
fazi TO, opremljeni s talnimi odtoki s sifonom, zbiralni rezervoar pa ima vgrajeno prelivno cev v
kontrolni bazen.

Pred praznjenjem rezervoarja se bo opravil radioloski in kemi¢ni nadzor zbrane odpadne vode.
Ce zbrana odpadna voda ne bo presegala meril za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi
in bo ustrezala merilom za komunalno odpadno vodo, se z mobilno potopno ¢rpalko precrpa v
jasek kanalizacije, od koder se bo odvajala v javno kanalizacijo oziroma v ¢istilno napravo
Vipap.

Praznjenje rezervoarja se bo lahko izvajalo z vozilom (enako kot pri zbiralnem jagku). Ce bo

zbrana odpadna voda presegala merila za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi se bo
obravnavala kot sekundarni radioaktivni odpadek. Zbrano kontaminirano odpadno vodo se
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prvenstveno predela na lokaciji odlagaliS§¢a (potrebno zagotoviti ustrezne predelovalne
zmogljivosti) oziroma se odda v predelavo v NEK.

c) Kanalizacija padavinske odpadne vode

Odpadne padavinske vode z utrjenih asfaltnih povrSin se s pre¢nimi in vzdolznimi nakloni
cestiS¢ in manipulativnih povrsin odvajajo v cestne poziralnike in kanalizacijo padavinskih
odpadnih vod. Pred priklju¢kom na glavni zbirni kanal padavinske vode so ociS¢ene v dveh
koalescen¢nih izloc¢evalnikih mineralnih olj z bypasom s kapaciteto 150 1/s (151/s/ha na LO) in
80 1/s (151/s/ha na LO).

Glavni zbirni kanal padavinske vode poteka vzporedno z omenjenim kanalom komunalne
odpadne vode v asfaltni cesti 1 od zahodnega vogala hale nad silosom do vhoda v obmocje
odlagalisca. DolZina tega kanala je ca. 220 m. Nanj so preko peskolovov neposredno prikljucene
Ciste padavinske vode s streh objektov.

Padavinske vode so speljane po glavnem zbirnem kanalu do priklju¢nega jaska pri vhodu na
obmocje odlagali§¢a (v blizini je tudi lokacija priklju¢nega jaska komunalne kanalizacije).

Zbirni kanal se nato nadaljuje mimo zunanjega parkiris¢a in vodi do skupnega ponikovalnega
polja velikosti 130 m?, ki je na¢rtovano v JV delu obmo¢ja odlagaliséa na njegovem vhodni delu.

Sistem odvodnjavanja padavinske odpadne vode je predviden iz PEHD cevi.

Vtocni in revizijski jaski so iz PE cevi dimenzij DN500 mm, DN800 mm, DN1000 mm in
DN1200 mm. Pokriti so s pokrovi nosilnosti 40 MPa oziroma razreda D400 skladno z zahtevami
standarda EN124.

Jaski morajo biti izdelani v skladu s smernicami standarda SIST EN 13598-2:2009. Preizkus
vodotesnosti mora biti izveden po standardu SIST EN 1610, ki ga izvede lahko le pooblas¢ena

organizacija pred zasipom. Zahteve glede jaSkov in preizkusu vodotesnosti veljajo tudi za ostale
vrste kanalizacij v obsegu nacrta.

ZUNANJE UREDITVE ODLAGALISCA ZUNAJ VAROVANEGA OBMOCJA

Vrbinska cesta in dostopna cesta z zunanjim parkiriS¢em

Vrbinska cesta se rekonstruira od dostopna ceste odlaglis¢a do nacrtovanega krozis¢a Spodnji
Stari grad v dolzini 460 m. Trasa ceste je projektirana z elementi regionalne ceste. Na
tangiranem odseku se vzdolz ceste uredi dvosmerna kolesarska steza, locena od vozisca z
zelenim pasom. Rekonstrukcija Vrbinske ceste se izvede na koti 152.20 m.n.v., ki zagotavlja
varnost pred poplavnimi vodami. Z niveleto rekonstruirane Vrbinske ceste se viSinsko uskladi
tudi uvoz do Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.

Izhodi$¢a za konéne visinske ureditve ceste so podana v Studiji / Kote odlagalii¢a in dostopne
ceste, izdelal IBE, avgust 2015. V $tudiji je navedeno, da je na podlagi izracunov merodajnih
zalednih vod ugotovljeno, da je kota dostopne ceste 152,20 m n.m. ustrezna ob pogoju, da se
bodoci prepust med deponijo Kostak (Spodnji Stari Grad) in odlagalisS¢em NSRAO, ki se gradi v
okviru projekta HE Brezice, izvede s cevitvijo @ 1000 mm, namesto z do sedaj predvideno O
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800 mm. Za uresnifitev spremembe premere prepusta v projektu HE Brezice bo poskrbel
investitor odlagalis¢a ARAO Ljubljana oz. je to Ze stotril (v okviru izgradnje HE Brezice) pri
c¢emer se je prepust izvedel s cevitvijo @ 1200 mm, kar je ugodneje s stalis¢a odtekanja
poplavnih zalednih voda!

Dostop do odlagalis¢a se uredi preko novega prikljucka (dostopne ceste), ki zagotavlja
prevoznost tovornih vozil s priklopniki. Dostopna cesta je nacrtovana od rekonstruirane lokalne
ceste do ograje NSRAO. V okviru ceste so nacrtovana tudi zunanja parkirisca.

Vhodni del odlagalis¢a se uredi kot javna povrsina, v skladu s sodobnimi naceli krajinskega
oblikovanja. V okviru tega se zagotovi obracaliSce in parkiriS¢e za osebna vozila. Predvidenih je
32 parkirnih prostorov za osebna vozila od teh 2 parkirna prostora za invalide.

Na parkiriScu se zagotovi sencenje z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst. Zelenice in ostale
odprte povrsine se uredijo kot parkovne povrsine. Zakljucki / nasipi se oblikujejo tako, da sledijo
nacelom krajinskega oblikovanja.

Ob izvedbi rekonstrukcije Vrbinske ceste bo vgrajenega ca 1750 t bitumenske mesanice (asfalta),
z izvedbo dvosmerne kolesarske steze ca 100 t asfalta in ob izvedbi dostopne ceste do
odlagalisca in parkiriS¢ Se ca 710 t asfalta.

Odvodnjavanje vozis¢a Vrbinske ceste se izvede razprSeno preko bankine na nizje lezeci teren.
Glede na dolocila Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest in izdanih
naravovarstvenih pogojev s strani Ministrstva, za obravnavani del drzavne ceste, ki se
rekonstruira, ni potrebno izvesti zadrzevalnika padavinske odpadne vode z vozis¢a (EOV <
12.000 EOV). Odvodnjavanje dostopne ceste in hodnika za peSce je urejeno s precnimi padci in
ponikanjem vode v okolico.

Odvodnjavanje parkiris¢a je urejeno tako, da se voda steka ob robnikih do cestnih poziralnikov
in nato skozi lovilec olj v ponikovalnico.
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Slika 23: Vrbinska cesta in navezava priklju¢ne dovozne ceste do vhoda odlagalisca

Dovozna cesta je nacrtovana od rekonstruirane Vrbinske ceste do ograje odlagalisca NSRAO,
glej sliko zgoraj. V okviru ceste so nacrtovana tudi zunanja parkiriS§¢a. Dovozna cesta je
predvidena v skupni Sirini 10.25 m z dvema prometnima pasovoma (2 x 3,00 m) ter hodnikom za
pesce s kolesarsko stezo (kolesarji + pesSci) § = 2,00 m. V obmocju parkiriSC se cesta razsiri na
13,00 m z pasovoma 2 x 6,50 m in se tako nadaljuje do ograjnih vrat odlagaliS¢a. Predvidenih je
32 parkirnih prostorov za osebna vozila, od teh dve parkirni mesti za invalide. Parkirni prostori
so dimenzije 2,50 m x 5,00 m, parkirni prostori za invalide pa dimenzij 3,5 m x 5,00 m.

Odvodnjavanje dovozne ceste in hodnika za peSce je urejeno s precnimi padci in ponikanjem

vode v okolico. Odvodnjavanje parkiris¢a je urejeno tako, da se voda steka ob robnikih do
cestnih poziralnikov.
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Prikljuc¢ek na kanalizacijsko omrezZje

V sklopu projekta se izvede kanalizacija komunalne vode od zbirnega jaska na ograji
odlagalis¢a NSRAO do priklju¢itve na obstojeCe javno kanalizacijsko omrezje v Crpaliscu
Libna.

Kanalizacija komunalnih voda na odlagalis¢u NSRAO je zasnovana tako, da odvaja sanitarne
vode iz objektov ter industrisjke vode, ki se zbirajo v zbiralnem bazenu (Ravnanje z
industrijsko odpadno vodo je posebej obdelano in opisano v poglavju vplivi in ukrepi na
podzemne vode). Zbrane industrijske vode v zbiralnem bazenu se kontrolirajo, in e ustrezajo
zahtevam predpisanih pogojev zaizpust v javno kanalizacijsko omreZje, se jih lahko izpusti v
kanalizacijo komunalnih voda, v nasprotnem primeru pa se odvajajo v kontrolni bazen

Zaradi konfiguracije terena in ovir na trasi je kanalizacija komunalne vode razdeljena na:
- prosto padni del: od ograje odlagaliS¢éa NSRAO do precrpalisca pri uvozu k »Centru
za zbiranje komunalnih odpadkov Kostak d.d.«;
- tla¢ni del od precrpalisca do prikljucitve na obstojece ¢rpaliS¢e Libna.

Za premostitev gravitacijske ovire se predvidi tipsko ¢rpaliS¢e za precrpavanje kanalizacije.
Crpalisée je predvideno v obmo&ju zelenice in kolesarske steze. V &rpalisée doteka odpadna
voda iz celotnega dela prispevne povrsine. Odpadne vode se nato preko tlacnega voda
precrpavajo v visje lezeCi odvodni gravitacijski kanal. V ¢rpalni jasek se namestita dve potopni
&rpalki, ki posamiéno ustrezata parametrom &rpanja. Crpalki delujeta izmeni¢no z avtomatskim
ali rocnim preklopom. Ena izmed Crpalk je tako vseskozi v pripravljenosti za primer popravila
ali okvare (pokvarjena crpalka se lahko zamenjaj brez potrebe izpraznjenja jaska ali prekinitve
¢rpanja). Morebitni zastoji in okvare se preko GSM modem modula za javljanje napak
posredujejo upravljavcu oziroma servisni sluzbi.

Prikljuc¢ek na vodovodno omrezZje

Trasa vodovoda se pricne na obstojeCem infrastrukturni vodovodu na lokaciji, ki je napajan iz
komunalnega vodovoda (na Vrbinski cesti) in poteka do vodomernega jaska, ki je umesScen
znotraj obmocja odlagalis¢a NSRAO.

Vodovodna pitna voda (v nadaljevanju tudi sanitarna voda) se bo uporabljala v:

Upravno servisnem objektu:
- sanitarni vozli, ¢ajne kuhinje, umivalniki, garderobe ipd;
- vlazilne enote za prezracevanje in klimatizacijo;
- polnjenje bazena pozarne vode preko plovnih ventilov (samo prvo polnjenje,

VW W

dopolnjevanje zaradi izhlapevanja vode ter ¢iS¢enja bazena).

TehnoloSkem objektu:
- sanitarni vozli, umivalniki, garderobe, slacilnice, dekontaminacija;
- vlazilne enote za prezraCevanje in klimatizacijo.

Sistem vodovoda je zasnovan tako, da preprecuje nevarnost okuzbe pitne vode zaradi stojece

vode v cevovodih in je s tem namenom preko bazena lo¢en od pozarne vode. TakSna zasnova
omogoca ohranjanje kvalitete pitne vode proti onesnazenju zaradi povratnega toka.
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Vodovod se izvede v zemlji iz polietilenske cevi visoke gostote. Cevovod se polozi v cevno
posteljico i1z drobnega peska. Nad osjo cevovoda se po osnovnem nasipu polozi PVC
oznacevalni trak v modri barvi z napisom »pozor vodovod«.

Poraba vode iz vodovoda za potrebe objektov iz javnih omrezij:
- do31/s=10,8 m3/h = vr$na poraba iz vodovoda pri normalni porabi,
- pri pozarni porabi bo vodovodna voda dopolnjevala tudi pozarni bazen najve¢ do
41/s =14,4 m’/h,
priklju¢na dimenzija cevovoda za objekte NRVB predvidoma @ 63x5,8 (material PE100 za
vodovod), obstojeca dimenzija vodovoda za priklop na lokaciji pri CRO @110 (material PE100),
predlagamo priklop na to dimenzijo.

Prikljucek na elektroenergetsko omrezZje

Elektroenergetski razvod obsega elektro inStalacije omreznega napajanja za potrebe; razsvetljave
(notranja, zunanja, varnostna), strelovodne inStalacije in ozemljitve, pozarnega javljanja,
informacijskega sistema (razglasni), vodenja in nadzora (procesov, dostopnosti, sevanja,
varnostni nadzor), rezervnega napajanja.

V primeru izpada elektri¢ne energije je predvideno napajanje pomembnih porabnikov preko UPS
z 15 min. avtonomijo. V tem cCasu se zazene dizel generator, ki prevzame napajanje teh
porabnikov ter Se ostala bremena, ki so potrebna za normalno obratovanje odlagalisca.

Celotno odlagalis¢e bo za potrebe varovanja ob zunanji ograji osvetljeno s svetilkami, ki bodo
montirane na kandelabrih viSine ca. 7-9 m. Ta del razsvetljave bo obdelan v posebnem nacrtu v
sklopu fizi¢nega varovanja odlagaliS¢a. Osvetlitev notranjih cest znotraj ograj se izvede s
svetilkami, ki bodo montirane na kandelabrih vi$ine 6-9 m ob robu cest.

Vodenje in spremljane vseh tehnoloskih procesov se bo izvajalo iz kontrolne sobe v tehnoloskem
objektu. Procesi bodo vizualno spremljani preko kamer. Z delovnimi mesti bo zagotovljena
zvocna povezava. Ob kontrolni sobi bo serverski prostor za opremo za vodenje in spremljanje
procesov ter prostor z opremo za elektri¢no napajanje.

V projektu sta obdelana dva elektroenergetska prikljucka. Prvi prikljucek predstavlja vkljucitev
odlagalisca v elektroenergetski sistem, drugi prikljucek pa vkljucitev ¢rpalis€a za precrpavanje
kanalizacijske odpadne vode.

Elektroenergetski priklju¢ek odlagalis¢éa NSRAO mora zagotavljati energetsko napajanje vseh
objektov, sistemov in naprav, ki so potrebni za delovanje odlagali§ca kot samostojnega jedrskega
objekta. Nacrtovani so naslednji objekti, v katerih so zasnovani tudi posamezni sklopi prostorov:

- tehnoloski objekt,

- servisno upravni objekt,

- odlagalni objekt ter

- plato.

Celotni elektroenergetski prikljucek je v skladu z veljavnimi tehni¢nimi standardi in smernicami

ter zahtevami Elektro Celje, ki upravlja z elektroenergetskimi vodi in dobavlja elektri¢no
energijo na tem podrocju in zajemajo naslednja podrocja:
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prikljucitev na obstojeco transformatorsko postajo,

postavitev transformatorja moci 400 kVA na platoju odlagalisca,
postavitev novih SN in NN omar,

elektroenergetski razvod SN vodov.

Podatki za soglasodajalca:

- Prikljuéna moc: 1x400 kVA
- Glavne varovalke: 1x3x600 A
- Nacin odjema: ostali

- Priklju¢na napetost: 20 kV

Dovod elektricne energije je predviden iz obstojeCe transformatorske postaje 20/0,4 kV TP
Kostak Deponija (T927) pri odlagalis¢u odpadkov, katere upravljavec je Elektro Celje. V
transformatorski postaji je Ze predvidena SN celica (C03) z opremo, iz katere se bo po 20 kV
kablu napajala nova transformatorska postaja na odlagaliS¢u. Predvidena je postavitev tipske
prostostojeCe betonske transformatorske postaje moc¢i 400 kVA. Lokacija prostostojeca
transformatorska postaja je izbrana tako, da bo ustrezala za prikljucitev bremen v fazi izgradnje
in kot kon¢na lokacija za potrebe delovanja odlagalisca.

Izvedba

20 kV dovodni kabel iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Kostak Deponija bo polozen v
kabelski kanalizaciji. Predvidena je 4 cevna (@ 110 mm) kabelska kanalizacija. Na trasi so
predvideni tudi kabelski jaSki za potrebe polaganje dovodnega kabla.

Pri polaganju SN kablov v zemljo oziroma kabelsko kanalizacijo bodo upostevani veljavni
standardi SIST, IEC oz. VDE ter priporocila EMC, in sicer:

lokalni vodi: magistralni vodi:

a) minimalne odmike pri priblizevanju

- napeljave Sibkega toka, TK kabli 0,5m 1,0 m

- napajalni kabli do 1 kV 0,5 m

- vodovod, kanalizacija 0,5m 1,0 m

- plinovod 1,0 m 3,0m
b) minimalne odmike pri krizanju

- napeljave Sibkega toka, TK kabli 0,3m 0,5m

- napajalni kabli do 1 kV 0,3 m

- vodovod, kanalizacija 0,3m 0,5m

- plinovod 0,3m 0,5m

Potek kabelske trase

20 kV dovodni kabel iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Kostak Deponija za potrebe
odlagali$¢a bo poloZen po naslednji trasi:

— iz transformatorske postaje bo kabel potekal na globini cca 1,2 m v zemlji preko ceste do
kabelskega jaska, ki se bo nahajal znotraj ograje odlagalis¢a. V delu, kjer bo kabel
potekal pod cesto, je polozen v zas¢itni cevi (® 160 mm),

— znotraj odlagaliSca bo kabel poloZen v kabelski kanalizaciji in kabelskih jaSkih.
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Oprema

V blizini novega tehnoloskega objekta na koti +0.00 bo za potrebe napajanja z elektri¢no
energijo celotnega odlagalis¢a locirana nova transformatorska postaja. Nova transformatorska
postaja bo sestavljena iz transformatorskega prostora z energetskim transformatorjem 20/0,4 kV,
400 kVA, SN prostora in NN prostora, v katerem bo nameScen glavni 0,4 kV stikalni blok s
kompenzacijo jalove elektricne energije ter 0,4 kV razdelilniki za ostale porabnike. Enopolna
shema transformatoske postaje je prikazana na risbi NRVB---5E4003. Transformator bo
postavljen na AB plos¢i na tirnice nad prezraevalno odprtino za dovod svezega zraka, medtem
ko bo v delu transformatorskega prostora in v NN prostoru poloZzen dvojni montazni pod za
razvod kablov. Navedeni prostori bodo pregrajeni z armiranobetonskimi stenami s pravilno
dimenzioniranimi vhodnimi vrati in ustrezno izvedeno odprtino z vstopno zaluzijo za zajem
svezega zraka ter izstopno zaluzijo za pravilno prezracevanje transformatorskega boksa.

Povezavo med SN stranjo novega energetskega transformatorja in pripadajo¢im SN
transformatorskim poljem izvedemo s kablom z izolacijo iz omrezenega polietilena ali pa z
izoliranimi zbiralkami.

Povezavo med NN stranjo transformatorja in glavnim NN stikalnim blokom izvedemo s kabli v
dvojnem montaznem podu v NN prostoru.

Elektroenergetski prikljucek ¢rpaliS¢a na kanalizaciji

Z izgradnjo novega odlagaliS¢a je celotna kanalizacija iz vseh objektov prikljuena na centralno
kanalizacijo - smer Spodnji Stari Grad. Zaradi viSinske razlike nove in obstojece kanalizacije, je
na desni strani pri uvozu na deponijo Kostak nacrtovana izgradnja vkopanega precrpalis¢a. V
¢rpali$cu so previdene dve ¢rpalke moci 5,5 kW.

Priklop je predviden v transformatorski postaji TP Kostak Deponija na NN strani. Pri ¢rpalis¢u

se postavi prostostojeca merilna omarica z opremo (Stevec, prenapetostni odvodniki, sponke,
naprava za daljinski prenos podatkov,...) za merjenje porabljene energije.

Prikljucek na TK omrezje

Telekomunikacijski priklju¢ek odlagalis¢éa NSRAO na obstojeco TK omrezje se izvede z novim
opticnim kablom. Trasa novega opti¢nega kabla bo potekala med jaSkom pri uvozu na deponijo
Kostak KrSko in upravno-servisnim objektom odlagalis¢a USO). Na tej trasi bo zgrajena
kabelska kanalizacija v obliki PE/HD cevi, v katero se bo uvlekel opti¢ni kabel.

Na obravnavanem obmocju ze poteka obstojeci opti¢ni kabel. V obstojeCem jasku pri uvozu na
deponijo Kostak je kabelska spojka, iz katere je izveden odcep za potrebe deponije Kostak;
obstojeca kabelska trasa glavnega opticnega kabla se nato nadaljuje do Racelanda. V zemljo je
ze polozena cev @50, ki potekata po celotni trasi.

Izvedba

Za izvedbo opticnega omrezja za potrebe odlagaliS¢a bo potrebno med obstojecim jaskom pri
uvozu na deponijo Kostak Krsko in upravno-servisnim objektom (USO) uvleci in upihniti novi
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opticni kabel v kabelsko kanalizacijo. Predviden je kabel tipa in kapacitete TO SM 03
1x6x11x0,4x3,5xCMAN. Kabel bo vse do serverske sobe, kjer bo postavljena prostostojeca
serverska omara.

Skupna dolZina projektiranega opti¢nega kabla je cca 190 m in ima Sest vlaken.

2.2.2 NAJBOLJSE RAZPOLOZLJIVE TEHNIKE

Podoben koncept odlaganja NSRAO v odlagalne silose je bil do sedaj uporabljen v ve¢ drzavah
kot npr. v Koreji, na Svedskem, Finskem, Japonskem, kjer je bila posebna pozornost namenjena
tehnoloskim reSitvam optimalne izrabe in razporeditvi podzemnih prostorov. Omenjena
odlagaliS¢a formalno niso povsem primerljiva z obravnavanim projektom slovenskega
odlagalisca. V primeru nastetih drzav gre namrec za globinsko odlagaliSce, pri katerem bistveni
del izolativnih lastnosti prevzame stabilna geoloska formacija. V primeru odlagalis¢a NSRAO
Vrbina Krsko pa je predmet obravnave pripovrSinsko odlagalisce, kjer pomemben del izolativne
vloge prevzamejo ustrezno pripravljeni odpadki, odlagalni paketi in inZenirske bariere
odlagalisca. V letu 2009 je bil za predlagan koncept odlaganja pripravljen idejni projekt, kasneje
pa Se vec Studij optimizacije. Na podlagi izdelanih strokovnih podlag so bile izvedene varnostne
analize.

Resitve tehnologije odlaganja za odlagaliS¢e NSRAO na lokaciji Vrbina, KrSko temeljijo na
uveljavljenih resitvah v svetu, na poprej$njih domacih resitvah in izkuSnjah ter na reSitvah, ki so
bile opredeljene v postopku umescanja odlagalis¢a v prostor v skladu s programom priprave
drzavnega prostorskega nacrta za odlagaliSée NSRAO in so podrobneje obdelane v projektni
dokumentaciji. Pri izdelavi optimiranih reSitev so bile upoStevane tudi ugotovitve recenzijskih
postopkov in priporocila domacih in tujih ekspertov.

Projekt odlagalis¢a je bil Se pred dokoncanjem (IDZ, januar 2016) predmet presoje ekspertne
misije IAEA®, relevantna mnenja o nacinu odlaganja NSRAO pa so bila s strani IAEA
pridobljena tudi v postopku priprave revizije naérta razgradnje NEK***’. Poleg tega je ARAO v
letu 2010 izvedel zunanjo recenzijo projekta®®:*’. Ena od pomembni skupnih to¢k vseh
pregledovalcev je bila ugotovitev, da je priprava na odlaganje in samo odlaganje zapleteno in
zahtevno ter da je potrebno tehnoloSke postopke odlaganja v nadaljnjih fazah projekta Se
optimizirati.

Z namenom preverjanja moznosti optimizacije obratovanja odlagaliS¢a je projektni tim za
izdelavo programa razgradnje NEK (Program of NPP KrSko Decommissioning and SF & LILW
Disposal, revision 2, ARAO/APO) ob koncu leta 2009 podal pobudo™® za preveritev stroskov
delovanja odlagali§€a v primeru prekinitve obratovanja in mirovanja odlagalis¢a. Problematika je
bila obdelana v §tudiji Prekinitev obratovanja odlagalis¢a NSRAO in vplivi na oceno stroSkov,

4 WATRP Review of ARAO's Documentation and Technical Programme for the Development of the Slovenian National
Repository for Low- an Intermediate-Level Radioactive Waste, IAEA, 21-25 January, 2008;

46 IAEA Report on LILW Repository Mission 1&2; IAEA-TCR-04900; Developing a new iteration of decommissioning,
SF and LILW Management programmes for the Krsko NPP; 2009

4 Expert Mission for Optimization of Integrated Scenarios in NEK Program - March 8-10, 2010, CateZ, Slovenia; Final
Report JAEA TC SLO 3005, 24 March 2010

48 Peer Review of LILW Repository Preliminary Design, Vrbina, Kr§ko; TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING;
Technical note N° P.001189.050-001.A; June 2010

¥ Review of the Preliminary Design of the Vrbina Low- and Intermediate-Level Waste Repository, URS, May 2010

0 Zapisnik 8. sestanka projektnega tima, 3. tocka, 5. alineja; ARAO, 5. 11. 2009
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IBE, Proj. §t. NRVB-052/068, Ljubljana, 2010. Hkrati so z za¢etkom postopka za podaljSanje
obratovalne dobe NEK v letu 2009 nastopile nove okolisCine, ki so redefinirale robne pogoje za
izvajanje tehnoloskih postopkov in obenem zahteve za optimizacijo teh postopkov. Optimizacija
naj bi bila usmerjena predvsem k zmanjSanju stroSkov gradnje in obratovanja odlagaliS¢a in
hkrati k povecevanju tehnicne izvedljivosti. Optimizacija je bila obdelana v S§tudiji Razvoj
tehnologije resitev odlaganja, Rev. A, IBE, Proj. §st. NRVB-B052/069-1, Ljubljana, 2010. V
Studiji je bil opravljen bistveni optimizacijski korak, namre¢, da se priprava NSRAO na
odlaganje ne izvaja na odlagaliS¢u, temve¢ v NEK in da se na odlagaliS¢u izvaja le
odlaganje. Obenem je bilo ugotovljeno, da tovrstno bistveno optimizacijo omogoca prehod na
uporabo manjsih odlagalnih zabojnikov. Glede koli¢in dekomisijskih NSRAO, ki jih bo treba
odloziti, so bili upostevani podatki revidirane Studije razgradnje Preliminary Decommissioning.

Uprava NEK je ARAO obvestila o preliminarnem formalnem pristanku glede izvajanja priprave
na odlaganje v NEK®'. V okviru postopka priprav na izvedbo obravnavanega projekta je bil s
strani NEK v letu 2011 izdelan in v septembru leta 2012 dopolnjen idejni projekt zagotavljanja
priprave na odlaganje v NEK (CDP).>? Projekt je bil uvrséen tudi v Poslovni naért NEK za leto
2012, v letu 2014 pa je NEK pridobil gradbeno dovoljenje za objekt, v katerem naj bi se izvajala
priprava odpadkov na odlaganje. Nadaljevanje postopka investicije v smeri optimizirane variante
je potrdil tudi Upravni odbor ARAO (9. redna seja, 16. 9. in 6. 10. 2011, sklep st. 48).

Obenem je bilo ugotovljeno, da tovrstno bistveno optimizacijo omogoc¢a prehod na uporabo
manjsih odlagalnih zabojnikov. Glede koli¢in dekomisijskih NSRAO, ki jih bo treba odloziti, so
bili upostevani podatki revidirane $tudije razgradnje Preliminary Decommissioning Plan NPP
Krsko, Rev. 5; Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH, Doc.-No.: 8215/CA/F 008375
9/05, 2010.

Obenem z nadaljnjo optimizacijo tehnoloskih postopkov priprave na odlaganje> se je v letu
2011 izvajalo tudi optimiranje resitev odlagalnih silosov®*, pri ¢emer so bila upostevana mdr.
tudi priporo¢ila ekspertov IAEA®. Ta so bila usmerjena predvsem v zagotavljanje robustnih in
konservativno varnih gradbenih resitev ter v uc¢inkovito obvladovanje podtalnice v ¢asu gradnje.
V letu 2014 je bila opravljena $e optimizacija neodlagalnega dela odlagalis¢a®®.

Ob upostevanju zmanjSanega obsega investicije zaradi izvajanja priprave na odlaganje v NEK je
bil ob koncu leta 2013 izdelan investicijski program®’, ki ga je 8. 7. 2014 s sklepom potrdilo
ministrstvo, pristojno za infrastrukturo®®. V potrjenem investicijskem programu je predvidena
gradnja odlagalis¢a za polovico NSRAO, ki bodo nastali v NEK do konca podaljSane
obratovalne dobe v letu 2043 in pri razgradnji po koncu obratovanja, ter za odlaganje vseh
slovenskih institucionalnih odpadkov.

31 Dopis NEK ING.DOV-219.11/7085, z dne 18. 8. 2011 (podpisana predsednik in ¢lan uprave NEK);

32 CDP za modifikacijo 714-AB-L: Nadstre$nica za manipulacijo z opremo in posiljkami radioaktivnih tovorov; NEK,

12. 9. 2012. Objekt je bil poleti 2013 preimenovan v Prostor za manipulacijo z opremo in posiljkami radioaktivnih

tovorov (WMB).

Revizija in optimizacija projektnih resitev — Tehnologija odlaganja, Rev. 0, IBE, NRVB---3X/M16, Ljubljana, 2011

4 Revizija in optimizacija projektnih resitev — Odlagalni silosi, Rev. A, IBE, NRVB---3X/M15A, Ljubljana, 2011

53 Expert Mission on Technical solutions for The Low And Intermediate Level Radioactive Waste Repository, Vrbina,
Krsko, IAEA TC SLO 3005; J. Pacovsky, R. Chaplow; ARAO, Ljubljana 18. —20. 1. 2011 (IAEA2011)

53

36 Optimizacija neodlagalnega dela odlagalis¢a, IBE, NRVB---3X/M18, Ljubljana, 2014
57 Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko; Investicijski program, Rev. C, NRVB-4X/01C, IBE, Ljubljana, december 2013
58 Sklep o potrditvi Investicijskega programa za odlagalis¢e NSRAO Vrbina v ob¢ini Krsko, $t. 360-54/2014/31, 8. 7.

2014, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo
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2.2.3 TEHNOLOSKI POSTOPKI ODLOZITVE

Vsi odpadki bodo pred odlaganjem vstavljeni v enotne odlagalne zabojnike. Skladno z merili
sprejemljivosti (MS) se bo kontrola in priprava na odlaganje skladiS¢enih paketov z odpadki ter
njihovo vstavljanje v odlagalne zabojnike izvajala v NEK. ARAO je analizirala celoten inventar
v RS, kot enega od vhodnih parametrov za izvedbo varnostnih analiz z namenom potrditi
operativno kot tudi dolgorocno varnost odlagaliS¢a NSRAOQO. Zadnja analiza moznosti odlozitve
vseh odpadkov je bila narejena v letu 2016 . Ugotovljeno je bilo, da bo mozno veéino
odpadkov v Ze obstojeci obliki ali z dodatnimi obdelavami varno odloziti v predvidenem
odlagaliscu.

Predvideno je, da se v odlagalis¢e v Vrbini odlozijo NSRAO iz NEK (NSRAO iz obratovanja in
razgradnje NEK ter drugi NSRAO, kot so zamenjana - odstranjena oprema, ...) in sicer polovica
vseh odpadkov iz NEK oziroma vsi odpadki v primeru dogovora o skupnem odlaganju NSRAO
iz NEK z Republiko Hrvasko, v skladu z meddrzavno pogodbo. Poleg nastetega se v odlagalisce
odlozijo Se ostali slovenski institucionalni odpadki: NSRAO iz CSRAO na Brinju, NSRAO iz
razgradnje CSRAO ter reaktorja TRIGA ter NSRAO, ki bodo nastali pri delovanju in zapiranju
odlagaliS¢a. Za vse zgoraj naStete odpadke velja, da bodo morali za odlozitev v odlagalisce
zadostiti merilom sprejemljivosti za odlaganje v nacrtovano odlagalis¢e NSRAO.

Nadzor nad postopkom polnjenja odlagalnih zabojnikov in preverjanje skladnosti napolnjenih
odlagalnih zabojnikov z merili sprejemljivosti za odlaganje bo izvajal ARAO v NEK v skladu s
pisnimi postopki. Skladnost z zahtevami za transport bo preverjal NEK oziroma prevoznik
zabojnikov iz NEK na odlagalis¢e. Tudi to preverjanje se bo izvajalo v NEK.

V nadaljevanju so predstavljeni vsi postopki, ki so neposredno povezani z odlaganjem NSRAO;
od dovoza NSRAO na odlagalis¢e, evidentiranja in odlaganja, do zapolnitve praznin v silosu in
na obmocju odlagalnih enot po koncu aktivnega dolgoro¢nega nadzora.

Glavni tokovi materiala v zvezi s tehnoloskimi postopki za odlozitev NSRAO so:

- tok odlagalnih zabojnikov NSRAO; NSRAO so na odlaganje pripravljeni v NEK;
prevoz zabojnikov na odlagalis¢e zagotovi NEK;

- tok paketov z NSRAO; za projekt odlagalis¢a so pomembni sekundarni NSRAO, ki
so posledica delovanja in zapiranja odlagaliS¢a in nastajajo na lokaciji odlagalisca;
prepeljani bodo v NEK, kjer se bo izvajala priprava na odlaganje; prevoz zagotovi
ARAOQO; in

- tok materiala za polnjenje praznin v odlagalnih enotah.

V zgornji seznam niso uvrS¢eni manjsi in manj intenzivni tokovi materiala, ki niso nepomembni
za delovanje odlagali$¢a, vendar so manj obsezni. Ti tokovi zajemajo predvsem:

- vzorce radioaktivnih in drugih snovi ter materiale za delovanje merilnice;

- tehnoloske materiale (sode za sekundarne odpadke, filtrske vlozke, ipd.) in

- preskrbo odlagalis¢a z materiali za delovanje “nejedrskih” dejavnosti odlagalisca.

59 “Safety Analysis and Waste Acceptance Criteria Preparation for Low and Intermediate Level Waste Repository in
Slovenia, Konzorcij EISFI, Inventory report. Report No. EISFI-TR-(11)-12 Vol.1 Rev.5, NSRAO2-WAC-002-01-eng,”
Konzorcij EISFI (ENCO, INTERA, STUDSVIK, FACILIA, IRGO), 2015.

60 Safety Analysis and Waste Acceptance Criteria Preparation for Low and Intermediate Level Waste Repository in
Slovenia, Konzorcij EISFI, Disposability Assessment Report No. EISFI-TR-(15)-06, Rev. 2. Konzorcij EISFI (ENCO,
INTERA, STUDSVIK, FACILIA, IRGO), 2016.
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- preskrtbo in odvod materialov prek komunalnih prikljuckov (vodovod,
kanalizacija, ...); ter
- izpuste v zrak in v vode (v komunalno kanalizacijo ali ponikovalnico).

Tehnoloska shema odlagalis¢a je prikazana na spodnji sliki (povzeto iz IDZ). Shema zajema vse
glavne tokove materiala, razen toka gradbenega materiala, ki je potreben pri gradnji in zapiranju
odlagalnih enot in drugih objektov odlagaliS¢a. Dejavnosti, prikazane na shemi so opisane v
nadaljevanju porocila.
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Odlagalni zabojniki z
NSRAO

Poskodovani odlagalni
zabojniki

Vzordi iz obratovalnega
monitoringa

Oprema iz radiolosko
nadzorovanega obmot ja

Sekundarni NSRAO

Polnilni material

Tehnoloski materiali

DEJAVNOSTI NA ODLAGALISEU

Vstopna kontrola
(OPIS: Preverjanje transportne dokumentacije ter
vizualna in radioloska kontrola posil jke.
LOKACIJA: Vstopna totka na odlagalisée ali pred
vrati v notranji ograjeni del odlagalista.

OPREMA: Oprema za radioloski nadzor.

Transport do odlagalnih enot
OPIS: Transport odlagalnih zabojnikov do
odlagalnega silosa.

[~ LOKACIJA: Po cestiod vstopne totke do hale nad

silosom.

OPREMA: Tovorno vozilo z usfrezno nosiinost jo.

Evidentiranje zabojnikov
OPIS: Evidentiranje odlagalnih zabejnikov pred
odlaganjem.

LOKACIJA: Hala nad silosom.

OPREMA: {italec Ertnih oznak na prijemalu dvigala.

p—ti|

Odlaganje v odlagalni silos
OPIS: Odlaganje odlagalnega zabo jnika na
predvideno pozicijo v odlagalnem silosu.
LOKACLJA: Hala nad silosom.
OPREMA: Portalni Zer jav.

Polnjenje praznin in izdelava izravnalnih slojev
OPIS: Polnjenje praznin med odlagalnimi zabojniki z
betonom. Izdelava betonskih izravnalnih slojev.

| LOKACIJA: Odlagalni silos.

OPREMA: Toverno vozilo za transport betona,
tovorno vozilo s érpalko za vgradnjo betana.

Poskodovani odlagalni

Transport v rezervno skladisée
OPIS: V primeru izrednega dogodka se odlagalni
zabojnik premesti.
LOKACIJA: Hala nad silosom (1. faza TO). Rezervno
skladiste v tehnoloskem ob jektu (2.faza T0).
OPREMA: Tovorno vozilo z ustrezno nosilnost jo,
oprema za premestanje teZkih bremen.

Sanatija poskodovanega odlagalnega zaba jnika
OPIS: Izvedba sanacije poskodovanega odlagalnega
zabojnika.

|| LOKACIJA: Hala nad silosom (1. faza T0). Rezervno

skladisée v tehnoloskem objektu (2. faza TO).
OPREMA: Oprema za premes¢anje teZkih bremen,

oprema za izvedbo sanaci je, mobilni radioloski Siti.

Sanirani odlagalni zabojniki

Sekundarni NSRAQ

Meritve
OPIS: |zvajanje osnavnih radioloskih meritev na
vzorcih v okviru obratovalnega monitoringa.
LOKACIJA: Merilnica v okviru kontrolne totke v
tehnoloSkem ob jektu (1. faza T0). Merilnica v
tehnoloskem objektu (2. faza TO).
OPREMA: Sortirna miza, oprema za radioloski nadzor.

Komunalni odpadki

Sekundarni NSRAO

Vroca delavnica
OPIS: Izvajanje manjSih popravil opreme, ki se
nahaja v radiolosko nadzorovanem abmot ju.
LOKACIJA: Dejavnost se neizvaja v 1. fazi TO.
Vrota delavnica v tehnoloskem objektu (2. faza TO).
OPREMA: Delovni pult, orodje in oprema za izvajanje
manjsih popravil.

Komunalni odpadki

Sekundarni NSRAO

Ini odpadki

zabojniki

Zatasno skladisZenje
OPIS: Zatasno skladiStenje sekundarnih NSRAO, ki
nastanejo med obratovanjem odlagalista.
LOKACIJA: Shramba v akviru kontralne totke v
tehnoloSkem objektu (1. faza T0). Rezervno
skladiSte v tehnolodkem objektu (2. faza TO).
OPREMA: Sodi, mobilni radioloski $Eiti.

Postopek opustitve nadzora
OPIS: Izvajanje radiolokih meritev za opustitev
nadzora nad sekundarnimi NSRAQ.

|| LOKACIJA: Shramba v okviru kontrolne totke v

tehnalodkem objektu (1. faza TD). Rezervno
skladisZe v tehnoloskem ob jektu (2. faza TO).
|OPREMA: Oprema za radioloski nadzor.

Transport v pripravo na odlaganje
OPIS: Transport sekundarnih NSRAO, za katere ni bil
opusten nadzor.

LOKACLJA: |z zatasnega skladis¢a v tehnoloskem
objektu po javni cesti do NEK.

OPREMA: Tovarno vozilo z ustrezno nosilnost jo,
transportni konte jner, zastitna embalaza.

Transport pelnilnega materiala
[OPIS: Transport polnilnega materiala za polnjenje
praznin v odlagalnem silosu.
LOKACIJA: Po javnih cestah do vstopne totke na
odlagaliste.
OPREMA: Tovorno vozilo za transport betona.

Vstopna kontrola
OPIS: Prever janje fransportne dokumentacije in
ustreznasti ter stanja prispelega polnilnega

|| materiala.

LOKACIJA: Vstopna totka na odlagalise.
OPREMA: -

Transport do odlagalnega silosa
OPIS: Transport polnil materiala do
silosa.

LOKACIJA: Po cesti od vstopne totke do zatasne

hale nad odlagalnim silosom.
OPREMA: Tovarna vozilo za transport betona.

™7 7 7 Priprava na odlaganje |
|gpis: Vstavijanje paketov z NSRAQ v adlagatni |
‘zabnjnik in polnjenje zabojnika s polnilno malte. |
|LOKACUA: Objekt za manipulacijo z odpadki v NEK. |
‘GPREMA: Razli¢na tehnoloska oprema. :

|

[
L _

!

Nadzor procesa priprave na odlaganje
OPIS: Izvajanje nadzora nad procesom priprave na

odlaganje v NEK, ki je izvajalec procesa priprave na
odlagan je.

LOKACIJA: Objekt za manipulacijo z odpadki v NEK.
OPREMA: -

| odlagalni zabojniki z >
I NSRAG
______ /

r

™ Transport odlagalnih zabojnikov do odlagalista -1

lﬂPIS: Transport odlagalnih zabajnikov z NSRAO do |

odlagalisia.

| dlagalist |

‘LDKA(IJA: Po javni cesti od NEK do vstopne totke |

na odlagaliste. |
|

|OPREMA: Tovorno vozilo z ustrezno nosilnost jo.

Transport tehnoloskih materialov
(OPIS: Transport tehnoloski materialov, ki so
potrebni za obratovanje odlagalista.
LOKACIJA: Po javnih cestah do vstopne totke na
odlagalisce.
OPREMA: Dsebna ali tovorna dostavna vozila.

Vstopna kontrola
OPIS: Prever janje transportne dokumentacije in
ustreznosti ter stanja prispelih tehnoloskih

|| materialov.

LOKACIJA: Vstopna totka na odlagalise.
OPREMA: -

Razkladanje tehnoloskih materialov
OPIS: Razkladanje tehnoloskih materialov na
predvideno mesto.
LOKACIJA: Tehnoloski objekt.

OPREMA: Vilitar.

LEGENDA

Slika 24: Tehnoloska shema obratovanja odlagalis¢a NSRAO

tok materiala

dejavnosti ARAQ

| dejavnosti NEK ali drugih izvajalcev
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Lokacija priprave vseh odpadkov NSRAO na odlaganje in odposiljanja (v odlagalnem
zabojniku) je NEK.

Konstrukcijska zasnova zabojnika, ki se odlaga v silos

Glede na to, da zabojnik z armiranobetonskimi stenami, pokrovom in dnom opravlja funkcijo
trajne radioloske bariere po kon¢ni odlozitvi v odlagalne silose, mora kot najpomembnejSo in
najbolj specificno zahtevo poleg odpornosti in stabilnosti za vse predvidene obremenitve v
fazi polnjenja in transportov pred kon¢no odlozitvijo, izpolnjevati tudi pogoj trajnosti v
predvideni zivljenjski dobi 300 let.

Glede na sedaj znane pogoje okolja, ki jim bo izpostavljen zabojnik po odlozitvi v silos, bo
zabojnik v prvi fazi izpostavljen karbonatizaciji (v obdobju 2020-2061), po zapolnitvi in
zapiranju silosa ter prenehanju ¢rpanja vode, ki bi lahko vtekla v silos, od leta 2062 dalje pa
bo silos z zabojniki postopoma zasitila podtalna voda.

Vecino svoje zivljenjske dobe bo tako odlagalni zabojnik izpostavljen saturaciji, kar je
potrebno upostevati pri njegovi zasnovi.

V nacrtu gradbenih konstrukeij (IDZ) za odlagalni zabojnik za NSRAO so podane
funkcionalne in konstrukcijske karakteristike zabojnika ter doloCene zahteve, ki jih morajo
zabojniki izpolniti v vseh fazah uporabe, od izdelave do odlozitve na kon¢nem odlagali$cu.

Odlagalni zabojniki oziroma druga embalaza, ki bo v procesu obdelave in priprave NSRAO
na odlaganje uporabljena za pakiranje NSRAO, mora biti pred zacetkom uporabe odobrena s
strani URSJV. Uprava bo odobrila embalazo predvidoma v okviru odobritve varnostnega
porocila.

Pridobitev Slovenskega tehni¢nega soglasja

Certificiranje zabojnika se bo izvajalo v obsegu in nacin, ki velja za postopek potrjevanje
skladnosti gradbenih proizvodov. Uporabljen bo sistem 1+ za ocenjevanje in preverjanje
nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda v skladu s Prilogo V Uredbe 305/2011/EU
(Glej 6. ¢len (6) ZGPro-1). Steje se, da je certificiranje odlagalnega zabojnika kon¢ano, ko
URSJV odobri odlagalni zabojnik v postopku odobritve varnostnega porocila (peti odstavek 9.
¢lena Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, Uradni list RS,
49/06). STS se izda v skladu z dolocili Pravilnika o odobritvi embalaze za prevoz nevarnega
blaga, Uradni list RS, st. 37/02.

Zahteve predpisov in standardov

Posebne predpisane zahteve so podane v poglavju Skladnost s posebnimi predpisanimi
zahtevami. Zabojnik je obravnavan tudi kot gradbeni proizvod po ZGPro-1 in kot embalaza
po ZPNB.

Uredba o DPN v zvezi z varstvom podzemnih voda v Sestem odstavku 27. ¢lena mdr. doloca
ukrep, da se izvaja odlaganje odpadkov v neprepustne odlagalne objekte, kar se zagotovi s
projektnimi reSitvami in uporabo materialov ustreznih lastnosti. Ukrep vsebinsko velja tudi za
zabojnik. Predvideni ukrep je bil uposStevan pri projektiranju.

Pri nacrtovanju zabojnika so upoStevane obremenitve zabojnika po odlozitvi v silos, ki
izhajajo iz seizmi¢nih obremenitev silosa v skladu projektnih osnov. Zabojnik je sicer v
sploSnem nacrtovan v skladu z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
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objektov, Uradni list RS 101/05 in nacionalnimi standardi Evrokod. Objekt je prav tako
nacrtovan v skladu z zahtevami IAEA in WENRA standardov.

Znacilnosti zabojnika
Podrobni geometrijski podatki zabojnika so podani v spodnji tabeli.

Tabela 5: Geometrijske karakteristike zabojnika

Parameter Enote Vrednost
Geometrijski podatki o zabojniku

Zunanje mere

Sirina m 1,95
Dolzina m 1,95
ViSina m 3,30
Posneti zunanji robovi sten (v obeh smereh) m 0,20
Notranje mere — dno zabojnika

Sirina m 1,49
Dolzina m 1,49
Notranje mere — vrh zabojnika

Sirina m 1,55
Dolzina m 1,55
Visina — pred montazo pokrova m 3,07
Visina — po montazi pokrova m 2,87
Debelina spodnje plosce cm 23
Debelina stene na vrhu cm 20
Debelina stene na dnu cm 23
Geometrijski podatki o pokrovu — najveéje dimenzije

Sirina m 1,66
Dolzina m 1,66
Sirina podpore cm 5,5
Debelina pokrova cm 20
Debelina pokrova nad podporami cm 20
Prostornina zabojnika

Bruto prostornina — zunanja zasedba prostora m’ 12,28
Neto prostornina — po montazi pokrova m’ 6,31
Masa

Pokrov t 1,36
Prazen zabojnik s pokrovom t 14,92
Najvecja dovoljena masa polnega zabojnika t 409!

1 IDZ, priloga NRVB---1T3020.

115



<% eurofins ~
e ISC invest

HSE Invest d.o.0.

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

Slika 25: Shema zabojnika.
Zahteve za materiale

Izbrani materiali morajo dolgoro¢no zagotavljati, da bo odlagalni zabojnik kot
armiranobetonska pregrada izpolnjeval vse zahtevane klju¢ne varnostne funkcije v pogojih, ki
so definirani v izhodis¢nih dokumentih.

Zahteve za posamicne materiale so opredeljene v Elaboratu st. E 1193/14-420-2 o zahtevah za
materiale za AB zabojnik odlagalisSéa NSRAO Vrbina (ZAG Ljubljana, maj 2015) in v
dokumentu Odlagalni zabojnik — tehni¢ni opis, IDZ, NRVB-B052/058-1, IBE, januar 2016.

Izbrana zasnova omogoca izpolnjevanje vseh klju¢nih varnostnih funkcij:

— Fizi¢no zadrzevanje radionuklidov oziroma radioloski $¢it je zagotovljen z minimalno
debelino armiranobetonskih sten 20 cm.

— Kemicno zadrzevanje bo dosezeno z ustrezno kemijsko sestavo in recepturo betona, ki
bosta ustrezali lastnostim odpadkov in kemijskim procesom, ki potekajo v
radioaktivnih odpadkih na nacin, da bo prepreCena migracija radionuklidov iz
zabojnika.
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— Hidroloski $¢it oziroma preprecitev vdora vode v sam zabojnik zagotavlja izbira
visokozmogljivega betona (HPC beton), ki bo nepropusten za vodo, a Se vedno dovolj
propusten za pline, ki se tvorijo v odpadkih.

— Vdor ¢loveka je preprecen Ze s samo izbiro masivnega armiranobetonskega zabojnika
s sidranim pokrovom.

— Izbrana armiranobetonska konstrukcija zagotavlja tudi potrebno strukturno stabilnost.

Zabojnik je konstruiran tako, da bo vse mozne vplive in kombinacije vplivov prenasala samo
armiranobetonska konstrukcija brez dodatno vgrajenih jeklenih elementov. Prav tako ne bo
nobenih jeklenih elementov oziroma ojacitev na zunanjih povrSinah zabojnika. Z dimenzijsko
razsirjenimi betonskimi vertikalnimi vogali se je povecala tudi robustnost, kar je posebno
pomembno za odpornost pri padcih, hkrati pa ojacani vertikalni vogali omogocajo zanesljivo
izvedbo sidranja pokrova.

Pokrov se v vsakem vogalu zabojnika sidra v steno z uporabo vijakov. Za ta namen bodo
izdelani posebni elementi z vrezanimi navoji, ki se vgradijo v steno zabojnika in preko
armaturnih palic ustrezno zasidrajo. Prav tako bodo v pokrov zabojnika vgrajeni posebni
jekleni elementi, ki bodo poskrbeli za ustrezen vnos obremenitev v armirano-betonski del
pokrova.

Vse jeklene dele se zasciti s tesnilno malto. Izvedba zabojnika in pokrova je predvidena iz
visokozmogljivega betona (HPC beton) in uporabo standardnega armaturnega jekla.
Optimizacija mehanskih karakteristik in potrebnih lastnosti materiala bo izvedena po
testiranju poskusnih zabojnikov, ko bo tudi dopolnjen opis SSK.

V spodnji tabeli so prikazane varnostne funkcije zabojnika.

Varnostna funkcija Stopnja in nacin izpolnjevanja varnostne funkcije

P — fizi¢no zadrzevanje®? Neprepustnost oziroma nizko vodoprepustnost zabojnika v casu
po zaprtju zagotavlja armiranobetonska Skatlasta konstrukcija in
elementi zatesnitve pokrova zabojnika. Obenem konstrukcija
tudi omogoc¢a odvajanje plinov, ki so nastali v zabojniku.
Lastnosti konstrukcije, ki zagotavljajo neprepustnost in
odvajanje plinov, bodo preverjene s preskusi in podrobneje
opredeljene v naslednji fazi projekta. Hkrati bo v naslednji fazi
projekta ponovljeno ocenjevanje doseganja varnostnih funkcij.

C — kemi¢no zadrzevanje® Zabojnik iz betona z nizko vrednostjo pH in sorbcijskimi
lastnostmi prispeva k omejevanju migracije nuklidov.

H — obvladovanje pretoka podzemne | Zabojnik po odlozitvi z ustrezno nizko vodoprepustnostjo
vode® (funkcije P) omejuje pretok podzemne vode prek NSRAO.

I - vdor® Konstrukcija zabojnika zmanjSuje in omejuje vplive eksplozije
in vplive drugih oblik namernih in nenamernih dejanj, ki lahko
ogrozijo varnost v C¢asu obratovanja, in omejuje vplive
nenamernega vdora po zaprtju odlagalisca.

62
63

P (physical containment) — fizi¢no zadrzevanje; preprec¢evanje migracije nuklidov s fizi€nimi pregradami;

C (chemical containment) — prepreCevanje migracije radionuklidov s kemi¢nimi pregradami, z uporabo sorbcije in
meje topnosti;

o4 H (hydrological) — hidroloski tip; predstavljajo naravne in umetne pregrade, ki zmanjSujejo pretok podzemne vode
skozi odlagalisce;

63 I (intrusion) — vdor; predstavlja naravne in umetne pregrade, ki zmanj$ujejo verjetnost vpliva in vdor ¢loveka na
odlagalisce;
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Varnostna funkcija Stopnja in nacin izpolnjevanja varnostne funkcije

S — strukturna stabilnost® Zabojnik z ustrezno trdnostjo zagotavlja varnost pri prevozu in
premescanju. Lastnosti zabojnika bodo preverjene s preskusi in
podrobneje opredeljene v naslednji fazi projekta, ko bo tudi
ponovljeno ocenjevanje doseganja varnostnih funkcij.

Z upostevanjem zahtevnih pogojev obratovalnih obremenitev in
okoljskih obremenitev, zlasti seizmi¢nih obremenitev po
odlozitvi, pri nacrtovanju in trdnostnih analiza zabojnika, je
zagotovljena zadostna dolgorocna trdnost odlagalnega silosa
objekta.

U<

itenje®’ Projektne reSitve zabojnika zagotavljajo izpolnjevanje zahtev
S¢itenja pred ionizirajoCim sevanjem. Lastnosti zabojnika glede
$Citenja bodo preverjene s preskusi in podrobneje opredeljene v
naslednji fazi projekta, ko bo tudi ponovljeno ocenjevanje
doseganja varnostnih funkcij.

725
<

Zahteve za posami¢ne materiale so opredeljene v Elaboratu §t. E 1193/14-420-2 o
zahtevah za materiale za AB zabojnik odlagaliS§¢a NSRAO Vrbina (ZAG Ljubljana, maj
2015).

Transport NSRAO do odlagalisca

Transport zabojnikov z NSRAO iz NEK do odlagalis¢a bo potekal po cesti. Pri prevozu
NSRAO gre za prevoz nevarnega blaga zato bo pri prevozu potrebno upostevati Zakon o
prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, st. 33/06, 41/09, 97/10 in 56/15) in pripadajoce
predpise (zlasti Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prometu nevarnega blaga, Uradni list RS, §t. 9/03, 66/03, 9/05, 9/07, 125/08, 97/10).

Zabojniki bodo transportirani na namenski polprikolici, ki bo zagotavljala ustrezno pritrditev
zabojnika med prevozom in enako pozicijo na vozilu za vse zabojnike ter pri kateri prevozni
plato ne bo visji od 1 m. Vozilo bo naenkrat prepeljalo po en zabojnik.

Vsi transporti NSRAO bodo transporti izklju¢no NSRAO iz enega vira do odlagalisca.
Vmesnega skladiS¢enja, prelaganja in drugega ravnanja z zabojniki z NSRAO ne bo. Pred
vsakim odposiljanjem NSRAO na odlagalis¢e bo med posiljateljem in odlagalis¢em sprejet
dogovor o obsegu in vrsti NSRAO, ki so predmet posiljke. OdlagaliS§¢e ne bo sprejemalo
zabojnikov z NSRAO brez poprejsnje odobritve. Vsi za odlagaliSce sprejemljivi zabojniki z
NSRAO bodo pred prevozom opremljeni z eviden¢no oznako v Steviléni in Crtni obliki.
Skladnost NSRAO z zahtevami za transport bo preveril prevoznik, ki bo tudi skrbel za
varnost tovora med prevozom.

Sprejem zabojnikov z NSRAO na odlagalisce

Tovor z NSRAO bo vstopil na fiziéno varovano obmocje odlagalis¢a prek vstopne tocke v
okviru upravno-servisnega objekta. Dostop do vstopne tocke bodo omejevala (prva) pomic¢na

66 S (structural stability) — strukturna stabilnost; uporaba predvsem betonskih pregrad za zagotavljanje strukture —

geometrije odlagalisca;
67 S (shielding) — §¢itenje; predstavlja pregrade, ki §¢itijo pred sevanjem, ki izhaja iz radioaktivnih odpadkov;
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vrata, ki bodo izvedena kot nadaljevanje zunanje ograje odlagali§¢a. Rezim odpiranja vrat se
bo izvajal v skladu z naértom fizi€nega varovanja. Vstopna tocka za vozila bo razdeljena na
dva vozna pasova. Vozni pas ob USO bo namenjen zlasti dovozu obicajnih - neradioaktivnih
transportov in izvozu vseh vozil, vozni pas, vzporeden s prvim voznim pasom in bolj oddaljen
od USO pa bo namenjen zlasti dovozu zabojnikov z NSRAO ter vsem izrednim prevozom.
Vozna pasova vstopne tocke bosta loCena s talnimi oznakami in opremljena z (drugimi)
drsnimi vrati, ki bodo omejevala obmocje vstopne tocke in izvoz na obmocje odlagalisca. Za
prispelo posiljko, ki se bo navadno ustavila pred drugimi drsnimi vrati bo ob vstopu formalno
preverjeno, ¢e je bil sprejem transportiranth NSRAO odobren s strani odlagalis¢a in ce
posiljka ustreza drugim zahtevam.

Preverjeno formalno sprejemljiv tovor bo nadaljeval pot v smeri vstopa v nadzorovano
podrogje.

Ob vstopu posiljke na odlagalis¢e bo opravljeno tudi vstopno preverjanje skladnosti z
zahtevami za prevoz, vklju¢no s kontrolo sevalnih parametrov. Preverjanje se bo izvajalo
zlasti pred vrati za vstop vozila v nadzorovano obmocje pred tretjimi drsnimi vrati v blizini
TO. Po opravljenem preverjanju bo vozilo nadaljevalo pot proti hali.

Evidentiranje zabojnikov

Vozilo bo v hali zapeljalo na oznafeno pozicijo, na kateri se bo izvajalo pretovarjanje
zabojnika iz vozila na dvigalo. Prijemalo dvigala bo opremljeno s Citalcem ¢rtnih oznak, s
katerimi bo opremljen zabojnik. Citalec bo povezan z nadzornim sistemom v tehnoloskem
objektu (TO).

Vstavljanje zabojnikov v odlagalni silos

V silos se zabojnike vstavlja z vrha s pomogjo portalnega Zerjava, nosilnosti 40 t. Zerjav bo
mozno upravljati iz kontrolne sobe v TO ali pa lokalno s pomocjo lokalnega tabloja. Za
pomo¢ pri delu z dvigalom in zlasti pri pozicioniranju zabojnikov v odlagalnem silosu bo na
dvigalu, na silosu in na konstrukciji objekta namescenih ve¢ kamer. V vsak silos je mozno
odloziti 990 zabojnikov; po 99 zabojnikov v vsakega od 10 odlagalnih slojev. Odlagalni
zabojniki bodo v silos zlozeni eden poleg drugega ter eden vrh drugega. Pri tem je
predpostavljeno, da bo pri tem nastala med stenami zabojnikov reza, ki ne bo presegala 20 cm.
Na vsaka dva odloZena sloja se bo izvajalo polnjenje praznin med zabojniki in izdelava
izravnalnega sloja. Postopek vstavljanja zabojnikov v silos je podrobno predstavljen v
tehnoloskem porocilu o internem transportu (IDZ, oktober 2015).

Vode, ki bodo prodrle prek stene silosa, se bo zajemalo ob steni silosa in odvajalo v spodnji
del silosa, kjer bo zbiralni bazen s ¢rpalisc¢em.

Spodnji del silosa bo dostopen prek dostopnega jaska, ki bo zgrajen v okviru sekundarne
obloge silosa. Vertikalno komunikacijo v jasku zagotavljajo: osebno dvigalo, stopnisce,
prezracevalni kanal, kabelske police, cevovodi za iz¢rpavanje vode ter nezasedena vertikalna
vrzel v celotni viSini jaSka za potrebe transporta predmetov s 5-tonskim vitlom na portalnem
Zerjavu.
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Polnjenje praznin v silosu

Po zapolnitvi vsakega od odlagalnih slojev z odlagalnimi zabojniki bo med stenami
zabojnikov ter med zabojniki in steno silosa ostalo 500 — 600 m?® praznin, ki jih bo treba
zapolniti s polnilnim materialom (cementno malto oziroma betonom). Polnjenje praznin se bo
izvajalo na vsaka dva odlozena sloja zabojnikov.

Na vsaka dva odloZena sloja bo prek sloja odloZenih zabojnikov izdelana tudi izravnalna plast
1z ustreznega cementnega materiala.

Polnjenje praznin in izdelava izravnalnih plasti se bo izvajalo najpogosteje enkrat letno. Dela
bodo izvajali zunanji gradbeni izvajalci s standardno gradbeno opremo pod vodstvom osebja
odlagalisca.

Zapiranje odlagalnega silosa

Zaprt odlagalni silos je pripravljen na obdobje aktivnega dolgorocnega nadzora.

Dejavnosti po prenehanju obratovanja — zatesnitev

Po prenehanju obratovanja silosa bodo iz dostopnega jaska in spodnjega dela silosa (v
katerem bo bazen s CrpaliS¢em) odstranjene vse instalacije in naprave, vse praznine (vklju¢no
z drenaznimi vodi) pa zapolnjene s polnilnim materialom (cementno malto oziroma betonom).
S tem bo omejen pretok podtalnice, zagotovljena dolgorocno stabilnost lokacije in
onemogocCeno zaruSevanje podzemnih prostorov. Dela bodo izvajali zunanji izvajalci
gradbenih del pod vodstvom osebja odlagalisca.

Zatesnitev se izvede v ¢im krajSem moznem casu po prenehanju obratovanja odlagalisca.

Delovne dejavnosti odlaganja NSRAO

Obseg dejavnosti odlaganja je prikazan v obliki porabe ¢asa na posameznih delovnih mestih
za odlozitev enega odlagalnega zabojnika. Seznam je prikazan v razpredelnici in je
pomemben predvsem s staliS¢a ocene delovne izkoriS¢enosti delavcev ter radioloskih
obremenitev na delovnih mestih, tabela spodaj. V oceno ni zajet dejavnost prevoza (ki ga
izvaja NEK) in dejavnosti, ki se izvajajo po koncu obratovanja odlagalisa. Analiza
radioloskih obremenitev na predstavljenih delovnih mestih je podana v Studiji varstva pred
sevanji.
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Tabela 6: Seznam in obseg dejavnosti odlaganja NSRAO

St. del. |Delovno mesto Izvajalec |Dejavnost Trajanje
mesta (Stevilo) (ur/zabojnik)
1 |Vhod na odlagalis¢e — A% Sprejem in pregled prevozne dokumentacije v recepciji 0.10
recepcija v okviru USO (oddaljenost 10 m od vozila)
\% Varnostni pregled vodila (oddaljenost 1 m od vozila 0.05
2 |Vhodna kontrolna tocka — R Merjenje kontaminacije in hitrosti doze pripeljanega vozila in 0.10
vstop na RNO tovora
3 |Ploscad v hali L /O |Vlaganje odlagalnih zabojnikov v odlagalne silose;
—  odstranjevanje pritrditve zabojnika na vozilo na 0.15
razdalji 1 m;
—  spremljanje razkladanja zabojnika na razdalji 10 m 0.05
3 |Odlagalni silos (0] Spremljanje in nadzor polnjenje praznin med zabojniki in 0.18

izdelava izravnalne plasti (na vsaka dva odloZena sloja) z vrha
silosa oziroma s plos¢adi v hali®®

Z Polnjenje praznin med zabojniki in izdelava izravnalne plasti 0.10
z vrhnje ploskve odloZenih zabojnikov®

(6] Spremljanje in usmerjanje names$canja drenazne obloge na 0.10
vsaka dva odloZena sloja (z vrha silosa)”

Z Names¢anje drenazne obloge”! 0.40

Oznake izvajalcev v razpredelnici pomenijo:
—V varnostnik — receptor,
— O operater,
—L logistik,
—R radiolog (izvajanje vhodne in izhodne radioloske karakterizacije ter drugih radioloSkih meritev in
analiz) ter,
—Z zunanji izvajalec gradbenih del.

V radiolosko nadzorovanem obmocju se bodo izvajala Se nekatera dela, ki pa so predvidoma
po obsegu in pogostosti bistveno manj pogosta in obsezna od nastetih v razpredelnici oziroma
bodo radioloske obremenitve pri izvajanju teh del zelo nizke. Mednje lahko pristevamo
predvsem odvzeme vzorcev iz tehnoloSkih postopkov ter iz zadrzevalnih naprav tekocCinskih
sistemov. V seznam tudi niso zajeta vzdrzevalna dela in druga sorodna dela na radiolosko
nadzorovanem obmocju. Izvajala se bodo obcasno.

Dopolnilni, podporni in spremljajoci tehnoloski postopki

Izvajanje skladi$¢enja in sanacij poSkodovanih zabojnikov

V primeru potrebe po skladis€enju in sanaciji zabojnika, ki bi se poskodoval pri premescanju
v hali ali pri vstavljanju v silos, in bi poskodba terjala sanacijo, bi se v primeru prve faze
izgradnje TO (pred izgradnjo rezervnih skladi§¢nih zmogljivosti) le-ta izvajala v hali nad
silosom. Za potrebe premescanja zabojnikov in paketov bo uporabljeno portalno dvigalo z
napravami za glavni in pomozni dvig ali pa posebne najete naprave za premescanje tezkih

68 Dela spremlja in usmerja en delavec 36 ur, kar znese 0.18 (36/198) ure na zabojnik. Dejavnost polnjenja praznin in

izdelava izravnalne plasti se v pogojih sevanja ponovi 5-krat.

Dela izvajata najmanj dva delavca skupaj 20 ur —t.j. 0.10 (20/198) ure na zabojnik.

Dela spremlja in usmerja en delavec 20 ur z vrha silosa — t.j. 0.10 (20/198) ure na zabojnik. Dejavnost name$c¢anja
drenazne folije se v pogojih sevanja ponovi 4-krat. Prvih 7 m folije se pritrdi na steno e preden so v silos odlozeni
zabojniki.

Dela izvajajo $tirje delavei po 20 ur — skupaj delovnih 80 ur — t.j. 0.40 (80/198) ure na zabojnik.

69
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bremen. Zabojnik oziroma mesto izvajanje sanacije bo po potrebi obdano z montazno kabino
(Sotorom) za omejevanje Sirjenja kontaminacije in ograjeno s premi¢nimi bioloskimi $¢iti.
Sanacija bo zajemala: natanCen pregled stanja odlagalnega zabojnika, ki bo podlaga za
ugotavljanje skladnosti z MS za odlaganje, sanacijo poskodovanih delov zabojnika (npr.
injektiranje tesnilnih mas in drugi ukrepi za sanacijo razpok) in, skrajno izjemoma,
prestavitev paketov z NSRAO v nov odlagalni zabojnik. Sanacijska dela se bo izvajalo z
orodjem napravami in z materiali za izvajanje gradbenih in sorodnih del. Delovna kabina bo
opremljena z lokalno prezra¢evalno napravo s HEPA filtri na izpuhu. Odpadne tekoCine se bo
zajemalo lokalno. Poleg tega so v hali kanalete za zbiranje razlitih tekocin, tudi pozarne vode.
Zajete odpadne vode bodo iz kanalet odvedene v kontrolni bazen. Vse meritve sevanja se bo
izvajalo s ro¢nimi — prenosnimi merilniki.

Po izgradnji druge faze TO se bo sanacija lahko izvajala tudi v rezervnem skladis¢nem
prostoru v TO. Za potrebe premesScanja zabojnika do TO in v TO bodo najete posebne
naprave za premescanje tezkih bremen. MoZen bo tudi uvoz tovornega vozila. Zabojnik
oziroma mesto izvajanje sanacije bo po potrebi ograjeno s premi¢nimi bioloSkimi S§citi.
Skladis¢ni prostor bo prezraevan. Dela, pri katerih bo nastopalo praSenje se bo tudi v TO
izvajalo v zacasnih delovnih kabinah (Sotorih) z dodatnim lokalnim prezradevanjem in
¢iS¢enjem izpuhov. Poleg lokalnega zbiranja odpadnih vod bo zagotovljen odvod in zbiranje v
zbiralnem jasku. Morebitne presezne koli¢ine zajete odpadne vode bodo odvedene v kontrolni
bazen.

Postopke sanacije se bo izvajalo tudi v primeru izrednih dogodkov pri pripravi na odlaganje v
NEK. Z namenom optimizacije sanacijskih postopkov in s tem povezanih potrebnih virov
(oseb, tehnoloskih in merilnih naprav, pisnih izvedbenih postopkov ter delovnih sredstev)
bosta upravljalec odlagalis¢a in NEK uskladila pristop k izvajanju sanacijskih posegov.

Shranjevanje in skladi$¢enje sekundarnih NSRAQO

Do izgradnje druge faze TO bodo sekundarni NSRAO nastajali kot posledica jemanja vzorcev
vstopne kontrole, uporabe osebnih zasc¢itnih sredstev in drugih dejavnosti, ki se izvajajo
znotraj nadzorovanega obmocja in imajo za posledico odpadne snovi. Te domnevno
radioaktivne odpadne snovi bodo do meritev, ki bodo podlaga za odpravo nadzora, shranjene
kot sekundarni NSRAO v shrambi v okviru kontrolne tocke "2. Odpadne snovi bodo lo¢evane
in sortirane ob nastanku in vstavljene v PE vrece. VreCe z odpadki bodo v ploc¢evinastih sodih
shranjene v shrambi. V shrambi bosta na enkrat predvidoma najve¢ dva polna 200-litrska soda
in dva prazna soda.

Za shranjene odpadne snovi se bo obdobno izvajal postopek opustitve nadzora. Meritve
sevanja za potrebe postopka se bodo izvajale v merilnici (1) ob shrambi. Odpadne snovi, ki ne
bodo presegale mejnih vrednosti za opustitev nadzora bodo opredeljene za komunalne
odpadne snovi, ostale pa bodo kot sekundarni NSRAO namescene v shrambi do predaje v
pripravo na odlaganje v NEK. Teh bo v ¢asu prve faze TO predvidoma za najve¢ en 200-
litrski sod letno.

72 Pravilnik JV7, 11. ¢len: Imetnik radioaktivnih odpadkov mora radioaktivne odpadke do predaje v skladisce ali

opustitve nadzora shranjevati v shrambi. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati shramba, in pogoji shranjevanja so doloceni v
predpisu, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti (Pravilnik JV2, 13. ¢len).
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Po izgradnji druge faze TO bo dodatni prostor za potrebe skladiScenja sekundarnih NSRAO
zagotovljen v okviri rezervnega skladii¢a. Neto skladis¢na povriina znasa vsaj 10 m?, pri tem
bo pakete z NSRAO mozno zlagati tudi v visino. Skladis¢e je namenjeno skladiScenju
sekundarnih NSRAO, ki bodo nastali predvsem kot posledica dejavnosti v prostorih druge
faze TO. Skladis¢enje je namenjeno tudi skladiS¢enju kontaminirane opreme ter
kontaminiranih praznih sodov. Pakete z visokimi dozami se bo skladis¢ilo z zaklanjanjem za
pakete z nizjimi dozami ali z zaklanjanjem za montaZzne bioloske §c¢ite. Za uskladiScene
NSRAO se bo obdobno izvajal postopek za odpravo nadzora. Snovi, za katere ne bo
odpravljen nadzor, bodo predane v NEK v postopek priprave na odlaganje.

Sekundarne NSRAO, ki bodo nastali ob morebitnih sanacijskih posegih v hali, se bo zacasno
shranilo v hali (v skladu z zahtevami 11. ¢lena JV7 in 13. ¢lena JV2).

Interni transport sekundarnih NSRAO se bo izvajal z ro¢nimi vozicki (npr. rudli) in vilicarjem.
Dejavnosti vroce delavnice

Popravila kontaminirane opreme, postopki dekontaminacije, sortiranje odpadkov, in drugi
delovni postopki predpriprave NSRAO se bodo izvajali v vro¢i delavnici. V ta namen bo
vroca delavnica opremljena z:

— delovnim pultom;

— ro¢nim orodjem in sredstvi za izvajanje dekontaminacije; ter

— z osnovnim orodjem in napravami za izvajanje montaznih del in obdelavo kovin.

Dekontaminacijske dejavnosti na vecjih kosih, pri katerih bo treba zagotoviti kontrolirano
atmosfero, se bo izvajalo v zacasno postavljeni dekontaminacijski kabini. V
dekontaminacijski kabini ter po potrebi v okolici stiskalnice se bo s pomocjo lokalne
prezracevalne naprave vzdrzeval ustrezen podtlak. Dekontaminacijska kabina bo opremljene z
lokalnim zajemom izcednih tekoc€in.

Vroca delavnica bo delovala v okviri rezervnega skladis¢a in bo v zavzemala osnovno
povrsino (brez dekontaminacijske kabine) priblizno 10 m?. Interni transport za potrebe vroce
delavnice se bo izvajal z rocnimi vozicki in vili¢arjem.

Laboratorijske dejavnosti in meritve

Meritve odvzetih brisov in drugih odpadnih snovi, ki bi utegnile biti radioaktivne, ter meritve
v postopku za odpravo nadzora se bodo izvajale v merilnici (merilnica 1) v okviru kontrolne
tocke, ki bo zagotovljena v prvi fazi TO.
Vecja merilnica, v kateri se bo izvajalo:

- osnovne meritve sevanja;

- hranjenje merilnikov in naprav;

- arhiv aktivnih vzorcev; ter

- skladis¢e za potrebe merilnice in priprave vzorcev,

- bo zgrajena v drugi fazi TO (merilnica 2).

Za potrebe skladiS¢enja merilnikov, naprav in arhivskih vzorcev bodo zagotovljeni skladiS¢ni

regali za rocno umescanje uskladiS¢enega materiala. Talni transport se bo izvajal z rocnimi
vozicki.
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Kontrolna to¢ka

Vstop oseb na nadzorovano obmocje odlagaliS¢a ter izstop oseb s tega podrocja bo potekal
prek kontrolne toc¢ke (TO, prva faza). Za potrebe izvajanja radioloske kontrole bo kontrolna
tocka opremljena s hand-foot monitorjem. Pregled celega telesa, ¢e bo potrebno, se bo izvajal
s prenosnimi merilniki. Prav tako se bo z ro¢nimi merilniki izvajal pregled opreme pred
iznosom iz RNO.

V sklopu kontrolne to¢ke bo prostor za Ze omenjeni merilnico in shrambo, nadalje prostor za

sladenje in odlaganje osebnih zai¢itnih sredstev in oblail, kemi¢no strani$¢e’®, umivalnica in
prhe za osebno dekontaminacijo in prostor za shranjevanje osebnih zascitnih sredstev.

Pranje delovnih oblek se bo izvajalo v javni pralnici. V primeru mozne ve¢je kontaminacije
zaicitne obleke pa se bo uporabljala zas¢itna obleka za enkratno rabo.”

V primeru, da bo nadzorovano obmocje skréeno le na halo nad silosom, bo kontrolna tocka
tega obmocja organizirana v posebnem prostoru v hali (pomozni kontrolni tocki).

Vodenje in nadzor procesov — kontrolna soba

Vodenje in spremljanje vseh tehnoloskih procesov se bo izvajalo iz kontrolne sobe v TO.
Vizualno spremljanje procesov v hali bo zagotovljeno preko kamer. S delovnimi mesti v hali
bo zagotovljena zvo¢na povezava.

Ob kontrolni sobi bo serverski prostor za opremo za vodenje in spremljanje procesov ter
prostor z opremo za elektri¢no napajanje.

2.2.4 VRSTE IN KOLICINE MATERIALOV, KI SE UPORABLJAJO
Pri gradnji se bo uporabljal lokalni zemeljski izkop, beton, Zelezo (armatura) ter asfalt. V
spodnji tabeli so prikazane potrebne okvirne koli¢ine materialov, ki bodo potrebne pri gradnji

posameznega objekta.

Tabela 7: Okvirne koli¢ine glavnih materialov pri gradnji odlagaliS¢a NSRAO

Masa betona | Masa armature Jeklo Masa asfalta
Objekt (kg) (kg) (kg) (kg)
USO 2.940.000 176.400
Hala, Zerjavna proga 3.696.000 184.800 260.000
Tehnoloski objekt (TO) 6.804.000 680.400
Kontrolni bazen 331.200 33.120
Zunanja ureditev 45.820 550 1.758.000
Silos 1, diafragma, polnilo 38.418.818 1.600.784

7 Kemiéno stranisée v okviru kontrolne tocke je edino stranis¢e v okviru nadzorovanega obmocja. V ¢asu intenzivnih

del polnjenja silosa z zabojniki oziroma polnjenja praznin s polnilnim materialom bo (zaradi razmeroma velike oddaljenosti
od kontrolne tocke) v okviru hale zagotovljena zacasna kemi¢na sanitarna kabina.

7 Vecdja kontaminacija je lahko posledica le izrednega dogodka ali izvajanja posebnih opravil (npr. invazivnih
preiskav zabojnikov) v TO.
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Masa betona | Masa armature Jeklo Masa asfalta
Objekt (kg) (kg) (kg) (kg)
Silos 2, diafragma, polnilo 38.418.818 1.600.784
Zabojniki s polnilom 19.800.000 1.188.000
Infrastrukturni prikljucki 52.000 1.400 2.560.000
SKUPAJ (brez 2. silosa) 72.087.838 3.865.454 260.000 4.318.000
SKUPAJ 110.506.656 5.466.238 260.000 4.318.000

2.2.5 VRSTA IN KOLICINA POTREBNE ENERGIJE

Na gradbiScu se bo uporabljala gradbeno strojna mehanizacija na fosilna goriva.

Glede na delovisca in zac¢asnih objektov za izdelavo nasipov bodo na gradbiscu naslednje

potrebe po elektri¢ni energiji:

- kontejnerji 4 kosx 5 kW =20 kW,
- mobilna pralna plos¢ad 5 kW
Skupaj: 25kW x 0,

7=17,5kW

Priklju¢na moc¢ za gradbiSce z upoStevanjem faktorja istoCasnosti (0,7) je 18 KW. Prikljucek
se zagotovi iz javnega omrezja (Opcija: ali s pomocjo elektri¢nega agregata preko gradbiscne

elektro omarice).

Za objekte odlagalisca in infrastrukturne objekte bo organizirano skupno gradbisce. Potrebe
po elektri¢ni energiji so naslednje:

V ¢asu gradnje diafragme v silosu:

- Kontejnerska zlozenka
- kontejnerji

- Betonarna

- Manjsi stroji in orodja
- Razsvetljava

3 kosx 10
2kosx 5

30 kW

= 10 kW
150 kW

ca. SkW

10 kW

Skupaj: 200 kW x 0,8 = 168 kW
- Postrojenje za diafragmo 500 kW

Skupaj: 640 kW

V ¢asu gradnje objektov (ko je diafragma koncana):

- Kontejnerska zlozenka 3kosx 10 = 30 kW
- kontejnerji 5kosx 5 = 25 kW
- dvigalo (Zerjav) lkosx50 = 50 kW
- dvigalo (Zerjav) 3kosx20 = 60 kW
- kroZna zaga 2kosx 10 = 20 kW
- Varilni aparati lkosx20 = 20 kW
- Vodne ¢rpalke 4kosx 10 = 40 kW
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- Betonarna

- Manjsi stroji in orodja

- Razsvetljava
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Zaradi velike potrebe po elektricni energiji je potrebna gradbiS¢na transformatorska postaja
(TP). Predvideva se, da se bo za potrebe gradbisca koristila transformatorska postaja, ki je
predvidena kot stalna postaja za potrebe odlagaliS¢a NSRAO. Lokacija TP je razvidna iz
organizacijske sheme gradbis¢a. V primeru, da transformatorska postaja ne bo zadostovala
potrebam gradbiSca, bo izvajalec v konicah proizvajal dodatno elektricno energijo z lastnimi

agregati.

V spodnji tabeli so zbrane priklju¢ne moci razli¢nih potrosnikov v ¢asu rednega obratovanja.

Tabela 8: Tabela potro$nikov izmeni¢ne napetosti v ¢asu rednega obratovanja

A B C
Priklju¢na mo¢ Varnostno napajanje - -

O porabnikov [kW] dizel [KW] UPS napajanje (kW)
TEHNOLOSKI OBJEKT 64,00 5,00 4,00
ODLAGALNI OBJEKT 100,50 34,00 0,00
UPRAVNO SERVISNI
OBJEKT 146,50 151,00 6,00
PLATO 58,00 12,40 0,00
SKUPAJ 369,00 202,40 10,00
fi 0,85 1,00 0,80
2. SKUPAJ 313,65 202,40 8,00
Y'Y SKUPAJ (A + C) 321,65

Pri skupni porabi je upoStevana Se 20 % rezerva, tako da dobimo celotno porabo 370 kW.

Glede na zahteve na odlagaliS¢u Vrbina po UPS napajanju je v posameznih objektih
predvidena naslednja poraba:

UPSOI};?;?%% PO Pkon (kW) Opomba
TEHNOLOSKI OBJEKT 4,00 Tehnologija
ODLAGALNI OBJEKT 0,00
UPRAVNO SERVISNI Varovanje +
OBJEKT 4,00 +2,00 komunikglcij e
PLATO 0,00
> SKUPAJ 10,00
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Za potrebe napajanja UPS iz baterij so predvidene suhe baterije, ki bodo v sklopu UPS-a. Za
napajanje opreme preko UPS se predvidi le tolikSna avtonomija, da se vkljuc¢i dizel in se
prikljuci na napajanje. Ocenjuje se cca 15 minutna avtonomija.

Ogrevanje/hlajenje objektov

Potrebe objektov po ogrevanju se bo zagotavljalo iz reverzibilnih toplotnih ¢rpalk. Za potrebe
delovanja reverzibilnih toplotnih ¢rpalk se bo uporabljala elektri¢na energija. Reverzibilne
toplotne ¢rpalke bodo na vir zrak z moznostjo delovanja do -20°C.

Potrebe objektov po hlajenju prostorov poleti se bodo zagotavljale iz reverzibilnih toplotni
¢rpalk, ki se bodo poleti preklopile na obratovalni rezim hlajenja.

Potrebe po toplotni energiji za ogrevanje in prezracevanje pozimi:

- USO 86,8 kW

— TO, 1. faza 43,6 kW

— TO, 2. faza 94,0 kW

Potrebe po toplotni energiji za hlajenje, razvlazevanje in prezra¢evanje poleti:

— USO brez varne sobe serverskih in elektro prostorov 74,9 kW
— USO varna soba 7,6 kW
— USO serverski prostor 7,4 kW
— USQO serverski prostor 7,6 kW
— USO elektro prostor 4,0 kW
— TO brez UPS in elektro prostora, 1. faza 38,5 kW
— TO UPS 0.09, 1. faza 7,6 kW
— TO elektro prostor 0.10, 1. faza 4,7 kW
— TO, 2. faza 0,0 kW

2.3 OKOLJSKE ZNACILNOSTI POSEGA

2.3.1 RABA IN PORABA NARAVNIH VIROV

V casu gradnje govorimo o kratkoro¢ni porabi naravnih virov, medtem ko v ¢asu obratovanja
o dolgoroc¢ni porabi naravnih virov.
Naravni viri, ki jih bo poseg uporabljal v ¢asu gradnje in obratovanja, so:

- uporaba pitne vode v Casu gradnje in v Casu obratovanja

- pripeljan zemeljski material za gradnjo odlagaliS¢a NSRAO:

- v sklopu izgradnje enega silosa je predviden dovoz zemeljskega materiala v
skupni koli¢ini 112.800 m® (od tega 75.800 m® pri gradnji nasipa, 21.493 m? pri
gradnji objektov odlagalis¢a in 15.500 m? pri gradnji infrastrukturnih objektov);

- v sklopu izgradnje drugega silosa pa je predviden dovoz zemeljskega materiala v
skupni koli¢ini cca 21.300 m®.

- indirektna poraba - kot je primer uporaba fosilnih goriv — nafte v obliki goriva za
naprave, transportna vozila. V objektih se pri ogrevanju uporablja toplotno ¢rpalko na
zrak.
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Naravni vir predstavljajo tudi prostor, na katerem se gradi oziroma bo postavljen in bo na
njem obratoval nov poseg.

Ostale potrebe po naravnih virih v okviru obravnavanega posega niso predvidene.

2.3.2 VRSTE IN KOLICINE NASTALIH ODPADKOV IN NACIN RAVNANJA Z NJIMI

V CASU GRADNJE

Rusitvena dela v fazi gradnje odlagaliS$¢a NSRAO ne bodo potrebna, saj so na lokaciji
predvidene gradnje v obstojeCem stanju kmetijske povrSine. Tako bodo zaradi gradnje
nastajale predvsem vecje koli¢ine zemeljskih izkopov, ki pa jih bodo uporabili za ureditev
obmocja v okviru objektov odlagalis¢a NSRAO.

V letih 2048 in 2049 je predvidena gradnja drugega silosa. Drugi silos bo zgrajen na ozjem
obmocju odlagalisc¢a, SZ od lokacije prvega silosa. Potrebna bodo manjsa ruSitvena dela.
Izkopani material iz obmocja drugega silosa se bo odpeljal in vgradil na urejene stalne
deponije izven obmoc¢ja DPN, ki so v upravljanju Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.
Krsko:

- deponija v okviru Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad — povprec¢na

transportna razdalja je ca. 500 m, parcela 2106/85, k.o. Drnovo — 1320 in
- deponija pepela — povprecna transportna razdalja je ca. 2000 m, k.o. Stara vas - 1316.

GRADBENI ODPADKI

Pri_izdelavi nasipa bo potreben odriv rodovitne prsti na rob gradbisca za kasnejSo uporabo,
izkop nenosilne peSceno-meljaste zemljine v debelini ca. 1,5 m in vgradnja v nenosilni del
nasipa izven obmocja temeljenja objektov.

Tabela 9: Koli¢ine zemeljskih mas pri izdelavi protipoplavnega nasipa.

Koli¢ine

Izkopi:

Odkop rodovitne prsti (humus) 14.189 m?
Odkop peséenega melja 35.845 m*
Nasipi:

Nasip iz odkopanega peScenega melja 35.845 m’
Nasip iz dopeljanega nosilnega materiala 75.806 m®
Humusiranje 14.189 m?

Opomba: Vse koli¢ine so merjene v ras¢enem oz. v vgrajenem stanju.

Vse zemeljske izkope bodo uporabili na lokaciji za gradnjo nasipov. Rodovitno prst bodo
porabili za humusiranje in ureditev zelenih povrsin ob objektih NSRAO, v kasnejSih fazah
projekta.

128



—_—

ERICo 'Be Invest

HSE Invest d.o.0.

<% eurofins

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

Objekti odlagalisca

— Upravno-servisni objekt,

— Tehnoloski objekt,

— Silos: izdelava vkopane stene (diafragma), izkop za silos (uporaba zerjava),
konstrukcija silosa (uporaba zerjava), nasip ob silosu in hala nad silosom (uporaba
avtodvigala).

— Drugi manjsi objekti na platoju,

— Zunanja ureditev: komunalni razvodi na platoju, prometne povrSine in povrSine za
pesce, krajinska ureditev, ograje in drugi manjsi objekti.

Tabela 10: Okvirne koli¢ine zemeljskih mas pri izdelavi objektov odlagalisca.

Koli¢ine

IzKkopi
Odkop rodovitne prsti  (humus) 8.132 m?
Izkop za silos — diafragma (gramoz) 1.064 m*
Izkop za silos — diafragma (melj) 6.149 m’
Izkop za silos — (gramoz) 6.247 m*
Izkop za silos — (melj) 30.274 m?

SKUPAJ: | 51.866 m®
Nasipi
Nenosilni nasip platoja iz materiala od izkopa silosa 43.734 m?
Nasip ob silosu in zgornji sloj prometnih povriin na platoju-dopeljan | 21.493 m?
gramozni material
Humusiranje 8.132 m’*

Opomba: Vse koli¢ine so merjene v ras¢enem oz. v vgrajenem stanju.

Izkopani material se bo odvazal in vgrajeval v nasipa v okviru gradbisca. Ves zemeljski izkop
bodo porabili na obmocju gradbis¢a. Material za nosilni nasip bodo pripeljali predvidoma iz
najblizjega kamnoloma. Rodovitna prst se bo porabila za ureditev zelenih povrSin ter za
krajinske ureditve (zasaditve) ob objektih odlagalis¢a NSRAO.

Infrastrukturni objekti
V sklopu infrastrukturnih objektov bodo potekala dela na objektih:

— Prometne infrastrukture — ceste in parkiriS¢a: rekonstrukcija oziroma ureditev
Vrbinske ceste, ureditev dostopne ceste do odlagaliSéa NSRAO z zunanjim
parkiriscem.

— lIzgradnja infrastrukturnih vodov in povezav: priklju¢ne kanalizacije padavinske
odpadne vode, prikljucka na kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode,
priklju¢ka na nizkonapetostno elektro omrezje, izgradnja prikljucka na vodovodno
omrezje in prikljucka na telekomunikacijsko omrezje.
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Tabela 11: Okvirne koli¢ine zemeljskih mas za rekonstrukcijo ceste.

Koli¢ine
IzKkopi
Odkop rodovitne prsti  (humus) 2.400 m?
Odkop pescenega melja pod nasipom ceste 7.400 m*
Izkop jarka za komunalne vode 1.310 m*
Rusenje in odstranitev asfalta na cesti 240 m?
Nasipi in zasipi
Izdelava nasipa platoja NSRAO — pesceni melj 7.400 m®
Izdelava nosilnega nasipa ceste - dopeljan material 7.400 m®
Izdelava nasipa ceste - dopeljan material 5.300 m®
Zgornji ustroj ceste — dopeljan material 2.800 m*
Zasip jarkov komunalnih vodov 1.310 m*
Humuziranje — infrastrukturni objekti 1.100 m?
Odvoz in vgradnja humusa v okviru platoja NSRAO 1.300 m*
Odvoz asfalta na urejeno stalno deponijo 240 m?

Opomba: Vse koli¢ine so merjene v ras¢enem oz. v vgrajenem stanju.

Zemeljski izkop bodo vgradili v nenosilni del nasipa platoja odlagalis¢a NSRAO. Povprecna
transportna razdalja je priblizno 500 m. Material za nosilni nasip bodo pripeljali predvidoma
iz najblizjega kamnoloma. Rodovitna prst bodo uporabili za ureditev zelenih povrSin ter za
krajinske ureditve (zasaditve) ob cesti in objektih NSRAO. Visek rodovitne prsti se bo
uporabil za ureditev obmocja v okviru objektov NSRAO, na zemlji§¢u investitorja, in ga ne
bodo odvazali izven obmocja.

Gradnja bo potekala na obmocju, kjer so njivske in travniske povrsine. Med izvedbo del bodo
nastajali razli¢ni gradbeni odpadki (skupina odpadkov 17 iz klasifikacijskega seznama
odpadkov iz Uredbe o odpadkih). Poleg gradbenih odpadkov bodo nastajali tudi odpadki, ki
niso v skupini s klasifikacijsko Stevilko 17, kot so npr. odpadna embalaza za transport
gradbenih materialov ali gradbenih izdelkov, odpadki, ki lahko nastajajo zaradi transporta in
obratovanja strojev ter naprav na gradbiS¢u in komunalni odpadki, ki nastajajo zaradi
delavcev na gradbiscu.

Glede na izdelan Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki — Naért gospodarjenja z
gradbenimi odpadki za fazo IDZ (St. elaborata: NRVB---1P/02B) bodo nastajali predvsem
sledeci gradbeni odpadki: odpadni beton, mesani gradbeni odpadki, bitumenske meSanice in
zaradi zemeljskih izkopov zemljina in kamenje.

Tabela 12: Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje prvega silosa
in spremljajocih objektov in ureditev.

Klasifikacijska Stevilka Naziv odpadka Predvidena koli¢ina
odpadka (t)
1701 01 Beton 96,00
17 03 02 Bitumenske meSanice, ki niso 528,00
navedene pod 17 03 01
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 39.600,00 humus (24.721 m?)
navedena pod 17 05 03 145.760,00 melj (80.980 m?)
13.890,00 gramoz (7.311 m?)
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Klasifikacijska stevilka Naziv odpadka Predvidena koli¢ina
odpadka (t)
17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in 840,00 bentonitna

odpadki iz rusenja objektov, ki | izplaka
niso navedeni pod 17 09 01, 17
09 02in 17 09 03

SKUPAJ 200.714,00

GRADNJA DRUGEGA SILOSA

Izvedba drugega silosa se bo pricela po zaprtju prvega. Pri tem se upoSteva scenarij, da po
zaprtju silosa hala ostane in je v rabi kot garaza za dvigalo. Po izgradnji drugega silosa se halo
prestavi na novo lokacijo, prav tako tudi dvigalo. Drugi silos bo zgrajen v letih 2048 in 2049
na ozjem obmocju odlagali$¢a, enako kot prvi silos. Ozje obmocje odlagalisca je sestavni del
SirSega obmocja, ki poleg ozjega obmocja obsega Se:

= vhodni del odlagalisc¢a,

= proste povrsine odlagalisc¢a in

= povrsine za prikljucevanje na gospodarsko infrastrukturo.
Vse dodatne ureditve povezane z izgradnjo drugega odlagalnega silosa so predvidene znotraj
ozjega obmocja odlagalis¢a, na njegovem JZ delu, zahodno od prvega odlagalnega objekta.
Na ostalih delih tako ozjega kot SirSega obmocja odlagaliS¢a niso predvidene spremembe. Po
grobi delitvi lahko nove ureditve razdelimo na: nove objekte odlagalis¢a (drugi odlagalni silos
in hala nad drugim silosom), razsiritev zunanje in komunalne ureditve ter prilagoditev
krajinske ureditve obmocja odlagaliS¢a znotraj ograje odlagalis¢a v JZ vogalu obmocja.

Gradbene odpadke v zvezi z drugim silosom lahko lo¢imo na gradbene odpadke, ki bodo
nastali pri zapiranju prvega silosa ter odpadke, ki bodo nastali pri gradnji drugega silosa. Ne
glede na Stevilo odlagalnih silosov bo po koncu obratovanja odlagalis¢a izvedeno zaprtje
(zadnjega) silosa in razgradnja (decommissioning) odlagali§¢a. Z gradbenimi odpadki se bo
ravnalo v skladu s tedaj veljavnimi zakonskimi zahtevami (npr. NGGO - Nacrtom
gospodarjenja z gradbenimi odpadki).

= GRADBENI ODPADKI, KI BODO NASTALI PRI ZAPIRANJU PRVEGA
SILOSA

Uposteva se scenarij, pri katerem po zaprtju silosa hala ostane na lokaciji prvega silosa in je v
rabi kot garaza za portalno dvigalo. Po izgradnji drugega silosa se halo prestavi na novo
lokacijo. Prav tako dvigalo. Pred zapiranjem prvega silosa bodo iz silosa odstranjeni:

1. kovinski deli stopnic, podesti in druge kovinske gradbene podporne konstrukcije;

2. osebno dvigalo;

3. strojne inStalacije, vklju¢no s ¢rpalkami in

4. elektro instalacije in naprave.

Prostornina odstranjene opreme bo znagala nekaj 10 m>, masa pa od 5 do 10 t. Veg&ji del te
opreme bo opredeljen za odpadek in predan pooblasceni organizaciji. Manjsi del (30 %) pa bo
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shranjen v hali z namenom kasnejSe vgradnje v drugi silos (npr. osebno dvigalo). Po izgradnji
drugega silosa bo mozno obstojeco halo prestaviti na lokacijo novega silosa. Celotne jeklene
konstrukcije (priblizno 220 t), ne bo mozno uporabiti pri gradnji drugega silosa. Predvidoma
bo 10 % razgrajene obstojeCe konstrukcije opredeljeno za gradbeni odpadek. Za gradbeni
odpadek bo opredeljena tudi celotna stresna kritina (30 t) in 20 % fasadne obloge (s skupno
maso 65 t). Hala nad silosom bo iz kompozitnega panela (jeklena ploCevina, mineralna volna
— 20 cm, hidroizolacijska folija). Na lokacijo drugega silosa bo prestavljeno tudi obstojece
dvigalo z zerjavno progo. Po odstranitvi dvigala in hale bo odstranjena tudi talna plosca hale
na lokaciji prvega silos (priblizno 800 m* oziroma 1980 ton AB), asfaltne povrsine v okolici
bivse hale (1570 m? oziroma 320 t), pripadajo¢i robniki (170 m, 5 t), pohodne plosce (190 m?,
16 t) in ograja (70 m, 14 t).

Tabela 13: Predvidene vrste in koli¢ine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri zapiranju

prvega silosa.

Klasifikacijska Naziv odpadka Vrste odpadkov Predvidena Opombe

Stevilka odpadka koli¢ina

16 02 Odpadki iz strojne inStalacije, 3,5—7ton 30 % opreme bodo
elektri¢ne in vklju€no s ¢rpalkami; kasneje uporabili za
elektronske opreme | in elektro inStalacije vgradnjo v drugi silos

in naprave (npr. osebno
dvigalo...).

17 04 05 Zelezo in jeklo kovinski deli stopnic, | 22 ton Po izgradnji drugega
podesti in druge silosa bo mozno
kovinske gradbene obstojeco halo
podporne prestaviti na lokacijo
konstrukcije novega silosa — pb.198

t jeklene konstrukcije
bodo prestavili. 10 %
razgrajene obstojece
konstrukcije hale bo
gradbeni odpadek.

17 09 04 Mesanica gradbenih | armirano betonska 1980 ton (800 m*) | Po odstranitvi dvigala
odpadkov in talna plosca in hale bo odstranjena
odpadkov iz rusenja tudi talna plosca hale
objektov, ki niso na lokaciji prvega
navedeni v 17 09 silosa.

01,17 0902, 1709
03

17 09 04 Mesanica gradbenih | stresna kritina, 43 ton Za gradbeni odpadek
odpadkov in fasadna obloga (30 ton stresne bo opredeljena tudi
odpadkov iz ruSenja kritine, 13 ton celotna stre$na kritina
objektov, ki niso fasadne obloge) (30 t) in 20 % fasadne
navedeni v 17 09 obloge (s skupno maso
01,17 0902, 17 09 65 t).

03

1701 01 Beton robniki, pohodne in | 35 ton Robniki (170  m),

ograja. pohodne plosée (190
m?) in ograja (70 m).
1703 02 Bitumenske asfaltne povrsine 320 ton asfaltne povrsine v

meSanice, ki niso
navedene pod 17 03
01

okolici biv§e hale
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= GRADBENI ODPADKI, KI BODO NASTALI PRI GRADNJI IN ZAPIRANJU
2. SILOSA

1. Formiranje delovnega platoja (diafragma)

Za formiranje delovnega platoja (diafragma) drugega silosa bo potrebno odstraniti nasip do
kote cca 153,40 m n.m. Koli¢ina na tem delu znasa cca 12.700 m*. Od tega nivoja navzdol do
kote cca 151,45 se odstrani pesek oz. melj iz ras¢enega dela tal, ki se ga nadomesti z
kvalitetnim materialom iz zunanjih virov. Koli¢ina tega dela je ocenjena na cca 11.500 m?>.
Gre za kolic¢ino, ki bazira na predpostavki, da je debelina odstranjenega melja 1,25 m. Melj bo
pri izvedbi odstranjen v dejanski debelini tako, da bo koli¢ina lahko vecja ali manjSa od
predpostavljene. Tako formiran plato predstavlja osnovo za izvedbo primarne podgradnje
(diafragme) drugega silosa. Po zaklju¢ku izvedbe silosa se izdela nasip iz kvalitetnega
materiala, ki bo osnova za temeljenje hale nad silosom. Koli¢ina je ocenjena na cca 9.800 m”>.
Priblizno 2.700 m® melja bo moZno vgraditi ob rob nosilnega dela nasipa v skladu z gabariti
predvidenega platoja odlagalis¢a NSRAO. Za odvoz na zunanjo deponijo je v tem primeru
predvidenih cca 21.400 m?, kasneje pri izkopu silosa pa $e cca 43.800 m> skupaj torej cca
65.200 m®. Na obmodju odlagalii¢a bo potrebno pred izkopom nasipa iz melja odstraniti cca
2.400 m> humusa. Od tega bo cca 924 m® uporabnega za kasnejse humuziranje. Visek humusa
znasa 1.476 m>, ki se ga razporedi v okviru krajinske ureditve na zemljis¢u investitorja. Visek
izkopanega materiala pri gradnji drugega silosa se odlozi na stalni deponiji pepela
(Kostak,17.978 m?, k.o. 1316 Stara Vas) in na parceli 2106/85, k.o. Drnovo.

Tabela 14: Bilanca materiala na obmoc¢ju odlagalis¢a NSRAO (2. silos).

OPIS NASIPI (m?) IZKOPI (m?)
1.Plato

1.1 Humus 2.400
1.2 Nasip iz melja 12.636
1.3 Melj v podlagi 11.408
1.4 Nosilni nasip 21.376

1.5 Nasip iz melja 2.668

1.6 Humuziranje 924

2. Silos

2.1 Diafragma (gramoz) 1.064
2.2 Diafragma (melj) 6.149
2.3 Silos (gramoz) 6.247
2.4 Silos (melj) 30.274
SKUPAJ 24.968 70.178

*Vse koliCine so merjene v raS¢enem oz. v vgrajenem stanju.

2. Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri izegradnji in zapiranju drugega silosa

V fazi izgradnje drugega silosa kot tudi v Casu njegovega zapiranja bodo nastali gradbeni
odpadki zaradi ruSenja armirano betonske uvodnice na notranjem delu silosa (40 m?),
bentonitna izplaka zaradi izkopa panelov diafragme (560 m?®), rusenja armirano betonskega
parapetnega zidu (28 m®), ruSenja armirano betonskega sekundarnega plaséa (45 m?) in
rusenja vhodnega objekta v silos do nivoja (132 m?). Gradbene odpadke pri gradnji drugega
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silosa bodo predvidoma odlozili na stalno deponijo pepela (Kostak, 17.978 m?, k.o. 1316
Stara Vas) in na parceli 2106/85, k.o. Drnovo.

Tabela 15: Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali v fazi izgradnje drugega
silosa in v Casu njegovega zapiranja.

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena Opis nastanka:
Stevilka odpadka koli¢ina
(m’)

17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in | 805 rusenja armirano
odpadki iz rusenja objektov, betonske uvodnice na
ki niso navedeni pod 17 09 notranjem delu silosa,
01,1709 02 1in 17 09 03 bentonitna izplaka

zaradi izkopa panelov
diafragme, rusenja
armirano betonskega
sekundarnega plasca in
rusenja vhodnega
objekta v silos do
nivoja

Po zapiranju drugega silosa bodo nastali odpadki iz ruSenja kontrolnega bazena in
infrastrukturnih vodov na platoju. Razgradnja odlagalisca je postopek, ki privede objekt v
stanje odprave statusa jedrskega objekta. Razgradnja ne pomeni nujno tudi demontazo in
ruSenje objektov jedrskega objekta. Pri projektu Odlagalis¢a NSRAO Vrbina je
predpostavljeno, da bodo odlagalni objekti in pripadajoc¢i objekti (hala, plosc¢adi, ...) po
zaprtju odlagalnih objektov poruseni in demontirani, neodlagalni objekti pa umaknjeni iz
seznama jedrskih objektov in predani v neomejeno rabo.

V CASU OBRATOVANJA
Redno obratovanje

Odpadki bodo nastajali pri vzdrzevalnih delih in zaradi prisotnosti zaposlenih (12 delovnih
mest) bodo nastajali Se komunalni odpadki. Vzdrzevalna dela izven radioloSko nadzorovanega
obmocja bodo zajemala predvsem:

- preverjanje delovanja naprav in inStalacij servisnih dejavnosti, infrastrukturnih
povezav in drugih strojnih in elektro naprav ter izvajanje vzdrzevalnih posegov v
skladu s programom vzdrZevanja oziroma navodili proizvajalcev (npr. zamenjava
filtrov, sezonsko zaganjanje, ¢iScenje ...);

- negovanje zelenih povrsin in zasaditev;

- CiS€enje utrjenih povrsin in praznjenje peskolovov;

- pleskarska dela;

- pregledovanje in servisiranje vozil;

- montazo, priklapljanja in selitve pisarniSke in druge opreme; ter

- vzdrzevanje svetil (zamenjava sijalk) in drugih elektri¢nih naprav in premi¢ne opreme.
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V sklopu USO (upravo-servisni objekt) bo tudi skladi§¢e rezervnih delov naprav in opreme
ter orodij in pripomockov za izvajanje vzdrzevalnih del.

Za potrebe izvajanja manjSih vzdrzevalnih del in popravil bo v USO (upravo-servisni objekt)
zagotovljena delavnica za:
- izvajanje montaze in popravil strojnih in elektro naprav, opreme in instalacij;
- osnovnim orodjem za negovanje zelenih povrsin in zasaditev; ter
- CiSCenje, preskuSanje, zaganjanje, menjavanje filtrov in preverjanje delovanja naprav
in inStalacij servisnih dejavnosti infrastrukturnih povezav v skladu s programom
vzdrzevanja oziroma navodili proizvajalcev.

Pri popravilih, vzdrzevalnih delih in cisS¢enju bodo nastajali odpadki. Osebje odlagalisca
(vzdrZevalec) bo izvajalo le manjSa vzdrzevalna dela. Ve¢ja vzdrzevalna dela bodo izvajali
zunanji specializirani izvajalci: bodisi na obmoc¢ju odlagalisca ali pa na lokaciji izvajalca (npr.
servisiranje vozil). Organizacijo in nadzor nad izvajanjem teh del ter pomoc pri izvajanju bo
zagotovil vzdrzevalec. Tako bodo lahko nastajali odpadki na obmocju odlagalis¢a in na
lokaciji izvajalca vzdrZevalnih del izven odlagaliS¢a pri posameznih popravilih. Med
obratovanjem bodo nastajali odpadki predvsem zaradi manjSih vzdrzevalnih del: odpadki
elektri¢ne in elektronske opreme (16 02 ..), odpadne baterije in akumulatorji (16 06 ..),
vsebina iz naprav za locevanje olja in vode (13 05 ..), absorbenti, filtrirna sredstva, Cistilne
krpe in zaSCitna oblacila (15 02 ..), komunalni odpadki zaradi vzdrZzevanja zelenih povrsin:
odpadki z vrtov in parkov (20 02 ..) in zaradi prisotnosti delavcev loCeno zbrane frakcije
(razen 15 01) komunalnih odpadkov (20 01 ..).

Zbir potencialnih odpadkov med obratovanjem in predvidene ocenjene koliine na leto so
prikazane v spodnji tabeli:

Tabela 16: Ocenjene koli¢ine odpadkov v Casu obratovanja odlagalisca

Vrsta odpadka Odlag?lilgs/clz tI;I ]SRAO
13 05 Vsebina iz naprav za lo¢evanje olja in vode 400
15 02 Absorbenti, filtrirna sredstva, Cistilne krpe in zasc¢itna
oblacila 800
16 02 Odpadki iz elektricne in elektronske opreme 70
16 06 Baterije in akumulatorji 50
20 01 Loceno zbrane frakcije (razen 15 01) 1000
20 02 Odpadki z vrtov in parkov (vklju¢no z odpadki s pokopalisc) 14.000

2.3.3 VRSTE IN KOLICINE PREDVIDENIH EMISIJ SNOVI IN ENERGIJE

Emisije v zrak bodo nastajale med gradnjo, z izpuSnimi plini ter delci PMig iz transportnih
sredstev in gradbenih strojev, ter kot prah iz deloviS¢ in transportnih poti. V okviru
tehnoloskih procesov, ki so predvideni med obratovanjem odlagalisa NSRAO, ni
pomembne;jsih virov onesnazevanja zraka.
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Emisije s hrupom bodo prav tako vezane predvsem na gradbena dela in transport, med
obratovanjem pa bo hrup na odlagalis¢u prisoten zaradi obratovanja odlagalisc¢a. Glede na
oddaljenost stanovanjskih objektov bo obremenitev s hrupom sprejemljiva in protihrupni
ukrepi niso potrebni.

Emisije v vode bodo med gradnjo mozne na vseh gradbiscih, predvsem so mozne emisije
strojnih olj in ostalih naftnih derivatov. V strojih se bodo uporabljala organska biorazgradljiva
olja. Med obratovanjem pricakujemo manjSo koli¢ino komunalnih odpadnih vod zaradi
prisotnega osebja na podroc¢ju odlagalis¢a. Do morebitnega onesnaZevanja vode lahko pride
tudi v sklopu industrijskih vod, vendar je za prepreevanje te vrste emisij predviden kontrolni
bazen, ki bo zbiral morebitno kontaminirano industrijsko vodo.

Emisije v tla so mozne predvsem med gradnjo (emisije strojnih olj in ostalih naftnih
derivatov). Mehanizacija bo uporabljala organska biorazgradljiva olja.

Med gradnjo bodo nastajali odpadki kot so odpadna embalaza, olja, les, ostanki betona, zelezo,
zemljina in komunalni odpadki. Med obratovanjem bodo komunalni odpadki nastajali v
minimalnem obsegu, odvoz pa bo poskrbljen preko javne sluzbe odvoza komunalnih
odpadkov.

Emisije svetlobnega onesnazevanja bodo prisotne predvsem v cCasu obratovanja zaradi
zunanje razsvetljave, ki je nameSCena za potrebe fizi€nega varovanja. V Casu gradnje bo
osvetljenost kratkoro¢na in to v ¢asu gradnje diafragme, ko se bo delalo tudi ponoci. Pri tem

je potrebno upostevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list
RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

V casu gradnje na obmoc¢ju posega ni virov ionizirajoega sevanja, v ¢asu obratovanja in po
opustitvi dejavnosti pa bodo efektivne doze na ograji odlagaliS¢a dosti nizje od mejnih
vrednosti.

Vplivi posega na emisije onesnazil v zrak, vode, tla ter emisije hrupa so podrobneje
obravnavani v nadaljevanju obravnavanega porocila: Poglavje 5. VPLIVI POSEGA NA
OKOLIJE IN ZDRAVIJE LJUDI.

2.3.4 TVEGANJE, POVEZANO Z VARSTVOM PRED OKOLJSKIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI

Uredba o vsebini porocila o vplivih nameravanega posega na okolje in nacinu njegove
priprave zahteva, da se pri izdelavi poroCila o vplivih na okolje za nameravani poseg
ovrednoti tudi tveganje ali nevarnost za okolje oz.verjetnost, da bo nek poseg v okolje
posredno ali neposredno v dolocenih okolis¢inah ali v dolo¢enem ¢asu Skodoval okolju ali
zivljenju ali zdravju ljudi ali povzrocil uni¢enje, poskodbo ali kriticno obremenjenost okolja,
pri ¢emer se za doloCitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje iz vidika tveganja in
nevarnosti za nastanek okoljskih nesre¢ upoSteva predvsem vplive, povezane z uporabo
nevarnih snovi, moznosti nastanka ekoloskih oziroma okoljskih nesre¢ in moznosti nastanka
naravnih nesre¢ kot posledice posega.

136



< eurofins
ERICo '% InVGSt

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

V casu gradnje

V nacdrtu organizacije gradbisca, ki bo izdelan v skladu s predpisi s podrocja graditve objektov,
bodo med drugim doloceni prostori za zaCasno deponiranje materialov in za njihovo pripravo
na uporabo, prostori za zacasno deponiranje odpadkov, opreme in delovnih priprav ter za
sanitarne objekte, obenem pa bodo doloCeni tudi ukrepi varovanja okolja za Cas gradnje. Pri
uporabi tehni¢no brezhibnih strojev in vozil ter pri ustrezno izdelanem nacrtu organizacije
gradbisca, poleg upostevanja vseh zasCitnih ukrepov glede ukrepanja v primeru razlitja okolju
nevarnih snovi, je tveganje za okoljsko nesreco oziroma za vplive na povrSinske in podzemne
vode ter tla v ¢asu gradnje neznatno oziroma ga ni.

V _casu obratovanja

Naprava se glede na Zakon o varstvu okolja ne uvr§¢a med naprave, ki lahko povzrocajo
onesnazenje okolja vecjega obsega (glede na Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzrocajo onesnazevanje okolja vecjega obsega, Ur.l. RS, st. 57/15). Po dolocilih Uredbe o
preprecevanju vecjih nesrec in zmanjsevanju njihovih posledic, Ur.l. RS, st. 22/16, 30/16 se
naprava ne uvr§¢a med obrate manjSega ali vecjega tveganja za okolje zaradi vecjih nesre¢ z
nevarnimi snovmi.

Glede na Zakon o varstvu pred ionizirajoimi sevanji pa je bilo potrebna izdelava
Varnostnega porocila, saj govorimo o jedrskem objektu, kjer se bo rokovalo z
radioaktivnimi snovmi.

V nadaljevanju podajamo povzetek iz Osnutka varnostnega porocila (osnVP), Poglavje 14:
Pripravljenost na izredne dogodke (NSRAO2-POR-030-01, ARAO)

Na obmocju odlagaliscu lahko pride do nekaterih izrednih dogodkov. Upravljalec odlagalisca
mora biti pripravljen na ukrepanje ob teh dogodkih ter mora vzdrzevati pripravljenost za
odziv ob teh dogodkih. MozZnost, da se nesrea oziroma izredni dogodek zgodi, je potrebno
zmanjSati na minimum, v primeru, da se vseeno zgodi, pa je potrebno omiliti posledice in
zagotoviti pogoje za ponovno vzpostavitev normalnega obratovanja.

Pred obratovanjem odlagaliSca je potrebno izdelati navodilo ali nacrt za ukrepanje v primeru
izrednega dogodka. Osnovni namen navodila ali na¢rta bo nacrtovanje odziva in ukrepov,
potrebnih za obvladovanje izrednih dogodkov na odlagaliscu s ciljem prepreciti nadaljnji
razvoj izrednega dogodka v radiolosko nesreCo, omejiti tveganje in ublaziti posledice.

Upravljavec odlagalis¢a bo moral izvajati vse smiselne ukrepe za preprecevanje izrednih
dogodkov.

Zakon ZVISJV v 104. ¢lenu doloca, da mora upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta
izdelati oceno ogrozenosti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesreCami, s katero se ugotavlja ali je potrebno nacrtovanje intervencijskih ukrepov zunaj
obmodja sevalnega ali jedrskega objekta. Ce so potrebni taki ukrepi, mora upravljavec izdelati
nacrt zasCite in reSevanja, v nasprotnem primeru pa navodilo za ukrepanje ob izrednem
dogodku. Priprava in vzdrZevanje nacrta zas€ite in reSevanja z izvedbenimi postopki je po
Pravilniku o zagotavljanju varnosti po zacetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
obveznost upravljavca jedrskega objekta, ki zagotavlja pripravljenost za morebitni izredni
dogodek.
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OBVLADOVANJE IZREDNIH DOGODKOV

Ukrepanje varnostnega osebja, ki bodo opravljali fizi€no in pozarno varovanje odlagalisca
NSRAO bo obravnavano v nacrtu fizi€nega varovanja in pripadajo¢imi navodili za ukrepanje.
Vsi nacrti in dokumenti, ki bodo obravnavali pripravljenost na izredne dogodke bodo
medsebojno usklajeni.

Vsak izredni dogodek v sploSnem Se ne pomeni nastanka radioloske nesreCe. Lahko gre za
zmanjSanje sevalne varnosti, ki tudi zahteva ustrezen odziv. Zaradi nevarnosti poviSanega
nivoja sevanja ali kontaminacije delovnega okolja in nekaterih delov odlagalisa z
radioaktivno snovjo kot posledice izrednega dogodka so potrebni zasc€itni ukrepi.

Obvladovanje izrednih dogodkov ter koncept in organizacijo odziva z zas¢itnimi ukrepi, ki so
predstavljeni v nadaljevanju PVO, povzemamo iz Osnuteka varnostnega porocila (osnVP) za
NSRAO Vrbina, Krsko, februar 2018, Poglavje 7-Varnostne analize in 14-Pripravljenost na
izredne dogodke.

V casu obratovanja odlagaliSca
V okviru varnostnih analiz je bila skladno z IAEA priporo€ili analizirana lista
predpostavljenih zacetnih dogodkov. Na podlagi tega so bili evidentirani naslednji scenariji
nesre¢ — nenormalnega obratovanja v Casu obratovanja odlagalisca:

— poZar

— padec zabojnika (KPE-kon¢na pakirna enota),

— padec letala

— teroristi¢ni napad,

— potres (se uposteva kot projektni potres).

— poplava (ukrepi za protipoplavno zasc¢ito — plato)

Izredni dogodek pozara

Za scenarij pozara je bilo v okviru varnostnih analiz ocenjen vpliv pozara, do katerega lahko
pride v tehnoloskem objektu ali v hali nad silosom, vendar je bil zaradi manjSega volumna
skladiS¢a v tehnoloSkem objektu, konzervativno privzet pozar le v tehnoloskem objektu, saj je
v tem primeru vpliv na zaposlene vecji. Predpostavljeno je bilo, da pozar traja 1 uro, pri tem
pa je v pozar vkljucena ali ena »povprecna« KPE ali ena »vroca« KPE.

V okviru scenarija so bili ocenjeni vpliv na zaposlene zaradi direktne izpostavljenosti,
inhalacije in zunanje obsevanosti, ter na predstavnike prebivalstva zaradi inhalacije in zunanje
obsevanosti. Vplivi so bili ocenjeni za razlicne oddaljenosti od odlagalis¢a in razli¢ne
vremenske pogoje.

Izredni dogodek padca zabojnika — KPE (ne velja v ¢asu mirovanja odlagalis¢a)

KPE je nacrtovana kot industrijski tovorek IP-2, kar pomeni, da mora v okviru preizkuSanja
za ugotavljanje sposobnosti prenaSanja obicajnih prevoznih pogojev glede na svojo maso
prestati prosti padec z visine 30 cm. Pri ravnanju s KPE v okviru odlagalis¢a NSRAO bo
moznost padca KPE tudi z vecje viSine. V okviru varnostnih analiz je bilo ocenjeno, da je
verjetnost, da pride do tega dogodka zelo majhna, vendar je bil vpliv takega dogodka kljub
temu ocenjen in ovrednoten.
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V okviru varnostnih so bili ovrednoteni naslednji mozni podscenariji padca KPE:

- Do padca KPE lahko pride v hali nad silosom ali v tehnoloskem objektu. Za oba objekta je
bilo ocenjeno, da je maksimalna mozna viSina padca v obeh objektih 9 m. Volumen hale
nad silosom je vecji od volumna skladiS¢nega prostora tehnoloskega objekta, zato bi v
primeru padca priSlo do vecje koncentracije (ob enakih izpustih radioaktivnih snovi) in
posledi¢no do vecje obremenjenosti zaposlenih v tem prostoru. Zato je bilo privzeto, da se
obravnava padec KPE z viSine 9 m v tehnoloskem objektu. Pri tem je bilo privzeto, da se
pri padcu stene tehnoloskega objekta ne poskodujejo in pride do izpustov zaradi okvare
prezracevalnega sistema, to je na visini 10 m.

- Do padca KPE lahko pride pri odlaganju — spusc¢anju KPE v silos. Pri tem sta bila kot
najbolj konzervativnha (v smislu radioloSkega vpliva) ocenjena in upoStevana dva
podscenarija:

o Padec KPE z viSine 50 m na ze odlozeno plast zabojnikov prekrito z izravnalno
plastjo debeline 10 cm, padec predstavlja tudi padec zabojnika na dno silosa Se
brez odlozenih odpadkov. Ocenjeno je bilo [17], da so radioloske posledice v
tem primeru najvecje, tako na zaposlene kot predstavnika prebivalcev. Ravno
tako je bilo ocenjeno, da v primeru padca na plast betona pride do vecje
razprSitve (KPE lahko razpade na vec delcev, ti pa imajo vecjo povrsino —
celotno povrsino silosa, za razprsitev) kot v primeru padca KPE na Ze odlozene
KPE (v tem primeru pride sicer do poSkodbe ve¢ KPE, vendar pri tem pride do
manjSih poskodb in do manjse razprsitve delcev).

o Padec KPE z viSine 35 m na peto plast odlozenih odpadkov, prekritih z 10 cm
izravnalnega betona.

KPE bodo na obmocje odlagalis¢a pripeljane pripravljene na odlaganje. Ker transport do
odlagalisca ni del tega Varnostnega porocila, je bilo ocenjeno, da je zaradi zelo kratkih razdalj
na odlagaliS¢u in zelo malo prometa, scenarij prometne nesrece in padca zabojnika med
transportom po odlagaliScu zelo malo verjeten in zato ni bil obravnavan. Transport odpadkov
bo potekal v KPE, ki bo opravila preizkuse, s katerimi se bo dokazala sposobnost prenasanja
obic¢ajnih prevoznih pogojev in bo certificirana kot IP-2 zabojnik. Ob izpolnjevanju zahtev za
tovorke vrste IP-2 se dovoljuje transport radioaktivnih snovi — v takih zabojnikih, po javnih
cestah, brez dodatnih analiz in varnostnih ocen.

Za izraCun zgoraj naStetih scenarijev sta bili uporabljeni »povprecna« in »vroca« KPE in

inventar. Pri tem so bili uporabljeni faktorji raztrosa in ostali podatki potrebni za oceno

vpliva iz literature, ki obravnava padec podobnega kontejnerja (WAGR kontejner je bil razvit

v Veliki Britaniji za namen odlozitve odpadkov iz razgradnje Windscale Advanced Gas-

Cooled Reactor ja, kontejner je podobnih dimenzij kot N2bV). WAGR kontejner je bil glede

faktorja raztrosa testiran za padec z viSine 7 m, nato pa so bili na podlagi rezultatov padca

modelirani in ocenjeni faktorji raztrosa tudi za ostale viSine.

V okviru varnostnih analiz so bile za scenarij padca ocenjene doze na zaposlene zaradi
zunanjega obsevanja in inhalacije s konzervativno predpostavko, da ne pride do izpustov v
okolje — vsi delci ostanejo v objektu. Vpliv na predstavnika prebivalstva je bil ocenjen za
primer, da doloCen del izpustov pobegne skozi nezaprte lopute ventilacijskega sistema v
tehnoloskem objektu. Pri tem pride do inhalacije, resuspenzije, talnega odboja in zunanje
obsevanosti. Vpliv je bil ocenjen za razlicne oddaljenosti od odlagalis¢a, ter za razli¢ne
vremenske pogoje. V primeru padca KPE v silos je bilo predpostavljeno, da ne bo prislo do
izpustov v okolje (ventilacijski sistem dostopnega jaska se zapre v primeru poviSane
aktivnosti v silosu, oz. bo zaprt med odlaganjem KPE).

139



< eurofins
ERICo '% InVGSt

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

Izredni dogodek teroristicnega napada

Scenarij teroristi€nega napada je prepoznan kot obcutljiv z vidika fizi€nega varovanja zato so
v Osnutku varnostnega porocila povzeti le neobcutljivi podatki, v celoti je scenarij podan v
dokumentu, ki je oznaCen z oznako INTERNO. Za scenarij teroristicnega napada na
odlagalisce je bilo v okviru varnostnih analiz predpostavljeno, da teroristi podstavijo vecjo
koli¢ino eksploziva v objekt, kjer je shranjena »povprecna« KPE ali ena »vroca« KPE. Vpliv
na predstavnike prebivalstva in zaposlene je bil ocenjen zaradi inhalacije, in zunanje
obsevanosti za razli¢ne razdalje, Case izpostavljenosti in hitrosti dihanja.

Izredni dogodek padca letala

V prvi fazi priprave varnostnih analiz je bilo predpostavljeno, da letalo pade na tehnoloski
objekt v katerem se pripravljajo odpadki na odlaganje. Ker je bilo v ¢asu optimizacije projekta
odlo¢eno, da se bo priprava na odlaganje izvajala v NEK, je v tej fazi varnostnih analiz
predpostavljeno, da pride do padca letala na silos v ¢asu, ko je silos popolnoma poln, vendar
Se ni zaprt, po padcu pa sledi Se pozar zaradi goriva v letalu. Predpostavljeno je bilo, da pride
do padca vojaSkega letala z maso 30 t in hitrostjo 150 m/s. Pri tem naj bi priSlo do hude
poskodbe nadstresnice in zaradi tega sproScena radioaktivnost zaradi padca v celoti preide v
atmosfero. Po trku pride zaradi goriva v letalu (20 ton) do pozara, ki traja 1 uro. Za vir
radioaktivnosti pri padcu letala je bilo upoStevano, da je v vrhnji plasti odlozenih 99
»povprecnih« KPE. Predvideno je bilo, da ob trku niso bile poskodovane vse KPE. Za primer
trka je bilo privzeto, da pride do poSkodbe ene KPE, zaradi pozara, ki pri tem nastane pa
zgorijo 3 KPE. S pomocjo programskega orodja HOTSPOT so bile ocenjene efektivne doze
zaradi eksplozije in pozara, zaradi zunanje obsevanosti, inhalacije, resuspenzije in talnega
odboja, v razli¢nih vremenskih pogojih, za zaposlene in predstavnike prebivalstva. Ocenjeno
je bilo, da pride do razli¢nih poskodb KPE zaradi eksplozije in zaradi pozara. Zato so bile
privzeti razli¢ni faktorji izpusta za eksplozijo in za poZar.

Zakljucki varnostnih analiz za ¢as obratovanja odlagaliS¢a NSRAO

Varnostne analize za Cas obratovanja odlagalis¢a NSRAO so pokazale, da predlagan koncept
in dizajn ustreza varnostnim kriterijem in je vpliv odlagaliS¢a med obratovanjem manjsi od
predpisanih omejitev. Pri tem so dolocene predpostavke obravnavane zelo konzervativno in
bo zato ocenjen vpliv odlagalisa v nadaljevanju, ko bodo uporabljeni podatki z man;j
nezanesljivosti, lahko e manjsi.

Za scenari] normalnega razvoja odlagaliS¢a med obratovanjem je bilo ocenjeno, da v nobenem
primeru doze na zaposlene ne bodo presegle dovoljenih omejitev. Skupinska doza za vse
zaposlene na odlagaliScu naj ne bi presegla vrednosti 21,6 ¢lovek mSv/leto.

Z varnostnimi analizami je bilo konzervativno ocenjeno, da za scenarij normalnega razvoja
odlagalisc¢a med obratovanjem, doza na predstavnika prebivalstva na ograji odlagalis¢a ne bo
presegla 5 pSv/leto, ¢e upostevamo, da se bodo odlagali odpadki po tem, ko bodo 5 let
skladiS¢eni. V primeru takojSnjega odlaganja (svezih odpadkov) je ocenjena doza 11 puSv/leto
na predstavnika prebivalstva na ograji odlagalisca.

Ravno tako je bil ocenjen vpliv odlagaliSa za scenarije nenormalnega razvoja, kjer je bilo
ugotovljeno, da je tudi v tem primeru vpliv odlagaliS¢a ob najbolj neugodnih vremenskih
razmerah in neugodnih pogojih dela, na zaposlene in predstavnike prebivalstva nizji, kot so
zahtevane minimalne referen¢ne vrednosti po Evropskih standardih.
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Z varnostnimi analizami za ¢as obratovanja odlagaliS¢a je bilo tako ocenjeno, da
nacrtovano odlagaliS¢e NSRAO na lokaciji Vrbina, Krs$ko, lahko obratuje varno.

Po zaprtju odlagaliSca:
Scenarij normalnega razvoja dogodkov s podscenariji:
- Nominalni scenarij
e Alternativni model degradacije inzenirskih pregrad, kjer pregrade
odpovedujejo zaporedoma,
e Upostevanje zivljenjskega okolja brez vodnjaka - vsa potrebna voda se zajema
iz reke,
e Upostevanje zivljenjskega okolja, kjer se voda iz vodnjaka uporablja za
namakanje poljs¢in,
e Upostevanje zivljenjskega okolja, kjer se voda iz vodnjaka uporablja za
napajanje zivine.

Scenariji spremenjenega razvoja dogodkov:

- Zgodnja porusitev umetnih - inzenirskih pregrad

- Meandriranje reke (sprememba smeri toka reke) in povrSinska erozija
- Nenameren vdor ¢loveka

- Sprememba hidroloskih pogojev

Vsi scenariji so bili analizirani z ustreznimi modeli, pri tem je bil ocenjen vpliv odlagali§¢a na
okolje in ¢loveka. Analiziran je bil vpliv na zaposlene in na prebivalstvo. V primeru izgradnje
drugega silosa, bo gradnja potekala po tem, ko bo prvi silos zaprt, zato vpliva odlozenih
odpadkov v prvem silosu na delavce pri izgradnji drugega silosa ne bo.

V okviru varnostnih analiz in preracunov je bil ocenjen tudi vpliv na ostale organizme (»non
human biota«). Rezultati kazejo, da bo wvpliv odlagaliSta na obravnavane organizme
zanemarljiv, saj so izracunane doze veliko pod priporocenimi referen¢nimi nivoji.

Ocenjen je bil tudi vpliv toksi¢nih kovin, pomeSanih v NSRAO in odlozenih skupaj z njimi.
Ugotovljeno je bilo, da so pricakovani, konzervativno ocenjeni izpusti toksi¢nih kovin iz
odlagalisca pod predpisanimi omejitvami za pitno vodo.

Z varnostnimi analizami je bilo ocenjeno, da na¢rtovano odlagaliS¢e NSRAO na lokaciji
Vrbina, Kr$ko, lahko obratuje varno in je njegov vpliv po zaprtju na okolje in ¢loveka
pod predpisanimi omejitvami.

KONCEPT IN ORGANIZACIJA ODZIVA

Koncept odziva bo temeljil na razvrstitvi in razglasitvi stopnje nevarnosti:
e stopnja nevarnosti, kjer dogodek v celoti obvladuje prisotno osebje ARAO in
varnostna sluzba (nenormalni dogodek);
e stopnja nevarnosti, kjer je predvideno posredovanje zunanjih intervencijskih enot.

Stopnjo nevarnosti doloci oseba, ki je ob dogodku prisotna (delavec ARAO ali varnostnik).
Doloci jo na osnovi informacij, ki jih ima na voljo.
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Za ucinkovit odziv bo upravljavec odlagalis¢a imel med delovnim ¢asom in izven delovnega
Casa organizirano stalno pripravljenost. En delavec bo v Casu pripravljenosti dosegljiv na
sluzbenem mobilnem telefonu (delavec sektorja odlagaliS¢ée NSRAO ali delavec sluzbe za
varstvo pred sevanji). Predvideni odzivni ¢as delavca izven delovnega Casa je do 60 minut od
prejema obvestila o izrednem dogodku (prihod na lokacijo odlagalis¢a). Urnik stalne
pripravljenosti vodi vodja odlagaliSca.

V primeru, da so v odziv vklju¢ene zunanje intervencijske sluzbe (policija, gasilci, reSevalci),
se vodja odziva usklajuje z vodji intervencijskih enot. Pri izrednih dogodkih, kjer so vkljuceni
radioaktivni odpadki, sodeluje delavec sluZbe za varstvo pred sevanji upravljavca odlagalisca,
ki opravlja izredni monitoring in ukrepe varstva pred sevanji.

MONITORING RADIOAKTIVNOSTI V PRIMERU IZREDNEGA DOGODKA

Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici odlagalnega objekta se bo izvajal v skladu s
programom nadzora radioaktivnosti, ki bo potrjen preko Varnostnega porocila za odlagalisce.
Namen obratovalnega monitoringa je redno spremljanje ionizirajocega sevanja in radioaktivne
kontaminacije v okolju, kar omogocCa takojSnje opozarjanje ob ugotovljenih povisanih
vrednostih ter oceno doz =zaradi izpostavljenosti dodatnemu sevanju iz odlagalisca
predstavnikov referencnih skupin, ki delajo v neposredni okolici odlagalisca.

V primeru izrednega dogodka na odlagaliscu, kjer je moznost, da je v dogodek vkljucena tudi
radioaktivna snov, se pri¢ne z izvajanjem izrednega monitoringa na obmocju odlagalisca, ki
bo doloc¢en v Varnostnem porocilu. Predlog izrednega monitoringa vkljucuje:

- nadzor radioaktivnosti na mestu izrednega dogodka,

- nadzor radioaktivnosti v vplivnem obmocju izrednega dogodka,

- nadzor kontaminacije oseb, opreme in predmetov,

- nadzor izpostavljenosti zunanjemu sevanju,

- nadzor izvedene dekontaminacije oseb, opreme in predmetov.

Pogostost vzorCenja, Cas trajanja posameznega vzorcenja oz. meritve, Stevilo meritev in
lokacij izvajanja meritev se dolo¢i skladno s stopnjo nevarnosti in obsegom posledic
izrednega dogodka. Lokacije, obseg vzorcenja in meritev dolo¢i sluzba varstva pred sevanji
upravljavca odlagalisca, v primeru vecje nevarnosti se sluzba varstva pred sevanji upravljavca
odlagalis¢a posvetuje z Upravo RS za jedrsko varnost (URSJV).

ZASCITNI UKREPI

Zascitni ukrepi ob izrednem dogodku so ukrepi preprecevanja kontaminacije okolja in/ali
zmanjSanja izpostavljenosti posameznikov virom sevanja.
Sevalne obremenitve posameznikov, ki sodelujejo pri izvajanju intervencijskih ukrepov,
vkljuéno s policijo, medicinskim osebjem, gasilci itd., ne smejo preseci doz za poklicno
izpostavljene delavce z viri ionizirajo¢ih sevanj, razen v primerih:

— reSevanja zivljenj oziroma odvracanja neposredne nevarnosti za zZivljenje ali zdravje

vecjega Stevila ljudi,
— izvajanja ukrepov, ki bodo obvarovali pred veliko kolektivno dozo,
— izvajanja ukrepov, ki bodo preprecili razvoj dogodkov s katastrofalnimi posledicami.

142



< eurofins
ERICo '% InVGSt

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

V vsakem primeru morajo biti prejete doze skladno z ALARA nacelom ¢im niZje.
Upravljavec odlagalis¢a bo zagotovil osebno varovalno opremo in tehni¢na zas¢itna sredstva
za ukrepanje pri izrednem dogodku in sanacijo posledic izrednega dogodka. Na odlagalis¢u
bo zagotovljen prostor, kjer bodo zgoraj nasteta sredstva hranjena. Upravljavec odlagalis¢a bo
zagotavljal tudi opremo in tehni¢na sredstva za sanacijo posledic dogodka. Za pripravljenost,
opremljenost in usposobljenost zunanjih organizacij bodo zadolZeni njihovi ustanovitelji.

Pri prenosu podatkov in govornemu komuniciranju se bo uporabljala vsa razpolozljiva
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura. Delavci upravljavea odlagalis¢a bodo
uporabljali: mobilne telefone, stacionarno telefonijo, elektronsko posto, spletno stran.
Izvajalci varnostne sluzbe bodo uporabljali: mobilne telefone, stacionarno telefonijo, radijsko
ZVeZO0.

V primeru izrednega dogodka na odlagaliscu, kjer je moznost, da je v dogodek vkljucena tudi
radioaktivna snov je predviden izredni monitoring na obmocju odlagali$¢a. Izredni monitoring
bo obsegal meritve radioaktivnosti pri viru sevanja, meritve kontaminiranosti opreme in
predmetov in meritve v okolju, ter meritve izpostavljenosti delavcev upravljavca,
interventnega osebja in ostalega prisotnega osebja.

Z. vsemi predvidenimi ukrepi in samo zasnovo delovanja odlagaliS¢a se vplivi na okolje
in morebitne nesrece tako v ¢asu gradnje in obratovanja ter predvidenem obdobju
nadzora po zaprtju zmanjSajo na najmanjSo mozno mero ter dopustno raven v skladu
veljavno zakonodajo RS. (Za podrobnejSo vsebino glej poglavje vplivi in ukrepi za
posamezne sestavine okolja).

2.4 UPOSTEVANI ZAKONSKI PREDPISI

Predpisi s podrocja varstva okolja, ki veljajo za nameravane posege:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, $t. 39/06 — uradno precisc¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 — GZ)

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, st. 30/93, 56/99 — ZON, 67/02, 110/02 — ZGO-1, 115/06 —
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 — ZGGLRS in 77/16)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami (Uradni list RS, §t. 51/06 — uradno
precisceno besedilo in 97/10)

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 — uradno precis¢eno besedilo, 14/05 —
popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 — odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 — ZRud-1,
20/11 —odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 — GZ in 66/17 — odl. US)

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, §t. 56/08 — uradno preciS¢eno besedilo,
57/08 — ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 — ZMV, 109/10 — ZCes-1, 109/10 — ZPrCP, 109/10
ZVozin 39/11 — ZJZ-E)

- Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, §t. 33/06, 41/09, 97/10 in 56/15)

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
§t. 51/14, 57/15 in 26/17)

- Uredba o vsebini porocila o vplivih nameravanega posega na okolje in nacinu njegove
priprave (Uradni list RS, §t. 36/09)

- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro¢ajo onesnazevanje okolja ve¢jega obsega
(Uradni list RS, §t. 57/15)

- Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske skode (Uradni list RS, §t. 55/09)

- Pravilnik o gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr.)
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Zrak:

Tla:

Vode:

Uredbe o preprecevanju vecjih nesre¢ in zmanjSevanju njihovih posledic (Uradni list RS st.
22/16, 30/16

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnazeval zunanjega zraka (Uradni list RS, st.
24/05, 92/07, 10/14 in 47/17)

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 09/11 in 8/15)

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu skodljivih snoveh (Uradni list RS,
st. 60/16)

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjSajo ozonski plas¢ (Uradni list RS, §t. 57/11)

Uredba o arzenu, kadmiju, zivem srebru, niklju in policikli¢nih aromatskih ogljikovodikih v
zunanjem zraku (Ur. list RS, §t. 56/06)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07,
70/08, 61/09 in 50/13)

Uredba o prepre¢evanju in zmanjS$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11),

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 105/08)

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, $t. 55/11, 6/15, 5/17)

Odredba o razvrstitvi obmo¢ij, aglomeracij in podobmo¢ij glede na onesnaZzenost zunanjega
zraka (Uradni list RS, §t. 38/17)

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritiénih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Uradni
list RS, st. 68/96, 41/04-ZVO-1)

Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, §t. 34/08, 61/11)

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v
tla (Uradni list RS, §t. 19/17)

Zakon o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrI-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)

Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, §t. 25/09, 68/12 in 66/16)

Uredba o stanju povrsinskih voda (Uradni list RS, $t. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, $t. 64/12 in 64/14, 98/15)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagalis¢ odpadkov (Uradni list RS, st.
62/08)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05),

Uredba o odvajanju in ¢iS¢enju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, st.
88/11, 8/12, in 108/13)

Odlok o odvajanju in ¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmocju ob¢ine
Krsko (Uradni list RS, $t.73/12, 84/13)

Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, st. 31/09)

Pravilnik o monitoringu stanja povrsinskih voda (Uradni list RS, §t. 91/13)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 105/05, 34/08, 109/09
in 62/10)

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 105/2008)

Pravilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni hrupa v bivalnem in naravnem
okolju (Uradni list SRS, §t. 19/1977 RS, st. 70/1996)

144



«¥ eurofins
ERICo '% Invest

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna obmocja naravnega in bivalnega
okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, §t. 29/1980, Uradni list RS 45/1995, 14/1999) -
veljajo le dolocbe, ki urejajo dovoljene ravni hrupa v prostorih, ob¢utljivih za hrup

Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/02,
50/05, 49/06 in 17/11)

Pravilnik o zvo¢ni zasciti stavb (Uradni list RS, §t. 14/99, 110/02, 10/12)

Pravilnik o za$¢iti stavb pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12)

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 121/04)

Svetlobno onesnazZenje:

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07,
109/07, 62/10 in 46/13)

Odpadki:

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 37/15 in 69/15)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08)
Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, §t. 34/08, 61/11)

Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo (Uradni list RS, st. 84/06, 106/06, 110/07,
67/11, 18/14 in 57/15)

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
(Uradni list RS, §t. 03/10, 64/12 in 93/12)

Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, §t. 24/12)

Kulturna dedi$¢ina:

Zakon o varstvu kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, §t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16)

Pravilnik o registru kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, §t. 66/09)

Pravilnik o konservatorskem nacrtu za prenovo (Uradni list RS, §t. 76/10)

Pravilnik o seznamih zvrsti dedi$¢ine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, §t. 102/10)

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, §t. 96/04 — uradno precisc¢eno besedilo, 61/06 —
ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B in 46/14)

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov in posegov v naravo na varovana
obmocja (Uradni list RS, §t. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, $t. 52/02, 67/03)

Uredba o zavarovanih prosto zive¢ih zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04, 109/04, 84/05,
115/07, 96/08, 36/09, 102/11 in 15/14)

Uredbi o zavarovanih prostozivecih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, §t. 46/04, 110/04,
115/07,36/09, 15/14)

Uredba o zavarovanih prosto Zivecih vrstah gliv (Uradni list RS, $t. 58/11)

Uredba o posebnih varstvenih obmocjih (obmocjih Natura 2000) (Uradni list RS, st. 49/04,
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 — popr., 39/13 — odl. US, 3/14, 21/16)

Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, §t. 112/03, 36/09 in 33/13)

Uredba o ekolosko pomembnih obmogjih (Uradni list RS, §t. 48/04, 33/13 in 99/13 in 23/15)
Pravilnik o uvrstitvi ogroZenih rastlinskih in zivalskih vrst v rde¢i seznam (Uradni list RS, st.
82/02, 42/10)

Pravilnik o dolo¢itvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, §t. 111/04, 70/06, 58/09,
93/10 in 23/15)

Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, §t. 88/05,
56/07,29/09, 91/10, 1/13, 39/15)

Ionizirajode sevanje

Zakon o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, §t. 102/04 —
uradno precis¢eno besedilo, 70/08 — ZVO-1B, 60/11 in 74/15)

Uredba o obmocjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje
objektov na teh obmocjih (Uradni list RS, $t. 36/04, 103/06, 92/14)
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Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom — JV7 (Uradni list RS,
§t. 49/06

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, §t. 20/07, 97/09)

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti, JV5 (Uradni list RS, $t. 74/16)

Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika virov ionizirajocih sevanj
(Uradni list RS, §t. 3/17, 8/17)

Uredba o sevalnih dejavnostih (UV1) (Uradni list RS, §t. 19/18)

Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Uradni list RS,
St. 18/18)

Pravilniku o zagotavljanju varnosti po zacCetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov -
JV9 (Uradni list RS, st. 81/16)

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
za obdobje 20162025 (Uradni list RS, $t. 31/16)

Izgradnjo odlagali§¢a NSRAO v najvecji meri opredeljuje:

Uredba o drzavnem prostorskem nacértu za odlagalis¢e nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov na lokaciji Vrbina v ob¢ini Krsko, (Uradni list RS, §t. 114/09 in 50/12)

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), (Uradni list RS, §t. 76/2004 in
33/07 — ZPNacrt)

Zakon o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, §t. 102/04 -
uradno precisceno besedilo, 70/08 — ZVO-1B, 60/11 in 74/15)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, $t. 39/06 — uradno preciS¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15, 102/15 in 30/16)

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2023
(ReJSV13-23) (Uradni list RS, §t. 56/13

Uredba o obmocjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje
objektov na teh obmocjih (Uradni list. RS, $t. 36/2004, 103/06, 92/14.)

Zakon o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje RAO iz NEK (Uradni list RS, st.
75/94, 24/2003

Direktiva o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, vkljucno s
tistimi, ki obravnavajo odlaganje in dolgorocno shranjevanje radioaktivnih odpadkov
(direktiva 85/337/EEC, direktiva 97/11/EC)

Direktiva o obvescanju splosne javnosti o ukrepih zdravstvene zascite, ki jih je treba izvesti, in
o ravnanju v primeru radioloskega izrednega dogodka (direktiva 89/618/Euratom)

Direktiva o operativni za$¢iti zunanjih delavcev, ki so med svojimi dejavnostmi

na kontroliranih podro¢jih izpostavljeni nevarnosti ionizirajoega sevanja (direktiva
90/641/Euratom)

Direktiva o nadzoru in kontroli posiljk radioaktivnih odpadkov med drzavami ¢lanicami in v
Skupnost ter iz nje , vklju¢no s postopki obveznega obvescanja v primeru takih posiljk in
strogih omejitev in kriterijev glede izvoza v tretje drzave (direktiva 92/3/Euratom)

Direktiva o temeljnih varnostnih standardih za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred
nevarnostmi, ki izhajajo iz ionizirajo¢ega sevanja (direktiva 96/29/Euratom)

Direktiva o varstvu zdravja posameznikov pred nevarnostmi ionizirajocega sevanja zaradi
izpostavljenosti sevanju v zdravstvu in razveljavitev direktive 84/466/Euratom (direktiva
97/43/Euratom) direktiva o nadzoru visoko aktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov
neznanega izvora (direktiva 2003/122/Euratom)

Direktiva o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (direktiva
2011/70/Euratom)
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3 ALTERNATIVNE RESITVE

V Sloveniji, ki se uvrS¢a med drzave z jedrskim programom, kon¢no odlaganje nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov $e ni urejeno, zato je potrebno nujno urediti trajno
odlagalisce jedrskih odpadkov. Z gradnjo odlagali§¢a bo tako uveljavljena dolgorocna resitev
problematike ravnanja z NSRAO.

Odlagalis¢e na lokaciji Vrbina v ob¢ini Krsko je naértovano za trajno odlaganje nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v Republiki Sloveniji.

Z izbrano varianto (vkopani silos) se tako izboljSuje nacin in varnost odlaganja, kot tudi
ravnanje z radioaktivnimi odpadki na obmocju celotne Slovenije.

Resitve za odlagaliS¢e NSRAO na lokaciji Vrbina, Krsko temeljijo na uveljavljenih resSitvah
odlaganja NSRAO v svetu, na poprejSnjih domacih resitvah in izku$njah, ter na resitvah, ki so
bile preverjene in opredeljene v postopku umescanja odlagaliS¢a v prostor ter v predhodno
izdelanih fazah projekta odlagalisca. Na odlagaliS¢u bodo zagotovljeni vsi objekti, sistemi in
naprave, ki so potrebni za delovanje odlagaliS¢a kot samostojnega jedrskega objekta.

Optimizacija projektnih resitev, ki je bila usmerjena predvsem k zmanjSanju stroskov gradnje
in obratovanja odlagaliSca ter hkrati k povecevanju tehni¢ne izvedljivosti in okoljske varnosti,
se je zacela izvajati v letu 2010, ko je bil opravljen bistveni optimizacijski korak, namrec¢, da
se priprava NSRAQO na odlaganje ne izvaja na odlagalis¢u, temve¢ v NEK in da se na
odlagali§¢u izvaja le odlaganje’”.

31 PROUCENE ALTERNATIVNE RESITVE (GLEDE UMESTITVE
POSEGA V OKOLJE IN GLEDE IZBRANIH GRADBENIH, TEHNICNIH IN
TEHNOLOSKIH RESITEV)

ALTERNATIVNE RESITVE GLEDE LOKACIJE ODLAGALISCA NSRAO

Na pobudo ministra za okolje je bil z namenom nacrtovanja in prostorskega umescanja
odlagalis¢a v skladu s predvidenimi roki 30. 11. 2004 objavljen Program priprave drzavnega
lokacijskega nacrta za odlagaliS¢e NSRAO (Ur.l. RS 128/04). Na podlagi Programa priprave
drzavnega lokacijskega nacrta se je pricela priprava Drzavnega lokacijskega nacrta. V
postopku priprave Programa je Direktorat za prostor Ministrstva za okolje in prostor 11. 11.
2004 izvedel prostorsko konferenco.

Posebnost postopka priprave drzavnega prostorskega nacrta za odlagaliS¢e NSRAO je
vzporedno vkljuevanje strokovne presoje in pridobivanje lokalnih ponudb za lokacijo ter
zagotavljanje visoke stopnje vkljuCevanja javnosti v postopek. Za vkljucevanje lokalne
javnosti je bilo organizirano lokalno partnerstvo, za strokovno presojo pa izvedena neodvisna
recenzija gradiva, ki je bilo v postopku priprave DPN javno razgrnjeno. Splosne znacilnosti
kombiniranega postopka so transparentnost, prilagodljivost, vklju¢evanje in delovanje
javnosti ob upostevanju varnostnih in okoljevarstvenih pogojev.

75 Razvoj tehnologije resitev odlaganja, Rev. A, IBE, Proj. §t. NRVB-B052/069-1, Ljubljana, 2010
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V skladu s Programom so bile 1. 12. 2004 k sodelovanju v postopku pridobivanja lokacije
odlagalis¢a povabljene vse slovenske ob¢ine. Do roka za oddajo prijav, 4. 5. 2005, se je za
sodelovanje izreklo osem ob¢in.

Po predhodnem preverjanju ustreznosti in usklajevanju z ob¢inami je Agencija za
radioaktivne odpadke (ARAQO) v obdobju od maja do oktobra 2005 s predprimerjalno
Studijo ovrednotila 12 lokacij v petih slovenskih obc¢inah. Za vsako lokacijo je bil
opredeljena izvedljiva varianta odlagaliS¢a. Za potencialno lokacijo Vrbina v ob¢ini Kr$ko
je bila tako kot ustrezna opredeljena varianta odlaganja v vkopane Skatlaste celice.
Izbrana kombinacija lokacija/objekt na lokaciji Vrbina je bila v predprimerjalni Studiji
skupaj z reSitvami na ostalih obravnavanih lokacijah ovrednotena s staliS¢a varnostnega,
funkcionalno-tehni¢nega, ekonomskega, okoljskega, prostorskega in druzbenega vidika.

V juniju 2005 se ja tako izdelalo/a:

- Ocena prostorskega vidika potencialnih lokacij za odlagalis¢e NSRAO, ki ga je izdelal
DDC, v kateri se je obravnavalo §tiri lokacije in sicer Vrbina, Rakovnik, MraSevski
Gaj in Globoko ter

- Ekspertno mnenje, Vrednotenje okoljskih vidikov potencialnih lokacij za odlaganje
NSRAO, ki ga je izdelal mag. Jorg Hodali¢, univ.dipl.inz.biol., kjer se je obravnavalo
25 mikrolokacij, pri ¢emer se je za posamezno lo¢eno lokacijo upostevala tudi varianta
nadzemnega (oznaceno z Nadz) in varianta podzemnega (oznateno z Podz)
odlagalisca.

V Oceni prostorskega vidika potencialnih lokacij za odlagalis¢e NSRAO je bila podana
kljuéna ocena, da je ureditev odlagalis¢a NSRAO z vidika sprememb obcinskih planov
najmanj problemati¢na na lokacijah Vrbina in MrasSevski gaj. Kljub temu, da je imela ob¢ina
do lokacije MraSevski gaj odklonilni odnos, je bila ta lokacija vklju¢ena v predmetno Studijo.
V Ekspertnem mnenju, Vrednotenje okoljskih vidikov potencialnih lokacij za odlaganje
NSRAO so se obravnavale sledece lokacije:

1. V ob¢ini Lenart v Slovenskih goricah: Crmljensak Nadz (ob¢ina Lenart 1), Crmljensak
Podz (obc¢ina Lenart 2), Osek Nadz (ob¢ina Lenart 3), Osek Podz (ob¢ina cina Lenart
4) in Gasteraj Nadz & Podz (obc¢ina Lenart 5 + 6); skupno 6 mikrolokacij.

2. V obcina Krsko: Vrbina Nadz & Podz (ob¢ina Krsko 1 + 2); skupno 2 mikrolokaciji.

3. V obcini Brezice: Globoko rudnik Nadz (ob¢ina Brezice 1), Globoko rudnik Podz
(obc¢ina Brezice 2), Globoko Agraria Nadz & Podz (ob¢ina Brezice 3 + 4); skupno 4
mikrolokacije.

4. 'V ob¢ini Smartno pri Litiji: Rakovnik Podz (ob&ina Smartno 1, kar je tudi 'Rakovnik 1'
po IBE), Rakovnik DvNadz (ob¢ina Smartno 2, kar je tudi 'Rakovnik 2' po IBE) in
Rakovnik Nadz (ob&ina Smartno 3, kar je tudi 'Rakovnik 3' po IBE); skupno 3
mikrolokacije.

5. V ob¢ini Sevnica: Krmelj Nadz (ob¢ina Sevnica 1), Krmelj Podz (ob¢ina Sevnica 2),
Hrusevaj Nadz (obcina Sevnica 3), HruSevaj Podz (ob¢ina Sevnica 4), Podgorje Nadz
(obCina Sevnica 5), Podgorje Podz (obCina Sevnica 6), Kompolje Nadz (ob¢ina
Sevnica 7), Kompolje Podz (ob¢ina Sevnica 8), Cagos Nadz (ob&ina Sevnica 9) in
Cagos Podz (ob¢ina Sevnica 10); skupno 10 mikrolokacij.
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V Ekspertnem mnenju, Vrednotenje okoljskih vidikov potencialnih lokacij za odlaganje
NSRAO v obéinah Lenart v Slovenskih goricah, Kriko, BreZice, Smartno pri Litiji in Sevnica
je bila podana sklepna ocena, da so z okoljskega vidika za odlagalis¢e NSRAO
najprimernejse naslednje mikrolokacije:

- Vrbina Nadz&Podz v obc¢ini Kr§ko med JEK in odlagaliS¢em komunalnih odpadkov

(manj zahtevno),

- Cago$ Podz v obgini Sevnica nad cesto Kriko - Sevnica, desni breg (manj zahtevno),

- Globoko Rudnik Podz v ob¢ini Brezice (manj zahtevno) in

- Krmelj Podz lokacija Fortuna (drugi vhod v rudnik) v ob¢ini Sevnica (manj zahtevno).

Skladno s Programom priprave in po predhodnem preverjanju in usklajevanju z obCinami je
bila oktobra 2005 izdelana Predprimerjalna Studija za izbor treh potencialnih lokacij za
odlagalis¢e NSRAO, v kateri je presojanih in vrednotenih dvanajst potencialnih lokacij v
petih obc¢inah. Predlagane so tri najustreznejSe potencialne lokacije; Vrbina v Ob¢ini Krsko,
Cagos v Ob¢ini Sevnica in Globoko v Obé¢ini BreZice. Vlada RS je dne 17.11.2005 na podlagi
seznanitve s Predprimerjalno Studijo s sklepom 35402-3/2005/5 potrdila, da se postopek
priprave drzavnega lokacijskega nacrta nadaljuje za predlagane tri potencialne lokacije, za
katere se izdela Studija variant in prou¢i mozne variante izvedbe odlagalis¢a.

Omenjene tri lokacije so pridobile najvi§je skupne ocene in so bile opredeljene za
podrobnejSo obravnavo v nadaljnjem postopku izbora lokacije odlagaliS¢a. Potencialne
lokacije so bile opredeljene na obmocju ob¢in Sevnica, KrSko in Brezice.

Na podlagi Programa in v skladu s sklepom Vlade je Direktorat za prostor 11. 1. 2006 pozval
nosilce urejanja prostora, da za omenjene tri lokacije (Cago$, Vrbina in Globoko) podajo
smernice za pripravo drzavnega lokacijskega nacrta. Pozivu je bilo prilozeno gradivo za
pridobitev smernic, v katerem so bile nakazane okvirne mozne projektne resitve odlagalisca
na posameznih lokacijah. V tem obdobju je bil tudi pripravljen program terenskih raziskav za
vse tri potencialne lokacije. Za nacrtovano prostorsko ureditev so bile s strani pristojnih
nosilcev urejanja prostora, dolo¢enih v Programu priprave, pridobljene smernice in izdelana
analiza smernic.

ALTERNATIVNE RESITVE GLEDE NACINA ODLAGANJA

V gradivu za pridobitev smernic ter v programu raziskav je bilo za potencialno lokacijo
Vrbina predpostavljeno, da je na lokaciji mozna gradnja razli¢nih variant odlagalnih objektov.
Prvotni reSitvi odlaganja v vkopane Skatlaste odlagalne celice, so bile dodane reSitve
odlaganja v vkopane silose, v podzemne silose in rove ter povrSinsko odlaganje. Razsiritev
moznih opcij odlaganja je bila namenjena zlasti izdelavi ¢im bolj podrobnega in celovitega
programa raziskav, s katerim bo mozno pridobiti podatke za potrebe nacrtovanja vseh
potencialnih odlagalnih reSitev. Obenem pa je bil nabor potencialnih reSitev odlagalnih
objektov na ugodno ocenjeni potencialni lokaciji Vrbina zastavljen tako, da je bila
zagotovljena moznost razvoja ¢im vecjega Stevila moznih variant. Zajemal je variante:

Varianta A — Odlaganje v vkopane Skatlaste celice;
Varianta B — Odlaganje v vkopane silose;

Varianta C — Odlaganje v podzemne silose;
Varianta D — Odlaganje v rove; in

Varianta E — PovrSinsko odlaganje.
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Dejavnosti na podro¢ju projekta odlagalis€a so se zacele intenzivno izvajati v maju 2006 z
izdelavo projektnih osnov, kot enih od temeljnih izhodiS¢ za projektiranje. V Casu priprave
projektnih osnov je Obcina BrezZice sprejela odlocitev, da lokacijo Globoko umika iz postopka
in da bo poskusala opredeliti nadomestno lokacijo za sodelovanju v postopku. Ker je po
pozivu za predlozitev smernic ze v marcu 2006 iz postopka izstopila tudi ob¢ina Sevnica, se
je izdelava projektnih osnov zato nadaljevala le za lokacijo Vrbina. Prav tako so se v juliju
2006 zacele pripravljati strokovne podlage za Studijo variant le za lokacijo Vrbina. V
okviru izdelave strokovnih podlag za Studijo variant, ki so bile izdelave avgusta 2006, je bilo
opravljeno preverjanje tehni¢ne ustreznosti evidentiranih variantnih reSitev odlagalnih
objektov na lokaciji Vrbina.

V okviru izdelave strokovnih podlag za Studijo variant je bilo opravljeno preverjanje tehni¢ne
ustreznosti variantnih reSitev odlagalnih objektov na lokaciji Vrbina. Podrobnejsa analiza
obstoje¢ih geoloskih podatkov, rezultatov predhodnih geoloskih raziskav in drugih
dejavnikov izvedljivosti variant je pokazala, da vse variante resitve odlagalnih objektov niso v
enaki meri tehni¢no ustrezne oziroma so nekatere prakticno neizvedljive. Izbira tehni¢no
ustreznih variant je bila opravljena v postopku strokovne presoje projektanta. Kot tehnicno
ustrezne so bile opredeljene variante:

Varianta B — Odlaganje v vkopane silose;

Varianta D — Odlaganje v rove;

Varianta E — PovrSinsko odlaganje.

Za izbrane variantne reSitve so bile v decembru 2006 izdelane strokovne podlage za Studijo
variant.

Hkrati z izdelavo strokovnih podlag za Studijo variant so bile za izbrane variantne resitve v
septembru 2006 izdelane tudi strokovne podlage za posebno varnostno analizo. V tem
obdobju pa sta bili zakljuceni tudi pomembni Studiji s podrocja karakterizacije NSRAO v
NEK ter s podro¢ja moznih konceptov odlaganja NSRAO na potencialnih lokacijah v
Sloveniji.

Za potrebe Studije variant je bila opravljena ve&stranska presoja sprejemljivosti posega
v prostor s primerjavo variant s petih vidikov: funkcionalnega, varstvenega,
okoljevarstvenega, prostorskega in ekonomskega vidika ter vidika sprejemljivosti v
lokalnem okolju.

Skupna ocena vrednotenja je pokazala, da izkazuje najve€jo stopnjo primernosti za
gradnjo na lokaciji Vrbina reSitev s silosnimi odlagalnimi enotami (Varianta B).

Strokovne podlage za vse tri variante odlaganja na lokaciji Vrbina so bile v letu 2007
podrobneje obdelane v IDZ. ARAO je za pregled reSitev zaprosil IAEA, ki je v ta namen
formiral posebno delovno skupino. Ugotovitve so podane v porocCilu IAEA.

Za Varianto B, ki se je v postopku vrednotenja in medsebojni primerjavi v Studiji variant
izkazala kot najustreznejia, je bil izdelan dopolnjen osnutek DLN, ki je bil skupaj s Studijo
variant in okoljskim poroc¢ilom javno razgrnjen. Javna razgrnitev je potekala od. 1.2. do 7.3.
2008. Kot pogoj za izdajo mnenja k predlogu DLN je obcina zahtevala izdelavo neodvisne
presoje rezultatov Studije variant ter presojo sprejemljivosti resitev.
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Hkrati s izdelavo strokovnih podlag in projektne dokumentacije za odlagalis¢e NSRAO je
potekala tudi izdelava investicijske dokumentacije. Tako je bil v letu 2005 izdelan dokument
identifikacije investicijskega projekta, v okviru Studije variant pa v letu 2006 ekonomski
elaborat. V letu 2008 je bila izdelana predinvesticijska zasnova.

Ob upostevanju smernic nosilcev urejanja prostora so bile v postopku priprave drzavnega
prostorskega nacrta za lokacijo Vrbina v ob¢ini Krsko izdelane Strokovne podlage za Studijo
variant, Strokovne podlage za posebno varnostno analizo, Studija variant, Okoljsko poro¢ilo
ter Posebne varnostne analize.

Obcina Brezice je po tem, ko je odstopila od lokacija Globoko, v letu 2007 pristopila k
iskanju nove potencialne lokacije in je tako februarja 2007 predlagala novo lokacijo Gornji
Lenart, za katero je bila julija 2007 izdelana novelacija Predprimerjalne Studije. Vlada RS se
je dne 23. 8. 2007 seznanila z novelacijo Predprimerjalne Studije in dolocila, da se postopek
priprave drzavnega prostorskega nacrta nadaljuje na dveh potencialnih lokacijah, Vrbina in
Gornji Lenart, ter da se za posamezno predlagano potencialno lokacijo izdela Studija variant,
v kateri se prouci vse mozne variante izvedbe odlagalisca.

Postopek umestitve odlagaliS¢a NSRAO v prostor je do maja 2007 potekal skladno z
Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1), po sprejemu nove prostorske zakonodaje pa skladno
z Zakonom o prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt). Drzavni lokacijski nacrt (DLN) se je
preimenoval v drzavni prostorski nacrt (DPN).

Umescanje odlagaliS¢a v prostor na lokaciji Gornji Lenart se ni nadaljevalo zaradi smernic
MOP ARSO, s katerimi je lokacija opredeljena kot nesprejemljiva zaradi poplavne
ogrozenosti in zmanjSevanja poplavnega prostora reke Save.

Na osnovi strokovnih podlag je v decembru 2007 izdelovalec DPN, Acer Novo mesto d. o. o.
in Savaprojekt, d. d., Krsko, izdelal dopolnjen osnutek drzavnega prostorskega nacrta, ki je bil
javno razgrnjen od 1.2.2008 do 7.3.2008. Javna obravnava je bila izvedena 14.2.2008.

V okviru javne razgrnitve na sedezu pripravljavca DPN, v prostorih Ob¢ine Krsko in
Lokalnega partnerstva ter v Krajevnih skupnostih mesta KrSko (Dolenja vas pri KrSkem,
Leskovec pri Krskem in Krsko polje) ter v okviru javne obravnave, se je javnost seznanila z
dopolnjenim osnutkom drzavnega prostorskega nacrta, okoljskim poroc¢ilom in drugimi
strokovnimi podlagami (Studija variant, Posebna varnostna analiza, Idejne zasnove) ter
podala pripombe. Poleg javne razgrnitve je bila javnost seznanjena tudi s staliS¢i do pripomb
in predlogov z javne razgrnitve in s spremenjenimi reSitvami DPN, izdelanimi na podlagi
sprejetih staliS¢.

Na zahtevo obcinskega sveta Obc¢ine Krsko je bila izvedena neodvisna recenzija dopolnjenega
osnutka DPN za odlagalis¢e NSRAO na lokaciji Vrbina v ob¢ini Krsko, Okoljskega porocila,
Studije variant, Posebne varnostne analize za umestitev odlagalis¢éa NSRAO, Idejnih zasnov
ter drugih izdelanih strokovnih podlag (SeizmoloSka analiza lokacije, elaborat Regulativa s
podrocja potresne gradnje in Studija Priporo€ila za seizmicne obremenitve pripovrSinskega
odlagalisSca NSRAO Vrbina). Namen neodvisne recenzije je bil potrditev tehni¢ne
sprejemljivosti izbrane variante.

Stalis¢a do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve so bila potrjena dne 30.3.2009.
Predlog drzavnega prostorskega nacrta je 24.4.2009 posredovan v mnenja, vkljuéno z mnenji
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o sprejemljivosti vplivov DPN na okolje pristojnim nosilcem urejanja prostora.

Za nadaljevanje postopka priprave DPN je bila pomembna pridobitev pozitivnega mnenja
Obcine Krsko, ki je bilo pridobljeno dne 9.7.2009. Obcina je s pozitivnim mnenjem potrdila
umestitev odlagaliS¢a v prostor in druzbeno sprejemljivost odlagalis¢a v lokalnem okolju.

V ¢asu od maja 2009 do decembra 2009 so pridobljena vsa ustrezna mnenja nosilcev urejanja
prostora, vklju¢no z mnenji o sprejemljivosti vplivov DPN na okolje. Na podlagi uskladitev z
Upravo RS za jedrsko varnost in MOP ARSO, Urad za upravljanje z vodami, ter z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravljen usklajen predlog drzavnega
prostorskega nacrta v decembru 2009. Usklajevanje z MOP ARSO, Urad za upravljanje z
vodami, je potekalo na podro¢ju poplavne varnosti, varstva podtalnice, umestitve v geolosko
okolje ter glede upostevanja veljavne zakonodaje. Na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano je v novembru 2009 posredovana dodatna Studija Posledice izgradnje odlagalisca
NSRAO Vrbina na ekonomi¢nost kmetijske proizvodnje.

V postopku priprave usklajenega predloga drzavnega prostorskega nacrta so bile proucevane
hidroloske, geoloske, prostorske, okoljske in druge razmere na obmocju predvidene lokacije
ter smiselno upoStevane pripombe in predlogi lokalnih skupnosti. Usklajen predlog drzavnega
prostorskega nacrta je rezultat interdisciplinarnega dela.

Po potrditvi Ministrstva za okolje, Direktorata za okolje, da so vplivi izvedbe drzavnega
prostorskega nacrta na okolje sprejemljivi z dne 17.12.2009, je Vlada RS dne 30.12. 2009
sprejela Uredbo o drzavnem prostorskem nacrtu za odlagalis¢e nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov na lokaciji Vrbina v obcini Kr$ko. Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za
odlagalisc¢e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v ob¢ini Krsko je
objavljena v Uradnem listu RS §t. 114/09 z dne 31.12.2009 in zacne veljati petnajsti dan po
objavi.

V postopku v pripravi drZavnega prostorskega nacrta se je tako izdelala sledeca
pomembnejsa dokumentacija:

- Studije variant,

- Okoljsko porocilo in

- Posebna varnostna analiza

Kasneje je bila izvedena tudi Optimizacija projektnih resitev, ki je bila usmerjena predvsem k
zmanjSanju stroskov gradnje in obratovanja odlagaliS¢a ter hkrati k povecevanju tehni¢ne
izvedljivosti. Bistveni optimizacijski korak je bil izveden v letu 2010, namre¢, da se priprava
NSRAO na odlaganje ne izvaja na odlagaliS¢u, temve¢ v NEK in da se na odlagaliScu
izvaja le odlaganje.

Obenem z nadaljnjo optimizacijo tehnoloskih postopkov priprave na odlaganje se je v letu
2011 izvajalo tudi optimiranje reSitev odlagalnih silosov, pri cemer so bila upostevana tudi
priporocila ekspertov IAEA. Ta so bila usmerjena predvsem v zagotavljanje robustnih in
konservativno varnih gradbenih reSitev ter v u¢inkovito obvladovanje podtalnice v ¢asu
gradnje. V letu 2014 je bila opravljena Se optimizacija neodlagalnega dela odlagalisca.
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Ob upostevanju zmanjSanega obsega investicije zaradi izvajanja priprave na odlaganje v NEK
je bil ob koncu leta 2013 izdelan investicijski program, ki ga je 8. 7. 2014 s sklepom potrdilo
ministrstvo, pristojno za infrastrukturo. V potrjenem investicijskem programu je predvidena
gradnja odlagalis¢a za polovico NSRAO, ki bodo nastali v NEK do konca podaljSane
obratovalne dobe v letu 2043 in pri razgradnji po koncu obratovanja, ter za odlaganje vseh
slovenskih institucionalnih odpadkov.

3.2 GLAVNI RAZLOGI ZA 1ZBOR OBSTOJECE RESITVE

Predmet vseh Studij variant v okviru DPN, Ki so se do sedaj izvajale, so bile variante
ureditve odlagaliS§¢éa NSRAO na lokaciji Vrbina v ob¢ini Krsko.

Vse variante resitve odlagaliS¢a NSRAO v Vrbini so predvidevale ureditev odlagalnih in ne-
odlagalnih objektov ter vseh potrebnih ureditev na isti lokaciji, razlike med variantami pa so
bile v izvedbi odlagalisca (povrsSinsko, podzemno) in v tehnologiji gradnje. Tem posebnostim
je bilo prilagojeno tudi vrednotenje variant, ki je bilo opravljeno v Studijah variant. Tako so
bili nekateri vidiki v Studiji obravnavani, ¢eprav med variantami ni razlik (npr. vplivi na
regionalni razvoj, del vsebin v okviru vplivov na urbani razvoj), saj je bilo ocenjeno, da je
takSna obravnava potrebna, ker lahko prispeva k utemeljevanju sprejemljivosti in k iskanju
kar najboljsih resitev v prostoru.

V $tudijah variant, ki so bile izdelane v decembru 2006, so se na lokaciji Vrbina obravnavale
tri variante, ki so se izkazale kot tehnicno ustrezne in izvedljive reSitve in sicer:

- Varianta B - Odlaganje v vkopane silose;

- Varianta D - Odlaganje v rove in

- Varianta E - PovrSinsko odlaganje,

Za omenjene tri variantne resitve so se izdelale sledece Studije variant:

1. Studija variant (dopolnjena po recenziji), I. Mapa, 1. Zvezek: Predhodne analize in
dolocitev variant, izdelala ACER d.o.0. in Sava projekt d.d.

2. Studija variant (dopolnjena po recenziji), I. Mapa, 2. Zvezek: Vrednotenje in
primerjava variantnih resitev, izdelala ACER d.o.o. in Sava projekt d.d.

3. Studija variant (dopolnjena po recenziji), I. Mapa, 3. Zvezek: Predlog najustreznejse
variante resitve, izdelala ACER d.o.o0. in Sava projekt d.d.

4. Studija variant, I. Mapa, 4. Zvezek: Porogilo o sprejemljivosti naértovanih ureditev v
lokalnem (druzbenem) okolju, izdelala ACER d.o.0. in Sava projekt d.d.

Studije so glede primerjave variant v prostorskem smislu specificne v tem, da ne gre za
primerjavo razli¢nih lokacij prostorske ureditve, temve¢ za primerjavo razli¢nih tehnoloskih
reSitev na izbrani lokaciji.

V Studiji variant I. Mapa, 1. Zvezek so bile obvezne analize pripravljene v skladu s
Prostorskim redom Slovenije v okviru predhodnih analiz in dolocitve variant. V analizi stanja
in teZzenj so se povzele kljuCne prostorske znacilnosti. V analizi razvojnih moznosti so se
izpostavile omejitve, povezane z bliznjo NEK oz. nezanimivost lokacije za stanovanjsko
gradnjo. V tej Studiji se je opravila poglobljena analiza smernic, z navedbo ustreznih
predlogov glede upostevanje posameznih smernic. Analiza smernic se je zakljucila s predlogi
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za upostevanje strokovnih podlag in drugih gradiv ter potrebnih novih §tudij oz. strokovnih
podlag. Variante reSitve so se predstavile podrobno, tako da je bilo na podlagi tega moc
izoblikovati jasno predstavo o gradnji, obratovanju in zaprtju odlagalisca.

V Studiji variant I. Mapa, 2. Zvezek je vrednotenje in primerjava reSitev v skladu s Priporocili
izdelana na nacin, da so povzeti klju¢ni podatki in ugotovitve iz posameznih locenih
elaboratov. Na podlagi primerjave in vrednotenja se je izbrala kon¢na varianta
odlagalis¢éa NSRAO na lokaciji Vrbina in sicer Varianta B, ki se je v Studiji variant 1.
Mapa, 3. Zvezek detajlno opisala.

V Studiji variant I. Mapa, 4. Zvezek se je v poroCilu smiselno povzelo dosedanje ugotovitve
glede sprejemljivosti nacrtovanih ureditev v lokalnem (druzbenem) okolju.

V nadaljevanju podajamo glavne ugotovitve, ki se bile ugotovljene pri vrednotenju omenjenih
treh variant.

Variante ureditve odlagaliS¢a NSRAO na lokaciji Vrbina (Variante B, D in E) so bile
vrednotene na podlagi izhodiS¢ oziroma meril, ki so predstavljena pri vsakem vidiku
primerjave posebej in medsebojno primerjane z naslednjih vidikov:

-z vidika prostorskega razvoja,

- s funkcionalnega (gradben - tehni¢nega) vidika,

-z varstvenega vidika (okoljevarstveni in varnostni vidik)

- in z ekonomskega vidika.

Pri vrednotenju in primerjavi variant je bila upoStevana lestvica, na kateri so variante
opredeljene kot:

5 - zelo primerna

4 - bolj primerna

3 - primerna

2 - manj primerna

1 — neprimerna

V studiji je bilo ugotovljeno, da s prostorskega vidika med variantnimi reSitvami skorajda ni
razlik, kar zlasti velja za regionalni razvoj in urbani razvoj (programski del), pri katerem so
vse variante ocenjene kot primerne. ManjSa razlika med variantnimi reSitvami je le glede
povzroCanja vecjih sprememb v prostorskih razmerjih, saj varianta E povzroci precej vecje
vplive kot preostali variantni reSitvi. To je posledica dejstva, da so odlagalni objekti
predvideni na povrSini, kar bo med obratovanjem pomenilo prisotnost objektov zelo velikih
dimenzij v prostoru, katerega okolica je z izjemo kompleksa NEK dokaj drobno Clenjena, s
pozidavo majhnega merila (predvsem stanovanjski objekti). Po zaprtju odlagalis¢a bodo pri
varianti E na povrsini ostali veliki tumulusi kot povsem nove reliefne oblike, ki bodo nastale s
prekritjem odlagalnih objektov.

S funkcionalnega vidika, ki je izjemno kompleksen, sta varianti B in E bili zelo izenaceni in
primernej$i od variante D, in to v gradbeno - tehni¢nem, pa tudi funkcionalnem smislu.
Variante so v okviru tega dela vrednotenja bile ocenjene kot primerne, bolj primerne in manj
primerne. Glede zacCetnih del, zascite vodnih virov, rusSitev objektov (ki niso predvidene),
ukrepov na spremljajoci infrastrukturi in seizmic¢nih lastnosti lokacije so bile vse variantne
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resitve izenacene, prav tako glede funkcionalnih meril - dostopnosti zemljis¢a, prikljuevanja
na obstojeCo infrastrukturo, pa tudi glede prilagodljivosti razlicnim oblikam odlaganja in
razlicnim oblikam NSRAO.

Pomembnejse razlike med variantnimi reSitvami so bile glede zasedbe zemljis¢, ki bi bile
zaradi obseznih podzemnih ureditev variante D najobseznejsa in glede zemeljskih del, ki so
pri variantah B in D manjsa kot pri varianti E. Prav tako so vecje razlike ugotovljene glede
tehnologije gradnje, ki bi bila pri varianti D najzahtevnejSa in najmanj zahtevna pri varianti E.
Cas gradnje odlagali$¢a bi bil pri varianti D bistveno dalj§i kot pri variantah B in E, &as
gradnje pri Varianti B pa je nekaj daljsi kot pri Varianti E. Varianta E je bila ocenjena kot bolj
primerna tudi glede organizacije in izvedbe internega transporta, variantah B in D pa sta glede
tega izenaceni.

Pri ocenjevanju z varstvenega vidika je pri vseh variantah bilo ocenjeno, da so glede vplivov
na okolje zelo izenaene. Nobena ne bi povzrocila vplivov na obmoc¢je Natura 2000 in po
vecini obravnavanih podrocij bi vse variantne reSitve povzroCile le nebistvene vplive na
okolje, za zmanjSanje katerih bi bili potrebni le splo$ni omilitveni ukrepi. Izjema so vplivi na
kmetijske povrsine in tla, za zmanjSanje katerih bi bili potrebni specifi¢ni ukrepi (nadomestna
zemljis¢a, gospodarno ravnanje s tlemi), vendar bi ob izvedbi teh ukrepov bili tudi ti vplivi
nebistveni. ManjSe razlike med variantnimi reSitvami so ugotovljene le glede vplivov na
podzemne vode, zaradi katerih bi bili manj ustrezni vkopani oz. podzemni varianti B in D
(potencialni vplivi z neposrednim posegom v telo podzemne vode) in na krajino zaradi
obseznejSih sprememb reliefa in sprememb prostorskih razmerij pri varianti E, ter glede
ionizirajoc¢ega sevanja, pri katerem bi bili varianti B in D primerni, a je kot najboljSa ocenjena
varianta D, varianta E pa je ocenjena kot manj primerna.

Se najvegje razlike med variantnimi resitvami so ugotovljene pri vrednotenju z ekonomskega
vidika, predvsem glede sedanjih vrednosti investicijskih stroSkov in stroskov Siritve ter
stroskovne cene odlaganja NSRAO na m®. Po teh merilih je varianta D ocenjena kot manj
primerna, varianti B in E pa sta primerni. Variantne reSitve so ocenjene kot primerne in
izenacene glede sedanje vrednosti obratovalnih stroSkov.

Tabela 17: Skupen pregled rezultatov vrednotenja variantnih resitev

Varianta B Varianta D Varianta E
primerna primerna primerna
I. PROSTORKI VIDIK 1.-2. mesto 1.-2. mesto 3. mesto
II. FUNKCIONALNI bolj primerna primerna bolj primerna
VIDIK 2. mesto 3. mesto 1. mesto
1. VARSTVENI VIDIK nebistveni vplivi 2. nebistveni vplivi nebistveni vplivi
) mesto 1. mesto 3. mesto
I EKONOMSKI VIDIK primerna manj primerna primerna
' 1.-2. mesto 3. mesto 1.-2. mesto

V studiji je bilo ugotovljeno, da:
- sta s prostorskega vidika varianti B in D izenaceni in je varianta E nekoliko slabsa,
- je s funkcionalnega vidika varianta E le nekoliko bolj$a od variante B, varianta D pa je
precej slabsa od obeh,
- je z varstvenega vidika najboljSa varianta D, z minimalno razliko ji sledi varianta B,
najslabsa pa je varianta E, vendar vse tri povzrocajo le nebistvene vplive na okolje,
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- sta z ekonomskega vidika varianti B in E izenaCeni in je varianta D bistveno slabsa od
obeh.

Ce pogledamo podatke o tem, kaksen je vrstni red posamezne variante pri vsakem od §tirih
vidikov vrednotenja, se izkaze, da so variante zelo izenacene oziroma ni mogoce izlusciti
variante, ki bi bila po vseh vidikih najboljsa. Medtem ko je varianta D najboljSa z varstvenega
vidika, je najslabSa s funkcionalnega in se zlasti z ekonomskega vidika. Varianta E je
najboljsa s funkcionalnega in najslabsa s prostorskega in varstvenega vidika. Varianta B ni v
nobenem pogledu najslabsa, pa¢ pa je s prostorskega in ekonomskega vidika izenacena z
najboljSo variantno resitvijo.

Primerjava variant B in E, ki sta precej izenaceni, pokaze, da ima varianta B bistveno
prednost pred varianto E zaradi dejstva, da je z dveh zelo pomembnih vidikov, namre¢ z
vidika ionizirajo¢ega sevanja in z vidika varnosti prebivalcev, ki ju lahko izpostavimo kot
kljucni merili pri umescanju odlagaliS¢a NSRAO, ocenjena kot sprejemljivejSa. Pri
primerjanju vrstnega reda variantnih reSitev po posameznih od Stirih vidikov primerjave je
jasno razvidno, da je varianta B stabilnejSa v ocenah in ima razmeroma visoko stopnjo
ustreznosti. Po nobenem vidiku sicer ni najboljSa, a tudi ne najslabsa, kar kaZe na
kompromisnost resitve z vseh obravnavanih vidikov.

V ponazoritev zgornjih ocen v zaklju€ku izpostavljamo najpomembnejSe ugotovitve o
ugotovljenih prednosti in slabosti vseh variantnih resitev, ki so bile v Studiji ugotovljene in
skupen pregled rezultatov vrednotenja variantnih resitev.

Slabosti in prednosti, ki so bile pri posameznih variantah ugotovljene, so podane v

nadaljevanju.

Varianta B:

Prednosti variante B:

+ ugodna resitev z vidika ionizirajocega sevanja in varnosti prebivalcev,

+  dobre moznosti za Siritev odlagalnih kapacitet,

+ malo posegov na povrsini (ugodno z vidika vplivov na krajino, na prostorska razmerja), a
vec kot pri varianti D in

+ odlagalni objekti (0z. nadstre$nice) bodo vidni, po zaprtju relief z izjemo platoja ne bo
spremenjen.

Slabosti variante B:

- velik poseg v podtalje (z vidika varstva narave), a manjsi od variante D,

- zahtevna gradnja in vzdrZevanje in

- veliki stroski.

Varianta D:

Prednosti variante D:

+ najugodnejsa reSitev z vidika ionizirajoega sevanja in varnosti prebivalcev,

+ najmanj pri¢akovanih vplivov na okolje,

+ najmanj posegov na povrsini (ugodno z vidika vplivov na krajino, na prostorska razmerja)
in

+ odlagalni objekti niso vidni.

Slabosti variante D:

- zelo zahtevna gradnja in vzdrzevanje,

- slabe moznosti za Siritev odlagalnih kapacitet,
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- zelo velik poseg v podtalje (neugodno z vidika varstva narave),
- zelo veliki stroski, po eni od postavk povsem neprimerljivi z variantama B in E in
- ocenjena kot manj primerna.

Varianta E:

Prednosti variante E:

+ dobre moznosti za Siritev odlagalnih kapacitet,

+ enostavna gradnja in vzdrzevanje,

+ uveljavljen tip odlagalnih enot in

+  najmanjsi stroski.

Slabosti variante E:

- najmanj ugodna reSitev z vidika ionizirajocega sevanja in varnosti prebivalcev

- najvec pricakovanih vplivov na okolje,

- najvec posegov na povrsini, objekti zelo velikih dimenzij (slabo z vidika vplivov na
krajino, na prostorska razmerja), po zaprtju bo relief zelo spremenjen (tumulusi) in

- obsezni odlagalni objekti vidni z okoljskega gricevija.

Na podlagi opravljenega vrednotenja in pregleda prednosti in slabosti variant B, D in E
je bilo v Studiji ocenjeno, da je najustreznejSa varianta B - Odlaganje v vkopane silose.
Pri tem pa je treba poudariti, da gre za vprasanje primerjave dveh razlicnih konceptov
odlaganja NSRAOQ, in sicer med podzemnim in povrSinskim odlagaliS¢em. Medtem, ko je pri
prvem objekt skrit globoko pod zemljo (in ima zato nekoliko vecjo stopnjo varnosti pred
ionizirajo€im sevanjem), je v drugem primeru na povrsini (in je delovanje odlagali$¢a na oceh
tako upravljavcu, kot tudi javnosti). Glede na opravljene analize je varnost zagotovljena pri
obeh konceptih in gre za psiholoski moment. Zato je odlocitev o izboru odvisna tudi od
odziva javnosti v lokalnem okolju, kar bo preverjeno na javnih obravnavah v lokalni
skupnosti.

Za lazjo predstavitev variant podajamo v nadaljevanju Se slikovni prikaz posameznih variant.
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Slika 17: Varianta B — Vkopani silosi (med obratovanjem) — prerez
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Slika 19: Varianta D — Vkopani v rove (med obratovanjem) — prerez
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Slika 5: Varianta E — PovrSinsko odlaganje (med obratovanjem) — situacija

L | N

Slika 6: Varianta E — PovrSinsko odlaganje (med obratovanjem) — prerez

Predlogi za nadalinje optimizacije iz faze CPVO:

Ob izvedbi variante B je priporocena izvedba ukrepov, s katerimi bi se pri¢akovani negativni
vplivi lahko precej zmanjsali, predvsem pa:

- preveritev moznosti za izgradnjo interne ceste med NEK in odlagaliS¢em NSRAO, po
kateri bo potekal transport NSRAO med obratovanjem,

- za neodlagalne objekte je treba zagotoviti kakovostno urbanistiéno in arhitekturno
oblikovanje z upoStevanjem sodobnih oblikovalskih pristopov. Pri izbiri barv objektov
je priporoCena uporaba barvnih tonov, ki bodo zagotavljali, da pri pogledih z visje
lezeCih obmocij objekti ne bodo zelo vidni. Poseben poudarek pri oblikovanju
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objektov in ureditev naj bo namenjen vstopnim in vidno izpostavljenim obmocjem
(predvsem pogledi z Vrbinske ceste),

- organizacija in celoten obseg gradbiS¢a naj se omejita na le nujni obseg. Na obrobju

- predvidijo naj se sanacije povrSin oz. rekultivacije obmocij, poskodovanih med
gradnjo,

- oblikovanje robov oz. brezin protipoplavnega platoja tako, da se zagotovi ¢im bolj
naraven videz z blagimi prehodi nasipov v obstojeci teren,

- zasaditev drevnine kot del zunanje ureditve odlagalisc¢a; obmocje informacijskega
srediSc¢a se uredi kot parkovna povrSina, pri nacrtovanju zasaditev na obrobju obmocja
urejanja se zagotovi izbor vegetacije, zasajenimi bodisi v naravnem vzorcu bodisi v
pravilnih rastrih, kar pa je treba projektno preveriti in utemeljiti; nacrtuje naj se
predvsem zasaditev z avtohtonimi vrstami in

- vse zunanje ureditve naj se nacrtujejo v skladu s sodobnimi oblikovalskimi pristopi,
kar se nanaSa na samo oblikovanje, izbor gradbenih materialov in izbor sadilnih
materialov ter drobne urbane opreme.

Vsi ukrepi za optimizacijo so bili upoStevani v pripravi IDZ, januar 2016.

4 OPIS OBSTOJECEGA STANJA OKOLJA
4.1 OSNOVNE ZNACILNOSTI LOKACIJE POSEGA

Lokacija predvidenega odlagalis¢a nizko in srednje radioaktivnih odpadkov lezi na obmocju
Krskega polja, ki je prodnata dolina, prekrita s polji in travniki. Na tem obmocju teceta dve
pomembni slovenski reki Sava in Krka. KrSko polje pa obdajajo manjsi gri¢i. Na zahodu
zaokrozuje dolino Krakovski gozd. V SirSem smislu govorimo o kotlini, ki jo na severu
omejuje Posavsko hribovje, na jugu Gorjanci, za hodu Kocevski rog in Suha krajina, na
vzhodu pa se odpira proti HrvaSkemu Zagorju. Gricevnati predeli so prekriti z vinogradi,
sadovnjaki, polja in travniki ter gozdovi listavcev. Dolinske in ravninske predele izven
obmocja Krskega polja pa travniki, mokris¢a in gozdovi listavcev, polja pa le v podrejenem
obsegu. Poselitev gricevnatih predelov Krske kotline je disperzna in z majhnimi strnjenimi
vaskimi jedri.

Lokacija Vrbina lezi v ob¢ini Kr$ko na prodnatem ravninskem obmocju, z posameznimi
depresijami, ki so posledica nekdanjega toka reke Save. Lokaciji najblizje mesto je mesto
Krsko, ki je od lokacije oddaljeno 2.5 km, Brezice pa so oddaljene 5 km. Od meje s sosednjo
drzavo Hrvasko je lokacija oddaljena priblizno 13 km. Priblizno 300 m od zahodnega roba
lokacije se nahaja Nuklearna elektrarna Krsko, priblizno 400 m severovzhodno od lokacije
lezi naselje Spodnji Stari Grad. Ravninsko obmocje na juzni strani lokacije omejuje struga
reke Save, ki je na najblizji tocki oddaljena okoli 650 m od lokacije odlagalis¢a. Na severu se
ravnina iztece proti obmocju hriba Libna. Lokacijo na vzhodu omejuje lokalna cesta, ki iz
obmod¢ja naselja Vrbine vodi v smeri jugovzhoda, proti obrezju Save. Sir§e obmodje lokacije
je v kmetijski rabi in plansko opredeljeno kot najboljSe kmetijsko zemljisce. Na sami lokaciji
so urejene njive, na skrajnem zahodnem robu lokacije pa je urejen plantazni sadovnjak.
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Na 07ji lokaciji ni naravnih vrednot, zavarovanih obmocij ali obmoc¢ij pomembnih za biotsko
raznovrstnost. Na lokaciji tudi ni evidentiranih enot kulturne dediS¢ine in ni zavarovanih
arheoloskih obmoc¢ij. V blizini lokacije je Center za ravnanje z odpadki (CRO) Spodnji Stari
Grad. Zemljisce lezi tik ob Vrbinski cesti.

] Eur\\‘
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" Slika 26: Gebgrafsko obmoqe Krskega in Bre21skega polja ]

Osnovna znalilnost reliefa ozjega obmocja je prehod z ravnega nizinskega sveta v nizje
gri¢evje ter recne terase, ki so posledica delovanja reke Save. Lokacija odlagalis¢éa NSRAO
lezi na levem bregu reke Save, na robu aluvialne ravnine Krskega polja. Lokacija lezi na
nadmorski visini med 151,69 m in 153,44 m.

> £ L .‘I g ) wh ol e e T % ¥ 3 /
Slika 27: Lokacija za gradnjo odlagalis¢a NSRAO — ortofoto posnetek SirSega obmocja
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4.1.1 OPIS OSNOVNIH METEOROLOSKIH LASTNOSTI OBMOCJA

Meteoroloske raziskave za potencialno lokacijo odlagalis$¢a NSRAO Vrbina so bile izdelane v
okviru hidroloskih in meteoroloskih raziskav za potrebe umescanja odlagalis¢a v prostor.

Koli¢ina padavin se na obravnavanem obmoc¢ju polagoma zmanjSuje proti vzhodu. Po
podatkih klasi¢ne meteoroloske postaje v Sevnici, ki je locirana bolj proti zahodu, je bilo v
standardnem 30-letnem klimatoloskem obdobju 1961-1990 povprec¢no 1100 mm padavin na
leto, na Sremicu in Gornjem Lenartu pa ze za okrog 50 mm letno manj. Padavinski rezim ima
razpoznavne orografske vplive (ve¢ padavin v hribovju), kar pogojujejo tudi mikroklimatske
razmere. Podatki po mesecih kazejo za povprecje dokaj enakomeren padavinski rezim, ki ima
maksimum v juniju, juliju in avgustu ter osamljeni maksimum novembra, minimum pa
januarja in februarja. Najbolj namoceni poletni meseci imajo v povprecju priblizno dvakrat
toliko padavin kot najbolj suhi zimski. Relativno veliko je padavin poleti, kar pomeni, da so
to pretezno padavine iz ploh in neviht. Tako kot sicer po vsej Sloveniji pa je tudi tu
sekundarni povpre¢ni maksimum padavin novembra (vendar z visoko med-letno
variabilnostjo) — zaradi jesenskih dezevij ob prehodih front preko Slovenije. Moc¢ne padavine
so predvsem poleti v juliju in avgustu. Izmerjene polurne koli¢ine padavin kaZzejo, da je
povratna doba za polurne koli¢ine padavin nad 5 mm priblizno dva tedna. Za mocnejSe
padavine so povratne dobe: za 10 mm ali ve¢ v pol ure priblizno en mesec, za 20 mm ali ve¢ v
pol ure okrog dva meseca in pol, za 30 mm ali ve¢ v pol ure je povratna doba okrog pol leta,
za zelo intenzivne padavine nad 40 mm v pol ure pa ve¢ kot dve leti. V okviru raziskav za
odlagalis¢e NSRAO so bile izvedene tudi posebne meritve z avtomatskimi registrirnimi
dezemeri z namenom podrobno razbrati morebitno krajevno in ¢asovno variabilnost padavin.
Vsote koli¢in padavin kazejo zelo majhne razlike v merjenih koli¢inah. 1z minutnih ¢asovnih
razporeditev koli¢ine padavin sledi, da se pogosto pojavlja ve¢ rezimov: npr. silovit zacetek,
potem vedno bolj umirjene padavine (kar je ponavadi znacilnost nevihtnih padavin), ali pa
obratno: pocasen zacetek padavin in potem okrepitev do mocnih padavin (kar je ponavadi
povezano s frontalnimi padavinami). Snezenje lahko s precej$Snjo verjetnostjo pri¢akujemo v
vseh zimskih mesecih (dec-febr), pa tudi novembra in marca. Le redko snezi aprila in le
izjemoma maja. Vendar standardne deviacije kazejo, da so tudi pozimi variacije med leti
precejSnje — od dokaj ““ zelenih” zim do dokaj “ belih”. Zanimivo pa je, koliko je variabilnost
manjSa na SremiCu: kadar na okrog 200 m visje lezeCem Sremicu snezi, spodaj na savski
ravnini pogosto dezuje. Torej je takrat, ko snezi na Sremicu, precej pogosto meja snezenja
nekako med 150 — 350 m nadmorske viSine in tedaj »spodaj« (na obmocju lokacije
odlagaliséa NSRAO) dezuje’®.

Za oceno evaporacije so bile uporabljene meritve iz avtomatske meteoroloske postaje NEK.
Dnevna evaporacija se oceni iz evapotranspiracije s tem, da se vrednost dnevne referencne
evapotranspiracije pomnozi z dolo¢enim koeficientom. Velikost koeficienta je odvisna od
povprecnih dnevnih vrednosti relativne vlaznosti in hitrosti vetra. Vrednosti, ki jih dnevna
referen¢na evapotranspiracija lahko doseze, so v povprecju poleti do maksimalno 6.5 mm/dan,
pozimi pa so okoli 1 ali manj mm/dan®®.

Za SirSe obmocje KrSkega so znacilna sorazmerno vroca poletja in relativno mile zime.
Povpre¢ne januarske temperature so pod ledis¢em, povprecne julijske pa skoraj 20°C. Za

76 Posebna varnostna analiza za umestitev odlagalis$¢éa NSRAO, Lokacija Vrbina v ob&ini Krsko, dec.2006. ARAO, DDC,
ZDV, ZAG in Imos Geateh
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ravninske lege so znacilne pogoste temperaturne inverzije, ki imajo bistven vpliv na disperzijo
primesi v zraku. Pojavljajo se predvsem ponoc¢i in zjutraj, dopoldne pa se obic¢ajno razkrojijo.
Inverzije so moénejse v zimskem ¢asu. Povprecna visina inverzij je okoli 90 do 110 m®.

Najbolj vlazna so obdobja v zimski polovici leta. V povprecju pa tudi poleti ni zelo suho
(povpre€ja nad 75% z nizkimi standardnimi deviacijami). Standardne deviacije dnevnih
vlaznosti pa so precej vecje. To pomeni, da je le redko cel mesec zrak dokaj vlazen —
pojavljajo se razlike med posameznimi obdobji, ki v mesec¢nih povprecjih izravnavajo
razmere med bolj »suhimi« in bolj »vlaznimi« dnevi (ti so pogosto povezani s padavinami)®®.

Najblizja glavna drzavna meteoroloska postaja je Cerklje — LetaliS¢e na nadmorski viSini 154
m, lon=15.5, 1at=45.9. Postaja je oddaljena cca 4,3 km v smeri J od predvidene lokacije
odlagali$¢a in je na viSini 10 m nad obstojeCim terenom. Povpre¢na hitrost vetra je bila za
obdobje med leti 2005-2012 1,8 m/s.

Na spodnyji sliki je vetrovna roza za obdobje 2005 — 2012 (vir: Agencija RS za okolje, Urad za
meteorologijo). Stevilke po obodu kroga oznacujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih
smeri in njihovo povprecno hitrost. Barve oznacujejo relativno frekvenco vetrov v
posameznem hitrostnem razredu. Vi§ji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki
vizualno niso opazni.

Cerklje, letalisce
Obdobje 2005-2012

1.7

T

v < )
N
N

\‘ \‘ m's 1”'5, m's
brezvetrje: 2.3 % veme J
o

Hitrost vetra v m/s

2 O 46 @ 810

@ o-
024 @68 B >10

Slika 28: Roza vetrov za glavno meteorolosko postajo Cerklje LetalisS¢e za obdobje 2005-
2012 (vir: ARSO, Urad za meteorologijo)

Zelo podrobno se veter meri tudi na lokaciji NE Krsko. Roza vetrov — pogostnosti iz
posameznih smeri v % po pripadajocih razredih hitrosti v m/s nam pove, da tudi tu, kot po
vse] Sloveniji prevladujejo jugozahodniki in severovzhodniki in le ti vetrovi so tudi lahko
mocni (nad 5 m/s), kajti pogostnost te hitrosti je pri drugih smereh zelo majhna.
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Slika 29: Vetrovna roza na merilnem mestu NEK Stolp v obdobju 2002-2011
(vir: NEK USAR, rev.21)

Po $tudiji o razpolozljivi sonéni energiji v Sloveniji’’ povzemamo, da je dotok sonéne
energije na horizontalna tla na tem obmocju (brez upostevanja senc zaradi hribov) okrog 1230
kWhm-2. Upostevanje reliefa pa pove, koliko je energije na nagnjena tla: prisoje dobijo vec,
0s0je pa manj.

77 Studija »Sonéna energija v Sloveniji«, Damjan Kastelic, Joze Rakovec, Klemen Zaksek, 2007. Zalozba ZRC
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Slika 30: Letna energija soncnega obsevanja — gornja slika: na horizontalna tla, brez
upostevanja ovir, spodnja slika — ob upostevanju reliefa (Kastelec in sod., 2005)

4.1.2 OPIS OSNOVNIH GEOLOSKIH LASTNOSTI OBMOCJA

Sir§e obmodje Krikega v geotektonskem smislu leZi na severozahodnem robu levo zmiéne
Srednjemadzarske cone, v blizini jugovzhodne meje Savskega tektonskega klina z vzhod-
zahod orientiranimi Posavskimi gubami. Glavne (vodilne) strukture Srednjemadzarske cone
so NE usmerjeni (»balatonski«) zmicni prelomi. Vodilna (glavna) struktura te levo zmicne
prelomne cone je prelom Sveta Nedelja, na juznem obrobju Gorjancev in Zagrebski prelom
vzdolz juznega obrobja Medvednice. Prelom Sveta Nedelja predstavlja nadaljevanje
Zagrebskega preloma. Orliski prelom je najbolj severozahodni od balatonskih prelomov in
izraza post-badenijsko levo zmicno aktivnost, smatramo ga kot zunanjo mejo
Srednjemadzarske zmicne cone. Pogostnost balatonskih prelomov nara$¢a od Orliskega
preloma proti SE.

Krska sinklinala je najpomembnejSa plikativna struktura v obrobnem delu Srednjemadzarske
cone. Glede na podatke seizmi¢nih in gravimetri¢nih raziskav in Stevilnih vrtin, ima Krska
sinklinala severovzhodno smer v osrednjem delu KrSkega bazena in proti zahodu zavije v
smer vzhod-zahod, ko se priblizuje SW nadaljevanju Orliskega preloma. Osrednji in vzhodni
del Krske sinklinale ni vzporeden balatonskim prelomom, saj medsebojni kot znasa priblizno
30°. Ce upostevamo levozmiéni karakter balatonskih prelomov, lahko Kriko sinklinalo
razumemo kot "fault-flank depresijo" med ali v povezavi z OrlisSkim in ArtiSkim prelomom
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proti severu in skupino subparalelnih balatonskih prelomov juzno od sinklinale, ki so bili
opazovani na Gorjancih’®.

Sir§e obmodje lokacije predstavlja Krska kotlina, kjer pod Krsko sinklinalo terciarnih
sedimentov, leZijo sedimenti mezozoiske starosti, neznane debeline. Najstarejsi terciarni
sediment je ottnangijski zaglinjeni silikatni prod s premogom. Je srednje do zelo debelo zrnat.
Navzgor mu sledi erozijsko diskordantno odlozen masivni apnenec, badenijske starosti,
ponekod prekrit z apnencevimi sarmatijskimi resedimenti. Te sedimente prekriva nato v Krski
kotlini nad 1000 m debel pokrov sarmatijskih drobnozrnatih klastitov (dobro konsolidiranih
glinastih karbonatnih muljev, meljev, peS¢enih meljev in drobnozratega peska), panonijske in
pontske starosti. Zadnja in najmlajSa enota tega obmocja je prekrov pliokvartarnih klastitov:
srednje do debelozrnatega savskega proda, razlicne debeline. Debelina zadnjega kvartarnega
savskega nanosa je majhna, do 15 m”. Geologka profila na obmodju lokacije odlagalis¢a
NSRAO sta prikazana na slikah spodnjih slikah.

78 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagalis¢a NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.o.,
GeoZS ,NLZOH Maribor, Geoinzeniring d.o.o., ZAG.

7 Poro¢ilo o izvedbi programa dopolnilnih zaetnih terenskih in laboratorijskih raziskav geosfere in hidrosfere za
potencialno lokacijo Vrbina-Kr$ko, rev.1.,. J.V. GeoZS, ZAG, GeoinZeniring, IRGO, ZZVMB, 2009.
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Slika 31: Lokaciji geoloskih profilov, ki sta prikazani na slikah v nadaljevanju
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Slika 32: Geoloski profil SirSega obmocja lokacije odlagaliS¢a NSRAO (smer N-S).
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Slika 33: Geoloski profil SirSega obmocja lokacije odlagaliS¢a NSRAO (smer W-E).
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ottnangijskih zaglinjenih prodov (na porfilu obarvano zeleno). Litotamnijski apnenec in
kalkarenit, badenijske starosti, se pojavlja na povrSini na hribu Libna, v severnem delu
preiskovanega ozemlja (M4). Na njih odlozene karbonatne gline in melji, ki navzgor
prehajajo v muskovitno karbonatne melje, so sarmatsko-panonsko-pontske starosti (M5-7).
Meja med apnencem in na njem odloZzenimi klastiti vpada, glede na geofizikalne podatke,
proti SSE (21°) in se sklada z interpretacijo lege Krske sinklinale, ki se poglablja v smeri proti
ENE, proti Globoski depresiji®’. Zgornje pontijske starosti je tudi muskovitno karbonatni
pesceni melj, ki je naslednja litoloska enota (M7). Terciarne sedimente prekriva v juznem
delu profila pliokvartarni nanos prodno pesceno glinastih, pretezno silikatnih prodov, ki se
proti severu tanjSa in nato povsem izgine (P1,Q). Mejna ploskev ni ravnina, temvec je valovita.
Nastajal je priblizno sinhrono z gubanjem Krske sinklinale in je bil kasneje delno erodiran. Na
njem je odlozen holocenski, pretezno karbonatni prodno pesceni nanos reke Save, v debelini
od 3 — 15 m (Q2). Sestava proda pa ni vedno enaka. Ponekod se pojavljajo vmes ali nad njim
le¢e melja in pes¢enega melja, nastale kot poplavni re¢ni sedimenti (overbank)®!'. Na obmodju
same lokacije odlagaliS¢a ni pri¢akovati plasti pliokvartarnih nanosov, saj jih v zadnji fazi
raziskav, ki so potekale neposredno na lokaciji odlagali$¢a v nobeni izmed vrtin ni bi bilo®!.

ArtiSki prelom je najmarkantnejSa struktura izven ozjega obmocja predvidenega odlagalisca,
ki je, glede na podatke vrtin na obmocju rudis¢a Globoko, prerezan s prelomi, ki potekajo
priblizno v smeri sever — jug. Mocniski in Sromljiski prelom sta evidentirana v seizmi¢nem
profilu vzdolz KrSke sinklinale. Nadaljevanje ArtiSkega preloma proti jugovzhodu pod
vznozjem Libne je moc¢no vprasljivo, saj v do sedaj izvedenih seizmi¢nih profilih ni bilo
interpretirano, pa tudi fleksura, ki je izrazena v obmocju preloma, po podatkih razmeroma
goste mreze vrtin, proti jugozahodu naglo pojema.

Libenska antiklinala je lokalna struktura. Ob Orliskem prelomu je to tesna guba s strmimi
krili, proti vzhodu pa zelo hitro preide v odprto gubo in je Ze na obmocju doline Moc¢nika ne
zaznavamo veC. Libenski prelom je na podlagi razlicnih nivojev, na katerih so odlozeni
pliokvartarni sedimenti na Libni, interpretiran kot normalen prelom s pogreznjenim vzhodnim
krilom, v paleoseizmoloskem razkopu pa smo v njegovi prelomni coni opazili znake desnega
zmika. Griski prelom je vzporeden OrlisSkemu in je prav tako levo zmicen.

Prelomi v juZnem Kkrilu KrSke sinklinale so levozmi¢ni prelomi balatonske smeri z
reverzno alinormalno komponento®!.

Sedimenti terciarne starosti, ki tvorijo sinklinalno strukturo, z osjo, ki poteka v smeri WSW-
ENE: Krsko sinklinalo. Sinklinalo sekajo nekateri mlajsi prelomi. V regionalnem smislu je
najpomembnejSi domnevno recentno aktiven pre¢no dinarsko (NW-SE) usmerjen levo-
zmi¢ni Orliski prelom. Ob Orliskem prelomu so domnevno premaknjene pliokvartarne plasti
na obmocju Leskovca.

Na obravnavanem obmocju, vzhodno od predvidene lokacije odlagalis¢a, je bil ugotovljen
Libenski prelom, ki poteka, v smeri NW-SE. Njegovo severovzhodno krilo je relativno

80 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagalis¢a NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.o.,
GeoZS, NLZOH Maribor, geoinzeniring d.o.o., ZAG.

81 Porocilo o izvedbi programa dopolnilnih zaetnih terenskih in laboratorijskih raziskav geosfere in hidrosfere za
potencialno lokacijo Vrbina-Kr$ko, rev.1., J.V. GeoZS, Zag, GeoinZeniring, IRGO, ZZVMB, 2009.
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spusceno za priblizno 50 m. Delno ima prelom tudi zmi¢ne lastnosti. Gre za nad 100 m Siroko
prelomno cono, sestavljeno iz Stirih vzporednih prelomov, ki vpadajo proti severovzhodu in
vmesnih zdrobljenih in poruSenih con. Prelomna cona je bila verjetno aktivna ze pred
odlaganjem pliokvartarnega proda, med njegovim odlaganjem ali po njem pa so se reaktivirali
le posamezni prelomi. Starost prelamljanja (Ce je tektonsko) je ve¢ kot 1,8 milijonov let.

Ne obstajajo zanesljivi dokazi, da so bili pliokvartarni sedimenti premaknjeni zaradi
tektonskih premikov ob prelomu. Ker je bil paleoseizmoloski razkop na Libni lociran poleg
kraske vrtate in moznega globokega plazu, so bili premiki pliokvartarnih sedimentov
najverjetneje povzroceni zaradi netektonskih procesov. Na Libenskem prelomu ni dokaza za
premike v zadnjih 35.000 letih in ni ponavljajocih premikov v zadnjih 500.000 letih. Ravno
tako ni dokaza, da je Libenski prelom povezan s kakim drugim zmoznim prelomom. Ni znane
histori¢ne seizmicnosti, povezane z Libenskim prelomom. Libenski prelom ne kaze nobenih
dokazov preteklih prelomov ali prelomov (npr. pomembne deformacije in/ali dislokacije)
ponavljajoega se znacCaja, v taki periodi, da bi lahko sklepali o prihodnjih premikih na ali
blizu povrsine®?.

Na podlagi zadnjih terenskih raziskav, ki so bile zakljuéene v zacetku leta 2015% in so se
izvajale neposredno na lokaciji na¢rtovanega prvega odlagalnega silosa odlagalis¢a NSRAO,
so opredeljene spodnje ugotovitve, ki so klju¢ne za poznavanje mikro lokacije. Na spodnji
sliki so oznacene lokacije globokih vrtin na lokaciji odlagaliSca.

Slika 34: Lokacije globokih vrtin (90 — 170 m) na in v neposredni blizini lokacije odlagalisca

NSRAO.

82 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagalis¢a NSRAO, rev 1., 2015. I.V. IRGO Consulting d.o.o.,
GeoZS, NLZOH Maribor, geoinzeniring d.o.0., ZAG.
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Na podlagi raziskav, plastovitosti (stratifikacije) v jedrih vrtin ni bilo mogoce opaziti. Ravno
tako se ne da natancno povezovati posameznih odsekov v jedrih, saj so prehodi med
posameznimi enotami postopni in zaradi tega subjektivno/arbitrarno postavljeni.
Granulometri¢na sestava se vzdolz jeder zelo malo razlikuje, prav tako barva in zato ni na
voljo nekega tankega, dobro loc¢ljivega markirnega horizonta, ki ga bi lahko povezovali ez
vse vrtine. Izjemo predstavlja glinasto meljasta plast v spodnjem delu zaporedja.

S pomocjo dobro definiranih pikov naravne gama aktivnosti, downhole in crosshole podatkov,
pa se je dalo kljub temu dovolj dobro povezovati posamezne zdruzene pakete bolj pescenih in
bolj meljastih delov v model, ki je skladen s predvidevanji, to je vpad plasti pod naklonom
21° proti SSE, spodnja slika.

Iz jeder vrtin je videti, da v teh sedimentih plastovitost (stratifikacija) ni dobro razvita/vidna.
Ker bo odlagalis¢e locirano v priblizno istem stratigrafskem nivoju, kot je bila tudi gradbena
jama za obstojeCo jedrsko elektrarno, kjer je bila na podlagi fotografij dobro vidna
plastovitost in sklepamo, da je podobna situacija tudi tu. Celotno zaporedje je torej razvito kot
vzporedno plastnat sistem. Ploskve plastovitosti ne predstavljajo neko diskontinuiteto, pa¢ pa
je to verjetno posledica spremembe zrnavosti, deloma tudi sestave®’.

85 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagaliséa NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.o.,
GeoZS, NLZOH Maribor, geoinzeniring d.o.o., ZAG.
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Slika 35: Precni in vzdolzni profil ¢ez vrtine na lokaciji prvega odlagalnega silosa. Strukturni
model prikazuje zdruZene pakete posameznih koreliranih odsekov, na podlagi popisa in

karotaze.
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Mineralosko petrografske raziskave vzorcev melja so pokazale, da je granulometrijska sestava
litoloske enote M7 (miocenski sedimenti) dokaj monotona in se razporeja na in ob veznici
med meljem in peskom (slika spodaj), to je med vrednost ima okrog 20 do 80 % melja oz.
peska, pri cemer so le nekoliko Stevilnej$i vzorcei na strani z nad 50 % melja (19 od skupno 34
vzorcev). Vsebnost glinene frakcije je v povprecju zelo nizka, ali je sploh ni, najvi§ja vrednost
pa znasa le 3,8 % 54,

PESEK!SAND . vz, iz wrtina JC-1

1wz az wrting Pras-1
a 100
3wz, iz witine HG-1

s0 / N 20
100 N0
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Slika 36: Razporeditev vzorcev miocenskih sedimentov iz vrtin JC-1, Pres-1 in HG-1 v
trokomponentnem diagramu zrnavosti.

Glede na vse zbrane podatke med vrtinami ni posebnih izstopajocih razlik. Zrnavostna
struktura kaze dobro sortiran meljast do rahlo peScen sediment. Nekoliko bolj pes¢en horizont
od ostalih vzorcev smo zasledili le nad izraziteje meljastim delom v vrtini JC-1. Predstavljajo
ga vzorci 9 (globina 65,5-65,6 m), 10 (globina 73,85-73,95 m) in delno 11 (globina 113,1-
113,2 m). V ostalih dveh vrtinah tak horizont ni najden. Sedimentu iz vrtine JC-1 pod globino
113 m (vzorec 11) so v grobem primerljivi vzorci pod globino 52,80 m (vzorec 6) v vrtini
Pres-1 in pod globino 54,90 m (vzorec 6) v vrtini HG-1. Vsekakor pa to ne predstavlja kakega
zanesljivega locilnega faktorja.

84 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagaliséa NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.o.,
GeoZS, NLZOH Maribor, geoinzeniring d.o.o., ZAG.
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V sedimentih je obi¢ajno, da se spreminjajo koli¢ine posameznih mineralnih komponent tako
po vertikali, kot tudi horizontalno, in tudi povsem obi¢ajno, da se tezki minerali koncentrirajo
med vecja zrna. Vendar pa v vrtinah ni nikjer zaznati take spremembe, ki bi lahko nakazovala
kak izstopajo¢ (primerjalni) horizont. Sediment je monoton, brez izrazitih oscilacij v zrnavosti
in sestavi. Pri poimenovanju sedimenta po zrnavosti, se kontinuirano pojavlja melj z nekoliko
spremenljivo koli¢ino peska, po sestavi pa se menjavajo kremen, karbonati in muskovit.

Rentgenske raziskave kazejo, da je njihova vsebnost, Se posebno kremena in karbonatov,
pogosto zelo blizu skupaj. Povezovanje posameznih horizontov bo zato potrebno izdelati le na
osnovi terenskih opazovanj. Mikroskopske raziskave nakazujejo, da bi pri tem lahko
pomagalo sledenje plastem s podobno prostorsko razporeditvijo lamin ali ve¢je koncentracije
temnega organskega detritusa.

Avtigeni minerali, ki jih predstavljajo kalcit, Fe-karbonati, pirit in limonit so zelo redki in po
koli¢ini skupaj predstavljajo le okrog odstotka celotne mase sedimenta. Njihov vpliv na
trdnost - cementacijo sedimenta je zato prakti¢no zanemarljiv.

Med mineralosko neugodne komponente v sestavi sedimenta Stejemo nezreli organski detritus,
minerale glin in pirit. Ceprav je v preparatih zajet zelo majhen del sedimenta, pojavljanje
pirita kaze na delno soodvisnost s koli¢ino organskega detritusa. V pri-povrSinskem delu vrtin
pirita nismo nasli. Rjavkasta obarvanost sedimenta (pojav limonitnega pigmenta) kaze, da je v
celoti oksidiran. Glede na nizko vsebnost mineralov glin in pirita ni pricakovati Skodljivega
vpliva v stiku z betonom %,

Geomehanika

Geolosko geomehanski model je bil postavljen na podlagi geoloSkega modela in navzkrizne
obdelave opravljenih raziskav, preiskav in meritev kakor tudi zbranih podatkov iz literature,
in je opredeljen s petimi tipi zemljine na lokaciji. Vsaka od njih predstavlja geomehansko
homogeno enoto, z znacilno sestavo in geomehanskimi lastnostmi. Enote so oznacene z: 1GO,
IG1a, IG1b, IG2a in IG2b.

Debelina Geol.0§-k0-ge0-n.1eha.1.1ski
1G Starost opis in Klasifikacija Inienirs.ko-geoloﬁlfivngehanizmi
enota in geotehnicni pomen
(m) (UCSC/ECT)

Humus Plast humusa se bo na obmoc¢ju
1GO Q do 0,5 objektov

(HU) in dostopnih poti odstranila

Peski, meljasti peski Na obmocju objektov in dostopnih poti
IGla Qal 0,5-2,0 se

(SP, SM /Sa, SISa). odstrani.

83 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagalis§¢éa NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.0.,
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Debelina Geolosko-geomehanski
1 P o pe .
I1G St . opis in Klasifikacija InZenirsko-geoloski mehanizmi
enota aros in geotehni¢ni pomen
e (UCSC/ECT)
Dobro  nosilna  plast, primerna
za
Pesceni in meljasti prodi temeljenje. Visoko prepustna, pri
IG1b Qal 2,0-11,0 izkopu silosa jo bo potrebno podpirati
(GP,GM/saGr,sasi Gr). in zagotavljati odvodnjavanje.
Primerna za
vgradnjo.
Meljasti peski in peski Dobro nosilna plast, primerna za
1G2a temeljenje. Nizko prepustna, pri izkopu
- i i silosa jo bo potrebno podpirati in
(SM,SM-ML/Si, saSi). J p podp
) i zagotavljati odvodnjavanje. Pri globljih
Ms-7 11,0->160,0 Pesceni melji in melji izkopih mozen pojav hidravlicnega
1G2b loma tal. Pogojno primerna za
(ML/saSi, Si) vgradnjo.

Prvi dve IG enoti za projektiranje odlagaliS¢a nimata posebnega pomena, saj bosta pred
gradnjo odstranjeni z lokacije in nimata $ir§ih bo¢nih vplivov. Osnovo za delitev enote IG2 na
dve podenoti predstavljajo sejalne analize in pa rezultati CRA (Complex Reservoir Analysis)
analize - izraCunani parametri celotne in efektivhe poroznosti po globini vsake vrtine iz
rezultatov karotaze, ki je dala zvezno krivuljo razmerja med peskom in meljem po globini
vrtin. Ve¢ji del gradnje silosa bo potekal v enoti IG2b (osrednji del). Izkop povsem zgornjega
dela silosa bo potekal v enoti IG1b, sledil bo krajsi del (okvirno do globine 30 m) pretezno v
enoti 1G2a. Navzdol bo gradnja potekala do globine 60 m v enoti IG2b, dno silosa bo pa
izvedeno pretezno spet v enoti 1G2a%®. Rezultati geomehanskih lastnosti tal kaZejo, da so
plasti dobro nosilne , nizko prepustne za vodo in so primerne za temeljenje. Ob izkopu silosa
bo potrebno zagotavljati ustrezno podpiranje in odvodnjavanje.

4.1.3 OPIS OSNOVNIH SEIZMOLOSKIH LASTNOSTI OBMOCJA

Temeljna strukturna znacilnost Krske kotline je sinklinalna zgradba. Z njo sta povezana
gubanje in kompresijska tektonika. Sir§e obmo&je Vrbine je tektonsko precej deformirano.
Glavni prelomi imajo smer NW-SE in NE-SW, nekateri pa E-W. V danaSnjem tektonskem
napetostnem polju z osjo glavnega stiska priblizno v smeri N-S pricakujemo na prvih
desnozmicne, na drugih levozmicne, na tretjih pa reverzne zdrse. Premiki na prelomih v smeri
N-S pa naj bi imeli pomembno komponento normalnega premika. Najpomembnejsi prelom je
precno dinarsko (NE — SW) usmerjen levozmic¢ni Orliski prelom. Tudi Artiskega preloma ne
gre zanemariti kljub nekaterim dvomom o njegovem obstoju, saj je bil verjetnostna analiza
potresne varnosti NEK 2004 privzet kot pomemben potresni izvor. Po raziskavah v letu 2006
pa bi lahko bila za lokacijo Vrbina pomembna domnevna prelomna cona priblizne Sirine 100
m zaradi njenega moznega poteka ob vzhodni meji lokacije. Cona sestoji iz ve¢jega Stevila

86 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagaliséa NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.o.,
GeoZS, NLZOH Maribor, geoinzeniring d.o.o., ZAG.
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med seboj nepovezanih, skoraj navpi¢nih do navpic¢nih prelomov in je prekrita s tektonsko
neporuSenimi kvartarnimi sedimenti. Starost prelamljanja (Ce je tektonsko) je vec¢ kot 1,8
milijonov let in geomorfolosko izrazen v Krski kotlini ali severno od Libne. Libenski prelom
je juzno od Libne izrazen kot diskontinuirana struktura, njegova kumulativna dolzina je 4,5
km. Ne obstajajo zanesljivi dokazi, da so bili pliokvartarni sedimenti premaknjeni zaradi
tektonskih premikov ob prelomu. Ker je bil paleoseizmoloski razkop na Libni lociran poleg
kraske vrtate in moZznega globokega plazu, so bili premiki pliokvartarnih sedimentov
najverjetneje povzroceni zaradi netektonskih procesov 7.

Na podlagi porocila Final Report Characterization of the Libna Fault and Tectonic
Framework of the KrSko Basin izhaja, da Libenski prelom zelo verjetno ni prelom, za
katerega obstaja moznost pretrga do ali blizu povr§ja (t.i. "capable fault"). 1z porocila tudi
izhaja, da so varnostna tveganja, povezana s prelomom Libna, inzenirsko nepomembna in
znotraj upravnih omejitev. Pri nacrtovanju odlagaliSca, zato zaenkrat velja izhodisc¢e, da se na
podlagi znanih dejstev morebitni premiki zaradi Libenske prelomnice ne upostevajo.

Zaradi dvomov o tektonskem karakterju premikov, starosti deformiranih sedimentov in
povezavi Libenskega preloma z Orliskim in Artiskim, je tudi Libenski prelom predmet
nadaljnjih raziskav v okviru projekta "Seismic Hazard Analysis for JEK 2".

Lokacija Vrbina se nahaja v Krski kotlini, ki je med potresno najdejavnejSimi obmocji v
Sloveniji, o ¢emer pricajo zgodovinski opisi in podatki (potres 29.1.1917 z nadzariS¢em
severno od Brezic, magnitudo 5,6 in globino ZariS¢a med 6 in 13 km je bil zadnji vecji potres
v bliznji okolici lokacije Vrbina), pa tudi dokaj pogosta, Ceprav razmeroma Sibka potresna
dejavnost. Omenjeni Orliski prelom, ki je domnevno recentno aktiven, je verjetno
najpomembnejSa seizmogena struktura in s tem za oceno potresne nevarnosti najpomembne;jsi
potresni izvor na §ir§em obmod&ju lokacije Vrbina®.

Veljavna karta potresne nevarnosti, ki je dostopna na spletni strani Agenciji RS za okolje
(slika v nadaljevanju), kaze, da se lokacija odlagaliS¢a nahaja na obmocju z zahtevanim
projektnim pospeskom tal 0,2g.

87 Izvedba seizmoloske analize lokacije (geoloski del) za objekt odlagalisée NSRAO Vrbina, rev 1, 2015. GeoZS.

8 Seizmoloska analiza lokacije . FGG, IKPIR, 2008.
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Karta potresne nevarnosti
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Slika 37: Karta potresne nevarnosti za obmocje celotne Slovenije (Vir: Agencija RS za
okolje: Atlas okolja, feb 2016)

Glede na to, da je odlagalisce NSRAO zahteven objekt so se pri ocenjevanju potresne
nevarnosti na lokaciji Vrbina oprli na obstojeCo oceno potresne nevarnosti na lokaciji NEK.
Na podlagi te ocene in novih vhodnih podatkov z obmocja same lokacije odlagalis¢a NSRAO
je bilo pripravljeno porocilo Izvedba seizmoloSke analize lokacije za objekt odlagalisca
NSRAO Vrbina®®. Dokument je pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje v marcu
2015 in predstavlja podporni dokument konc¢ne Studije Seizmi¢ne obremenitve
pripovrsinskega odlagalis¢a NSRAO Vrbina, iz katere izhajajo priporocila za projektiranje
odlagalis¢a NSRAO®, ki pa je bila dopolnjena z doloéitvijo projektnih potresnih parametrov
za izraun praznega silosa®'. Pri dolo¢anju seizmicnih obremenitev se upostevajo tudi
ugotovitve studije "Seismic Design Requirements for LILW Repository in Slovenia"®?.

Na podrocju vpliva lokalnih tal so bili pri modelu upoStevani rezultati novih terenskih
raziskav, opravljenih po letu 2008. Analiza vpliva tal je bila narejena na podoben nacin kot v
analizah potresne nevarnosti za NEK in v Studiji iz leta 2008. Metodologija je bila nekoliko
dopolnjena in razsirjena, saj so poleg povprecnih vrednosti spektrov pospeskov gibanja tal na
razli¢nih globinah dolocali tudi akcelerograme s komponentami v horizontalni in vertikalni
smeri, potrebne za potresne analize silosa. Akcelerogrami so doloc¢eni na globini 89 m. Za

8 ARSO, Izvedba seizmoloske analize lokacije za objekt odlagalis¢a NSRAO Vrbina, marec 2015.

9 Seizmiéne obremenitve pripovrSinskega odlagaliséa NSRAO Vrbina, junij 2015. Univerza v Ljubljani, FGG,

IKPIR.

91 Seizmiéne obremenitve pripovriinskega odlagalis¢a NSRAO Vrbina, Dopolnitev: Projektni potresni parametri za izracun
praznega silosa, november 2015. Univerza v Ljubljani, FGG, IKPIR.

92 Rizzo Associates, Seismic Design Requirements for LILW repository in Slovenia, april 2015
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analize je bil uporabljen program SHAKE91. Kot vhodno gibanje na izdanku trdne kamnine
(skale) je bilo uposStevanih Sest normiranih akcelerogramov.

Rezultati, ki se nanasajo na maksimalni pospesSek na izdanku trdnih tal 0.43 g so pokazali, da
pri vecji intenziteti gibanja tal (pospesek 0.75 g) ni pomembnih sprememb pri vplivu tal. Iz
tega razloga se lahko rezultati, dobljeni za maksimalni pospeSek na izdanku trdnih tal 0.43 g,
uporabijo za katerikoli vecji pospeSek (do 0.75 g) ob upostevanju linearne korekcije. Za
analizo objektov, pomembnih za jedrsko varnost, med obratovanjem, je treba rezultate za
potresne obremenitve 0.43 g, pomnoziti s faktorjem 1.10.

Za potrebe projektiranja in izvedbe silosa pa je potrebno upoStevati tri stanja in sicer, prazen
silos, silos napolnjen do polovice in poln silos. Pri projektiranju za posamezna stanja se
uporabljajo razlicne povratne dobe potresa. V vseh treh primerih se za dinamicne analize
uporabijo isti ¢asovni poteki pospeskov, vendar razlicno normirani. Absolutne vrednosti
PGA na izdanku trdnih tal in pripadajo¢i faktorji, s katerimi je treba pomnoziti
akcelerograme, so naslednji:

- Prazen silos: Povratna doba 1000 let, PGA = 0,36g, faktor = 0,84

- Silos poln do polovice: Povratna doba 1000 let, PGA = 0,47g, faktor = 1,10

- Poln silos: Povratna doba potresa 15000 let, PGA = 0,75g, faktor = 1,75

Zaradi vpliva lokalnih tal se pospeski na povrSini povecajo v primerjavi s pospeSki na
izdanku skale. Pospeski se zmanjSujejo z globino. Primerjava s spektri po Evrokodu 8 je
pokazala, da je za analize »nejedrskih« objektov najbolj primeren spekter za tla tipa C.
Predlagani parametri za potresno analizo objektov odlagalis¢a NSRAO so bili pridobljeni na
nacin, da so upostevali predhodno dolo¢ene vplive lokalnih tal. Podane so osnovne zveze med
verjetnostjo prekoracitve izbrane velikosti potresnega vpliva, povratno dobo in zivljenjsko
dobo objekta ter zveze med faktorjem pomembnosti in povratno dobo za lokacijo Vrbina. Od
vseh pregledanih dokumentov je najprimernejsSi za uporabo ameriski standard ASCE 43-05,
ki obravnava kriterije za potresno projektiranje konstrukcij, sistemov in komponent v
jedrskih objektih. ASCE 43-05 se lahko uporabi kot osnovo za potresno projektiranje tistih
objektov v sklopu odlagalis¢a NSRAO Vrbina, ki so pomembni za jedrsko varnost.

Objekti v sklopu odlagalis¢éa NSRAO so razdeljeni na objekte, ki so pomembni za jedrsko
varnost, in tiste, ki niso. Za objekte, ki so pomembni za jedrsko varnost, je predvidena
projektna zivljenjska doba 50 let, z izjemo odlagalnega silosa po obratovanju, za katerega je
predvidena projektna zivljenjska doba 300 let.

Predlagano je, da se pri projektiranju odlagaliS¢a NSRAO na lokaciji Vrbina uporabijo
naslednji projektni potresni parametri in postopki (tabela v nadaljevanju):

1. Izhodis¢ni podatki za potresno nevarnost na izdanku trdnih tal so podani v Studiji
potresne nevarnosti za NEK®, faktor povedanja potresne nevarnosti zaradi novih
spoznanj (f=1.44) pa v $tudiji ARSO®*. Na podlagi teh podatkov znasa maksimalni
pospesek tal na izdanku trdnih tal PGA = 0.47 g za povratno dobo 2500 let in PGA =
0.75 g za 15000 let.

2. Vpliv lokalnih tal za jedrske objekte (razen silosa) se uposteva s spektrom, dobljenim
z analizo vpliva tal. Spekter za povratno dobo 2500 let je prikazan na sliki v
nadaljevanju, numeri¢ne vrednosti so podane v tabeli v nadaljevanju.

93 Revised PSHA for Krsko site, PSR-NEK.2.7.2, rev 1, 2004, FGG, IKPIR
% ARSO, Izvedba seizmoloske analize lokacije za objekt odlagalis¢a NSRAO Vrbina, marec 2015.
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3.

4.

Objekte, ki niso pomembni za jedrsko varnost, se projektira v skladu z Evrokodi.
Uporabi se spekter za tip tal C. Faktor pomembnosti znaSa 1.2.

Objekte, ki so pomembni za jedrsko varnost, se v nacelu projektira v skladu s
standardom ASCE 43-05, pri ¢emer se namesto ameriskih standardov za obicajne
objekte, na katere se sklicuje ASCE 43-05, smiselno uporabijo evropski in slovenski
standardi Evrokod. Kot projektni potres se uporabi potres s povratno dobo 2500 let. Za
DF faktor, s katerim se mnozi potresna obremenitev, se vzame vrednost 1.0.

Odlagalni silos, ki je pomemben za jedrsko varnost, ima v fazi, ko je Se prazen
upostevano dobo "obratovanja" 10 let. V fazi obratovanja (odlaganja odpadkov) ima
projektno Zivljenjsko dobo 50 let, tako kot ostali ,,jedrski” objekti v sklopu odlagalis¢a
NSRAO Vrbina, po zaprtju pa 300 let. Za fazo, ko je silos Se prazen se za izraune
uposteva projektni potres s povratno dobo 1000 let. Za obratovanja se projektira tako
kot ostale,,jedrske” objekte z Zivljenjsko dobo 50 let, to je s projektnim potresom za
povratno dobo 2500 let. V fazi po zaprtju se projektira s potresom z vecjo povratno
dobo in sicer 15000 let. V fazi po zaprtju je odlagalni silos v celoti zapolnjen in nima
ve¢ zgornjega dela, zato je za analize potreben drugacen matemati¢éni model
konstrukcije.

Za vsak posamezni objekt je treba glede na njegovo funkcijo in nevarnost, ki jo
odpoved njegovega delovanja povzroca za zivljenja in okolico, dolociti ustrezno
mejno stanje. Od definicije mejnega stanja so odvisni faktorji za redukcijo potresne
obtezbe (za jedrske objekte so njihove vrednosti podane v ASCE 43-05) in nacini
dolocanja kapacitete posameznih nosilnih elementov.

Pri projektiranju po ASCE 43-05 je implicitno predpostavljeno, da bo zaradi raznih
konservativnosti v fazi projektiranja dosezena Stirikrat manjSa verjetnost odpovedi
delovanja (0.5 % v celotni zivljenjski dobi) kot je verjetnost prekoracitve projektnega
potresa (2 % v celotni Zivljenjski dobi). Sodobne metode omogocajo, da se oceni
dejanska verjetnost odpovedi delovanja. Priporoc¢a se, da se pri projektiranih objektih
oceni ta verjetnost s pomocjo krivulj ranljivosti (fragility curves), s katerimi je
mogoce kvantitativno ovrednotiti potresno varnost (seismic margins). To je mogoce in
smiselno narediti ze v fazi projektiranja objektov.

Tabela 18: Pregled projektnih parametrov

Objekt

Efektivna
povratna

PGA na
povrsini
1zdanka
trdnih
tal (g)

Faktor
tal za
PGA

PGA na
povrsini
dejanskih
tal (g)

Povratna
doba
projektnega
potresa (let)

Projektna
zivljenjska
doba (let)

Projektni
faktor (DF)
Faktor doba

pomembnosti | Potresa
Y, (let)

Spekter

Silos v
obratovanju

DF=1

2500

0.47

za
lokacijo

Silos po
zaprtju

DF=1

15000

0.75

za
lokacijo

»ledrski«
objekti

DF=1

2500

0.47

za
lokacijo

»Nejedrski«
objekti

=13

800

ECS,
tip tal C
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Tabela 19: Spekter pospeskov na povr§ju tal na lokaciji Vrbina za racun objektov,
pomembnih za jedrsko varnost

T [s] O |001]005 01 |015]02 |025] 03 |035|/04 |05 ] 06 | 07
Selg] | 0551055058 081 ]1.13|139|1.57156]155|149 138|129 1.18

T[s]| 08 | 09 |10 | 1.1 | 12 | 13 |14 |15 |16 |17 | 18 | 19
Selg] 11041093 1081 071062053 046|041 ]0.35]032]0.30]0.27

= o
=

SPEKTER POSPESKA NA POVRSJU

8 Vrbina, Povratna doba 2500 let, ag=0,55 g

1,60 3
1,40 1
1,20 1
1,00 3
0,80 -
0,60 -
0,40 -
0,20 :

0,00 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
0 0,2 04 0,6 0,8 1 1.2 1.4 1,6 1.8 2
Nihajni ¢as [s]

S.(9)

Slika 38: Spekter pospeskov na povrsju tal na lokaciji Vrbina za racun objektov, pomembnih
za jedrsko varnost.

4.1.4  OPIS OSNOVNIH HIDROLOSKIH IN HIDROGEOLOSKIH LASTNOSTI
OBMOCJA

Krsko polje je del povodja reke Save, ki pri KrSkem zapusti dolino po kateri se je prebijala
skozi predalpsko hribovje in preko ravnice Krskega polja nadaljuje svoj tok proti Panonski
nizini. Ravnico KrSkega polja, ki se terasasto spusca proti rekama Savi in Krki, so s svojimi
pleistocenskimi in mlajSimi nanosi ustvarili reka Sava in njeni pritoki. Visoke vode reke Save
se na KrSkem polju razlivajo na najnizjo, to je holocensko teraso in na levem bregu
poplavljajo velike predele breziske Vrbine, podrejeno pa tudi krSko Vrbino. Lokacija
geolosko pripada Krski depresiji alpske geosinklinale. Zaradi prepustne podlage Krskega in
BreZiSkega polja padavinska voda odteka v podtalnico.

Nivo in smer toka podzemne vode na obmocju odlagalis¢a NSRAO in na njenem SirSem
obmocju sta odvisna od hidroloskega rezima Save, napajanja vodonosnika iz zaledja in s
padavinami, od geometrije plasti v prostoru in od antropogenih vplivov.
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Najvecji vodotok v obmocju je reka Sava. V kotlino priteCe s severozahoda in se zajeda v
lastni pleistocenski prodnati vrSaj ustvarjajo¢ aluvialno dolino, ki reko spremlja proti
jugovzhodu. V preteklosti je reka mo¢no spreminjala oz. premikala svojo strugo, o ¢emer
pri¢ajo dobro vidne suhe struge. Najmanjsi pretok Save pri Krikem znasa 41 m3/s, povpreéni
pretok pa znasa priblizno 281 m?/s.

Sava na obravnavanem S$irSem obmocju veckrat poplavlja. Ob visokih vodah, kadar Sava
prestopi bregove in se razlije tudi do 3 km Siroko, nastajajo doloc¢ene korekcije struge.
Znacilne poplave ob Savi so nizvodno od Krskega, kjer zacne Sava poplavljati ze pri srednje
visokih vodah 1600 do 2000 m>/s.

Zaradi prepustne podlage Krskega polja padavinska voda odteka v podtalnico, na povrSini ni
skoraj nobenega potoka, tako da so pogosta suSna obdobja. Potok Potocnica, ki zbira vodo iz
gricevja severno od Krskega, priteCe v Savo 1 km vzhodno od Vrbine.

V neposredni blizini obravnavanega obmocja imamo opraviti s potokom Struga, katerega
korito se iztece na polju, vzhodno od obravnavane lokacije. Voda vzdolZz Struge ponika in le
redko doseze reko Savo. Zahodno od lokacije se v Savo izliva potok Potoc¢nica, na vzhodu
pa Dolenjevaski potok, ki se razliva po povrsini v obmoc¢ju severno od vasi Pesje; ob visokih
vodah pa se izliva v potok Mo¢nik, ki te¢e v smeri proti Savi.
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Slika 39: Hidrologija na SirSem obmocju posega brez izgradnje HE Brezice
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Za zagotavljanje ustrezne gladine podzemne vode v SirSem obmocju posega (izgradnja bazena
HE Brezice) je izvedena mreza drenaznih kanalov, ki so razdeljeni v tri skupine:
- kanali ob nasipih akumulacijskega bazena HE BreZice (na levem in desnem
bregu),
- kanali v zaledju (na levem bregu),
- naravni vodotoki, ki z dodatno ureditvijo delujejo kot drenaze (Moc¢nik, Struga)

Drenazni kanali ob nasipih bazena potekajo ob vznozju nasipov tako, da je v vmesnem
prostoru berma z ve¢namensko potjo, ki sluzi za vzdrzevanje nasipa in kanala. Ti kanali poleg
zniZzevanja podzemne vode zbirajo in odvajajo tudi vodo, ki se bo precejala iz bazena skozi
nasip.

Kanal na levem bregu (»Levi drenazni kanal«) je razdeljen na Stiri odseke, od katerih se
odseki 1, 2 in 3 izlivajo direktno v potok Moc¢nik in mu dovajajo dodatne koli¢ine vode, odsek
4 pa v obstojeco gramoznico (glej sliko spodaj). Na odsek 3 tega kanala se prikljucuje odtok
iz nadomestnih habitatov NH1 in 2 (nadomestni gramoznici za ohranjanje biodiverzitete v
sklopu omilitvenih ukrepov HE BreZice) tako, da vtok v drenazni kanal narekuje viSino
gladine v nadomestnih habitatih NH1, NH2 in v obstoje¢i gramoznici Stari Grad. Odsek 3
gorvodno od prikljucka iztoka iz NH 1 in 2 nima drenazne funkcije ampak le odvaja vodo, ki
se bo morebiti precejala iz akumulacije skozi nasip in drenazno blazino pod nasipom ter
meteorno vodo iz brezine nasipa. Podobno vlogo imajo tudi odseki 1, 2 in 4 levega
drenaznega kanala.

Trase drenaznih kanalov v zaledju na levem bregu so dolo¢ene tako, da ¢im bolj u¢inkovito
znizujejo gladino podzemne vode v ¢im SirSem vplivnem obmocju. Potekajo veCinoma v
depresijah starih re¢nih strug zato, da je njihova globina ¢im manjsa (ponekod ta princip ni
bilo mozno uporabiti). Zaradi ¢im manjSe zasedbe prostora in zaradi usklajevanja trase z Ze
predvidenimi ureditvami v obmocjih poslovne cone Vrbina, centra Kostak in odlagalisca
NSRAO je kanal 5 v dveh odsekih predviden kot vkopana drenazna cev premera 80 cm z
revizijskim jaski na razdalji 50 m in vtoki in iztoki opremljenimi z reSetkami. Prav tako se kot
vkopana drenazna cev premera 60 cm izvedeta kanala 4 in 5 v obmoc¢ju sadovnjakov Evrosad.

Zaledni drenazni kanali §t. 2, 3, 4 in 5 se izlivajo v ojezeritev nadomestnih habitatov NH1 in
NH2.

Povsod, kjer se trase kanalov krizajo z obstojeCimi cestami, potmi, dostopi na kmetijska
zemljiSca, so predvidene premostitve kanalov kot cevni prepusti.
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4.1.4.1 Hidrogeologija

Lokacija odlagalis¢éa NSRAO lezi na ravninskem obmocju, na levem bregu Save. Podrocje
predstavljajo zasuti meandri potokov iz obmocja Krskih Goric ter njihovih moc¢virij, ki so se v
preteklosti izmenjevale s poplavno ravnico reke Save.

Nivo in smer toka podzemne vode na obmocju lokacije NSRAO in na njenem SirSem obmocju
sta odvisna od hidroloSkega rezima Save, napajanja vodonosnika (iz zaledja in s padavinami),
od geometrije plasti v prostoru in od antropogenih vplivov. Raztezanje hidrogeoloskih plasti
je odvisno od strukturnih pogojev na obmocju Krskega polja, kjer imamo opraviti s sinklinalo,
katere os je usmerjena v smeri vzhod-severovzhod / zahod-jugozahod.

HidrogeoloSki model in opis hidrogeoloskih enot
Na SirSem obmocju lokacije odlagalis¢a NSRO loc¢imo tri hidrogeoloske enote in to dva
vodonosnika (kvartarni in pliokvartarni) in en akviklud (miocenski). Hidrogeoloske enote, ki

segajo globlje od terciarnega akvikluda, niso opredeljene®.

1. Kvartarni vodonosnik

9 Poro¢ilo o izvedbi programa dopolnilnih zagetnih terenskih in laboratorijskih raziskav geosfere in hidrosfere za potencialno
lokacijo Vrbina-Krsko, rev.1.,. J.V. GeoZS, ZAG, Geoinzeniring, IRGO, ZZVMB, 2009.
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Kvartarni vodonosnik Krskega polja predstavlja aluvialni zasip Save, ki ga sestavljajo
pretezno prodi in peski z meljem in, ob¢asno, s primesmi gline. Vodonosnik je klasificiran kot
obsiren in visoko izdaten hidrodinamsko odprt vodonosnik. Na obmoc¢ju obravnavane lokacije
znaSa povprecna debelina kvartarnih plasti ca 10 m, njihova debelina se veca v smeri proti
jugu. Anizotropijo tega nanosa lahko smatramo zanemarljivo. Kote gladine podzemne vode v
kvartarnem vodonosniku so vezane na napajanje iz reke Save in na dotoke s KrSkega hribovja.
Smer toka podzemne vode je spremenljiva. Nanjo vpliva polozaj gladine reke Save: ob
visokem vodnem stanju Sava napaja obmocje odlagali§ca, vendar vecinoma (97 % casa)
obmocje odlagalis¢a drenira. Smer toka podzemne vode v prevladujo¢em vodnem stanju je
proti jugovzhodu, ob visokovodnem valu reke Save pa proti severovzhodu. Hitrost podzemne
vode v kvartarnem vodonosniku je ocenjena na priblizno od 23 m/dan do 39 m/dan in je
odvisna tudi od sprememb gradienta med poplavnim valom reke Save’®.

V dodatnih raziskavah na lokaciji odlagalnega objekta odlagalis¢a NSRAO je bila na podlagi
¢érpalnega poskusa pridobljena lokalna vodoprepustnost kvartarnega vodonosnika 1,1x1072
m/s”’.

2. Pliokvartarni vodonosnik

Pliokvartarni vodonosnik Krskega polja predstavlja aluvialni zasip Save, ki ga sestavljajo
zaglinjeni prodi in peski. Vodonosnik smo klasificirali kot manjsi vodonosnik, z lokalnimi ali
omejenimi viri podzemne vode. Debelina in prostorska razporeditev pliokvartarnih prodov je
vezana na Krsko sinklinalo. Na ozjem obmocju potencialne lokacije Vrbina Krsko se ti prodi
sicer ne pojavljajo, ker se nahajajo juzno in jugovzhodno od nje *%.

3. Miocenski akviklud

Miocenski akviklud sestavljajo meljasto peScene, pesc¢eno meljne in meljne plasti. Akviklud
je kvalificiran kot geoloske plasti brez pomembnih virov podzemne vode. Razpon izmerjenih
vodoprepustnosti je od 1,28x10® do 3,63x10”7 m/s. Geometri¢na sredina koeficienta
prepustnosti v miocenskih plasteh znasa 1,14x107 m/s. S hidrogeoloskega stalis¢a lahko te
plasti opredelimo kot homogene, a z anizotropijo, ki je precej spremenljiva in ni vezana niti
na globino niti na litolosko sestavo zemljine. Koeficient anizotropije ne presega vrednosti 3.
V miocenskem akvikludu je vodoravna komponenta smeri toka podzemne vode manj odvisna
od vodnega stanja Save. Prevladujoc¢a smer toka podzemne vode je proti jugu. Horizontalen
odklon od prevladujoce smeri toka podzemne vode v odvisnosti od vodnega stanja znasa
priblizno 25°. Najvecji odklon je v casu najvi§jega vodnega stanja zaradi vpliva
visokovodnega vala Save. Horizontalni gradient toka v miocenskem akvikludu je priblizno
0,002. Hitrost podzemne vode v miocenskem akvikludu je za priblizno Stiri rede velikosti
manjSa od hitrosti v kvartarnem vodonosniku. Anizotropija miocenskega akvikluda znatno
vpliva na pot in hitrost toka podzemne vode. Tok podzemne vode miocenskega akvikluda ima
tako tudi pomembno navpi¢no komponento®”.

96 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagaliséa NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.o0.,
GeoZS, NLZOH Maribor, geoinzeniring d.o.o., ZAG.

7 Hidrogeolosko poro¢ilo o izvedenem ¢rpalnem poizkusu v vrtini VOP-8, november 2015, IRGO

98 Porocilo o izvedbi programa dopolnilnih zagetnih terenskih in laboratorijskih raziskav geosfere in hidrosfere za

potencialno lokacijo Vrbina-Krsko, rev.1.,. J.V. GeoZS, ZAG, Geoinzeniring, IRGO, ZZVMB, 2009.

93 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagalis¢éa NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.o0.,
GeoZS, NLZOH Maribor, geoinzeniring d.o.o., ZAG.
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4.1.4.2 Smer in hitrost podzemnih vod

Za dolocitev smeri in hitrosti toka podzemnih vod je bila pripravljena posebna Studija analize
podatkov monitoringa podzemnih vod na SirSem obmocju lokacije odlagalis¢a. Na podlagi
odziva nivojev podzemnih vod v posameznih piezometrih, na induciran tla¢ni val ob visokih
vodostajih reke in infiltraciji padavin ter iz analize navzkrizne korelacije povrSinske in
podzemne vode je mogoce obmocje kvartarnega vodonosnika v grobem razdeliti na Stiri
segmente in sicer: (1) obmocje pod velikim vplivom reke, (2) obmocje na robu kvartarnega
vodonosnika pod vplivom napajanja s hribovja (3) obmocje v notranjosti vodonosnika (tudi
na lokaciji bodocCega odlagalis¢a NSRAO) ter (4) obmocje v okolici NEK. Obmocje
miocenskega akvikluda zaradi vecjih globin kaze zakasnele in dusene odzive, vseeno pa je
mogoce zaznati razliko v odzivih glede na oddaljenost od Save.

Na ozjem obmocju je poudarjen vpliv pregrade pri NEK. Gorvodno od pregrade Sava napaja
vodonosnik, neposredno dolvodno od pregrade pa se rezim spremeni zaradi viSinske razlike
med akumulacijo in reko pod pregrado. Od tu naprej Sava pretezno drenira vodonosnik.
Izjema so le maksimalna stanja, ki nastopijo ob poplavnih valovih reke. V teh obdobjih Sava
tudi dolvodno od pregrade napaja vodonosnik.

Smer toka podzemne vode v kvartarnem vodonosniku na ozjem obravnavanem obmocju sicer
pri vec€ini vodnih stanj poteka proti jugu-jugovzhodu. Le v ¢asu visokih vod v reki Savi se
smer toka bistveno spremeni in sicer proti severovzhodu, ko reka napaja vodonosnik tudi na
obmocju pod pregrado NE Krsko. TakSne razmere so se v merjenem obdobju pojavljale le v
dobrih 3% casa, preostalih 97% casa pa reka drenira vodonosnik. Gradient v kvartarju na
obmocju nizvodno od odlagalis¢a znasa med 0,0024 in 0,0028 v preteznem delu leta, v ¢asu
obrnjene smeri toka pa iz smeri Save proti odlagaliS¢u NSRAO znaSa do 0,0031.

Stabilnost smeri toka podzemne vode prikazujejo slike gladin podzemne vode v kvartarnem
vodonosniku (slike spodaj).

Tako v nizkem, prevladujocem in stabilnem visokem stanju je generalna smer toka od
odlagalis¢a NSRAO proti jugu-jugovzhodu. Izjema je le maksimalno stanje, kjer zaradi
visokih gladin v Savi le-ta napaja vodonosnik, tok podzemne vode pa je v tem kratkem
obdobju neposredno na odlagali$éu od jugozahoda proti severovzhodu '%.

Vertikalna komponenta toka v miocenskem akvikludu je lahko glede na vodno stanje
usmerjen navzgor ali navzdol. Tok v miocenu je sicer po dosedanjih meritvah v 76 % Casa
usmerjen navzgor. Vpliv posameznih hidrogeloskih lastnosti lokacije je upoStevan v okviru
varnostnih analiz za odlagalis¢e NSRAO.

100 Nadgradnja hidrogeoloske interpretacije podatkov monitoringa na $irSem obmod¢ju lokacije za odlagalis¢ée NSRAO na
Vrbini v ob¢ini Krsko, rev 1., 2016. IRGO Institut.
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Slika 41: Karta gladin podzemne vode v kvartarnem vodonosniku - nizko vodno stanje
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Slika 42: Karta gladin podzemne vode
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A & a3

Slika 43: Karta glain podzemne vode v kvartarnem vodonosniku - maksimalno vodno stanje

j - A

V miocenskem akvikludu je smer toka podzemne vode, ki je prikazana na spodnji sliki, Se
bolj stabilna kot je to v kvartarju in sicer v smeri proti jugu-jugozahodu, razen v c¢asu
visokega vodnega stanja, ko pride do obrata za cca 25° v smeri proti jugu-jugovzhodu.
Velikost gradienta v miocenu znasa med 0,00185 in 0,0023. Ob tem je potrebno opozoriti, da
je iz razpolozljivih podatkov zaradi specifik opazovalne mreze mogoce ustrezno dolociti le
vertikalno komponento gradienta v miocenu. Ta se spreminja v predznaku, kar pomeni, da je
tok lahko usmerjen ob¢asno navzgor, ob¢asno navzdol, glede na vodno stanje.

Tok v miocenu je sicer v 76% Casa usmerjen navzgor, v novih piezometrih, ki se nahajajo na
lokaciji prvega odlagalnega silosa, pa celo 90% casa (kar je po vsej verjetnosti posledica
krajSega opazovalnega obdobja). Vpliv posameznih hidrogeloskih lastnosti lokacije je
upostevan v okviru varnostnih analiz za odlagalisS¢e NSRAO.
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=— Profil A-A' —s

Slika 44: Smer toka podzemnih vod v miocenskem akvikludu. Na profilu (smer N-S) so prikazane hidroizohipse za tri razlicne vodostaje:
prevladujo¢ (temno modra), minimalen (svetlo modra) in maksimalen (rdeca)
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4.1.4.3 Geokemija

Geokemicna karakterizacija geoloskega okolja je bila izvedena v okviru treh faz terenskih
raziskav geo in hidrosfere za potrebe odlagalis$¢a NSRAO Vrbina, Krsko.

Rezultati izvedenih preiskav opredeljujejo zemljine na lokaciji Vrbina kot rahlo bazi¢ne.
Vrednosti pH v splosnem nekoliko narascajo z globino in se gibljejo med 8,0 in 9,1 kar je v
skladu s pri¢akovanji, glede na mineralosko sestavo. Od glavnih prvin so bile dolocene
vsebnosti natrija, kalija, kalcija, aluminija, magnezija, Zeleza in mangana. Vsebnost organskih
snovi se z globino prakticno ne spreminja in je ocenjena kot nizka. Od slednih prvin so bile
dolocene vsebnosti kadmija, bakra, niklja, kroma, kobalta, arzena in cinka. Te v preiskovanih
zemljinah ne presegajo imisijske mejne vrednosti, dolo¢ene za posamezno kovino. Specifi¢na
povrsina preiskovanih vzorcev zemljin miocenske starosti je nizka in se giblje med 30 in 42
m2/g. Podobno velja tudi za kationsko izmenjalno kapaciteto, ki je za potencialno v obmocju
od 7,5 do 8,5 cmol+/kg, za efektivno pa v nekoliko SirSem obmocju, od 6,2 do 10,6 cmol+/kg.
To so vrednosti, ki so znacCilne za prisotnost mineralov illita in kaolinita. Opravljeni so bili
sorpcijski testi za sorpcijo Sb3+, Pb2+ in Zn2+ ter podani kvantitativni rezultati v obliki
linearnih in nelinearnih sorpcijskih izoterm. V zemljini prisotno Zelezo tako imobilizira Sb,
Zn, in Pb, podobno pa tudi prisotni karbonati imobilizirajo Pb. Ob delnem raztapljanju in
precipitiranju Fe mineralov in alumosilikatov nastaja Se ve¢ prostih sorpcijskih mest, ki jih je
lahko zasedejo nevezani kationi, zaradi Cesar je njihov transport skozi miocenske sedimente
Se bolj upocasnjen. Na podlagi opravljenih raziskav izluzevanja tako z destilirano vodo kot
tudi s podzemno vodo, je ocenjeno, da je topnost na obravnavani lokaciji nizka in da je porna
voda v ravnotezju z zemljino (sedimentom). Ocenjeno je, da procesi raztapljanja karbonatnih
in drugih prisotnih mineralov v naravnih pogojih potekajo le v manjSi meri. V. moc¢no kislih
pogojih prihaja do raztapljanja in s tem povezanega izluzevanja Ca in Mn ter tudi Fe in Si, pri
¢emer zemljina izkazuje visoko pufrno sposobnost (sposobnost nevtralizacije).

Na podlagi hidrogeoloske in geokemicne interpretacije rezultatov nabora opravljenih analiz
podzemne vode in zemljin je podana naslednja interpretacijo razmer v podzemni vodi na
obmocju Vrbine. Kemizem podzemne vode je vezan na prostorsko raztezanje vodonosnih
struktur; glede na hidrogeokemi¢ne razmere lo¢imo plitev holocensko kvartarni vodonosnik
in globoke vodonosne strukture v miocenskih plasteh. Za holocensko kvartarni vodonosnik je
znacilna hidrogeokemija sistema tipa vod Ca2" - Mg2" - HCO3", ki se nahajajo v plitvem
vodonosniku, ki ga opredelimo kot hidrodinamsko in termodinamsko odprt sistem. Te vode so
v ravnotezju s talnim CO2. Plitve vode so, glede na karbonatne minerale, podnasicene, v
vodah je zaznaven vpliv nekarbonatnih mineralov. Plitvi vodonosnik opredeljujemo kot
obmocje prehoda iz oksidacijskih v redukcijske pogoje. Posebno skupino znotraj plitvega
vodonosnika tvorijo vode, zajete z vrtinama, ki sta pod vplivom odlagalis§¢a komunalnih
odpadkov. Za globok miocenski akviklud so zna&ilni tipi vod Na* - Ca2" - HCO3™ - SO4?",
kjer pa razmerje med glavnimi komponentami ni stabilno. To vodonosno strukturo
opredelimo kot hidrodinamsko zaprt vodonosnik in termodinamski sistem, v katerem ni
neposredne izmenjave mase s povr§jem. Zanjo je znacilen bazicen kemizem podzemne vode,
ki je posledica prisotne zdruzbe mineralov v sedimentu; terenske meritve in rezultati
geokemijskih simulacij kazejo na pH > 8,5. Povprecne pH vrednosti se nahajajo na intervalu
9,0 < pH < 9,5. V globoki vodonosni strukturi miocena je zaznano visoko prenasic¢enje
podzemne vode glede na nekatere kalijeve minerale (sljude, biotit), vode so prenasi¢ene tudi
glede na karbonatne minerale (dolomit in kalcit). Podzemne vode v tej strukturi se nahajajo v
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izrazito redukcijskih razmerah. Za globoko vodonosno strukturo je znacCilen zelo nizek

parcialni tlak CO2, kar potrjuje prisotnost zaprte vodonosne strukture'?!.

4.1.4.4 Kemijska sestava podzemne vode

Kemizem in agresivnost podzemne vode

Na osnovi vseh zbranih rezultatov, ki vkljucujejo tudi podatke, pridobljene v okviru
monitoringa kemijskega stanja podzemne vode MOP/ARSO, smo v kvartarnem vodonosniku
identificirali dve obmocji s podobnimi znacilnostmi mineralizacije podzemne vode na SirSem
obmocju Vrbine:
— bogatejSe mineralizirana voda (z mineralizacijo 500-630mg/l), v obmoc¢ju severnega
dela lokacije odlagalis¢a (bolj odmaknjen od Save) in
— manj mineralizirana voda (z mineralizacijo 300-450mg/1), v juznem delu obmogja.

Rezultati analiz vode iz vrtin v blizini odlagalis¢a komunalnih odpadkov se razlikujejo od
ostalih.

Osnovne sestavine podzemne vode iz miocenskih plasti so povsem druga¢ne od tistih v
kvartarnih plasteh. Njena mineralizacija je manjSa. Prevladuje uravnotezena kombinacija
kationov kalcija/natrija/magnezija in prevladujocih anionov hidrogenkarbonata; pomembna pa
sta Se deleza sulfata in klorida. Ugotovljene so bile tudi poviSane vrednosti amonija.
Redoksne razmere v tej vodi omogocajo nastanek nitrita.

V vodah iz kvartarnega vodonosnika dolo¢ajo mineralosko sestavo vode kationi:
natrij/kalij/kalcij/magnezij in med anioni hidrogenkarbonat/sulfat/klorid. Med spojinami
dusika se pojavlja v teh vrtinah le nitrat. Voda v vrtinah, ki sta blizu odlagaliS¢a komunalnih
odpadkov, vsebuje tudi fluorid, ki je drugod na meji detekcije. Ugotovljeni so tudi pesticidi in
tezke kovine, vendar so v dovoljenih koncentracijah.

Na osnovi rezultata za vsebnost agresivnega CO2 se uvrS¢a voda iz miocenskih sedimentov v
drugo stopnjo: XA2 - zmerno agresivno kemi¢no okolje, oziroma XAl - malo agresivno
kemicno okolje.

Rezultati kemijskih analiz kazejo, da preiskovane vode izhajajo iz dveh hidrogeoloskih enot:
— iz kvartarnega prodno pescenega vodonosnika in
— 1z miocenskega meljnega akvikluda.

Po pricakovanjih se vzorci iz obeh enot bistveno razlikujejo, kar utemeljujemo s klasifikacijo
kemizma po Jéackliju in z graficno upodobitvijo D'Amorejevih parametrov. Vzorci iz
kvartarnega vodonosnika kazejo na vodo iz  karbonatnega vodonosnika, vzorci iz
miocenskega akvikluda pa kaZejo na klasti¢ni tip vode z znacilnima komponentama Na in
HCO3. Mineralizacija je v miocenskem akvikludu bistveno nizja kot v kvartarnem

101 Glavne raziskave geo in hidrosfere za potrebe graditve odlagalis¢a NSRAO, rev 1., 2015. J.V. IRGO Consulting d.o.0.,
GeoZS, NLZOH Maribor, geoinzeniring d.o.o., ZAG.
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vodonosniku, razen tam, kjer je vodonosnik podvrzen infiltraciji nizje mineralizirane
povrsinske vode iz Save.

4.1.5 OPIS OSNOVNIH BIOLOSKIH LASTNOSTI OBMOCJA

(podrobneje so bioloske lastnosti predstavljene v poglavju v nadaljevanju: 4.4.5.
EKOSISTEMI, RASTLINSTVO IN ZIVALSTVO TER NJIHOVI HABITATI (NARAVA).

Glede na to, da se lokacija nahaja na obmocju intenzivnega poljedelstva ni pricakovati
prisotnost ogrozenih zavarovanih rastlinskih vrst, ki bi jih bilo treba varovati s posebnimi
varstvenimi rezimi. Tudi v pasu 500 m okoli lokacije ni floristicno pomembnej$ih obmocij.
Na manj$ih povrSinah so sicer prisotni suhi in polsuhi travniki, ki pa se v floristicno bogati
obliki pojavljajo izkljuéno na nasprotnem to je desnem bregu reke Save!,

Na Krsko - Breziskem polju je avtohtona vegetacija gabrovje s hrasti. Nekdanji gabrovi
gozdovi so skoraj izkr€eni. Gozd danes zajema manj kot 5 % povrsine Krskega polja, travniki
slabo petino, njive pa skoraj tri ¢etrtine povrsin. V okolici BreZic so zasajene plantaze topolov.
Ob reki se pojavlja zdruzba vrbovja, ki jo sestavljajo razlicne vrste vrb. V zdruzbi se
pojavljajo tudi jelsSe in topoli.

Vegetacijska karta gozdnih zdruzb Slovenije
0 0
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€as izpisa: 10. junij 2008 16:26:19
(c) 2004-, ZRC SAZU; viri: ZRC SAZU; MOPE GU RS (podatki so prirejeni). Zz uradne informacije se obmite na pristojne ustanove.

102 Okoljsko porogilo za odlagali¢e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), april 2009, GEATEH.
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LEGENDA:

Topografske podlage

Digitalni model visin

GOZDNE ZDRUZBE

11 Vaccinio myrtilli-Carpinetum betul

13 Piceo abietis-Quercetum roboris

15 Przudostellzrio suropaese-Carpinstum
16 Hacguetio epipactidis-Fagetum

33 Castaneo sativae-Fagetum

41 Lathyro nigri-Quercetum petrasas

DAOO0OA

Slika 45: Vegetacijska zdruzba na SirSem obmocju Krsko — Breziskega polja

Na ozjem obmocju lokacije je pestrost favne izredno nizka, saj gre za intenzivno obdelovano
monokulturno polje, ki je z naravnimi (reka Sava) in umetnimi ovirami (cesta, zeleznica z
nasipi) loceno od okolice.

Krska kotlina predstavlja pester Zivljenjski prostor za Stevilne Zivalske skupine in nudi
pomemben habitat za Stevilne prostozivecCe vrste vretencarjev in nevretencarjev. Med prvimi
so zlasti Stevilne vrste ptic in dvozivk, prisotne pa so tudi mnoge vrste sesalcev in rib. Od
nevretencarjev je najveC znanega o metuljih in hros¢ih. Na obmocju Krske kotline je bilo tako
evidentirano 30 vrst sesalcev. Na obravnavanem obmocju pa je pestrost vrst velikih sesalcev
zaradi migracijskih preprek najverjetneje precej skromna. Domnevamo, da so na
obravnavanem obmocju vsaj ob¢asno prisotni beloprsi jez (Erinaceus concolor), poljski zajec
(Lupus europaeus) in kune. Na ozjem obmocju plana se pri¢akuje prisotnost skromnih
populacij razli¢nih vrst misi, voluharic in krta (Talpa europaea).

Na obmocju plana najverjetneje ni gnezdilcev, se pa doloCene vrste tam redno pojavljajo.

V reki Savi, ki se nahaja juzno od lokacije odlagaliS¢a NSRAO zivi potencialno 43 razli¢nih
vrst rib. Na KrSkem polju se pojavlja ve¢ kot 20 vrst kacjih pastirjev, v gramoznici Stari Grad
pa je bilo popisanih le manjSe Stevilo vrst (7), ki se potencialno lahko tudi obéasno pojavljajo
na ozji obravnavani lokaciji. Od nevretencarjev sta bili na SirSem obmocju popisani Se dve
vrsti dezevnikov (Lumbricus terestris, Octolasion tyrtaeum), ki sta najverjetneje prisotni tudi
na ozji lokaciji odlagalisca, in dve vrsti polzev (Pagodulina sparsa, Cochlodina commutata),
katerih prisotnosti na obmocju plana ne pricakujemo. Zaradi intenzivnega nacina kmetovanja
z uporabo fitofarmacevtskih sredstev je pricakovana omejena prisotnost nevretencarskih vrst
(majhne populacije pogostejsih vrst). Redkost zuzelk pogojuje tudi redkost Zuzkojedih vrst
vretencarjev na tem obmocju. Obmocje lokacije odlagalis¢a NSRAO ne predstavlja ugodnega
bivalnega in prehranjevalnega habitata za dvozivke. Obstaja domneva, da se na ozjem
obravnavanem obmocju obcCasno pojavljajo posamezni osebki razmeroma pogostih vrst
sekulja in navadna krastaca. Prav tako to obmoc¢je ne predstavlja ugodnega habitata za
plazilce - obCasno se lahko pojavljata le slepec in pozidna kuScarica. Obmocje ni namenjeno
Zivinoreji, je pa namenjeno intenzivni pridelavi krme.'®

4.1.6 GRAJENO OKOLJE IN PRISOTNOST POSEBNIH MATERIALNIH DOBRIN

Kulturna dedis¢ina so viri in dokazi ¢loveske zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor,
razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dedisCina), ter s tem povezane kulturne dobrine

103 Okoljsko porotilo za odlagalisée nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), april 2009, GEATEH
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(nesnovna, nematerialna dedis¢ina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splosno ¢loveske
vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dedis¢ine v drzavnem interesu.

Glede na 26. ¢len Zakona o varstvu kulturne dedisc¢ine (ZVKD-1, Uradni list §t. 16/08,
123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16) pa velja opozorilo, da je ob vseh posegih v zemeljske
plasti  obvezujo¢  splosni  arheoloSki  varstveni rezim, ki  najditelja/lastnika
zemljisca/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dedis¢ine zavezuje, da najdbo
zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dedis¢ine, ki situacijo dokumentira v skladu z dolo¢ili arheoloske stroke.

Na obmoc¢ju posega ni evidentiranih enot kulturne dedi$¢ine in ni zavarovanih
arheoloskih obmo¢ij.

4.1.7 VRSTE IN NAMEMBNOST ZEMLJISC NA OBMOCJU

Namenska raba na obmocju predvidenega posega

Celotno obmocje je Se vedno v kmetijski rabi in je bilo do sprejema Uredbe o DPN za
odlagaliS¢e NSRAO v planskih aktih obcine Krsko opredeljeno kot najboljse kmetijsko
zemljisce, t.J. kot obmocje agrooperacij (A3). Na sami lokaciji so urejene njive (monokultura
zita), v neposredni blizini pa je urejen plantazni sadovnjak. Glede na kategorizacijo namenske
rabe je vecina kompleksa uvrS¢ena v obmocje ostale infrastrukture (T,E,O), le del pa v
obmocje zelenih povrsin (vir PISO, 2017).

1 | LEGENDA:

OPN - Namenska raba - pregled

5 - Obmoéja stanovanj (55, SB. SK, SF)

€ - Obmodja centralnih dejavnosti (CU, CD)

1- Obmotia proizwodnih dejavnasti (1P, 16, IK)

- Posebna obmodj= (BT, BO, BC)

EEEE

Z - Obmodja zelenih povrsin (25, 2P, ZV, ZD, ZK)

P - Chmodja promatne infr (PG, PZ, PL, PO)

dbmodia ostale infrastrukture (T, E, O}
A - Povrsine razprsene poselitve
Kmetijska zemijis&a {K1, K2)
Gozdna zemljiZéa
Povriinske wods (WC, WM)
VI - Obmodja vedne infrastrukture
il L - Obmecja mineralnih surovin (LN, LP}
- Obmodja za potrebe obrambe zunaj naselij
- Obmedja za potrebe varstva pred maravmimi in

drugimi nesre<ami

Slika 46. Prikaz namenske rabe na obmoc¢ju posega
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Dejanska raba na obmocju predvidenega posega

Na obmocju plana se v dejanski rabi nahajajo izklju¢no njive in vrtovi (Sifra 1100). Zahodno
obmocje plana meji na intenzivne sadovnjake (Sifra 1221) (Vir: Dejanska raba kmetijskih
zemljis¢ (PISO 2017).

LEGENDA:

Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljidd
Mk, wrt rstiinjak

Hmetjite

Trajne rastline/ trajni nasadi

Winograd

Matinjak

Inkenzimd sadwnak

Elstenzivni ozimma travniid sadovriak

Oigenic

Tragni trawnik

Barjansid travnikc

Gozd/ kmet. zemijiste, perasic 7 goadnim dresfem
Kmetljzke 2emijitte v zarablanju

Flantats gozdnega drevia

Drevesa in grmiteviel neabdelans kmet. zemifibte

Fozidana In sorodno zemijitde - ME GRE ZA STAVEMA t"

Slika 47: Dejanska raba na obmocju plana

4.2 OBMOCJA S POSEBNIM VARSTVENIM REZIMOM

V nadaljevanju navajamo podatke o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in
drugih obmocjih, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov
ali kulturne dedisc¢ine, predpisan poseben pravni rezim.

4.2.1 OBMOCJA Z NARAVOVARSTVENIM STATUSOM
(podrobneje v poglavju 4.4.6)

Obmocje posega ne sega v obmocje Natura 2000 in ne na zavarovana obmocja. Na
obravnavanem obmoc¢ju ni naravnih vrednot ali obmocij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Je pa v blizini lokacije posega obmocje Natura 2000 (SAC Vrbina), Ekolosko pomembno
obmocje (EPO) Sava od Rade¢ do drzavne meje (ID=63700), JV od obmocja pa je tudi
naravna vrednota (NV) lokalnega pomena Stari Grad-gramoznica (ID=7861).
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Posebno ohranitveno obmocje z oznako SAC Vrbina (SI3000234) je od obmocja,
predvidenega za izgradnjo odlagalis¢a NSRAO, v najblizji tocki oddaljeno priblizno 950 m.
Sovpada oziroma se prekriva s floristicno najbogatejSim delom ekolosko pomembnega
obmocja Sava od Rade¢ do drzavne meje.

4.2.2 VODOVARSTVENA OBMOCJA IN VODNI VIRI

Na obravnavani lokaciji posega ni vodovarstvenih pasov virov pitne vode.

Na obmoc¢ju posega ni posebej predpisanih omejitev glede vodnega rezima podzemnih vod, ni
vodnih virov, ki bi se izkoriscali za vodooskrbo; najblizji vodni vir, za katerega so
opredeljena vodovarstvena obmocja (VVO), se nahaja zahodno od reke Save na obmocju
Zadovinka, oddaljena ca 650 m (slika v nadaljevanju).

Slika 48: Vodovarstvena obmocja v okolici obmocja posega

4.2.3 KMETIJSKA ZEMLJISCA

Na ozjem obmocju plana (v 500 m krogu) se v skladu z veljavno plansko rabo nahajajo
najboljSa kmetijska zemljis¢a. V planu obCine KrSko so s programom usposabljanja
kmetijskih zemljis¢ dopustne niZinske melioracije — An3, Stari grad in komasacije K11 ter
namakanje N1, Stara vas.

Na SirSem obmocju plana (v 1000-metrskem krogu) se prav tako nahajajo najboljsa kmetijska
zemljisca.

Krsko — Brezisko polje sodi med prednostna obmocja za kmetijstvo (Odlok o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, st. 76/04, 33/07 — ZPNacrt in 61/17 — ZUreP-

2).
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4.2.4 VAROVALNI GOZD

Na obmocju posega ni varovalnih gozdov niti gozdnih rezervatov, opredeljenih po Uredbi o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, st. 88/05, 56/07, 29/09,
91/10, 1/13, 39/15).

4.2.5 MINERALNE SUROVINE

Na obmocju posega se ne izkoris¢ajo mineralne surovine.
Jugovzhodno od lokacije posega se nahaja gramoznica Stari Grad, kjer poteka eksploatacija
proda.

4.2.6 KULTURNA KRAJINA

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, st. 96/04 — uradno precisc¢eno besedilo, 61/06 —
ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B in 46/14) v svojem 35. Clenu pravi, da je krajina prostorsko zakljucen
del narave, ki ima zaradi znacilnosti Zive in neZive narave ter Clovekovega delovanja
dolo¢eno razporeditev krajinskih struktur. Krajinska pestrost je prostorska strukturiranost
naravnih in antropogenih krajinskih elementov. Ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo
se krajinska pestrost in tiste znacilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.

Posegi v prostor se nacrtujejo in izvajajo tako, da se prednostno ohranjajo znacilnosti krajine,
ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinska pestrost.

Lokacija predvidenega posega ne lezi v obmocju krajinskega parka ali drugih obmocij,
posebnih rezimov glede varstva krajine.

Klju¢ne znacilnosti na SirSem obmocju lokacije Vrbina so: ravnina, odprta kmetijska krajina,
reka Sava, ravninski gozd, nuklearna elektrarna Krsko (NEK).

4.3 POSELJENOST IN POGOJI BIVANJA

Vse ureditve v okviru odlagalis¢éa NSRAO so predvidene v ob¢ini Krsko. Celotna povrsina
ob¢ine Krsko meri 286 km?.
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\DECE WOR% BISTRICA 0227
: 0B SOTLI

SEVNICA

BREZICE

MESTO

Slika 49: Obcina Krsko z ozna¢enim obmocjem Vrbina

Po zadnjih podatkih (feb. 2016) v obéini zivi 25.885 prebivalcev!'®. Obmodje lokacije
odlagalis¢a NSRAO ni poseljeno. Na SirSem obmocju lokacije odlagalis¢a obstaja vzorec
razprSene pozidave s stanovanjskimi objekti in kmetijami. Najblizji naselji sta Spodnji Stari
Grad, ki lezi severovzhodno ter Vrbina, ki lezi severozahodno od lokacije in je oddaljena ca
1,2 km od lokacije posega. Najblizje mesto je Krsko, ki je od lokacije oddaljeno 2.5 km,
Brezice pa 5 km. Najblizje ve¢je mesto je mesto Zagreb, ki se nahaja v sosednji drzavi
Hrvaski, ima priblizno 790.000 prebivalcev!® in lezi 38 km jugovzhodno od lokacije
odlagalisca.

Mesto Krsko je gospodarsko, zaposlitveno, upravno, oskrbovalno, izobrazevalno in kulturno
srediS¢e spodnjega Posavja. Lezi na obeh bregovih reke Save, ki tu prite¢e iz dolge doline,
ponekod soteske v Posavskem hribovju oziroma med KrSkim gri¢evjem na jugu in Senovskim
podoljem na severu. Jugozahodno od mesta je nad poplavno ravnino Vrbina Nuklearna
elektrarna Krsko z mocjo 696 MW.

Naselja dolvodno od Krskega in Vidma so se formirala pretezno na desnem bregu Save ob
glavni cesti Ljubljana — Zagreb. Ne glede na dosedanje planske usmeritve v smeri razvoja
somestja sta se Kr$ko in Brezice razvijali kot obcinski sredi§¢i, vsaka s svojimi mestnimi
funkcijami, vendar so nastavki za nastanek somestja ohranjeni. Glavni impulz k temu cilju je
nedvomno predlog nove cestne povezave med Krskim in Brezicami prek Vrbine, ki bi
predstavljala generator razvoja gospodarske cone Krsko — Brezice ter s tem povezanost
posameznih obmocij.

BreZice svoj prostorski razvoj usmerjajo predvsem v smeri proti severu in vzhodu. Na vzhodu
je pomembna predvsem mestna obvoznica, ki ima nakazano moznost navezave na predvideno
cesto KrSko — Brezice (Vrbinska cesta). V tem smislu se bo sedanja obvoznica dolgoro¢no

104 Internetna stran Ob¢ine Krsko.” [Online]. Available: http://krsko.si/7/obcina-krsko.
105 Podatki 0 mestu Zagreb.” [Online]. Available: https://hr.wikipedia.org/wiki/Zagreb.
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spremenila v mestno vpadnico, okrog katere se bodo formirale centralne dejavnosti, ki bodo
napajale stanovanjske predele in ostale programe.

Leta 2011 je na obmocju Spodnjega Posavja zivelo 70.167 prebivalcev, kar znaSa dobra dva
odstotka vec¢ kot leta 2002. Znotraj obravnavanega obmoc¢ja je imela leta 2011 najvec
prebivalcev obc¢ina Krsko (25.867), sledita obcCini Brezice in Sevnica, najmanj ob¢anov ima
obcina Kostanjevica na Krki (2404). Primerjalno, glede na leto 2002, lahko ugotovimo trend
nizke rasti prebivalstva, znacilen za Slovenijo in Spodnje Posavje, tudi v ob¢ini BreZice;
nasprotno se je Stevilo prebivalcev obCine Sevnica v zadnjih devetih letih znizalo za slab
odstotek. Pri analizi trendov rasti prebivalstva ostalih dveh obravnavanih ob¢in je potrebno
upostevati, da se je 1. 3. 2006 iz obCine Krsko izlocila sedanja ob¢ina Kostanjevica na Krki.
Zaradi tega se je dejansko Stevilo prebivalcev obCine Krsko med letoma 2002 in 2011
zmanjgalo za okrog 2400 ljudi. Ce se omejimo zgolj na prebivalce tistega dela ob&ine Kriko,
ki jo sestavlja danes, pa lahko ugotovimo med omenjenima letoma nizko rast prebivalstva,
medtem ko se je na obmocju danaSnje obcine Kostanjevica na Krki Stevilo prebivalcev
zmanjSalo za slab odstotek. Tako je za obmocje celotnega Spodnjega Posavja ter obcini
Brezice in Krsko, kot tudi za Slovenijo, med letoma 2002 in 2011 znacilna pocasna rast
prebivalstva, medtem ko je v ob¢inah Kostanjevica na Krki in Sevnica Stevilo prebivalcev
nekoliko upadlo!%.

| EZ
STARI
GRAD
Srevilo

MR previvaicay

: Slika 50: Naselja v liiini lokaij odlagalis¢a NSRAO (vir: Statisti¢ni urad RS, 2017)

Naselji v blizini lokacije odlagalis¢a NSRAO sta Spodnji Stari Grad in Vrbina (zgornja
slika)!?’.

106 . Characteristics, O. F. The, M. Of, S. Development, and A. T. A. Local, “DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE
ZNACILNOSTI OBCIN SPODNJEGA POSAVJA NA OSNOVI MODELA,” pp. 39-53, 2012.
107 «“Spletna stran Statisti¢ni urad Republike Slovenije.” [Online]. Available: http://www stat.si/statweb.
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V naselju Spodnji Stari Grad, ki je najblizje naselje lokaciji odlagalis¢éa NSRAO, po podatkih
Statisticnega Urada RS 2017 (http:/www.stat.si/StatWeb/News/Index/6697), zivi 251
prebivalcev. Od tega 39 v starosni skupini 0-14 let, 171 v starostni skupini 15-64 let in 41 v
starostni skupini nad 65 let. V naselju Vrbina po uradnih podatkih zivita §e samo 2 prebivalca
(1 od 15-65 let in drugi nad 65 let). Na obmocju naselja Spodnja Libna Zivi 66 prebivalcev in
to 16 v starostni skupini 0-14 let, 38 v skupini 15-64 let in 12 v starostni skupini nad 65 let.

4.4 OPIS OBSTOJECEGA STANJA IN KAKOVOSTI OKOLJA

4.4.1 KAKOVOST ZRAKA IN OBREMENJENOST OBMOCJA ZARADI
ONESNAZENOSTI ZRAKA

4.4.1.1 Stopnja onesnaZenosti zraka

Ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka se izvaja na ozemlju Slovenije v skladu z Uredbo
o kakovosti zunanjega zraka z razvrstitvijo posameznega obmocja in aglomeracij v I. in IL
stopnjo onesnazenosti zraka:

- stopnja onesnaZenosti zraka se za obmocje, podobmocje in aglomeracijo dolo¢i, ¢e raven
onesnazevala presega mejne ali ciljne vrednosti ali ¢e obstaja tveganje, da bo raven
onesnazevala presegla alarmno vrednost;

- II. stopnja onesnaZenosti zraka se za obmocje in aglomeracijo dolo¢i, ¢e raven
onesnazevala ne presega mejne ali ciljne vrednosti.

Razvrstitev v 1. ali II. stopnjo onesnazenosti zraka dolo¢i minister na podlagi neposredne

strokovne ocene ministrstva o kakovosti zraka.

Po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe kakovosti zunanjega zraka, Uradni list RS,
st. 8/15 obcina Krsko, kjer lezi obmocje posega, sodi:

- v celinsko obmocje (SIC) glede na zveplov dioksid, duSikov dioksid, dusikove okside,
delce PMio in PM; 5, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren. Obseg obmocja
glede na statisticne regije: Pomurska in Podravska brez Mestne obcine Maribor,
Koroska, Savinjska in Zasavska, Srednjeposavska, Gorenjska, Osrednjeslovenska in
Jugovzhodna Slovenija brez Mestne ob¢ine Ljubljana

- v obmocje tezke kovine (SITK) glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj. V to obmocje
sodi: Pomurska in Podravska brez Mestne ob&ine Maribor, Korogka brez obé&in Crna
na Koroskem in Mezica, Savinjska in Zasavska, Spodnja posavska, Gorenjska,
Osrednjeslovenska in Jugovzhodna Slovenija brez Mestne ob¢ine Ljubljana, Goriska,
Notranjsko-kraska in Obalno kraska.

Tabela 20: Stopnja onesnazenosti zraka na obmocju SIC in SITK (kamor sodi ob¢ina Krsko)
glede na mejne vrednosti po Odredbi o razvrstitvi obmocij, aglomeracij in podobmocij glede
na onesnazenost zunanjega zraka, Uradni list RS, $t. 38/17

Oznaka SO, NO; NO« PMio PM; s svinec CO benzen
obmocja

SIC 11 11 11 11* 11 / 11 11
SITK / / / / / 11

Legenda
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IT — raven onesnazevala pod mejno vrednostjo

I - raven onesnazevala nad mejno vrednostjo

/ - ni relevantno

* SIC razen za SIC_CE, SIC_NM, SIC_MS, SIC ZS, SIC_KR

Tabela 21: Stopnja onesnazenosti zraka na obmocju SIC in SITK (kamor sodi ob¢ina Krsko)
glede na ciljne vrednosti po Odredbi o razvrstitvi obmocij, aglomeracij in podobmocij glede
na onesnazenost zunanjega zraka, Uradni list RS, $t. 38/17

Oznaka ozon arzen kadmij nikel benzo(a)piren
obmocja

SIC I / / / II

SITK / 11 11 11 /
Legenda

IT — raven onesnazevala pod ciljno vrednostjo
I - raven onesnazevala nad ciljno vrednostjo
/ - ni relevantno

Uredba o kakovosti zunanjega zraka za posamezno onesnazevalo dolo¢a spodnji in zgornji
ocenjevalni prag. Ce so ravni onesnaZenosti posameznega onesnaZevala pod spodnjim
ocenjevalnim pragom, za ocenjevanje kakovosti zraka zadostujejo objektivne ocene ali
modeliranje, €e so ravni onesnazenosti nad spodnjim ocenjevalnim pragom, so v posameznem
obmocju ali aglomeraciji obvezne meritve na stalnih merilnih mestih.

Tabela 22: Ravni onesnazeval v zunanjem zraku na obmocju SIP in SITK (kamor sodi ob¢ina
Krsko) glede na ciljne vrednosti po Odredbi o razvrstitvi obmocij, aglomeracij in podobmocij
glede na onesnazenost zunanjega zraka, Uradni list RS, $t. 38/17

Oznakvc't SO: | NO | NOx | PMi1o | PM>;s | svinec | CO | benzen | arzen | kadmij | nikelj benz.o
obmocja (a)piren
SIC 1 2 2 3 3 / 1 1 / / / 3
SITK / / / / / 1 / / 1 1 1 /
Legenda

1 — pod spodnjim ocenjevalnim pragom

2 — med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
3 — nad zgornjim ocenjevalnim pragom

/ - ni relevantno

4.4.1.2 Stanje onesnaZenosti zraka na obmocju lokacije posega

Onesnazevala nastajajo v razli¢nih virih oziroma dejavnostih. Najve¢ k njihovim emisijam
prispeva proizvodnja elektricne energije in toplote (SO2), promet (HOS, delci in NOx),
gospodinjstva (HOS), gradbenistvo, prisotni so Se kmetijstvo (amoniak), odlaganje odpadkov
(metan) in industrijski procesi. Vsi ti viri so povsod v naSem okolju.

Na obmocju posega in v njegovi neposredni blizini se ne izvajajo meritve kakovosti
zunanjega zraka v okviru drzavne mreze (DMKZ), ki jo izvaja ARSO. Najblizja lokacija je
Novo mesto, ki je od lokacije posega oddaljena ve¢ kot 30 km zracne linije proti JZ. Merilno
mesto ni povsem reprezentativno za obmocje predvidenega posega. Locirano je v urbanem
obmocju, zaradi Cesar so podatki reprezentativni za gosteje naseljene predele tega mesta in
podatki tako niso povsem relevantni za obmocje, kjer lezi predviden poseg. Podatki nam
podjajo sliko o imisijskih vrednosti na SirSem obmocju posega.
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V preteklosti, do leta 2006, je bila v drzavno mrezo meritev kakovosti zunanjega zraka
vklju¢ena tudi lokacija Krsko (EIS Krsko). Izvajale so se meritve koncentracij SO>. Na tem
merilnem mestu (vplivno obmocje tovarne VIPAP) so bile v letu 2006 prekoracene
koncentracije SO»:

- mejna povprecna letna koncentracija,

- mejna povprecna koncentracija za zimski ¢as,

- letno dovoljeno Stevilo prekoracitev mejne urne koncentracije,

- letno dovoljeno Stevilo prekoracitev mejne dnevne koncentracije.

Od avgusta 2006 obrat celuloze Tovarne VIPAP Videm KrSko d.d. ne obratuje ve¢. Z
zaprtjem obrata celuloze so se bistveno znizale emisije Zveplovega dioksida v okolje (vir:
ARSO, Porocilo o kakovosti zraka za leto 2006).

Pomembni potencialni viri onesnazevanja zraka v neposredni blizini lokacije posega so:

- NEK (emisije v zrak podrobneje obravnavane v segmentu ionizirajocega sevanja),

- zaprto odlagaliS¢a komunalnih odpadkov in Center za ravnanje s komunalnimi
odpadki Spodnji Stari Grad,

- lokalni promet po Vrbinski cesti,

- individualna kuris¢a v ¢asu zimske sezone v okoliskih naseljih

- center varne in Sportne voznje Raceland — JV od NEK (oddaljen ve¢ kot 1,5 km od
lokacije posega).

V spodnji tabeli so prikazane emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov, ki so zavezanci za
emisijski monitoring snovi v zrak iz nepremic¢nih virov onesnazevanja, na obmocju obc¢ine

Krsko za leto 2015.

Tabela 23: Podatki o emisijah v zrak iz industrijskih obratov v ob¢ini Krsko za leto 2015.

Naziv Lokacija naprave Onesnazilo Emisije snovi iz Ocena
industrijskega izpustov (kg) razprSene
obrata emisije (kg)
VIPAP Videm Tovarniska cesta 18, | - celotni prah 11.925,04 138,00
Krsko Krsko - dusikovi oksidi (NO in NO2) izrazeni
kot NO2 275.578,52 0
- ogljikov monoksid (CO) 46.770,44 0
- organske spojine, izrazene kot skupni
organski ogljik (TOC) 4.093,70 0
- vsota prasnate anorg.snovi L., IL., in IIL. 10,75 0
- vsota prasnate anorg.snovi II. 8,85 0
- vsota rakotvornih snovi I. nev.sk. 1,67 0
- zveplovi oksidi (SOz in SOs) izrazeni
kot SO» 115.402,00 0
Kostak d.d. Odlagalisc¢e Stari - metan (NHa) 102.200,00
grad - ogljikov dioksid (COz2) 618.900,00
Krka d.d., obrat Tovarniska ulica 20, | - skupni, izrazeni kot HCI 23,42 0
Krsko Krsko - celotni prah 6,14 0
- dusikovi oksidi (NO in NOz) izrazeni
kot NO2 1.159,73 0
- ogljikov monoksid (CO) 11,61 0
- organske spojine, izrazene kot skupni
organski ogljik (TOC) 104,83 196
- dibenzofurani (PCDF) 0,05376 0
Avtoline Krsko Bohoriceva ulica - celotni prah 9,55 0
trgovina in servis 10, Krsko
d.o.o.
Ekten d.o.o. Cesta krskih zZrtev - celotni prah 16,00 0
135D
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Naziv Lokacija naprave Onesnazilo Emisije snovi iz Ocena
industrijskega izpustov (kg) razprSene
obrata emisije (kg)
Kanu inZeniring Veliki Podlog 999 - celotni prah 197,60 100,00
d.o.o. Leskovec pri - organske spojine, izrazene kot skupni
Krskem organski ogljik (TOC) 2.180,40 36.576,00
Kemokovina Kr$ko | Cesta krskih zZrtev - celotni prah 42,06 5,00
d.o.o. 137, Krsko - organske spojine, izrazene kot skupni
organski ogljik (TOC) 99,47 0
KIM d.o.o. Ulica 11.novembra - celotni prah 17,08 0
49, Leskovec pri - organske spojine, izrazene kot skupni
Krskem organski ogljik (TOC) 876,00
Metalna Senovo Titova cesta 52, - celotni prah 219,36 50,00
d.o.o. Senovo, Krsko
Resistene upr. Zadovinek 39, - celotni prah 10,05 0
d.o.0. & Co.k.d. Leskovec pri - organske spojine, izrazene kot skupni
Krskem organski ogljik (TOC) 899,76 5,00
Steklarstvo Resnik | Ulica mladinskih - organske spojine, izrazene kot skupni
Janez s.p. delovnih brigad 24, | organski ogljik (TOC) 1.152,00
Leskovec prio
Krskem
Sumi bomboni Cesta 4. julija 86 - celotni prah 131,60 0
d.o.o., PE Krsko
Willy Stadler d.o.o. | Velika vas 62 A, - organske spojine, izrazene kot skupni 6.235,00
Leskovec pri organski ogljik (TOC)
Krskem
TE Brestanica Cesta prvih borcev - celotni prah 106,88 0
18, Krsko - dusikovi oksidi (NO in NOz) izrazeni
kot NO2 15.186,74 0
- ogljikov monoksid (CO) 720,99 0
- zveplovi oksidi (SO in SOs) izrazeni
kot SOz 347,77 0

Vir: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov za leto 2015, ARSO 2017.

Emisije iz odlagal

oV W

1ISCa nenevarni

h odpadkov Spodnji Stari Grad

Odlagalisce je od 2007 zaprto. Plini se odvajajo v atmosfero brez predhodnega ciScenja ali
zgorevanja. Na odlagaliS¢u ne obstaja aktiven sistem odplinjevanja. Odlagalis¢e je v celoti
sanirano in zatravljeno. Na odlagaliS¢u je postavljenih 12 odplinjevalnikov. Odpadni plin je
posledica aerobne in anaerobne razgradnje bioloSkih in ostalih odpadkov. Med plini
prevladujeta metan in ogljikov dioksid, v sledovih tudi amoniak, vodikov sulfid in ostale
organske snovi, ki lahko povzro€ajo neprijetne vonjave. BioloSki procesi, ki povzrocajo
razkroj odpadkov v aerobnih oziroma anaerobnih pogojih potekajo skozi celo leto, hitrost teh
procesov pa je odvisna od zunanjih vremenskih pogojev. Del bioloskih procesov poteka tudi v
pokriti plasti odlagaliSca, kjer se metan (10 %) oksidira v ogljikov dioksid.

Odpadni plini se odvajajo v ozracje deloma skozi odplinjevalnike, pretezno pa skozi celotno
povrsino odlagalisc¢a. Celotna povrSina odlagaliS¢a predstavlja vir razprSene emisije metana in
drugih plinastih snovi ter emisij trdnih delcev (koli¢ina odvisna od zunanjih vremenskih
pogojev in letnega Casa).

V letu 2014 je v oktobru in novembru Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
Oddelek za okolje in zdravje Novo Mesto, na odlagalis¢u izvedel meritve v skladu s
Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur.l. RS, st. 105/08 ter
Uredbo o odlagaliscih odpadkov, Ur.l. RS, st. 10/14. 1zdelal je »Porocilo o meritveh emisije
snovi v zrak, $t. 44-154/14-1400BK, z dne 07.01.2015«.
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Ugotovitve iz porocila so, da je skupna emitirana koli¢ina iz odlagalisca v letu 2014 znasala:
- 122,8 ton metana in
- 623,5 ton ogljikovega dioksida.

Mejne vrednosti emisije snovi v zrak niso predpisane.

Za leto 2015 so vrednosti podane v zgornji tabeli (vir. ARSO 2017).

Emisije iz Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad:

V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji stari Grad naj bi reSili primer smradu iz odprte
kompostarne z novim projektom — v mesecu juniju 2015 je bila, po informacijah iz medijev,
otvoritev nove, zaprte kompostarne, opremljene z biofiltri. S tem naj bi resili problem smradu,
ki se je lahko Siril iz odprte kompostarne v zivljensko okolje okoliskih prebivalcev in
povzocal mote¢ smrad.
Podatkov o emisijah snovi v zrak iz dejavnosti Centra za ravnanje z odpadki v ¢asu izdelave
strokovne podlage nismo imeli na razpolago. V mesecu oktobru 2015 je Center za ravnanje z
odpadki Spodnji stari Grad s strani ARSO prejel Okoljevarstveno dovoljenje (IPPC - Stevilka
35407-1/2013-21), kjer imajo predpisane:
- obveznosti v zvezi izvajanja obratovalnega monitoringa in porocanja o emisijah snovi
v zrak (najkasneje 9 mesecev po zacetku obratovanja).
- obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in
poro¢anjem zaradi emisije hrupa

Emisije iz prometa

Na obmocju nameravanega posega ni nobenih cest in drugih ureditev, kot tudi ne nacrtovanih
prometnih povezav, ki so v pristojnosti DARS d.d. Ravno zaradi tega tudi ni javno dostopnih
podatkov o povprecnem letnem dnevnem prometu (PLDP) na lokalni cesti (Vrbinska cesta),
ki je pomembna za obravnavani poseg. Po njej se bo vrsil transport v ¢asu gradnje in v ¢asu
obratovanja odlagalis¢a NSRAO.

V pristojnosti DARS d.d. je predvidenemu posegu najblizji cestni odsek Krsko — Sp. Pohanca
na severu (oddaljenost priblizno 700 m), ki je regionalna cesta I. reda (R1). V letu 2011 je bil
podatek za PLDP 6046, v letu 2013 5571, v letu 2014 pa 5485 (glej karto spodaj).
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Slika 51: Izsek iz Karte prometmh obrememtev 2014, PLDP — povprecni letni dnevni promet
(vir: Direkcija RS za ceste)

Za Vrbinsko cesto (lokalna cesta), ki je pomembna za transport vozil za lokacijo
predvidenega posega, ni javno dostopnih podatkov o PLDP, znani so le podatki, pridobljeni s
strani ARAO (v nadaljevanju):

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad (vir: e-mail, 10.april 2015, g. Zoran Omerzu):
- dovoz materiala: 32 tovornih vozil/dan
- 30 osebnih vozil/dan

Obratovalni ¢as Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad:

7:00 —20:00 (marec — september)

7:00 — 18:00 (oktober — februar)

sobota: 7:00 — 12:00

ob nedeljah in praznikih zaprto
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Gramoznica Stari Grad (vir: e-mail, 15.maj 2015, ga. Barbara Jug, vodja gramoznice in
kamnoloma Kostak d.d.):
- frekvenca prevozov na uro v delovnem casu (po — pet) od 7:00 do 17:00 znaSa 3
tovorna vozila/uro, kar znaSa skupaj 30 tovornih vozil/dan

Drugi podatki v Casu izdelave PVO-obstojeega stanja niso bili na razpolago, vendar na
osnovi obstojeCih podatkov ocenjujemo, da zrak na obmocju predvidenega posega ni
prekomerno onesnazen. Obmocje namre¢ tudi ni opredeljeno kot degradirano obmogje,
za katere je bilo potrebno pripraviti, sprejeti in izvesti program ukrepov za izboljSanje
kakovosti zunanjega zraka — Odloki o nacrtu za kakovost zraka za degradirana obmocja.

4.4.2 KAKOVOST IN KOLICINA PODZEMNIH VODA TER OBREMENJENOST
OBMOCJA ZARADI ONESNAZENOSTI PODZEMNIH VODA

4.4.2.1 Vodno telo podzemne vode Kr§ka kotlina

Lokacija posega izgradnje odlagaliS¢a NSRAO lezi znotraj vodnega telesa Krska kotlina
(VTPodV_Krska kotlina), ki zajema 3 vodonosne sisteme: BreziSko polje s 4 merilnimi
mesti, Catesko polje z 1 merilnim mestom, ter Kriko polje z 12 merilnimi mesti. Vodno telo
Krska kotlina se nahaja na obmocju aluvialnega prodnega zasipa reke Save med Krskim in
drzavno mejo pri Bregani.

Podzemno vodno telo Krska kotlina zajema tri tipi¢ne vodonosnik ' . Prvi, aluvialni,
medzrnski vodonosnik je kvartarne starosti. Sestavljajo ga pesceno prodni zasipi rek Save in
Krke ter njunih pritokov. Je obSiren in lokalen, srednje do visoko izdaten, mestoma nizko
izdaten. V njem se nahaja najpomembnejsi del vodnega telesa, ki se uporablja za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo. Na stiku aluvialnega nanosa s predkvartarnim obrobjem je dolo¢ena
zunanja meja vodnega telesa. Stik je ponekod praktino neprepustna hidravlicna meja,
mestoma pa zasledimo veliko razliko v prepustnosti. Ker meja ni povsod neprepustna,
pri¢akujemo podzemne dotoke iz sosednjih vodonosnikov. Meja vodonosnika na drZzavni meji
pri Bregani ni hidrodinamskega znacaja.

Drugi, medzrnski vodonosnik kvartarne in terciarne starosti, se nahaja pod aluvialnimi nanosi
rek Save in Krke ter njunih pritokov. V terciarnih plasteh mestoma nastopajo peski in prodi,
ponekod pa tudi apnenci z razpoklinsko ali krasko poroznostjo. Terciarni sedimenti z obmocja
Bizeljskega vpadajo pod aluvialni zasip in tvorijo njegovo podlago. Na juznem obrobju
kotline skoraj ne izdanjajo, saj so ponekod erodirani ze do predterciarne karbonatne podlage.
Vodonosnik je obsiren in lokalen, nizko do srednje izdaten. Hidrodinamsko mejo med prvim
in drugim vodonosnikom predstavljajo slabSe prepustne glinaste plasti, ki pa niso odlozene
zvezno in imajo tudi razliCen vpad. Zaradi tega je hidravlicna povezava med obema
vodonosnikoma mozna, prostorsko pa ni podrobneje opredeljena.

Tretji, termalni kraski in razpoklinski, karbonatni vodonosnik v vecjem delezu sestavljajo
mezozoiski, triasni dolomiti. Je obSiren in lokalen, nizko do visoko izdaten. Karbonatne plasti
so ve¢inoma le v posredni hidrodinamski povezavi z zgoraj lezecCimi vodonosniki.

Sistem podtalnih vod je odvisen od povrSinskih voda, geoloske zgradbe, koliine in
razporeditve padavin, rastja, velikosti prispevnega obmocja in drugih dejavnikov. Vodno telo

108 Nacionalna baza hidrogeoloskih podatkov za opredelitev teles podzemne vode RS, Geoloski zavod Slovenije 2005 in
2006
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ima znacilno povezavo s povrSinskimi vodami. Reka Sava predstavlja pomembno
hidrodinamsko mejo aluvialnem vodonosniku, saj ga ve¢inoma drenira, delno pa tudi napaja.
Reka Krka drenira vodonosnik na SirSem obmoc¢ju Krske vasi vse do soto¢ja s Savo.
Gorvodno nima izrazitej$e hidravli¢ne vloge.

Podzemno vodo ogrozajo enaki viri onesnazevanja kot povrSinske vode, poleg tega pa Se
poraba za oskrbo s pitno in tehnolosko vodo. Najvecji viri onesnazenja podzemne vode so
industrijska dejavnost, kmetijska dejavnost (pretirana in ¢asovno neustrezna uporaba umetnih
in zivalskih gnojil ter zasCitnih sredstev), nepre€iS¢ene komunalne odpadne vode, divja
odlagalis¢a odpadkov, ob glavnih prometnicah pa tudi velika prometna obremenjenost in
morebitna razlitja nevarnih snovi ob nesrecah. Delez kmetijskih in grajenih obmocij na
povrsini vodnega telesa znasa 82,4 %. Ranljivost vodnega telesa je ocenjena kot zelo visoka.
Ravnici Krskega polja in Vrbine sta zapolnjeni s peSceno-prodnatimi zasipi v katerih
nastopata medzrnska vodonosnika s prosto gladino podzemne vode. V prodnih zasipih na
desnem bregu Save se pojavlja podzemna voda zvezno, medtem ko se na levem bregu Save
pojavlja le mestoma oziroma obc¢asno.

Na obmoc¢ju Vrbine gradi kvartarne pes¢eno-prodnate zasipe pretezno slabo granulirani prod s
peskom in z vec¢jimi le€ami proda z ve¢ peska in melja. PeS¢eno-prodnati zasip prekriva od
nekaj dm do 2,0 m in ve¢ debel meljasto-pesceni in peseno-glinasti nanos. Ta je ponekod
skoraj popolnoma erodiran, drugod, zlasti v zasutih rokavih in koritih, pa dosezZe debelino ve¢
metrov.

Glavne zaloge podzemne vode so v kvartarnem vodonosniku Krskega polja (desni breg Save),
ki je najpomembnejsi v krski kotlini. Podtalna voda se napaja iz padavin in iz Save, katere
delez je od 46 do 62 % dinamicnih rezerv podzemne vode.

4.4.2.2 Kemijsko in koli¢insko stanje podzemne vode — drZavni monitoring

Kemijsko stanje podzemne vode — podatki drzavnega monitoringa

Agencija Republike Slovenije za okolje izvaja imisijski monitoring voda v naravnem okolju
na podlagi Zakona o varstvu okolja in Zakona o vodah. Program spremljanja kakovosti
podzemne vode je za vsako leto pripravljen v skladu z Uredbo in Pravilnikom o monitoringu
podzemnih voda, ki sta v slovenski pravni red v letu 2009 prenesla Direktivo o varstvu
podzemne vode pred onesnazenjem in poslabSanjem.

Parametri, ki so bili analizirali v okviru programa monitoringa kakovosti podzemne vode v
letu 2014, so bili izbrani glede na analize: rezultatov monitoringa podzemne vode v preteklih
letih (obdobje 2000-2013), rezultatov analize pritiskov in vplivov, zakonskih predpisov ter
direktiv.

V spodnji tabeli so prikazana kemijska stanja podzemne vode Krske kotline v letih 2007 do
2014.
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Tabela 24: Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode Krske kotline v letih 2007 — 2014

(vir: ARSO)
Sifra Ime 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 2014
VTPodV | VTPodV
Kemijsko dobro slabo slabo dobro dobro dobro dobro | dobro
Krska stanje
1003 kotlina
% neustr. 11,1 37,5 25,0 12,5 9,1 9,1 9,1 9,1
MM

Na Krskem polju se v ¢rpaliS¢éu Drnovo koncentracije nitrata zviSujejo in nihajo nad
standardom kakovosti. V Drnovem so v letu 2014 presegli standard.

Koncentracije destil-atrazina in vsote pesticidov so v Drnovem in Bregah od leta 1998 do
2005 narascale, od leta 2005 dalje, ko je bila uporaba atrazina Ze prepovedana, pa se
koncentracije znizujejo. Ti dve ¢rpaliS¢i sta obremenjeni tudi z desetil-atrazinom, katerega
vrednosti se od leta 2005 zniZujejo.

AM za desetil-atrazin (pg/l)

0.30

DRHOVO: trend za desetil-atrazin

SpearmanR= - 0.63

R*= 0,285

024
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Slika 52: Drnovo, naraS¢ajoc trend za desetil-atrazin
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Slika 53: Drnovo, naras¢ajo¢ trend za vsoto pesticidov
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Slika 54: Drnovo, naras¢ajo¢ trend za nitrate

Za obdobje od leta 1998 do leta 2013 kazejo rezultati monitoringa kakovosti podzemne vode
za Brezisko polje, da se vrednosti atrazina in desetil-atrazina ne znizujejo ve¢ ampak se
gibljejo okoli meje dolocljivosti analitske metode, med tem ko koncentracija nitratov z leti
pada. To pomeni, da v podzemni vodi teh vodonosnikov parametra nista ve¢ prisotna.
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Slika 55: Brezisko polje, padajo€ trend za nitrate

Kolicinsko stanje podzemne vode Krske kotline — drzavni monitoring:

Program monitoringa koli¢inskega stanja podzemnih voda je bil v letu 2011 v celoti izveden
na Agenciji RS za okolje. Izvajanje programa je bilo usmerjeno v ocenjevanje koli¢inskega
stanja, kot ga predpisuje Uredba o stanju podzemnih voda (Ur.l. RS, 25/2009). V postopku
ocenjevanja koli¢inskega stanja podzemne vode se je po Uredbi izvedel vodno-bilan¢ni
preizkus, preizkus vpliva rabe podzemne vode na ekolosko stanje povrSinskih voda, preizkus
vpliva rabe podzemne vode na kopenske ekosisteme in preizkus vpliva rabe podzemne vode
na pojav slanih in drugih vodnih vdorov. Program monitoringa koli¢inskega stanja podzemnih
voda je bil za leto 2011 zasnovan na podlagi izbora optimalne lokacije merilnega mesta glede
na konceptualne hidrogeoloSke pogoje vodonosnika in metodologije ocenjevanja koli¢inskega
stanja. Upostevan je bil tudi kriterij dolzine in zveznosti Casovnega niza preteklih opazovanj
in tehnic¢na ustreznost objekta ter raba podzemne vode in prostora.

Porocilo o monitoringu koli¢inskega stanja podzemnih voda v letu 2011 prinasa pregled in
primerjavo zbranih podatkov glede na primerjalno obdobje 1990-2010 in napovedovalno
obdobje do leta 2015.

Osnovni pogoj za dobro koliCinsko stanje telesa podzemne vode v letu 2011, da je delez
merilnih mest z znacilnim upadajo¢im trendom obdobja 1990-2011 manjsi od 25 % v vodnem
telesu VTPodV_Kirska kotlina ni bil dosezen.

Najvecje spremembe znacilnosti trendov glede na obdobje 1990-2010 so ugotovljenev telesu
podzemne vode VTPodV 1002 Savinjska kotlina in VTPodV 1003 Krska kotlina, kjer
spremembe statisti¢nih znacilnosti trendov nakazujejo poslabsanje koli¢inskega stanja.

Statisticno znacilen trend zniZevanja izkazuje tudi deset merilnih mest na telesu podzemne
vode VTPodV 1003 Krska kotlina, kar je za 12 odstotkov ve¢ kot v ocenjevalnem obdobju
1990-2010. Pet merilnih mest vzdolz Save na Krskem polju (NE-0677 Vihre, NE-0777
Skopice, NE-0877 Skopice, 0152 Skopice) in Cateskem polju (M32 CateZ) ima statisti¢no
znacilen trend zniZevanja gladin podzemne vode, ki ga domnevno povezujemo z erozijsko-
sedimentacijskimi procesi v recni strugi Save.
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Slika 56: Trend koli¢inskega stanja vodnega telesa KrSka kotlina

Trendi gladine podzemne vode so prikazani na spodnjih tabelah za obmocje Breziskega polja,
merski mesti NE 0177 Vrbina, 0111 Sp. Stari Grad, NE 1277 Pesje.

mn.m. BREZISKO POLJE - NE 0177 VRBINA

150,20

Obdelovalno obdobje Prognozno
1990 - 2012 obdobje
2012 - 2015

150,10

150,00

Ekstrapolacija

148,90 trenda

148,80

148,70

Kriticna gladina ocenjevalnega ocbdobja 1990-2001
149,60 { MGW_3M (90-01) 149,63 m n.m.

- e e e e e - - - - == - -

¥=-0,0006x+151
148,50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20156

Slika 57: Trend gladin podzemne vode za NE 0177 Vrbina
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Slika 58: Trend gladin podzemne vode za NE 0111 Sp. Stari grad
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Slika 59: Trend gladin podzemne vode za NE -1277 Pesje

Poleg vpliva nivoja reke Save na podzemne vode, ima zelo pomembno vlogo pri napajanju
vodonosnika tudi infiltracija padavin. Povpre¢ne padavine za zadnjih trideset let znaSajo na
referencni padavinski postaji Brege okoli 1044 mm (spodnja slika).
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Slika 60: Povprecne in letne padavine na postaji Brege v letu 2014

V letu 2014 je letna koli¢ina padavin znaSala 1376 mm, kar je za 31% ve¢ od dolgoletnega
povprecja (959 mm), vendar pa je potrebno poudariti, da so bile padavine dokaj
neenakomerno porazdeljene. Tako so bili najbolj namoceni meseci februar, avgust in
september, medtem, ko marca skoraj ni bilo dezja.

4.4.2.3 Podatki in rezultati monitoringa in raziskav podzemne vode na oZzji lokaciji

V nadaljevanju podajamo podatke in rezultate monitoringa in raziskav podzemenih voda, ki
jih je narocil investitor, za potrebe umescanja odlagaliS¢a NSRAO:
— »Nadgradnja hidrogeoloske interpretacije podatkov monitoringa na SirSem obmocju
lokacije za odlagaliS¢e NSRAO na Vrbini v obcini Krsko, IRGO Institut, marec
2016«.

Na spodnji sliki so predstavljene lokacije merskih mest meritev parametrov podzemne vode
na obravnavanem obmocju.
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Slika 61: Pregledna karta SirSega obmocja bodocega odlagalis¢a NSRAO z lokacijami
piezometrov. S ¢rnolinijo je oznaceno oZje obravnavano obmocje, z vijoli¢no Srafuro pa

obmocje bodocega odlagalis¢a NSRAO.

Spodnja slika prikazuje porazdelitev nivojev v posameznih piezometrih v obliki Skatlastega
diagrama (z daljico je predstavljen razpon od minimuma do maksimuma, rob Skatle

predstavlja 25. in 75.percentil, kvadrat pa mediano porazdelitve.
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Slika 62: Skatlasti diagram porazdelitev nivojev v posameznih piezometrih na obravnavanem

obmocju
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Razpon gladin podzemne vode na ozjem obravnavanem obmocju navzdol omejuje reka Sava
kot drenazna baza obmocja. Najvi§je vrednosti nivojev podzemne vode so vezane na
piezometer PB-12, ki lezi najbolj gorvodno od pregrade za NE Krsko. Poleg omenjenega
piezometra se gorvodno nahajajo Se nekateri piezometri serije NE na obmocju NEK ter
piezometer V-10/77. Pregrada NEK ima velik vpliv na tok podzemne vode v kvartarnem
vodonosniku. Dodatno ta vpliv povecuje Se prisotnost tesnilne zavese do miocenske podlage
na obmoc¢ju NEK. O velikem vplivu te strukture na tok in nivoje podzemne vode prica tudi
zgornja slika, na katerih je viden velik razmik med nivoji v piezometrih nad pregrado in
vsemi ostalimi nivoji na obmocju Vrbine.

V sploSnem lahko s podatki monitoringa potrdimo ugotovljene hidrogeoloSke razmere, torej
da nivoji podzemne vode padajo vzdolz toka reke in od roba vodonosnika proti reki.
Amplitude nihanja so najvis§je ob reki (VOP-4 in piezometrih serije BRPL/D) in se zniZujejo
proti notranjosti vodonosnika, kar je konsistentno z dusenim nihanjem tlacnega vala, ki ga
inducira Sava. Prav tako je nihanje nivoja duseno v globino, torej v miocenske plasti, kjer so
amplitude nihanja Se nizje (od 0,95 m v VOG-1 do 2,83 m v VOG-2). Podatki iz piezometrov
serije BRPL in BRPD kazejo, da se podzemna voda v zgornjem delu pliokvartarnega
vodonosnika na inducirane tla¢ne vale s strani reke zelo dobro odziva, saj so statisticno
podatki zelo primerljivi s podatki reke Save na merskem mestu Sava-1.

Tabelari¢ni prikaz osnovne statistike razponov nihanj na ozjem obravnavanem obmocju so
prikazani v spodnji tabeli.
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Tabela 25: Tabelari¢ni prikaz osnovne statistike razponov nihanj na ozjem obravnavanem

obmocju
Piezometer f»[i::i;l:;_ Min. Max. Razpon Modus Mediana Perc. 5 Perc. 95 Std. Dev.
BRFD-10/10 15384 144.37 151.36 6.99 145.17 145.47 144.75 147.08 0.74
ERPD-11112 12449 144.81 151.15 6.34 145.60 145.81 145.00 147.24 071
BRPD-11/12 13484 145.66 149.12 346 147.33 147.43 146.45 148.66 0.70
BRPD-13/12 12621 144 58 148.24 3.66 14476 145.90 14472 14731 0.85
BRFPD-6/10 15389 144.93 151.82 6.89 145.37 146.00 14523 147.57 0.74
EBRFD-7/10 15389 144.77 151.73 6.96 14538 145.86 145.10 147.44 0.73
ERFPD-8/10 T8 144.80 148.01 321 145.29 145.92 14491 147.24 0.74
BRPD-%/10 13390 14457 15145 6.88 145.64 145.70 14493 147.30 0.75
BRPL-1/10 13920 14458 15091 6.33 145.16 145.58 144.80 14735 0.81
BRFPL-3/10 13929 144.31 15131 7 145.00 145.30 144.54 147.12 0.82
BRPL-4/10 13827 144.13 151.26 713 144.94 145.07 14435 146.84 0.80
BRPL-5/10 13929 143.27 150.36 729 143.88 144.28 14346 146.36 0.92
BRVD-1/10 78 14481 148.01 3.2 145.62 145.92 14491 14723 0.73
BRVL-1/10 79 144 37 14890 453 14489 145.27 14452 146.71 0.78
PE-12 24328 150.18 155.13 495 150.40 150.53 150.30 151.80 049
PB-16 23360 147.24 151.61 437 147.42 147.64 14733 148.98 0.36
PB-17 25360 146.14 150.26 4.12 146.34 147.05 146.25 148.87 0.86
PB-18 2113 143.29 151.22 793 143.77 14424 14349 146.28 0.91
PB-25/10 14835 146.31 14047 316 146.92 147.16 146.82 148.38 0.52
PB-26/10 13771 146.23 148.80 257 146.34 146.78 146.32 147.86 049
PB-27/10 13452 145.54 148.60 3.06 145.97 146.28 145.85 147.71 0.61
VOG-1a (VOG-1) 6840 147.96 148.86 0.9 148.36 148.26 148.15 148.76 0.20
VOG-1bh VOG-1) 24013 147.99 148.74 0.7 148.38 1483 148.08 148.63 0.18
VOG-2a VOG-1) 10157 145.00 148.10 il 145.50 146.14 14530 147.30 0.69
VOG-2b (VOG-2) 19854 145.19 147.77 2.58 145.52 146.03 1453 147.20 0.57
VOG-3 24851 146.69 149.02 233 147.11 147.21 146.86 148.33 0.47
VOP-1 24071 146.54 150.74 42 146.65 146.84 146.39 148.20 0.56
VOP-2 25166 145.80 151.64 3.84 145.90 146.28 145.88 147.76 0.63
VOP-3 24057 147.65 151.12 347 147.85 147.97 147.76 148.99 042
VOP-4 24393 144.69 15221 752 14521 145.48 144.82 147.24 0.81
VOP-5 25021 146.52 149.86 334 146.98 147.20 146.81 148.46 0.54
VOP-6 23867 145.41 150.72 531 14549 146.10 145.30 147.79 0.74
VOP-§ 3694 146.43 148.06 1.63 146.72 146.7 146.50 14766 031
HG-1 3744 146.58 147.86 1.28 146.82 146.86 146.65 147.63 0.27
JC-1 3744 147.36 147.87 0.51 14740 147.47 14738 147.78 0.13
SDMT-1 3743 146.87 147.75 0.88 147.03 147.08 146.97 147.66 022
NE@277 23401 147.84 151.58 3.73 148.11 148.67 148.11 14948 042
NEB377 25015 147.39 151.46 4.073 148.51 14841 147.65 149.35 0.50
NE1177 25013 144.85 151.07 622 144.94 145.66 144.97 14742 0.79
NE-2077 (NEK) 13070 148.36 149.90 1.54 14847 148.46 148.39 148.82 0.19
NE-2177 12948 147.55 153.00 545 149.29 149.32 148.86 149.71 0.37
NE-2177 (NEK) 0196 148.32 149.90 1.58 148.41 148.44 148.34 148.91 0.24
NE-2377 13017 147.26 152.67 541 14831 148.59 148.25 149.21 0.37
NE-2477 (NEK) 3733 148.39 149.40 1.01 14847 148.50 148.43 148.84 0.16
NE-2577 10697 149.10 151.90 28 149.85 149.83 14958 149.96 0.15
NE-2677 (NEK) 13027 148.36 149.90 1.54 148.42 148.46 148.40 148.81 0.19
NE-2777 12903 148.42 149.99 1.57 148.83 148.87 148.77 149.54 0.25
NE-2778 440 149.41 152.71 33 150.04 150.18 149.81 151.23 045
NE-277% 3n 148.85 151.00 2.15 149.34 149.84 149.61 150.49 0.28
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Temperatura podzemnih vod

Zvezne meritve temperature podzemne vode se izvajajo na vseh piezometrih ozjega
obravnavanega obmocja.

Razvidno je nihanje sezonsko temperature v odvisnosti od temperature ozracja in posledi¢no
temperature infiltrirane povrSinske (re¢ne in padavinske) vode. Razponi temperatur podzemne
vode v posameznih piezometrih v miocenskih plasteh so razmeroma majhni, saj vpliv
temperaturnega nihanja atmosfere in povrSinskih vod z globino pada. Ve¢ji razpon ima od
globokih piezometrov le VOG-2, ki se nahaja ob reki Savi. Piezometri v kvartarnem
vodonosniku kazejo SirSe razpone vrednosti, med katerimi najvecji razpon pripada piezometru
VOP-4. Vecji razponi v meritvah temperature so znacilni tudi za piezometre NE0277,
NEO0377 in V-1/77. Vsi omenjeni piezometri se nahajajo v neposredni blizini reke Save.

Osnovne statistike nabora podatkov meritev temperatur podzemne vode v posameznih
piezometrih na ozjem obravnavanem obmocju prikazuje spodnja tabela.

Tabela 26: Osnovne statistike meritev temperature podzemne vode za obdobje 2010-2015 na
ozjem obravnavanem obmocju

Piezometer 5“:]] Minimum | Maksimum | Razpon B et Stand.dev.
VOG-1a 51941 129 131 0,2 12,90 0,02
VOG-1b 23840 10,70 12,30 1.60 11,60 0,34
VOG-2a 12054 1190 1220 0.30 12,00 0,10
VOG-2b 22893 10,30 21,80 11,60 13.10 1,76
VOG-3 25412 11,40 13,50 2,10 12,30 0,54
VOP-1 24735 9.90 16.00 6.10 12,10 0,76
VOP-2 24800 10.80 14.00 320 12,20 0,74
WVOP-3 25458 8.20 14.00 5.80 11,30 1.40
VOP-4 24130 9.00 22.60 13,60 13.20 1.91
WVOP-5 25588 10,70 14.20 3.50 12,50 0,89
WVOP-6 25587 12,40 14.70 230 13.20 045
PB-12 25662 10,34 14.06 3,72 12,20 1,02
PB-16 25431 7.92 1431 6,39 10,87 1.44
PB-17 25447 9.11 13,55 444 11,19 0,99
PB-18 22305 7.23 15,50 827 12,18 1,55
BRPL-1/10 154090 12.46 15,12 2,66 12,70 0,30
BRPL-2/10 15489 11,00 1546 4.46 12,22 0,54
BEPL-3/10 15483 11,78 14.65 2,87 12,05 0,37
BEPL-4/10 15380 11,52 1263 1,11 12,06 0,13
BRPL-5/10 15402 10.50 15.06 4,56 11,68 0,35
WVOP-8 3409 11,80 13,00 120 12,20 0,33
HG-1 2558 12,10 12 50 0.40 12,20 0,11
JC-1 3360 12,00 13,10 1.10 12,30 0,34
SDMT-1 2836 12,10 12,80 0,70 12,20 0,19
NE1177 25915 1130 13.60 2,30 12,30 0,55
NE-2077 11481 14.70 1540 0,70 15,00 0,16
NE-2177 11484 12,30 13.20 0,90 12,90 0,23
NE-2277 10015 17.70 17.90 0,20 17,70 0,04
NE-2377 11483 12,00 13.60 1,60 12,90 0,39
NE-2477 11482 14 80 15.00 0,20 14,90 0,07
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NE-2677 11436 22,70 2740 4.70 25,50 1,50
NE-2777 11460 13.60 14.10 0.50 14.00 0.13
V-10/77 246 10,40 13.80 3.40 12,20 0.64
V1277 247 7.20 1340 6,20 10.20 1.31
BRFD-10/10 13114 11,55 1183 0.28 11,61 0,04
BRFPD-11/12 12514 11.64 12.00 0.36 11.77 0.10
BREPD-12/12 13561 11,73 1218 0.45 11.90 0,00
BRPD-13/12 12500 11,08 1154 0.46 11,18 0,06
BRPD-6/10 15488 11,71 13,00 228 12,38 0,53
BRPD-7/10 15480 11,57 1210 0.53 11,73 0,08
BRPD-9/10 15405 11,54 1216 0.62 11,70 0,07
PB-25/10 14834 9.61 15.99 6.38 12,28 1.48
PBE-26/10 13774 92.04 15.03 5.99 11.53 1.67
PBE-27/10 13989 10,56 12 88 232 11.66 0.48
NE277 25173 5.50 18.60 13,10 11,20 3,56
NE377 25687 6.20 18.20 12,00 11.60 3,12
V-1/77 247 7.30 18.40 11,10 12,70 297

Za piezometre v kvartarnem vodonosniku na obmoc¢ju Nuklearne elektrarne Krsko je znacilno
majhno nihanje temperature in visje vrednosti za piezometre, ki se nahajajo znotraj tesnilne
zavese pod objektom (NE2077, NE2277, NE2477 in NE2677). V piezometru NE2677 so bile
izmerjene najvisje temperature, ki v najvecji meri odstopajo od ostalih. Piezometer se nahaja
znotraj tesnilne zavese objekta NEK.

Piezometri v pliokvartarnem vodonosniku (serija BRPD in BRPL) kazejo na majhna nihanja v
temperaturi, med njimi ima le piezometer BRPD-6/10 nekoliko vecji razpon.

Najnizje temperature so bile izmerjene v piezometru NE0277, ki se nahaja v blizini reke.
Nizke vrednosti so bile izmerjene tudi v piezometrih NE0377, V-12, V-1/77 in PB-18. Pri tem
prihaja tudi do velikega nihanja med vrednostmi, kar pomeni da je prenos med povrsinsko in
podzemno vodo dokaj hiter in nedusen.

Elektroprevodnost podzemnih voda

Zvezne meritve elektroprevodnosti se izvajajo na naslednjih piezometrih znotraj ozjega
obmocja: VOG-3, VOP-1, VOP-2, VOP-3, VOP-4, VOP-5, VOP-6, VOP-8§, HG-1, JC-1,
SDMT-1, NE2077, NE2177, NE2277, NE2377, NE2477, NE2577, NE2677 in NE2777.

Na podlagi predstavljenih meritev ter meritev elektroprevodnosti podzemne vode
pliokvartarnega vodonosnika na obmoc¢ju Vrbine ob Savi, ki so bile opravljene ob ¢rpalnih
poizkusih (Vukadin, et al.,, 2011), je bilo ugotovljeno, da znasa elektroprevodnost
kvartarnega vodonosnika cca. 800 puS/cm, medtem ko so vrednosti za pliokvartarni
vodonosnik manjse, med 420 in 480 puS/cm. Za elektroprevodnost v kvartarnih plasteh lahko
tako ugotovimo, da je vi§ja kot v pliokvartarnih plasteh, saj so v slednjih prisotni pretezno
silikatni prodniki, medtem ko v kvartarnih sedimentih najdemo tudi karbonatne prodnike, ki
se lazje raztapljajo in prispevajo k poviSani skupni masi raztopljenih snovi in poviSani
elektroprevodnosti. Najnizja elektroprevodnost je v miocenskih meljih, ki so pretezno
sestavljeni iz silikatnih mineralov. Vseeno je za tako visoke vrednosti v kvartarnem
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vodonosniku verjetno potrebno vzroke iskati tudi v antropogenih vplivih (kmetijstvo,
urbanizacija, ipd).

Radioloske znaéilnosti

Rezultati radioloskih meritev podtalnice iz kvartarnega vodonosnika kazejo pri¢akovano
radiolosko sliko sevalcev gama in Sr-90/Sr-89, ki je znacilna za podtalnico s krsko —
breziskega podroc¢ja. Nekoliko visje so le koncentracije K-40, ki je posledica sploSne
razSirjenosti kalija v vrhnji plasti zemlje. Koncentracija Ra-226 se znatno ne razlikuje od
slovenskega povprecja. Koncentracija Cs-137 v vzorcih je bila pod mejo detekcije. Rezultati
meritev koncentracije Sr- 90/Sr-89 so pokazali, da so te vrednosti primerljive z vrednostmi iz
meritev v vzorcih iz vrtine E1 NEK in v podtalnici na Hrvaskem, medtem ko je koncentracija
Sr-90/Sr-89 v vodovodih in ¢rpali§¢ih 2-3 krat nizja.

Rezultati meritev kazejo radiolosko sliko, ki je znacilna za vodovode in ¢rpaliS¢a na krsko-

breziskem podrocju, za vse sevalce gama. Nekoliko je povecana le specificna aktivnost Ra-
226. Vrednosti za tritij so v okviru pri¢akovanj. Sprejemljive so tudi za pitno vodo.

4.4.2.4 Raba podzemne vode v neposredni bliZini posega

Na vplivnem obmocju plana ni posebej predpisanih omejitev glede vodnega rezima
podzemnih vod. Na vplivhem obmocju predvidene lokacije plana ni vodnih virov, ki bi se
izkoriscali za vodooskrbo; najblizji vodni vir, za katerega so opredeljena vodovarstvena
obmocja je Crpalis¢e Brege (desni breg Save). V obmocju 500 metrskega pasa, prav tako ni
podeljenih vodnih dovoljen;j za izkoriSCanje podtalnice.

! Vodovarstvena obmodja - ob&inski nive

I 14, 1B
g ] -
0 s
O .
ol

Vodovarstvena obmodja - zajetja
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Na ozjem obmocju niso podeljene koncesije za rabo podzemne vode, na SirSem obmocju (do 1
km) je na obmocju podlejenih 5 vodnih dovoljenj za rabo podzemne vode v naselju spodnji

stari Grad (na sliki spodaj oznacena mesta z rdecim trikotnikom.)

St. odlogbe/nosilec /Kraj

Raba vode

Letni odvzem v m3

35537-10690/2004
ANTON PUNTAR
Spodnji stari Grad

zalivanje

30

35537-8555/2004
PAVLA ZALOKAR
Spodnji stari Grad:

zalivanje

30

35537-6213/2004
SD DOLENJA VAS
Spodnji stari Grad:

zalivanje

30

35537-5494/2004
ALOJZ MUNIC
Spodnji stari Grad:

zalivanje

30

35528-162/2014
EVROSAD PROIZVODNIJA
Krsko

Namakanje kmetijsih povrsin

45.000

a

Slika 64: odeljena vodna dovoljenja, december 2017.
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4.4.2.5 Obstojece obremenitve podzemnih vod na obmo¢ju predvidenega posega

V neposredni blizini obmocja posega se nahajata:

- Zbirni center Spodnji Stari Grad (nima vpliva na podzemno vodo)
- Zaprto odlagalis¢e nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad

Zaprto odlagaliscée nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad

Obstojece odlagalis¢e nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad je pricelo z obratovanjem leta
1980, namenjeno pa je bilo odlaganju nenevarnih odpadkov iz obc¢in Krsko in Sevnica.
Odlagalis¢e je bilo zaprto in sanirano leta 2007. Izveden je bil vodotesen pokrov s
kontroliranim odvajanjem meteorne vode. Problemati¢no je netesnjeno dno deponije, ki pride
ob visokih nivojih podzemne vode v stik s podzemno vodo.

Monitoring podzemnih vod na vplivhem obmodéju zaprtega odlagaliS¢a nenevarnih
odpadkov Spodnji Stari Grad

Glede na rezultate izvedenih obratovalnih monitoringe (v letih 2007-2014), ki jih vsa leta
izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), lahko
govorimo o trajnem onesnazenju podzemne vode, saj je za nekatere parametre opozorilna
vrednost ves Cas presezena. Povecana koncentracija herbicidov v podzemni vodi je verjetno
tudi vpliv intenzivnega kmetijstva v neposredni blizini deponije (zaprtega odlagalisca).

Za opazovanje se uporabljajo 4 vrtine in sicer (glej spodnjo sliko):
— piezometra V-1 in VOP-3 predstavljata vhodna objekta monitoringa v ¢asu visokih
vod
— piezometra VOP-2 in V-3 predstavljata izhodna objekta monitoringa v Casu visokih
vod
— piezometra V-3 in VOP-3 predstavljata vhodna objekta monitoringa v ¢asu nizkih vod
— piezometra V-1 in VOP-2 predstavljata izhodna objekta monitoringa v ¢asu nizkih vod

541250 541300 541350 541400 541450 541500 541550 541600 541650 541700 541250 541300 541350 541400 541450 541560 541550

Slika 65: Opazovalne vrtine za monitoring podzemnih voda na obmocju zaprtega odlagalisca
(deponije).
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V nadaljevanju povzemamo samo nekatere bistvene podatke iz letne porocila obratovalnega
monitoringa zaprtega odlagaliS§¢a Spodnji Stari Grad, pri ¢emer lahko obravnavamo za
referen¢no stanje podzemne vode na obmocju predvidenega odlagaliS¢a NSRAO analize
vode iz piezometra VOP-3, saj se le ta nahaja izven vplivnega obmocja odlagaliSca
Spodnji Stari Grad, medtem ko vrtino piezometra VOP-2 lahko obravnavamo kot
referencno tocko vpliva zarprtega odlagaliS¢a Spodnji Stari Grad. Podatki o preCrpavanju in
osnovnih lastnosti vzorcev v letu 2014 so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 27: Podatki o pre¢rpavanju
NICELNA Vplivno obmog&je
Mersko mesto VOP-3 VOP-2
Datum odvzema | 10.04.2014 | 18.08.2014| 10.04.2014 18.08.2014
Lab. §t. | 2014/3170 | 2014/7044 | 2014/3173 2014/7046
Premer vrtine (cm) 11 11 11,4 11,4
Nivo pred vzorcenjem (m) 4,71 4,5 5,83 5,84
Globina odvzema 6 6 7 8
Barva brez brez brez brez
Motnost bistra bistra bistra bistra
Vonj brez brez po izcednih brez
vodah

Rezultati meritev v vrtini izven vplivhega obmocja - VOP-3

Rezultati meritev posameznih parametrov so predstavljeni v nadaljevanju v tabelari¢ni obliki.
Vrtino VOP 3 lahko obravnavamo kot referencno nicelno stanje podtalnice na obmocju
posega izgradnje odlagalisS¢a NSRA odpadkov.

Tabela 28: Rezultati meritev v vrtini izven vplivnega obmocja (vrtina VOP-3) v vseh letih
monitoringa (2012, 2013, 2014)

2 e Vzorec Odlagalice Sp. Stari Grad - Vrtina VOP3
ozl proskudang Datum odvzema| 291012 | 041212 | 17.07.13 | 01.10.13 | 10.04.14 | 16.08.14

Zun. §ifra | Parameter Normativ Enota 2012/9487 | 2012/10858 | 2013/6205 | 2013/8553 | 2014/3170 | 2014/7044

TERENSKE MERITVE
1.02 Temperatura vode stC 14.6 135 12.5 142 105 14.7
1.01 Temperatura zraka stC 1 0 24 14,3 5 19.3
10241 [Videz bistra bistra bistra bistra bistra bistra
1.03 pH 719 [l 717 7.07 73 71
1.04 Elektroprevodnost (25stC) uSlcm 625 763 626 593 570 641
1.05 Kisik raztopljeni mg/L 02 7.8 8.3 8.6 g 8 7.9
1.0511  |Kisik-nasi¢enost % 78 81.3 81 79 73 79
1.07 Redoks potencial my/ 350 520 420 360 270 350

OSNOVNI PARAMETRI
1.06 Motnost NTU 013 0.13 017 0.11 0.64 0.12
2.01 Barva m-1 <0.1 0.16 0.26 0.12 <0.1 <0.1
2.02 Celotni organski ogljik (TOC) mg/l C 0.48 27 0.62 0.9 0.94 1.51
2.03 Adsorbirani organsko vezani halogeni (ADX) ug/L Cl 3 26 3.1 4.1 4 =10
2.04 Amaoni] mg/L NH4 0.004 0,006 0,011 0.01 0.003 0,003
2.05 Matrij mg/L Na [ 6.5 8.9 7.8 8.3 6.2
2.06 Kali] mg/L K 2 25 24 2.3 23 24
2.07 Kalcij mg/L Ca 88 120 94 60 82 90
2.08 Magnezi mgiL Mg 26 27 24 23 20 25
2.09 Zelezo mg/L Fe <0.01 =0.01 0,018 <0.01 0.037 «0.01
2.10 Hidrogenkarbonati mg/L HCO3 389 437 410 383 343 408
2.11 Mitrati <50 mg/L NO3 12,1 225 3.81 418 8.6 9.18
212 Sulfat mg/L 504 12,6 49.5 9.26 3.82 10.6 7.5
213 Klorid mg/l Cl 9.55 14.3 131 2,02 10,6 6.05
214 Fosfati-orto mg/L PO4 0.004 0,023 0,005 0,004 =0.004 =0.004
3.362 Bor mg/L B 0.023 0,034 0,022 0,03 0.016 0,023

INDIKATIVNI PARAMETRI
21511 |Mitriti mg/L NO2 =0.002 0.003 0.017 0.003 0.002 0.002
21512 |Fluorid mg/l F 0.41 0.3 0,34 0.073 0.34 027
21514  |Bromidi mg/L Br 0.026 0,031
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Tabela 29: : Rezultati meritev v vrtini izven vplivnega obmocja (vrtina VOP3) v vseh letih
monitoringa (2012, 2013, 2014)

Rezultati preskusanj

Vzorec

OdlagaliZce Sp. Star Grad - Vrtina VOP3

Datum odvzema| 29.10.12 04.12.12 17.07.13 | 01.10.13 | 10.04.14 | 18.08.14
Zun. 3ifra [Parameter Normativ Enota 2012/9487 | 2012/10858 | 2013/6205 | 2013/8553 | 2014/3170 | 2014/7044
KOVINE
3.3571  |Aluminij ug/L Al 1.2 4.3 7.4 4.8 17 8.8
3.357 Antimon ug/L Sb 0.4 0.37 0.098 0.48 0.13 0.42
3.358 Arzen ug/L As 0.16 0.28
3.359 Baker ug/L Cu 043 14 0,55 0,51 0.56 0,87
3.360 Barij ug/L Ba 52 72 58 50 47 58
3.363 Cink ug/L Zn =2 3
3.364 Kadmij ug/L Cd =0.008 =0.008
3.365 Kobalt ug/L Co 0,15 0,32 0,27 0,27 0.26 0,33
3.367 Krom - skupno ug/L Cr =<0.1 0.36
3.3672  |Mangan mg/L Mn 0.00034 0.00015 0.00053 0.00046 0.0041 0.00059
3.368 Molibden ug/L Mo 0.4 0.34
3.369 Mikelj ug/L Mi 0,97 2.8 1.5 1.4 2 2.2
3.370 Selen ug/L Se 1 1.6
3.372 Svinec ug/L Pb 0. 0.041
3.373 Talij ug/L Tl =01 =01
3.374 Titan ug/L Ti 0,57 0,96
3.375 Telur ug/L Te =<0.1 0.1
3.377 Vanadij ug/L V 047 0.73
3.378 Zivo srebro ug/L Hg =0.009 =0.009
FENOLNE SNOVI
3.0731 _ [Fenolne snovi skupno ug/L <2.0 <2.0
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI - LKCH
3.090 Epiklorhidrin ug/L <1 0.2
PESTICIDI
3.612 2,6-Diklorobenzamid < 0.1 ug/L <0.002 <0.002
3.112 Azinfos-metil =01 ug/L =0.0002 =(.0002
3.618 Azoksistrobin =041 ug/L =0.0004 =<0.0004
3114 Bromaofos-etil <01 ug/L <0.0004 <0.0004
3.617 Bromopropilat < 0.1 ug/L <0.004 <0.004
3.63 Ciprodinil =01 ug/L <0.003 =0.003
3.1141  |Deltametrin =01 ug/L =0.03 =<0.03
3.116 Demeton-S-metil <01 ug/L <0.03 <0.03
317 Diazinon < 0.1 ug/L <0.0006 <0.0006
3.1142  |Diklobenil =01 ug/L <0.03 =0.03
3.62 Diklofluanid =01 ug/L =0.005 =0.005

Tabela 30: Rezultati meritev v vrtini izven vplivnega obmocja (vrtina VOP3) v vseh letih
monitoringa (2012, 2013, 2014)

Rezultati preskusanj

Vzorec

Odlagaliée Sp. Stari Grad - Vrtina VOP3

Datum odvzema| 29.10.12 04.12.12 17.07.13 | 01.10.13 | 10.04.14 | 18.08.14

Zun. Zifra [Parameter Normativ Enota 2012/9487 | 2012/10858 | 2013/6205 | 2013/8553 | 2014/3170 | 2014/7044
3.118 Diklorvos <041 ug/L =<0.0009 =<0.0009
3.614 Dimetenamid <01 ug/L «0.0004 «0.0004
3.119 Dimetoat <01 ug/L <0.0003 <0.0003
3.120 Disulfoton =01 ug/L <0.03 =0.03
3.121 Etion =041 ug/L =0.03 =0.03
3.622 Fenheksamid <01 ug/L «0.0002 «0.0002
3.125 Fenitrotion < 0.1 ug/L «<0.0007 <0.0007
3.69 Fentin hidroksid =01 ug/L =0.02 =0.02
3.124 Fention =01 ug/L =<0.0006 =<0.0006
3.1143  |Fludioksonil <01 ug/L <0.03 <0.03
3.1151  |Folpet <01 ug/L <0.03 <0.03
3.129 Forat =01 ug/L <0.03 =0.03
3.131 Fosalon =041 ug/L =0.0006 =<0.0006
3133 Fosfamidon <01 ug/L <0.03 <0.03
3134 Fosmet <01 ug/L <0.03 <0.03
3.627 Imidakloprid < 0.1 ug/L <0.001 <0.001
(il Kaptan =01 ug/L =0.03 =0.03
3.616 Klorbenzilat =041 ug/L =0.004 =0.004
3.136 Klorfenvinfos <01 ug/L <0.0007 «0.0007
3.68 Kloridazon <01 ug/L =0.001 =0.001 =0.001 <0.001 <0.001 =0.001
3.1144  |Klorotalonil =01 ug/L =0.03 =0.03
3.138 Klorpirifos-etil =01 ug/L =<0.0007 <0.0007
3139 Klorpirifos-metil =41 ug/L <0.0009 <0.0009

Krezoksim-metil < 0.1 ug/L <0.03 <0.03
3.1145  |Kumafos =01 ug/L =0.03 =0.03
3.64 Lambda-cihalotrin =041 ug/L <0.01 <0.01
3141 Malation <01 ug/L <0.002 <0.002
3.621 Metalaksil <01 ug/L <0.0002 <0.0002
3.143 Metidation =01 ug/L <0.03 =0.03
3.65 Metiokarb =01 ug/L =0.002 =0.002
3.1148  |Metoksiklor {o.p) <01 ug/L <0.03 <0.03
31149 [Metoksiklor (p,p) < 0.1 ug/L <0.03 <0.03
3.144 Mevinfos =01 ug/L =(0.0006 =0.0006
3.145 Monokrotofos =041 ug/L =0.003 =0.003
3.147 Ometoat <01 ug/L <0.01 <0.01
3.149 Paration < 0.1 ug/L <0.002 <0.002
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Tabela 31: Rezultati meritev v vrtini izven vplivnega obmocja (vrtina VOP3) v vseh letih
monitoringa (2012, 2013, 2014)

: 2 e Vzorec Odlagalie Sp. Stari Grad - Vrtina VOP3
Rezultati preskusan; Datum odvzema| 291012 | 041212 | 17.07.13 | 01.1013 | 10.04.14 | 18.08.14

Zun. 3ifra [Parameter Normativ Enota 2012/9487 | 2012/10858 | 2013/6205 | 2013/8553 | 2014/3170 | 2014/7044
3.150 Paration-metil < 0.1 ug/L «<0.0003 <0.0003
3.613 Pendimetalin <01 ug/L =0.0003 =0.0003
3.623 Penkonazal =01 ug/L =0.0007 =<0.0007
3.1152  |Permetrin =041 ug/L =0.03 =0.03
3.1153  |Piridafention <01 ug/L <0.03 «0.03
3.152 Pirimifos-metil < 0.1 ug/L <0.03 <0.03
3.619 Pirimikark <01 ug/L =0.003 =0.003
3.61 Propikonazol =01 ug/L <0.0004 =<0.0004
3.615 Prosimidon <01 ug/L <0.002 <0.002 <0.002 =0.002 «0.002 <0.002
3.1154  [Tetradifon < 0.1 ug/L <0.03 <0.03
3.626 Tiakloprid <01 ug/L =0.002 =0.002
3.611 Triadimefon =041 ug/L =0.0009 =0.0009
3.159 Triazofos <01 ug/L «0.0003 «0.0003
3.624 Trifloksistrobin < 0.1 ug/L <0.0003 <0.0003
3.1155  |Trifluralin <01 ug/L =0.03 =0.03
3.160 Triklorfon =01 ug/L <0.003 =0.003
3.161 Wamidotion <01 ug/L <0.003 <0.003
31156 [Vinklozolin < 0.1 ug/L <0.03 <0.03
3.1421  |Acetoklor <01 ug/L =0.002 =0.002 =0.002 <0.002
3.3501  |Alaklor <01 ug/L =0.002 =0.002 =0.002 <0.002
3.1422  |Ametrin <01 ug/L <0.003 «0.003 «0.003 <0.003
3.339 Atrazin <01 ug/L <0.003 0,003 <0.003 0,003 0,003 0.002
3.342 Cianazin <01 ug/L =0.003 =0.003 =0.003 <0.003
3.625 Desetil terbutilazin =01 ug/L <0.005 =0.005 =0.001 0.001
3.342 Desetilatrazin <01 ug/L 0,006 0,011 0,005 <0.001 0,005 0,006
3.3391  |Desizopropilatrazin < 0.1 ug/L <0.01 <0.01 0.003 0,002

Dietiltoluamid <01 ug/L <0.003 0.004 0.004 =0.003 =0.003 <0.003
3.1423  |Heksazinon =041 ug/L =0.004 =0.004 =0.004 =0.004
3.1017 _ |Metabolit S-metolaklora ESA <01 ug/L <0.005 0,019 <0.005 <0.005 0,006 <0.005
3.1016 _ |Metabolit S-metolaklora OXA <01 ug/L <0.004 0,007 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
3.347 Metazaklor <01 ug/L =0.002 =0.002 =0.002 <0.002
3.350 Metolaklor <01 ug/L =0.003 0.003 =0.003 =0.003 =0.003 =0.003
3.1425  |Metribuzin <01 ug/L <0.003 «0.003 «0.003 <0.003
3.1426 _ |Mapropamid <01 ug/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
3.1427 _ |Prometon <01 ug/L =0.003 =0.003 =0.003 <0.003
3.3853  |Prometrin =01 ug/L =0.003 0.003 =0.003 =0.003 =0.003 =0.003

Tabela 32: Rezultati meritev v vrtini izven vplivnega obmocja (vrtina VOP3) v vseh letih
monitoringa (2012, 2013, 2014)

. s iz Vzorec Odlagalice Sp. Stari Grad - Vrtina VOP3
Rezultati preskusan; Datum odvzema| 291012 | 041212 | 17.07.13 | 01.1013 | 100414 | 18.08.14

Zun. Sifra [Parameter Normativ Enoia 2012/9487 | 2012/10858 | 2013/6205 | 2013/8553 | 2014/3170 | 20147044
3.3552  |Propazin <01 ug/L <0.003 «0.003 «0.003 <0.003
3.353 Sebutilazin <01 ug/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
3.1428 |Sekbumeton <01 ug/L =0.002 =0.002 =0.002 =0.002
3.338 Simazin =041 ug/L =0.003 =0.003 =0.003 =0.003 =<0.003 =0.003
3.1429  |Simetrin <01 ug/L <0.002 =0.002 «0.002 <0.002
3.1431  |Terbumeton <01 ug/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
3.354 Terbutilazin <01 ug/L <0.004 =0.004 =0.004 <0.004
3.1432  |Terbutrin =01 ug/L =0.004 =0.004 =0.004 =0.004
3.101 245T <01 ug/L <0.003 <0.003 <0.003 «0.003 «0.003 <0.003
3.091 24D <01 ug/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
3.0921  |24DB <01 ug/L =0.005 =0.005 =0.005 =0.005 =0.005 <0.005
3.092 2.4-DP(diklorprop) <01 ug/L <0.006 =0.006 =0.006 =0.008 =0.006 <0.006
3.1011  |Bentazon <01 ug/L <0.004 <0.004 <0.004 =0.004 «0.004 <0.004
3.1013 _ |Bromoksinil <01 ug/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
3.1012 |Dicamba <01 ug/L <0.02 =0.02 <0.02 =0.02 =0.02 =0.02
3.0922 |Fenoprop{silvex.2.4.5-TF) =01 ug/L =0.002 =0.002 =0.002 =0.002 =0.002 =0.002
3.1014  |loksinil <01 ug/L <0.003 <0.003 <0.003 «0.003 «0.003 <0.003
3.098 MCPA <01 ug/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
3.099 MCPB <01 ug/L <0.007 =0.007 =0.007 =0.007 =0.007 =0.007
3.100 MCPP {Mekoprop) <01 ug/L =0.004 =0.004 =0.004 =0.004 =0.004 =0.004
3.1025  |Mezotrion <01 ug/L <0.002 <0.002 <0.002 «0.002 <0.002
3.3551  [Bromacil < 0.1 ug/L <0.002 <0.002

3.3431  |Buturon <01 ug/L =0.002 =0.002

3.343 Diuron =01 ug/L =0.002 =0.002

3.3432  |Fenuron <01 ug/L <0.002 =0.002

3.3433  [Fluometuron < 0.1 ug/L <0.003 <0.003

3.345 |zoproturon =01 ug/L <0.002 =0.002

3.3434  |Klorbromuron =041 ug/L =0.003 =0.003

3.340 Klortoluron <01 ug/L <0.003 <0.003 <0.003 «0.003 «0.003 <0.003
3.3435  [Linuron < 0.1 ug/L <0.003 <0.003

3.1424  |Metamitron =01 ug/L =0.001 =0.001

3.349 Metobromuron =01 ug/L <0.003 =0.003

96 Metoksuron <01 ug/L <0.003 =0.003

3.352 Monolinuron < 0.1 ug/L <0.003 <0.003

3.3437 _ |Monuron =01 ug/L <0.003 =0.003

3.3438  |Meburon =01 ug/L =0.003 =0.003
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Tabela 33: Rezultati meritev v vrtini izven vplivnega obmocja (vrtina VOP3) v vseh letih
monitoringa (2012, 2013, 2014)

. e Vzorec Odlagali3ce Sp. Stari Grad - Vrtina VOP3
SRSl Prslan Datum odvzema| 291012 | 041212 | 17.07.13 | 01.10.13 | 10.04.14 | 16.06.14
Zun. ifra |Parameter Normativ Enota 2012/9487 | 2012/10858 | 2013/6205 | 2013/8553 | 2014/3170 | 20147044
3.1018  |Amidosulfuron <01 ug/L <0.004 =0.004
3.1019  |Foramsulfuron <01 ug/L <0.004 <0.004
31021 [Nikosulfuron <01 ug/L <0.004 <0.004
3.1022  |Primisulfuron-metil =01 ug/L =0.004 <0.004
3.1023  |Prosulfuran =01 ug/L <0.002 =0.002
3.1015  |Rimsulfuron <041 ug/L <0.02 <0.02
3.1024  |Triasulfuron =401 ug/L <0.003 =0.003
3.3555  [Pesticidi - vsota <05 ug/L 0,006 0,05 <0.01 <0.01 0,017 0.011
ESTRI FTALNE KISLINE
3.401 Ftalne kisline benzilbutilester ug/L =01 =01
3.402 Ftalne kisline dibutilester ug/L <01 <0.1
3.403 Ftalne kisline dietilester ug/L <0.1 <0.1
3.404 Ftalne kisline dietilheksilester ug/L <01 <01
Ftalne kisline dimetilester ug/L =01 =01
Ftalne kisline dioktilester ug/L =01 =01
ESTRI FOSFORMNE KISLINE
3.162 Tributilfosfat ug/L <0.004 <0.004
Tris (kloroetil) fosfat ug/L =0.010 =0.010
Tris (kloropropil) fosfat ug/L <0.005 =0.005
ORGANSKE KOSITROVE SPOJINE
3.165 Dibutil kositrave spojine ug/L <0.05 <0.05
3.1662  |Tributil kositrove spojine ug/L =0.03 <0.03
3.1661  |Trifenil kositrove spojine ug/L <0.02 «0.02
3.166 Tetrabutil kositer ug/L <0.01 <0.01
HORMONSKI MOTILCI
Bisfenol A ug/L <0.11 =0.11
Oktilfenol ug/L <0.005 =0.005
Monilfenol ug/L <0.016 <0.016
IDENTIFIKACIJA ORGANSKIH SPOJIN
34111 |GC-MS posnetek je priloZen brez posebnosti je priloZen

Opomba: Poudarjeni rezultati so rezultati, ki presegajo mejne vrednosti iz: Uredbe o stanju podzemnih voda, UL
RS st. 25/2009, PRILOGA 2-Standardi kakovosti in vrednosti praga

Analiza rezultatov

Vrednotenje izmerjenih vrednosti so izvedli (NLZOH) v skladu z Programom monitoringa in
Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaZevanja podzemne vode (Ur.l. RS §t.: 49/06,
114/09).

Vrednotenje dobljenih rezultatov merjenih parametrov je izracun vrednosti za obdobje
izvajanja monitoringa, izracun sprememb glede na nic¢elno vrtino in primerjavo sprememb
parametrov z opozorilnimi spremembami. Na osnovi primerjave teh dveh vrednosti so
ocenjevali vpliv odlagali§¢a na podzemno vodo. Odlagalisce ima vpliv na podzemno vodo, ¢e
sprememba vsaj enega osnovnega ali indikativnega parametra presega opozorilno spremembo
iz Programa monitoringa.

Opozorilne spremembe parametrov iz Programa monitoringa so bile izracunane v skladu s
Pravilnikom o obratovalnem monitoringu onesnazenja podzemnih voda (Ur.l. RS st.: 49/06,
114/09). Kemijsko stanje podzemne vode je bilo ocenjeno glede na mejne vrednosti za
podzemne vode iz Uredbe o stanju podzemnih voda (Ur.1. RS st. 25/09).

Voda iz vrtine VOP 3, ki je v programu monitoringa dolo¢ena kot ni¢elna vrtina je Cista. 1z
GC/MS posnetkov je razvidno, da se v vodi pojavljajo spojine, ki so prisotne v plasti¢nih
masah (plastifikatorji), nekatere spojine iz farmacevtske industrije, mineralna olja in naravne
spojine. Nobeden od parametrov ne presega mejnih vrednosti za dobro kemijsko stanje
podzemnih voda. Izracun sprememb parametrov za VOP-2 za leta 2012, 2013, 2014 na
nicelno VOP-3 so prikazani v spodnji tabeli.
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Tabela 34: IzraCun sprememb za leta 2012, 2013, 2014 (nicelna VOP-3)
Wop-2
29.10.2M2 4122012 17.7.2M3 110203 10.4.2014 18.8.2014
d(9488/nic|d(10860/nic| d(6207/nic | d(8556/nic |d(3173/nit VOP-3|d(7046/nic VOP-3| Uporabljena
PARAMETER ENOTA | VOP-312) | VOP-3 12) |VOP-3 12, 13) [VOP-3 12, 13) 12,13, 14) 12,13,14)  |opoz. sprem.
OSNOVNI PARAMETRI
Celotni organski oglik [TOC) mg/L C 19 843 700 933 244 223 100
Adzorbirani organska vezani halogeni [A0x] |ug/L CI 36 11 525 169 106 39 100
Arnonij mg/L NH4 40 85300 229900 157500 80900 13540 200
K.ali mgfL K 491 1218 1943 1900 1509 857 500
Kalcij mg/L Ca 15 92 25 67 41 4+ 50
Magriezi g/l Mg 23 135 124 124 71 58 50
Zelezn mg/L Fe 1580 660 300
Hidrogenkarbonati mg/L HEO3 a0 94 84 87 51 40 50
Fosfati-orto mg/L P04 24 1060 100
Bor ma/L B 1750 726 726 477 323 100
INDIKATIVHNI PARAMETRI
Mitriti mg/L NO2 3540 800 620 40 100 200
KOVINE
Alurninij ug/L &l 7 423 18 261 150
Baker ug/L Cu 260 1480 58 120 140 300 300
Barij ug/L Ba 110 545 641 607 382 221 100
Kobalt ug/L Co 160 1000 1540 440 160 300
Mangan mg/L n 780 1000 1400 710 300
Mikelj ug/L Mi 38 427 678 1337 618 375 300
PESTICIDT
Frometrin ug/L 20 900 700 700 ar 113 100
Dietitoluarnid ug/L 5500 2167 6167 400 3500 100
Metabolit 5-metolaklora ESA ug/L 20 108 23 140 100
Metolaklor ug/L 107 633 767 1500 227 100
Dimetaat ug/L 127 100
tetalaksil ug/L 107 100
Tiakloprid ug/L 220 67 100
Ametrin ug/L 320 207 0 100
Tiarnetok sam ug/L 16 147 100
Terbutilazin ug/L 47 200 100
Atrazin ug/L 347 767 567 900 127 107 100
Metabolit §-metolaklora Oxd ug/L 52 140 220 180 127 147 100
MCPF (Mekoprop) ug/L 9900 1367 3300 207 2167 100
2,4-DP{diklorprop) ugll 3660 260 100
24D ug/L 307 293 100
Bentazon ug/L 860 11500 900 4700 153 1233 100
Flortoluron ug/L 833 140 100
Tritozuluron ug/L 127 100
Pesticid - vsota ug/L 2116 34468 6020 12820 2260 5900 200

Opomba: Pomen zapisov v tabelah »lzracun sprememb«:Poudarjeni rezultati pomenijo presezene opozorilne
spremembe. Celice so prazne, ¢e je povprecni rezultat na niCelnem podro¢ju vi§ji od vrednosti meje
kvantifikacije na vplivnem podrocju. Celice so obarvane rumeno, pomenijo, da se parameter ni meril.

Od osnovnih parametrov pri obeh odvzemih presegajo opozorilno mejo: TOC, amonij, kalij,
magnezij in bor, samo pri enem odvzemu pa AOX, hidrogenkarbonati in fosfati-orto.

Od indikativnih parametrov pri obeh odvzemih presegajo opozorilno mejo: barij, mangan,
nikelj, dietiltoluamid, atrazin, metabolit S-metolaklora OXA, bentazon, klortoluron in
pesticidi — vsota. Samo pri prvem odvzemu aluminij, kobalt in metabolit S-metolaklora ESA;
samo pri drugem odvzemu pa metolaklor, prometrin, 2,4-D in tritosulfuron.

Za vrtino VOP 2 so na spodnji tabeli prikazani rezultati meritev za leto 2012, 2013, 2014 za
tiste mejne vrednosti, ki presegajo mejne vrednosti.
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Tabela 35: Rezultati meritev za leta 2012, 2013, 2014 (za tiste parametre, ki presegajo mejne
vrednosti)

! 5 i Vzorec VOP2
Rezultati preskusanj Datum odvzema| 291012 | 041212 | 17.07.13 | 011013 | 10.0414 | 13.08 14

Zun. Sifta |Parameter Normativ Enota 2012/9488 | 2012/10860 | 2013/6207 | 2013/8556 | 2014/3173 | 2014/7046

INDIKATIVNI PARAMETRI

PESTICIDI
3339 |Atrazin <01 ug/l 0.067 0,13 0.1 0,15 0.034 0.031

Dietiltoluamid <01 ug/L 0.017 14 0,34 0,94 0.075 0,54
3350  |Metolaklor <01 uglL 0.031 0,11 0,13 0,24 0.013 0.049
33553 |Prometrin <01 uglL 0.013 0,15 0,12 0,12 0.028 0.032
3.092 |2.4DP{diklorprop) <01 ug/L <0.006 0,04 0,013 0.054 | <0.006 | <0.006
31011  |Bentazon =01 ug/L 0,24 2,9 0,15 0,72 0,038 0,2
3100 |MCPP (Mekoprop) <01 ug/L 0.02 25 0,22 0,51 0.046 0,34
3340 |Klortoluron <01 ug/L <0.003 0.006 <0003 | 0.007 0,14 0.036
3.3565  |Pesticidi - vsota <05 ug/L 0,53 8,47 1,53 3,23 0,59 1,5

Opomba: Poudarjeni rezultati so rezultati, ki presegajo mejne vrednosti iz: Uredbe o stanju podzemne vode, UL
RS st. 25/2009, PRILOGA 2-Standardi kakovosti in vrednosti praga

Pri primerjavi z mejnimi vrednostmi iz Uredbe ugotavljamo, da je v vrtini VOP-2 pri
posameznih vzorcenjih presezena normativna vrednost parametra dietiltoluamid, bentazon,
MCPP (mekoprop), klortoluron in pesticidi — vsota za dobro kemijsko stanje.

V sklopu izdanega okoljevarstvenega soglasja za HE Brezice je bilo nosilcu posega (Infra
d.o.0.) nalozeno, da mora sanirati odlagaliS¢e spodnji stari grad pred prvo polnitvijo bazena.
Na podlagi Studije »Variante moznih oblik sanacij odlagalis¢a Spodnji Stari Grad — Aneks k
PVO za HE Brezice, januar 2014, HSE Invest« je bil izbrana varianta 2, pri ¢emer se sanacija
izvede s tesnilno diafragmo okrog celotnega odlagaliS¢a do manj prepustne podlage. Po
potrebi se modificira sistem povrSinskega odvodnjavanja ter se izvede dodatna tesnitev
povrsine s ciljem zmanjS$anja pronicanja meteorne vode v tesnjeno kaseto. Po podatkih iz vrtin
v neposredni blizini odlagali$¢a je prepustnost predkvartarne podlage reda velikosti 107m/s,
iz Cesa se da sklepati, da bo pretok onesnazene vode iz kasete relativno majhen, vsekakor
velikokrat manjsi, kot je danaSnji pretok podzemne vode skozi obmocje odlagalisca.
Posledi¢no se bodo bistveno zmanjsali izpusti iz odlagalis¢a v podzemno vodo.

Z izvedbo sanacije zaprtega odlagaliS¢a nenevarnih odpadkov smatramo, da se bo
onesnazenje na vplivnem obmocju odlagaliS¢a bistveno zmanjsalo.

4.4.3 KAKOVOST IN KOLICINA POVRSINSKIH VODA TER OBREMENJENOST
OBMOCJA ZARADI ONESNAZENOSTI POVRSINSKIH VODA

Edini pomembnejsi vodotok na tem obmocju je reka Sava, ki je na najblizji tocki od
predvidene lokacije odlagalis¢a NSRAO oddaljena 650 m. Sava priteCe iz Posavskega
hribovja in je krSko udorino zapolnila s prodnimi nanosi, v katere je v ¢asu povecCane erozije
vrezovala svojo strugo. Rezultat menjavanj akumulacije in erozije proda so lepo vidne recne
terase. V preteklosti je Sava tudi spreminjala lego svoje struge, kar opazimo na terenu v
obliki suhih strug, ki so se delno spremenila v mrtvice, mlake itd. Pred izgradnjo HE Brezice
je Sava tekla na kotah med 148 in 147 metrov.

V letu 2017 se je zakljucila gradnja HE Brezice. Z izgradno HE Brezice in obstoje¢im
obratovanjem NEK so na tem vodotoku prisotne naslednje pomembne obremenitve:
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— regulacije vodnega toka in morfoloSke spremembe povrSinske vode zaradi
hidroenergetske rabe,

— regulacije vodnega toka in morfoloske spremembe povrSinske vode zaradi
zagotavljanja poplavne varnosti,

— regulacije vodnega toka in morfolosSke spremembe povrsinske vode,

— fizicne spremembe strug zaradi urejanja voda.

Pri nacrtovanju HE Brezice je bilo upostevano ohranjanje poplavne varnosti, jedrske in
obratovalne ucinkovitosti NEK, ohranjanje retenzijskih poplavnih povrSin ter upoStevanje
mednarodnih dogovorov glede odtoka reke Save. Po izgradnji HE Brezice je obseg poplav
priblizno enak kot pri obstojeCem stanju (podrobneje obravnavano v naslednjem poglavju).
Ob nastopu visokih voda se bodo namrec le te prelivale tako na levem kot tudi desnem bregu
na obstojeca poplavna obmocja, zato je predvideno tudi dodatno varovanje naselij pred
visokimi vodami tako na levem kot tudi na desnem bregu.

Akumulacijski bazen HE Brezice ima naslednje karakteristike: prostornina akumulacijskega
bazena HE Brezice znasa 19,3 mio m?, koristna prostornina 3,4 mio m®, povriina vodne
gladine 317 ha, najvecja Sirina bazena 680 m, Dolzina bazena 12,95 km, skupna dolZina vseh
nasipov 13,63 km, viSina nasipov — desni breg:1,2 — 8,7 m, viSina nasipov - levi breg 2,4 — 9,5
m, volumen nasipov 2,7 m3.

V akumulacijskem bazenu zaradi pridobivanja vrSne energije prihaja do dnevnega nihanja
vodnih gladin. Nihanje gladine je po koncesiji dolo¢eno v razponu najve¢ 1,1 m. Ob nihanju
gladin bi lahko bile brezine bazena izpostavljene eroziji (hitrost nihanja bo do 1 m/h), zato je
izvednea zascita z izvedbo skalometov oz. kamnitih oblog, katra preprecuje erozijo.

‘Slika 66: Akmulacij ski bazen HE Brezice (2017)
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Severozahodno od predvidene lokacije plana (oddaljenost vecja od 2 km) je Se potok
Potocnica, ki pa ni na vplivnem obmocju plana in ne more vplivati na razmere na obmocju
plana. Severovzhodno od predvidene lokacije plana je povrSinski vodotok Struga, katerega
korito se iztece na polju, vzhodno od obravnavane lokacije. Voda vzdolz Struge ponika in le
redko doseze reko Savo.

4.4.3.1 Reka Sava in poplave

Danasnja struga Save med Krskim in mejo s Hrvasko je pravzaprav v celoti kanalizirana,
regulirana in umetno vzdrzevana v celotnem toku. Regulacijska dela na Savi na tem odseku so
se zacela z gradnjo »Hrvaske Zeleznice« med Zidanim mostom in Zagrebom (1855-1862).
Sprva je bilo najpomembneje, da so Savo zadrzali v mejah, da ni ogrozala zelezniske proge,
predvsem na odseku pri Starem gradu pri KrSkem. Z manjSimi in vec¢jimi prekinitvami so se
regulacijska dela na tem odseku Save vrsila ve¢ kot 100 let, rekonstrukcijska dela pa so
potekala Se po drugi svetovni vojni. Danasnji kanal Save delno povezuje nekdanje aktivne
meandre, delno pa je povsem umetno vkopan v naplavine, ponekod pa tudi v skalno podlago.
V podlago je vkopan pri Krskem in nekoliko juzno od Zadovinka ter na odseku med
Brezicami in Mostecem.

Na obmocju Vrbine ni posebej predpisanih omejitev za reko Savo. Reka Sava se ne izkorisca
za vodooskrbo, odseki na reki Savi niso predvideni za zZivljenje sladkovodnih vrst rib skladno
s kriteriji Uredbe o kakovosti povrSinskih voda za Zivljenje sladkovodnih vrst rib; prav tako
ne odseku ni naravnih kopaliS¢.

Obravnavani odsek Save (od objekta NEK do mesta Brezice) je Siroko odprto polje z velikimi
inundacijskimi povrSinami. Na Krsko-BreziSkem polju se voda Siroko razlije, pretezno na
desni breg. Vecje hidro-tehni¢ne ureditve, ki zmanjSujejo naravni poplavni prostor, so
izvedene za varovanje vecjih naselij ob Savi, Sevnice, KrSkega in NEK. Varovalne ureditve
NE KrSko onemogocajo razlivanje Save na levi breg na Krsko-Breziskem polju dolvodno od
pritoka Potoc¢nice do cca 1 km dolvodno od NEK, kjer se konca levo-brezni visokovodni
nasip. Levobrezni nasipi in ustrezno nizje kote terena na desnem bregu Save so izvedeni tako,
da je levi breg na ustreznem odseku in s tem elektrarna varna do pretokov Qpmr v Savi.

Hidroloski podatki za reko Savo na obmocju Krskega polja pokazejo, da je nivo in pretok
reke odvisen predvsem od hidrometeoroloskih razmer na celotnem obmocju povodja.

Sava ima med letom dvoje obdobji nizkih vod. Primarni nizek nastopi avgusta ter se zavlece
Se v september. Sekundarni nizek pa se pojavi pozimi in je manj izrazit ter ne traja dolgo. Na
podlagi tega uvrS¢amo reko Savo na tem obmocju v dezno-snezni rezim s kontinentalno
varianto.

Najblizji vodomerni postaji sta Radege in CateZ. Karakteristiéni pretoki Save (1961-1990) v
m?>/s so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 36: Karakteristi¢ni pretoki Save

NajniZji srednji pretok | Najvi§ji srednji pretok Srednji pretok
Radece 38,4 m’/s 2991 m¥/s 221 m¥/s
Catez 51,9 m¥/s 3267 m’/s 290 m*/s

230



«¥ eurofins
ERICo '% Invest

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

Odto¢ni koli¢nik na tem obmocju znasa okoli 60 %.

Iz gornjih podatkov vidimo, da ima reka Sava precej$Sna nihanja. Posledica takih razmer in
sorazmernost nizke kote recnih teras so poplave Ze pri srednje visokih vodah, ki se pojavijo,
ko pretok Save znasa okoli 1600-2000 m?/s.

Agencija RS za okolje je z dopisom §t. 35921-5/2011 na MOP, Direktorat za prostor
posredovala »Korekcijo hidroloskih podatkov in dolocitev novega Qioo za reko Savo za
profile Radece, pregrade HE Krsko in bodoc¢o pregrado HE Brezice (cca 300 m gorvodno od
zeleznega mostu)«. Na podlagi spremenjene pretocne krivulje vodomerne postaje Radece je
ARSO podal spremenjene podatke o maksimalnih pretokih Save na vodomerni postaji Radece
za obdobje od leta 1926 do leta 2000. Na podlagi vrednosti, dobljenimi z verjetnostno analizo
spremenjenih podatkov so bile podane sledeCe vrednosti visokih vod za profil HE Krsko in
predvidene HE BreZice (oba profila imata enake vrednosti povratnih visokih vod):

Tabela 37: Statisti¢ni pretok (m’/s) za visoke vode obravnavanega odseka spodnje Save
Q10000 | Q1000 Qso00 Q100 Qso0 Q20 Q1o Qs (073
6000 4840 4510 3750 3365 2900 2560 2190 1675

V sklopu izdelave DPN za HE Brezice in potrebe izdelave projektne dokumentacije je bil
izdelan obsezen hibridno hidravli¢ni model prelivanja visokih vod za obmoc¢je HE KrSko, HE
Brezice in HE Mokrice (Poroc¢ilo: Hibridni hidravli¢éni model obmoc¢ja HE Brezice, Institut za
hidravlicne raziskave, UL FGG, Katedra za mehaniko tekocin z laboratorijem, IBE,
Ljubljana oktober 2011), ki obravnava obstojeCe stanje, kot tudi stanje po izgradnje
posamezne hidroelektrarne.

Preveritev obstojecega stanja je zajela:

— vzpostavitev matemati¢nega modela za obstojece stanje,

— umerjanje matemati¢nega modela na podatke iz terenskih meritev in podatkeiz
fizicnega modela obstojeCega stanja,

— racun kompletnih hitrostnih polj in globin v strugi in na poplavnih povrSinahza
znacilne visokovodne pretoke (Qs-Q10.000, PMF -maksimalni verjetnipretok)

— dolocitev pretocnosti retenzij levo in desno od glavne struge ter doloc¢itevdominantnih
pretokov po retenzijah za obstojece stanje,

— dolocitev retenzijskih volumnov za razlicne VV valove oz. razli¢ne konicepretoka,

— dolocitev Casovnega zamika (zakasnitev/pospesitev) konice vala zaradirazlivanja na
retenzije

— 1izdelava kart poplavne nevarnosti za obstojece stanje.

V letu 2015 je bil model za potrebe hidravlicne preverbe odlagalis¢a ARAO noveliran:
Hidravli¢na analiza vplivnega obmocja odlagalis¢a nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Vrbina, Krsko, FGG, junij 2015«

V nadaljevanju podajamo stanje poplavnih vod za obstojece stanje (brez izgradnje HE Brezice)
za pretok Q1000=4840 m*/s in Qpmr= 7081 m?/s.

231



—_—

Invest

HSE Invest d.o.0.

<% eurofins ‘
ERICo

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

Iz analize slik je mozno opaziti, da obmocje (obmocje predvidenih silosov NSRAO), danes ni
pod vplivom poplavnih vod vse do Qpmr. Spodnje slike podajajo za primerjavo obstojece
stanje (brez izgradnje odlagaliS¢a NSRAQO) poplav za primer pred in po izgradnji HE
Brezice.
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Slika 67: Obmocje poplavljanja reke Save ob pojavu Q1000
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Na spodnji sliki je prikazano obmocje poplav za Q10 (temno modra), Q100 (svetlo modra) in
Q500 (torkizno modra) letno vodo.

N ol |
Slika 69: Obseznost poplav na SirSem obmocju lokacije odlagalis¢a NSRAO
(Vir: Agencija RS za okolje: Atlas okolja, feb 2016).

4.4.3.2 Kemijsko in ekolosko stanje Save

Na kemijsko in ekolosko stanje Save na obravnavanem odseku vpliva prisotnost onesnazil na
celotnem prispevnem delu Save, kar pomeni v tem primeru precejSni del Slovenije, vklju¢no
z najbolj onesnazenimi predeli kot so Ljubljanska in Celjska kotlina, ter industrijski predeli
kot so Jesenice, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Na onesnazenost vodotoka ima velik vpliv tudi
kmetijska dejavnost (uporaba Zzivalskih in umetnih gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev na
obdelovalnih povrSinah).

Kemijsko stanje

Spremljanje in dolocanje kemijskega stanja vodnih teles vodotokov v Sloveniji za obdobje od
leta 2009 do 2013 je potekalo v skladu z Uredbo o stanju povrsinskih voda (Uradni list RS, st.
14/09, 98/10, 96/13) in Pravilnikom o monitoringu stanja povrsinskih voda (Uradni list RS, st.
10/09, 81/11), ki prenaSata zahteve Direktive 2008/105/ES o okolijskih standardih kakovosti
na podrocju vodne politike in Direktive 2009/90/ES o dolocitvi strokovnih zahtev za kemijsko
analiziranje in spremljanje stanja voda. Monitoring je potekal na vodnih telesih, doloCenih s
Pravilnikom o dolo¢itvi in razvrstitvi vodnih teles povrSinskih voda (Uradni list RS, §t. 63/05,
26/06 in 32/11). Pri oceni kemijskega stanja je podana raven zaupanja, s pomocjo katere na
opisni nacin ovrednotimo verjetnost, s katero ocena odraza dejansko stanje. Podana je s
tristopenjsko lestvico: visoka, srednja ali nizka.
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Slika 70 - Drzavna merilna mesta na rekl SaV1 (V1r Atl okOIJ a)

HE IR

Okoljski standardi kakovosti za oceno kemijskega stanja povrSinskih voda so doloCeni kot
letna povprecna vrednost parametra kemijskega stanja v vodi (v nadaljnjem besedilu: LP-
OSK), ki zagotavlja varstvo pred dolgotrajno izpostavljenostjo, in kot najvecja dovoljena
koncentracija parametra kemijskega stanja v vodi (v nadaljnjem besedilu: NDK-OSK), ki
preprecujejo kratkotrajne posledice onesnazenja. V obdobju od leta 2009 do leta 2013 so bili
za parametre zivo srebro, heksaklorobenzen in heksaklorobutadien, ki so nagnjeni h kopicenju
v organizmih, okoljski standardi kakovosti zaradi varstva pred posrednimi ucinki in
sekundarnim zastrupljanjem doloceni tudi za organizme (v nadaljnjem besedilu: OSK-
organizmi). V Sloveniji so kot najprimernej$i organizem za te tri parametre v vodotokih
dolocene ribe.

V letu 2016 je bila Uredba o stanju povrsinskih voda spremenjena, s spremembami so bile v
nacionalni pravni red prenesene zahteve Direktive 2013/39/EU o spremembi Direktiv
2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na podro¢ju vodne politike. Na
listo prednostnih snovi je bilo dodanih 12 novih snovi, od katerih jih je Sest opredeljenih kot
prednostno-nevarnih, za nekatere Ze obstojece snovi pa so bili okoljski standardi revidirani.
Poleg zivega srebra, heksaklorobenzena in heksaklorobutadiena so bili za osem snovi na novo
doloceni okoljski standardi za organizme.

Podatki za obdobje od leta 2009 do 2013 so bili ovrednoteni v skladu z Uredbo iz leta 2013,
dodatno pa so bili ovrednoteni tudi glede na revidirane LP-OSK ali NDK-OSK za ze
obstojece snovi na prednostnem seznamu. Novi okoljski standardi za organizme in nove snovi
na listi prednostnih snovi pa v oceni kemijskega stanja za obdobje od leta 2009 do 2013 Se
niso bili upostevani.

V nadaljevanju je kemijsko stanje vodotokov prikazano v tabelah kot:
a) Kemijsko stanje vodotokov, ovrednoteno glede na vse parametre kemijskega stanja iz
Uredbe o stanju povrsinskih voda, veljavne v letu 2013 (Uradni list RS, §t. 14/09,
98/10, 96/13) oz. Direktive 2008/105/ES, razen zivega srebra v organizmih
b) Kemijsko stanje vodotokov glede na vsebnost zivega srebra v organizmih
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c¢) Kemijsko stanje vodotokov glede na revidirane okoljske standarde kakovosti iz
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o stanju povrSinskih voda (Uradni list
RS, s§t. 24/16) oz. Direktive 2013/39/EU

Kemijsko stanje vodotokov, ovrednoteno glede na vse parametre kemijskega stanja iz Uredbe
o stanju povrSinskih voda, veljavne v letu 2013 (Uradni list RS, §t. 14/09, 98/10, 96/13) oz.
Direktive 2008/105/ES, razen Zivega srebra v organizmih

Dobro kemijsko stanje je ugotovljeno za vsa vodna telesa vodotokov v Sloveniji, dolo¢ena s
Pravilnikom o dolocitvi in razvrstitvi vodnih teles povrSinskih voda. V tej oceni kemijskega
stanja je ovrednotena tudi vsebnost heksaklorobenzena in heksaklorobutadiena v organizmih.
Vsebnost le teh je bila na vseh merilnih mestih, kjer se je izvajalo spremljanje, pod mejo
dolocljivosti (LOQ).

V spodnji tabeli prikazujemo kemijsko stanje vodotoka Save na predmetnem odseku
obravnavanja za obdobje 2009 — 2013 (Vir: ARSO, Ocena kemijskega stanja vodotokov za
obdobje 2009 — 2013, 2017).

Tabela 38: Ocene kemijskega stanja za najblizja merilna mesta predvidenega posega
izgradnje odlagalis¢a NSRAO (vir: ARSO)

Ime VT Kemijsko Raven zaupanja
stanje

MPVT Sava Vrhovo — Bostanj DOBRO srednja

VT Sava Bostanj — Krsko DOBRO visoka

VT Sava Krsko — Vrbina DOBRO visoka

VT Sava mejni odsek DOBRO visoka

Na podlagi rezultatov meritev kemijskega stanja na merilnih mestih Brestanica, Podgraceno
in Jesenice na Dolenjskem ugotavljamo, da je kemijsko stanje vodnih teles Sava BoStanj-
Krsko, Sava Krsko-Vrbina in Sava mejni odsek dobro.

Kemijsko stanje vodotokov glede na vsebnost zivega srebra v organizmih

V skladu z Uredbo o stanju povrsinskih voda (Uradni list RS, §t. 14/09, 98/10, 96/13) smo do
leta 2016 kemijsko stanje ocenjevali na podlagi rezultatov analiz 33 nevarnih snovi v vodi in
treh nevarnih snovi v organizmih (bioti). V celinskih vodah so bili izbrani organizmi ribe
(klen, potocna postrv, Strkavec, soSka postrv).

Monitoring treh nevarnih snovi v organizmih se je v Sloveniji zacel izvajati leta 2012. V
organizmih je bilo potrebno spremljati tri parametre in sicer zivo srebro, heksaklorobenzen in
heksaklorobutadien, za katere so doloceni tudi okoljski standardi kakovosti v organizmih
(tabela 1, v nadaljnjem besedilu: OSK organizmi). Gre za parametre, za katere je ugotovljeno,
da se kopicijo v organizmih, kar lahko vodi do izgube habitatov in biotske raznovrstnosti,
ogroza pa lahko tudi zdravje ljudi.

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju povrSinskih voda (UL RS st.

24/2016) pa so priceli veljati OSK za organizme za dodatnih osem snovi, kar se bo zacelo
izvajati v prihodnjih programih monitoringov.
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Okoljski standardi kakovosti v organizmih, katerith cilj je zasCita pred sekundarno
zastrupitvijo, so dolo¢eni na osnovi ekotoksikoloskih podatkov v skladu z navodili Evropske
komisije za dolocanje OSK (Evropska komisija, 2011). Med parametre, za katere je OSK
postavljen z namenom zaScite pred sekundarno zastrupitvijo, spadata heskaklorobutadien in
Zivo srebro.

Merilna mesta so bila izbrana tako, da reprezentativno pokrivajo celotno obmocje Slovenije.
Zivo srebro se prenasa na velike razdalje z atmosfersko depozicijo in je v Evropi sploino
prisotno v organizmih v povrSinskih vodah v koncentracijah, ki presegajo okoljski standard za
organizme. V Sloveniji so spremljali zivo srebro v organizmih na 21 merilnih mestih
vodotokov, tako na meddrzavnih profilih, na obmocjih brez vpliva ¢lovekovega delovanja kot
tudi na rudniskih obmocjih.

Preseganje okoljskega standarda so ugotovili na 20 merilnih mestih po Sloveniji, le na enem
merilnem mestu okoljski standard ni bil presezen. Glede na izmerjena preseganja zivega
srebra v organizmih so pregledali rezultate modeliranja atmosferske depozicije zivega srebra.
Koli¢ina atmosferskega depozita Zivega srebra v g/km2/leto je enaka za celotno ozemlje
Slovenije, kar pomeni, da je pricakovati preseganje vsebnosti Hg v organizmih v vseh vodnih
telesih vodotokov. Zato so ocenili, da je kemijsko stanje glede na Zivo srebro v organizmih
slabo za vsa vodna telesa vodotokov, razen za eno vodno telo, kjer izmerjene vrednosti niso
presegle okoljskega standarda. V spodnji tabeli prikazujemo stanja vodotokov relevantna za
presojo posega odlagalis¢a NSRAO.

Tabela 39: Ocene kemijskega stanja (organizmi) za obdobje 2009-2013

Ime VT Kemijsko stanje Raven
(zZivo srebro v org.) zaupanja
VT Sava Bostanj — Krsko SLABO nizka
VT Sava Krsko — Vrbina SLABO nizka
VT Sava mejni odsek SLABO visoka

Vir: ARSO, Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009 — 2013, 2017

Kemijsko stanje vodotokov glede na revidirane standarde kakovosti iz Uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o stanju povrsinskih voda (Uradni list RS, $t. 24/16)
oz. Direktive 2013/39/EU

Za sedem snovi (antracen, bromirani difenileter, fluoranten, svinec, naftalen, nikelj,
policiklicne aromatske ogljikovodike) so v Direktivi 2013/39/EU o spremembi direktiv
2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na podro¢ju vodne politike,
doloc¢eni revidirani OSK, z u¢inkom od 22. decembra 2015, da bi do 22. decembra 2021
dosegli dobro kemijsko stanje povrSinskih voda. To pomeni, da je bilo za potrebe Nacrtov
upravljanja voda 2016-2021 teh sedem snovi potrebno ovrednotiti tudi glede na revidirane
OSK in v primeru nedoseganja dobrega stanja predvideti dodatne ukrepe. Vrednotenje
kemijskega stanja glede na revidirane NDK-OSK so izvedli za vse parametre, vrednotenje
kemijskega stanja glede na revidirane LP-OSK pa za vse parametre, razen za benzo(a)piren,
kjer sta LOD in LOQ vecja od LP-OSK. Za vrednotenje kemijskega stanja povrsinskih voda
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glede na vsebnost niklja in svinca je bila po potrebi upostevana tudi biorazpolozljivost in sicer
v skladu s strokovnimi podlagami, ki so objavljene na spletni strani Agencije RS za okolje.

Vrednotenje kemijskega stanja vodotokov glede na revidirane LP-OSK in NDK-OSK je
pokazalo, da se kemijsko stanje vodotokov zaradi strozjih standardov kakovosti ni poslabsalo
na nobenem vodnem telesu. V spodnji tabeli prikazujemo stanja vodotokov relevantna za
presojo posega HE Mokrice.

Tabela 40: Vrednotenje kemijskega stanja glede na revidirane standarde

Ime VT Kemijsko Raven zaupanja
stanje

MPVT Sava Vrhovo — Bostanj DOBRO srednja

VT Sava Bostanj — Krsko DOBRO visoka

VT Sava Krsko — Vrbina DOBRO visoka

VT Sava mejni odsek DOBRO visoka

Vir: ARSO, Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009 — 2013, 2017

Ekolosko stanje

Po definiciji direktive o vodah je ekolosko stanje izraz kakovosti strukture in delovanja
vodnih ekosistemov, povezanih s povrSinskimi vodami. Za ovrednotenje ekoloskega stanja
vodnih teles povrSinskih voda so uporabljeni kriteriji iz Uredbe o stanju povrSinskih voda
(Uradni list RS, s§t. 14/09, 98/10) in Pravilnika o monitoringu stanja povrsinskih voda (Uradni
list RS, st. 10/09, 81/11) ter strokovne podlage za spremembo Uredbe o stanju povrSinskih
voda (Urbanic in sod., 2013 ter kasnejSe dopolnitve), ki vkljuCujejo rezultate druge faze
interkalibracije (objavljeni v Sklepu Komisije z dne 20. septembra 2013 o dolocitvi vrednosti
za razvrScanje po sistemih spremljanja stanja v drzavah clanicah, ki so rezultat postopka
interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ter
razveljavitvi Odlo¢be 2008/915/ES (Uradni list EU, 1.266/2013)). Ekolosko stanje se razvrsca
v pet razredov kakovosti: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in zelo slabo.

Ocenjevanje ekoloskega stanja poteka na osnovi:
— bioloskih elementov kakovosti (bentoski nevretencarji, fitobentos in makrofiti, ribe),
— kemijskih in fizikalno-kemijskih elementov, ki podpirajo bioloske elemente kakovosti
(splosni fizikalno-kemijski elementi, posebna onesnazevala), in
— hidromorfoloskih elementov, ki podpirajo bioloske elemente kakovosti.

Kombiniranje posameznih elementov kakovosti poteka na t.i. nacin “slabsi doloci stanje”, kar
pomeni, da je koncna ocena ekoloskega stanja najslabsa od ocen, dolocenih z razli¢nimi
elementi kakovosti. Ocena ekoloSkega stanja povrSinskih voda predstavlja spremembo
vrednosti bioloskih, fizikalno-kemijskih in hidromorfoloskih elementov glede na referenc¢no
stanje, to je stanje povsem ali skoraj brez lovekovega vpliva.

V nadaljevanju predstavljamo rezultate drzavnega monitronga vrednotenja ekoloskega stanja

relevantih odsekov po letih. (Vir: ARSO, Rezultati monitoringa ekoloskega stanja vodotokov
v letu 2009 -2015, 2017)
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Ocena ekoloskega stanja je doloCena na podlagi:
— bioloskih elementov (bentoSki nevretencarji, fitobentos in makrofiti) brez rib, ker za te
razvita metodologija vrednotenja Se ni v uradni uporabi,
— splosnih fizikalno kemijskih elementov ( nitrat, totalni fosfor, BPKS5),
— posebnih onesnazeval.

Ekolosko stanje rek na podlagi fitobentosa in makrofitov je vrednoteno glede na Saprobni
indeks (SI), Trofi¢ni indeks (TI) in Indeks recnih makrofitov (RMI). Stanje na podlagi
bentoskih nevretencarjev je vrednoteno glede na slovensko verzijo Saprobnega indeksa (SIG3)
in glede na Slovenski multimetrijski indeks hidromorfoloSke spremenjenosti/splosne
degradiranosti (SMEIH). Stanje na podlagi rib je vrednoteno glede na Slovenski indeks za
vrednotenje ekoloskega stanja rek na podlagi rib (SIFAIR). Indeksa SMEIH in SIFAIR Se
nista razvita za vse ekoloske tipe rek!

Na podlagi indeksov SI in SIG3 se vrednoti predvsem vpliv obremenitev voda z organskimi
snovmi, na podlagi indeksov TI in RMI predvsem vpliv evtrofikacije voda in spremenjene
rabe zemljiS¢ v prispevnem obmocju vodotoka ter na podlagi indeksov SMEIH in SIFAIR
predvsem vpliv spremenjenih hidromorfoloskih znacilnosti vodotokov, pregrad in
spremenjene rabe zemljiSc.

V oceno niso vkljuceni hidromorfoloski elementi, saj se ti uporabiijo samo v primeru, ko je z
ostalimi elementi doloCeno zelo dobro ekolosko stanje, za potrditev le —tega.

Na spodnji tabeli so prikazane vrednosti parametrov ekoloskega stanja za najblizja merilna
mesta na Savi: Brestanica in Podgraceno (vir: Spletna stran Agencije RS za okolje - ARSO).

Tabela 41: Ekolosko stanje obravnavanega odseka (Vir: ARSO)

: Bioloski elementi kakovost Kemijski in fizikalno kemijski elementi
Vodno telo Bostanj - - - : — — - T 2
Leto Kriko Fitobentos in makrofiti Bentoiki nevretenéarji Ribe Splo3ni fizika-kem- elementi Pt
Saprobnost | Trofiénost | Saprobnost | Hidro. sprem | Spl. Degr. | BPKS | Nitrat | Celomi fosfor TR
2009 Bresmica 0,06 dobro
2010 Brestanica
2011 Brestanica 0,55 0,49 0,59 0.69
2012 Brestanica dobro
2013 Brestanica
2014 Brestanica
2015 Brestanica X X X X
Biolozki element kakovost Eemijski in fizikalno kemijski elementi
Leto :-io}jno el Fitobentos in makrofit Bentoski nevretenéari Ribe Sploini fizika-kem- element b
R Saprobnost | Trofi¢nost | Saprobnost | Hidro. sprem | Spl. Degr. | BPKS | Nitrat | Celoti fosfor P onesnazey.
2009 Podgradeno
2010 | Podgraéeno _ |INNOMSINN]. 0.65 0.73 0.78
2011 Podgraéeno
2012 Podgraéeno
2013 Podgradeno
2014 Podgradeno 0.08 zelo dobro
2015 Podgraceno | RIRROE 6,17 0,07 |
Legenda:

() - monitoring se ni izvajal
+ - monitoring se je izvajal, metodologija vrednotenja je v razvoju
X - monitoring se je izvajal, za vrednotenje je bilo prisotnih premalo organizmov / indikatorskih taksonov
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V spodnji tabeli je prikaz ocene ekoloskega stanja po posameznih vodnih telesih za obdobje
2009 do 2015 (Vir ARSO, 2017)

Tabela 42: Skupno vrednotenje ekolosSkega stanja posameznih vodnih teles za obdobje 2009-
3015 (Vir: ARSO)

Kemijski in fizikalno kemijski
elementi

Splosni fizika-kem-

elementi P

Cel. ones.
fosfor

Biolotki elementi kakovosti

gko stanje
i potencial

Vodno telo Fitobentos in makrofiti | Bentoski nevreten¢arji | Ribe

Raven zaupan]y

Fkolo

Hidr. Spl.
sprem Degr.

Saprobnost | Trofi¢nost | Saprobnost BPK5 | Nitrat

Sava Boitanj - Kriko ZMERNO ZMERNO ZMERNO DOEBRO ni metod. DOBRO| potrsbna Zmemo visoka

Sava Kriko Vibina DOERO DOEBRO DOEBRO ni metod. dobro visoka
Savamejni odsek DOBRO DOBRO DOERO DOEBRO ni metod. potrebna dobro visoka

Glede na rezultate drzavnega monitoringa, je ekolosko stanje celotne spodnje Save (od
Bostanja do meje RH) v glavnem zmerno do dobro, Problem je tako organska obremenitev,
kjer so vrednosti sicer zelo blizu mejne vrednosti za dobro stanje (0,6), kot tudi trofi¢nost, na
Vrhovem pa tudi hidromorfoloska obremenjenost.

4.4.3.3 Obremenjenost obmocja zaradi onesnaZenosti povrSinskih voda

Na podrocju obcine Krsko je dokoncan kanalizacijski sistem na katerega je prikljucenih
13.000 ljudi (47 % preb. obCine), povezan s Cistilno napravo v Vipap-u. Z javno kanalizacijo
so opremljena naselja Drnovo, Brege, Mrtvice, Vihre, Zadovinek in delno samo mesto Krko.
Cistilna naprava za mesto Kriko in okolico deluje skupaj s ¢istilno napravo za &isenje
tehnoloskih vod v okviru tovarne Vipap. Proces CiS¢enja tehnoloSkih odpadnih vod poteka
loceno. Glavne karakteristike Cistilne naprave so: skupna kapaciteta 180.000 PE oz. samo
aerobni bioloski del cistilne naprave 160.000 PE (od tega bioloska obremenitev komunalnih
odpadnih vod mesta KrSko in okolice: 16.000 PE oz. priblizno 10 % kapacitete aerobnega
dela Cistilne naprave).

Tabela 43: Cistilne naprave, ki se iztekajo v Savo na $irSem obmodju v letu 2011 (vir:
ARSO)

Ime Upravlj- | Velikost Gauss- Gauss- Letna Stopnja Ucinek Ucinek Ucinek
KCN avec (PE) Krugerjeva Y | Krugerjeva X | koli¢ina | cis€enja | CiSCenja po |ciSCenja po |¢Eiscenja po
Cistilne Koordinata | Koordinata | c¢iscene KPK (%) fosforju |dusiku (%)
naprave odplake (%)
(1000
m?/leto)
VIPAP
VIPAP Z{{Dg];:(l\g 180000 538415 89586 3990,4| terciarna 94,6 93,63 88,77
D.D.
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Tabela 44: Industrijske naprave, ki se iztekajo na SirSem obmocju v reko Savo (vir: ARSO)

. Letna
Upravljavec Ime Kolidina
industrijske Ime naprave Tip iztoka Vodotok | Cistilne Parameter —
naprave naprave (kg/leto)

AOX 0,009197
Baker 0,084649
BPKS5 102,144
GORENIE GORENIE Tztok v kanalizacijo ki se TOC 2,3986
SUROVINA SUROVINA PE A 9 Cink 0,969968
D.0.0. KRSKO ne zakljuci s KCN KPK 203,431
Nikelj 0,005464
Svinec 0,216551
Zelezo 21,09116
Zivo srebro 0,000357
}fg g.AVA }fg g.AVA izktgﬁeneposredno v v vodotok TOC 0,3044
NUKLEARNA NUKLEARNA Iztok neposredno v reka BPKS 1067341
ELEKTRARNA ELEKTRARNA okolje SAVA KPK 417
KRSKO KRSKO
AOX 0,083444
OMV SLOVENIJA I?\R/lg\;(]és & AP Iztok v kanalizacijo ki se BPKS 97,956
D.O.0. ne zakljuci s KCN TP 1,4512
TOC 3,9908
KPK 330,148
Sulfat 36,28
Tenzid 1,814
RESISTEC UPR RESISTEC UPR Iztok v kanalizacijo ki se Aluminij 0,05549
D.0.0. &CO. D.0.0. &CO. A 9 TP 26,0624
K.D. K.D. ne zakljuci s KCN krom 0,0179
Amonij 19,65
BPKS5 31047
N 224272
SUMI BONBONI | ZITO SUMI Iztok v kanalizacijo, ki VIPAP TP 12,1568
D.0.0. D.0.0., KRSKO | se zaklju¢i s KCN TOC 21934,64
KPK 65913,96
Sulfat 204,36
Tezkohlapne 1577,764
lipofilne snovi
AOX 384,8437
BPKS5 28425,39
VIPVAP VIDEM VIPVAP VIDEM Iztok neposredno v Sava ¥§ 41&225977’32
KRSKO D.D. KRSKO, D.D. okolje TOC 97.90385
Cink 649,4436
KPK 4271343

Obstojece obremenitve povrsinskih vod na oZjem obmocju posega

Na ozjem obmocju predvidenega posega se nahaja NEK, ki povzroca neposredne obremenitve

reke Save.

NEK lezi na levem bregu Save, jugovzhodno od naselja Krsko. Komercialno obratuje ze vec
kot 35 let. Letno proizvede nad pet milijard kWh elektri¢ne energije, kar predstavlja priblizno
40 % skupne proizvedene elektricne energije v Sloveniji. Po standardnih merilih jedrske
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varnosti in stabilnosti obratovanja se uvrs¢a v zgornjo Cetrtino obratujocih jedrskih elektrarn v
svetu.

Okoljevarstveno dovoljenje (§t. 35441-103/2006-24) in vodno dovoljenje (St. 35536-31/2006-
16) predpisujeta NEK nenehno merjenje temperatur, pretokov in koncentracije kisika v savski
vodi. Meritve se izvajajo s pomocjo avtomatskega merilnega sistema. NEK izvaja vse
predpisane meritve temperatur, pretokov in koncentracije kisika v savski vodi ter mese¢ne
meritve bioloske in kemijske porabe kisika.

— Hidroloski vpliv
Na sam pretok reke Save NEK nima vpliva, saj vso odvzeto vodo vraca po nekaj 10 m nazaj v
reko. Glede na veljavno VD lahko NEK letno iz Save zajame 850.000.000 m3 pri ¢emer velja
omejitev skupnega volumskega pretoka 27,6 m3/s. Vodnogospodarsko dovoljenje iz leta 2002
skupne koli¢ine zajema savske vode ni predpisovalo, medtem ko je bil volumski pretok
zajema omenjen na 26 m’/s (v primeru pretoka Save nad 100 m3/s) plus 1,6 m3/s za
varnostno oskrbno vodo katero je stranki bilo dovoljeno odvzemati vedno.

— Vpliv na biodiverziteto
Leta 1997 je bila opravljena podrobnejsa analiza Save po petnajstletnem obratovanju NEK in
spremljanju abiotskih in biotskih sprememb v reki Savi, ki je podala oceno vpliva NEK na
reko Savo - biolosko stanje in toplotni vpliv. Ugotovljeno je bilo, da toplotni vplivi na
zivljenjske zdruzbe niso opazni, troficni odnosi med posameznimi organizmi v ekosistemu so
ostali takSni kot pred izpustom hladilnih voda, zato degradacije reCnega ekosistema na odseku
Krsko-Brezice zaradi temperaturnega obremenjevanja reke s hladilnimi vodami NEK ni bilo.

— Toplotna obremenitev
NEK porabi vecje koliCine savske vode za hladilne namene, zato predstavlja temperaturna
obremenitev najvecji negativni vpliv na reko Savo. Glede na izhodiS¢no stanje
(Vodnogospodarsko dovoljenje iz leta 2002) v veljavnem OVD-ju ni prislo do sprememb
temperatur (T;,s= 34 °C in dT=3K ostajata enaki).V samem postopku pridobivanja OVD-ja
je sicer prihajalo do sprememb vrednosti teh parametrov, vendar v glavnem zaradi razli¢ne
interpretacije podatkov na relaciji ARSO — NEK. Klju¢nega pomena je dejstvo, da se kon¢no
in zacetno stanje ne razlikujeta.
Izpostaviti pa je potrebno spremembo mejnega emisijskega deleza (MED), ki se je povecal iz
0,95 (v letu 2002) na vrednost 1 (od 2010 dalje). Poudariti je potrebno, da gre za zakonsko
spremembo, ki izhaja iz »Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo« in ni posledica vloge za izdajo OVD druzbi NEK. Omenjena
sprememba MED predstavlja delez toplote, ki ga lahko NEK odda v Savo pri ¢emer se
temperatura Save ne poveca za ve¢ kot 3 K.

Kemijska sestava povrSinskih vod na obmocju posega— raziskave ARAO

Hidroloske razmere potoka Struga (slika spodaj), so odvisne od koli¢ine padavin, zato je
ocenjeno, da so lahko razmere v potoku, v €asu poviSanih temperatur, pomembno slabse od
razmer v Casu izvedenega vzorcenja. Spremenljive razmere so bile posledica padavin, kar se
kaze tudi v obCasno povecani vsebnosti organskih snovi. Enaka ugotovitev velja tudi za
amonij in spojine fosforja. Podobna dinamika obremenitev se kaze tudi s kloridom in
sulfatom, ter tezkimi kovinami, Ceprav so te obremenitve po absolutni vrednosti,
nepomembne.
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avi in na potoku, ki je poimenovan Struga, sta oznaceni z
modrima trikotnikoma.

vzorcenj na S

V potoku Struga ni ugotovljena prisotnost organskih halogenih spojin, izrazenih kot
adsorbljivi organski halogeni; nasprotno pa je v Savi ugotovljena njihova zelo visoka
vsebnost, zaradi katere standardi kakovosti za reko Savo niso izpolnjeni. V potoku Struga in
tudi v reki Savi ni bila ugotovljena prisotnost mineralnih olj, pesticidov, spojin iz skupine
PAO niti lahkohlapnih halogeniranih in aromatskih ogljikovodikov.

Vzorci povrSinske vode iz vodotokov Struga in Sava pripadajo Ca-Mg-HCO3

hidrokemijskemu faciesu po Jickliju in so podobni karbonatnemu tipu vode po D'Amoreju'®.

4.4.4 KAKOVOST IN ZNACILNOST TAL, OBREMENJENOST OBMOCJA ZARADI
ONESNAZENOSTI TAL TER KMETIJSKE POVRSINE

4.4.4.1 Relief tal na obmocju posega

Relief na lokaciji Vrbina je uravnan, z nekaj lokalnimi manjSimi depresijami, ostanki
nekdanjega toka Save. Krsko polje na tem obmocju sestavlja prodni nasip Save v ocenjeni
debelini 10 m, pod njim pa sta melj in meljna glina pliocenske starosti. Glede na geoloske
znacilnosti je bila lokacija ob upostevanju dosegljivih podatkov ocenjena kot manj zahtevna.

109 Porogilo o izvedbi programa dopolnilnih zadetnih terenskih in laboratorijskih raziskav geosfere in hidrosfere za
potencialno lokacijo Vrbina-Krsko, rev.1.,. J.V. GeoZS, ZAG, Geoinzeniring, IRGO, ZZVMB, 2009
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Osnovna znalilnost reliefa ozjega obmocja je prehod z ravnega nizinskega sveta v nizje
gricevje ter recne terase, ki so posledica delovanja reke Save.

Lokacija odlagalis¢a NSRAO lezi na levem bregu reke Save, na robu aluvialne ravnine
Krskega polja, ki lezi na nadmorski visini od 100 do 200 m. Lokacija lezi na nadmorski visini
med 151,69 m in 153,44 m (obstojece stanje).

4.4.4.2 Vrsta in raba tal na obmocdju posega

Tla so obcutljiv sistem okolja ter predstavljajo osnovo za pridelavo hrane in pomenijo
tamponski sistem med viri onesnazenja (emisije iz prometa, morebitna manjSa razlitja
Skodljivih snovi) in vodonosnimi sistemi (podzemne vode in povrSinske vode).

Na Krskem polju se je na ledenodobnih, pretezno apnencastih prodnih nanosih Save razvila
rodovitna evtri¢na rjava prst, ki je ugodna podlaga za poljedelstvo (koruza, krompir). Tla
neposredno ob Savi so obre¢na tla - fluvisol. Obrec¢na slabo razvita tla se nahajajo ob Savi do
Brestanice in na obeh straneh Save vzhodno od Zadovinka in vasi Vrbina. Obre¢na rjava tla
so jugovzhodno od mesta Krsko do vasi Vrbina in okoli Sp. Starega gradu.

Analiza razpolozljivih grafi¢nih podatkov je pokazala, da se na SirSem obmocju ob reki Savi
povecini nahaja zdruzba obrecnih tal. Ena izmed glavnih ekoloskih znacilnosti teh tal je, da
predstavljajo kvaliteten kmetijski prostor, v katerem se pojavljajo kategorije vec¢je vrednosti
za pridelovanje poljs¢in. Po drugi strani pa podsekvenca na produ in pesku predstavlja
zanimiv in pomemben prostor za gradbeniStvo, saj prod in pesek kot naravni surovinski vir
omogocata pospeseno gradnjo prav v tem, ekolosko ranljivem delu prostora.

Na obmocju izvedbe plana predstavljajo naravno ohranjena tla le manjsi del. Prevladujejo
antropogeno spremenjena tla — kmetijska zemljis¢a. PovrSine na obravnavanem obmocju so v
obc¢inskih planskih aktih opredeljena kot najboljsa kmetijska zemljis¢a. Iz podatka o dejanski
rabi prostora je razvidno, da dejansko zelo velik deleZ na SirSem obmocju teh zemljis¢ v
naravi predstavljajo njive.

Pomembna znacilnost regije so poplavna obmocja na Krsko-Breziskem polju, kjer poplavljajo
Sava, Krka, Sotla in njihovi pritoki. ObCasne poplave na obmocju s kmetijsko pridelavo
ucinek izpiranja Se povecajo.Na podroc¢ju trajne zasedbe tal zaradi izgradnje odlagalis¢a se v
pretezni meri nahaja talno Stevilo vecje od 55 (glej poglavje Kmetijstvo).

Namenska raba na obmocju predvidenega posega

Celotno obmocje je Se vedno v kmetijski rabi in je bilo do sprejema Uredbe o DPN za
odlagalis¢e NSRAO v planskih aktih obcine Krsko opredeljeno kot najboljSe kmetijsko
zemljiscCe, t.J. kot obmocje agrooperacij (A3). Na sami lokaciji so urejene njive (monokultura
zita), v neposredni bliZini pa je urejen plantazni sadovnjak. Glede na kategorizacijo namenske
rabe je veCina kompleksa uvrs€ena v obmocje ostale infrastrukture (T,E,O), le del pa v
obmocje zelenih povrsin. (vir PISO, 2015).

Dejanska raba na obmocju predvidenega posega

Na obmocju plana se v dejanski rabi nahajajo izkljucno njive in vrtovi (Sifra 1100). Zahodno
obmocje plana meji na intenzivne sadovnjake (Sifra 1221) (Vir: Dejanska raba kmetijskih
zemljis¢ (Piso, 2015)).
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4.4.4.3 Obremenjenost obmocja zaradi onesnazenosti tal

Tla na SirSem obmocju posega obremenjujejo kmetijstvo, industrijski in proizvodni viri, ter
urbani in prometni viri. Prisotni so tako posredni kot neposredni viri onesnazenja, kot tudi
razprSeni, toCkovni in linijski viri onesnazevanja.

Pri onesnazevanju tal iz kmetijstva (t.i. biotehniSko onesnazevanje) izstopata predvsem
uporaba fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih (rudninskih) gnojil. Onesnazenost tal je
lahko tudi posledica nestrokovne rabe gnojevke, uporabe oporecnih kompostov in drugih
dodatkov tlom, namakanje (zalivanje) z opore¢no vodo in podobno. Kljub temu pa ne pomeni
vsako gnojenje in vsaka uporaba herbicidov tudi onesnazevanje tal. Intenzivno kmetijstvo z
uporabo mineralnih gnojil in sredstev za zaS¢ito rastlin ter aplikacija gnojevke predstavlja vir
onesnazevanja tal ter posledi¢no tudi povrSinskih voda in podzemne vode.

Za onesnazevanje iz industrije, mest in prometa (t.i. nebiotehniSko onesnazevanje) okolja je
znatilno, da prevladuje razprSeno onesnazevanje tal posredno preko zraka. Prisotne so
industrijske emisije (izpusti v zrak), plini in prasni delci iz termoelektrarn in odlagalis¢, dimni
plini iz individualnih kuriS¢ ter emisije iz prometa. Posledica onesnazevanja preko zraka so
onesnazena tla in vegetacija ne samo lokalno, ampak tudi v vecji oddaljenosti od vira
onesnazevanja. Mestoma lahko na onesnaZzenje tal vplivajo tudi opore¢ne poplavne vode.

Ker so na obmoc¢ju predvidenega posega kmetijska zemljis¢a, ocenjujemo, da prevladuje
kmetijsko onesnazevanje tal, ki ga lahko razdelimo glede na vec kriterijev, in sicer:
—delitev glede na povzrocitelja onesnazevanja (naravno—biogeno ali kot posledica
¢loveske dejavnosti-antropogeno);
— delitev po izvoru onesnaZenja (tockovni vir, koncentrirani, razprseni, netockovni vir);
— primarno:
— padavinske vode povzrocajo izpiranje hranil, umetnih in naravnih gnojil in
sredstev za varstvo rastlin iz kmetijskih povrsin,
— iz neurejenih gnojiS¢ oziroma greznic odteka gnojevka tla in dalje v povrSinske
vode;
- sekundarno:
— izpusti olj ali goriva pri pranju ali polnjenju kmetijske mehanizacije,
— pranje prevoznih sredstev za gnojila in sredstva za varstvo rastlin.

Sistematicne raziskave onesnazenosti tal potekajo v Sloveniji od leta 1999 naprej. Od leta
2004 poteka vzorcenje razprseno po celotnem obmocju Republike Slovenije in prednostno na
lokacijah predvidenih v Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO).
Vsakoletni program vzor¢enja pa se prilagaja tudi financnim okvirom in aktualnim okoljskim
problemom. Obstajajo tudi lokacije, ki so bile povzro¢ene pred letom 1999, a ustrezajo
kriterijem NPVO in ReNPVO.

Raziskave onesnazenosti tal Slovenije so bile izvedene tudi v bliznji okolici obravnavanega

posega (glej spodnjo sliko). V nadaljevanju podajamo podatek vzorCenja za najbolj
reprezentativno vzor¢no lokacijo za obravnavan poseg.
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Slika 72: Lokacija vzorcenja tal (vzor¢na tocka 13657)

Tabela 45: Rezultati analiz na izbrani vzor¢ni lokaciji za raziskave onesnazenosti tal v
blizini posega (Atlas okolja, ARSO, Ljubljana)

Vzoréna . « s .
o Opis vzorcne lokacije Komentar rezultatov analiz
lokacija
Vse anorganske nevarne snovi so
bile pod mejno vrednostjo ali celo
13657 pod mejo detekcije.

Lokacija se nahaja na ravnini, na Savski recni ] ) ) )
Spodnji Stari Grad | terasi. Prevladuje njivska pridelava, na njej Od organskih nevarnih snovi sta bila

153 mn.v. podorana koruza. Mati¢na podlaga so aluvialni | atrazin .in sirvnazin nad mejno
ob&ina Kriko nanosi Save. Talni tip so obre¢na tla, evtri¢na. VreanStJO a se. pod opqzorllnq
o Tekstura je meljasto ilovnata. vrednostjo. PoviSane so bile tudi
vzorcenje oktobra vrednosti destil-atrazina in ala-klora.
1991 Vrednosti ostalih organskih nevarnih
snovi so bile pod mejo detekcije

(LOD).

Glede na Studijo »Preiskave tal na vsebnost triazinskih, izbranih organoklornih pesticidov in
diklobenila« (ZZV Maribor, oktober 2003) so bili na preiskovanih povrSinah uporabljeni
predvsem pesticidni pripravki, ki so vsebovali metolaklor in v posameznih primerih (dve
parceli) tudi terbutilazin.

V letu 2006 so bile na obmocju predvidene lokacije odlagalis¢a NSRAO Vrbina v ob¢ini
KrSko izvedene preiskave onesnazenosti tal in pedoloske raziskave kot podlaga za
vrednotenje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljis¢, skladno s smernicami MKGP v
postopku celovite presoje vplivov na okolje.
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V nadaljevanju podajamo rezultate izvedene analize kakovosti tal iz opravljene »Pedoloske
analize in analize onesnaZenosti tal na potencialni lokaciji Vrbina, Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Institut za varstvo okolja, december 2006«.

Za oceno rezultatov pedoloske analize in vsebnosti onesnazeval so uporabljeni naslednji
predpisi RS:

— Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. list RS84/2005);

— Uredba o mejnih, opozorilnih in kriticnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v
tleh(Ur.list RS 68/1996 in 41/2004). Uredba opredeljuje imisijske mejne, opozorilne
in kriticne vrednosti.

Za parametre, za katere imisijske vrednosti niso opredeljene s predpisi RS so bili uporabljeni
viri:

— za organske halogenirane spojine, selen, talij, vanadij in EOX*19, vrednost 1 mg/kg
(do leta 1996) oz. 0,3 mg/kg (od leta 2000 dalje) je uporabljena kot ciljna vrednost. Za
selen, talij in vanadij so opredeljene ciljne vrednosti oz. vrednosti, ki se ocenjujejo za
»neobremenjeno« stanje in indikativne vrednosti, ki se ocenjujejo za »resno«
onesnazenja oz. obremenitve;

— zamangan vrednosti za karbonatne sedimentacijske geoloske podlage!!?l.

Na spodnji sliki so prikazane lokacije odvzetih vzorcev za analizo onesnazenosti tal.

\ Vrbina-15/0
® _ |

{
i
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il ]k

Slika‘73: Pregled lokacu vzorcen] a ia prelskave onesnazen

Rezultati preiskav tal na vsebnost onesnazeval so bili ocenjeni:

— Glede na mejne vrednosti doloene z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kriticnih
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh in glede na referen¢ne vrednosti
opredeljenimi z vrednostmi iz ustreznih strokovnih virov;

— Glede na geografsko lokacijo mesta vzorcenja.

110 Holandskalista, VROM, Circular on target values and intervention values for soil remediation, The Netherlands
Government Gazette on the 24th February 2000, No. 39)
""Bowen, H.J.M., Trace elements in biochemistry, Academic Press, London (1966)
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Ocena glede na mejne ali referencne vrednosti

Rezultati preiskav v spodnji tabeli kazejo, da imisijske mejne vrednosti (mg/kg) za kemijske
elemente iz programa preiskav, niso preseZene. Izjema sta le izmerjeni vsebnosti za svinec in
7ivo srebro, na lokaciji Vrbina 16/06, obmodje Zadovinek, preseganje pa se ocenjuje, z
upostevanjem merilne negotovosti, za nepomembno. Za povecane se ocenjujejo tudi vsebnosti
zivega srebra na lokacijah Vrbina 1/06, Vrbina 11/06 in Vrbina 12/06, vendar imisijska mejna
vrednost ni presezena. Na lokaciji Vrbina 16/06, obmogje Zadovinek, imisijski opozorilni
vrednosti (za svinec in zivo srebro) nista presezeni.

Izmerjene vrednosti za mangan so v okviru pricakovanih naravnih vrednosti za
sedimentacijske karbonatne geoloske podlage. Izmerjene vsebnosti za talij in vanadij ne
presegajo ciljnih vrednosti opredeljenih s Holandsko listo. Izjema so vsebnosti vanadija na
lokacijah Vrbina 2/06 in Vrbina 3/06, preseganje pa se ocenjuje, z upoStevanjem merilne
negotovosti, za nepomembno. V navedenem primeru indikativni vrednosti nista presezeni.

Izmerjene vsebnosti za selen so vse pod spodnjo mejo dolocanja za uporabljeno metodo
preskusanja, ciljna vrednost opredeljena s Holandsko listo, ni bila presezena. V preiskovanih
tleh ni bila ugotovljena prisotnost organoklornih spojin iz skupine DDT, drinov, HCH in PCB.
Prav tako ni bila ugotovljena prisotnost drugih organoklornih spojin, za katere mejne
vrednosti s predpisi RS niso opredeljene. Za vse organoklorne spojine so izmerjene vsebnosti
na meji zaznavanja za uporabljene metode preskusanja.

V preiskovanih tleh niso bile ugotovljene vsebnosti mineralnih olj, ki bi presegale imisijsko
mejno vrednost.

Izmerjene vsebnosti za fenolne snovi na mestih vzoréenja Vrbina 3/06, Vrbina 6/06, Vrbina
7/06 in Vrbina 13/06 presegajo imisijsko mejno vrednost. Z upoStevanjem moznosti, da so
lahko fenolne snovi na koncentracijskih nivojih okrog meje dolocanja 0,1 mg/kg tudi
naravnega izvora in z upoStevanjem merilne negotovosti, se preseganje ocenjuje za
nepomembno. V vseh navedenih primerih imisijska opozorilna vrednosti ni bila presezena.

Izmerjene vsebnosti za vsoto policiklicnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) niso presegali
imisijske mejne vrednosti.
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Tabela 46: Vsebnost kemijskih elementov v tleh — statisticno obdelani rezultati
(koncentracije tezkih kovin in PAO so podane v mg/kg)

o b ) " = = i
Oznaka vzorca .E § g E E é El % g g gj % % E: .E *E g
¥ a| ¥ | 2 - Sl o |
M 17] 17 17 17] 17 17 17 17 17 17 17] 17 17 17 10
XSRED 038 20 28 37 86 30 0,220 94 071 916265 <2 019 31| 0,053
X90PERCENT 053 23 3 63 118) 45 054 130 084 11,00 738 0,30 48 0,11
XMAKS 0,53 43 34 95 1600 49 0,95 1700 1,200 12,00 1100 032 31 0,34
XMIN 0,14 15 20 21 60 16) 0,05 69 050 5, 330 0,10 19
SDEV 0,10 & 4 20 28 10( 0,260 24 0,16] 1,6 1612 0,07 10 0,11
RSDEY 25 38 14 54 32 35 113 2f 23 18 24 38 3 197
N=IMY 0 i 0 1 0 0 1 O 0 0 0

V zgornji tabeli v nadaljevanju so statisticno obdelani rezultati za tezke kovine in PAO. Za
obdelavo so uporabljeni statisti¢ni parametri:

— Nz stevilo podatkov oz. rezultatov, upostevano v izra¢unu;

— XSREDNJA: matemati¢no izracunana srednja vrednost rezultatov N vzorcev;

— Maks: najvecja izmerjena vrednost rezultatov N vzorcev;

—  MIN: najmanjsa izmerjena vrednost rezultatov N vzorcev;

— SDEV: standardni odklon izracunan za rezultate N vzorcev, uporabljen kot merilo stresanja rezultatov
okrog srednje vrednosti;

— RSDEYV: relativni standardni odklon izracunan za rezultate N vzorcev,uporabljen kot merilo stresanja
rezultatov okrog srednje vrednosti. Z aparametre, ki so v tleh prisotni v koncentracijskem obmoc¢ju med
nekaj% in na mg/kg nivoju, se vrednosti okrog + 25% ocenjene za relativnoenakomerne obremenitve
obravnavanega obmocja oz. brez izrazito izrazenih prostorski trendov. Za parametre kot je Zivo srebro
in PAO, ki se pojavljajo v nizjih vsebnostih, pa so vi§je vrednosti za RSEDV pricakovane;

— IMYV: imisijska mejna vrednost;

—  X90PERCENTILNA:, vrednost, ki jo ima 90% preiskovanih vzorcev in se uporablja kot dodaten
kriterij za oceno reprezentativnosti XSREDNIJE

Ocena glede na geografsko lokacijo mesta vzoréenja

Izmerjene vsebnosti tezkih kovin in drugih onesnaZeval je smiselno ocenjevati z vidika
geografske lokacije mesta vzorcenja, v kolikor merilna negotovost izrazena z relativnim
standardnim odklonom, presega + 25 %. Za toliko je ocenjena najmanjSa merilna negotovost
kot posledica nehomogenosti preiskovanih tal, v kolikor se so¢asno zagotovi ustrezno Stevilo
podvzorcev in njihova razporeditev po preiskovani povrsini''2.

Po tem kriteriju je potrebno izpostaviti zivo srebro. 90 percentilna vrednost,
X90PERCENTILNA=[Hg]90Percentil=0,54 mg/kg Hg za ve¢ kot dvakrat vec¢ja od srednje
vrednosti, XSREDNJA=[Hg]Srednja=0,22 mg/kg Hg. PoviSane vsebnosti se pojavljajo na
mestih vzorcenja Vrbina 1/06, Vrbina 11/06, Vrbina 12/06 in Vrbina 16/06, zadnje tri lokacije

2Uredba o dolodanju statusa zaradi fitofarmacevtskih sredstev ogroZenega obmocja vodonosnikov in njihovih hidrografskih
zaledij in o ukrepih celovite sanacije (Ur. list RS 97/2002)
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se nahajajo juzno in jugovzhodno od JE Krsko (pri ¢emer pa ni dokazane nobene vzrocne
povezave med lokacijo mest vzorcenj in JE Krsko).

Od drugih preiskovanih parametrov je po tem kriteriju potrebno izpostaviti le Se vsoto PAO
na lokaciji Vrbina 8/06. Na tem mestu vzorCenja so prisotne vse spojine iz skupine
policikli¢nih aromatskih ogljikovodikov (PAO), z izjemo acenaftena in naftalena. Na osnovi
terenskega ogleda in rezultatov preiskave tal na vsebnost PAO na tem mestu vzorcen ni
mozno ugotoviti vzroka za povisane vsebnosti PAO.

Lastnosti meljev

Vzorci zemljin, odvzeti v vrtinah, so melji, ki predvsem v zgornjem delu prehajajo v bolj
pescene ali glinene razlicke. V njih prevladujejo karbonatni minerali (dolomit in kalcit),
kremen, glinenec in muskovit. Glinenih mineralov je malo (4-12 mas%). V vseh vzorcih je
bilo tudi identificirano nekoliko kalcijskega montmorillonita. Vsebnosti glavnih in slednih
prvin v jedru vrtin so v skladu s pricakovanji na obravnavanem ozemlju. Primerjava
povprecnih vsebnosti glavnih prvin v vzorcih jeder iz vrtin z vsebnostjo v povprecnem
muljevcu in s povprecnimi vrednostmi v slovenskih in evropskih tleh je pokazala, da
obravnavani vzorci vsebujejo bistveno (za ve¢ redov velikosti) manj natrija, kalija, ter nekaj
manj aluminija, zZeleza in mangana. Obenem pa vsebujejo precej ve¢ kalcija in magnezija. To
je posledica vecCinoma karbonatnega pore¢ja reke Save, tako da so opisane vsebnosti
pricakovane. Primerjava slednih prvin v vzorcih jeder s sestavo povprecnega muljevca ter s
povprecnimi vrednostmi v slovenskih in evropskih tleh jasno kaze, da so vsebnosti kadmija,
bakra, kroma in molibdena manjSe ali enake ocenjenim povprecjem. Visje od povprecja
evropskih tal so vsebnosti niklja in cinka. Nekoliko vi§je od povpre¢ja slovenskih in
evropskih tal pa so vsebnosti arzena. Za potrebe izdelave kasnejSih varnostih ocen smo
vzorcem zemljine dolocili tudi bistvene parametre, ki kontrolirajo nekatere procese migracije
radionuklidov skozi geosfero: specificno povrSino zrn, kationsko izmenjalno kapaciteto,
aktivnost, vsebnost organskih snovi in konstanto porazdelitve Kd.

Specifiéna povrsina melja je majhna (vedinoma med 15 in 35 m?/g) in je primerljiva s
kaolinitom oziroma ilitom. Potencialna kationska izmenjalna kapaciteta preiskanih vzorcev je
nizka in se po globini vrtine prakti¢no ne spreminja. Podobno je tudi pri efektivni kationski
izmenjalni kapaciteti, ki je od potencialne vi§ja za faktor 2, z nekoliko ve¢jim nihanjem po
globini. Po aktivnosti bi jo lahko uvrstili v kaolinit. Kot dominantni izmenjalni kation se kaze
kalcij, kateremu sledi magnezij. Koncentracija izmenljivega kalcija je najvi§ja v zgornjem
sloju, nato pa se ponovno povisa Sele v globini 119m, kjer se poveca tudi koncentracija
izmenljivega magnezija.

Vsebnost organskih snovi v vzorcih je bila nizka.
Najnizjo aktivnost (sorpcijo) lahko pri¢akujemo juzno od lokacije odlagalisca, visje pa
severno od lokacije. Za elemente, sorodne Pb lahko privzamemo vrednost 1800 L/kg. Za

elemente, sorodne Sb pa Kd vrednost 45 L/kg. Za elemente, sorodne Zn je ocenjeni Kd 200
L/kg.
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Na podlagi opravljenih raziskav izluzevanja lahko ocenimo, da je topnost na obravnavani
lokaciji nizka, in da je porna voda v ravnotezju z zemljino in procesi raztapljanja karbonatnih
mineralov potekajo le v manjsi meri.

Rezultati radioloskih meritev vzorcev zemljine iz razli¢nih globin kaZejo pri¢akovano
radiolosko sliko s krSko-breziskega podroc¢ja. Z globino koncentracija K-40 narasca, najvisja
je v globini 100 m, (650 + 60) Bg/kg. Koncentracije radionuklidov iz razpadnih verig urana
U-238 in torija Th-232 (Ra-228) se z globino ne spreminjajo, kar potrjuje sploSno dognanje,
da so naravni radionuklidi v zemlji porazdeljeni enakomerno. Njihove koncentracije se ne
razlikujejo od koncentracij, ki so izmerjene na povrSini na krSko-breziSkem obmodju.
Koncentracija Cs-137 je bila v vseh vzorcih pod mejo kvantifikacije. Koncentracija Sr-90/Sr-
89 se z globino znizuje, najvi§ja je v globini 0,1 m (2,6 + 0,2 Bg/kg), kar je primerljivo s
povprecno specificno aktivnostjo radionuklida Sr-90/Sr-89, po globini zemlje - do 15 cm.

4.4.4.4 Kmetijske povrsine in pedoloska sestava tal

Za Krsko — Brezisko ravnico je znacilna intenzivna kmetijska izraba — velika njivska posestva
ter obsezne travniske povrSine. Na zacetku prejSnjega stoletja je bila Sava regulirana, s ¢imer
je bil njen tok umirjen, zemljiS¢a ob njej pa osuSena in spremenjena v obdelovalna tla. Z
intenzivnostjo obdelave narasca tudi raznaravljenost prostora in delez reguliranih vodotokov.
Manj intenzivno so izrabljena le obmocja z vecjo talno vlago.

Glede na podatke MKO (2014) je v ob¢ini Krsko 28.652,83 ha kmetijskih zemljis¢. Od tega
po dejanski rabi prevladuje gozd (44,7 %), sledijo pa trajni travniki (22,8 %), njive in vrtovi
(14,5 %), vinograd (2,9 %), kmetijsko zemljis¢e v zaraScanju (1,8 %), ekstenzivni sadovnjak
(1,7 %), intenzivni sadovnjak (1,3%), drevesa in grmicevje (1,2 %), neobdelano kmetijsko
zemljisce (0,8 %).

Analiza razpolozljivih grafi¢nih podatkov (MKGP) je pokazala, da se na vplivnem obmocju
trajne zasedbe obmocja odlagaliS¢a nahaja zdruzba obrec¢nih tal. Ena izmed glavnih ekoloskih
znacilnosti teh tal je, da predstavljajo kvaliteten kmetijski prostor, v katerem se pojavljajo
kategorije vecje vrednosti za pridelovanje poljs¢in. Po drugi strani pa pedosekvenca na produ
in pesku predstavlja zanimiv in pomemben prostor za gradbenistvo, saj prod in pesek kot
naravni surovinski vir omogocata pospeseno gradnjo.

Obrecna tla so v sploSnem zelo rodovitna. Znacilna so za srednje in nizje dele vodotokov. V
aluvialnem nanosu prevladujejo finejsi delci. Tla so tudi globoko humozna. V spodnjem delu
talnega profila se lahko pojavlja prodnat in pei¢en nanos. Ce je spodnji del profila tezje
teksture pa tu lahko zasledimo tudi slabo izraZzene znake oglejevanja. Tla so obifajno sveza in
dobro preskrbljena z rastlinskimi hranili.

Kmetijske povrSine se vzdolZ spodnje Save na obmocju KrSkega in BreZic razsirijo najbolj na
Krsko-Breziskem polju, ki predstavlja najbolj rodovitna tla za pridelavo vseh vrst poljscin,
sadja in zelenjave. Kljub temu, da je to obmocje poplavno obmocje spodnje Save, so
obdelovalne povrsSine v neposredni blizini struge.

Tla obravnavanega obmogjaso se razvila na pe¢eno prodnatem nanosu reke Save. Ceprav je
povrSina obravnavanega prostora relativno majhna, pa je =zaslediti veliko pestrost
izmenjavanja oblik talnih tipov. Na obmo¢jih, ki so se razvila na nanosih rek je takSna slika
obic¢ajna. Oblike talnih tipov so pogojene z debelino pesSCenega, vcasih tudi nekoliko
meljastega nanosa na prodnato osnovo. Ce tak$en sloj ne presega 50 cm, uvrs¢amo taksna tla
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med plitva, globina 50 do 70 cm opredeljuje srednje globoko obliko, medtem ko je debelina
nanosa, ki je ve¢ja od 70 cm znacilna za globoko obliko obrecnih rjavih tal, karbonatnih.

Med regionalno specificnimi omejitvenimi dejavniki za kmetijstvo so prisotne poplavne
povrsine ob Savi s pritoki (glej poglavje povrSinske vode). Hkrati je treba poudariti, da so
naravni pogoji za kmetijsko dejavnost na obmocju dobri.

V letu 2006 so bile na obmocju predvidene lokacije odlagaliSs¢a NSRAO Vrbina v obdini
Krsko izvedene preiskave onesnazenosti tal in pedoloske raziskave kot podlaga za
vrednotenje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljis¢, skladno s smernicami MKGP v
postopku celovite presoje vplivov na okolje.

V nadaljevanju podajamo rezultate izvedene pedoloSke analize iz opravljene »Pedoloske
analize in analize onesnaZenosti tal na potencialni lokaciji Vrbina, Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Institut za varstvo okolja, december 2006«.

Izmed vseh talnih enot je na SirSem obravnavanem obmocju povrSinsko najbolj zastopana
plitva oblika tal. V najvecji meri se nahaja na vzhodnem delu obmocja in zavzema priblizno
44,4 % celotnega njivskega kompleksa. Tej enoti sledi srednje globoka oblika, ki obsega
32,7 % obravnavane povrSine. Najmanj je globoke oblike, ki obsega 8,7 % povrSine oziroma
oglejene oblike z 1,4% povrSine.

Evidentirani so bili tudi vmesni prehodi med osnovnimi tremi oblikami in sicer obsega 8,2 %
obravnavane povrSine vmesna stopnja med plitvo in srednje globoko obliko. Vmesne oblike
med srednje globoko in globoko obliko obre¢nih rjavih tal je 4,5 %.

e
rSega

Pedoloska karta Si obmocja posega NSRAO

[ | Obreéna rjava tla, karbonatna, plitva

- Obrecna rjava tla, karbonatna, plitva in srednje globoka Meia poseta
[T ] Obrecna rjava tla, karbonatna, srednje globoka
Obrecna rjava tla, karbonatna, srednje globoka do globoka
I Obreéna rjava tla, karbonatna, globoka
["1 Obretna riava tia, karbonatna, oglejena ) P
Merilo 1: 5000

Slika 74: Pedoloska karta SirSega dbmoéje;

Iz analize horizontov izkopanih profilov!!? (slika spodaj) je razvidno, da so vsebnosti kalcija v
tleh visoke, kar se odraza v visoki V vrednosti in tudi izmerjeni reakciji tal, ki je v vseh
vzorcih bazi¢na in presega pH vrednost 8. Rezultati mehanske sestave tal pa kazejo, da je
vsebnost melja v obdelovalnem horizontu vecja od spodaj lezeCih horizontov (to velja za

113y horizontih izkopanih profilov je bila opravljena standardna pedologka analiza

252



—_—

ERICo Invest

HSE Invest d.o.0.

<% eurofins

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

globoko in srednje globoko obliko - profil 1 in 2), ki so pescene teksture. Tekstura horizontov
profila 3 pa je meljasta v celotnem profilu, kar potrjuje domnevo o povezavi talnih lastnosti s
preteklimi vodnimi tokovi.

Sllka 75: Lokacue karakteristlcmh proﬁlov

Rezultati vsebnosti rastlinam dostopnih hranil, fosforja in kalija, kaZze na enostransko in
intenzivno gnojenje. Obeh hranil je v tleh v izobilju, prednjaci pa vsebnost kalija, ki je v
velikem nesorazmerju z vsebnostjo fosforja.

4.4.4.5 Kbvaliteta kmetijskega prostora

Predviden poseg izgradnje odlagaliS¢a nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je predviden
na nekaj manj kot 18-ih ha v neposredni blizini nuklearne elektrarne Krsko. Obmocje posega
v velik njivski kompleks, velik nekaj ve¢ kot 53 ha.

Z vidika pridelovalne funkcije kmetijskih zemlji§¢ nam obravnavano obmocje najbolje osvetli
prostorski prikaz kmetijskih zemljis¢ glede na njihov proizvodni potencial, to je t.i. detajlno
talno Stevilo. Kmetijska zemljisca s slabSim proizvodnim potencialom imajo detajlno talno
Stevilo od 0 — 39, obmocja z detajlnim talnim Stevilom od 40 — 58 imajo srednje velik
pridelovalni potencial, tla z detajlnim talnim Stevilom od 59 — 100 pa velik oziroma zelo velik
pridelovalni potencial.

Pridelovalni potencial plitve oblike znasa 49 bonitetnih tock, v srednje globoki obliki se
povzpne do 60 bonitetnih to¢k, medtem ko znaSa pridelovalen potencial globoke oblike 81
bonitetnih tock. Glede na povrsinski delez posamezne enote lahko zaklju¢imo, da povprecni
pridelovalni potencial obravnavanega obmocja presega 55 bonitetnih tock. Predviden poseg
torej posega na sorazmerno kvaliteten kmetijski prostor.

Obravnavano obmocje spada v obmocje najboljSih kmetijskih zemljis¢e, opredeljeno kot
obmoéje agrooperacij A3 (vir: Prostorsko informacij ski sistem obéin' 2015). Celoten prostor

cev v
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prvo kategorijo kmetijskih zemljiS¢, le najbolj prodnatne in plitve oblike obrecnih tal so
uvrséene v drugo kategorijo kmetijskih zemljisc.

4.4.5 EKOSISTEMI, RASTLINSTVO IN ZIVALSTVO TER NJIHOVI HABITATI
(NARAVA)

Podjetje Aquarius je v letu 2006 - v aprilu, maju in juniju opravilo terenske oglede obmocij in
izdelali popise vrst ter habitatnih tipov. Na terenu so kartirali HT ter izvedli dodatne popise
rastlinskih in Zivalskih vrst. Pri pridobivanju podatkov o prostozivecih rastlinskih in zivalskih
vrstah, prisotnih na obravnavanem obmocju, so se uporabili tudi javno dostopni podatki.

4.4.5.1 Habitatni tipi
(Povzeto iz Okoljskega porocila za odlagaliS¢e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAOQO).

Habitatni tipi so bili kartirani v 500 m pasu okoli lokacije predlagane za izgradnjo odlagalisca
NSRAO, pregledalo pa se je tudi SirSe obmocje - 1000 m pasu okoli lokacije. Kartiranje
habitatnih tipov je bilo opravljeno v letni sezoni 2006. Poimenovanje habitatnih tipov (v
nadaljevanju HT) je v skladu s tipologijo Habitatni tipi Slovenije — HTS (ARSO, 2004).
Podatki o HT so bili vneseni v terenske karte, kasneje pa vrisani v ortofoto posnetke terena v
merilu 1:5.000 s programsko opremo ArcGis 9 (ESRI, ZDA).

Obmocje, ki je predlagano za izgradnjo odlagalis¢a NSRAO, lezi na levem bregu reke Save.
Obsega izkljuno en habitatni tip - Njive (82.11). Gre za intenzivno obdelovano koruzno
polje (v letu 2015 je to zitno polje — jeCmen), za katerega je znaCilno majhno Stevilo
rastlinskih (vsiljena monokulturnost, fitofarmacevtska sredstva) in Zzivalskih vrst (drasticne
spremembe mikroklime, fitofarmacevtska sredstva).

Na levem bregu Save, kjer lezi obravnavana lokacija, prevladuje kmetijska in kulturna krajina.
Najvecji del povrSine obsegajo HT Njive (82.11). Ponekod, posebej na vzhodnem delu
kartiranega obmocja, so med njivami prisotni Gozdni otoki (84.3), Mejice in manjSe skupine
dreves ali grmov (84.2) in pasovi Ruderalnih zdruzb (87.2) ali pa se njivske povrSine
zarascajo (HT 87.1). Tudi HT Nizkodebelni in Grmicasti sadovnjaki (83.22) in Delujoca
industrijska obmocja (86.3) zavzemajo znaten delez kartiranih povrSin. Slednji habitatni tip
vklju¢uje obmocje NEK (Nuklearne elektrarne Krsko) zahodno in deponijo Stari Grad
vzhodno od obravnavanega obmocja. Po obseznosti povrsin izstopata Se HT Vasi, robni deli
predmestij in posamezne stavbe (86.2) ter razlicni podtipi Srednjeevropskih suhih in polsuhih
traviS¢ s prevladujoCo vrsto Bromus erectus (34.32). To je prednostni HT, a se na ve¢jem delu
obravnavanega obmocja pojavlja v precej vrstno revni obliki. Ponekod na kartiranem
obmocju se travniki (pa tudi njive) zaras¢ajo z robinijo ali kalino in ¢rnim trnom, ponekod pa
so ze zaras¢eni in predstavljajo HT Nasadi in gozdni sestoji robinije (83.324) ali
Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmisca na bogatih tleh (31.81). Ob reki Savi
(HT 24.1 Reke in potoki) so prisotni Se HT Obrecno visoko steblikovje in visoko steblikovje
ostalih vlaznih rastiS¢ (37.715), kjer prevladujejo alohtone vrste, Topolovi nasadi (83.321) in
Logi in mocvirni gozdovi in grmisca (44). Slednji habitatni tip se v Sloveniji prednostno
ohranja v ugodnem stanju. Med pomembnejSimi HT na kartiranem obmocju Save so tudi
Srednjeevropski kseromezofilni nizinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah
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s prevladujoco visoko pahovko (38.221), ki se v Sloveniji prednostno ohranjajo v ugodnem
stanju. Tudi ti so na obravnavanem obmocju precej vrstno osiromaseni.

Tabela 47: Oznake, poimenovanje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov,
evidentiranih na lokaciji, predvideni za izgradnjo odlagalis¢a in v 500 m pasu okoli nje.

Koda Physis, HTS Habitatni tip Vrednost'
(ARS0O,2004)
22.13 Evtrofne vode 3
24.1 Potoki z bolj ali manj ohranjenimi naravnimi brezinami 4
24.1 Regulirani potoki 3
24.1 Reka 4
31.81 Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmisca na 3
bogatih tleh
31.8D Grmicasti gozdovi listavcev in povrsine, zaras¢ajoce se z 3
listnatimi drevesnimi vrstami
31.8D/44.92x87.2 Povrsine zara§¢ajoce se z mo¢virnim in barjanskim vrbovjem, 4
deloma z vrstami ruderalnih zdruzb
31.8D/83.324 Povrsine zaras¢ajoc¢e se z robinio 2
31.8121 Srednjeevpropska toploljubna bazifilna grmisca s kalino in 3
¢rnim telohom
34.32 (%) Srednjeevropska suha in polsuha travi§¢a s prevladujo¢o vrsto 4ali5s
Bromus erectus
34.322 (%) Srednjeevropska zmerno suha travisc¢a z vrsto Bromus erectus 4ali5
37.7 Obre¢no visoko steblikovje in visoko steblikovje ostalih vlaznih 3
rasti$¢ (prevladujejo alohtone vrste)
37.72 Zasenceni nitrofilni gozdni robovi (obronki) 4
38.13 Ruderalizirana opuScena travisca 2
38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nizinski travniki 4
38.221 Srednjeevropski kseromezofilni nizinski travniki na razmeroma 4
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujo¢o pahovko
44 Logi in moc¢virni gozdovi ter travisca 4
44.92 Moc¢virna in barjanska vrbovja 4
81 Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki 2
82.11 Njive 1
82.2 Njive z omejki in ozarami 2
83.15 Sadovnjaki 2
83.22 Nizkodebelni in grmicasti sadovnjaki 2
83.321 Topolovi nasadi 2
84.2 Mejice in manj$e skupine dreves in grmov 3
84.3 Gozdni otoki 3
85.3 Vrtovi 1
86 Pozidana obmod¢ja (mesta, vasi, industrijska obmodja) 1
86.2 Vasi, robni deli predmestij in posamezne stavbe 0
86.3 Delujoca industrijska obmocja 0
86.42 Razli¢na odlagali§¢a odpadkov 0
86.43 Zelezniski nasipi, postaje, premikali$¢a in ostale odprte 0
povrsine
87.1 Neobdelane njive in druge dotlej obdelovalne povrSine 2
87.2 Ruderalne zdruzbe 1
89.22 Kanali 3
65.82 Intersticielne biocenoze s sladko talno vodo (freati¢ne 3
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Koda Physis, HTS Habitatni tip Vrednost!
(ARSO0,2004)

biocenoze)
- Asfaltne ceste 0
- Kolovozi in makadamske ceste 1
Legenda:

! Na podlagi kartiranja so posamezne habitatne tipe vrednotili po 6-stopenjski vrednostni lestvici z ocenami od 0 do 5, pri
¢emer pomeni vecja Stevilka ve¢jo naravovarstveno vrednost. Pri tem se je upostevala Uredbo o habitatnih tipih (Uradni list
RS, st. 112/03) in posebej so izpostavili prednostne HT in tiste, ki naj bi se, glede na Uredbo, prednostno ohranjali v
ugodnem stanju. Vrednosti, uporabljene v tej Studiji, se nanasajo zgolj na obravnavano obmocje, pri ¢emer je uposStevano
izhodiséno stanje HT v Casu kartiranja.

Vrednostna lestvica HT:

0 — nima vrednosti

1 — nepomembno za naravo

2 — majhna naravovarstvena vrednost

3 — srednja naravovarstvena vrednost

4 — velika naravovarstvena vrednost

5 — velika naravovarstvena vrednost (prednostni HT).

2Na terenu se pogosto sreSamo s povrSinami, ki jih teZko opredelimo na osnovi vegetacije in na podlagi tipologije obstoje¢ih
habitatnih tipov (HTS, ARSO, 2004). Za tak$ne povrSine smo uporabili splosnejSe oznake (Asfaltne ceste, Kolovozi in
makadamske ceste), brez uvrstitve v sistem habitatnih tipov;

* - prednostni habitatni tip

© - habitatni tip se na obmocju RS prednostno ohranja v ugodnem stanju.

Ni sprememb kode ali HT glede na spremebe Uredbe (Uredba o habitanih tipih, Ur.l. RS, §t
112/03, 36/09 in 33/13).

4.4.5.2 Stanje rastlinstva
(Povzeto iz Okoljskega porocila za odlagali§¢e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO).

Ozje obmocje lokacije je del intenzivno obdelovanega monokulturnega zitnega polja. V
takem okolju se pri¢akuje izredno nizko pestrost flore (manj kot 10 plevelnih vrst na hektar)
in se ne pri¢akuje prisotnosti ogrozenih in zavarovanih rastlinskih vrst, ki bi jih bilo potrebno
varovati s posebnimi varstvenimi rezimi. Tudi v 500 m pasu okoli lokacije ni floristicno
pomembnejSih obmocij. Na manjsSih povrSinah so sicer prisotni suhi in polsuhi travniki, ki pa
se v floristi¢no bogati obliki pojavljajo izklju¢no na desnem bregu Save. V $irsi okolici na
Krskem polju (ca 1000 m od lokacije) uspeva predvsem mesSani hrastovo-jesenovo-brestov
gozd, avtohtona zdruzba gabrovja s hrasti (Querco-Carpinetum) pa je v veliki meri izkréena
in danes zavzema manj kot 5 % povrSine KrSkega polja. Travniki zavzemajo slabo petino,
njive pa skoraj tri Cetrtine povrSin. Krsko polje pod Nuklearno elektrarno Krsko je ob¢asno
poplavljeno, znacilni za to obmocje so mezotrofni mokrotni travniki v katerih prevladujejo
mocvirski osat Cirsium palustre, mehki osat (Cirsium oleraceum), drobnocvetni vrbovec
(Epilobium parviflorum), vodna meta (Mentha aquatica) in gozdni sitec (Scirpus sylvaticus).
Obrezni pas ob reki Savi je poras€en z grmovnato in drevesno vegetacijo, med njimi najdemo
predvsem belo vrbo (Salix alba), ¢rni topol (Populus nigra), veliki jesen (Fraxinus excelsior),
¢rno jelSo (Alnus glutinosa) in maklen (Acer campestre). VeCinoma uspevajo posamic in
predstavljajo pomemben element za utrjevanje vodnih obrezij in Zivljenjski prostor za
nevretencarje, ptice in male sesalce.
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Tabela 48: Rastlinske vrste, popisane in prisotne na SirSem obravnavanem obmocju
St. | Latinsko ime Rdeci seznam Uredba Prisotnost
1 Achillea millefolium agg. +
2 Agrostis stolonifera agg. +
3 Ajuga reptans +
4 Amaranthus retroflexus +
5 Ambrosia artemisiifolia +
6 Anagallis arvensis +
7 Apera spice-venti +
8 Aristolochia clematitis +
9 Artemisia vulgaris agg. +
10 | Atriplex patula +
11 | Aavena fatua +
12 | Bidens tripartita +
13 | Calystegia sepium +
14 | Capsella bursa-pastoris +
15 Chenopodium album agg. +
16 | Chenopodium polyspermum +
17 | Cirsium arvense +
18 | Convolvulus arvensis +
19 | Cynodon dactylon +
20 | Daucus carota +
21 | Digitaria sanguinalis +
22 | Echinochloa crus-galli +
23 | Equisetum arvense +
24 | Erigeron annuus +
25 | Erodium cicutarium agg. +
26 | Euphorbia cyparissias +
27 | Euphorbia helioscopia +
28 | Galeopsis tetrahit agg. +
29 | Galinsoga parviflora +
30 | Galium aparine agg. +
31 Geranium dissectum +
32 | Knautia arvensis agg. +
33 | Lamium purpureum +
34 | Lathyrus aphaca +
35 | Lathyrus tuberosus +
36 | Matricaria chamomilla +
37 | Mentha arvensis +
38 | Papaver rhoeas +
39 | Plantago lanceolata +
40 | Plantago major +
41 | Poa annua agg. +
42 | Polygonum aviculare agg. +
43 | Polygonum lepathifolium agg. +
44 | Polygonum persicaria +
45 | Potentilla reptans +
46 | Prunella vulgaris +
47 | Ranunculus arvensis +
48 | Ranunculus repens +
49 | Raphanus raphanistrum agg. +
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St. | Latinsko ime Rdeci seznam Uredba Prisotnost

50 | Rorippa sylvestris agg. +

51 | Rumex crispus

52 | Rumex obtusifolius agg.

53 | Senecio vulgaris

54 | Setaria glauca

55 | Sinapis arvensis

56 | Solanum nigrum

57 | Sonchus arvensis agg.

58 Sonchus oleraceus

59 | Sorhum halepense

60 | Stachys palustris

61 | Stellaria media agg.

62 | Symphytum officinale agg.

63 Taraxacum officinale agg.

64 | Thiaspi arvense

65 Veronica agrestis

66 Veronica persica

67 Vicia cracca agg.

e A e R e e e e e s R R

68 Viola arvensis

Legenda:

Rdeci seznam - vrsta je navedena v prilogi 1 Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst v rde¢i seznam
(Uradni list RS, st. 56/99, 31/00); Ex?= domnevno izumrla vrsta, E=prizadeta vrsta, V= ranljiva vrsta, R=redka vrsta,
O=vrsta zunaj nevarnosti, O1 — podkategorija, v katero se uvrstijo vrste, zavarovane z odlokom z Odlokom o zavarovanju
redkih ali ogrozenih rastlinskih vrst (Uradni list SRS $t. 15/76) in niso ve¢ ogrozene, odstaja pa potencialna moznost ponovne
ogrozenosti), K=premalo znana vrsta.

Uredba — Vrsta je navedena v Uredbi o zavarovanih protozivecih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, §t 46/04, 110/04); Z-
vrsta je zavarovana, H-ukrepi za ohrananje ugodnega stanja habitata vrste.

Prisotnost— vrsta je potencialno prisotna na lokaciji, predvideni za izgradnjo odlagalis¢a.

Na obmocju predvidenega posega potencialno prisotne rastlinske vrste ne sodijo v rdeci
seznam, prav tako pa tudi nobena potencialno prisotna vrsta ni navedena v Uredbi o
zavarovanih prostozivecih rastlinskih vrstah, Ur.l. RS, §t. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 15/14.

Gozd

Na Krsko - BreziSkem polju je avtohtona vegetacija gabrovje s hrasti. Nekdanji gabrovi
gozdovi so skoraj izkréeni. Gozd danes zajema manj kot 5 % povrSine Krskega polja, travniki
slabo petino, njive pa skoraj tri Cetrtine povrSin. V okolici BreZic so zasajene plantaze topolov.
Ob reki se pojavlja zdruzba vrbovja, ki jo sestavljajo razlicne vrste vrb. V zdruzbi se
pojavljajo tudi jelSe in topoli.

V sklopu Celovite presoje vplivov na okolje in izdelavi Okoljskega porocila je bila
obravnava vplivov na gozd izloCena, saj se le ta na obmoc¢ju plana ne pojavlja.

4.4.5.3 Stanje populacij prostozivecih zivali
(Povzeto iz Okoljskega porocila za odlagali§¢e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO).

Na ozjem obmocju lokacije je pestrost favne izredno nizka, saj gre za intenzivno obdelovano

monokulturno polje, ki je z naravnimi (reka Sava) in umetnimi ovirami (cesta, zeleznica z
nasipi) loceno od okolice.
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Sir$a okolica - Krika kotlina predstavlja pester Zivljenjski prostor za $tevilne Zivalske skupine
in nudi pomemben habitat za Stevilne prostozivece vrste vretencarjev in nevretencarjev. Med
prvimi so zlasti Stevilne vrste ptic in dvozivk, prisotne pa so tudi mnoge vrste sesalcev in rib.
Od nevretencarjev je najve¢ znanega o metuljih in hro$¢ih. Skromnost podatkov o drugih
skupinah je posledica slabe raziskanosti in je ne moremo interpretirati kot odraz dejanskega
stanja.

V tabelah v nadaljevanju so nastete vrste vretencarjev, poznane iz SirSe okolice obravnavane
lokacije na obmocju Krskega polja (oddaljenost cca do 1000 m od lokacije). Podatki izvirajo
iz literature (npr. ribe iz elaborata IhtioloSke raziskave Save od HE Vrhovo do jedrske
elektrarne Krsko), popisov v izvedbi Centra za kartografijo flore in favne (v nadaljevanju
CKFF) ali pa je bila njihova prisotnost potrjena ob ogledu terena Aquariusa. Vpisane so tudi
vrste, popisane v UTM kvadrantu WL48, v katerem se nahaja potencialna lokacija odlagalisca
NSRAO. V tabelah je oznacena potencialna prisotnost posamezne vrste na obmocju posega .
Pestrost vrst velikih sesalcev je na obravnavanem obmocju zaradi migracijskih preprek
najverjetneje precej skromna. Domneva se, da so na obravnavanem obmocju vsaj ob¢asno
prisotni beloprsi jez (Erinaceus concolor), poljski zajec (Lupus europaeus) in kune.

Na ozjem obmocju predvidenega posega se pricakuje prisotnost skromnih populacij razli¢nih
vrst misi, voluharic in krta (Talpa europaea).

Tabela 49: Sesalci (Mammalia) SirSega obravnavanega obmocija

St. | Slovensko ime Latinsko ime Rdeci seznam Uredba Prisotnost
1 dimasta mis§ Apodemus agrarius +
2 | rumenogrla mi§ Apodemus flaviocollis +
3 | navadna belonoga Apodemus sylvaticus +
mis
4 | veliki voluhar Arvicola terrestis +
5 | vrtna rovka Crocidura suaveolens 0] +
6 | beloprsi jez Erinaceus concolor 0] Z +
7 | poljski zajec Lupus europaeus +
8 | poljska voluharica | Microtus arvalis (0] Z,H +
9 | mala podlasica Mustela nivalis
10 | ¢rna podgana Rattus rattus +
11 | navadni krt Talpa europaea 01 +
12 | lisica Vulpes vulpes +
Legenda:

Rdec¢i seznam - vrsta je navedena v prilogi 3 Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst v rdeci seznam
(Uradni list RS, st. 56/99, 31/00); Ex?= domnevno izumrla vrsta, E=prizadeta vrsta, V= ranljiva vrsta, R=redka vrsta,
O=vrsta zunaj nevarnosti (O1 — podkategorija, v katero se uvrstijo vrste, zavarovane z odlokom z Odlokom o zavarovanju
redkih ali ogrozenih rastlinskih vrst (Uradni list SRS $t. 15/76) in niso ve¢ ogrozene, odstaja pa potencialna moznost ponovne
ogrozenosti).

Uredba — Vrsta je navedena v Uredbi o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04, 109/04, 85/05);
Z-vrsta, katere zivali so zavarovane, H-vrsta, katere habitate se varuje.

Prisotnost — vrsta je potencialno prisotna na lokaciji, predvideni za izgradnjo odlagalisca.

Na obmocju predvidenega posega najverjetneje ni gnezdilcev, se pa doloCene vrste tam redno
pojavljajo. Pri terenskem pregledu so na lokaciji opazili ve¢ fazanov (Phasianus colchicus),
pricakuje pa se tudi pojavljanje prepelice (Coturnix coturnix), grivarja (Columba palumbus),
turSke grlice (Streptopelia decaocto), poljske in sive vrane (Corvus corvus, C. corone cornix),
krokarja (Corvus corax), Copastega in poljskega Skrjanca (Galerida cristata in Alauda
arvensis), srake (Pica pica) in kanje (Buteo buteo), potencialno pa tudi pribe (Vanellus
vanellus). Ostale vrste ptic, navedene v tabeli v nadaljevanju, se na obravnavani lokaciji
pojavljajo le izjemoma, oziroma samo v preletu.

259



Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

<% eurofins
ERICo

Tabela 50: Ptice (Aves) SirSega obravnavanega obmocja.

St. | Slovensko ime Latinsko ime Rdecdi seznam Uredba
1 mocvirska trstnica Acrocephalus palustris 0] Z
2 dolgorepka Aegithalos caudatus 01 V4
3 poljski skrjanec Alauda arvensis 0Ol Z,H
4 vodomec Alcedo atthis E2 Z,H
5 mlakarica Anas platyrhynchos

6 drevesna cipa Anthus trivialis 0] Z
7 siva ¢aplja Ardea cinerea Z,H
8 kanja Buteo buteo 0Ol Z,H
9 lis¢ek Carduelis carduelis 01 Z
10 | zelenec Carduelis chloris 01 Z
11 | kratkoprsti plezal¢ek Certhia brachydactyla 01 V4
12 | mali dezevnik Charadrius dubius V/E2 Z,H
13 | bela Storklja Ciconia ciconia \Y Z,H
14 | ¢rna Storklja Ciconia nigra \ Z,H
15 | grivar Columba palumbus 0] Z
16 | krokar Corvus corax 0Ol Z
17 | siva vrana Corvus corone cornix

18 | poljska vrana Corvus frugilegus R Z
19 | prepelica Coturnix coturnix \Y Z
20 | kukavica Cuculus canorus 0] Z
21 | veliki detel Dendrocopos major 01 V4
22 | mali detel Dendrocopos minor \Y Z
23 | rumeni strnad Emberiza citrinella \Y Z
24 | tasCica Erithacus rubecula 01 Z
25 | belovrati muhar Ficedula albicollis \% Z,H
26 | $Cinkavec Fringila coelebs 01 V4
27 | Copasti Skrjanec Galerida cristata \Y Z
28 | Soja Garrulus glandarius 01

29 | kmecka lastovka Hirundo rustica 01 Z
30 | vijeglavka Jynx torquilla \Y Z,H
31 | rjavi srakoper Lanius collurio \Y Z,H
32 | recni cvréalec Locustella fluviatilis \Y Z
33 | slavec Luscinia megarhynchos \Y Z
34 | Cebelar Merops apiaster E2 Z,H
35 | bela pastirica Motocilla alba 01 V4
36 | siva pastirica Motacilla cinerea 0Ol Z
37 | rumena pastirica Motacilla flava \Y Z
38 | sivi muhar Muscicapa striata 01 Z
39 | tatarska ZviZzgavka Netta rufina K Z
40 | kobilar Oriolus oriolus 0Ol Z
41 | plavcek Parus caeruleus 01 Z
42 | velika sinica Parus major 01 Z
43 | mocvirska sinica Parus palustris 0] Z
44 | domaci vrabec Passer d. domesticus 01 Z
45 | poljski vrabec Passer montanus 01 V4
46 | fazan Phasianus colchicus

47 | vrbji kovacek Phylloscopus collybita 01 Z
48 | sraka Pica pica

49 | Copasti ponirek Podiceps cristatus \Y Z

260




Porocilo o vplivih na okolje za odlagalisce NSRAO, Krsko

<% eurofins
ERICo

@ Invest

HSE Invest d.o.0.

St. | Slovensko ime Latinsko ime Rdeci seznam Uredba
50 | breguljka Riparia riparia E2 Z,H
51 | repaljséica Saxicola rubetra 01 Z,H
52 | sloka Scolopax rusticola E2 Z,H
53 | gril¢ek Serinus serinus 0Ol Z
54 | brglez Sitta europaea 01 V4
55 | turska grlica Streptopelia decaocto 0Ol Z
56 | divja grlica Streptopelia turtur \Y Z
57 | skorec Sturnus vulgaris 01 Z
58 | ¢rnoglavka Sylvia atricapilla 01 V4
59 | rjava penica Sylvia communis \Y Z
60 | strzek Troglodytes troglodytes 01 Z
61 | kos Turdus merula 01 4
62 | cikovt Turdus philomelos 01 Z
63 | priba Vanellus vanellus \Y Z,H
Legenda:

Rdec¢i seznam - vrsta je navedena v prilogi 4 Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst v rdeci seznam
(Uradni list RS, st. 56/99, 31/00); Ex?= domnevno izumrla vrsta, E=prizadeta vrsta (E2 — podkategorija, v katero se uvrstijo
vrste, katerih obstanek na obmocju RS ni verjeten, ¢e bodo dejavniki ogrozanja delovali §e naprej; vrste so kritino ogrozene),
V= ranljiva vrsta, R= redka vrsta, O=vrsta zunaj nevarnosti (O1 — podkategorija, v katero se uvrstijo vrste, zavarovane z
odlokom z Odlokom o zavarovanju redkih ali ogrozenih rastlinskih vrst (Uradni list SRS §t. 15/76) in niso ve¢ ogrozene,
odstaja pa potencialna moznost ponovne ogrozenosti), K=premalo znana vrsta.
Uredba — Vrsta je navedena v Uredba o zavarovanih prosto ziveéih zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04, 109/04, 85/05);
Z-vrsta, katere zivali so zavarovane, H-vrsta, katere habitate se varuje.

Vse vrste rib, nastete v tabeli v nadaljevanju, se potencialno pojavljajo v reki Savi, ki se
obmodju, predvidenemu za izgradnjo odlagalisc¢a, v najblizji tocki pribliza na 450 m.

Tabela 51: Ribe (Pisces) SirSega obravnavanega obmocja

St. | Slovensko ime Latinsko ime Rdecdi seznam Uredba
1 ploscic Abramis brama danubii
2 pisanka Alburnoides bipunctatus 0Ol
3 zelenika Alburnus alburnus 0Ol
4 bolen Aspius aspius E
5 mrena Barbus barbus E H
6 pohra Barbus meridionalis petenyi E H
7 androga Blicca bjoerkna
8 srebrni koreselj, Carassius auratus gibelio
babuska
9 navadni koreselj Carassius carassius
10 | podust Chondrostoma nasus E H
11 neZica, polzaca Cobitis taenia 01 Z,H
12 | glavag, kapelj Cottus gobio \Y H
13 | krap Cyprinus c. carpio E Z
14 | $Cuka Esox lucius \Y H
15 | ukrajinski potocni Eudontomyzon mariae E Z,H
piskur
16 | globocek Gobio gobio
17 | zvezdogled Gobio uranoscopus \Y H
18 | okun Gymnocephalus cernua 0Ol
19 | sulec Hucko hucko E H
20 | ameriski somic Ictalurus nebulosus
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St. | Slovensko ime Latinsko ime Rdeci seznam Uredba
21 | son¢ni ostriz Lepomis globosus
22 | klen Leuciscus cephalus
23 | jez Leuciscus idus E H
24 | kleni¢ Leuciscus leuciscus E H
25 | blistavec Leuciscus souffia E Z,H
26 | menek Lota lota E
27 | ¢inklja Misgurnus fossilis E
28 | babica Noemachelius barbatulus 01
29 | navadni ostriz Perca fluviatilis
30 | pisanec Phoxinus phoxinus
31 | pezdirk Rhodeus seliceus amarus E H
32 | platnica Rutilus pigus virgo E H
33 | rdeceoka Rutilus rutilus
34 | Sarenka Salmo gairdneri
35 | poto¢na postrv Salmo trutta m. fario E
36 | rdeceperka Scardinius erythrophthalmus
37 |som Silurus glanus \Y
38 | smuc Stizostedion lucioperca E
39 | lipan Thymallus thymallus \Y
40 | linj Tinca tinca E
41 | ogrica Vimba vimba carinata E
42 | upiravec Zingel streber E H

Legenda:

Rdec¢i seznam - vrsta je navedena v prilogi 7 Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst v rdeci seznam
(Uradni list RS, st. 56/99, 31/00); Ex?= domnevno izumrla vrsta, E=prizadeta vrsta, V= ranljiva vrsta, R=redka vrsta,
O=vrsta zunaj nevarnosti (O1 — podkategorija, v katero se uvrstijo vrste, zavarovane z odlokom z Odlokom o zavarovanju
redkih ali ogrozenih rastlinskih vrst (Uradni list SRS $t. 15/76) in niso ve¢ ogrozene, odstaja pa potencialna moznost ponovne
ogrozenosti).

Uredba — Vrsta je navedena v Uredba o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah (Uradni list RS, §t. 46/04, 109/04,
85/05); Z-vrsta, katere zivali so zavarovane, H-vrsta, katere habitate se varuje.

Obmocje potencialnega odlagaliS¢a Vrbina ne predstavlja ugodnega bivalnega in
prehranjevalnega habitata za dvozivke. Domneva se, da se na ozjem obravnavanem obmocju
obcasno pojavljajo posamezni osebki razmeroma pogostih vrst: navadna krastaca (Bufo bufo)

in sekulja (Rana temporaria).

Tabela 52: Dvozivke (Amphibia) SirSega obravnavanega obmocja

St. | Slovensko ime Latinsko ime Rdeci seznam Uredba Prisotnost
1 navadna krastaca Bufo bufo \% Z,H +
2 sekulja Rana temporaria \Y Z +

Rdeci seznam - vrsta je navedena v prilogi 6 Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst v rde¢i seznam
(Uradni list RS, s§t. 56/99, 31/00); Ex?= domnevno izumrla vrsta, E=prizadeta vrsta, V= ranljiva vrsta, R=redka vrsta, O =
vrsta zunaj nevarnosti.

Uredba — Vrsta je navedena v Uredba o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04, 109/04, 85/05);
Z-vrsta, katere zivali so zavarovane, H-vrsta, katere habitate se varuje.

Prisotnost — vrsta je potencialno prisotna na lokaciji (obmocju plana), predvideni za izgradnjo odlagalisca.

Domneva se, da so na ozjem obravnavanem obmo¢ju plazilci razmeroma redki. Najverjetneje

se tam obcasno pojavljajo posamezni osebki pogostih vrst — slepec (Anguis fragilis) in
pozidna kuscarica (Podarcis muralis).
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Tabela 53: Plazilci (Reptilia) v $irsi v okolici obravnavanega obmocja

St. | Slovensko ime Latinsko ime Rdeci seznam Uredba Prisotnost
1 slepec Anguis fragilis (0] Z +
2 pozidna kus$carica Podarcis muralis 01 +

Rdeci seznam - vrsta je navedena v prilogi 5 Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst v rde¢i seznam
(Uradni list RS, st. 56/99, 31/00); Ex?= domnevno izumrla vrsta, E=prizadeta vrsta, V= ranljiva vrsta, R=redka vrsta,
O=vrsta zunaj nevarnosti (O1 — podkategorija, v katero se uvrstijo vrste, zavarovane z odlokom z Odlokom o zavarovanju
redkih ali ogrozenih rastlinskih vrst (Uradni list SRS §t. 15/76) in niso ve¢ ogroZene, obstaja pa potencialna moznost
ponovne).

Uredba — Vrsta je navedena v Uredba o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04, 109/04, 85/05);
Z-vrsta, katere zivali so zavarovane, H-vrsta, katere habitate se varuje.

Prisotnost — vrsta je potencialno prisotna na lokaciji (obmocju plana), predvideni za izgradnjo odlagalisca.

V tabelah v nadaljevanju so nastete vrste Zuzelk, poznane s SirSega obravnavanega obmocja.
Zaradi intenzivnega nac¢ina kmetovanja z uporabo fitofarmacevtskih sredstev se pricakuje, da
je prisotnost vrst zuzelk na ozji predvideni lokaciji odlagaliS¢a omejena na majhne populacije
pogostejSih vrst. Redkost Zuzelk pogojuje tudi redkost zuzkojedih vrst vretenCarjev na
obmocju predvidenega posega.

Tabela 54: Metulji (Lepidoptera) SirSega obravnavanega obmocja

St. | Latinsko ime Rdeci seznam Uredba
1 Anthocharis cardamines
2 Agrotis segetum

3 Allophyes oxyacanthae

4 Amathes c-nigrum

5 Ammoconia caecimacula
6 Argynnis niobe

7 Aricia agestis

8 Artogeia napi

9 Artogeia rapae

10 | Callophrys rubi

11 Celastrina argiolus

12 | Chamaesphecia ampiformis
13 | Clossiana dia

14 | Coenonympha glycerion
15 | Coenonympha pamphilus
16 | Colias alfacariensis

17 | Colias croceus

18 | Conistra vaccinii

19 | Cupido minimus

20 | Cyaniris semiargus

21 | Ematurga atomaria

22 | Erynnis tages

23 | Euclidia glyphica

24 | Eurodrias aurinia

25 | Everes argiades

26 | Glaucopsyche alexis

27 | Gonepteryx rhamni

28 | Hesperia comma

29 | H eteropterus morpheus
30 | Hypena rostralis
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St. | Latinsko ime Rdeci seznam Uredba

31 Inachis io

32 | Iphiclides podalirius

33 | Lasiocampa quercus

34 | Lasiommata megera

35 | Leptidea sinapsis/reali

36 Limenitis reducta

37 | Lithophane socia

38 | Lycaena dispar \Y Z,H

39 | Licaena hippothoe

40 | Lycaena phlaeas

41 | Licaena tityrus

42 | Maniola jurtina

43 | Melanargia galathea

44 Melitaea cinxia

45 | Melitaea phoebe

46 Mellicta athalia

47 Mellicta britomartis \

48 | Minois dryas

49 | Mythimna albipuncta

50 | Mythimna vitellina

51 | Noctua janthe

52 | Noctua pronuba

53 Ochlodes venata

54 | Opisthograptis luteolata

55 | Papilio machaon

56 | Pararge aegeria

57 | Phlogophora meticulosa

58 Pieris brassicae

59 | Plebeius argus \Y

60 | Plebeius argyrognomon

61 Plbeius idas

62 | Polygonia c-album

63 | Polyommatus icarus

64 | Pyrgus malvae

65 | Sayirium pruni

66 | Thymelicus sylvestris

67 Vanessa atalanta

68 Vanessa cardui

69 | Zygaena carniolica

Legenda:

Rdeci seznam - vrsta je navedena v prilogi 16 Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst v rdeci seznam
(Uradni list RS, st. 56/99, 31/00); Ex?= domnevno izumrla vrsta, E=prizadeta vrsta, V= ranljiva vrsta, R=redka vrsta,
O=vrsta zunaj nevarnosti.

Uredba — Vrsta je navedena v Uredba o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah (Uradni list RS, §t. 46/04, 109/04, 85/05);
Z-vrsta, katere zivali so zavarovane, H-vrsta, katere habitate se varuje.

Tabela 55: Hros¢i (Coleoptera) SirSega obravnavanega obmocja*

St. | Latinsko ime

1 Abax parallelus

2 Agonum lugens
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St. | Latinsko ime

3 Amara aenea

4 Amara similata

5 Badister dilatatus

6 Bembidion subcostatum javurkovae
7 Bembidion varium

8 Brachinus explodens

9 Callistus lunatus

10 | Cylindera germanica

11 | Drypta dentata

12 | Dyschirius aeneus

13 | Elaphropus quadrisignatus
14 | Harpalus dimidiatus

15 | Harpalus rubripes

16 | Harpalus smaragdinus
17 | Harpalus subcylindricus
18 | Harpalus tenebrosus

19 | Ophonus azureus

20 | Ophonus diffinis

21 Ophonus stictus

22 | Paratachys bistriatus

23 | Poecilus lepidus

24 | Pseudoophonus griseus
25 | Pseudoophonus rufipes
26 | Pterostichus melas

* - Nobena od nastetih vrst ni navedena v prilogah Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rdeci
seznam (Uradni list RS, $t. 56/99, 31/00) ali v Uredbi o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04,

109/04, 85/05).

Na Krskem polju se pojavlja ve¢ kot 20 vrst kacjih pastirjev, v gramoznici Stari Grad pa je
bilo popisanih le manjSe Stevilo vrst (7), ki se potencialno lahko tudi ob¢asno pojavljajo na

07ji obravnavani lokaciji.

Tabela 56: Kadji pastirji (Odonata), popisani v gramoznici Stari Grad*

St. | Slovensko ime Latinsko ime

1 travniSki Skratec Coenagrion puella

2 opoldanski $krlatec Crocothemis erythraea
3 bles¢eci zmotec Enellagma cyathigerum
4 modri kresniCar Ischnura elegans

5 modri ploscec Libellula depressa

6 temni modrac Orthetrum albistylum

7 sinji presliar Platycnemis pennipes

*- Nobena od nastetih vrst ni navedena v prilogah Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zZivalskih vrst v rde¢i seznam
(Uradni list RS, §t. 56/99, 31/00) ali v Uredbi o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04, 109/04,

85/05).

Tabela 57: Ostale vrste Zuzelk, popisane na SirS§em obravnavanem obmod¢ju*

St. | Skupina Latinsko ime

1 . Clinocera barbatula
2 poplesujote muhe Clinocera bipunctata
3 mravlje Myrmica lobicornis
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St. | Skupina Latinsko ime

4 Myrmica rubra

5 Camptonosus ligniperdus

6 Lasius niger

7 Formica cunicularia

8 Myrmus miriformis

9 Dryophilocoris flavogquadrimaculatus

10 . Harpocera thoracica
stenice ;

11 Coreus marginatus

12 Conizus hyoscyami

13 Anthocoris nemoralis

* - Nobena od nastetih vrst ni navedena v prilogah Pravilnika o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rdeci
seznam (Uradni list RS, $t. 56/99, 31/00) ali v Uredbi o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04,
109/04, 85/05).

Od nevretencarjev sta bili na SirSem obmocju popisani Se dve vrsti dezevnikov (Lumbricus
terestris, Octolasion tyrtaeum), ki sta najverjetneje prisotni tudi na ozji lokaciji odlagalis¢a in
dve vrsti polzev (Pagodulina sparsa, Cochlodina commutata), katerih prisotnosti se na
obmocju predvidenega posega ne pricakuje.

4.4.6 OBMOCJA VARSTVA NARAVE

Obmocje posega ne sega v obmocje Natura 2000 in ne na zavarovana obmocja. Na
obravnavanem obmocju ni naravnih vrednot ali obmocij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Je pa v blizini lokacije posega obmocje Natura 2000 (SAC Vrbina), Ekolosko pomembno
obmocje (EPO) Sava od Rade¢ do drzavne meje (ID=63700), JV od obmocja pa je tudi
naravna vrednota (NV) lokalnega pomena Stari Grad-gramoznica (ID=7861).

Posebno ohranitveno obmoc¢je z oznako SAC Vrbina (S13000234) je od obmocja,
predvidenega za izgradnjo odlagalis¢a NSRAO, v najblizji tocki oddaljeno priblizno 950 m.
Sovpada oziroma se prekriva s floristicno najbogatejSim delom ekolosko pomembnega
obmocja Sava od Rade¢ do drzavne meje.

4.4.6.1 Obmocja Natura 2000

Posebno ohranitveno obmocje SAC Vrbina je opredeljeno na poplavni ravnici Save med
Krskim in BreZicami in zanj so na desnem bregu opredeljena tri manjSa obmocja suhih travis¢
na karbonatnih tleh z rastiS¢i kukavicevk, na levem bregu v Vrbini pa fragmenti
mehkolesnega poplavnega gozda v povezavi z ostanki topolovih nasadov ter pasov obrezne
vegetacije ob Mocniku in Strugi kot habitat saproksilnih hrosc¢ev (Skrlatni kukuj-Cucujus
cinnaberinus, pusCavnik-Osmoderma eremita, rogac-Lucanus cervus) in polza ozkega
vrtenca-Vertigo angustior.
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ma abmodja Natura: Vrbina

D obmotjs: 513000234

Za obmocje Natura 2000 (SAC Vrbina) sta kvalifikacijska dva travniska habitatna tipa:

» (6210%) Polnaravna suha travi§¢a in grmis¢ne faze na karbonatnih tleh
(Festuco-Brometalia) (*pomembna rastis¢a kukavicevk), ki so prednostni
habitatni tipi.

Ta habitatni tip sestavljajo travniki ali pasniki na apnencih, dolomitih, redkeje na fliSu ali
peskih in starih prodis¢ih. Njihova rastis¢a so suha, svetla in topla, podlaga je nevtralna ali
rahlo bazi¢na, z malo hranili. Ne prenesejo gnojenja, razen na zelo pustih tleh, kjer uspevajo
tudi ob zmernem gnojenju. Porasc¢ajo pobocja gricevij (razen severnih), kjer so plitva,
mestoma razgaljena tla. Ne prenesejo mocne vlage, kakor tudi ne zastajanja vode. Potrebujejo
ekstenzivno paso ali koSnjo 1-2-krat letno, prvi¢ po odcvetu vecine travnisSkih rastlin, brez
gnojenja, s susenjem sena na travniku, ne Skodi jim pasa na koncu sezone (avgust-oktober). V
Sloveniji se ta habitatni tip pojavlja raztreseno na primernih povrSinah (negnojeno, zlasti
karbonatna tla, prisojna pobocja). Ogrozajo ga gnojenje travnikov, baliranje sena,
spreminjanje travnikov v njive, zaras€anje z lesnimi vrstami, ponekod tudi planinarjenje in
izgradnja infrastrukture.

» (6510) Nizinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Nizinski ekstenzivno gojeni travniki uspevajo na zmerno gnojenih, vlaznih do zmerno suhih

tleh. KoSeni so dva- ali trikrat letno. V tradicionalni kulturni krajini se ponavadi pojavljajo v

mozaiku s suhimi in vlaznimi travniki. Najdemo jih povsod po Sloveniji, redki so v Slovenski

Istri in na Krasu, ni jih v visokogorju. Poznamo tri oblike tega habitatnega tipa: vlazno, suho
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in mezofilno. Slednja je zaenkrat najmanj ogrozena, medtem ko suho najbolj ogroza
zarasCanje, vlazno pa izsuSevanje in intenzifikacija travnikov (sprememba v njive,
dosejevanje travnih mesSanic, baliranje, pretirano gnojenje, prepogosta kosnja).

Po podatkih iz SDF (NV atlas) oba habitatna tipa zavzemata po 30 % povrsine obmocja SAC
Vrbina. Polnaravna suha travi$€a in grmiScne faze na karbonatnih tleh so v odlicnem
reprezentativnem stanju, so bogata z vrstami (tudi z vrstami orhidej) in odlicno ohranjena.
Nizinski ekstenzivno gojeni travniki so v dobrem reprezentativnem stanju in so dobro
ohranjeni.

4.4.6.2 Ekolosko pomembna obmo¢ja in naravne vrednote

Okoli 400 m od lokacije posega se nahaja ekoloSko pomembno obmocje Sava od Rade¢ do
drzavne meje (ev. St. 63700, v nadaljevanju EPO). Celotno EPO obsega 2850,9 ha in
nizvodno od Krskega, razen struge Save in njenih bregov, vkljucuje tudi vecje povrSine na
desnem bregu Save. Tam se nahajajo nizinski ekstenzivno gojeni travniki in polnaravna suha
travis¢a in grmis¢ne faze na karbonatnih tleh, ki predstavljajo potencialna pomembna rastisca
kukavi¢evk. V EPO spadajo tudi manj$e povrSine na levem bregu Save. Na tem delu se EPO
najbolj pribliza obmocju posega. Vecino tega dela EPO pokrivajo njivske povrsine, traviséni
habitati pa so ohranjeni le fragmentarno in mo¢no vrstno osiromaseni. Razen njiv in travnikov
je na levem bregu Save prisoten Se 0zji pas obrec¢nega gozda in obrec¢nega steblikovja, kjer
prevladujejo tujerodne vrste, ter manjsi nasad topolov. Struga reke Save je na obravnavanem
obmocju regulirana in utrjena s kamnitimi zlozbami.

- "Naravne vrednot
Ident.&t: 786155t
Ime: Stari Grad - gramoznlca
“Pomen: Iokalnl

1 jugbvzhodno od Krikegai = iae
§ Zvrst(i): EKOS, ZOOL

Ekolosko pomembna obmodéja
Ime obmocja: Sava od Radec
do drzavhe meje

ID obmocja: 63700

Slika 77: Ekologko pomembno obmocje (EPO) in naravna Vrednota v okolici posega
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Predlagana lokacija spada tudi v obmocje izjemne prisotnosti medveda (id. §t. 4) in je
razmeroma blizu robnega obmocja medveda (cca 5 km). S potrditvijo prisotnosti medveda na
lokaciji odlagaliS¢a se ne razpolaga. Zaradi omejene dostopnosti obmocja za velike sesalce
zaradi naravnih in umetnih ovir domnevamo, da se medved na obravnavanem obmocju ne
pojavlja.

Okoli 800 m jugovzhodno od predvidene lokacije odlagaliS¢a, na istem — levem - bregu Save
se nahaja gramoznica Stari Grad. Opredeljena je kot ekosistemska in zooloska naravna
vrednota (v nadaljevanju NV) lokalnega pomena z id. §t. 7861. Predstavlja vodni biotop,
preletno postajo in gnezditveni prostor ogrozenih vrst ptic. Na obmoc¢ju gramoznice je bila
evidentirana vecina vrst ptic. Od tam so tudi podatki o pojavljanju 7 vrst kacjih pastirjev. V
neposredni blizini z vodo zalite gramoznice Se poteka izkop gramoza.

V mnenju ZRSVN, OE Ljubljana, z dne 02. 02. 2006, je ugotovljeno, da na osnovi 97. ¢lena
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, $t. 96/04 — UPB2) za obmocje Vrbina, ki se ureja
z obravnavanim drzavnim lokacijskim nacrtom izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja
naravovarstvenega mnenja ni potrebna.
V okviru okoljskega porocila je bilo ugotovljeno, da plan nima vecjega pomena glede na
okoljske kazalce za obmocja varstva narave:

- prisotnost naravnih vrednot in ekolosko pomembnih obmocij,

- ohranitev biotske raznovrstnosti na EPO,

- prisotnost varovanih obmocij narave, upostevajo¢ pomen in rezim teh obmocij in

- pomen plana/posega za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe obmocij Natura

4.4.7 ZNACAJ IN POSEBNOSTI KRAJINE

Obmocje posega je umesceno v Krsko polje, ki je obsezno ravninsko obmocje na aluvialnih
nanosih, produ, glini in ilovici spodnjega toka reke Krke in Save. S severa enoto omejuje
Krsko gricevje, na jugu pa Gorjanci s Podgorjem. Za prostor je znacilen izrazito izravnan
relief. Sicer obmoéje zaznamuje Krakovski gozd, ki lo¢i Sentjernejsko polje na vzhodu od
glavnine Krsko - BreziSkega polja. Osnovno orientacijo prostoru (vzhod - zahod) daje tok
reke Save. Stare poti potekajo predvsem pod vznozjih okoliskih vzpetin, medtem ko avtocesta
poteka po kotlini. Tod je potekala ze trasa stare rimske ceste v smeri proti Sisku (Regionalna
razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, BF, Ljubljana, 1998).

Obmocje posega se nahaja v krajinski enoti Kr§ko — Brezisko polje (podenota Posavski del
polja), ki sodi v krajine Juzne subpanonske regije. Klju¢ne znacilnosti te krajinske enote so:

— ravnina, ravninski gozd, reka Sava,

— odprta kmetijska krajina, strnjena naselja,

— majhna razglednost, velika odprtost ravnine s hribovitim obzorjem,

— prvobitnost gozda, raznaravljenost prostora,

— stara mesta, jedrska elektrarna, vojasko letalisce.

Obmocje odlagalis¢a NSRAO opredeljuje raven relief na prodnatem terenu z nadmorskimi
visSinami med 150 in 155 m. Na severu se ravninsko obmocje nadaljuje proti vzpetini Libna
(355 m n.v.). Priblizno 270 m od juznega roba lokacije poteka struga reke Save. V neposredni
blizini obmocja variant so ostanki geomorfnega delovanja reke Save, ki je v preteklosti tekla v
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razvejani strugi. Poleg travnikov in obrezne vegetacije s posameznimi drevesi, skupinami
dreves ali grmovja so na SirSem obmocju znacilni tudi ravninski gozdovi.

Na obmocju odlagalis¢a NSRAO je obstojeca raba tal namenjena intenzivni kmetijski izrabi, z
vec¢jimi njivskimi posestvi. Intenzivni kmetijski izrabi so namenjena tudi zemlji§¢a severno,
juzno ter zahodno od obmocja variant. Med NEK in obmoc¢jem variant se nahaja obsezen
plantazni sadovnjak. Velike sklenjene povrSine z intenzivnim (monokulturnim) kmetijstvom
ustvarjajo krajinski vzorec velikega merila. Krajinski vzorec ekstenzivnega kmetijstva se
pojavlja na prehodu v gricevnato obmocje. Za ta vzorec je znalilna izmenjujoca raba njiv,
travnikov, manjSih sadovnjakov ter vinogradov. Samo obmoc¢je odlagalis¢a NSRAO ni
poseljeno, na SirSem obmocju prevladujejo manjSa grucasta naselja, pojavlja pa se tudi vzorec
razprSene poselitve zunaj naselbinskih jeder. Najblizja naselja so Vrbina, Spodnja Libna ter
Stari grad pri Vidmu.

Prostorska podoba Krskega polja oz. obsavskega prostora med Krskim in Brezicami je
dozivela veliko spremembo z regulacijo reke Save pred vec kot sto leti. Z regulacijo se je
bistveno zmanjsala krajinska pestrost, saj so bili Stevilni meandru in rokavi Save zasuti, recni
tok pa je bil speljan v novo urejeno strugo. V nizinah so bile najvecje spremembe v krajinski
sliki povzrocene s hidromelioracijskimi ter regulacijskimi posegi v skoraj vse ve¢je vodotoke
in njihove pritoke. Na griCevju se razprSena urbanizacija Se stopnjuje, na vinogradniskih
obmocjih prihaja do cezmerne gradnje objektov t.i. zidanic, ki spreminjajo prostorsko
strukturna razmerja v prostoru. Enoto, predvsem njen nizinski del, obremenjujejo tudi razni
infrastrukturni koridorji. Zaradi svoje velikosti in lege v ravnini je mo¢no vidna nuklearna
elektrarna KrSko, ki je za sabo potegnila tudi gradnjo daljnovodov najvecje napetosti.
Spremembe v prostoru je povzrocila tudi nova trasa avtoceste Ljubljana — Obrezje [6].

Med Stevilnimi krajinskimi vzorci, ki se pojavljajo na SirSem obmocju, so za obravnavano
obmocje znacilni:

— Topolovi nasadi na poplavni ravnici: krajinski vzorec je prisoten predvsem na
ravnicah nekdanjih rokavov reke Save pri Brezicah. Zanj je znacilna velika stopnja
urejenosti in enotnosti - rastrsko posajena drevesa so enake velikosti in oblike.

— Mokrotna krajina ob vodotokih: znacilen krajinski vzorec za obmocja obrecnih
poplavnih ravnic rek (Sava in Krka) in potokov (Mocnik, Struga). Vzorec tvorijo
poleg obrezne vegetacije Se mokrotni travniki s posameznimi drevesi, skupinami
dreves ali grmovjem. Z melioracijami in topolovimi nasadi se je obseg tega vzorca
moc¢no zmanjsal.

— Neclenjena kmetijska krajina na ravnini: velike sklenjene njivske povrSine z
monokulturnim kmetijstvom ustvarjajo krajinski vzorec velikega merila, brez vmesnih
rastlinskih krajinskih ¢lenov.

Posavski del Krsko — Breziskega polja je zaradi sorazmerno visoke stopnje raznaravljenosti in
urbanizacije (intenzivno kmetijstvo, topolovi nasadi, gramoznice, nuklearka, daljnovodi,
ceste), ocenjeno z oceno 3-4!'%. Obmocgja vedje krajinske pestrosti so le ponekod ob mrtvicah
Save. Obmocje prelagane lokacije po strokovnih merilih ni uvr§¢eno med izjemne krajine, niti
med obmocja krajinske prepoznavnosti nacionalnega pomena. Simbolne vrednosti naravnih in
kulturnih prvin so lokalnega pomena. Nuklearna elektrarna Krsko je v zavesti ljudi Ze postala
pomembna prvina prepoznavnosti obmocja (Spoznavni zemljevid Slovenije, 2000,

114Ocena na lestvici krajinske kakovosti od 1 —najve¢ do 4 — najmanj (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v
Sloveniji, 1998)
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Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, Krajine subpanonske regije,1998).
Obmocje odlagalis¢a NSRAO je vidno z okoliskih slemen, s ceste in iz okoliskih naselij.

a

Slika 78: Prikaz vidnosti predvidenega obéj a odlagaiééa

Smernice za varovanje in urejanje krajine na Krsko — BreziSkem polju vkljucujejo:
— ohranjanje obvodnih krajin in mokris$¢
— ohranjanje nizinskih vlaznih gozdov
— ohranjanje tradicionalnih poselitvenih vzorcev in arhitekture
— sonaravno gospodarjenje v ravninskih gozdovih
— ponovno ozivitev raznaravljenih vodotokov.

Nobena od navedenih smernic se neposredno ne nanasa na krajinske prvine na ozjem obmocju
predlaganega posega, prav tako poseg ne lezi v obmocju krajinskega parka ali drugih obmocij
posebnih rezimov glede varstva krajine.

4.4.8 KULTURNA DEDISCINA

V sklopu Celovite presoje vplivov na okolje in izdelavi Okoljskega porocila je bila
obravnava vplivov na kulturno dedis¢ino izloc¢ena, ker na obmocju plana ni evidentiranih
enot kulturne dedisCine in ni zavarovanih arheoloskih obmocij.

Smernice Zavoda za varstvo kulturne dediS¢ine RS, §t. 637/2004-MK, z dne 16.2.2006
podajajo splosne usmeritve za varstvo kulturne dedisc¢ine:

— Na osnovi Evropske konvencije o varstvu arheoloske dedis¢ine (v Sloveniji
ratificirana 1. 1999 — Uradni list RS, §t. 7/1999) mora investitor zagotoviti: rezervatno
varstvo arheoloske dediS¢ine na obeh lokacijah urejanja drzavnega lokacijskega
nacrta; izvedbo predhodnih arheoloskih raziskav (ekstenzivni, intenzivni,
povrsinski in podpovrsinski pregled, geofizikalne meritve in analize aeroposnetkov)
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na obeh lokacijah drzavnega lokacijskega nacrta, na osnovi katerih bodo naknadno
doloceni in posredovani natancnejSi pogoji za varstvo; - izvedbo zaScitnih
izkopavanj potencialno odkritih najdis¢, vklju¢no z vsemi poizkopavalnimi
postopki; glede na rezultate arheoloskih raziskav so lahko zahtevane tudi posebne
tehnicne reSitve ali po potreb tudi ve¢je spremembe prostorskih izvedbenih nacrtov;
stalen arheolosSki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu izvedbe lokacijskega
nacrta.

wplvni simodfe spommenlics

wplivno obmodje

dedEtina priparoding

PP
Slika 79: Pr

arheoioSio najdsbe

ikazéiréega obstojecCega stanja

V letu 2006 je agencija ARAO narocila strokovno podlago »PorocCilo o arheoloSkem
vrednotenju na potencialni lokaciji Vrbina za odlagalis¢e NSRAO, Zavod za varstvo kulturne
dedis¢ine — obmocna enota Novo mesto, december 2006«.

Na SirSem obmocju predvidene gradnje odlagaliS¢a ARAO je bilo za potrebe preiskave
opravljenih 108 testnih izkopov jarkov wvelikosti 120x120 cm, glej sliko spodaj. Pri
vrednotenju je bila uposStevana metodologija SAAS-a (Arhelogija na avtocestah Slovenije,
Metode in postopki, Ljubljana, april 1994).
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odlagaliis¢a ARAO.

Rezultati arheoloske preiskave so pokazali, da podrocje ni bilo poseljeno v preteklosti oz. da
ni vidnih znakov ¢lovekove prisotnosti na tem obmocju v preteklosti.

4.4.9 OBREMENJENOST OBMOCJA Z ODPADKI

Obmocje, kjer je nacrtovana gradnja odlagaliSéa NSRAO je nepozidano in namenjeno
kmetijskim povr§inam. Vzhodno, v neposredni blizini lokacije NSRAO, je Center za ravnanje
z odpadki Spodnji Stari Grad, kjer potekata mehanska in bioloSka obdelava odpadkov (DS,
D9). Severovzhodno ob Centru je odlagaliS¢e komunalnih odpadkov (sanitarna deponija
Spodnji Stari Grad), ki od leta 2007 ne obratuje ve¢. Predvidena lokacija posega in Center za
ravnanje z odpadki imata skupno cestno povezavo.

V okviru raziskav geo in hidrosfere so bile evidentirane tudi tri deponije elektrofiltrskega

pepela, ki se nahajajo juzno in jugovzhodno od lokacije odlagaliS¢a NSRAO (slika v
nadaljevanju).
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Slika 81: Lokacije deponij elkroﬁltrskega pepela. )

Ravnanje s komunalnimi odpadki v ob¢ini Krsko ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Obcini Krsko, Uradni list RS, st. 33/07, 45/09, 47/10, 30/12, 11/15. Podjetje Kostak
je izvajalec ravnanja z odpadki (zbiranja in obdelave dolo¢enih vrst komunalnih odpadkov) v
ob¢ini Krsko. Obvezno obcinsko gospodarsko javno sluzbo odlaganja ostankov predelave in
odstranjevanja komunalnih odpadkov na obmocju ob¢ine Krsko izvaja javno podjetje CeROD,
center za ravnanje z odpadki, d.o.o0., na regijskem odlagalisS¢u CeROD, v Novem mestu.

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad v ob¢ini Krsko, ki ga upravlja podjetje
Kostak d.d., deluje na lokaciji od leta 2004. Vkljucuje sprejemni plato s tehtnico, nadstresnico
za obdelavo, prostor za skladiS¢enje loCeno zbranih frakcij odpadkov ter plato za
kompostiranje. V Centru poteka mehanska in bioloSka obdelava odpadkov. S kompostom
sanirajo zaprto komunalno odlagalis¢e. V procesu obdelave izlocijo biorazgradljive odpadke
in druge locene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena embalaza, gorljiva frakcija.
Bioloske odpadke obdelajo v kompostarni. Tako vecino meSanih komunalnih odpadkov
obdelajo na obmocju obcine Krsko, na regijsko odlagalis¢e CeROD v Leskovcu pri Novem
mestu pa odvazajo le tisti preostanek, ki je namenjen trajnemu odlaganju).

Do leta 2007 so komunalne in nekatere druge vrste odpadkov (npr. lubje) odlagali na
komunalno odlagalis¢e, ki je ob Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Na
komunalno odlagalisce so v preteklosti odlagali oz. so ga sanirali z elektrofiltrskim pepelom.
Odlagalis¢e komunalnih odpadkov je v veCinskem delu nacrtovano za sanacijo v kmetijska
zemljis¢a, del obmocja pa je namenjeno Centru za ravnanje z odpadki. Za sanacijo odlagalisca
in neposrednega obmocja ob komunalnem odlagaliscu so potrebne vecje koli¢ine tal (okoli
30.000 m*
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Slik 82: Center za ravnje z odpadk Spodji Stari Grad (oranzna puscica oznacuje
lokacijo zaprtega komunalnega odlagalis¢a

Slika 83: Predvidena lokacija posega (oznacena s pus¢ico) in Center za ravnanje z odpadki
Spodnji Stari Grad v ospredju
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Poleg omenjene deponije Spodnji Stari Grad je na levem in desnem bregu Save Se vel
manjS$ih nelegalnih odlagalis¢ odpadkov. Prikazane so na spodnji sliki.
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Slika 84: Register divjih odlagaliS¢ (vir: http://www.geopedia.si)

4.4.10 OBREMENJENOST OBMOCJA S HRUPOM

4.4.10.1 Podatki o obremenjenosti obmocja zaradi hrupa

ObstojeCo obremenjenost okolja s hrupom na lokaciji bodocega odlagalis¢a NSRAO Vrbina,
smo dolocili na podlagi:

Strokovne ocene o vplivih hrupa na okolje — Emisija hrupa Centra za ravnanje s
komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad, ki jo je izdelal Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano; Center za okolje in zdravje; Oddelek za okolje in zdravje
Novo mesto $t. porocila 44-4/14-11SKOK z dne 08.01.2014.

Porocila o stanju hrupa v okolju-Nuklearna elektrarna Krsko, ki ga je izdelal ZVD st.
porocila LFI1Z-20100179-EB/P z dne 31.01.2011

Porocila o meritvah hrupa v okolju-Nuklearna elektrarna Krsko, ki ga je izdelal ZVD
St. porocila LFIZ-20100179-EB/M z dne 31.01.2011

modelnega izraCuna (LimA Plus MS1 7812B), na podlagi racunske metode NMPB-
XPS 31-133 (zunanji transport)

Na obstojeCo obremenjenost okolja s hrupom na lokaciji bodocega odlagalis¢a NSRAO
Vrbina ima najvecji vpliv Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad
podjetja Kostak, medtem ko vpliva Nuklerane elektrarne Kr$ko ni. Oddaljenost Centra od
predvidene lokacije NSRAO je 300 m.
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Najblizji stanovanjski objekti so od predvidene lokacije odlagaliS¢ca NSRAO oddaljeni
manj kot 500 m (natan¢neje na razdalji cca 400 m).

Glavni viri hrupa na obmocju Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad

SO:

obstojeca sortirnica odpadkov,

nove sortirnice za mehansko obdelavo mesanih komunalnih odpadkov,

stiskalnica za sortirane odpadke,

naprava za predelavo gradbenih odpadkov,

mobilna naprava,

obracalnik komposta,

sesalne enote iz kompostarne,

notranji transport za premik zabojnikov s pomocjo tovornega vozila in
samonakladalnega vozila,

zunanji transport kamionov (3/h tovorna vozila pripeljejo na deponijo in 1/h odpelje z
deponije).
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Slika 85: Model hrupa Lgan — obratovanje Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki S

podnji Stari Grad
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Slika 86: Model hrupa Lyeser— obratovanje Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad
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Slika 87: Model hrupa Loz — obratovanje Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad
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Slika 88: Model hrupa L4 — obratovanje Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodn;ji Stari Grad
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Slika 89: Model hrupa Lgan — zunanji transport v Center za ravnan s komunalnimi odpadki Spoj 1 Stari ad

e
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Na vseh petih slikah zgoraj so prikazani prikazujejo modelni izracuni za obratovanje Centra
za ravnanje z odpadki. Model hrupa Lgan prikazuje modelni izratun za kazalec dnevnega
hrupa, model hrupa Lyecer kazalec vecernega hrupa, model hrupa Lno: kazalec no¢nega hrupa
in model hrupa L4w kombinirani kazalec hrupa. Modelni izracuni izhajajo iz dokumenta:
Strokovne ocene o vplivih hrupa na okolje — Emisija hrupa Centra za ravnanje s komunalnimi
odpadki Spodnji Stari Grad, ki jo je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano;
Center za okolje in zdravje; Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto $t. porocila 44-4/14-
11SKOK z dne 08.01.2014.

Model hrupa Lgan — Zunanji transport prikazuje modelni izracun za transport v in iz centra za
ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Ta izracun je izdelalo podjetje Kova, d.o.o.

Vrednosti kazalca dnevnega hrupa za obstojeCo obremenjenost, smo dolo€ili na imisijskih
mestih, ki so prikazana v tabeli in sliki v nadaljevanju.

Tabela 58: Lokacija imisijskih mest — obstojeca obremenjenost

Imisijsko mesto Y X

1 541542 88805
2 541339 88889
3 540998 89047
4 539924 89122

MM2 i
o Y:541339  pAR U
X: 88889 ¥

Slika 90: Lokacija imisijskih mest-obstojeca obremenjnos‘t (Atlas okolja)
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V tabeli v nadaljevanju je navedena izra¢unana vrednost kazalca dnevnega hrupa za obstojeco
obremenjenost okolja s hrupom.

Rezultati, ki so podani v tabeli v nadaljevanju so bili pridobljeni na podlagi modelnega
izraCuna, v skladu s standardom SIST ISO 9613-2 in NMPB-XPS 31-113. V modelnem
izracunu je bil upoStevan tudi transport v gramoznico.

Tabela 59: Rezultati izracuna vrednosti kazalca dnevnega hrupa za obstojeCo obremenjenost
okolja s hrupom

Vrednost kazalca dnevnega
hrupa (dBA)
Ladan
Imisijsko mesto 1 56
Imisijsko mesto 2 38
Imisijsko mesto 3 39
Imisijsko mesto 4 30

Izracunane vrednosti kazalcev hrupa, smo ocenjevali v skladu z doloc¢ili Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS §t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/2010).

Imisijska mesta uvr§éamo v II1. obmocje varstva pred hrupom.

III. obmo¢je varstva pred hrupom, je obmocje povrsin podrobnejSe namenske rabe prostora na
katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote¢ zaradi povzro¢anja hrupa in sicer:
- na obmodju stanovanj: sploS$ne stanovanjske povrsine in stanovanjske povrsine s
kmetijskimi gospodarstvi,
- na obmocju druzbene infrastrukture: povrSine za vzgojo, izobrazevanje, Sport,
zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih obredov,
- na obmocju zelenih povr§in: povrSine za rekreacijo in Sport, parki in pokopalisca,
- na meSanem obmocju vse osrednje in meSane povrSine in
- na obmocju vodnih zemljiS¢ vse povrsine razen povrsin vodne infrastrukture in
povrsin na mirnem obmoc¢ju na prostem;

Tabela 60: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lno¢ in Ldvn

Obmocje varstva pred Lnoz Lawn
hrupom dB(A) dB(A)
IV. obmocje 65 75
I11. obmoc¢je 50 60
II. obmocje 45 55
1. obmocje 40 50

Tabela 61: Kriti¢ne vrednosti kazalcev hrupa za trajno obremenjevanje okolja s

hrupom Lno¢ in Ldvn

Obmogje varstva pred Lnoz Lawn
hrupom dB(A) dB(A)
IV. obmocje 80 80

284



<% eurofins

ERICo m Invest
" o HSE Invest d.o.0.

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalis¢e NSRAO, Krsko

Obmocje varstva pred Loz Lawn
hrupom dB(A) dB(A)
I11. obmoc¢je 59 69
II. obmocje 53 63
1. obmocje 47 57

Tabela 62: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lno¢, Lveter in Lavn ki ga povzroca

naprava ali obrat

Obmocje varstva pred Ldan Lveger Lios Lavn
hrupom dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
IV. obmocje 73 68 63 73
I11. obmodje 58 53 48 58
II. obmocje 52 47 42 52
I. obmodje 47 42 37 47

Rezultati izraCunov vrednosti kazalcev hrupa so pokazali, da izracunane vrednosti kazalcev
hrupa na lokaciji imisijskih mest, ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Ur. list RS s§t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) in da okolje ni prekomerno
obremenjeno s hrupom.

4.4.11 OBREMENJENOSTI OBMOCJA Z IONIZIRAJOCIM SEVANJEM

4.4.11.1 Obstojeci viri in obremenjenost s sevanjem

Lokacija za odlagalis¢e nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini se nahaja v blizini
Nuklearne elektrarne KrSko. Nuklearna elektrarna KrSko obratuje od leta 1983 in zaradi
svojega obratovanja povzroca radioloski vpliv na okolje. Vpliv se redno spremlja z meritvami
emisij in imisij. Preko rezultatov meritev se ocenjuje dozo, ki jo zaradi izpustov iz Nuklearne
elektrarne KrSko prejme posameznik iz kriti€ne skupine prebivalcev.

Program nadzora radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne KrSko je skladen s
Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti in dokumentom Radioactive Effluent Tehnical
Specification — RETS (Radiological Effluent Technical Specification (RETS), Revison 6).

Med obratovanjem izpusca jedrska elektrarna majhne koli¢ine radioaktivnih snovi v zrak in
vodo. Vpliv objektov, ki v okolje spuscajo radioaktivne snovi, se nadzira na dva na¢ina. Na
samem viru izpustov se meri emisije, to je sestavo radionuklidov in izpu$ceno aktivnost, ter se
nato z modelom ocenjuje dozne obremenitve prebivalstva v okolici objektov. Drugi nacin so
neposredne meritve, s katerimi ugotavljamo vnos radioaktivnih snovi v okolje, kar omogoca
neposredno ocenjevanje izpostavljenosti prebivalstva. Slednje meritve omogocajo tudi
ocenjevanje izpostavljenosti prebivalstva naravnemu sevanju in vplivom SirSega okolja, kot so
bile jedrske eksplozije in Cernobilska nesreca.

Da bi zajeli vse vplive radioaktivnosti na prebivalstvo, meritve v okolici elektrarne obsegajo

zunanje sevanje (sevanje radionuklidov v zraku, iz tal ter sevanje neposredno iz elektrarne) in
koncentracije radioaktivnih snovi v zraku, hrani in vodi, ki z vnosom v telo povzrocijo
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notranje obsevanje. Koncentracije v zraku, hrani in vodi se merijo v odvzetih vzorcih v
laboratorijih zunaj dosega sevanja, ki ga povzroca elektrarna.

Zunanje sevanje se meri z elektronskimi merilniki hitrosti doze, ki se uporabljajo pri sprotnem
spremljanju zunanjega sevanja (MFM-203), in s pasivnimi termoluminiscen¢nimi dozimetri
(TLD). Radioaktivnost v zraku se dolo¢a iz vzorcev, dobljenih s Crpanjem zraka skozi
aerosolne filtre in filtre, ki zadrzijo jod iz zraka, ter iz vzorcev dezevnice in suhega useda.

Radioaktivnost v reki Savi, kamor se iztekajo tekocinski izpusti, se doloca iz meritev vzorcev
vode, sedimentov in rib, radioaktivnost podzemnih vod pa iz vzorcev podtalnice in vzorcev
vodovodne vode iz zajetij in ¢rpaliS¢. Vzorci hrane, ki so pridelani v okolici elektrarne in pri
katerih se meri vsebnost radionuklidov, so izbrani tako, da se lahko oceni celotni prispevek
radioaktivnosti hrane k dozi. Poleg tega se doloca $e vsebnost radionuklidov v zemlji.

Vplivi NEK

Spremljanje radioloskih razmer v okolici NEK poteka z neposrednim merjenjem koncentracij
radioaktivnih snovi v okolju, to je s spremljanjem posledic vnosa teh snovi v okolje. Ob
delovanju jedrskih elektrarn so navadno koncentracije izpuscenih radionuklidov v okolju
znatno pod detekcijskimi mejami. Zato njihov vpliv na c¢loveka in okolje posredno
ovrednotimo iz podatkov o izpustih v ozracje in o tekocCinskih izpustih. Z uporabo modelov,
ki opisujejo razsirjanje radionuklidov po raznih prenosnih poteh v okolju, pa se ocenjujejo
izpostavljenosti prebivalstva (Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krsko,
Porocilo za leto 2014, Institut Jozef Stefan, Ljubljana, 2015).

Neposredno zunanje sevanje iz objektov znotraj ograje NEK

V neposredni okolici nekaterih tehnoloskih objektov znotraj ograje NEK je raven zunanjega
sevanja nekoliko povecana. Vendar vpliv teh objekov na izpostavitev sevanju hitro pojema z
razdaljo in je na ograji NEK in na vecjih razdaljah zanemarljiv.

Atmosferski izpusti iz NEK
Radionuklidi v atmosferskih izpustih se moc¢no razlikujejo po sevalnih lastnostih pa tudi po
izpuScenih aktivnostih. Podobno kot pri drugih jedrskih elektrarnah so tudi v primeru NEK
najpomembnejse naslednje skupine radionuklidov:
- zlahtni plini, ki so izklju¢no zunanji sevalci in pomembni za zunanjo izpostavitev ob
prehodu oblaka;
- H-3in C-14, ki sevata le delce beta in sta bioloSko pomembna v primeru vnosa v telo;
zlasti zaradi inhalacije, izotop C-14 pa tudi zaradi rastlinske prenosne poti;
- sevalci beta/gama na aerosolih (izotopi Co, Cs, Sr itd.) s prenosnimi potmi: inhalacija,
zunanje sevanje iz useda, ingestija na rastline usedlih radionuklidov;
- izotopi joda v raznih fizikalnih in kemijskih oblikah, pomembni pri inhalaciji ob
prehodu oblaka in zaradi vnosa v telo z mlekom.
Tabela v nadaljevanju prikazuje ovrednotenje emisij z modelskimi izrauni razred¢itvenih
faktorjev v ozrac¢ju za leto 2014 in za posamezne skupine radionuklidov za najpomembnejse
prenosne poti.
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Tabela 63: Doze zaradi atmosferskih izpustov iz NEK za leto 2014 v naselju Spodnji Stari

Grad

Nacin izpostavitve Prenosna pot Najpomembnejsi Letna doza (mSv)
radionuklidi

zunanje sevanje Imerzija (oblak) radioaktivni Zlahtni 3,1E-7

sevanja iz oblaka plini (Ar-41, izotopi
Xe)

Sevanje iz useda aerosoli (I in Co 6,4E-13

izotopi, Cs-137,...)

inhalacija oblak H-3, C-14, 1-131, I- 3,2E-6
133

ingestija Rastlinska hrana C-14 0

Tabela 64: Doze zaradi atmosferskih izpustov iz NEK za leto 2014 ob ograji NEK

Nacin izpostavitve Prenosna pot Najpomembnejsi Letna doza (mSv)
radionuklidi
zunanje sevanje Imerzija (oblak) radioaktivni zlahtni SE-7
sevanja iz oblaka plini (Ar-41, izotopi
Xe)
Sevanje iz useda aerosoli (I in Co 3,5E-12
izotopi, Cs-137,...)
inhalacija oblak H-3, C-14, I-131, I- 6,8E-6
133
ingestija Rastlinska hrana C-14 4,0E-5

Vi nacini izpostavitev prebivalstva so bili zanemarljivi v primerjavi z naravnim sevanjem ali
doznimi omejitvami. Po velikosti je izrazitejSa ingestijska doza zaradi vnosa C-14 zaradi
uzivanja mleka pri najmlajSih in Zitaric pri drugih starostnih skupinah. Navedena efektivna
doza za C-14 temelji na merjenih izpustih iz NEK in na modelskih ocenah za podobne jedrske
objekte.

Tekocinski izpusti

Ob normalnem delovanju jedrske elektrarne so koncentracije aktivnosti izpuscenih
radionuklidov, razen H-3, v okolju znatno pod detekcijskimi mejami. Zato njihov vpliv na
¢loveka in okolje posredno ovrednotimo iz podatkov o izpustih v ozra¢je in o tekocinskih
izpustih. Z uporabo modelov, ki opisujejo razsirjanje radionuklidov po raznih prenosnih poteh
v okolju, pa se ocenjuje izpostavljenost prebivalstva.

V okviru programa meritev v okolju so potekale meritve savske vode, sedimentov in vodne
biote (ribe). Dodatno so se izvajale Se meritve vodovodov KrSko in Brezice ter meritve
¢rpaliS¢ in podtalnice.

Neposredni vpliv NEK je merljiv le v povisani vsebnosti H-3 v reki Savi pri Brezicah in
Jesenicah na Dolenjskem, sotocno od NEK, kjer je bila vsebnost H-3 povec€ana v primerjavi z
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referencno lokacijo v Krskem, protitocno od NEK. Izmerjena povprecna letna koncentracija
tritija v Savi v BreZicah v 2014 je bila 0,88 + 0,04 kBg/m?, na referenénem odvzemnem mestu
v Krskem pa 0,63 + 0,10 kBg/m®. Koncentracije tritija v reki Savi v 2014 so nizke, kar je
posledica majhnih tekocinskih izpustov iz NEK. V letu 2014 namre¢ ni bilo remonta v NEK.
V letu 2013, ko je bil v NEK remont, je bil izracunani prirastek koncentracije tritija na
lokaciji v Brezicah v 2013 3,7 + 3 kBg/m?® in je bil podoben kot v ostalih letih, ko je bil v
NEK remont (Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krsko, Porocilo za leto
2014, Institut Jozef Stefan, Ljubljana, 2015).

Koncentracije aktivnosti I-131 v Savi izrazito nihajo v enkratnih vzorcih in so veckrat tudi
pod mejo detekcije. RealnejSe ocene lahko temeljijo le na enkratnih odvzemih nefiltrirane
vode (vzorcevanje na tri mesece) in ne na sestavljenih vzorcih, ki so bili zbrani v obdobju
enega meseca ali v trimese¢nem obdobju. Izotop I-131 je zaznan tudi v drugih rekah po
Sloveniji (PorocCilo o obsevanosti prebivalcev Sloveniji v letu 2014, ZVD Zavod za varstvo
pri delu d.o.o., marec 2015), kar je posledica uporabe izotopa v medicinske namene. Ceprav
je bil I-131 zaznan tudi v tekocCinskih izpustih NEK, njegovo koncentracijo aktivnosti v Savi,
enako kot v drugih rekah, pripisujemo njegovi uporabi v medicinskih ustanovah. V talnem
sedimentu je I-131 zelo redko opazen, navadno z zelo nizko specificno aktivnostjo.

Prisotnost Cs-137 in Sr-90/Sr-89 v savskih vzorcih in ribah pripisujemo cernobilski
kontaminaciji in poskusnim jedrskim eksplozijam. Povpre¢ne koncentracije aktivnosti Cs-137
v drugih rekah po Sloveniji so primerljive, kot jih lahko izmerimo v Savi v okolici NEK
(Porocilo o obsevanosti prebivalcev Sloveniji v letu 2014, ZVD Zavod za varstvo pri delu
d.o.o., marec 2015). Primerjava meritev z upostevanjem merskih negotovosti kaze, da je vpliv
NEK zaradi tekocinskih izpustov Cs-137 in Sr-90/Sr-89 nedolocljiv.

V vodovodih in ¢rpaliscih so bile v 2014, podobno kot v preteklosti, izmerjene najvisje
koncentracije tritija v ¢rpaliS¢ih Brege, Drnovo in Spodnji Stari Grad. Neposredne povezave
med tekocinskimi izpusti iz NEK in koncentracijo tritija v vodovodih avtorji ne ugotavljajo
(Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krsko, Porocilo za leto 2014, Institut
Jozef Stefan, Ljubljana, 2015).

Modelski izracun, temelje¢ na tekocCinskih izpustih, podatkih o letnem pretoku reke Save in
upostevajo¢ znacilnosti referencne skupine, je pokazal, da je najvi§ja letna efektivna doza
zaradi izpustov v reko Savo v letu za odraslega prebivalca v letu 2014 0,65 uSv na referencni
lokaciji 350 m pod jezom NEK, pri ¢emer vecino doze povzroca C-14. Ocenjena doza je za
okoli 50% vecja kot v 2013, ker je posledica upostevanja C-14, ki ima velik bioakumulacijski
faktor. Na lokaciji v Brezicah je ocenjena letna efektivna doza odraslega prebivalca zaradi
izpustov v reko Savo 0,32 uSv.

Naravno sevanje

Meritve zunanjega sevanja v okolici NEK so v letu 2014 potrdile ugotovitve iz preteklosti, da
gre za znacilno naravno okolje, ki ga najdemo tudi drugje v Sloveniji in v svetu. Letna doza
sevanja gama in ionizirajo¢e komponente kozmicnega sevanja v okolici NEK je bila na
prostem v povprecju 0,76 mSv na leto, za zaprte prostore pa je bila leta 1998 ocenjena na 0,83
mSv na leto. K temu je treba dodati Se prispevek nevtronskega kozmi¢nega sevanja, ki je za
obmocje NEK 0,1 mSv na leto. Tako je bila skupna efektivna doza zunanjega sevanja v
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letu 2014 v okolici NEK 0,74 mSv na leto, kar je primerljivo s podatkom za svetovno
povprecje (0,87 mSv na leto).

Meritev vsebnosti naravnih radionuklidov v hrani kaze vrednosti, ki so primerljive s
povpre¢nimi vrednostmi v svetu. Zato za ingestijsko efektivno dozo privzemamo zakljucke iz
UNSCEAR 2000 (vir: UNITED NATIONS, Sources and effects of lonizing Radiation, Report
to the General Assembly with Scientific Annexes, United Nations Scientific Committee On
The Effects Of Atomic Radiation, (UNSCEAR), UN, New York, 2000).

Posamezni prispevki k dozi naravnega sevanja so v tabeli v nadaljevanju. Skupna letna
efektivna doza je ocenjena na 2,31 mSv, kar je zelo blizu svetovnega povprecja 2,4 mSv na
leto (UNITED NATIONS, Sources and effects of Ionizing Radiation, Report to the General
Assembly with Scientific Annexes, United Nations Scientific Committee On The Effects Of
Atomic Radiation, (UNSCEAR), UN, New York, 2000).

Tabela 65: Prispevki k letni efektivni dozi zaradi naravnega sevanja v okolici Nuklearne
elektrarne Krsko

Vir Letna efektivna doza
(mSv)

Sevanje gama in neposredno ionizirajoce kozmic¢no sevanje 0,64

kozmi¢ni nevtroni 0,1

Ingestija (K, U, Th)* 0,27

Inhalacija (kratkozivi potomci Rn-222 1,3

SKUPAJ 2,31

* Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krsko, Porocilo za leto 2014, Institut Jozef Stefan,
Ljubljana, 2015

Cernobilska kontaminacija in poskusne jedrske eksplozije

Od vseh izotopov, ki izvirajo iz Cernobilske nesreCe in poskusnih jedrskih eksplozij, sta v
zemlji merljiva le Se Cs-137 in Sr-90.

Prispevek Cs-137 k zunanjemu sevanju je bil ocenjen na manj kot 0,03 mSv na leto, kar je 3%
povprecne letne zunanje doze zaradi naravnega sevanja v okolici NEK. Ocena je primerljiva s
tistimi v preteklih letih.

Predvidena efektivna doza zaradi inhalacije radionuklidov, ki so posledica splosne
kontaminacije, je za odraslega posameznika ocenjena na 0,6 nSv na leto.

Cs-137 in Sr-90 iz jedrskih poskusov in ¢ernobilske nesrece sta bila izmerjena v sledeh v
posameznih vrstah hrane. Efektivna doza zaradi uzivanja te hrane je bila za leto 2014
ocenjena na (0,10 £ 0,01) uSv na leto za Cs-137 in (0,80 £ 0,08) uSv na leto za Sr-90, kar je
skupaj okrog 1,5 % letne efektivne doze zaradi naravnih radionuklidov (brez K-40) v hrani.
Ocenjena doza je primerljiva s tistimi iz prej$njih let.

Povzetek izpostavitve prebivalstva v okolici NEK za leto 2014 je v tabeli v nadaljevanju, kjer

so navedeni prispevki naravnega sevanja, vplivi NEK in preostali vplivi cernobilske
kontaminacije ter poskusnih jedrskih eksplozij.
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Tabela 66: Letne efektivne doze na prebivalca iz okolice Nuklearne elektrarne Krsko

Vir Prenosna pot Letna efektivna doza
(mSyv)
Naravno sevanje gama in ionizirajo¢e kozmi¢no 0,64
sevanje
kozmicni nevtroni 0,1
ingestija (K, U, Th) 0,27
inhalacija (kratkozivi potomci Rn- 1,30
222)
Skupaj naravno sevanje 2,31
NEK neposredno sevanje iz objektov nedolocljivo
atmosferski izpusti NEK
zunanje sevanje iz oblaka 5,4E-7
zunanje sevanje iz useda (izotopi I,
Co in Cs-137) 3,5E-12
inhalacija iz oblaka (H-3, C-14) 6,8E-6
ingestija (C-14) 4,0E-5
NEK referen¢na skupina (350 m pod
tekocCinski izpusti (Sava) jezom NEK) 6,5E-4
odrasla oseba Brezice 3,2E-4
Cernobilska kontaminacija zunanje sevanje <0,03
in jedrski poskusi ingestija 8,6E-4
inhalacija 6E-7

*skupna vsota prispevkov NEK ni navedena, saj prispevki niso aditivni, ker ne gre za iste
skupine prebivalstva

Ugotovitve:

V letu 2014 so bili vsi sevalni vplivi NEK-a ob ograji NEK in 350 m nizvodno ob jezu
NEK na prebivalstvo v okolici ocenjeni na manj kot 0,7 uSv na leto.

Ocenjena vrednost je zanemarljiva v primerjavi z avtoriziranima mejnima dozama za
prebivalstvo v okolici NEK (50 puSv na leto na razdalji 500 m in 200 puSv na leto na
ograji NEK).

Ocenjena vrednost je zanemarljiva v primerjavi z letno dozno omejitvijo za
prebivalstvo, ki je 1 mSv na leto.

Ocenjena vrednost je nizja od 0,03 % znacilnega neizogibnega naravnega ozadja.
Atmosferski in tekocinski izpusti iz NEK so primerljivi s tistimi iz podobnih jedrskih
elektrarn v Evropi.

4.4.11.2 Nicelne meritve

Agencija za radioaktivne odpadke je v letih 2006 in 2007 izvedla program nicelnih meritev
radioloskega stanja na lokaciji Vrbina.

Namen meritev je bil pridobiti ve¢ podatkov o zacetnem radioloSkem stanju v bliznji in daljni
okolici potencialne lokacije in dopolniti podatke, ki so sicer na voljo iz obratovalnega

290




<% eurofins —
ERICo ’Be Invest

Porocilo o vplivih na okolje za odlagalis¢e NSRAO, Krsko

monitoringa Nuklearne elektrarne Krsko. Rezultati meritev bodo kasneje osnova za
vrednotenje vpliva obratovanja odlagalis¢a radioaktivnih odpadkov na okolje in prebivalstvo.

Na obmocju odlagalis¢a so bile izvedene meritve zunanjega sevanja, v neposredni okolice
meritve radioaktivnosti zraka, dezevnice, podtalnice in zemlje ter na SirSem obmocju meritve
pitne vode, hrane in reke Save.

Meritve nicelnega stanja radioaktivnosti so pokazale, da sta zunanje sevanje in kontaminacija
zemljiS¢a na podrocju lokacije odlagaliS¢a nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini
znacilna za navadno naravno okolje. Kontaminacija s Cs-137 in Sr-90 kot posledica globalne
kontaminac