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POJMI IN KRATICE

Vrbinska cesta - (Uredba o DPN za odlagaliS$¢e NSRAO). Pojasnilo: Odsek ceste je delno
javna pot, JP 693631- Sanitarna deponija, in delno nekategorizirana javna cesta.

osnVP
osnutek Varnostnega porocila

SA.2 — scenarij investicije z sodelovanjem Hrvaske (odlozeni vsi odpadki iz NEK in slovenski
institucionalni odpadki)

SA.3 — osnovni scenarij investicije (odlozen slovenski del odpadkov iz NEK in slovenski
institucionalni odpadki)

SSK
skupek konstrukcij sistemov in komponent
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2 SPLOSEN OPIS ODLAGALISCA

2.1 UvOD

Slovenija uporablja jedrske in sevalne tehnologije v Stevilnih gospodarskih in drugih podrogjih.
Pri uporabi jedrskih in sevalnih tehnologij v drzavi nastajajo tudi radioaktivni odpadki, za katere
je potrebno zagotoviti varno ravnanje v vseh fazah ravnanja z radioaktivnimi snovmi, od
nastanka do njihovega odlaganja.

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) [1] radioaktivhe odpadke opredeljuje kot odpadke, ki so zaradi
doloCenih radioaktivnih lastnosti po predpisih o varstvu pred ionizirajolimi sevaniji uvr§ceni
med radioaktivhe odpadke. Radioaktivni odpadki so lahko snovi v plinasti, tekoci ali trdni obliki,
predmeti ali oprema, ki so odpadek sevalnih dejavnosti ali intervencijskih ukrepov in zanje ni
predvidena nadaljnja uporaba, ki pa vsebujejo radioaktivne snovi ali so radioaktivho
kontaminirani tako, da presegajo ravni opustitve nadzora. PodrobnejSo razvr§Canje
radioaktivnih odpadkov glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti, ter agregatno stanje podajata
ZVISJV[2] in na njegovi podlagi izdani Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim gorivom (JV7) [3].

Radioaktivni odpadki v trdni obliki se glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti po pravilniku JV7
razvrs§c¢ajo v kategorije prehodno radioaktivnih odpadkov, zelo nizko radioaktivnih odpadkov
(ZNRAO), nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), visoko radioaktivnin odpadkov
(VRAO) in kategorijo radioaktivnih odpadkov z naravnimi radionuklidi.

Koli¢insko gledano pri uporabi jedrskih in sevalnih tehnologij v Sloveniji nastane najve¢ nizko
in sredje radioaktivnih odpadkov (NSRAO). Drzava Slovenija je tako sprejela odlocitev, da
poisce lokacijo in zgradi odlagalis€e za NSRAO, ki nastajajo na podro&ju Slovenije. Investitor
projekta je Vlada RS, izvajalec (agent) pa ARAO, Ljubljana. V odlagalis¢e se bodo odlozili
naslednji odpadki:

- obratovalni NSRAO iz NEK,

- NSRAO iz razgradnje NEK,

- NSRAO, ki so skladis¢eni v CSRAO,

- NSRAO iz razgradnje CSRAO

- NSRAO iz razgradnje TRIGE

- NSRAO iz priprave na odlaganije, ter

- NSRAO iz obratovanja in razgradnje odlagalis¢a.

Za vse zgoraj nastete odpadke velja, da bodo morali za odlozitev v odlagalis€e zadostiti
merilom sprejemljivosti za odlaganje v nac¢rtovano odlagaliS¢e NSRAO. Podatki o odpadkih so
povzeti v porocilu Inventory report [4]. Merila sprejemljivosti so opredeljena v posebnem
poroc€ilu Merila sprejemljivosti RAO za odlagalis¢ée NSRAO [5].

Z DPN [6] je doloCen tudi koncept odlaganja NSRAO v odlagalne silose, ki bodo, zgrajeni s
povrsine, umeSc&eni v slabo prepustne melje, v nasi¢eni coni pod podtalnico. Koncept zdruzuje
lastnosti povrsinskih odlagaliS¢ (odlaganje s povrSine) in lastnosti podzemnih odlagalis¢
(umescenost odlagalnih enot v slabo prepustne z vodo nasiCene geolosSke formacije).
Varnostne analize dokazujejo, da je kombinacija lokacije in odlagalnega koncepta ugodna, in
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je vpliv takega odlagalis€a na Cloveka in okolje zanemarljiv. Koncept odlagalis$¢a NSRAO
Vrbina Krsko temelji na veCpregradnem sistemu ter sistemu, ko posamezni sestavni deli
odlagali§¢a opravljajo ve¢ varnostnih funkcij.

Podoben koncept odlaganja NSRAO v odlagalne silose je bil dosedaj uporabljen v ve€ drzavah
kot npr. v Koreji, na Svedskem in Finskem. Primerljiv nagin odlagalnega koncepta in geologkih
razmer v katerih se odlagajo radioaktivni odpadki se nahaja na Japonskem.

Svedsko odlagali$ée obratovalnih NSRAO je locirano v neposredni blizini jedrske elektrarne
Forsmark. Zgrajeno je v magmatski podlagi na globini priblizno 60 m pod morsko gladino in
tudi dejansko leZi pod morjem. Odlagali¢e je zacelo obratovati leta 1988. Srednje radioaktivne
odpadke, ki jih namestijo v betonske kontejnerje, odlozijo v odlagalni silos. Po odlozitvi treh
slojev zabojnikov sledi zapolnjevanje praznin z betonsko malto. Debelina betonske stene
silosa je priblizno 1 m. Vrzel med zunanjo steno silosa in hribino zna8a prav tako priblizno 1 m
in je zapolnjena z bentonitom. Zaprt silos bo prekrit z betonskim slojem, preostale praznine pa
bodo zapolnjene s peskom.

Na Finskem je odlagalis€e Olkuluoto, ki je zgrajeno na obmocju istoimenske jedrske
elektrarne. Nahaja se v geoloski formaciji tonalita in gnajsa na globini 60 — 100 m. V pri fazi
sta bila zgrajena dva odlagalna silosa, ki sta namenjena odlaganju 8400 m?® obratovalnih
odpadkov. Odlagalis¢e je zaCelo obratovati leta 1992. Dostop je izveden z dovozno klangino
in jaskom. V skladu z napovedmi o koncu obratovanja in razgradnji jedrske elektrarne Olkiluoto
je za leto 2040 predvidena razsiritev odlagalis€a za dodatne tri silose. Del dekomisijskih
odpadkov nizke aktivnosti bo odloZzen v transportne rove. Odpadke se odlaga v silose v
betonskih zabojnikih, ki lahko sprejmejo 16 200-litrskih sodov ali ustrezno prostornino NSRAO
druge oblike. Silosa sta opremljena z vodili, ki dolo€ajo vzorec odlaganja. Zapolnjevanje
praznin med stenami odlagalnih zabojnikov se izvaja sproti z odlaganjem. Po koncu
obratovanja bodo prazni podzemni prostori zapolnjeni z ustrezno granulirano mati¢no hribino
ter po sekcijah izolirani z betonskimi €epi.

Odlagalis¢e Rokkasho na Japonskem je zasnovano tako, da se odpadki odlagajo v 200-
literskih sodih in to direktno v odlagalne celice, ki so zgrajene v vkopanem delu, pod nivojem
povrSja. OdlagalisCe je primerljivo s Slovenskim konceptom zato, ker se ravno tako kot
odlagaliS¢e na Vrbini, nahaja geoloskem okolju (tufih in pesS€enjakih), ki imajo primerljive
prepustnosti za vodo kot jo imajo melji na lokciji odlgalis¢a na Vrbini. Takahoko formacija v
katero so odlozeni odpdaki na Japonskem — Rokkasho ima hidravliéno prevodnost za vodo
reda velikosti 107 m/s [7], na lokaciji Vrbina — Kr§ko pa so ocenjene hidravli¢éne prevodnosti
melja v katerem bodo odloZeni odpadki od 10 do 10 - m/s [8]. Ravno tako so bili v obeh
primerih sedimenti odloZeni v miocenskem obdobju. OdlagaliS¢e Rokkasho bo ob zaprtju
prekrito na nacin, da ne bo morfolosko izstopalo od okolice in bo po naravni poti nasi¢eno z
vodo.

Primerjava stro8kov izgradnje in obratovanja odlagalis€a s stroski v drugih drzavah je bila
opravljena v Studiji Primerjava stroSkov odlaganja NSRAO po svetu [9]. Dokument obravnava
primerjavo stroSkov izgradnje in obratovanja povrSinskih in podzemnih odlagali3¢ NSRAO.
Seznam odlagaliS¢, zajetih v primerjavo je podan v razpredelnici (Tabela 2-1).
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Odlagalna Celotni Stroski
Drava Odlagalis&e - oznaka zmogljivost Leto zacetka stroski odlaganja
g (m?3) obratovanja odlaganja |v € nam?
(v Mio €)
Belgija Dessel 70 500 nacrtovano 1428 20 260
Ceska Dukovany — CZ (Du) 55 000 1994 95,5 1740
Francija Centre de L’Aube 1 000 000 1992 3081 3080
Juzna Afrika Vaalputs 142 390 1986 355,9 2 500
Madzarska Bataapati 27 000 2008 253,6 9390
Romunija DFDSMA 122 000 Nacrtovano 452 3700
Spanija El Cabril 230 000 1993 2901 12 610
Sloveniia Vrbina — SI SA.3 12.157 nacrtovano 4945 32 840
I Vrbina — SI SA.2 24.314 532,3 19 450
Tabela 2-1 : Seznam odlagali¢, zajetih v primerjavo strodkov gradnje in obratovanja

odlagalis¢ [9]

Projekt odlagalis¢a NSRAO Vrbina Krsko je v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, za
katerega je potrebno izdelati Porocilo o vplivih na okolje (PVO). Sestavni del le tega je tudi
osnutek Varnostnega porocila, skladno z mnenjem o predlogu vsebine in obsega PVO, ki ga
je v decembru 2011 izdala URSJV. Vsebina varnostnega porodcila je opredeljena v smernici
URSJV PS 1.03 Vsebina varnostnega porocila za odlagaliS$¢e NSRAO [10].

Predvideno je, da se v odlagalis€e v Vrbini odloZijo NSRAO iz NEK (NSRAO iz obratovanja in
razgradnje NEK ter drugi NSRAO, kot so zamenjana - odstranjena oprema, ...), in sicer
polovica vseh odpadkov iz NEK oziroma vsi odpadki v primeru dogovora o skupnem odlaganju
NSRAO iz NEK z Republiko Hrvasko, v skladu z meddrzavno pogodbo. Poleg nastetega se v
odlagaliS¢e odlozijo Se ostali slovenski institucionalni odpadki, NSRAO iz CSRAO na Brinju,
NSRAO iz razgradnje CSRAO ter reaktorja TRIGA ter NSRAO, ki bodo nastali pri delovanju in
zapiranju odlagalis€a. Priprava vseh NSRAO na odlaganje v skladu z zahtevami meril
sprejemljivosti se izvaja v NEK.

Koncept odlaganja NSRAO na lokaciji Vrbina Krsko se je pri€el razvijati z identifikacijo lokacije
Vrbina Krsko, kot primerne za izgradnjo odlagalis¢a NSRAO [11]. Razvoj koncepta lahko nato
sledimo preko gradiva za pridobitev smernic [12] in Idejne zasnove[13], do Idejnega projekta
[14]. Koncept odlaganja je skladen tudi z mednarodnimi smernicami za izgradnjo
pripovrsinskih odlagalis¢ NSRAO [15].

Osnovni koncept odlaganja NSRAO na lokaciji Vrbina je odlaganje ustrezno pripravljenih in
zapakiranih radioaktivnih odpadkov v odlagalne enote, ki se nahajajo pod nivojem podtalnice
na sami lokaciji. Odlaganje se izvaja s povrSine. Odlagalis¢e je skladno s priporocili IAEA
prepoznano kot pripovrsinsko. Pri nacrtovanju se uposteva vecfunkcijski oz. ve¢ barierni
pristop, kjer je zadnja pregrada sama geologija lokacije.

Odlagalis¢e bo opremljeno s tehnoloSkimi sistemi in napravami, ki so po tehni¢ni plati nujno
potrebni za odlaganje Ze pripravljenih odlagalnih zabojnikov. Skladno z IDP [12] in Studijo
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optimizacije [16] se vse NSRAO, ki izpolnjujejo merila sprejemljivosti [17] za odlaganje na
nacrtovanem odlagaliséu NSRAO, pripravi na odlaganje v NEK. Pripravo vseh NSRAO na
odlaganje v NEK, ki poskrbi tudi za prevoz zabojnikov, pripravlijenih za odlaganje, do
odlagalis¢a doloCa Se ReNPRRO16-25 [18] in omogoca ZVISJV [2], ki v 95. Clenu upravljavcu
jedrskega objekta dopusc€a skladiS€enje in obdelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega
goriva za potrebe izvajalca obvezne drzavne gospodarske javne sluZzbe ravhanja z
radioaktivnimi odpadki, ¢e za tako ravnanje pridobi dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko
varnost. Za pripravo na odlaganje se uporabljajo odlagalni zabojniki, ki omogoc€ajo razmeroma
enostaven prevoz in ravnanje z njimi. Optimizirana zasnova odlagaliS¢a omogoca Siritev
odlagali§¢a tako glede odlagalne zmogljivosti kot tudi glede zmogljivosti tehnolo$kih sistemov
in naprav [18].

Po transportu zabojnikov do odlagalis€a se Se enkrat preveri (ne-destruktivno) skladnost z
merili sprejemljivosti. Sprejete zabojnike se nato odlozi v odlagalne enote. Prerez odlagalnega
silosa je predstavljen na sliki 2-1.



arao osnutek Varnostnega porocila za odlagalisée NSRAO Vrbina, Krsko 2-9/139

ARAO 02-08-011-004

150.50 : =1 T
— i — - e = R ~ - —
- |
- ——————l————— N o
Pl
= S ——
_ 4 - - __  _ =
| =
==
_ - L = _ .
2 - B --._
=
_ = — _____4|_____ i — -
! i 28
o | e —
— = = _:_____l_____ X -
=== " =====
— = === ______I_____ =
= = .'__—'.-——'_—
—_— =l - - _ B
= . ._’-ﬁ_

1rmg |

W

Slika 2-1:Shematsko prikazan odlagalni silos (povzet po IDZ, rev.C)

Zaradi SCitenja odlagali8¢a pred maksimalnimi moznimi poplavami (PMF) so vsi, objekti
odlagali§€¢a zgrajeni na enotnem protipoplavnem platoju. V silos se odpadke v betonskih
zabojnikih (kon¢nih pakirnih enotah) odlaga s pomocjo portalnega dvigala. Vmesne prostore
med koncnimi pakirnimi enotami in silosom se zapolni z ustreznim materialom (polnilni beton).
V okviru odlagalnega sistema deluje tudi drenazni sistem, ki med samim obratovanjem zbira
vodo, ki morebiti pronica v silos, vodo se nato kontrolirano odvaja in s tem ohranja odlagalno
enoto suho med obratovanjem. Ko se odlagalne kapacitete silosa zapolnijo, se silos zapre.
Koncept zapiranja polnega silosa prikazuje slika 2-2.
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Slika 2-2: Koncept zaprtja silosa po koncu obratovanja (IDZ, rev.C)

Silos je potrebno zapreti tako, da se ga ¢im bolj lo€i od plasti, v kateri se nahaja podtalnica na
lokaciji in s tem prepreci oziroma upoCasni Sirjenje potencialne kontaminacije z radionuklidi.
To se izvede s kombinacijo pregrad (beton in glina)). Silos bo prekrit z betonsko plo$¢o nad
katero bo nato names&¢€en glinen tesnilni Eep. Tesnilni Eep bo segal prakti€no do povrsine in bo
prekrit s humusom ter na povrsini zatravljen.

Predvideno je, da se po zaprtju silosa ustrezno zapre tudi drenazni sistem. Zaprt silos mora
predstavljati ¢&im bolj monolitno strukturo z ustreznim razmerjem neprepustnosti za vodo
(fizikalna pregrada) in prepustnosti za pline, ki bodo nastajali v odlagalis¢u [19] ter
sposobnostjo zadrzevanja radionuklidov (kemi¢na pregrada). Vse umetne pregrade morajo biti
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nacrtovane tako, da opravljajo svoje varnostne funkcije, doloCene v poro€ilu System
Description and Safety functions Report, Rev. 2 [20] in funkcionalni analizi [21].

2.2 VELJAVNI PREDPISI IN STANDARDI

Seznam uporabljenih predpisov in standardov, ki se nanaSajo na vsebino varnostnega
porocila:

Prakticne smernice PS 1.03- Vsebina varnostnega porocila za odlagali5¢e nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov, 2012

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v republiki Sloveniji za obdobje 2013 - 2023
(Uradni list RS, §t. 56/2013)

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom za obdobje 2016—-2025 (Uradni list RS, §t. 31/2016)

Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o dolocitvi temeljnih
varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajoega sevanja,”
2013

Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaske o ureditvi
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno
Krsko, njenim izkoriS€anjem in razgradnjo (BHRNEK), (Uradni list RS, st. 23/2003.
2003)

Zakon o varstvu pred ionizirajo€imi sevaniji in jedrski varnosti /ZVISJV/ (Uradni list RS,
§t. 102/2004, 60/2011, 74/2015)

Zakon o ratifikaciji skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in
varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki /MKVIGRO/. Uradni list RS - Mednarodne
pogodbe, §t. 3/1999

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, §t. 39/2006 — UPB, 49/06 — ZMetD,
66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015 in 30/2016)

Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/2007, 9/2011, 83/2012)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Uradni list RS, &t. 43/2011)

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, &t. 17/2011)

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti /JV5/ (Uradni list RS, $t. 74/2016)
Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom /JV7/ (Uradni list
RS, §t. 49/2006)

Pravilnik o zagotavljanju varnosti po zagetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
/JV9/ (Uradni list RS, &t. 85/2009, 9/2010 - popr. in 87/2011)

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti /JV10/ (Uradni list RS, §t. 27/2018).

Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajo€ih sevanj
/SV8/. Uradni list RS, §t. 13/2004

Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti JV2/SV2 (Uradni list RS, $t.
27/2006)

Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in
prebivalstva pred ionizirajoCimi sevanji /SV5/ (Uradni list RS, §t. 47/2018).

Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajoCih sevanj
/SV8/ (Uradni list RS, §t. 43/2018)

Prvilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih obmogjih /SV8A/
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(Uradni list RS, §t. 47/2018)

Pravilnik o fizilnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter
prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, §t. 17/2013)

Uredba o sevalnih dejavnostih /UV1/ (Uradni list RS, §t. 19/2018)

Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih /UV2/
(Uradni list RS, §t. 18/2018)

Uredba o obmocjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih
gradnje objektov na teh obmodjih /UV3/ (Uradni list RS §t. 36/2004, 103/2006, 92/2014)
Uredba o varovanju jedrskih snovi /UV6/ (Uradni list RS §t. 34/2018)

Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za odlagaliS¢e nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov na lokaciji Vrbina v obcini Krsko (Uradni list RS, §t.114/2009)

Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za obmocje hidroelektrane Brezice (Uradni list
RS, §t. 50/2012 in 69/2013)

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni
list RS, §t. 51/2014, 57/2015)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 37/2015 in 69/2015)

V nadaljevanju so navedene tudi smernice in priporocila, ki niso del pravnega reda RS, so pa
priemer dobre prakse, ki se uporablja po svetu na podrocju ravnanja in odlaganja NSRAO.
Smernice in priporo€ila so upostevani tako, da ne odstopajo od predpisov in standardov
uporabljenih na obmocju RS.

The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological
Protection, Publication 103, Elsevier. ICRP, 2007

Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, No. SSG-29. IAEA, 2014.
Fundamental Safety Principles, IAEA Safety Standards Series No. SF-1. Vienna: IAEA,
2006

Disposal of Radioactive Waste, No. SSR-5. IAEA, 2011

The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste, SSG-
23. IAEA, 2012

WENRA, “Radioactive Waste Disposal Facilities Safety Reference Levels,” 2014.

The Safety Case and Safety Assessment for the Predisposal Management of
Radioactive Waste, GSG-3. Vienna: IAEA, 2013

Safety Assessment for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards Series No. GSR
Part 4. IAEA

IAEA, Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal Facilities, Results
of a Coordinated Research Project, Volume 1. Review and Enhancment of Safety
Assessment Approaches and Tools, IAEA - ISAM. 2004

IAEA, “IAEA safety glossary: terminology used in nuclear safety and radiation
protection,” 2007

Ostali predpisi in standardi na katere se sklicujejo posamezna poglavja osnutka Varnostnega
porocila so navedeni na koncu vsakega poglavja.
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2.3 OSNOVNI PODATKI O PREDLAGATELJU VARNOSTNEGA POROCILA

Podatki o predlagatelju Varnostnega porocila:
Predlagatel;: Republika Slovenija
Gregorciceva 20-25

1000 Ljubljana

po pooblastilu

ARAOQO, Ljubljana
Celovska cesta 182
1000 Ljubljana

Odgovorna oseba: direktor mag. Sandi VirSek

ARAO, Ljubljana je bil kot javno podjetje z odlokom ustanovljen leta 1991 z osnovno nhalogo,
da zagotovi pogoje za odlaganje radioaktivnin odpadkov v Sloveniji. Leta 1996 je bil z odlokom
Vlade RS iz javnega podijetja preoblikovan v javni gospodarski zavod, njegove dejavnosti pa
so se formalno razSirile Se na raziskovanje in razvoj na podro¢ju dolgoroénega ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, vodenje evidence o RAO in IG, upravljanje
skladis€a radioaktivnih odpadkov v Brinju, organizacijo in izvajanje transporta RAO, pripravo
in izvedbo sanacijskih projektov, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in sodelovanje v
mednarodnih projektih v zvezi z radioaktivnimi odpadki, informiranje in komuniciranje s
podro€ja ravnanja z radioaktivnimi odpadki in nekatere druge.

Leta 1999 je ARAO, Ljubljana z novim odlokom postal tudi izvajalec gospodarske javne sluzbe
ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih povzrociteljev. Uredba o nacinu, predmetu in pogojih
opravljanja JGS ravnanja z RAO (Uradni list RS, &t. 32/99 in 41/04 — ZVO-1) pa dolo¢a nacin
izvajanja GJS na podrocju ravnanja z RAQO. Po odloku iz leta 2009 in skladno z ZVISJV-D, ki
je bil sprejet dne 2.10.2015, ARAO izvaja:

e obvezno drzavno gospodarsko javno sluzbo ravnanja z radioaktivnimi odpadki (95. ¢len
ZVISJV):

e prevzemanja, zbiranja, prevazanja, predelave in skladis¢enja pred odlaganjem,
priprave na izgradnjo odlagali§&a, izgradnjo odlagali§a ter odlaganja radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva, ki niso odpadki oziroma izrabljeno gorivo iz
jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
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o predelave radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave
na izgradnjo odlagaliS¢a, izgradnjo odlagaliS¢a ter odlaganja radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije;

e upravljanja, dolgoroénega nadzora in vzdrZzevanja odlagaliS¢ radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva;

e upravljanja, dolgoroénega nadzora in vzdrZzevanja odlagaliS$¢ rudarske in
hidrometalurSke jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriS€anju jedrskih
mineralnih surovin;

e pripravo, strokovnih podlag za nacionalne strateSke dokumente (98. ¢len ZVISJV),
vkljuéno s sodelovanjem pri pripravi strokovnih podlag programa razgradnje in
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;

o investicijsko nalrtovanje in gospodarjenje z objekti drzavne infrastrukture,
potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih sluzb (99. ¢len ZVISJV) ter;

e izobrazevanje, osveSc€anje in informiranje v zvezi z RAO.

ARAO v imenu in za radun Republike Slovenije, opravlja naloge v zvezi s prostorskim
nacrtovanjem in umes$&anjem infrastrukture v prostor ter pripravo investicijske in projektne
dokumentacije za gradnjo.

2.4 OSNOVNE TEHNICNE LASTNOSTI ODLAGALISCA

Odlagalis¢e NSRAO je jedrski objekt, v sklopu katerega se izvajajo vse dejavnosti, ki so
neposredno povezane z odlaganjem odpadkov.
Sirse obmogje odlagali$éa, ki je obenem tudi obmo&je DPN, obsega:

¢ vhodni del odlagalis¢a,

e proste povrSine odlagaliSca ter

e povrSine za priklju¢evanje na gospodarsko infrastrukturo.
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Spodniji Stari Grad

Industrijska cona Vrbina

Zbirni center
Spodnji Stari Grad

meja obmogja DPN za cdlagalidée NSRAO < —

obmodje povrsin za prikljuéevanje na gospodarsko javno infrastrukturo

obmotje znotraj ograje odlagaliséa * ureditev Vrbinske ceste
objekti odlagali§¢a . kazallf;cua
j ditev odlagali§é * vodov
bickli fsitheas varoenia o * elektroenergetski in telekomunikacijski prikljucki

objekti fizicnega varovanja odlagali§ca
infrastrukturni vodi odlagalis¢a
N E K krajinska ureditev platoja odlagalid&a

obmodje odlagali$éa, infrastruktumi objekti
» kanalizacija
* vodoved
» elektroenergetski in telekomunikacijski prikijugki

Mo

ureditev vhodnih povréin odlagali§éa, infrastrukturni objekti
» dostopna cesta in zunanje parkirisée
* kanalizacija
* vodovod
s elektroenergatski in talekomunikacijski priklju&ki
Va q""’i«‘ N ureditev prostih in vhodnih povrsin odlagali§éa
’ St * krajinska ureditev prostih povrsin in vhodnega dela
odlagalisca

zunanja ograja odlagaliséa

Slika 2-3: Prikaz obmocij s predvidenimi posegi

Objekti odlagalis$¢a NSRAO so zasnovani tako, da z dimenzijami, kapacitetami ter izborom
finalnih obdelav ustrezajo tehnoloskim pogojem in zahtevam. Hkrati je bila posebna pozornost
tako pri razmestitvi objektov v prostor kot pri njihovem arhitekturnem oblikovanju posvecena
tudi njihovi primerni usklajenosti oz. prilagoditvi okolici.

Predvideno je, da bodo objekti zagotavljali ustrezne pogoje za zdravo, varno in udobno
uporabo, bivanje in delo vseh uporabnikov objektov ter drugih oseb, hkrati pa bodo izpolnjevali
vse bistvene zahteve za gradbene objekte (mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred
pozarom, higienska in zdravstvena zascita in zaSc&ita okolice, varnost pri uporabi, zas€ita pred
hrupom ter varCevanje z energijo in ohranjanje toplote). Vse omenjene zahteve bodo
upostevane tudi v nadaljnjih fazah projektiranja.

Objekti odlagalis¢a so glede arhitekturnega oblikovanja, Se zlasti oblikovanja njihovih fasad,
razdeljeni v dve skupini:

(a) Objekti manjSega volumna, longitudinalne zasnove, z raznolikim programom:
e upravno-servisni objekt in
o tehnoloski objekt (1. faza).

(b) Objekti vegjih dimenzij, enotnega volumna in brez vecjih fasadnih odprtin:
o hala za rezervne skladis¢ne zmogljivosti, tehnoloSki objekt (2. faza) ter
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e hala nad silosom.

Objekti znotraj posamezne skupine so oblikovani z enakimi oblikovnimi principi in elementi ter
je zanje predvidena uporaba enakih materialov.

V sploSnem so objekti oblikovani v velikem merilu, z jasno €lenjenimi fasadnimi povrSinami.

1. Tehnoloski objekt (0z. TO) — predvidena izgradnja v dveh fazah:

Prva faza TO; sklopi prostorov:

kontrolna to¢ka s pripadajo&imi prostori,

shramba sekundarnih RAO in merilnica,

servisni, energetski in tehni¢ni prostori za potrebe 1. faze TO, ter
skupni in pomozni prostori;

oo oW

Druga faza TO; sklopi prostorov:

e. rezervne skladis€e zmogljivosti z vroCo delavnico in skladis¢em sekundarnih
NSRAO,
f. strojnica prezraevanja in merilnica za potrebe delovanja 2. faze TO;

TehnoloSki objekt (TO), je namenjen zaasnemu skladi§€enju in sanaciji morebiti
podkodovanih zabojnikov odpadkov, osnovnim laboratorijskim raziskavam, nadzoru nad
tehnoloskimi postopki ter preostalim potrebnim tehnoloskim in servisnim funkcijam odlagalis¢a
kot tudi funkcijam za zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti. Funkcionalno, konstrukcijsko
in oblikovno je objekt zashovan tako, da je lahko njegova izgradnja predvidena v dveh fazah.

V tehnoloSkem objektu je kontrolna to¢ka vstopa in izstopa iz nadzorovanega obmocja. Objekt
jelociran v osrednjem delu odlagaliS¢a. Objekt je ve€inoma pritlien, pri Cemer je tlorisno in
viSinsko dvodelen; vzhodni del objekta (1. faza) je nizji, viSine 5,20 m, zahodni del objekta (2.
faza) pa predstavlja 9,20 m visok volumen in svetle viSine 8,00 m, za rezervne skladiS¢ne
zmogljivosti. Prva faza TO obsega shrambo sekundarnih odpadkov in merilnico. V primeru
morebitnih poSkodovanih zabojnikov bodo le-ti, v primeru izgradnje 1. faze TO, skladis¢eni v
hali nad silosom. RadioloSko nadzorovano obmocje je lahko v primeru 1. faze izgradnje TO
predvideno v hali nad silosom in silosu.

2. Odlagalni objekt:
odlagalni silos;

3. Hala nad silosom (oz. Hala).
Hala nad silosom je locirana na osrednjem delu protipoplavnega platoja (na koti +155,20 m),

v radioloSsko nadzorovanem obmocju in pokriva celotno tlorisno podrocje silosa z
manipulativnimi povrSinami. Hala $¢€iti silos in portalni Zerjav med odlaganjem zabojnikov pred
vremenskimi vplivi.
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4. Upravno-servisni objekt (oz. USO); sklopi prostorov:
a. recepcija;

administrativni del;

¢ajna kuhinja;

skupni prostori (komunikacije, servisni in tehnicni prostori);

prostori za zagotavljanje fiziCnega varovanja;

prostori za zbiranje komunalnih odpadkov;

delavnica;

priroéno skladisce;

energetska postaja;

prostori za oskrbo z vodo in poZarno za&¢ito, ter

skladisCe geoloskih vzorcev (jeder).

xXT T o@Qe 000

Vecina objekta USO je pritli¢na, juzni del objekta je dvoetazen (P+1), del med osema M in O
pa je podkleten (K+P).

V upravnem delu objekta so locirani prostori in sistemi, ki so namenjeni dejavnostim vodenja
odlagaliS¢a ter s tem povezanim servisnim in administrativnim dejavnostim ter dejavnostim
kontrole vnosa predmetov in vstopa oseb (zaposlenih in obiskovalcev), kontrole uvoza vozil (z
RAO in ostalih vozil) ter nadzora nad odlagalis¢em.

Servisni del upravnega objekta je namenjen energetskim dejavnostim, preskrbi s pozarno
vodo, zbiranju komunalnih odpadkov, skladis&enju opreme in geoloskih vzorcev (jeder) ter
delavnici. Ta del objekta vsebuje vse tiste infrastrukturne, energetske in servisne prostore, Ki
SO0 pomembni za varno in nemoteno obratovanje odlagali$€a, niso pa neposredno vezani na
nemoteno obratovanje samega tehnoloSkega objekta (prostori za ta namen so locirani
neposredno v tehnoloSkem objektu).

5. Naprave za monitoring ter radioloski nadzor emisij in okolja:
a. kontrolni bazen (K.B).

Bazen je namenjen zbiranju voda iz odlagalnega silosa in hale nad silosom ter iz tehnoloSkega
objekta. Bazen bo vkopan, lociran na vzhodni strani hale nad silosom. Konstrukcijska zasnova
kontrolnega bazena je usklajena s tehnoloSkimi zahtevami.

Bazen je pravokotne oblike. Notranje tlorisne dimenzije znaSajo 5,5 m x 10,0 m, svetla viSina
znasa 3,7 m. Bazen je v celoti pokrit z armiranobetonsko plosco, v kateri so predvidene
odprtine za potopno Crpalko, odprtine za dostop in vzdrzevanje ter prezraCevanje. Nosilno
konstrukcijo tvorijo obodne armiranobetonske stene debeline 40 cm, krovna plo$¢a debeline
40 cm in temeljna plos¢a debeline 50 cm. Notranjost bazena bo za zagotovitev vodotesnosti
in zaSCite betonskih povrSin pred korozijskim vplivov zbrane vode prevleCena s tesnilno
oblogo, odporno na kemicne vplive.

PodrobnejSi opis odlagaliS€a in sistemov so podrobneje opisani v 5. in 6. poglavju osnutka
Varnostnega porocila.
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241 ODLAGALNA ZMOGLJIVOST

Za odlozitev polovice NSRAO (odpadki obratovanja in razgradnje NEK) ter za odlozitev
NSRAO drugih slovenskih povzroditeljev (medicina, industrija, raziskovalna dejavnost) je
nacrtovano 990 odlagalnih zabojnikov (projektna koli€ina zabojnikov, scenarij SA.3) in
izgradnja enega silosa. Za odlozitev celotne koli¢ine odpadkov iz NEK (odpadki obratovanja
in razgradnje NEK) bo treba zgraditi dva odlagalna silosa (scenarij SA.2). Podatki o odpadkih
so povzeti v poroCilu Inventory report [4]. Merila sprejemljivosti so opredeljena v posebnem
poroCilu Merila sprejemljivosti RAO za odlagaliSée NSRAO [5]. V nadaljevanju je podan
povzetek o predvidenih odloZenih koli¢inah odpadkov in vrstah odpadkov, ki bodo odloZeni.

Odlagalna zmogljivost odlagali$¢a znasa 990 odlagalnih zabojnikov oziroma 12.157 m® (990
zabojnikov x 12,28 m3 bruto prostornina odlagalnega zabojnika) v primeru uresnicitve
scenarija SA.3., oziroma 1880 odlagalnih zabojnikov — 24 314 m® v primeru uresniéitve
scenarija SA.2
Vrste NSRAO, ki jih bo treba odloZiti v odlagalis¢e NSRAO, so naslednje:
. NSRAO iz NEK;
obratovalni NSRAO iz NEK;
e odpadki iz razgradnje NEK;
e drugi NSRAO iz NEK (zamenjana-odstranjena oprema ipd.);

. NSRAO iz Centralnega skladis¢a NSRAO na Brinju (CSRAO; odpadki
iz medicine,

. industrije in raziskovalne dejavnosti);

. NSRAO iz razgradnje CSRAO ter TRIGA reaktorja;

. NSRAO, ki bodo nastali v NEK pri pripravi NSRAO na odlaganje in pri
razgradnji

. naprav za pripravo NSRAO na odlaganje; ter

. NSRAO, ki bodo nastali pri delovanju in razgradnji odlagaliS¢a.

Odpadki bodo skladno z Idejnimi zasnovami rev. C [13] odloZeni v enotne N2 zabojnike, ki
bodo izpolnjevali zahteve za IP — 2 tovorek. Posamezni odlagalni zabojniki bodo oznaceni s
podatki, ki bodo vsebovali:

¢ enoli¢no identifikacijo paketa v Citljivi in digitalni obliki;

e maso paketa;

e kategorijo radioaktivnih odpadkov;

e vrsto radioaktivnih odpadkov;

e najvecjo izmerjeno na povrsini paketa.
Zabojniki bodo morali biti polnjeni s trdnimi odpadki take gostote, da skupna masa zabojnika
ne bo presegla 40 t. DeleZ praznin ne bo smel presegati 10%. Vsebnost organskih snovi v
odlozZenih odpadkih bo predpisana na najmanjSo razumno mozno mero, ki jo je mogoce doseci
v praksi. OdloZeni bodo le odpadki ustrezno pripravljeni, da bodo odporni proti pozaru in ne
bodo vsebovali vnetljivih snovi.
Zabojniki z odpadki bodo morali biti pripravljeni tako, da bodo izpolnjevali Se naslednje kriterije,
ki so podrobneje predstavljeni v poglavju 11 tega osnutka Varnostnega porocila:
RadioloSke lastnosti:

e vsebnost sevalcev in specifiéno aktivnost,
¢ hitrost doze na povrSini in na referen¢nih razdaljah od povrSine paketa,
¢ specifiCna povrsinska kontaminacija,
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e degradacijski u€inki sevanja.

Kemijske lastnosti:

izluzljivost,

vsebnost proste tekocine,

korozivnost,

odpornost proti koroziji,

vsebnost kelatnih in drugih kompleksnih spojin,
vsebnost strupenih snovi,

tvorjenje in vsebnost plinov,

eksplozivnost,

kemijsko stabilnost.

Mehanske lastnosti:

e trdnost.

Termiéne lastnosti:

e vnetljivost,
e gorljivost.

Bioloske lastnosti:

e vsebnost organskih snovi.

Fizikalne lastnosti:

e permeabilnost in poroznost,
¢ homogenost,
[ ]
[ ]

gostota,
vsebnost praznin.

Oznacevanije in pakiranje:

¢ nacin oznaCevanja paketov,
e vrste zabojnikov in nacin pakiranja

2.4.2 SITUACIJA IN RAZMESTITEV OBJEKTOV

Na sliki 5t.2-4. je prikazana situacija odlagalis¢a NSRAO in razmestitev objektov.

2-19/39

Na vhodnem delu odlagaliS¢a je urejen uvoz z Vrbinske ceste (nekategorizirana javna cesta,
ki je podaljSek javne poti JP 693631 — Sanitarna deponija), parkiriS¢a za zaposlene in

obiskovalce ter zelene in druge odprte povrsine.

Ozje obmocje odlagali§€a je namenjeno upravno-servisnim dejavnostim, sprejemu odpadkov,
odlaganju odpadkov in zagotavljanju fizi€ne varnosti odlagalis¢a. OZje obmocdje odlagalis¢a je
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ograjeno z varovalno ograjo in fizi€no varovano. Objekti na ozZjem obmocju odlagalis¢a so
zgrajeni na enotnem protipoplavnem platoju na koti 155,20 m n.m.

V upravno-servisnem delu oZjega obmodja odlagali$¢a je umes&en upravno-servisni objekt, ki
je namenjen dejavnostim vodenja odlagaliS¢a ter s tem povezanim servisnim in
administrativnim dejavnostim ter dejavnostim kontrole vstopa na odlagalis¢e in fizicnemu
varovanju odlagalis¢a, kot tudi energetskim dejavnostim, preskrbi s poZarno vodo, zbiranju
komunalnih odpadkov, skladi§€enju rezervnih delov in geoloskih vzorcev (jeder) in delavnici.
Jedro ozjega obmocja odlagalis€a tvorijo tehnoloski objekt in odlagalni silos s halo. Gradnja
tehnoloSkega objekta je predvidena v dveh fazah. V prvi fazi bo zgrajena kontrolna tocka s
pripadajocimi prostori ter servisni, energetski, tehnicni, skupni in pomozni prostori za potrebe
TO. V drugi fazi bodo zgrajeni prostor za rezervne skladiS¢ne zmogljivosti s pripadajoco
strojnico prezracevanja in merilnico. Rezervne skladiséne zmogljivosti v prvi fazi izgradnje TO
bodo zagotovljene v hali nad silosom. Tehnoloski objekt (TO) 1. in 2.faza je namenjen
zaCasnemu skladiSCenju in sanaciji morebiti poSkodovanih zabojnikov odpadkov, meritvam,
nadzoru nad tehnoloskimi postopki ter preostalim potrebnim tehnoloskim in servisnim
funkcijam odlagalid€a kot tudi funkcijam za zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti. Proste
povrsine odlagaliS€a se urejajo z zasaditvijo drevnine, tako da se vzpostavi zelena bariera iz
avtohtonega drevja med odlagaliS¢em in okolico.
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Slika 2-4: Grafi¢ni prikaz situacije odlagali§€a in razmestitve objektov (prikaz z eno odlagalno enoto)
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OdlagalisCe je s cestnim prikljuckom povezano z Vrbinsko cesto. Infrastrukturni prikljucki
potekajo deloma po Vrbinski cesti.

Nacrtovano je da so povrSine obmocja za odlaganje in vegji del notranjih povrSin TO lahko
obravnavane kot radiolosko nadzorovano obmocje (RNO).

Nadzorovano obmocje je omejeno in varovano z ograjo oziroma gradbenimi elementi (TO).
Kontaminacija zunanjih povr§in (RNO) in notranjih povrsin (hala nad silosom in TO) ni
pricakovana. Kontaminacija teh povrsin lahko nastopi le lokalno in zaasno, v primeru izrednih
projektnih dogodkov ali v primeru izvajanja del z viri sevanja v prostorih TO, ki bodo zgrajeni v
2. fazi TO. Ker povrSine na predvidenem RNO ne bodo kontaminirane, morebitna
kontaminacija pa bo takoj odstranjena, obenem pa bodo sevalne obremenitve (hitrosti doz) na
ve€jem delu RNO nizke, bo mozno v ¢asu obratovanja odlagali$¢a vedji del na¢rtovanega RNO
spremeniti v radioloSko opazovano obmocdje (ROO). Kot RNO bo urejeno le obmodje silosa s
halo. Dostop do RNO v hali in silosu bo v tem primeru organiziran prek pomozne kontrolne
tocke v hali.

Na odlagalis¢u so predvideni objekti, sistemi in naprave, ki so navedeni v nadaljevanju.

Objekti

1. Tehnoloski objekt.
Predvidena je izgradnja TO v dveh fazah.

Prva faza TO; prostori:

a. kontrolna to¢ka s pripadajocimi prostori;

b. shramba sekundarnih radioaktivnih odpadkov in merilnica;

c. servisni, energetski in tehni¢ni prostori za potrebe TO, 1. faza; ter
d. skupni in pomozni prostori,

Druga faza TO:
e. rezervne skladiS¢ne zmogljivosti z vro€o delavnico in skladis¢em sekundarnih NSRAO;
f. strojnica prezraevanja in merilnica za potrebe delovanja 2. faze TO;

2. Odlagalni objekt:
a. Odlagalni silos
. Hala (nad silosom)

O

. Upravno-servisni objekt; sklopi prostorov:

. recepcija;

. administrativni del;

. €ajna kuhinja;

. skupni prostori (komunikacije, servisni in tehni€ni prostori);
. prostori za zagotavljaje fizi€nega varovanja;

f. prostori za zbiranje komunalnih odpadkov;

g. delavnica;

h. priro¢no skladisc¢e;

O QO O T QO W
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i. energetska postaja;
j. prostori za oskrbo z vodo in pozarno zasdito; ter

K.

4.
a.

(o3

Q

O O O T Q9 N

skladiSCe geoloskih vzorcev (jeder).

Objekti za monitoring ter nadzor emisij in okolja
Kontrolni bazen
. Vrtine

. Objekti fizicnega varovanja
. Zunanja ograja
. Notranja ograja

. Zunanja in krajinska ureditev
. Utrjene povrSine

i. Cestni prikljucek

ii. Odlagalis¢ne ceste
iii. ParkiriSCa

iv. Platoji

. Ozelenjene povrsine

. Infrastrukturni vodi in prikljucki
. Komunalna kanalizacija

. Padavinska kanalizacija

. Vodovodni priklju&ek

. Elektro in

. TK priklju¢ek

Sistemi in haprave

Strojno-tehnoloski sistemi in naprave
Sistemi

© O NO Ol WN P

. Sistem zbiranja odpadnih vod na obmocju odlagalnega silosa (R)
. Sistem zbiranja odpadnih vod v nadzorovanem delu TO (R)

. Vodovod

. Kanalizacija

. Ogrevanje

. Hlajenje

. PrezraCevanje (deloma R)

. Zunanje hidrantno omrezje
. Notranje hidrantno omrezZje
Opomba: z (R) so oznaceni sistemi s potencialno radioaktivnimi mediji.

Naprave

1.
a. Portalno dvigalo nad silosom s prijemalom za zabojnik in vitlom za pomozne

Naprave za izvajanje internega transporta

dvige

2-23/39
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b. Osebno dvigalo v dostopnem jasku silosa
c. Vilicar
d. Osebno dvigalo v USO

Elektro sistemi in naprave

. Napajanje

. Rezervno napajanje

. Strelovodi

. Ozemljitve

. Razsvetljava

. Zunanja razsvetljava

. Varnostna razsvetljava

. Vodenje in nadzor procesov

9. Sevalni nadzor

10. PozZarno javljanje

11. Varnostni nadzor/nadzor dostopnosti

12. Razglas/paging

13. Telekomunikacije

Opomba: Vsi elektro sistemi in naprave se deloma pojavljajo tudi v radioloSko nadzorovanem
delu odlagali§¢a in bodo potencialno kontaminirani. Ti deli sistemov in naprav bodo predmet
razgradnje.

Podroben opis konstrukcij sistemov in komponent je podan v 5. in 6. poglavju osnutka
Varnostnega porocila.

00 ~NO Ol WN P

2.5 RAZPOREDITEV OPREME ODLAGALISCA IN VKLJUCENOST V OKOLJE

2.5.1 TEHNICNE SHEME GLAVNIH SISTEMOV IN OPREME

Tehniéne sheme glavnih sistemov so sestavni del projektne dokumentacije IDZ [13],
Tehnoloski nacrt, Tehnologija odlaganja. 1zdelane so naslednje sheme: tehnoloSka shema
odlagali§¢a, shema zbiranja odpadnih vod in shema zbiranja odpadnih vod na obmocju
odlagalnega silosa.

Sheme so razvidne v poglavju 2.8 Priloge.

2.5.2 FIZICNA IN GEOGRAFSKA LOKACIJA ODLAGALISCA

Lokacija Vrbina lezi na prodni obsavski ravnici v blizini obstojeCe Nuklearne elektrarne Krsko,
okoli 400 m jugozahodno od naselja Spodnji Stari Grad. Lokacija je na najblizji tocki 300 m
oddaljena od struge Save. Relief na lokaciji je uravnan z nekaj lokalnimi manjSimi depresijami,
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ostanki nekdanjega toka Save. Sirse obmogje je v kmetijski rabi in plansko opredeljeno kot
najboljSe kmetijsko zemljiS¢e. Na sami lokaciji so njive, v neposredni blizini pa je plantazni
sadovnjak.
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Slika 2-5: Lega lokacije Vrbina pri Kr§kem (vir: Atlas okolja, september 2015)

Na ozZji lokaciji ni naravnih vrednot, zavarovanih obmocij ali obmocij pomembnih za biotsko
raznovrstnost. Na lokaciji tudi ni evidentiranih enot kulturne dediS€ine in ni zavarovanih
arheoloskih obmogij. V blizini lokacije je Center za ravnanje z odpadki (CRO) Spodnji Stari
Grad.

Lokacija odlagalis¢a je podrobneje opredeljena v poglavju 4 osnVP.

253 POVEZAVA Z ELEKTRO OMREZJEM IN DRUGO INFRASTRUKTURO,
MOZNOSTI DOSTOPA

Infrastrukturni prikljucki odlagali§¢a so podrobno obdelani v projektni dokumentaciji IDZ [13].

Glavne povezave z opremo in infrastrukturo izven odlagalis€a so: priklju¢ek na javno
kanalizacijo, ki vkljuCuje izgradnjo CrpaliS€a in tlatnega voda kanalizacije, prikljuCek na
elektricno omreZje in vodovodno omreZje, telekomunikacijski prikljucek in priklju€ek na javno
cesto.
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Infrastrukturni vodi in prikljucki odlagalis¢a:
Elektrika (transformatorska postaja ob tehnoloskem objektu),

Kanalizacija odpadnih vod:
- komunalne vode (jaSek na zunanji strani ograje, pri vhodu na odlagalis¢e) in
industrijske vode (zbiranje na mestu nastanka)

Komunalne in industrijske vode, ki so ustrezne za odvajanje v kanalizacijo, se odvajajo v
kanalizacijo s kon¢no dispozicijo v Cistilni napravi Vipap, kontaminirane in onesnazene

odpadne vode pa oddajo v predelavo.
- padavinske vode (jasek na zunanji strani ograje, pri vhodu na odlagalisce),

Padavinske vode se odvajajo v ponikovalnico, na jugovzhodni strani odlagaliS¢a.
Vodovod in zunanja hidrantna mreza na platoju (vodomerni jaSek na zunaniji strani ograje),
Telekomunikacijski (TK) vodi (TK omarica v upravno servisnem objektu).

Urejena bo prometna infrastruktura, dostopna cesta za potrebe odlagali§¢a, ki se priklju¢i na
nekategorizirano javno cesto, ki je podaljSek javne poti JP 693631 — Sanitarna deponija.

2.5.4 SPLOSNI NACRT UREDITVE

OdlagaliCe, ki je ograjeno z varovalno ograjo, zajema povrsino namenjeno upravno-servisnim
dejavnostim in sprejemu odpadkov in povrsino za odlaganje odpadkov.

Glavni nadzemni objekti odlagaliS¢a so; upravno-servisni objekt, tehnoloski objet in hala nad
vkopanim silosom. Razporejeni so zaporedno ob osi glavne prometne komunikacije
odlagalis¢a, ki jo dolo¢a dostopna pot na odlagalisce.

Slika 2-6: Vizualizacija odlagalis¢a
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Pri ureditvi povrsin in umestitvi objektov je bila pozornost namenjena arhitekturnemu in
arhitekturno-krajinskemu oblikovanju, z namenom oblikovanja prostorske celote.

Znotraj ograjenega varovanega obmocja je ograjeno obmog¢je z odlagalnim silosom in halo
nad njim, kjer bo glede na izpostavljenost ionizirajoim sevanjem doloeno radioloSko
nadzorovano obmocje. Projektne reSitve omogocajo, da nadzorovano obmocje zajema tudi del
tehnoloSkega objekta.

Predvidena prostorska ureditev zagotavlja ustrezne pogoje za varno obratovanje odlagalis¢a
(varen umik ljudi, potrebne odmike med objekti oz. ustrezno pozarno loclitev objektov,
prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo z vodo za
gaSenje, povrsine za obracanje vozil).

Zunaj ograjenega obmocja odlagaliS€a je urejeno parkiriSe za zaposlene in obiskovalce,
zelene povrsine in dostopna cesta.

Z zasaditvijo drevnine bo vzpostavljena gozdna povrsina ob odlagali§€u, predvsem na SV in
SZ strani odlagali§¢a. Na jugovzhodni strani bo zasaditev urejena mestoma in razprseno z
namenom doseganja odprtosti odlagaliS¢a okolju.

255 OPIS GLAVNIH SISTEMOV IN OPREME, NAMEN IN MEDSEBOJNO
DELOVANJE, GLAVNE POVEZAVE IN LOCNICE MED OPREMO IN SISTEMI

Sistemi in naprave so navedeni v tocki 2.4.2..
Opis sistemov (SSK), je podrobneje obravnavan v poglavju 6.
Procesi na odlagalidCu, ki izhajajo iz SSK in so pomembni za jedrsko varnost :

Varnostni nadzor/nadzor dostopnosti,

Sevalni nadzor,

Sistem zbiranja odpadnih vod na obmoc¢ju odlagalnega silosa,
Portalno dvigalo (odlaganje zabojnikov)

Sistem zbiranja odpadnih vod v nadzorovanem delu TO in
Protipozarni sistem.

2.5.5.1 Elektroenergetski prikljuéek odlagaliSéa NSRAO, elektricne instalacije in
oprema

Elektroenergetski razvod obsega elektro inStalacije omreznega napajanja za potrebe;

razsvetljave (notranja, zunanja, varnostna), strelovodne instalacije in ozemljitve, pozarnega

javljanja, informacijskega sistema (razglasni), vodenja in nadzora (procesov, dostopnosti,

sevanja, varnostni nadzor), rezervnega napajanja.
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V primeru izpada elektri€ne energije je predvideno napajanje pomembnih porabnikov preko
UPS z 15 min. avtonomijo. V tem Casu se zazene dizel generator, ki prevzame napajanje teh
porabnikov ter §e ostala bremena, ki so potrebna za normalno obratovanje odlagalisca.

Celotno odlagali§¢e bo za potrebe varovanja ob zunanji ograji osvetljeno s svetilkami, ki bodo
montirane na kandelabrih viSine ca 7-9 m. Ta del razsvetljave bo obdelan v posebnem nacrtu
v sklopu fizi€nega varovanja odlagalis€¢a. Osvetlitev notranjih cest znotraj ograj se izvede s
svetilkami, ki bodo montirane na kandelabrih viSine ca 6-9 m ob robu cest.

Vodenje in spremljane vseh tehnoloskih procesov se bo izvajalo iz kontrolne sobe v
tehnoloSkem objektu. Procesi bodo vizualno spremljani preko kamer. Z delovnimi mesti bo
zagotovljena zvo€na povezava. Ob kontrolni sobi bo serverski prostor za opremo za vodenje
in spremljanje procesov ter prostor z opremo za elektri€éno napajanje.

2.5.5.2 Telekomunikacijski prikljuc¢ek in komunikacijski sistemi

Za potrebe vklju¢evanja odlagaliS§éa NSRAO v sistem telekomunikacij za potrebe vodenja,
poslovne informatike, informacijskih sistemov, prenosa meritev in stanj je potrebno zagotoviti
kvalitetne, zanesljive in nadgradljive telekomunikacijske povezave. Telekomunikacijske
povezave odlagaliS¢a bodo omogocale Sirokopasovne komunikacije. Telekomunikacijsko
omreZje se bo v primeru potrebe povezalo tudi v mednarodne prometne tokove preko
sosednijih drzav ob upoStevanju priporocil zasc¢ite za raCunalnisSke in informacijske tehnologije.

Za obvesc&anje osebja v primeru havarij in v primeru sploSnega obves§&anja - pozivanja osebja
ter v primeru evakuacije, je na celotnem kompleksu odlagali8¢a Vrbina predviden sistem
razglasa — page sistem.

2.5.5.3 Strojne instalacije in strojna oprema

Strojno-tehnoloski sistemi obsegajo; odvajanje vode iz obmodja odlagalnega silosa, zbiranje
odpadnih vod v nadzorovanem delu odlagali§€a, vodovod, kanalizacija, ogrevanje, hlajenje,
prezraevanje, hidrantno omreZje (zunanje notranje).

Strojno tehnoloSke naprave so naprave za izvajanje internega transporta, portalno dvigalo nad
silosom s prijemalom za zabojnik in vitlom za pomoZne dvige, osebno dvigalo v dostopnem
jasku silosa, vili¢ar.

Potrebe po ogrevanju prostorov upravno servisnega in tehnoloSkega objekta, se bo
zagotavljalo iz reverzibilnih toplotnih ¢rpalk. Za potrebe delovanja reverzibilnih toplotnih ¢rpalk
se bo uporabljala elektricna energija. Reverzibilne toplotne ¢&rpalke bodo na vir zrak z
moznostjo delovanja do -20°C.

Potrebe po hlajenju prostorov, upravno servisnega in tehnoloSkega objekta se bodo poleti
zagotavljale iz reverzibilnih toplotnih ¢rpalk, ki se bodo preklopile na obratovalni rezim hlajenja.

Odlagalni silos in zaCasna hala nad silosom bosta v Casu polnjenja silosa pasivno
prezraCevana. V primeru potreb je mozno urediti prezraCevanje oz. lokalen dovod zraka tudi z
mobilnimi napravami, ki se uporabljajo v slabo prezraevanih objektih.

Dostopni jasek silosa bo aktivno prezratevan. Zajemi zraka depresijskega prezraCevalnega
sistema bodo v spodnjem delu silosa. Izpuh bo izveden na fasadi hale in bo radiolosko
nadzorovan.
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Projektirano nadzorovano obmoéje v tehnoloskem objektu bo aktivho prezraevano.
Kontroliran bo izpust iz prostora za dekontaminacijo, ki je del kontrolne tocke. V primeru
preseganj dovoljenih izpustov bodo prezradevani prostori z loputami izolirani od okolice. Z
zagotavljanjem razli¢nega tlaka (podtlak, nadtlak) bo urejeno gibanje zraka na nacin s podrocja
z manj$o moznostjo k podrocju z vecjo moznostjo kontaminacije. Na delovnih pozicijah, kjer
obstoja ve€ja moznost kontaminacije (2.faza tehnoloSkega objekta) bo po potrebi izvedeno
lokalno odsesavanije. Izpuh od lokalne prezracevalne naprave bo preko lokalnega HEPA filtra
izveden v odvod zraka iz tehnoloSkega objekta.

2.5.5.3.1 Vodovod

Za zagotavljanje potrebne koligéine poZarne vode skladno s Studijo poZarne varnosti je
predviden rezervoar pozarne vode v kleti servisnega dela upravno servisnega objekta.
Polnjenje rezervoarja se zagotavlja iz vodovodnega razvoda.

Za potrebe zagotavljanja ustrezne pozarne za$cite objektov sta predvideni zunanja in notranja
hidrantna mreza. Hidrantna mreZza se preko poZarne naprave za dvig tlaka prikljucuje na
rezervoar pozarne vode. Iz te naprave je napajana zunanja hidrantna mreza, ki se izdela kot
zakljuéena zanka okoli objektov. Notranja hidrantna mreza se povezuje na zunanjo hidrantno
mreZzo.

2.5.5.4 Odvajanje odpadne vode
Za zbiranje industrijske odpadne vode so predvideni: zbiralni bazen pod dnom odlagalnega
silosa, zbiralni rezervoar ob tehnoloSkem objektu, zbiralni jasek (tehnoloski objekt Il faza) in
kontrolni bazen ob hali nad silosom.

Odpadna voda, ki je potencialno kontaminirana, nastaja pri uporabi umivalnikov in prh za
dekontaminacijo v okviru (nadzorovanega) dela tehnoloSkega objekta. Za zbiranje te odpadne
vode je predviden zbiralni rezervoar ob tehnoloSkem objektu.

StraniS¢e v prostoru za dekontaminacijo v tehnoloSkem objektu je kemi¢no (suho) in edino v
okviru projektiranega nadzorovanega obmocja. V ¢asu obseznejsih del (polnjenje praznin) v
silosu bo zaradi oddaljenosti zagotovljena za¢asna kemi¢na sanitarna kabina.

V primeru, ¢e vode v zbiralnem bazenu pod silosom ne presegajo mejnih vrednosti za opustitev
nadzora se, pre€rpavajo neposredno v komunalno kanalizacijo, v kontrolni bazen pa le v
izrednem primeru, ¢e pritoki vode ne bi omogocali ustreznega vzor€enja. Kontrolni bazen je
predviden za zbiranje kontaminirane vode iz zbiralnega bazena pod silosom, v primeru
izrednih dogodkov pa tudi presezkov vode iz zbiralnega rezervoarja ob tehnoloskem objektu
in vode, ki se odvaja iz talnih povrsin hale in iz (zbiralnega jaska) tehnoloSkega objekta Il. faza.
Taka odpadna voda se lahko odvaja v kanalizacijo po poprejSnjem vzoréenju in uskladitvi
zahtev z upravnim organom s podrocja jedrske varnosti in z upravljavcem kanalizacijskega
sistema in Cistilne naprave.

V primeru, ko odpadne vode izpolnjujejo merila za opustitev nadzora nad radioaktivnimi
snovmi, se odvajajo v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo [22] oziroma v skladu z Odlokom o odvajanju in ¢iS€¢enju komunalne
in padavinske odpadne vode na obmocju obCine Krsko [23] in Tehni¢nim pravilnikom o

odvajanju in CiS€enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmocju obCine Krsko [24].
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Ocenjeno je da koli¢ina industrijske odpadne vode predvidoma ne bo presegala 1000 m® na
leto oziroma 3 m® na dan. V primeru da ne bo presegala predpisanih omejitev za druga
onesnazevala in kontaminacijo, se jo lahko obravnavana kot komunalno odpadno vodo.

Ce odpadne vode presegajo merila za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi se
obravnavajo kot sekundarni radioaktivni odpadek. Zbrano kontaminirano odpadno vodo se
odda v predelavo (npr. v NEK) oziroma se (prednostno) na lokaciji odlagali§¢a zagotovijo
ustrezne predelovalne zmogljivosti.

2.5.6 FIZIENO VAROVANJE ODLAGALISCA

OdlagalisCe je ograjeno z varovalno ograjo, ki je obenem tudi meja kontroliranega obmocdja (s
staliS¢a fizicnega varovanja jedrskih objektov). Fizi¢éno varovanje odlagalis¢a je obravnavano
v poglavju 10. V okviru IDZ [13] je izdelan Elaborat fizicnega varovanja.

V skladu s 3. ¢lenom FV1 (Pravilnika o fizi€nem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in
sevalnih objektov) [25] sodi odlagalis¢e NSRAO v lll. kategorijo jedrskih objektov. Odlagalisce
bo Ze od zagetka gradnje fizicno varovano.

Vsi objekti odlagali§¢a, razen dovoza s parkiriSéem, bodo obdani z varovalno ograjo. Znotraj
ograjenega obmocja bo Se dodatno ograjeno obmocje, kjer bo urejeno radioloSko nadzorovano
obmocje (RNO). Kontrolo dostopa, spremljanje stanja na odlagalid¢u prek videokamer ter
druge funkcije fizicnega varovanja se bo v €asu delovanja odlagali§¢a usmerjalo iz nadzornega
centra v recepciji USO. Odlagalis€e bo povezano tudi z varnostno-nadzornim centrom (VNC).
VNC bo dislociran in bo zagotovljen pri zunanjem izvajalcu varovanja.

2.6 OBDOBJA ODLAGALISCA

Obdobja odlagali§¢a so: umesc¢anje v prostor, projektiranje, gradnja, obratovanje (poskusno,
obratovanje, redno obratovanje, mirovanje), zapiranje odlagaliS¢a, priprava odlagalis¢a na
dolgoro¢ni nadzor in vzdrZzevanje, dolgoro¢ni nadzor in vzdrzevanje (aktivni dolgoro€ni nadzor,
pasivni dolgoro¢ni nadzor) in neomejena rabe lokacije.

1. Izbor lokacije in umes€anje v prostor

Izbor lokacije je potekal skladno s Programom priprave drzavnega lokacijskega prostorskega
nacrta za odlagalis¢e NSRAO [26]. Lokacija odlagaliS¢a NSRAO je sprejeta z Uredbo o
drZzavnem prostorskem nacrtu za odlagaliS¢e NSRAO [27].

2. Projektiranje

Projektiranje vklju€uje pripravo dokumentacije za pridobitev upravnih dovoljenj, pridobitev
upravnih dovoljenj in pripravo izvedbene dokumentacije.

3. Gradnja
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Gradnja odlagaliS¢a bo potekala glede na zastavljen terminski nacrt gradnje odlagalis¢a
NSRAO.

Odlocitev o gradniji prve ali obeh faz tehnoloSkega objekta bo sprejeta pred za¢etkom gradnje.
Planirana je izgradnja odlagali§¢a v treh letih.
4. Obratovanje

4.1. Poskusno obratovanje

Planirano je dveletno poskusno obratovanije.

4.2. Redno obratovanje

Po uspesno opravljenem poskusnem obratovaniju in pridobitvi uporabnega dovoljenja
pricne redno obratovanje. Po prekinitvi obratovanja preide odlagalis¢e v pripravo na
prekinitev obratovanja in nato v mirovanje. Odlagali$€e bo predvidoma zacelo ponovno
obratovati v letu 2050.

Priprava na sprejem in odlaganje NSRAO
Sprejem in odlaganje NSRAO

Ne-odlagalna dela v obmo¢ju silosa (names€anje drenaz ob steni silosa,
polnjenje praznin in izdelava izravnalnih plasti)

4.3 Mirovanje
Priprava na mirovanje
Mirovanje

Po odlozitvi vseh do tedaj nastalih NSRAO bo odlagaliS¢e preslo v fazo
mirovanja.

Priprava na ponovno obratovanje
Predvidoma v letu 2049 je planirana priprava na ponovno obratovanje.

5. Zapiranje odlagaliS¢a

Po sprejeti odlo€itvi o dokonénem zaprtju odlagaliS¢a se bo po koncu razgradnje NEK zacelo
zapiranje odlagalis¢a.

5.1. Razgradnja

Razgradnja je planirana predvidoma v letu 2061. lzvajala se bo le za tehnoloSke
objekte. Po razgradniji, ki ne zajema nujno tudi rusitve, objekt preneha biti jedrski objekt
in lahko preide v neomejeno rabo.

Objekte se ostrani na nacin, da se upoSteva ohranitev ostalin (stebri obeh vhodnih
portalov hale...), ki bodo oznacevale lokacijo.
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5.2. Polnitev jaskov in pokrova

5.3. Zapiranje odlagalnih objektov

Predvidoma v letu 2062 je planirano zaprtje odlagalnega silosa.
6. Priprava odlagali§€a na dolgoro€ni nadzor

Upravljavec ugotavlja in spremlja ucinkovitost ukrepov, ki privedejo odlagaliS¢e v stanje, ki je
ustrezno za predajo odlagali$€a v dolgoroéni nadzor. Obdobje bo predvidoma trajalo 3 leta.

7. Dolgoroc¢ni nadzor (obdobje po zaprtju odlagalis¢a)
Dolgoro¢ni nadzor bo trajal 300 let.
7.1. Aktivni dolgoro€ni nadzor in vzdrzevanje

Aktivni dolgoro&ni nadzor se priéne, ko so opravljene vse dejavnosti priprave na oddajo
v nadzor in ko pristojni organ oziroma izvajalec nadzora prevzame odlagalis¢e v
dolgorocni nadzor. V obdobju aktivhega dolgoro¢nega nadzora izvajalec skrbi zlasti za:

e izvajanje meritev in opazovanj,

e vzdrZevanije fizicne zascite (ograja)

e morebitna popravila in vzdrZzevanje kontrolnih, merilnih in servisnih elementov
odlagalis¢a.

DolzZina trajanja aktivhega dolgorocnega nadzora bo doloena na podlagi varnostne
analize. Predhodno, za potrebe izdelave PVA [28] in hadaljnjih varnostnih analiz je bilo
predpostavljeno, da bo aktivni dolgoro€ni nadzor trajal 100 let po zaprtju odlagalis¢a.

Na podlagi razvoja in priprave dokumentov odlagaliS¢a je na osnovi varnostnih analiz
dolo¢eno, da bo aktivni nadzor trajal 50 let.

7.2. Pasivni dolgoro€ni nadzor

Po koncu aktivnega dolgoro€nega nadzora bo odlagalis¢e preslo v fazo pasivnega
dolgoro¢nega nadzora. Nadzemni objekti odlagalis¢a bodo odstranjeni ali predani v
neomejeno rabo. Predpostavljeno je, da nasuti plato odlagaliS¢a ostaja na lokaciji tudi
v fazi pasivnega dolgoro¢nega nadzora. Plato je sicer mozno tudi odstraniti.

Pasivni dolgoro&ni nadzor odlagali$¢a je oblika nadzora, ki zajema predvsem:

e hranjene podatkov o odlagaliscu,
e  zadrzanje lastniStva zemljiS¢a odlagaliS¢a in
e prisotnost opozorilnih (geodetskih) oznak na odlagaliS¢u.

Dolzina trajanja bo doloCena na podlagi varnostne analize. Predhodno, za potrebe
izdelave PVA [28] je bilo predpostavljeno, da bo pasivni dolgoro¢ni nadzor trajal 200
let po koncu aktivhega nadzora.
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Na podlagi nadaljnje priprave dokumentov odlagaliS¢a NSRAO je na osnovi varnostnih
analiz dolo€eno, da bo pasivni dolgoro¢ni nadzor trajal 250 let po koncu aktivhega
nadzora.

8. Neomejena raba lokacije odlagalis¢a

Po koncu pasivnega dolgoro¢nega nadzora preide obmocdje odlagalis¢a v neomejeno rabo.

Slika 2-7: Glavna obdobja odlagalis¢a

poskusno obratovanje zapiranje dolgoroéni nadzor 300 let

gradnja obratovanje

odlaganije / mirovanje / odlaganje razgradnja aktivni 50 let / pasivni 250 let

2.7 REFERENCNA DOKUMENTACIJA

Tabela 2-1: Glavna dokumentacija (poroc€ila in tehni¢na dokumentacija) kot podlaga oz.
dokumentacija na katero se osnutek Varnostnega porocila sklicuje (druga dokumentacija je
navedena v literaturi posameznih poglavij):

NASLOV (POROCILA, TEHNICNA STEVILKA IZDELOVALEC

DOKUMENTACIJA) DOKUMENTA

Idejna zasnova (IDZ), rev.C NSRAO2-1DzZ-001 | IBE d.d., januar
2016

Safety Analysis and Waste Acceptance Criteria | sklop dokumentov | konzorcij EISFI,

Preparation for Low and Intermediate Level (ENCO, INTERA,

Waste in Slovenia STUDSVIK,

(Varnostna analiza in priprava meril za FACILIA, IRGO)

sprejemljivost odpadkov za odlagalid¢e 2012 - 2016

odpadkov nizke in srednje radioaktivnosti v

Sloveniji);

Porocilo o vplivih na okolje NSRAO2-PVO-001 | ERICo d.0.0. in
HSE Invest d.o.o.
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Tabela 2-1 : Referen¢na dokumentacija za osnutek Varnostnega porocila

NASLOV REFERENENE DOKUMENTACIJE ST A IZDELOVALEC
Lastnosti obmodja lokacije odlagalis¢a NSRAO2-POR-001 | ARAO
Program razgradnje NSRAO2-POR-003 | ARAO
Usposabljanje NSRAO2-POR-004 | ARAO
Hranjenje dokumentacije in zapisov NSRAO2-POR-006 | ARAO
Ukrepanje v primeru izrednega dogodka NSRAO2-POR-007 | ARAO
Iz\l:srg:ggg;oac;iné%%a nadzora in vzdrzevanja po NSRAO2-POR-008 | ARAO
Program gospodarjenja z RAO NSRAO2-POR-009 | IBE d.d.
Formati in seznami postopkov in navodil NSRAO2-POR-010 | ARAO
Poroc¢anje upravnim organom NSRAO2-POR-011 | ARAO
Merila sprejemljivosti RAO za odlagalisée NSRAO | NSRAO2-POR-014 | ARAO
Projektne osnove NSRAO2-POR-013 | ARAO
Gradnja odlagali§¢a NSRAO2-POR-018 | IBE d.d.
Poskusno obratovanje NSRAO2-POR-019 | IBE d.d.
Obratovanje NSRAO2-POR-020 | IBE d.d.
Obdobje mirovanja NSRAO2-POR-021 | IBE d.d.
Zapiranje odlagalis¢a NSRAO2-POR-022 | IBE d.d.
Vzdrzevanje, nadzor, pregledi in preizkusanije NSRAO2-POR-023 | IBE d.d.
Nadzor sprememb NSRAO2-POR-024 | IBE d.d.
E:;Zmil{grge obratovalnih izku$enj in obratovalnih NSRAO2-POR-025 | IBE d.d.
Nadzor procesov staranja NSRAO2-POR-026 | IBE d.d.
Obratovalni pogoji in omejitve NSRAO2-POR-027 | IBE d.d.
Obratovalni monitoring NSRAO2-POR-028 | IBE d.d.
Opis SSK NSRAO2-POR-034 | IBE d.d.
Program monitoringa odlagaliS¢a NSRAO2-POR-037 | IBE d.d.

Ostala referenéna dokumentacija bo izdelana v nadaljevanju, za potrebe izdelave Varnostnega

porocila.

2.8 PRILOGE

2.8.1 GRAFICNA PRILOGA 2-1

TehnoloSka shema odlagali$¢a (dejavnosti na odlagaliscu)

2.8.2 GRAFICNA PRILOGA 2-2
Shema zbiranja odpadnih vod

2.8.3 GRAFICNA PRILOGA 2-3

Shema zbiranja odpadnih vod na obmocju odlagalnega objekta (silosa)
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Odlagalni zabo jniki z
NSRAOD

Poskodovani odlagalni
zabojniki

Vzorciiz obratovalnega
monitoringa

Oprema iz radiolosko
nadzorovanega obmecja

Sekundarni NSRAD

Polnilni material

Tehnoloski materiali
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DEJAVNOSTI NA ODLAGALISCU

V¥stopna kentfrola

OPIS: Preverjanje transportne dokumentacije ter

vizualna in radioloska kontrola posil jke.

LOKACIJA: Vstopna tocka na odlagalisce ali pred
vrati v notranji ograjeni del odlagalis¢a.

OPREMA: Oprema za radioloski nadzor.

Transport do odlagalnib enot

OPIS: Transport odlagalnih zabo jnikov do

odlagalnega silosa.

1| OKACLIA: Po cesti od vstopne tocke do hale nad

silosom.

OPREMA: Tovorne vozilo z ustrezne nosilnest jo.

Evidentiranje zabojnikov
OPIS: Evidentiran je odlagalnih zabojnikov pred
odlagan jem.

| LOKACIJA: Hala nad silosom.

OPREM4: Citalec értnih oznak na prijemalu dvigala.

Odlaganje v odlagalni siles
OPIS: Odlaganje odlagalnega zabojnika na
predvideno pozicijo v odlagalnem silosu.
LOKACIJA: Hala nad silosom.
OPREMA: Portalni Zerjav.

Polnjenje praznin in izdelava izravnalnih slojev

OPIS: Polnjenje praznin med odlagalnimi zabojniki z
betonom. lzdelava betonskih izravnalnih slojev.

®=1LOKACIA: Odlagalni silos.

OPREMA: Tovorno vozilo za transport betona,

tovorno vozilo s trpalke za vgradnjo betona.

Poskodovani odlagaln

Transport v rezervno skladisce
OPIS: V primery izrednega dogodka se odlagalni
zabojnik premesti,
LOKACIJA: Hala nad silosom {1. faza TOI. Rezervno
skladisce v tehnoloskem ob jektu (2.faza TOI.
OPREMA: Tovorno vozilo z ustrezno nosilnost jo,

oprema za premestanje tezkih bremen.

Sanacija poskodovanega odlagalnega zabo jnika
OPIS: Izvedba sanatije poskodovanega odlagalnega
7abojnika.
| LOKACUA: Hala nad silosom [1. faza T0). Rezervno

skladisce v tehnoloSkem objektu {2. faza TO),
OPREMA: Oprema za premesianje tezkih bremen,

oprema za izvedbo sanacije, mobilni radiologki Séiti.

Sanirani odlagalni zabojniki

Sekundarni NSRAD

Meritve
OPIS: Izvajanje osnovnih radioloskih meritev na

vzorcih v okviru obratovalnega monitoringa.
LOKACIJA: Merilnica v okviry kontrolne tocke v
tehnologkem objektu (1. faza TO). Merilnica v
tehnologkem objektu (2. faza TO).

OPREMA: Sortirna miza, oprema za radioloski nadzor.

Komunalni odpadki

Sekundarni NSRAD

rota delavnica
OPIS: Izvajanje manjsih popravil opreme, ki se
nahaja v radiolosko nadzoravanem obmoc ju.
LOKACIJA: Dejavnost se neizvaja v 1. fazi 70,
Vrota delavnica v tehnoloskem ob jektu (2. faza TO).
OPREMA: Delovni pult, orodje in oprema za izvajanje
manjsih popravil.

Komunalni odpadki

Sekundarni NSRAD

Komunalni odpadki

zabojniki

A

Zadasno skladiscenje
OPIS: Zatasno skladistenje sekundarnih NSRAD, ki
n3stane jo med obratovanjem odlagalisia.
LOKACIJA: Shramba v okviru kontrolne tocke v
tehnoloskem ob jektu [1. faza T0). Rezervno

skladisce v tehnoloskem ob jektu (2. faza TOL.
OPREMA: Sodi, mobilni radioloski S¢iti.

Postopek opustitve nadzora
OPIS: Izvajanje radioloSkih meritev za opustitev
nadzora nad sekundarnimi NSRAQ.
LOKACLJA: Shramba v okviru kontrolne totke v

tehnoloskem ob jektu (1. faza T0). Rezervno
skladiste v tehnoloskem objektu {2. faza TO).
OPREMA: Oprema 2a radioloSki nadzor.

Transport v pripravo na odlagan je
OPIS: Transport sekundarnih NSRAO, za katere ni bil
opusten nadzor.
LOKACIJA: I7 zatasnega skladista v fehnoloskem

objektu po javni cesti do NEK.
OPREMA: Tovorno vozile z ustrezne nosilnost jo,
transportni konte jner, zadtitna embalaza

Transport polnilnega materiala
[OPIS: Transport polnilnega materiala za polnjenje
praznin v odlagalnem silosu.
LOKACIJA: Po javnih cestah do vstopne tocke na
odlagaliste.
(OPREMA: Tovorno vozilo za transport betona.

stopna kontrola
OPIS: Prever janje transportne dokumentacije in
ustreznosti ter stanja prispelega polnilnega
| materiala.

LOKACWA: Vstopna toika na odlagalisce,
OPREMA: -

Transport do odlagalnega silosa
OPIS: Transpart polnil
silosa,
| LOKACIJA: Po cesti od vstopne tocke do zacasne

materiala do odl

hale nad odlagalnim silosom,
OPREMA: Toverno vozilo za transport betona.

| r______—\
I |

™™™ ™ Pripravana odlaganje |
IOPIS: Vstavljanje paketov 7 NSRAO v odlagalni I
Izabojnik in polnjenje zabojnika s polnilne malto,

DEJAVNOSTI V NEK

[P TON

[ Transport odlagalnih zabjnikov do odlagalizca 1
OPIS: Transport odlagalnih zabojnikov z NSRAD do |
odlagalista.

Transport tehnoloskih materialov
OPIS: Transport tehnoloski materialoy, ki so
potrebni za obratovanje odlagaliita.
LOKACIJA: Po javnih cestah do vstopne totke na

odlagaliste.

Vstopna kontrola
OPIS: Prever janje transportne dokumentacije in
ustreznosti ter stanja prispelih tehnaloskih
p{ Materialov.

LOKACLA: Vstopna toika na odlagalisce.

Grafitna priloga 2-1: TehnoloSka shema odlagalis¢a

Razkladanje tehnoloskih materialov
0PIS: Razkladan je tehnolaskih materialov na
predvideno mesto,

o LOKACLIA: Tehnoloski objekt.

OPREMA: Vilicar.

Paketi 2 NSRAD > LOKACIJA: Ub{ekf 73 mani?uiacljo z odpadki v NEK, | Ddlagal&ég%ojnik» z > LOKACLJA: Po javni cesti od NEK do vstopne totke |
OPREMA: Razlicna tehnoloSka oprema.
N — | [ 4 |naodlagallsce‘ |
| I |0PREMA: Tovorno vozilo z ustrezno nosilnost jo. |
| I_______T_______l e s i)
Nadzor procesa priprave na odlaganje
OPIS: Izvajanje nadzora nad procesom priprave na
odlaganje v NEK, ki je izvajalec procesa priprave na
| odlaganje.
LOKACIA: Objekt za manipulacijo z odpadki v NEK.
OPREMA: -
LEGENDA

: tok materiala

dejavnosti ARAO

dejavnosti NEK ali drugih izvajalcev
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Grafitna priloga 2-2: Shema zbiranja odpadnih vod
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Grafitna priloga 2-3: Shema zbiranja odpadnih vod na obmocju odlagalnega objekta (silosa)



